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UWAGA:
- przed zamówieniem stolarki sprawdzić
  wymiary wykonanych otworów
  w świetle muru i wymiary zewnętrzne
  zamawianych ościeżnic;
- dla stolarki zewnętrznej okiennej
  współczynnik U≤1,3W/m²K;
- dla stolarki zewnętrznej drzwiowej
  współczynnik U≤1,7W/m²K.

- szklenie szkłem
bezpiecznym, hartowanym
klasy PA-2;
- drzwi bez wystającego
progu;
-skrzydło drzwiowe o szer.
min. 90cm  w świetle
otworu, uwzględniając gr.
skrzydła po otwarciu.
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-skrzydło drzwiowe o szer.
min. 90cm  w świetle
otworu, uwzględniając gr.
skrzydła po otwarciu.
- na dole skrzydła
otwory wentylacyjne
o min.pow.0,022m2
- drzwi do toalety

z blokadą łazienkową
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Dz2

-skrzydło drzwiowe o szer.
min. 90cm  w świetle
otworu, uwzględniając gr.
skrzydła po otwarciu.
- drzwi bez wystającego
progu;
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- drzwi bez wystającego
progu;
-skrzydło drzwiowe o szer.
min. 90cm  w świetle
otworu, uwzględniając gr.
skrzydła po otwarciu.
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- szklenie szkłem
bezpiecznym, hartowanym
klasy PA-2;
- drzwi bez wystającego
progu;
-skrzydło drzwiowe o szer.
min. 90cm  w świetle
otworu, uwzględniając gr.
skrzydła po otwarciu.
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Jednoramowe okna z PCV.
Pakiet szklany 3-szybowy
ze szkła nieskoemisyjnego
z argonem między szybami.
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-skrzydło drzwiowe o szer.
min. 90cm  w świetle
otworu, uwzględniając gr.
skrzydła po otwarciu.
- na dole skrzydła
otwory wentylacyjne
o min.pow.0,022m2
- drzwi do toalety

z blokadą łazienkową
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- drzwi bez wystającego
progu;
-skrzydło drzwiowe o szer.
min. 70cm  w świetle
otworu, uwzględniając gr.
skrzydła po otwarciu.
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- drzwi bez wystającego
progu;
-skrzydło drzwiowe o szer.
min. 100cm  w świetle
otworu, uwzględniając gr.
skrzydła po otwarciu.
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- szklenie szkłem
bezpiecznym, hartowanym
klasy PA-2;
- drzwi bez wystającego
progu;
-skrzydło drzwiowe o szer.
min. 90cm  w świetle
otworu, uwzględniając gr.
skrzydła po otwarciu;
- u góry naświetle
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- drzwi techniczne
zewnętrzne

- drzwi p.poż.
o odporności ogniowej
min. EI - 30
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