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OSWIETLENIE GNIAZDA
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OSWIETLENIE

OSWIETLENIE ZEWNETRZNE

podtgczyc¢ istniejgce obwody
ELEWACJA

POM. 1/1,1/3,1/4,1/5,1/6
podtgczyé istniejgce obwody

GN. 230V
POM. 1/3, 1/5

OSWIETLENIE
POM. 1/1, 1/4

OSWIETLENIE
GN. 230V

GN. 230V

podtaczy¢ istniejace obwody

podtgczy¢ istniejace obwody

GN. 230V

GN. 230V

GN. 400V Z ROZLACZNIKIEM

podtgczy¢ istniejgce obwody
ELEWACJA

GN. 230V

podtagczy¢ istniejace obwody
WYPUST DO ZASILANIA
PODNOSNIKA NPS

GN. 230V

podgrzewacz wody
podgrzewacz wody
podgrzewacz wody
podgrzewacz wody

GN. 230V
GN. 230V
GN. 230V

Rozdzielnia wnekowa P40

4x24modutu

wymiary:845wys.x670szer.x178gteb.

Pi =45,9kW
ki=0,8

Ps =36,7kW
cos fi = 0,92
In = 57,6A

Uwaga!

Kable i przewody elektryczne wewnatrz budynku
powinny spetnia¢ wymagania minimalne klas
wg. PN-EN-13501-6 w zaleznosci od rodzaju
budynku oraz w zaleznosci od miejsca montazu
kabli i przewoddw w drogach ewakuacji i poza
drogami ewakuacji.Zastosowane kable i
przewody powinny spetnia¢ wymagania normy
PN-EN 50575:2015-03.Na drogach ewakuac;ji
montowaé przewody typu N2XH, poza drogami
ewakuacji stosowac przewody z bardzo dobrym
gatunkowo PVC.
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Szybkie samoczynne
wylqczenie zasilania

Uklad sieci TN=S 400/230V
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