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S 01.01.00. Nazwa nadana zamdwieniu przez Zamawiajacego.

Niniejsza Specyfikacja Warunkéw Technicznych Wykonania i Odbioru Robét (SWTWIOR) obejmuje
wykonanie wewnetrznych i zewnetrznych instalacji sanitarnych dla inwestycji polegajacej na modernizacii
budynkéw infrastruktury spotecznej na potrzeby mieszkancow gminy Szudziatowo - budynek Swietlicy
wiejskiej i OSP Wierzchlesie w Wierzchlesiu na dziatce nr ew. 436/3.

S 01.02.00. Przedmiot i zakres robot.

Przedmiotem Specyfikacji Technicznej jest wykonanie wewnetrznych i zewnetrznych instalacii
sanitarnych dla inwestycji polegajacej na modernizacji budynkéw infrastruktury spotecznej na potrzeby
mieszkancdw gminy Szudziatowo - budynek $wietlicy wiejskiej i OSP Wierzchlesie w Wierzchlesiu na dziatce
nr ew. 436/3.

Zakres Specyfikacji Technicznej obejmuje wykonanie i odbiér robét instalacji sanitarnych
stanowigcych zbior wymagan technicznych i organizacyjnych dotyczacych procesu realizacii i kontroli jakosci
rob6t sanitarnych obejmujacych wewnetrzna;

al Instalacje wod-kan, i doziemna instalacja kanalizacji sanitarnej (wymiana studni S1, obnizenie wylotu k.s.
z budynku ):

- montaz przewodow i urzadzen wraz z uzbrojeniem rozprowadzajgcym wode do picia i armatury
czerpalnej,
- montaz przewodow rozprowadzajacych cieptq wode do armatury czerpalnej,
- montaz elektrycznych podgrzewaczy c.w.u.,
- montaz przewoddw i urzadzeh wraz z uzbrojeniem odprowadzajacych Scieki z przyboréw sanitarnych
znajdujacych sie wewnatrz budynku,
- montaz czyszczakow (rewizji),
- montaz wywiewek,
- montaz tulei ochronnych,
- wykonanie przebic,
- demontaz urzadzen sanitarnych, podgrzewaczy elektrycznych, podejs¢ do urzadzen oraz elementow
instalacji.

b/ Instalacja centralnego ogrzewania:

- montaz rurociggow,

- montaz urzadzen i armatury,

- montaz urzadzen grzejnych,

- badania instalacji,

- regulacja dziatania instalacji,

- wykonanie izolacji termicznej,

- demontaz grzejnikéw, armatury, fragmentéw rur.

c/ Instalacja klimatyzacii:

- montaz rurociggow chtodniczych,

- montaz wewnetrznych jednostek klimatyzacyjnych,
- montaz agregatéw freonowych

- sprawdzenie kompletnosci wykonanych prac,

- kontrola dziatania instalacji i urzadzen.

S 01.03.00. Wymagania ogdlne (wyszczegdlnienie i opis prac towarzyszacych i rob6t tymczasowych).

S 01.03.01. Prace towarzyszace:
- wykonanie przej$¢ przewodow przez przegrody budowlane,

STWIOR zostaty sporzadzone zgodnie z obowigzujacymi standardami, normami obligatoryjnymi.
S 01.04.00. Informacje o terenie budowy
S 01.04.01. Organizacja robét: prace wewnatrz i na zewnatrz budynku.



S 01.04.02. Zabezpieczenia interesow osob trzecich: teren niedostepny dla oséb trzecich.
S 01.04.03. Ochrona srodowiska: prace nie stanowig zagrozenia dla $rodowiska.
S 01.04.04. Warunki bezpieczenstwa pracy: prace nie stanowig zagrozenia zycia.

S 01.04.05. Zaplecze dla potrzeb wykonawcy: istnieje mozliwoS¢ korzystania z instalacji elekiryczne;.
Teren jest ogrodzony, bezpiecznego sktadowania sprzetu. Inwestor ma za zadanie udostepni¢c Wykonawcy
miejsce sktadowania materiatéw i urzadzer do wbudowania oraz zorganizowac zaplecze socjalne.

S 01.05.00. Nazwy i kody robét.
Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004 r. w sprawie szczegdtowego
zakresu i formy dokumentaciji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych
oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2004r. Nr 202, poz. 2072 z pb6zn. zm.) oraz
rozporzadzeniem nr 2195/2002 z 5.X1.2002 r. w sprawie Wspolnego stownika zamowien poszczegoélnych
instalacji dotycza kodly:
S 01.05.01. Instalacja wod-kan (woda zimna, ciepta, kanalizacja sanitarna), doziemna instalacja kanalizacji
sanitarnej.

45332200-5 - Hydraulika

45332400-7 - Roboty instalacyjne w zakresie sprzetu sanitarnego
S 01.05.02. Instalacja centralnego ogrzewania.
45331100-7 - Instalowanie centralnego ogrzewania
S 01.05.03. Instalacja klimatyzacji.
45331200-8 - Instalowanie urzagdzen wentylacyjnych i klimatyzacyjnych,
45331230-7 - Instalowanie urzadzen chtodzacych.

S 01.06.00. Definicje i pojecia

Uzyte w ST, wymienione ponizej definicje i pojecia, nalezy rozumie¢ nastepujaco:

Aprobata techniczna - pozytywna ocena techniczna wyrobu, stwierdzajaca jego przydatnos¢ do stosowania
w budownictwie, wydana przez upowazniong do tego jednostke;

Bruzda instalacyjna - zagtebienie w scianie lub posadzce budynku, specjalnie uformowane lub wykute w
celu prowadzenia w nim przewodoéw, w tym takze gazowych; bruzdy z przewodami gazowymi mogg by¢
niewypetnione i odkryte, wypetnione materiatem budowlanym nie powodujagcym korozji przewodu lub
przykryte ekranami z otworami wentylacyjnymi;

Certyfikacja zgodnosci - dziatanie trzeciej strony (jednostki niezaleznej od dostawcy i odbiorcy) wykazujace,
ze zapewniono odpowiedni stopien zaufania, iz nalezycie zidentyfikowany wyrdb, proces lub ustuga sg
zgodne z okreslong norma lub z wtasciwymi przepisami prawnymi

Cze$¢ wewnetrzna instalacji - instalacja ogrzewania znajdujaca sie w ogrzewanym budynku. Czes¢
wewnetrzna instalacji zaczyna sie za zaworami odcinajacymi tg czes¢ od czesci zewnetrznej instalacji lub
zrodta ciepta;

Czes¢ zewnetrzna instalacji - cze$¢ instalacji ogrzewania znajdujaca si¢ poza ogrzewanym budynkiem,
wystepujaca w przypadku, gdy zrodto ciepta znajduje sie poza tym budynkiem i nie ma przetwarzania
parametrow czynnika grzejnego pomiedzy tym zrodtem i czeScig wewnetrzng instalacii;

Deklaracja zgodnosci - o$wiadczenie dostawcy, stwierdzajace na jego wytaczng odpowiedzialno$¢, ze
wyrob, proces lub ustuga sg zgodne z normg lub aprobatg techniczng;

Dokumentacja powykonawcza - dokumentacja techniczna wraz z naniesionymi zmianami i uzupetieniami
w trakcie realizacji rob6t (budowy);

Dziennik Budowy - opatrzony pieczecig Zamawiajacego zeszyt z ponumerowanymi stronami, stuzacy do
notowania wydarzen zaistniatych w czasie wykonywania zadania budowlanego, rejestrowania dokonywanych
odbioréw Rob6t, przekazywania polecen i innej korespondencji technicznej pomiedzy Inzynierem,
Wykonawcg i Projektantem.

Inzynier - funkcja Inspektora Nadzoru miesci w sobie funkcje Inspektora Nadzoru Inwestorskiego,
koordynatora czynnosci inspektorow nadzoru inwestorskiego, projektanta.

Kanat $ciekowy - kanat przeznaczony do odprowadzenia $ciekéw gospodarczo-bytowych i przemystowych;
Kierownik Budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania Robotami



I do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu.

Ksiega Obmiaréw - akceptowany przez Inspektora Nadzoru zeszyt z ponumerowanymi stronami stuzacy do
wpisywania przez Wykonawce obmiaru wykonywanych Robot w formie wyliczen, szkicow i ewentualnych
dodatkowych zatgcznikéw. Wpisy w Ksiedze Obmiaréw podlegajg potwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru.
Materialy - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robdt, zgodne z dokumentacjg projektowg i
specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru .

Odpowietrzanie miejscowe - zespdt urzadzen odpowietrzajacych bezposrednio poszczegdlne elementy
instalacji ogrzewan wodnych;

Polecenie Inspektora Nadzoru - wszelkie polecenia przekazywane Wykonawcy przez Inspektora Nadzoru w
formie pisemnej, dotyczace sposobu realizacji Robét lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem Budowy.
Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem Dokumentaciji Projektowej;

Rysunki -cze$¢ Dokumentacji Projektowej, ktora wskazuje lokalizacje, charakterystyke i wymiary

obiektu bedacego przedmiotem Robét.

Cisnienie dopuszczone robocze — najwyzsze nadci$nienie wody na wylocie z kotta w okreslonej
temperaturze roboczej, na ktorg kociot zostat dopuszczony do ruchu przez wtasciwy organ dozoru.

Cisnienie nominalne — umownie przyjeta (do znakowania armatury, elementow rurociggdw i urzadzen)
wartos¢ cisnienia charakteryzujgca wymiar i wytrzymatos¢ elementu cisnieniowego w temperaturze
odniesienia; cisnienie nominalne jest liczbowo rowne wartosci dopuszczonego cisnienia roboczego.
Cisnienie prébne — cisnienie proby hydraulicznej, jakiemu poddaje sie armature, elementy rurociggdw i
urzadzenia w celu sprawdzenia szczelno$ci.

Cisnienie robocze czynnika grzejnego — najwyzsza wartos¢ nadcisnienia statycznego czynnika grzejnego
w instalacji podczas krazenia wody.

Cisnienie robocze instalacji, pron (lub topr) - Obliczeniowe (projektowe) cisnienie pracy instalacii

(podczas krazenia czynnika grzejnego) przewidziane w dokumentacji projektowej, ktére dla zachowania
zaktadanej trwatosci instalacji nie moze by¢ przekroczone w zadnym jej punkcie.

Cisnienie dopuszczalne instalacji - najwyzsza warto$¢ cisnienia statycznego czynnika grzejnego

(przy braku jego krazenia) w najnizszym punkcie instalacji.

Cisnienie prébne, pprebne - CiSnienie w najnizszym punkcie instalacji, przy ktérym dokonywane jest

badanie jej szczelnoSci.

Cisnienie robocze urzadzenia - obliczeniowe (projektowe) ciSnienie w miejscu zainstalowania

urzadzenia w instalaciji (to znaczy z uwzglednieniem wptywu wysokosci cisnienia stupa wody instalacyjnej na
poziomie spodu zainstalowanego w instalacji urzadzenia), przy cisnieniu roboczym instalacji.

Czopuch — przewdd faczacy kréciec (krocce) wylotu spalin kotta z kominem

Czynnik grzejny — ptyn (woda, para wodna lub powietrze) przenoszace ciepto.

Efektywna wysokos¢ komina — rdznica wysokosci pomiedzy paleniskiem a wylotem komina.

Instalacja odprowadzania spalin — zesp6t przewodow i urzadzen stuzacy do odprowadzania spalin od
krd¢ca kotta do wylotu spalin.

Cze$¢ zewnetrzna instalacji - cze$¢ instalacji ogrzewczej znajdujaca sie poza ogrzewanym budynkiem,
wystepujaca w przypadku gdy zrodto ciepta (wezet cieptowniczy, kottownia) znajduje sie poza tym budynkiem
i nie ma przetwarzania parametrow czynnika grzejnego pomiedzy tym Zzrodtem i czescig wewnetrzng
instalacii.

Instalacja ogrzewania wodnego zamknietego - instalacja, ktdrej przestrzeri wodna nie ma swobodnego
potaczenia z atmosfera i jest zabezpieczona zgodnie z PN-B-02414.

Najwyzsze cisnienie robocze - ustalone przez projektanta najwyzsze nadci$nienie wody na wylocie z kotta.
Odpornosé ogniowa — zdolno$¢ konstrukciji lub elementu budynku poddanego dziataniu zminimalizowanych
warunkow fizycznych do spetnienia w okre$lonym czasie wymagan dotyczacych no$nosci ogniowe.
Podgrzewacz cieptej wody — urzadzenie, w ktérym nastepuje przygotowanie cieptej wody uzytkowe;.
Pompa obiegowa — urzadzenie, ktére wymusza krgzenie wody w instalacji centralnego ogrzewania lub
obiegu tadowania podgrzewacza cieptej wody.

Pompa cyrkulacyjna - urzadzenie, ktére wymusza krazenie wody w instalacji w obiegu wody cyrkulacyjne;
cieptej wody.

Punkt rosy - temperatura, w ktérej podczas izobarycznego ochtadzania pary nienasyconej (zawartej w
wilgotnym gazie) przechodzi ona w stan nasycenia i pojawiajq sie pierwsze krople cieczy.

Tabliczka znamionowa - trwale przymocowany do urzadzenia element, na ktorym zamieszcza si¢
podstawowe informacje dotyczace urzadzenia, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.



Temperatura dopuszczona — najwyzsza temperatura wody na wylocie z kotta, na ktérg kociot zostat
dopuszczony przez wkasciwy organ Dozoru Technicznego.

Temperatura robocza, trob (lub toper) - Obliczeniowa (projektowa) temperatura pracy instalacji przewidziana
w dokumentaciji projektowej, ktdra dla zachowania zaktadanej trwato$ci instalacji nie moze by¢ przekroczona
w zadnym jej punkcie.

Ttumienie dzwieku — zmniejszenie sie w o$rodku lub w uktadzie akustycznym energii rozprzestrzeniajacej
sie wraz z falg akustyczna.

Woda obiegowa — woda krazaca w uktadzie danego urzadzenia, uzywana wielokrotnie do tego samego celu.
Woda uzytkowa — woda naturalna lub uzdatniona nadajaca sie do zastosowania jako woda pitna.

Woda sieciowa - woda wypetniajaca sie¢ cieptowniczg dostarczajacq dla wody instalacyjnej ciepto poprzez
przetwarzanie parametrow w wezle cieptowniczym.

Nagrzewnica powietrza - przeponowy wymiennik ciepta do ogrzewania powietrza.

Rysunki -czes¢ Dokumentacji Projektowej, ktdra wskazuje lokalizacje, charakterystyke i wymiary obiektu
bedacego przedmiotem Robot.

Skréty - symbole utworzone najczesciej z pierwszych liter wyrazéw
Skroty uzyte w opracowaniu:
SWTWIOR - Specyfikacje Warunkéw Technicznych Wykonania i Odbioru Robot
PZJ - Program Zapewnienia Jakosci
PE - Polietylen
PCW (PCV) - Polichlorek winylu
PN - Polska Norma
BN - Branzowa Norma
ZN - Zaktadowa Norma
ITB - Instytut Techniki Budowlane;
CPV - pozycja Wspdlnego Stownika Zamowien.

S 02.00.00. WYMAGANIA DOTYCZACE MATERIALOW BUDOWLANYCH
S 02.01.00. Instalacja wod-kan (woda zimna, ciepta, kanalizacja sanitarna) doziemna instalacja

kanalizacji sanitarnej (wymiana studni S1, obnizenie wylotu k.s. z budynku).
CPV- 45332200-5

$ 02.01.01. Rury wodociagowe:

- rury stalowe ocynkowane wg PN-80/H-74200 typ Sredni tgczonych przy pomocy ksztattek gwintowanych
uszczelnianych przy uzyciu tadémy teflonowej, prowadzonych po wierzchu $cian, w warstwie sufitu
podwieszanego i bruzdach Sciennych jako przewody rozprowadzajace i piony.

- rury PERTAL przeznaczone do uktadania w posadzkach, w bruzdach $ciennych.

Wszystkie elementy instalacji wody zimnej i cieptej, ktore mogg stykaC sie bezposrednio z wodg pitna,
powinny by¢ wykonane z materiatow nie wptywajacych ujemnie na jako$¢ wody i mie¢ $wiadectwo o
dopuszczeniu do stosowania, wydane przez jednostke upowazniong przez ministra zdrowia.

S 02.01.02. Rury kanalizacyjne:
- rury i ksztattki kielichowe z PVC - tgczone na kielichy z uszczelkq gumowg, muszg posiada¢ aprobaty
techniczne wydane przez powotane do tego Instytucje — kan. sanitarna bytowo-gospodarcza.

$ 02.01.03. Przybory i urzadzenia:

- umywalki ceramiczne tradycyjne i NPS,

- miski ustepowe podwieszane tradycyjne i NPS,
- stelaze podtynkowe,

- pisuary ceramiczne,

- komory gospodarcze stalowe,

- Zlewy jedno- komorowe stalowe,

- kratki Sciekowe z metalowym rusztem,

- wpusty podiogowe zasyfonowane,

- syfony.



S 02.01.04. Armatura:

- zawory odcinajace gwintowane kulowe,

- zawory odcinajace ze ztaczkg do weza,

- zawory spustowe,

- baterie umywalkowe stojace,

- baterie zlewozmywakowe stojgce z ruchoma wylewka,
- wywiewki kanalizacyjne,

- czyszczaki (rewizje).

S 02.01.05. Izolacja cieplna.

Do izolacji przewoddw rurowych stosowac izolacje cieping z wetny skalnej z ptaszczem aluminiowym
lub ze spienionego polietylenu (posiada wiadciwosci samogasnace, odporna na dyfuzje pary wodnej).
Przewody prowadzone w bruzdach zaizolowa¢ materiatem izolacyjnym dodatkowo wzmocnionym warstwg
zewnetrzng przed agresywnymi materiatami budowlanymi.

Do zabezpieczenia przej$¢ przewodéw przez przegrody budowlane stanowigce granice stref
pozarowych nalezy stosowac:

- dla przewoddw stalowych — mase uszczelniajacy
- dla zabezpieczenia rur palnych — opaski ogniochronne z masg uszczelniajaca lub zaprawa.
Przejscia wykonac zgodnie z wytycznymi producenta zabezpieczen pozarowych.

S 02.02.00. Instalacja centralnego ogrzewania.

CPV-45331100-7

- Do wykonania instalacji centralnego ogrzewania mogg by¢ stosowane wyroby producentow krajowych i
zagranicznych.

- Wszelkie materiaty uzyte do wykonania instalacji muszg posiada¢ aktualne polskie aprobaty techniczne lub
odpowiada¢ Polskim Normom. Wykonawca uzyska przed zastosowaniem wyrobu akceptacje Inspektora
Nadzoru. Odbior techniczny materiatdbw powinien by¢ dokonywany wedtug wymagan i w sposob okreslony
aktualnymi normami.

S 02.02.01. Przewody

- Do montazu sieci rurociggdw instalacji ogrzewania nalezy stosowac rury ze stali weglowej (pokrytych na
zewnatrz warstwg cynku) taczonych przez zaprasowywanie na rurze ztaczek tzw. technika Press i z rur z
tworzyw sztucznych wielowarstwowych np. PE-RT/AL/PE-RT z ostong antydyfuzyjna.

- Dostarczone na budowe rury powinny by¢ proste, czyste od zewnatrz i wewnatrz, bez widocznych wzerdw i
ubytkdw spowodowanych uszkodzeniami.

S 02.02.02. Grzejniki
Jako elementy grzejne zastosowano grzejniki stalowe ptytowe bocznozasilane11i22 i 33 o wysokosci 600 i
900mm i drabinkowe tzw. tazienkowe.

S 02.02.03. Urzadzenia i armatura

- gtowice termostatyczne

- zawory grzejnikowe termostatyczne,

- zawory odcinajace gwintowane kulowe,
- katowe zawory podtaczeniowe

- proste zawory podtgczeniowe

- zawory odpowietrzajgce automatyczne.

S 02.02.04. Izolacja.

Wszystkie przewody instalacji c.0. uktadane po wierzchu $cian i prowadzone pod stropem w
pomieszczeniach ogrzewanych nalezy zaizolowa¢ otuling izolacyjng gr 20mm dla $rednic przewodéw 15 —
25mm oraz gr 25mm dla $rednic izolowanych przewodow 32-65 np. z wetny skalnej z ptaszczem
aluminiowym.

Przewody pionowe prowadzone w bruzdach Sciennych nalezy zaizolowac otuling izolacyjng np. z
pianki polietylenowej grubosci 6 mm.



Przewody rozdzielcze prowadzone pod stropem w budynku nalezy zaizolowaC otuling izolacyjng o
grubosciach zaleznych od $rednicy izolowanego przewodu:
DN 100 — 100mm
DN 80 — 80mm
DN 65 — 60mm
DN50 - 50mm
DN 40 — 40mm
DN 32 — 35mm
DN 25- 30mm
DN 20 — 20mm
np. z wetny skalnej z ptaszczem aluminiowym.
Do zabezpieczenia przejs¢ przewoddw przez przegrody budowlane stanowigce granice stref pozarowych
nalezy stosowac:
- dla przewoddw stalowych — mase uszczelniajacq
- dla zabezpieczenia rur palnych — opaski ogniochronne z masg uszczelniajgca lub zaprawa.
Przejscia wykonac zgodnie z wytycznymi producenta zabezpieczen pozarowych.

S 02.03.00. Instalacja klimatyzacji.
CPV 45331200-8, 45331210-1 , 45331230-7

S 02.03.01. Materiaty:

Wykonawca jest zobowigzany dostarczy¢ materiaty zgodnie z wymaganiami Dokumentacji projektowej i ST.
Wykonawca powinien powiadomi¢ Kierownika Projektu o proponowanych zrédtach otrzymania materiatow
przed rozpoczeciem ich dostawy. W przypadku nie zaakceptowania materiatu ze wskazanego zrodta,
Wykonawca powinien przedstawi¢ do akceptacji Kierownika Projektu materiat z innego zrodta.

Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ pozniej zmieniony bez zgody Kierownika Projektu.
Kazdy rodzaj robdt, w ktérym znajdujg sie nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty. Wykonawca wykonuje
na wiasne ryzyko, liczac sie z jego nie przyjeciem i niezaptaceniem za wykonana prace.

$ 02.03.02. Urzadzenia:
Klimatyzacja typu spli.

W pomieszczeniu 2/7 (sala) zastosowano dwa uktady klimatyzaciji typu split. Jednostki wewnetrzne $cienne.
Jednostki zewnetrzne na $cianie budynku.

Wentylatory osiowe (tazienkowe)
W pomieszczeniach higieniczno-sanitarnych zastosowano wentylatory osiowe. Przewidziano wentylatory o
Srednicy 100 mm.

S 02.03.03. Izolacja:
Izolacja kauczukowa lub fabryczna na rurociggach.

S 04.00.00. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU.

S 04.01.00. Wymagania ogéine

Wykonawca powinien stosowa¢ srodki transportu zgodne z naktadami rzeczowymi i odpowiednio
przystosowane do przewozonych materiatow. Nalezy stosowac jedynie takie Srodki transportu, ktdre nie
wplyng na utrate cech jakosciowych przewozonych materiatéw lub nie wptyng niekorzystnie na wiasciwosci
wykonywanych robét.

S 04.02.00. Transport materiatow i elementow
Wykonawca przystepujacy do wykonania robdt powinien wykazaC sie mozliwo$cig korzystania z
nastepujacych $rodkow transportu:
| samochodu dostawczego,
ll.  samochodu skrzyniowego,
lIl. koparki podsiebiernej,



Przewozone materiaty i elementy powinny by¢ ukfadane zgodnie z warunkami transportu wydanymi przez
wytworce dla poszczegdinych materiatéw i elementdéw oraz zabezpieczone przed ich przemieszczaniem sig¢
na $rodkach transportu.

S 05.00.00. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH

S 05.01.00. Instalacja wod-kan (woda zimna, ciepta i kanalizacja sanitarna), doziemna instalacja
kanalizacji sanitarnej (wymiana studni S1, obnizenie wylotu k.s. z budynku).
CPV-45332200-5

S 05.01.01. Montaz przewoddow wodociagowych.

1. Potaczenia gwintowane nalezy uszczelnia¢ przy uzyciu elastycznej taSmy teflonowej lub przedzy z konopi.
Do urzadzen wody pitnej nie wolno stosowac minii lub farb miniowych.

2. Zmiany kierunku prowadzenia przewoddéw nalezy wykonywac wylgcznie przy uzyciu fgcznikow;
niedopuszczalne jest giecie rur stalowych ocynkowanych zaréwno na zimno, jak i na gorgco.

3. Rury PERTAL przeznaczone do ukfadania w warstwach posadzkowych i w bruzdach $ciennych
taczy¢ ze sobg przy uzyciu ksztattek zaprasowywanych.
4. Zmiana kierunku trasy prowadzenia rur PE-RT poprzez giecie z zachowaniem wytycznych

producenta co do promienia giecia mozliwego do zastosowania dla danej Srednicy rury.

7. Rurociggi prowadzone po wierzchu scian obudowac.

8. Po pozytywnym wyniku prob szczelno$ci i wytrzymatoSci przewody rurowe stalowe oczysci¢ do Il stopnia
czystodci za pomocy szczotek recznych a nastepnie pomalowaé je dwukrotnie farbg antykorozyjng dla
temperatury powyzej 100°C.

S 05.01.02. Montaz przewodoéw kanalizacyjnych.

1. Potaczenia kielichowe rur z PVC nalezy wykonywac przy uzyciu pierScienia gumowego $rednicy
dostosowanej do zewnetrznej $rednicy rury. Bosy koniec rury, sfazowany pod katem 15-20°, nalezy wsungé¢
do kielicha przy uzyciu pasty poslizgowej, tak aby odlegto$¢ migedzy nim i podstawa kielicha wynosita 0,5-1,0
cm.

2. Minimalne $rednice poziomych przewodow kanalizacyjnych powinny wynosic:

- 100 mm - od pojedynczych misek ustepowych, wpustow podtogowych na parterze oraz przyborow
kanalizacyjnych w tazienkach,

- 150 mm przy kilku miskach ustepowych, przyboréw kanalizacyjnych w zaktadach zbiorowego zywienia oraz
przy kilku przewodach razem potaczonych.

3. Minimalne $rednice pionowych przewodow spustowych i ich podej$¢ do przyboréw sanitarnych powinny
wynosic:

- 50 mm od pojedynczego zlewu, umywalki, komory gospodarczej, pisuaru, brodzika, wpustu podtogowego
oraz urzadzen technologicznych,

- 75 mm od kilku zlewdw, komér gospodarczych, pisuarow, umywalek, wpustow podtogowych,

4. Najmniejsze dopuszczalne spadki poziomych przewoddw kanalizacyjnych w zalezno$ci od Srednicy
przewodu wynosza;

dla przewodu $rednicy 100 mm -2,0%,

jw., lecz 160 mm -1,5%,

jw., lecz 200 mm -1,0%.

5. Dopuszczalne odchylenia od spadkéw przewoddw poziomych, zatozonych w projekcie technicznym, mogag
wynosic:

+/-10%. Spadki podejs¢ kanalizacyjnych wynikajg z zastosowanych trojnikéw taczacych podejscie
kanalizacyjne z przewodem spustowym (pionem) i z zasady osiowego montazu elementow przewoddw.

6. Odgatezienia przewodow odptywowych (poziomdw) powinny by¢ wykonane za pomocg tréjnikéw o kacie
rozwarcia nie wigkszym niz 45°.

7. Przewody nalezy mocowa¢ do elementéw konstrukcji budynkow za pomocg uchwytow lub wspornikéw.
Konstrukcja uchwytow lub wspornikdw powinna zapewnia¢ odizolowanie przewoddéw od przegréd
budowlanych i ograniczenia rozprzestrzeniania si¢ drgan i hataséw w przewodach i przegrodach
budowlanych. Pomiedzy przewodem a obejma nalezy stosowaé podktadki elastyczne. Obejmy uchwytow
powinny mocowac rure pod kielichem. Na przewodach spustowych (pionach) nalezy stosowa¢ na kazdej
kondygnacji co najmniej jedno mocowanie state, zapewniajace przenoszenie obcigzen rurociggow i



dodatkowo co najmniej jedno mocowanie przesuwane. Wszystkie elementy przewodow spustowych powinny
by¢ mocowane niezaleznie.

8. Maksymalne rozstawy uchwytéw dla przewodow poziomych wynosza;

- dla rurz PVC $rednicy od 50 do 110 mm -1,0 m,

- dla rurz PVC $rednicy powyzej 110 mm -1,25 m.

9. Kompensacja wydtuzen termicznych przewodow z PVC taczonych za pomocg potaczen rozigcznych
powinna by¢ rozwigzana przez pozostawienie w kielichach w czasie montazu rur i ksztaftek luzu
kompensacyjnego oraz przez wiasciwg lokalizacje mocowan statych i przesuwnych.

10. Przewody kanalizacyjne w ziemi pod podtogq nalezy uktada¢ na podsypce z piasku grubosci 15-20 cm;
dno wykopdw powinno znajdowac sie w gruncie rodzimym lub powinno by¢ wystane warstwg odpowiedniego
materiatu zabezpieczajacego przed osiadaniem trasy kanalizacyjne;.

11. W razie niemoznosci uktadania przewodow kanalizacyjnych w ziemi pod podtogg piwnic dopuszcza sie, w
wyjatkowych przypadkach, montaz ich nad podtoga. Przewody te nalezy uktada¢ na odpowiednich
wspornikach, w sposob uniemozliwiajacy powstawanie zataman w miejscach potaczen.

12. Przewody kanalizacyjne powinny spetnia¢ nastepujace warunki umozliwiajgce ich oczyszczenie:

- pionowe przewody spustowe powinny by¢ wyposazone w rewizje stuzace do czyszczenia przewoddw;
czyszczaki na pionach nalezy przewidywac na najnizszej kondygnaciji lub w miejscach, w ktérych wystepuje
zagrozenie zatkania przewodow,

- czyszczaki powinny mie¢ szczelne zamknigcia, umozliwiajgce fatwg eksploatacie, lecz utrudniajace dostep
osobom niepowotanym,

- przewody kanalizacyjne poziome nalezy rowniez wyposazy¢ w rewizje lub czyszczaki,

13. Przewody spustowe nalezy wyprowadzi¢ jako rury wentylacyjne ponad dach powyzej okien idrzwi
prowadzacych do pomieszczen znajdujacych sie w odlegtosci nie mniejszej niz 4 m od tych przewodow. Rury
wentylacyjne powinny tworzy¢ w zasadzie pionowe przedtuzenie przewodow spustowych.

14. W uzasadnionych technicznie przypadkach dopuszcza sie potaczenie nie wiecej niz trzech przewoddw
spustowych nad najwyzej potozonymi przyborami kanalizacyjnymi do jednego przewodu stanowigcego
wspdlng rure wentylacyjna. Pole powierzchni przekroju tej rury nie moze by¢ mniejsze od sumy powierzchni
pdl przekrojow potgczonych przewodow wentylacyjnych.

15. Niedozwolone jest wprowadzenie rur wentylujacych kanalizacyjne przewody spustowe do przewoddw
wentylacyjnych z pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi oraz do przewodow dymowych i spalinowych.
16. Rurociggi prowadzone po wierzchu $cian obudowa¢ zgodnie z czescig graficzng opracowania.

S 05.01.03. Montaz przyboréw i urzadzen.

1. Umywalki, zlewy, komory gospodarcze, pisuary nalezy mocowac do $ciany w sposdb zapewniajacy fatwy
demontaz oraz wtasciwe uzytkowanie przyboréw. Czes¢ ww. przybordw montowac na blacie, czes¢ posiada
wiasng konstrukcje wsporcza. Miski ustepowe mocowaé do $ciany za pomocg systemowych stelazy
podtynkowych. Szczegotowy wykaz przybordw wraz ze sposobem i wysoko$cig montazu wg. projektu
technologicznego.

2. Przybory i urzadzenia tgczone z urzadzeniem kanalizacyjnym nalezy wyposazy¢ w indywidualne
zamkniecia wodne (syfony). Wysoko$¢ zamknigcia wodnego powinna gwarantowa¢ niemozno$¢ wysysania
wody z syfonu podczas sptywu wody z innych przybordw oraz przenikania zapachéw z instalacji do
pomieszczen. Wysokos¢ zamknie¢ wodnych dla przyboréw sanitarnych powinna co najmniej:

1. przy miskach ustepowych, pisuarach, zlewach, umywalkach itp. - 75 mm,

2. przy wpustach podtogowych - 50 mm.

3. Umywalki nalezy umieszcza¢ na wysokosci 0,75 - 0,80 m. W przypadku szeregowego ustawiania
umywalek indywidualnych odstep miedzy krawedziami sasiadujgcych umywalek powinien wynosi¢ co
najmniej 0,30 m.

4. Zlewy nalezy montowa¢ na wysokoéci 0,75 - 0,80 m.

5. komory gospodarcze nalezy umieszcza¢ na wysokosci 0,50 - 0,80 m.

6. Miski ustepowe i pisuary powinny by¢ wyposazone w urzadzenia sptukujace.

S 05.01.04. Montaz armatury

1. Armatura stosowana w instalacjach wodociggowych powinna odpowiada¢ warunkom pracy
(cidnienie, temperatura) danej instalacji.
2. Na kazdym odgatezieniu przewodu doprowadzajgcego wode zimng lub ciepta do grupy przybordw

nalezy w miejscu tatwo dostepnym zainstalowa¢ zawdr przelotowy.



3. Do baterii i zaworéw czerpalnych stojacych nalezy stosowaé taczniki elastyczne, ograniczajgce
rozchodzenie sie hatasu i drgan powodowanych dziataniem tej armatury.
4. Na podejsciu do ustepdw oraz innych odbiornikow stosowac zaworki odcinajace.

S 05.01.05. I1zolacja cieplna i zabezpieczenia antykorozyjne.

Do izolacji przewodow rurowych stosowac izolacje cieplng z wetny skalnej z ptaszczem aluminiowym lub ze
spienionego polietylenu (posiada wtadciwosci samogasnace, odporna na dyfuzje pary wodnej) oraz mate z
pianki PE. Przewody prowadzone w bruzdach izolowa¢ materiatem izolacyjnym dodatkowo wzmocnionym
warstwg zewnetrzng przed agresywnymi materiatami budowlanymi.

S 05.02.00. Instalacja centralnego ogrzewania.
CPV-45331100-7

S 05.02.01. Montaz rurociagéw

- Rurociagi taczone bedq zgodnie z Wymaganiami Technicznymi COBRTI INSTAL zeszyt 2: ,Wytyczne
projektowania centralnego ogrzewania”,

- Rury ze stali cienkosciennej pokrytej z zewnatrz aluminium, tgczenie poprzez zaprasowywanie ksztattek ,
metoda typu press,

- Przed ukfadaniem przewoddéw nalezy sprawdziC trase oraz usungC przeszkody (mozliwe do
wyeliminowania), mogace powodowaé uszkodzenie przewoddw (np: prety, wystajace elementy zaprawy
betonowej i muru).

- Przed zamontowaniem nalezy sprawdzi¢, czy elementy przewidziane do zamontowania nie posiadajg
uszkodzen mechanicznych oraz czy w przewodach nie ma zanieczyszczen (ziemia, papiery i inne elementy).
Rur peknigtych lub w inny sposéb uszkodzonych nie wolno uzywac.

- Kolejno$¢ wykonywania robot:

a. wyznaczenie miejsca utozenie rur,

b. wykonanie bruzd, gniazd i osadzenie uchwytow,

C. przecinanie rur,

d. zatozenie tulei ochronnych,

e. utozenie rur z zamocowaniem wstepnym,

f. wykonanie potaczen.

- Rurociggi poziome nalezy prowadzi¢ ze spadkiem zabezpieczajgcym odpowiednie odpowietrzenie i
odwodnienie instalacji.

- W miejscach przejs¢ przewodow przez $ciany nie wolno wykonywac zadnych potaczen. Przejécia przez
przegrody budowlane wykona¢ w tulejach ochronnych. Wolng przestrzen miedzy zewnetrzng Sciang rury i
wewnetrzng tulei nalezy wypetnic odpowiednim materiatem termoplastycznym. Wypetnienie powinno
zapewni¢ jedynie mozliwo$¢ osiowego ruchu przewodu. Dtugo$¢ tulei powinna by¢ wieksza o 6-8 mm od
grubosci $ciany.

S 05.02.02. Montaz grzejnikow
- Grzejniki montowane przy Scianie nalezy ustawi¢ w ptaszczyznie réwnolegtej do powierzchni $ciany.
Minimalne odstepy grzejnikow:

a) od Scian za grzejnikiem -5¢cm
b) od Sciany bocznej -15¢cm
c) od podtdg -7cm
d) od podokiennikdw -5¢cm
e) sufitu - 30 cm.

- Grzejniki nalezy montowa¢ w opakowaniu fabrycznym. Jezeli instalacja centralnego ogrzewania
uruchamiana jest, aby ogrza¢ budynek podczas prac wykoriczeniowych grzejnik powinien by¢ zapakowany.
Jezeli opakowanie zostato zniszczone, grzejnik nalezy w inny sposéb zabezpieczy¢ przed zabrudzeniem.
Zaleca sig, aby opakowanie byto zdejmowane dopiero po zakoriczeniu wszystkich prac wykoriczeniowych.

- Gatazki grzejnika powinny by¢ tak uksztattowane, aby po potaczeniu z grzejnikiem i skreceniu ztgczek w
grzejniku nie nastepowaty zadne naprezenia. Niedopuszczalne sg dziatania mogace powodowaé deformacje
grzejnika lub zniszczenie powtoki lakiernicze;.

$ 05.02.03. Montaz armatury i osprzetu



- Rurociagi taczone bedg z armaturg i osprzetem za pomoca potaczen gwintowanych, z zastosowaniem
ksztattek. Uszczelnienie tych pofgczen wykona¢ za pomoca np.: konopi oraz pasty miniowe.

- Kolejnos¢ wykonania robot:

a) sprawdzenie dziatania zaworu,

b) nagwintowanie koncowek,

c) wkrecenie pot-srubunkow w zawdr i na rure, z uszczelnieniem gwintéw materiatem uszczelniajgcym,

d) skrecenie potaczenia.

- Zawory na pionach oraz odpowietrzniki nalezy umieszcza¢ w miejscach widocznych ora fatwo dostepnych
dla obstugi, konserwaciji i kontroli.

- Odpowietrzenie instalacji wykona¢ zgodnie z PN-91/B-02420 jako odpowietrzenie miejscowe przy pomocy
odpowietrznikow automatycznych, z zaworem stopowym, montowanym w najwyzszych punktach instalacji.
Bezposrednio pod zaworem odpowietrzajacym nalezy zamontowa¢ zawor kulowy odcinajacy.

S 05.02.04. Izolacja i zabezpieczenie antykorozyjne.

Wszystkie przewody instalacji ¢.0. prowadzone po wierzchu $Scian i pod stropem nalezy zaizolowac otuling
izolacyjng z wetny skalnej z ptaszczem aluminiowym, przewody prowadzone w posadzce i bruzdach otuling z
pianki polietylenowej zabezpieczonej folig. Gatgzek od pionu do grzejnika nie izolowat.

S 05.03.00. Instalacja klimatyzacji.
CPV45331200-8, 453312101 , 45331230-7

S. 05.03.01. Montaz przewodoéw

- Przej$cia przewodow przez przegrody budynku nalezy wykonywac w otworach, ktdrych wymiary sg od 50
do 100 mm wigksze od wymiaréw zewnetrznych przewodow lub przewodow z izolacja. Przewody na catej
grubosci przegrody powinny by¢ obfozne wetng mineralng lub innym materiatem elastycznym o podobnych
wiasciwosciach.

- Izolacje cieplne przewoddw powinny mie¢ szczelne potgczenia wzdtuzne i poprzeczne.

- Materiat podpdr i podwieszen powinna charakteryzowa¢ odpowiednia odporno$¢ na korozje w miejscu
zamontowania.

- Odlegtos¢ miedzy podporami lub podwieszeniami powinna by¢ ustalona z uwzglednieniem ich
wytrzymatosci i wytrzymatosci przewoddw tak, aby ugiecie sieci przewoddw nie wptywato na jej szczelnosc,
wiasciwo$ci aerodynamiczne i nienaruszalno$¢ konstrukcji.

- Zamocowanie przewodow do konstrukcji budowlanej powinno przenosi¢ obcigzenia wynikajace z ciezarow:
a) przewodow;

b) materiatu izolacyjnego;

c) elementow instalacji nie zamocowanych niezaleznie zamontowanych w sieci przewoddw, np. ttumikéw,
przepustnic itp.;

d) elementow sktadowych podpdr lub podwieszen;

e) osoby lub osob, ktére bedg stanowity dodatkowe obcigzenie przewodéw w czasie czyszczenia lub
konserwacji.

- Elementy zamocowania podpdr lub podwieszen do konstrukcji budowlanej powinny mie¢ wspotczynnik
bezpieczenstwa rowny, co najmniej trzy w stosunku do obliczeniowego obcigzenia.

- Pionowe elementy podwieszen oraz poziome elementy podpor powinny mie¢ wspdtczynnik bezpieczenstwa
rowny, co najmniej 1,5 w odniesieniu do granicy plastyczno$ci pod wptywem obliczeniowego obcigzenia.

- Poziome elementy podwieszen i podpor powinny mie¢ mozliwo$¢ przeniesienia obliczeniowego obcigzenia
oraz by¢ takiej konstrukcji, aby ugiecie miedzy ich potaczeniami z elementami pionowymi i dowolnym
punktem elementu poziomego nie przekraczato 0,4 % odlegtosci miedzy zamocowaniami elementow
pionowych.

- Potaczenia miedzy pionowymi i poziomymi elementami podwieszen i podpor powinny mie¢ wspotczynnik
bezpieczenstwa réwny, co najmniej 1,5 w odniesieniu do granicy plastycznosci pod wptywem obliczeniowego
obcigzenia.

- W przypadkach oddziatywania sit wywotanych rozszerzalnoscig ciepina konstrukcja podpér lub podwieszen
powinna umozliwia¢ kompensacje wydtuzen liniowych.

- Podpory i podwieszenia powinny by¢ wykonane jako elastyczne z zastosowaniem podktadek z materiatow
elastycznych lub wibroizolatorow.

- Czyszczenie instalacji powinno odbywac sie przez demontaz elementu sktadowego instalacji.



- W przypadku przewodéw okragtych o $rednicy mniejszej niz 200 mm, nalezy stosowa¢ zdejmowane
zaslepki lub trojniki z zaslepkami do czyszczenia.

- Nie nalezy stosowa¢ wewnatrz przewoddw ostro zakoriczonych $rub lub innych elementow, ktdre mogg
powodowac zagrozenie dla zdrowia lub uszkodzenie urzadzen czyszczacych.

- Przewody elastyczne podtaczenia anemostatdw musza mie¢ wtadciwosci izolacyjne, ttumigce dzwiek i by¢
niepalne i nie topigce sie podczas pozaru.

- Nalezy zapewni¢ dostep w celu czyszczenia do nastepujacych, zamontowanych w przewodach urzadzen:

a) przepustnice (z dwdch stron);

b) centrala wentylacyjna

c) thumiki hatasu o przekroju prostokatnym (z dwoch stron);

S. 05.03.02. Montaz wentylatorow.

- Wentylatory powinny by¢ tak zamontowane, aby dostep do nich w czasie konserwacji lub demontazu nie
nastreczat trudnosci, ani nie stwarzat zagrozenia dla obstugi.

- Zasilanie elektryczne wirnika powinno zapewni¢ prawidtowy (zgodny z oznaczeniem) kierunek obrotow
wentylatordw.

- wentylatory zatgczane bedg poprzez wytgcznik Swiata.

S. 05.03.03. Montaz przewodéw freonowych i agregatéw skraplajacy chtodzony powietrzem

- W instalacjach klimatyzacyjnych stosuje sie przewody z miedzi chtodniczej. Przewody nalezy taczy¢ przez
lutowanie twarde.

- Przewody poziome prowadzone przy $cianach, na lub pod stropami itp. powinny spoczywa¢ na podporach
statych (w uchwytach) usytuowanych w odstepach nie mniejszych niz wynika to z wymagan dla materiatu z
ktérego wykonane sg rury.

- Przewody uktadane w zakrywanych bruzdach sciennych powinny by¢ uktadane zgodnie z projektem
technicznym. Trasy przewodow powinny by¢ zinwentaryzowane i naniesione w dokumentacji technicznej
powykonawczej.

- Przewody nalezy prowadzi¢ w sposdb zapewniajacy wiasciwg kompensacje wydtuzen cieplnych (z
maksymalnym wykorzystaniem mozliwosci samokompensacii)

- Przewody nalezy prowadzi¢ w sposéb umozliwiajacy wykonanie izolacji cieplnej.

- Przewody zasilajacy i powrotny, prowadzone obok siebie, powinny by¢ utozone réwnolegle.

- Przewody pionowe nalezy prowadzi¢ tak, aby maksymalne odchylenie od pionu nie przekroczyto 1cm na
kondygnacje

- Przewody nalezy prowadzi¢ w sposob umozliwiajacy zabezpieczenie ich przed dewastacja (szczegdlnie
dotyczy to przewoddw z miedzi)

- Konstrukcja i rozmieszczenie podpor powinny umozliwi¢ tatwy i trwaty montaz przewodu, a konstrukcja i
rozmieszczenie podpdr przesuwnych powinny zapewni¢ swobodny, poosiowy przesuw przewodu.

- Maksymalny odstep miedzy podporami przewoddw podano w tablicy ponizej.

Srednica nominalna Przew6d montowany
pIoNOWO poziomo

6,35 1,2 0,6
9,53 1,2 0,6
12,7 1,6 1,2
15,88 1,6 1,5
19,05 2,0 1,9
28,58 2,9 2,2

- Przewody freonowe instalacji klimatyzacyjnej powinny by¢ izolowane cieplnie.

- Materiat z ktorego bedzie wykonana izolacja cieplna, jego grubos¢ oraz rodzaj ptaszcza ostaniajgcego,
powinny by¢ zgodne z projektem technicznym instalacji klimatyzacii.

- Materiaty przeznaczone do wykonywania izolacji cieplnej powinny by¢ suche, czyste i nie uszkodzone, a
sposob sktadowania materiatow na stanowisku pracy powinien wyklucza¢ mozliwos¢ ich zawilgocenia lub
uszkodzenia.



- Powierzchnia na ktérej jest wykonywana izolacja cieplna powinna by¢ czysta i sucha. Nie dopuszcza sie
wykonywania izolacji cieplnych na powierzchniach zanieczyszczonych ziemia, cementem, smarami itp. Oraz
na powierzchniach z niecatkowicie wyschnietg lub uszkodzong powtokg antykorozyjna.

- Zakonczenia izolacji cieplnej powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem lub zawilgoceniem.

- Izolacja cieplna powinna by¢ wykonana w sposob zapewniajacy nierozprzestrzenianie sie ognia.

- Agregat chtodniczy zasilajacy wewnetrzne jednostki klimatyzacji zamontowany bedzie na poziomie terenu,
na podwyzszeniu, przy Scianie zewnetrznej budynku.

- W agregacie oprécz opcji standardowych powinny sie znalez¢ tzw. opcje dodatkowe, czyli sterowanie
cinieniem skraplania (on/off), zawory serwisowe. Aby agregat nie przenosit drgan, powinien posiadac¢
wibroizolacyjne podstawki gumowe.

-Przy ewentualnym zastosowaniu innego agregatu winien on spetniac¢ zatozone parametry.

S. 05.03.4. Montaz klimatyzatoréw.

Nalezy zamontowac uktad klimatyzacyjny sktadajacy sie z jednostek wewnetrznych Sciennych, sterownika
nasciennego oraz jednostki zewnetrznej. Przewody cieczowe i gazowe wykonaC z rur miedzianych,
zaizolowanych otulinami z kauczuku syntetycznego gr. 13mm.

S 05.03.5. Prowadzenie przewoddw.

Przewody wewnetrzne instalacji gazowej nalezy prowadzi¢ po wierzchu scian w odlegtosci 2-3 cm od $cian
ze spadkiem 0,4% w kierunku odbiornika, z zachowaniem odlegto$ci podanych w Rozporzadzeniu Ministra
Infrastruktury z dnia 12.04.2002r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie Dz. U. Nr 75/2002 poz. 690. Poziome przewody instalacji gazowej nalezy uktada¢ w odlegtosci
co najmniej 0,1m ponizej przewoddw elektrycznych i urzadzen iskrzacych.

S 05.03.06. Przejscia przewodow przez przegrody budowlane.

W miejscach prowadzenia rur przez przegrody budowlane powinny by¢ zatozone tuleje co najmniej 0 2 cm
dtuzsze niz grubo$¢ Scian lub stropu. Przestrzen miedzy rurg a tulejg powinna by¢ wypetniona materiatem
elastycznym, zapewniajacym swobodny przesuw przewodu i nie dziatajgcym agresywnie na materiat rur.

W miejscach przej$¢ przewodow przez sciany i stropy nie powinno by¢ wykonywane potgczenia rur oraz nie
moga one stanowi¢ dodatkowych punktow statych.

Przewody instalacji gazowej nie moga by¢ mocowane do innych przewodéw, stanowi¢ wspornikow dla innych
instalacii, jak tez obcigzane w inny sposob.

Urzadzenia elektryczne, w ktérych moze wystepowac iskrzenie nalezy sytuowa¢ w odlegtosci co najmniej
60cm od przewodow instalaciji gazowe;.

S 05.03.07. Armatura.

- Rurociagi taczone bedg z armaturg i osprzetem z zastosowaniem ksztattek.

- Na przewodach poziomych armature nalezy w miare mozliwo$ci ustawi¢ w takim potozeniu by wrzeciono
byto skierowane do géry i lezato w ptaszczyznie pionowej przechodzacej przez o$ przewodu.

S 05.03.08. Zabezpieczenie antykorozyjne.

- Po wykonaniu préb rurociagi stalowe nalezy zabezpieczy¢ przed korozjg

- Zgodnie z metodami podanymi w PN-70/H-97051 ,przygotowanie powierzchni stali, staliwa, zeliwa do
malowania. Ogolne wytyczne” podtoze nalezy przygotowa¢ do malowania poprzez oczyszczenie do
osiggniecia drugiego stopnia czystosci wg PN-70/H-97050 ,Ochrona przed korozjg. Wzorce jakosci
przygotowania powierzchni stali do malowania”

- Wyszczegolnienie kolejnych warstw powtoki malarskiej:

- 1x farba olejno-zywiczna do gruntowania przeciwrdzewna cynkowa 60% szara metaliczna (cynkol) o
symbolu 211-004-950

- 2x emalia ftalowa ogolnego stosowania aluminiowa o symbolu 3161-000-850

- Wyroby malarskie nalezy przygotowac i stosowaé zgodnie z instrukcjq producenta oraz normg PN-79/H-
97070 ,ochrona przed korozjg pokrycia lakierowe. Ogdlne wytyczne. Nalezy Sprawdzi¢ czy wyroby posiadajg
atest producenta oraz czy termin gwarancji nie zostat przekroczony



- Przed potozeniem farby podktadowej oczyszczone powierzchnie przeznaczone do malowania odttuscic i
odkurzy¢. Maksymalny odstep czasu miedzy oczyszczeniem i zagruntowaniem wynosi 6 godzin.
Przygotowujac farbe do malowania nalezy usung¢ ewentualny kozuch, doktadnie wymieszac

uzywajac benzyny do lakierow rozcienczy¢ do lepko$ci roboczej oraz przefiltrowaé. Czas schnigcia
poszczegolnych warstw wynosi 48 godzin. Grubos¢ powtoki malarskiej powinna wynosi¢ 90um

- Z uwagi na zawarto$¢ w farbach palnych i toksycznych sktadnikéw podczas

malowania nalezy przestrzegac¢ obowigzujace przepisy ppoz i BHP.

S 06.00.00. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

S 06.01.00. Zasady wykonywania kontroli robét.

Celem kontroli robot powinno by¢ stwierdzenie osiggniecia zatozonej jakosSci wykonywanych robot.
Wykonawca robot ma obowigzek wykonania petnego zakresu badan na budowie w celu wykazania
Inspektorowi Nadzoru zgodno$ci dostarczonych materiatdw i realizowanych robdét z Dokumentacjq
Projektowa, Normami oraz wymaganiami STWIOR.

Przed przystgpieniem do badania Wykonawca powinien powiadomi¢ Inspektora Nadzoru o rodzaju i terminie
badania.

Po wykonaniu badania, Wykonawca przedstawia na pi$mie wyniki badan do akceptacji Inspektora Nadzoru.
Wykonawca powiadamia pisemnie Inspektora Nadzoru o zakonczeniu kazdej roboty zanikajacej, ktérg moze
kontynuowac dopiero po pisemnej akceptacji odbioru przez Inspektora Nadzoru.

S 06.02.00. Badania i pomiary.

S 06.02.01. Instalacja wod-kan (woda zimna, ciepfa, kanalizacja sanitarna) doziemna instalacja
kanalizacji sanitarnej (wymiana studni S1, obnizenie wylotu k.s. z budynku).
CPV-45332200-5

1. Instalacje wody cieptej i zimnej nalezy poddac¢ badaniom na szczelnos¢.
l. Badania szczelnosci urzadzen nalezy wykonywac¢ w temperaturze powietrza wewnetrznego powyzej
0°C.
1. Badania szczelno$ci powinny by¢ wykonane przed zakryciem bruzd i kanatdéw, przed robotami
malarskimi i wykonaniem izolacji cieplnej. W przypadkach koniecznych moze by¢ wykonana prdoba
czesciowa, jezeli badanie szczelno$ci w czasie proby koncowej bytoby niemozliwe lub utrudnione.
Il Badang instalacje po zakorkowaniu otworoéw nalezy napetni¢ wodg wodociggowa lub z innego zrddta,
dokfadnie odpowietrzajac urzadzenie. Po napetnieniu nalezy przeprowadzi¢ kontrole catego urzadzenia,
zwracajac szczegdlng uwage czy potaczenia przewodow i armatury sg szczelne.
Iv. Po stwierdzeniu szczelnosci nalezy urzadzenie poddac probie podwyzszonego cisnienia za pomocq
recznej pompki lub ruchomego agregatu pompowego~ przystosowanego do wykonywania préb
ciSnieniowych. Instalacja wodociggowa przy ciSnieniu probnym réwnym 1,5 krotnej warto$ci ciSnienia
roboczego, lecz nie mniejszym niz 0,9 MPa nie powinna wykazywac przeciekow na przewodach, armaturze
przelotowo-regulacyjne i potaczeniach.
V. Instalacje uwaza sie za szczelng, jezeli manometr w ciggu 20 min nie wykazuje spadku cisnienia.
Badanie instalacji cieptej wody nalezy wykona¢ dwukrotnie: raz napetniajac instalacje wodg zimng, drugi raz
wodg o temperaturze 55°C. Podczas drugiej proby nalezy sprawdzi¢ zachowanie sie wydtuzek, punktow
statych i przesuwnych. Prébe szczelno$ci na gorgco przeprowadzamy na cisnienie wodociggowe.
2. Badanie szczelnoci instalacji kanalizacyjnej powinno odpowiadac nastepujacym warunkom
o podejscia i przewody spustowe (piony) kanalizacji Sciekdw bytowo-gospodarczych nalezy sprawdzi¢
na szczelno$¢ w czasie swobodnego przeptywu przez nie wody,
b. kanalizacyjne przewody odptywowe (poziomy) odprowadzajace Scieki bytowo-gospodarcze
sprawdza si¢ na szczelno$¢ po napetnieniu wodg powyzej kolana taczacego pion z poziomem
poprzez ogledziny.

S 06.02.02. Instalacja centralnego ogrzewania.
CPV-45331100-7



- Kontrola jakosci rob6t zwigzanych z wykonaniem instalacji centralnego ogrzewania powinna by¢
przeprowadzona w czasie wszystkich faz robdt zgodnie z wymogami Polskich Norm i ,Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych. Tom |IlI. Instalacje sanitarne i
przemystowe”.

- Kazda dostarczona partia materiatow powinna by¢ zaopatrzona w $wiadectwo kontroli jakosci producenta.

- Wyniki przeprowadzonych badan nalezy uzna¢ za dodatnie, jezeli wszystkie wymagania dla danej fazy
rob6t zostaty spetnione. Jesli ktérekolwiek z wymagan nie zostato spetnione, nalezy dang faze robét uznaé za
niezgodng z wymaganiami norm i po dokonaniu poprawek przeprowadzi¢ badanie ponowne.

Badanie szczelnosci instalacji nalezy przeprowadzic po wykonaniu instalacj. W czasie
przeprowadzania proby szczelnosci instalacji w stanie zimnym, potaczonym z ptukaniem ztadu wszystkie
zawory przelotowe i grzejnikowe a takze rozdzielaczowe muszg znajdowac sie w stanie catkowitego otwarcia,
zawory termostatyczne powinny mie¢ natozone kapturki zamiast gtowic termostatycznych. Na 24 godziny
przed probg szczelnosci instalacja powinna by¢ napetniona zimng wodg i odpowietrzona. Badanie na zimno
nalezy przeprowadzi¢ na ci$nienie prébne min 5 bar- max 6 bar. W czasie prowadzenia testu spadek
ci$nienia nie moze przekroczy¢ 0,2 bar Po probie na zimno nalezy przeprowadzi¢ probe na goraco.

Kontrola, pomiary i badania
1. Ogolne zasady kontroli jako$ci robét:
- sprawdzenie zgodnosci wykonania i zastosowania materiatow z dokumentacjg techniczng, specyfikacjg
techniczng i instrukcjami inwestora;
- sprawdzeniu szczelnosci urzadzen
- prawidtowo$ci wykonania potgczen

- sposobie prowadzenia przewodow (trwato$¢ zamocowan, rozstawy podpor)
2. Prébe szczelnosci instalacji nalezy wykona¢ na cisnienie réwne 1,5 krotnej wartosci maksymalnego
ci$nienia roboczego jednak nie mniejszego niz 1,0 MPa. Czas proby winien wynosi¢ 3 godziny. Wynik préby
nalezy uzna¢ za pozytywny, jezeli spadek cisnienia przypadajacy na 1 godz. nie przekroczy 1%.

S 06.02.03. Instalacja klimatyzacji.

1. Sprawdzenie kompletnosci wykonanych prac.

Celem sprawdzenia kompletno$ci wykonanych prac jest wykazanie, ze wykonano wszystkie prace zwigzane
z montazem instalacji oraz stwierdzenie zgodnosci ich wykonania z projektem oraz z obowigzujgcymi
przepisami i zasadami wiedzy technicznej. W ramach tego etapu prac odbiorowych nalezy przeprowadzi¢
nastepujace dziatania, takie jak:

a) Poréwnanie wszystkich elementow wykonanej instalacji ze specyfikacja projektowa, zardwno w zakresie
materiatow, jak i ilodci oraz, jesli jest to konieczne, w zakresie wtasciwosci i czesci zamiennych;

b) Sprawdzenie zgodnosci wykonania instalacji z obowigzujacymi przepisami oraz z zasadami technicznymi;
c) Sprawdzenie dostepnosci dla obstugi instalacji ze wzgledu na dziatanie, czyszczenie i konserwacie;

d) Sprawdzenie czystosci instalacii;

e) Sprawdzenie kompletno$ci dokumentéw niezbednych do eksploatacii instalacji.

W szczegdlnosci nalezy wykonaé nastepujace badania:

Badanie ogolne

a) Dostepnosci dla obstugi;

b) Stanu czysto$ci urzadzen i systemu rozprowadzenia powietrza;

d) Kompletno$ci znakowania;

e) Zabezpieczen antykorozyjnych konstrukcji montazowych i wsporczych;

f) Zainstalowania urzadzen, zamocowania przewodow itp. w sposéb nie powodujacy przenoszenia drgan;

g) Srodkéw do uziemienia urzadzen i przewodow.

h) Zabezpieczen przeciwpozarowych w zakresie zgodnosci z aktualnymi aprobatami technicznymi i innymi
przepisami ochrony przeciwpozarowe;.

Wykaz dokumentéw podstawowych

a) Rysunki powykonawcze w uzgodnionej skali, pokolorowane;

b) Schematy instalacji uwzgledniajace elementy wyposazenia regulacji automatycznej;

¢) Dokumenty dopuszczajace do stosowania w budownictwie zainstalowanych urzadzen i
elementdw (w tym certyfikaty bezpieczenstwa);



d) Dziennik budowy

Dokumenty dotyczace eksploatacji i konserwacji

a) Raport potwierdzajacy prawidtowe przeszkolenie stuzb eksploatacyjnych (je$li istnieja) w zakresie obstugi
instalacji wentylacyjnych w budynku;

b) Instrukcja eksploatacji wykonanych instalacii.

c) Instrukcje obstugi wszystkich elementéw sktadowych instalacii;

d) Zestawienie czeSci zamiennych zawierajace wszystkie czesci podlegajgce normalnemu zuzyciu w
eksploatacii;

e) Wykaz elementow sktadowych wszystkich urzadzen regulacji automatycznej (czujniki, urzadzenia
sterujace, regulatory, styczniki, wytaczniki);

f) Dokumentacja zwigzana z oprogramowaniem systemow regulacji automatyczne;j.

g) Instrukcja eksploatacji wykonanych instalacji.

2. Kontrola dziatania.

Celem kontroli dziatania instalacji klimatyzacyjnej jest potwierdzenie mozliwosci dziatania instalacji zgodnie z
wymaganiami. Badanie to pokazuje, czy poszczegdlne elementy instalacji takie jak filtry, wentylatory, baterie
czerpalne, przybory, hydranty itp. zostaty prawidtowo zamontowane i dziatajg efektywnie.

3. Procedura prac.

Wymagania ogélne

Kontrola dziatania powinna postepowa¢ w kolejnosci od pojedynczych urzadzen i cze$ci sktadowych
instalacji, oraz catego uktadu wymienionych instalacji.

Poszczegolne czesci sktadowe i uktady instalacji powinny by¢ doprowadzone do okreslonych warunkow
pracy (np. ogrzewanie, uktad regulacyjny).

Nalezy obserwowac rzeczywista reakcje poszczegolnych elementéw sktadowych instalacii.

Nie jest wystarczajace poleganie na wskazaniach elementéw regulacyjnych i innych po$rednich wskaznikach.
W celu potwierdzenia prawidtowego dziatania urzadzen regulacyjnych nalezy réwniez obserwowac zaleznos¢
miedzy sygnatem wymuszajgcym a dziataniem tych urzadzen. Dziatanie regulatora sprawdza sie przez
kilkakrotna zmiane jego nastawy w obu kierunkach, sprawdzajac jednoczes$nie dziatanie spowodowane przez
ten regulator. Jesli badanie to wykaze usterke, nalezy sprawdzi¢ sygnat wejsciowy regulatora.

Nalezy obserwowac stabilno$¢ dziatania instalacji jako catosci.

W czasie kontroli dziatania instalacji nalezy dokona¢ weryfikacji poprzednio wykonanych badan, nastaw i
regulacji wstepnej instalaciji.

$ 07.00.00. OBMIAR ROBOT
Obmiaru robét dokona¢ w oparciu 0 Dokumentacje Projektowa i ewentualnie dodatkowe ustalenia wynikte w
czasie budowy, akceptowane przez Projektanta.

S 07.01.00. Instalacja wod-kan (woda zimna, ciepfa, kanalizacja sanitarna), doziemna instalacja
kanalizacji sanitarnej (wymiana studni S1, obnizenie wylotu k.s. z budynku).

CPV- 45332200-5

Jednostkami obmiarowymi sa;

- 1 szt. urzadzenia kazdego rodzaju,

- 1 szt. armatury kazdej Srednicy i rodzaju,

- 1 m rury kazdej Srednicy i rodzaju,

- 1 mizolacji kazdej $rednicy.

S 07.02.00. Instalacja centralnego ogrzewania.
CPV-45331100-7

Jednostkami obmiarowymi sa;

- 1 szt. urzagdzenia kazdego rodzaju,

- 1 szt. armatury kazdej Srednicy i rodzaju,

- 1 m rury kazdej Srednicy i rodzaju,

- 1mb izolacji ciepinej kazdej grubosci i srednicy.



S 07.03.00. Instalacja klimatyzacji.
CPV-45330000-0

Jednostkami obmiarowymi sa;

- 1 szt. urzagdzenia kazdego rodzaju,

- 1 szt. armatury kazdej Srednicy i rodzaju,

- 1 m rury kazdej srednicy i rodzaju,

- 1mb izolacji cieplnej kazdej grubosci i srednicy.

Obmiar powinien by¢ wykonany w jednostkach i zgodnie z zasadami przyjetymi w kosztorysowaniu.
S 08.00.00. ODBIOR ROBOT
S 08.01.00. Odbior czesciowy

W ramach odbiorow czesciowych nalezy skontrolowa¢ zgodnos¢ zamontowania elementdw i wykonania robot
z Dokumentacjg Projektowa i przepisami, jako$ci robot, ktore ulegajg zakryciu i wpisaC wyniki do dziennika
budowy.
S 08.02.00. Odbior koncowy
Przy odbiorze koricowym Wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢ Menadzerowi Projektu:
- aktualng Dokumentacje Projektowg Powykonawczg
- geodezyjng Dokumentacje Powykonawczg
- protokoty z dokonanych pomiaréw
- oswiadczenie Wykonawcy o wykonaniu robot zgodnie z aktualnie obowigzujacymi normami
- przepisami oraz posiadang wiedzg techniczna.
Wykonawca winien dokonac¢ probnego zatgczenia pod napiecie urzadzen i instalacii.

$ 09.00.00. PODSTAWA PLATNOSCI

S 09.01.00. Instalacja wod-kan (woda zimna, ciepfa, kanalizacja sanitarna), doziemna instalacja
kanalizacji sanitarnej (wymiana studni S1, obnizenie wylotu k.s. z budynku).

Ptaci sie za rzeczywidcie wykonang i odebrang ilo$¢ robdt zgodnie z jednostkami wymienionymi w poz. S
07.01.00. Ptatnos¢ za jednostke obmiarowg nalezy przyjmowac zgodnie z obmiarem i oceng wykonanych
robot.

Cena wykonania robét obejmuje:

- koszt materiatow,

- dostarczenie materiatow,

- montaz urzadzen,

- montaz przewodow i armatury,

- ptukanie instalacji,

- wykonanie izolacji cieplnych,

- dokonanie rozruchu instalaciji,

- opracowanie Dokumentacji Powykonawcze;.

S 09.02.00. Instalacja centralnego ogrzewania.

Ptaci sie za rzeczywiscie wykonang i odebrang ilo$¢ robdt zgodnie z jednostkami wymienionymi w poz. S
07.02.00 Ptatnos¢ za jednostke obmiarowg nalezy przyjmowac zgodnie z obmiarem i oceng wykonanych
rob6t.

Cena wykonania robét obejmuje:

- koszt materiatow,

- dostarczenie materiatow,

- montaz urzadzen,

- montaz przewoddw i armatury,

- wykonanie izolacji ciepinych,

- dokonanie rozruchu instalacji,

- opracowanie Dokumentacji Powykonawcze;.



S 09.03.00. Instalacja klimatyzacji.

Ptaci sie za rzeczywiscie wykonang i odebrang ilos¢ robdt zgodnie z jednostkami wymienionymi w poz. S
07.03.00 Pfatno$¢ za jednostke obmiarowg nalezy przyjmowac¢ zgodnie z obmiarem i oceng wykonanych
robot.

Cena wykonania robot obejmuije:

- koszt materiatow,

- dostarczenie materiatow,

- montaz urzadzen,

- montaz przewoddw i armatury,

- ptukanie instalacji,

- wykonanie izolacji cieplnych,

- dokonanie rozruchu instalacji,

- opracowanie Dokumentacji Powykonawcze;.

S 10.00.00. DOKUMENTY BEDACE PODSTAWA WYKONANIA ROBOT.

S 10.01.01. Dokumentacja projektowa.

Roboty nalezy wykona¢ na podstawie Projektu Wykonawczego z uwzglednieniem czesci graficznej
opracowania.

$ 10.01.02. Przedmiary robot.
Przedmiar rob6t wewnetrznych instalacji sanitarnych wod-kan, c.o., klimatyzacji, doziemnej instalacji
kanalizacji sanitarnej (wymiana studni S1, obnizenie wylotu k.s. z budynku).

S 10.01.03. Specyfikacja Wykonania i Odbioru Robét.
Wykonawca robét powinien otrzymac niniejszg STWIOR i postugiwac sie nig w trakcie wykonywania robot.

S 10.02.00. Wykaz przepiséw prawnych i Norm.

Zestawienie wybranych przepiséw prawnych.

- Ustawa Prawo Budowlane (t.j. Dz.U. 1994 Nr 89, poz 414 z p6zn. zm.)

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (DzU. 2002 Nr 75, poz. 690 z p6zn. zm.)

- Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 21 kwietnia 2006 r. w

sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych obiektow budowlanych i terenéw /Dz.U. 2002 Nr 80,
p0z.563 z pdzn. zm.)

Zestawienie wybranych Polskich Norm powotanych w przepisach prawnych (z zakresu sanitarnego)

S 10.02.01. Instalacja wod-kan (woda zimna, ciepta, kanalizacja sanitarna), doziemna instalacja
kanalizacji sanitarnej (wymiana studni S1, obnizenie wylotu k.s. z budynku).

PN-92/B-01706 Instalacje wodociggowe. Wymagania w projektowaniu.

PN-B-01706:1999/Az1:1999 Instalacje wodociggowe. Wymagania w projektowaniu. Zmiana Az1
PN-71/B10420 Urzadzenia cieptej wody w budynkach. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-81/B-10700.00 Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy
odbiorze. Wsp6lne wymagania i badania

PN-81/B-10700.02 Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy
odbiorze. Przewody wody zimnej i cieptej z rur stalowych ocynkowanych.

PN -B-02865 Ochrona przeciwpozarowa budynkéw. Przeciwpozarowe zaopatrzenie

w wode. Instalacja wodociggowa przeciwpozarowa.
PN-85/B-01700 Wodociagi i kanalizacje. Urzadzenia i sie¢ zewnetrzna. Oznaczenia graficzne.
PN 92/B-10735 Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-92/B-10729 Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne.
PN-92/B-1707 Instalacje kanalizacyjne. Wymagania w projektowaniu
PN-EN 476:2001 Wymagania ogdlne dotyczace elementow stosowanych w systemach kanalizacji
grawitacyjne;.



PN-EN 1401-1:1995  Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Podziemne bezcisnieniowe systemy
przewodowe z niezmigkczonego polichlorku winylu (PVC-U) do odwadniania i kanalizacji. Wymagania
dotyczace rur, ksztattek i systemu.
PN-EN 1610:2002 Budowa i badania przewoddw kanalizacyjnych.
PN-B-10736:1999 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodow wodociggowych i kanalizacyjnych.
Warunki techniczne wykonania.
PN-EN 752-1:2000 Zewnetrzne systemy kanalizacyjne. Pojecia ogéine i definicje.
PN-B-10725:1997 Wodociagi . Przewody zewnetrzne. Wymagania i badania.
PN-93/B-02023 Izolacja cieplna -warunki wymiany ciepta i wiasciwo$ci materiatéw -stownik.
PN-80/B-01800 Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie.
Konstrukcje betonowe i Zelbetowe. Klasyfikacja i okreslenia.
PN-74/B-24620 Lepik asfaltowy stosowany na zimno.
PN-70/H-97051 Ochrona przed korozja. Przygotowanie powierzchni stali, staliwa i Zeliwa do malowania.
Ogdlne wytyczne.
PN-76/B-02440 Zabezpieczenie urzadzen cieptej wody uzytkowej. Wymagania
PN-70/N01270.03 Wytyczne znakowania rurociggdw. Kod barw rozpoznawczych dla przesytanych
czynnikow.
S 10.02.02. Instalacja centralnego ogrzewania.
PN-93/B-02023 Izolacja cieplna -warunki wymiany ciepta i wtasciwo$ci materiatow -stownik
PN-EN 215:2002 Termostatyczne zawory grzejnikowe. Wymagania i badania.
PN-EN ISO 13789:2001 Wtasciwosci cieplne budynkow. Wspdtczynniki strat ciepta przez przenikanie. Metody
obliczania

PN-B-03406:1994 Ogrzewnictwo. Obliczanie zapotrzebowania na ciepto pomieszczen o kubaturze do
600 m3

PN-91/B-02020 Ochrona cieplne budynkéw -wymagania i obliczenia.

PN-B-02025:2001 Obliczanie sezonowego zapotrzebowania na ciepto do ogrzewania budynkéw
mieszkalnych i uzytecznosci publiczne;.

PN-82/B-02402 Ogrzewnictwo. Temperatury ogrzewanych pomieszczen w budynkach.

PN-82/B-02403 Ogrzewnictwo. Temperatury obliczeniowe zewnetrzne.

PN-90/B-01421 Cieptownictwo. Terminologia.

PN-90/B-01430 Cieptownictwo. Instalacje centralnego ogrzewania. Terminologia.

PN-B-02414:1999 Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Zabezpieczenie ogrzewan wodnych systemu
zamknietego z naczyniami wzbiorczymi przeponowymi. Wymagania.

PN-91/B-02420 Ogrzewnictwo. Odpowietrzanie instalacji ogrzewan wodnych. Wymagania.

PN-64/B-10400 ,Urzadzenia centralnego ogrzewania w budownictwie powszechnym. Wymagania i

badania techniczne przy odbiorze”.

PN-B-02421:2000 Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Izolacja cieplna przewoddw, armatury i urzadzen.

Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-93/C-04607 , Woda w instalacjach ogrzewania. Wymagania i badania dotyczace jakosci wody”

PN-B-02423:1999 Cieptownictwo. Wezly cieptownicze. Wymagania i badania przy + Ap1:2000
odbiorze.

BN-66/2215-01 Oprawy termometréw przemystowych szklanych prostych i katowych.

S 10.02.03. Instalacja gazowa.

PN-80/H-74219 Wymagania dla rur stalowych czarnych bez szwu taczonych przez spawanie gazowe.
PN-92/M-34503 Gazociagi i instalacje gazownicze. Proby rurociggow.

BN-82/8976-50 Przejscia gazociagow przez przegrody budowlane-ogoéine wymagania i badania.

S 10.02.03. Instalacja klimatyzacji.

PN-B-01411:1999 Wentylacja i klimatyzacja - Terminologia

PrPN-EN 12599 Wentylacja budynkdéw - Procedury badan i metody pomiarowe dotyczace odbioru
wykonanych instalacji wentylacji i klimatyzacji

PrEN 12236 Wentylacja budynkdw - Podwieszenia i podpory przewoddw - Wymagania wytrzymato$ciowe.
UWAGA:

Ze wzgledu na zmiany w prawodawstwie polskim wynikajacym z dostosowywania do przepiséw Unii
Europejskiej, nalezy kazdorazowo sprawdzi¢ aktualizacje wymienionych rozporzadzen, norm i przepisow.



