OPIS PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA
DZIALKI Nr 280

I. PRZEDMIOT ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO

ROZBUDOWA i PRZEBUDOWA ISTNIEJACEGO BUDYNKU Z ZACHOWANIEM JEGO
DOTYCHCZASOWEGO PRZEZNACZENIA. PROJEKTUJE SIE ROZBUDOWE OBEJMUJACA KONDYGNACJE
PARTERU W TYLNEJ CZESCI ISTNIEJACEJ BRYLY BUDYNKU JAKO ZAPLECZE SOCJALNO-SANITARNE OSP.
W ZAKRESIE PRZEBUDOWY PROJEKTUJE SIE ZMIANE KONSTRUKCJI PRZEKRYCIA BUDYNKU, OBNIZENIE
POSADKI W CZESCI GARAZOWEJ BUDYNKU WRAZ ZE ZMIANA WIELKOSCI OTWOROW W SCIANACH
ZEWNETRZNYCH. PROJEKTOWANA KONSTRUKCJA ROZBUDOWY JAKO TRADYCYJNA MUROWANA, Z
PRZEKRYCIEM JAKO DACH STROMY WIELOSPADOWY.

BUDOWA INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ W ZAKRESIE INSTALACJI DOZIEMNEJ KANALIZACJI
SANITARNEJ, DESZCZOWEJ i ELEKTROENERGETYCZNEJ Z INSTALACJA OSWIETLENIOWA DZIALKI.

WSKAZANIE MOZLIWOSCI ZAPEWNIENIA ORAZ LOKALIZACJI INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ NIE
BEDACEJ TEMATEM TEGO OPRACOWANIA tj. LOKALIZACJA MIEJSCA DO USTAWIENIE POJEMNIKOW NA
ODPADKI KOMUNALNE, OGRODZENIA ORAZ NAWIERZCHNI UTWARDZONYCH DZIALKI.

LOKALIZACJA BUDYNKU:
ZACHOWANO ISTNIEJACA LOKALIZACJE BUDYNKU WZGLEDEM GRANIC DZIALKI W
ODLEGLOSCIACH POMNIEJSZONYCH O GRUBOSC PROJEKTOWANEJ WARSTWY OCIEPLENIA.
. 26,35m — OD PROJEKTOWANEJ ROZBUDOWY DO GRANICY Z Dz. Nr 279 — UL. SZKOLNA
. 16,35m — OD GRANICY Z Dz. Nr 281/2
. 17,45m — OD GRANICY Z Dz. Nr 283/1

PROJ. LOKALIZACJA BUDYNKU, LOKALIZACJA MIEJSC POSTOJOWYCH (o wymiarach 2,5x5,0m i 3,6x5,0m
- ON) | MIEJSCA DO USTAWIENIA POJEMNIKA NA ODPADY STALE ZACHOWUJE MINIMALNE
ODLEGLOSCI WZGLEDEM OBIEKTOW BUDOWLANYCH | GRANIC DZIALKI WSKAZANE W WARUNKACH

TECHNICZNYCH.

II. STAN ISTNIEJACY ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI / TERENU

TEREN INWESTYCJI STANOWI GRUNT BUDOWLANY. PRZEDMIOTOWA DZIALKA JEST ZABUDOWANA
BUDYNKIEM OBJETYM OPRACOWANIEM. DZIALKA POSIADA UZBROJENIE TECHNICZNE W POSTACI
ZJAZDU Z DROGI ORAZ PRZYLACZY DO SIECI MEDIALNYCH. TEREN DZIALEK W ZNACZACEJ CZESCI
POROSNIETY JEST ROSLINNOSCIA tAKOWA — TRAWAMI | KRZEWAMI NIE WARTOSCIOWYMI. TEREN
DZIALKI WYKAZUJE SPADEK W KIERUNKU POLUDNIOWO-ZACHODNIM.

Ill. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE DZIALKI
W ZWIAZKU Z KONIECZNOSCIA ZAPEWNIENIA ODPOWIEDNIEJ INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ

OBSLUGUJACEJ PROJEKTOWANY BUDYNEK WSKAZUJE SIE JEJ LOKALIZACJE, UKLAD | PARAMETRY
TECHNICZNE.

a). URZADZENIA BUDOWLANE

- projektowana doziemna instalacja kanalizacji sanitarnej

- projektowana doziemna instalacja kanalizacji deszczowej

- utwardzenie terenu dojs¢ i dojazdéw, pod miejsca postojowe samochoddéw osobowych i pojemnik na
odpadki state

- projektowana doziemna instalacja elektryczna

- hudrant eksploatacyjny objety opracowaniem z przylgcze do sieci wodociggowej wg odrebnego
opracowania

b). SPOSOB ODPROWADZENIA SCIEKOW

PRZEWIDZIANO ODPROWADZENIE SCIEKOW DO ISTNIEJACEJ SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ PRZEZ
PROJEKTOWANA DOZIEMNA INSTALACJE KANALIZACJI SANITARNEJ | ISTNIEJACE PRZYLACZE.




c). UKEAD KOMUNIKACYJNY

DZIALKA OBJETA OPRACOWANIEM POSIADA DOSTEP DO DROG| PRZEZ ISTNIEJACY ZJAZD — UL.
SZKOLNA. PRZEWIDZIANO MOZLIWOSC DOJSCIA | DOJAZDU DO BUDYNKU | URZADZEN Z NIM
ZWIAZANYCH NAWIERZCHNIA UTWARDZONA W POSTACI KOSTKI BETONOWEJ. ZACHOWANO
MINIMALNA SZEROKOSC DOJSCIA 4,5m.

— DOJSCIE/DOJAZD DO PROJEKTOWANEGO BUDYNKU PRZEZ FURTKE/BRAME WJAZDOWA
ROZWIERANA | PROJEKTOWANA NAWIERZCHNIE UTWARDZONA — KOSTKA BETONOWA

— NAWIERZCHNIE UTWARDZONE UKEADAC TAK ABY UMOZLIWIC ODPOWIEDNI SPLYW WODY
OPADOWEJ W KIERUNKU OD BUDYNKU | OGRODZENIA DZIALKI DO PROJEKTOWANEJ STUDZIENKI
KANALIZACJI DESZCZOWEJ ORAZ TEREN WEASNY — TRAWNIK.

— PROJEKTUJE SIE LOKALIZACJE MIEJSC POSTOJOWEGO DLA SAMOCHODOW OSOBOWYCH — P1- P5
O WYMIARACH 2,5 x 5,0m | P5 - 2.5x3,6m

d). SPOSOB DOSTEPU DO DROGI PUBLICZNEJ

DOSTEP NA DZIALKE Z DROGI — DROGA PUBLICZNEJ DZIALKA Nr 279 PRZEZ ISTNIEJACY ZJAZD.
- szerokos¢ zjazdu — 5,0m

e). PARAMETRY TECHNICZNE SIECI/URZADZEN UZBROJENIA TERENU

ZE WZGLEDU ZE TEREN POBLISKI POSIADA CZESCIOWE UZBROJENIE TECHNICZNE PLANUJE SIE
PODLACZENIE BUDYNKU W ZAKRESIE:

ODPROWADZENIA SCIEKOW
- W zakresie instalacji kanalizacji sanitarnej zaprojektowano odcinek zewnetrznej doziemnej kanalizacji sanitarnej.

Odcinek doziemnej zewnetrznej kanalizacji sanitarnej od istniejgcej studni opisanej jako ,S1" na dzialce
Inwestora do budynku.

Odcinek doziemnej zewnetrznej instalacji kanalizacji sanitarnej nalezy wykona¢ z rur PVC160 typ ,SN8”
taczonych przy pomocy uszczelek gumowych. Na instalacji zaprojektowano studzienke inspekcyjng PVC400 z
witazem zeliwnym klasy C250.

Na odcinkach, gdzie przykrycie gruntem jest mniejsze niz 1,2m rury kanalizacyjne nalezy ociepli¢ tupkami
styropianowymi EPS200 o grubosci 4cm.

WOD OPADOWYCH

- Wody opadowe i gruntowe odprowadzane na teren czynny biologicznie dziatki oraz do sieci kanalizacji
deszczowej przez projektowang doziemng instalacje kanalizacji deszczowej.

Instalacja kanalizacji deszczowej

Instalacje kanalizacji deszczowej zaprojektowano do oprowadzenia wod opadowych i roztopowych z
rozbudowywanej czesci budynku.

Projektowang instalacje kanalizacji deszczowej nalezy wykona¢ z rur PVC ,lite” SN8 tgczonych na kielich przy
pomocy uszczelek gumowych. Rury nalezy uktadaé w gotowym wykopie na podsypce wyréwnawczej ze zwiru
lub piasku o grubosci warstwy 10cm. Trasy rur i wykopOw nalezy wytyczy geodezyjnie.

POBORU WODY:

- z sieci wodociggowej przez istniejgce przylacze oraz projektowang doziemng instalacje hydrantowg
hydrant / zawor eksploatacyjny

Przytagcze wodociggowe do hydrantu (odrebne opracowanie)

Przytagcze wodociggowe do napetniania wozu strazackiego nalezy wykonaé z istniejgcej sieci wodociggowej
znajdujgcej sie na dziatce Inwestora. Przylgcze stanowi odrebne opracowanie.

Przytacze nalezy zakonczy¢ hydrantem nadziemnym Dn80. Usytuowanie przylgcza, s$rednice i spadki
pokazano w czesci graficznej opracowania.

ZAOPATRZENIE W ENERGIE CIEPLNA:
- na zasadach dotychczasowych z zewnetrznej kotlowni.
ZASILENIE W ENERGIE ELEKTROENERGETYCZNA:

- Z istniejgcej sieci elektroenergetycznej przez istniejgce przytgcze

W projekcie instalacji elektrycznych przewidziano montaz stacji tadowania pojazdéw elektrycznych. Z projektowanej
rozdzielni T1 nalezy wyprowadzi¢ zasilanie do stacji tadowania pojazdéw.

Kabel instalacji doziemnej niskiego napiecia uktada¢ w rowie kablowym na gtebokosci 0,7m (row 0,8m). Pod
kablami i na kablach winna znajdowa¢ sie 10-centymetrowa warstwa ochronna piasku nienormowanego bez gruzu i




kamieni. Reszte wykopéw uzupetni¢ gruntem rodzimym, przy czym 25cm nad kablem utozy¢ folie koloru
niebieskiego. Ze wzgledu na duze zageszczenie infrastruktury podziemnej i uktad drogowy cato$¢ instalacii
doziemnych wykona¢ w rurach karbowanych z dwuwarstwowego polietylenu PEH o $rednicy zewnetrznej 50mm
typu: np. DVK50. Rury uszczelni¢ za pomocg dtawnic czopowych typu: np. EK186/50.

W zwigzku z rozbudowa budynku nalezy przetozy¢ istniejgcy sieé teletechniczng ( wg oddzielnego opracowania).

f). UKSZTALTOWANIE TERENU / UKLAD ZIELENI

INWESTYCJA ZOSTALA ZAPROJEKTOWANA TAK ABY ZACHOWAC NATURALNE UKSZTALTOWANIE
TERENU WZDLUZ GRANIC DZIALKI Z JEGO NIWELACJA W MIEJSCU POSADOWIENIA W CELU
UMOZLIWIENIA WEASCIWEGO ODPROWADZENIA WOD OPADOWYCH ORAZ WLASCIWEGO WEJSCIA DO
BUDYNKU. WODY OPADOWE ZOSTANA ZAGOSPODAROWANE NA TERENIE WEASNYM DZIALKI — TERENIE
BIOLOGICZNIE CZYNNYM ORAZ DO SIECI KANALIZACJI DESZCZOWEJ. PROJEKTOWANE ZMIANY W
ZAGOSPODAROWANIU TERENU DZIALKI NIE SPOWODUJA OSUWANIA SIE MAS ZIEMNYCH ORAZ
MOZLIWOSCI PODMYWANIA GRUNTU PRZEZ WODY OPADOWE. PROJEKTOWANA ZABUDOWE
DOSTOSOWANO DO ISTNIEJACEGO CHARAKTERU TERENU. ZACHOWANO ISTNIEJACE POZIOMY
TERENU WZDtUZ GRANIC DZIALKI.

IV. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI

Powierzchnia terenu inwestyciji —3700,0m?*
— dziatki Nr 280

Powierzchnia zabudowy obj. opracowaniem—363,06m?/ 9,81%

w tym: zab. projektowanej —101,58m?

zabudowy istniejqcej—261,48m?

zabudowy do rozbidrki — 9,6m?*

Pow. utwardzona dojscie,dojazd,parking —1151,0m*>
w tym: nowo projektowana — 626,00m?

do wymiany — 525,00m?
Pow. czynna biol.— projektowana —641,0m*
Pow. czynna biologicznie — istniejgca —1083,0m?*

w sumie: —1704,0m?/46,05%

V. INFORMACJE | DANE DODATKOWE

a). TEREN PLANOWANEJ INWESTYCJI NIE JEST OBJETY ZADNA FORMA OCHRONY PRZYRODY.
b). TEREN INWESTYCJI NIE JEST ZLOK. NA OBSZARZE OBJETYM OCHRONA KONSERWATORSKA
c). TEREN INWESTYCJI NIE JEST EKSPLOATOWANY GORNICZO
d). WPLYW BUDYNKU NA SRODOWISKO
- PROJEKTOWANE ZMIANY W ZABUDOWIE NA DZIALCE z PROJEKTOWANYM WYPOSAZENIEM ORAZ
PRZEWIDZIANYM SPOSOBIE UZYTKOWANIA NIE EMITUJA SZCZEGOLNYCH HALASOW i WIBRACJI
WYMAGAJACYCH DODATKOWYCH SRODKOW ZARADCZYCH.
- OBIEKT NIE WPROWADZA SZCZEGOLNYCH ZAKLOCEN EKOLOGICZNYCH W CHARAKTERYSTYCE
POWIERZCHNI ZIEMI, GLEBY | WOD POWIERZCHNIOWYCH
- EMISJA ZANIECZYSZCZEN PYLOWYCH i PLYNNYCH NIE WYSTEPUJE
- PROJEKTOWANY BUDYNEK Z UWAGI NA MALA WYSOKOSC NIE POWODUJE ZACIENIANIA
- CHARAKTER UZYTKOWY BUDYNKU POZWALA NA ZACHOWANIE BIOLOGICZNIE CZYNNEGO
TERENU DZIALKI POZA POWIERZCHNIA ZABUDOWY | POW. UTWARDZONA.
- NIE PRZEWIDUJE SIE W BUDYNKU URZADZEN NA NIECZYSTOSCI i ODPADY STALE. POJEMNIK NA
ODPADY STALE ZNAJDUJE SIE NA TERENIE DZIALKI W MIEJSCU OZNACZONYM NA PROJEKCIE
ZAGOSPODAROWANIA TERENU

VI. WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ]

BUDYNEK NALEZY ZABEZPIECZYC SRODKAMI OGNIOCHRONNYMI DO STANU NRO. POKRYCIE
DACHU JAKO NIEPALNE. NALEZY WYKONAC INSTALACJE ODGROMOWA,

ZAPEWNIENIE DROGI POZAROWEJ NIE JEST WYMAGANE. DOJAZD POZAROWY Z DROGI
PUBLICZNEJ UL. SZKOLNA | TEREN UTWARDZONY DZIAtKIl. ZEWNETRZNE UJECIE WODY DO
CELOW POZAROWYCH — ISTNIEJACY HYDRANT W ODLEGEOSCI DO 75m OD BUDYNKU.

VIIl. INFORMACJA O OBSZARZE ODDZIALYWANIA INWESTYCJI
OBSZAR ODDZIALYWANIA OBIEKTU

1. OBSZAR ODDZIALYWANIA BUDYNKU W ROZUMIENIU WARUNKOW TECHNICZNYCH DLA BUDYNKOW
I ICH USYTUOWANIA ( par.12, 13, 29, 30, 60, 271, 273 ) MIESCI SIE W GRANICACH DZIALKI Nr 280

2. OBSZAR ODDZIALYWANIA PROJEKTOWANEJ INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ W ROZUMIENIU
WARUNKOW TECHNICZNYCH (par. 12, 13, 29, 30, 60, 271, 273) MIESCI SIE W GRANICACH Dz. Nr 280

3. Z UWAGI NA PARAMETRY METRYCZNE BUDYNKU, JEGO USYTUOWANIE NA DZIALCE ORAZ
ISTNIEJACY CHARAKTER ZAGOSPODAROWANIA DZIALEK SASIEDNICH NIE WYSTAPI EWENTUALNE
ZACIENIANIE ORAZ PRZESEANIANIE OBIEKTOW ISTNIEJACYCH. MINIMALNE ODLEGLOSCI OD
BUDYNKOW NA DZIALKACH SASIEDNICH POD WZGLEDEM BEZP. POZAROWEGO ZOSTALY
ZACHOWANE.




