9 Opis i ekspertyza techniczna budynku
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AUTOR mgr inz.arch. DANIEL KOZLOWSKI
PROJEKTU: upr. proj. bez ograniczen w specj. arch. 14/PDOKK/2012

9.2 Podstawa opracowania:

- zlecenie inwestora

- kopia mapy zasadniczej skala 1:500
- przepisy techniczno — budowlane

- wizja w terenie

Ekspertyze techniczng opracowano w zwiazku z projektowang rozbudowg i przebudowsa istniejacego
budynku.

9.3 Przedmiot opracowania.

Przedmiotem opracowania jest ocena techniczna istniejacego budynku Ochotniczej Strazy Pozarnej
polozonego na ulicy Szkolnej w Szudzialowie. Celem opracowania jest ocena technicznych mozliwo$ci
wykonania rozbudowy i przebudowy budynku, uwzgledniajacych projektowane zamierzenie.

9.4 Charakterystyka terenu / dzialki

Dziatka nr 280 potozone jest na terenie miejscowosci Szudziatowo. Dziatka posiada dostgp do drogi
publicznej i jest zabudowana budynkiem objetym opracowaniem. Teren przylegly jak i dziatka nr 280 posiada
zagospodarowanie techniczne nad i podziemne. Teren dziatki w obrebie objetym analiza wykazuje spadek
poziomu terenu w kierunku potudniowym.

9.5 Ocena gruntu

Ze wzgledu na brak danych gruntowych przyjeto, ze maksymalne obcigzenie jednostkowe podtoza pod
fundamentem nie przekracza 200kN/m?.
Do wymiarowania geotechnicznego zalozono posadowienie na warstwie piasku $redniego i drobnego, $rednio
zageszczonego, bez wody gruntowe;.

9.6 Charakterystyka stanu istniejacego budynku

Budynek zostat zlokalizowany w czgéci frontowej dzialki. Jest to budynek mieszczacy Ochotniczg Straz
Pozarng. Budynek powstal w latach 80-tych XX wieku o konstrukcji tradycyjnej murowanej ze stropami
zelbetowymi. Posadowienie na fundamentach zelbetowych 1 $cianach murowanych, budynek nie
podpiwniczony. Przekrycie z blachy trapezowej na dachu. Budynek ocieplony jako warstwa zewnetrzna Scian
zewnetrznych, obrobki dachowe, pokrycie i orynnowanie blaszane. Stolarka okienna i drzwiowa drewniana.
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WYMIARY BUDYNKU:

dlugos¢ — 23,24m
szeroko$¢ — 11,66m
wysoko$é — 10,58m
pow. zabudowy — 271,08m?

9.7 Opis istniejacych elementow:

- lawy fundamentowe betonowe

- §ciany fundamentowe murowane

- Sciany zewnetrzne — murowane z dwoch warstw cegly dziurawki

- Sciany wewngetrzne murowane

- podiogi — wylewane na gruncie i na stropie

- strop konstrukcji zelbetowej nad parterem i pigtrem

- wigzba dachowa drewniana o konstrukcji krokwiowo - ptatwiowej z pokryciem blachg trapezowa
- stolarka okienna i drzwiowa drewniana

9.8 Ocena techniczna elementow skladowych:

element sktadowy: stan: zalecenia:
LWY FUNDAMENTOWE ........ - STAN BARDZO DOBRY - brak
SCIANY ZEWNETRZNE ........ - STAN BARDZO DOBRY - brak
STROP Ll - STAN BARDZO DOBRY- brak
PODLOGI ... - STAN BARDZO DOBRY- brak
INSTALACIE «eeee..e STAN DOBRY - brak
STOLARKA BUDOWLANA ...- STAN DOBRY - brak
STROPODACH ... ...-STAN DOBRY - brak
POSZYCIE DACHU ... ... - STAN DOBR - brak

9.9 Wnhnioski:

Wymienione czegsci sktadowe budynku nie budza watpliwosci co do ich stanu technicznego. Podczas
ogledzin nie stwierdzono spekan ani odksztalcen §cian wewngtrznych, stropu nad parterem, stropu nad pigtrem,
wigzby dachowej, $cian zewnetrznych oraz stolarki budowlanej. Nie stwierdzono zadnych objawdw, ktdre
$wiadczy¢ by mogly o pomniejszeniu no$nosci elementow konstrukeyjnych.

Stan graniczny no$nosci ani stan graniczny uzytkowalnosci nie zostaly przekroczone w omawianym
budynku a co za tym idzie uzytkowanie budynku nie stanowi zagrozenia zycia lub zdrowiu ludzi, srodowiska i
bezpieczenstwu mienia. Mozliwa jest zatem rozbidrka $cian pod otwory drzwiowe i dobudowanie pomieszczen
na parterze do budynku.

Na podstawie obliczen statycznych przeprowadzonych w oparciu o inwentaryzacj¢ budynku stwierdza sie,
ze istnieje mozliwos¢ wykonania rozbudowy i przebudowy omawianego budynku.

Wszystkie prace budowlane nalezy wykonac¢ zgodnie z " Warunkami technicznymi wykonania i odbioru
rob6t budowlano-montazowych". tom I. Budownictwo Ogdlne oraz warunki BHP, jakie obowiazuja w
budownictwie. Stosowaé zalecenia podane w ,,Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych”
czes¢ A: ,,Roboty ziemne, konstrukcyjne i rozbidorkowe”.

Autor opracowania:
mgr inz. Dariusz Lipiszko upr. nr PDL/0007/PWBKb/17

10 Rysunki
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