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Projektowane $ciany wewnetrzne:

- Sciana gr. 14cm:

- Sciana gr. 15cm:
Projektowane Sciany wewnetrzne z bloczkéw z betonu

komorkowego gr. 12cm. Warstwa wykoniczenia w postaci
glazury (obustronnie) na kleju.

Projektowane sciany wewnetrzne z bloczkéw z betonu
komorkowego gr. 12cm. Warstwa wykonczenia w postaci
glazury (od strony pomieszczen hig. - sanit.) na kleju,

z drugiej strony warstwa wykorczenia w postaci tynku wewn.

Sciany istniejace

m Sciany projektowane

Projektowana wymiana
stolarki okiennej oraz

stolarki drzwiowej

Sciany do usuniecia
Stolarka do usuniecia
Elementy do usuniecia

1 - Zlewozmywak
2 - Blat odktadczy

z kompletem pochwytéw

z kompletem pochwytéw
5 - Pisuar
6 - Umywalka
7 - Pralka

proj. agregat - jednostka zewnetrzna

proj. elekfryczny pojemnosciowy podgrzewacz wody podumywalkowy,
poj. 5 dm?3. Zasilanie 230V, moc elementu grzejnego 2 kW

WYPOSAZENIE TECHNOLOGICZNE

UWAGA:

1. Podejicia z.w. i c.w. do przybordw sanitarnych oraz przewody uktadane
w posadzce, ktdre nie majqg opisanych srednic wykonaé @16x2,2 PERTAL.
2. Piony instalacyjne obudowac ptytqg g-k.

3 - Umywalka przystosowana dla ONP

4 - Miska ustepowa przystosowana dla ONP
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