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POMIESZCZENIA PROJEKTOWANE

L.P. WYKAZ POMIESZCZEŃ POSADZKA PUm²

2/1 KOMUNIKACJA LASTRYKO 8,99

2/2 KOMUNIKACJA 2 LASTRYKO 4,33

2/3 TOALETA MĘSKA TERAKOTA 8,84

2/4 TOALETA DAMSKA TERAKOTA 5,28

2/5 POMIESZCZENIE
PORZĄDKOWE TERAKOTA 4,19

2/6 POMIESZCZENIE
GOSPODARCZE 2 TERAKOTA 15,69

2/7 SALA TERAKOTA 99,62

1/4 ANEKS KUCHENNY TERAKOTA 14,11

2/9 SALA 2 TERAKOTA 31,80

2/10 SALA 3 WYKŁADZINA
PCV 23,26

RAZEM 215,02
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Projektowane ściany wewnętrzne:

- Ściana gr. 14cm:

Projektowane ściany wewnętrzne z bloczków z betonu
komórkowego gr. 12cm. Warstwa wykończenia w postaci
glazury (od strony pomieszczeń hig. - sanit.) na kleju,
z drugiej strony warstwa wykończenia w postaci tynku wewn.

- Ściana gr. 15cm:
Projektowane ściany wewnętrzne z bloczków z betonu
komórkowego gr. 12cm. Warstwa wykończenia w postaci
glazury (obustronnie) na kleju.

O 90
148

Ściany istniejące

Ściany projektowane

Ściany do usunięcia
Stolarka do usunięcia
Elementy do usunięcia

90x205
Dz

Projektowana wymiana
   stolarki okiennej oraz
   stolarki drzwiowej

KW Ø14
KW Ø14

KW Ø14 KW Ø14p.p.=107cm p.p.=107cm p.p.=107cmp.p.=107cm

O3 O3 O4 O4 O4

O4 O4 O4O10

KW
 Ø

14

KW Ø14

WYPOSAŻENIE TECHNOLOGICZNE

1 - Zlewozmywak
2 - Blat odkładczy
3 - Umywalka przystosowana dla ONP

z kompletem pochwytów
4 - Miska ustępowa przystosowana dla ONP

z kompletem pochwytów
5 - Pisuar
6 - Umywalka
7 - Pralka

RZUT PIĘTRA
Skala 1:100

 BIURO
 PROJEKTOWE:

U T   S t u d i o   A r c h i t e k t u r y
U r s z u l a   M i n k i e w i c z

ul. H. Kołłątaja 9A lok. 4, 16-100 Sokółka,
tel. 502 207 434

 OPRACOWANIE:

MODERNIZACJA BUDYNKÓW INFRASTRUKTURY SPOŁECZNEJ
NA POTRZEBY MIESZKAŃCÓW GMINY SZUDZIAŁOWO-
BUDYNEK ŚWIELTICY WIEJSKIEJ I OSP WIERZCHLESIE

dz. nr 436/3 w Wierzchlesiu, gmina Szudziałowo

 PRZEDMIOT
 I SKALA RYS.:

RZUT PIĘTRA.
INSTALACJA Z.W., C.W.U.,
KANALIZACJI SANITARNEJ

SKALA 1 : 100

Rys. WK-3

data: 30 / 01 / 2025r. PODPIS:

                       A U T O R   O P R A C O W A N I A:

 AUTOR INSTALACJE
SANITARNE:
 Nr. upr. bud.

mgr inż. Anna Klimaszewska
Upr. do proj. i kier. bez ogr.

w specj. instalacyjnej
PDL/0061/PWOS/13

Elektryczny pojemnościowy
 podgrzewacz wody

podumywalkowy, poj. 5 dm³
Zasilanie 230V,

moc elementu grzejnego 2 kW

Elektryczny pojemnościowy
podgrzewacz wody
podumywalkowy, poj. 5 dm³
Zasilanie 230V,
moc elementu grzejnego 2 kW

Elektryczny pojemnościowy
podgrzewacz wody
podumywalkowy, poj. 10 dm³
Zasilanie 230V,
moc elementu grzejnego 2 kW

Elektryczny pojemnościowy
 podgrzewacz wody
podumywalkowy, poj. 10 dm³
Zasilanie 230V,
moc elementu grzejnego 2 kW

proj. instalacja wody zimnej / ciepłej - podejścia
do odbiorników (PERTAL np: systemu KAN-therm UltraLine)
układać w posadzce lub w bruzdach ściennych

istniejąca instalacja kanalizacji sanitarnej
pod stropem - PVC

istniejący pion kanalizacji sanitarnejK1

proj. odprowadzenie skroplin z jednostek wewnętrznych klimatyzacji
rury PVC-U łączenie przez klejenie

proj klimatyzator - jednostka wewnętrzna

proj. agregat - jednostka zewnętrzna

- instalacja kanalizacji sanitarnej - PVC

istniejąca instalacja zimnej wody  - stal ocynkowana

proj. elektryczny pojemnościowy podgrzewacz wody podumywalkowy,
poj. 5 dm³. Zasilanie 230V, moc elementu grzejnego 2 kW

K1'

um

K2
Ø50

Ø
50

INSTALACJA Z.W., C.W.U., KANALIZACJI SANITARNEJ

UWAGA:
1. Podejścia z.w. i c.w. do przyborów sanitarnych oraz przewody układane
w posadzce, które nie mają opisanych średnic wykonać Ø16x2,2 PERTAL.
2. Piony instalacyjne obudować płytą g-k.

O887
148

O887
148

- proj. inst. kanalizacji sanitarnej
  pod stropem - PVC

-projektowana instalacja kan. sanitarnej-PVC

LEGENDA:
PROJEKTOWANE INSTALACJE

Ø50

Ø50

istniejąca inst. kanalizacji sanitarnej - PVC
do demontażu

Ø110

   istn. pion Ø110PCV

istn. pion ks Ø110PCV
wbudować w ścianę

um

umum

kr

kr

zl.porz.

proj. klimatyzator

skropliny Ø25 mm PVC-U
układać pod stropem

ze spadkiem w kierunku pionu K3

włączenie skroplin do istniejącego pionu K3
poprzez syfon kulkowy podtynkowy dn32 mm

proj. klimatyzator

p

um

K3

Zdemontować istn. podłączenie
odpływu ścieków. Wykonać nowe.

z.w. Ø20x2,8
c.w. Ø20x2,8

Do istniejącej z.w. dn15 st.oc.
podłączyć podgrzewacz, króciec
dn 15mm.

Do istniejącej z.w. dn15 st.oc.
po zdemontowaniu misek

ustępowych podłączyć
projektowaną z.w. Ø20x2,8 PERTAL.

z.w. Ø20x2,8

z.w. Ø20x2,8

z.w. Ø20x2,8

z.w. Ø16x2,2

z.w. Ø16x2,2

Do istniejącej z.w. dn15 st.oc.
po zdemontowaniu podgrezwacza
ele. i umywalki podłączyć
projektowaną z.w. Ø20x2,8 PERTAL.

z.w. Ø16x2,2

z.w. Ø16x2,2

z.w. Ø16x2,2
c.w. Ø16x2,2

z.w. Ø20x2,8

z.w. Ø16x2,2
c.w. Ø16x2,2

Do istn. z.w. dn15 st.oc.
 podłączyć proj. z.w.

Ø16x2,2 PERTAL.

z.w. Ø16x2,2
c.w. Ø16x2,2

istniejąca inst. zimnej wody - stal ocynkowana
do demontażu

i=
0,

5%
i=

0,
5%

z.w. Ø16x2,2
zmywarka


