PROFIL PODLUZNY DOZIEMNEJ

INSTALACJI KANALIZACJlI SANITARNEJ
skala 1:100/1:100

Demontaz istniejgcego wylotu kanalizacji sanitarnej
po zewnetrznej $cianie budynku.
Kanalizacje wyprowadzi¢ z budynku bezposrenio w ziemie.
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OBSYPKA PIASKOWA GR. 30cm
PODSYPKA PIASKOWA GR. 10cm
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LEGENDA:

PROJEKTOWANE INSTALACJE

proj. doziemna instalacja kan. sanitarnej @160PCV lita kI.S

>—x—x- istniejgcy wylot kanalizacji sanitarnej po $cianie zewnetrznej
budynku - @160 PVC - do demontazu

UWAGA:

Przy braku minimalnego przykrycia gruntem 1,2m
nalezy dociepli¢ rury tupkami styropianowym EPS100

gr. 100mm lub obsypaé keramzytem

UT Studio Architektury

BIURO Urszula Minkiewicz
PROJEKTOWE: ul. H. Kottataja 9A lok. 4, 16-100 Sokétka,
tel. 502 207 434
MODERNIZACJA BUDYNKOW INFRASTRUKTURY SPOLECZNEJ
. NA POTRZEBY MIESZKANICOW GMINY SZUDZIALOWO-
OPRACOWANIE: BUDYNEK $WIELTICY WIEJSKIEJ | OSP WIERZCHLESIE
dz. nr436/3 w Wierzchlesiu, gmina Szudzialowo
FEEEB;W@TS . PROFIL PODLUZNY KANALIZACJI Rys. SZ-2
- SANITARNEJ
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UTOR OPRACOWANIA:

AUTOR INSTALACJE
I SANITARNE:
Nr. upr. bud.

mgr inz. Anna Klimaszewska
Upr. do proj. i kier. bez ogr.
w specj. instalacyjnej
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