Elektryczny pojemnosciowy
podgrzewacz wody
podumywalkowy, poj. 5 dm?*
Zasilanie 230V,

wentylator tazienkowy BF-Silent 100T
zasilanie 230V, 50 Hz,

moc pobierana 8 W,

prad pobierany 0,067A
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RZUT PIETRA
Skala 1:100

C1  Oprawa wpuszczana/nastropowa WH IP20/44 840 16 D190, strumien z oprawy 1804Im,
@ moc 17,2W, skuteczno -wietiha 105Im/W, 6lat gwaranciji
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Oprawa wpuszczana/nastropowa WH IP20/44 840 22 D235, strumien z oprawy 2286Im,
moc 22,1W, skuteczno-< <wietina 103Im/W, 6lat gwarancji

Oprawa wpuszczana/nastropowa WH IP20/65 840 22-30 D165, strumien z
oprawy regulowany w 4 stopniach, strumien z oprawy 2265Im—3011Im, moc
19W-26,5W, skuteczno-c -wietina 119-114Im/W, 6lat gwarancji

Oprawa nastropowa/nascienna PLX IP54 ANT 840 16 150
strumien z oprawy 1776lm, moc 20W, skuteczno-- <wietina 89Im/W, 6lat gwarancji

Oprawa nascienna IP44, moc 20W

OPRAWA AWARYJNA LVO/2W/E/1/SE/AT/WH

OPRAWA AWARYJNA AXO/2W/E/1/SE/AT/WH/IP65

OPRAWA AWARYJNA EMERGENCY ARN/1W/E/1/SE/AT/WH

OPRAWA AWARYJNA ZEWNETRZNA EMERGENCY ETS/2W/E/1/SE/AT/WH+HTR-25
CZUJNIK OBECNOSCI

LACZNIK POJEDYNCZY, IP44, P/T
LACZNIK SWIECZNIKOWY, P20, P/T
LACZNIK SCHODOWY, IP20, P/T

ROZDZIELNIA ELEKTRYCZNA
GNIAZDO WTYKOWE PODWOJNE 230V, IP20, P/T

GNIAZDO WTYKOWE POJEDYNCZE 230V, IP44, P/T

GNIAZDO WTYKOWE POJEDYNCZE 230V, IP44, P/T, podgrzewacz wody
WYPUST SILOWY ZAPAS PRZEWODU 1m

WYPUST 230V ZAPAS PRZEWODU 1m

PRZECIWPOZAROWY WYLACZNIK PRADU

GNIAZDO WTYKOWE 400V Z ROZLACZNIKIEM

LEGENDA SYSTEM PRZYZYWOWY:

LAMPKA CZERWONA
@«, WYLACZNIK POCIAGOWY

KASOWNIK 1—PETLOWY
TRANSFORMATOR

UT Studio Architektury
BIURO Urszula Minkiewicz
PROJEKTOWE: ul. H. Kottataja 9A lok. 4, 16-100 Sokétka,
tel. 502 207 434
MODERNIZACJA BUDYNKOW INFRASTRUKTURY SPOLECZNEJ
NA POTRZEBY MIESZKANCOW GMINY SZUDZIALOWO-
OPRACOWANIE: BUDYNEK SWIELTICY WIEJSKIEJ | OSP WIERZCHLESIE
Cze$¢ dz. nr 283/4 w Szudziatowie
(ob. goed. Szudziatowo, gmina Szudziatowo)
FRE/E'L)AM;{?(T , RZUT PIETRA Rys. E2
S S. INSTALACJE ELEKTRYCZNE
data| 3001/ 2025r. SKALA1:100 PODPIS:
AUTOR OPRACOWANIA:
AUTORINSTALACIE | "0 Tomess Suernowie,
E'L‘EKTRYCZNE: w zakr. sieci, inst. i rz. elektr.
r. upr. bud. i elektroenerg. upr. PDL/0069/PBE/16
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