
RZUT DACHU
Skala 1:100
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Powierzchnia głównych połaci dachu: ok. 360,00m²

Powierzchnia zadaszenia podestu: ok. 48,00m²

RURA SPUST. Ø 100 mm

RURA SPUST. Ø 100 mm

RYNNA Ø 120 mm

SYRENA ALARMOWA OSP
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 BIURO
 PROJEKTOWE:

UT Studio Architektury
Urszula Minkiewicz

ul. H. Kołłątaja 9A lok. 4, 16-100 Sokółka,
tel. 502 207 434

 OPRACOWANIE:

MODERNIZACJA BUDYNKÓW INFRASTRUKTURY SPOŁECZNEJ
NA POTRZEBY MIESZKAŃCÓW GMINY SZUDZIAŁOWO-
BUDYNEK ŚWIELTICY WIEJSKIEJ I OSP WIERZCHLESIE

Część dz. nr 283/4 w Szudziałowie
(ob. goed. Szudziałowo, gmina Szudziałowo)

 PRZEDMIOT
 I SKALA RYS.: RZUT DACHU

INSTALACJA ODGROMOWA
SKALA 1 : 100

Rys. E4

data: 30 / 01 / 2025r. PODPIS:

                       A U T O R   O P R A C O W A N I A:

 AUTOR INSTALACJE
ELEKTRYCZNE:
 Nr. upr. bud.

mgr inż. Tomasz Supranowicz
Upr. bud. do proj. bez ogr. w specj. inst.

w zakr. sieci, inst. i rz. elektr.
i elektroenerg. upr. PDL/0069/PBE/16

maszt odgromowy
do ochrony syreny alarmowej 

AutoCAD SHX Text
na wspornikach na felc lub na uchwytach prostych. 

AutoCAD SHX Text
Drut stalowy ocynkowany  8mm, montowany na wspornikach klejonych, 

AutoCAD SHX Text
LEGENDA:

AutoCAD SHX Text
Połączenie skręcane.

AutoCAD SHX Text
Zacisk probierczy (złącze kontrolne w skrzynce podtynkowej) np. AH

AutoCAD SHX Text
Iglica kominowa

AutoCAD SHX Text
Maszt odgromowy do ochrony syreny alarmowej 
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