
PRZEKRÓJ A - A
Skala 1:100

Str. .....

ŚCIANA ZEWNĘTRZNA:
- PROJ. TYNK ZEWN. NA SIATCE
- PROJ. STYROPIAN EPS 70-040 gr. 20cm;
- ISTN. ŚCIANA Z BLOCZKÓW

GAZOBETONOWYCH gr. 52cm;
- PROJ. TYNK WEWN. CEM.- WAP.

S1 DACH:
- PROJ. BLACHA PŁASKA;
- DESKOWANIE gr.2,5cm;
- KROKWIE 7cm x 14cm;

D1STROP NAD PRZYZIEMIEM:
- PROJ. TERAKOTA NA KLEJU;
- PROJ. WYLEWKA BETONOWA ok. 4cm;
- ISTN. STROP Z PREFABRYKOWANYCH

PŁYT ŻERAŃSKICH;
- PROJ. TYNK WEWN. CEM.-WAP.

P2'ISTN. PODŁOGA NA GRUNCIE:
- PROJ. TERAKOTA NA KLEJU;
- POSADZKA BETONOWA;
- STYROPIAN
- PODKŁAD BETONOWY;
- UBITY PIASEK

P1' STROP NAD PIĘTREM:
- PROJ. CELULOZA gr. 20cm;
- ISTN. WYLEWKA BETONOWA;
- ISTN. STROP Z PREFABRYKOWANYCH

PŁYT ŻERAŃSKICH;
- PROJ. TYNK WEWN. CEM.-WAP.
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POMIESZCZENIE
GOSODARCZE 2
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KOMUNIKACJA

33° 33°

Jętka 7cm x 14cm

Krokiew 7cm x 14cm

Słup drewniany 10cm x 10cm

Murałta 20cm x 20cm

PODDASZE
NIEUŻYTKOWE
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Istniejące fundamenty
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Istniejące fundamenty
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Projektowane ocieplenie
na całej wysokości
istniejących fundamentów
- Folia kubełkowa
- Styropian XPS 15 cm
- Izolacja pionowa

30
Wykonanie nowego orynnowania

Wymiana pokrycia dachowego

Ocieplenie wszystkich elewacji budynku
(wg oddzielnej procedury administracyjnej)

Wrojektowane docieplenie poddasza nieuǏytkowego
z zastosowaniem celulozy wdmuchiwanej gr. 20cm.

Usunięcie istniejącej warstwy lastryko
na podeście i schodach
oraz zastąpienie go okładziną antypoślizgową
(np. gres, terakota, kamień)- 44,86m²

Otynkowanie ściany podestu

2/2
KOMUNIKACJA

2/1
KOMUNIKACJA

Istniejąca krata stalowa
przeznaczona do usunięcia

Wymiana stolarki drzwiowej

Wymiana stolarki okiennej

Wykonanie nowych posadzek
(w tym usunięcie istniejącej warstwy lastryko)

w postaci okładziny antypoślizgowej
(np. gres, terakota, kamień)

w pomieszczeniach nr 2/1, 2/3, 2/4 i 2/5

Wykonanie nowych posadzek
(w tym usunięcie istniejącej warstwy lastryko)

w postaci okładziny antypoślizgowej
(np. gres, terakota, kamień)

w pomieszczeniach nr 1/1, 1/3, 1/5 i 1/6

Wrojektowane docieplenie poddasza nieuǏytkowego
z zastosowaniem celulozy wdmuchiwanej gr. 20cm.

Usunięcie istniejących i wykonanie nowych tynkſw
wraz z malowaniem we wskazanych pomieszczeniach

29
5

28
8

 BIURO
 PROJEKTOWE:

UT Studio Architektury
mgr inż. arch. Urszula Minkiewicz

ul. H. Kołłątaja 9A lok. 3, 16-100 Sokółka,
tel. 502 207 434

 OPRACOWANIE:

MODERNIZACJA BUDYNKÓW INFRASTRUKTURY SPOŁECZNEJ
NA POTRZEBY MIESZKAŃCÓW GMINY SZUDZIAŁOWO-
BUDYNEK ŚWIELTICY WIEJSKIEJ I OSP WIERZCHLESIE

dz. nr 283/4 w Wierzchlesiu, gmina Szudziałowo
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