Projekty i Nadzory Drogowe Jan ul. Maéka z Bogda nca 3/18, 92-434 £.6d z
Zawadzki

Remont ul. Stowackiego w Rawie Mazowieckiej- bran  za drogowa

Klasyfikacja rob6t wg. Wspolnego Stownika Zamoéwie n

45000000- Roboty budowlane

7

45222000- Roboty budowlane w zakresie robét inzynieryjnych, z wyjatkiem mostéw, tuneli, szybéw i kolei podziemnej
9

45233223- Wymiana nawierzchni drogowej

8

45100000- Przygotowanie terenu pod budowe

8

45233200- Roboty w zakresie réznych nawierzchni

1

NAZWA INWESTYCJI : Remont ul. Stowackiego w Rawie Mazowieckiej- branza drogowa

ADRES INWESTYCJI : ul. Stowackiego w m. Rawa Mazowiecka

INWESTOR : Miasto Rawa Mazowiecka

ADRES INWESTORA : Pl Pitsudskiego 5; 96-200 Rawa Mazowiecka

BRANZA : Inzynieryjna

SPORZADZIE. KALKULACJE :inz. Jan Zawadzki

DATA OPRACOWANIA : maj 2023r.

Stawka roboczogodziny :  0.00 zt

Poziom cen © 1kw.2023r.

NARZUTY

Ogodtem wartos$¢ kosztorysowa robot : 0.00 zt

Stownie: zero i 00/100 zt

WYKONAWCA : INWESTOR :

Data opracowania maj 2023 r. Data zatwierdzenia



OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Remont ul. Stowackiego w Rawie Mazowieckiej- branza drogowa. Zakres zadania obejmuje wykonanie m.in.:
Nawierzchnia jezdni asfaltowa 5049,30 m2

Chodniki, opaski, zjazdy- kostka betonowa 2599,59 m2

Miejsca postojowe- kostka betonowa 166,83 m2

Kosztorys sporzadzono na podstawie Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 Dz.U.04.130.1389.
Obmiar dokonano przy uzyciu programu GA Przedmiar nr licencji PDR-0046-2011

ZALOZENIA WYJSCIOWE DO KOSZTORYSOWANIA

1. Dane ogdlne

a) Remont ul. Stowackiego w Rawie Mazowieckiej- branza drogowa.

b) Lokalizacja obiektu : Ul. Stowackiego w m. Rawa Mazowiecka; na dziatkach o nr ewidencyjnych:

- 136; 158; 198/1; 198/2 (obreb 0004)

Miasto Rawa Mazowiecka

¢) Zamawiajacy : Miasto Rawa Mazowiecka; Plac Marszalka J. Pitsudskiego 5; 96-200 Rawa Mazowiecka
(nazwa i adres)

d) Jednostka projektowa : Projekty i Nadzory Drogowe Jan Zawadzki; ul. Ma¢ka z Bogdanca 3/18, 92-434 £.6dz

(nazwa i adres)

2. Dane dotyczace robo6t przygotowawczych i ziemnych

a) Sposéb wykonania robét rozbiérkowych : Roboty rozbiérkowe wykonane zgodnie z SST
(zakres i spos6b wykonania)

b) Usuniecie humusu sposéb wykonania robét, wykorzystanie humusu)

¢) Ustalenie kategorii gruntu zgodnie z zapisami SST.

d) Odlegtosci odwozu i miejsce sktadowania:

- gruzu z rozbiérek: Zagospodarowanie destruktu we wkasnym zakresie inwestora.

- drzew i krzewbw z wycinki: Zagospodarowanie drewna we wtasnym zakresie inwestora

- humusu (ziemi roslinnej): Zagospodarowanie humusu we wlasnym zakresie inwestora

- urobku ziemnego z wykopéw : Zagospodarowanie mas ziemnych na odlegto$¢ do 3 km.

f) Warunki utylizacji materiatéw rozbiérkowych: nie dotyczy

(miejsce, zasady rozliczenia kosztéw)

g) Technologia obnizenie poziomu wéd gruntowych: nie dotyczy

h) Inne pozostale ustalenia: nie dotyczy.

3. Dane dotyczace rob6t ogéinobudowlanych

a) Sposéb wykonania i transportu betonéw i zapraw: Zgodnie z SST - Wytwornie spetniajgce wymagania Specyfikacji - w gestii
Wykonawcy robét

(wytwornie centralne, wytwarzanie na placu budowy)

b) Materiaty masowe (wykaz i ilo$¢ materiatéw, odlegtosé dowozu, srodki transportu)

Zgodnie z zestawieniem bedacym zalgcznikiem Kosztorysu Inwestorskiego.

¢) Wykonywanie rob6t z rusztowan : nie dotyczy

(rodzaj rusztowan, wielko$¢ dziatki rusztowania, sktad brygady, ustalenie zasad rozliczenia rusztowan)
d) Deskowania systemowe: nie dotyczy

(rodzaj, ustalenie wielkosci dziatki, ustalenie zasad rozliczenia deskowan - w pozycji podstawowej czy w pozycji wydzielonej -
wyodrebnionej?)

4. Dane dotyczace maszyn i urzadzen budowlanych

a) Rodzaje i parametry techniczne sprzetu "anonimowego™: nie dotyczy

b) Wykaz sprzetu ciezkiego i zasady kalkulacji kosztéw jednorazowych: Zgodnie z zestawieniem bedacym zatgcznikiem Kosztorysu
Inwestorskiego. Odlegtos¢, krotnos¢ oraz srodki transportowe zg z harmonogramem Wykonawcy wytonionego w przetargu.
(odlegtos¢ i krotnosé dowozu, srodki transportowe)

5. Wykonanie robét w warunkach utrudnionych

a) Zasady rozliczania robét w warunkach szkodliwych dla zdrowia, niebezpiecznych i ucigzliwych:
w gestii wykonawcy wytonionego w przetargu.

b) Zasady rozliczania robét w czynnych zaktadach lub pomieszczeniach uzytkowanych:

nie dotyczy

(wielko$¢, zasady rozliczania)

d) Ustalenie miejsc doprowadzenia wody, energii i linii telefonicznej na plac budowy: nie dotyczy
e) Pozostate dane wynikajace z projektu organizacji robét: nie dotyczy

6. Dane dotyczace zagospodarowania placu budowy

a) Drogi dojazdowe do placu budowy: nie dotyczy

(dlugosé, rodzaj, zasady rozliczenia kosztéw wykonania)

b) Udostepnienie przez zamawiajgcego pomieszczen i mediow dla wykonawcy robét: nie dotyczy
(wielko$¢ i rodzaj pomieszczen, warunki korzystania z mediéw - woda, energia)

c) Przygotowanie i zasady udostgpnienia pomieszczen dla zamawiajgcego: nie dotyczy

d) Ustalenie miejsc doprowadzenia wody, energii i linii telefonicznej na plac budowy: nie dotyczy,
(wielkos$¢, zasady rozliczania)

e) Pozostate dane wynikajace z projektu organizacji robét: nie dotyczy.

7. Dane cenowe i podstawy naktadéw rzeczowych

a) Metoda i formuty sporzadzenia kosztoryséw: Metoda uproszczona

(uproszczona, szczegétowa wg formuty | lub 11)

b) Zrédta lub zasady ustalenia cen jednostkowych robét:

c) Zrodta cen materiatow:



Lp.

- materiaty budowlane: Baza cen: ceny rynkowe | kwartat 2023 r.

- materialy sanitarne: Baza cen: ceny rynkowe | kwartat 2023 r.

- materialy elektryczne: Baza cen : ceny rynkowe

d) Zasady ustalenia stawki robocizny: Baza cen: ceny rynkowe | kwartat 2023 r.
e) Zasady ustalenia narzutow:

- kosztéw zakupu: Baza cen: ceny rynkowe | kwartat 2023 r.

- kosztéw posrednich: Baza cen: ceny rynkowe | kwartat 2023 r.

- zysk: Baza cen: ceny rynkowe | kwartat 2023 r.

Kosztorys sporzadzono na podstawie Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 Dz.U.04.130.1389.

Podstawa

PRZEDMIAR

Opis i wyliczenia

Remont ul. Stowackiego w Rawie Mazowieckiej- bran ~ za drogowa

1
11

1
d.1.1

dl1.1

d.1.1

dl1.1

d.1.1

dl1.1

d.1.1

dl1.1

KNR 2-01
0119-03

KNR 2-31
0812-03

KNR 2-31
0813-03

KNR 2-31
0814-01

KNR 2-31
0810-01
analogia

KNR 2-31
0803-03
0803-04

KNR 4-04
1102-04

KNR 4-04
1103-05

Remont ul. Stowackiego w Rawie Mazowieckiej- bran ~ za drogowa
ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE D.01.01.01, D.01.02.01, D.05.03.11

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie réwninnym z wykonaniem
inwentaryzacji powykonawczej

0.607

Rozebranie taw pod krawezniki z betonu

(617.34+616.84)*0.065

Rozebranie kraweznikéw betonowych 15x30 cm na podsypce cem.piaskowej

617.34+616.84

Rozebranie obrzezy 6x20 cm na podsypce piaskowej

788

Rozebranie nawierzchni chodnikéw i wjazdéw z kostki brukowej gr 8 cm na podsypce piaskowej oraz ptyt
betonowych.

2570

Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o grubosci 12 cm

5049.30

Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy mechanicznym zatadowaniu i recznym wytadowaniu
samochodem ciezarowym na odl. 1 km

(617.34+616.84)*0.065+(788)*0.06*0.20+(2570)*0.08

Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy mechanicznym zatadowaniu i wytadowaniu samoch.samowyt.-
dod.za kazdy nast.rozp. 1 km Krotno$¢ = 9

(617.34+616.84)*0.065+(788)*0.06*0.20+(2570)*0.08

j-m.

km

km

m3

m3

m2

m2

m2

m2

m3

m3

m3

m3

Poszcz

0.61
RAZEM

80.22

RAZEM

1234.18
RAZEM

788.00

RAZEM

2570.00
RAZEM

5049.30
RAZEM

295.28

RAZEM

295.28
RAZEM

Razem

0.61

80.22

1234.18

788.00

2570.00

5049.30

295.28

295.28
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9
dl1.1

1.2

10
d.1.2

11
d.1.2

13

12
d.1.3

13
d.1.3

14
d.1.3

15
d.1.3

16
d.1.3

17
d.1.3

18
d.1.3

14

19
d.1.4

Podstawa

analiza
indywidualna

KNNR 1
0202-08

KNR 2-01
0214-02

KNR 2-31
0103-04

KNNR 6
0111-02

KNR 2-31
0114-01

KNR 2-31
0114-07
0114-08

KNR 2-31
0114-05
z.0.2.13.
9902-03

KNR AT-03
0202-01

KNR AT-03
0202-02

KNR 2-31
0310-01 +
KNR 2-31

Opis i wyliczenia

Utylizacja gruzu pochodzacego z rozbiérek/demontazu

(617.34+616.84)*0.065+(788)*0.06+0.20+(2570)*0.08*0.5

ROBOTY ZIEMNE D.02.00.00, D.02.01.01, D.02.03.01, D.06.04.01

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.60 m3 w gr.kat. Ill-1V z transp.urobku
na odl.do 1 km sam.samowytad. wykonanie koryta pod konstrukcje drogi.

(510.51+166.83)*0.35+(2089.08)*0.15+(463.35+415.54)*0.38*0.35+(356.63)*0.35*0.30+(1213.10)*0.28*0.35

Naktady uzupein.za kazde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km samochodami samowytadowczymi po
terenie lub drogach gruntowych ziemi kat.llI-IV za dalsze 3 km odwozu Krotnos¢ = 6

(510.51+166.83)*0.35+(2089.08)*0.15+(463.35+415.54)*0.38*0.35+(356.63)*0.35*0.30+(1213.10)*0.28*0.35

PODBUDOWA D.04.03.01, D.04.01.01, D.04.08.01, D.05.03.05b

Mechaniczne profilowanie i zageszenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gr.kat.I-IV

2089.08+510.51+166.83+(0.35*463.35)+(0.35*415.54)+(0.35*356.63)+(0.28*1213.10)

Podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem w ilosci 25 kg/m2, warstwa gr.15 cm 5,0 MPa Krotnosé =
0.8

510.51+166.83+(0.35*463.35+415.54+356.63)+(0.28*1213.10)

Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa dolna o grubosci po zageszczeniu 20 cm

510.51+166.83

Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gérna o grubosci po zageszczeniu 12 cm

4*8.10

Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o grubosci po zageszczeniu 15 cm 131-230 pojazdéw na
godzine

2089.08

Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsjg asfaltowg na zimno podbudowy ttuczniowej ; zuzycie
emulsji 0,8 kg/m2

5049.30

Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsjg asfaltowg na zimno nawierzchni bitumicznej; zuzycie
emulsji 0,5 kg/m2

5049.30

NAWIERZCHNIA JEZDNI D.05.03.05a, D.05.03.05b

Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa wigzaca asfaltowa - grub.po
zageszcz. 8 cm - dla ruchu KR2

j-m.

m3

m3

m3

m3

m3

m3

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

Poszcz

192.48
RAZEM

823.65
RAZEM

823.65

RAZEM

3538.52
RAZEM

1951.35

RAZEM

677.34
RAZEM

32.40

RAZEM

2089.08

RAZEM

5049.30
RAZEM

5049.30

RAZEM

Razem

192.48

823.65

823.65

3538.52

1951.35

677.34

32.40

2089.08

5049.30

5049.30
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20
d.1.4

15

21
d.1.5

1.6

22
d.1.6

23
d.1.6

24
d.1.6

1.7

25
d.1.7

26
d.1.7

27
d.1.7

28
d.1.7

29

Podstawa

0310-01

KNR 2-31
0310-05 +
KNR 2-31
0310-06

KNNR 6
0502-03

KNNR 6
0403-03 D-
08.01.01

KNNR 6
0403-03

KNNR 6
0404-05

KNR 2-31
1406-02

KNR 2-31
1406-03

KNR 2-31
1406-04
analogia

KNR 2-31
1406-04

KNR 2-31

Opis i wyliczenia

5049.30

Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa $cieralna asfaltowa - grub.po
zageszcz. 4 cm

5049.30

NAWIERZCHNIA Z KOSTKI, CHODNIKI, WJAZDY, MIEJSCA PARKINGOWE D.05.03.23a

Chodniki z kostki brukowej betonowej grubosci 8 cm szarej na podsypce cementowo-piaskowej z
wypetnieniem spoin piaskiem

2089.08+510.51+166.83

ELEMENTY ULIC D-08.01.01
Krawezniki betonowe najazdowe o wymiarach 15x22 cm z wykonaniem taw betonowych na podsypce

cementowo-piaskowej

356.63

Krawezniki betonowe wystajgce o wymiarach 15x30 cm z wykonaniem taw betonowych na podsypce
cementowo-piaskowej

463.35+415.54

Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej, spoiny wypetnione zaprawg

cementowg na tawie z betonu

1213.10

INNE

Regulacja pionowa studzienek dla kratek sciekowych ulicznych

19

Regulacja pionowa studzienek dla wtazéw kanatowych

37

Regulacja pionowa studzienek dla zaworéw wodociggowych i hydranty

39

Regulacja pionowa studzienek dla zaworéw gazowych

Regulacja pionowa studzienek dla studzienek telefonicznych

j-m.

m2

m2

m2

m2

m2

szt.

szt.

szt.

szt.

szt.

szt.

szt.

szt.

szt.

Poszcz

5049.30
RAZEM

5049.30

RAZEM

2766.42
RAZEM

356.63

RAZEM

878.89
RAZEM

1213.10

RAZEM

19.00
RAZEM

37.00

RAZEM

39.00
RAZEM

9.00

RAZEM

Razem

5049.30

5049.30

2766.42

356.63

878.89

1213.10

19.00

37.00

39.00

9.00
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d.1.7

1.8

30
d.1.8

31
d.1.8

32
d.1.8

1.9

33
d.1.9

34
d.1.9

35
d.1.9

Podstawa

1406-05

KNR 2-21
0213-01

KNR 2-21
0213-02

KNR 2-21
0401-02

KNR 2-31
0702-02
z.0.2.13.
9902-02

KNR 2-31
0703-01
z.0.2.13.
9902-02

KNR 2-31
0706-04
z.0.2.13.
9902-02

Opis i wyliczenia

16

ZIELEN DROGOWA D-09.01.01

Reczne rozrzucenie ziemi zyznej lub kompostowej na terenie ptaskim grubo$é warstwy 2 cm

(221.00+150.00)*0.0001

Reczne rozrzucenie ziemi zyznej lub kompostowej na terenie ptaskim - dodatek za kazdy nastepny 1 cm
grubosé warstwy Krotnos¢ = 3

(221.00+150.00)*0.0001

Wykonanie trawnikéw dywanowych siewem na gruncie kat. Ill bez nawozenia

221.00+150.00

Oznakowanie pionowe i poziome D-07.01.01, D-07.02 .01

Stupki do znakéw drogowych z rur stalowych o $r. 70 mm 76-130 pojazdéw na godzing

Przymocowanie tablic znakéw drogowych zakazu, nakazu, ostrzegawczych, informacyjnych o powierzchni
do 0.3 m2 76-130 pojazdéw na godzine

Reczne malowanie linii segregacyjnych i krawedziowych przerywanych na jezdni farba chlorokauczukowa
76-130 pojazdéw na godzine

16+25.5

j-m.

szt.

ha

ha

ha

ha

m2

m2

szt.

szt.

szt.

szt.

m2

m2

Poszcz

16.00
RAZEM

0.04
RAZEM

0.04

RAZEM

371.00
RAZEM

2.00

RAZEM

2.00

RAZEM

41.50
RAZEM

Razem

16.00

0.04

0.04

371.00

2.00

2.00

41.50
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Remont ul. Stowackiego w Rawie Mazowieckiej- bran

1
11

1
d.1.1

dl1.1

dl1.1

dl1.1

dl1.1

dl1.1

dl1.1

d.1.1

d.1.1
1.2

10
d.1.2

11
d.1.2

13

12
d.1.3

13
d.1.3
14
d.1.3
15
d.1.3

16
d.1.3

17
d.1.3

18

Podstawa

KNR 2-01
0119-03

KNR 2-31
0812-03

KNR 2-31
0813-03

KNR 2-31
0814-01

KNR 2-31
0810-01
analogia

KNR 2-31
0803-03 0803-
04

KNR 4-04
1102-04

KNR 4-04
1103-05

analiza
indywidualna

KNNR 1 0202-
08

KNR 2-01
0214-02

KNR 2-31
0103-04

KNNR 6 0111-
02

KNR 2-31
0114-01

KNR 2-31
0114-07 0114-
08

KNR 2-31
0114-05
2.0.2.13. 9902-
03

KNR AT-03
0202-01

KNR AT-03

KOSZTORYS OFERTOWY

Opis

za drogowa

Remont ul. Stowackiego w Rawie Mazowieckiej- bran

ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE D.01.01.01, D.01.02.01, D.05.03.11

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych -
trasa drogi w terenie rowninnym z wykonaniem
inwentaryzacji powykonawczej

Rozebranie taw pod krawezniki z betonu

Rozebranie kraweznikéw betonowych 15x30 cm na
podsypce cem.piaskowej

Rozebranie obrzezy 6x20 cm na podsypce piaskowej

Rozebranie nawierzchni chodnikéw i wjazdéw z kostki
brukowej gr 8 cm na podsypce piaskowej oraz piyt
betonowych.

Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek
mineralno-bitumicznych o grubosci 12 cm

Wywiezienie gruzu z terenu rozbidrki przy
mechanicznym zatadowaniu i recznym wytadowaniu
samochodem ciezarowym na odl. 1 km

Wywiezienie gruzu z terenu rozbidrki przy
mechanicznym zatadowaniu i wytadowaniu
samoch.samowyt.- dod.za kazdy nast.rozp. 1 km
Krotno$¢ = 9

Utylizacja gruzu pochodzacego z rozbiérek/demontazu

ROBOTY ZIEMNE D.02.00.00, D.02.01.01, D.02.03.01, D.06.04.01

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi
0 poj.tyzki 0.60 m3 w gr.kat. -1V z transp.urobku na
odl.do 1 km sam.samowytad. wykonanie koryta pod
konstrukcje drogi.

Naktady uzupeln.za kazde dalsze rozp. 0.5 km
transportu ponad 1 km samochodami
samowytadowczymi po terenie lub drogach gruntowych
ziemi kat.lll-1V za dalsze 3 km odwozu Krotnos¢ = 6

PODBUDOWA D.04.03.01, D.04.01.01, D.04.08.01, D.05.03.05b

Mechaniczne profilowanie i zageszenie podtoza pod
warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gr.kat.I-IV

Podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem w
ilosci 25 kg/m2, warstwa gr.15 cm 5,0 MPa Krotnos¢ =
0.8

Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa dolna o
grubosci po zageszczeniu 20 cm

Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gérna o
grubosci po zageszczeniu 12 cm

Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o
grubosci po zageszczeniu 15 cm 131-230 pojazdéw na
godzine

Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsjg
asfaltowg na zimno podbudowy ttuczniowej ; zuzycie
emulsji 0,8 kg/m2

Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsjg

Jedn.obm.

za drogowa

km

m3

m2

m2

m3

m3

m3

m3

m3

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

llo $¢

0.61

80.22

1234.18

788.00

2570.00

5049.30

295.28

295.28

192.48

823.65

823.65

3538.52

1951.35

677.34

32.40

2089.08

5049.30

5049.30

Cena
jedn.

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Warto $¢

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00



Lp.

d.1.3

14

19
d.1.4

20
d.1.4

15
21
d.1.5
1.6
22
d.1.6

23
d.1.6

24
d.1.6
1.7

25
d.1.7

26
d.1.7

27
d.1.7
28
d.1.7

29
d.1.7

1.8

30
d.1.8

31
d.1.8
32
d.1.8
1.9

33
d.1.9

34
d.1.9

35
d.1.9

Podstawa

0202-02

KNR 2-31
0310-01 +
KNR 2-31
0310-01

KNR 2-31
0310-05 +
KNR 2-31
0310-06

KNNR 6 0502-
03

KNNR 6 0403-
03 D-08.01.01

KNNR 6 0403-
03

KNNR 6 0404-
05

KNR 2-31
1406-02

KNR 2-31
1406-03

KNR 2-31
1406-04
analogia

KNR 2-31
1406-04

KNR 2-31
1406-05

KNR 2-21
0213-01

KNR 2-21
0213-02

KNR 2-21
0401-02

KNR 2-31
0702-02
2.0.2.13. 9902-
02

KNR 2-31
0703-01
2.0.2.13. 9902-
02

KNR 2-31
0706-04
2.0.2.13. 9902-

Opis Jedn.obm. llo $é

asfaltowg na zimno nawierzchni bitumicznej; zuzycie
emulsji 0,5 kg/m2

NAWIERZCHNIA JEZDNI D.05.03.05a, D.05.03.05b

Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych m2 5049.30
grysowych - warstwa wigzaca asfaltowa - grub.po
zageszcz. 8 cm - dla ruchu KR2

Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych m2 5049.30
grysowych - warstwa $cieralna asfaltowa - grub.po
zageszcz. 4 cm

Cena
jedn.

0.00

0.00

NAWIERZCHNIA Z KOSTKI, CHODNIKI, WJAZDY, MIEJSCA PARKINGOWE D.05.03.23a

Chodniki z kostki brukowej betonowej grubosci 8 cm m2 2766.42
szarej na podsypce cementowo-piaskowej z
wypetnieniem spoin piaskiem

ELEMENTY ULIC D-08.01.01

Krawezniki betonowe najazdowe o wymiarach 15x22 m 356.63
cm z wykonaniem taw betonowych na podsypce
cementowo-piaskowej

Krawezniki betonowe wystajgce o wymiarach 15x30 cm | m 878.89
z wykonaniem taw betonowych na podsypce
cementowo-piaskowej

Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce | m 1213.10
cementowo-piaskowej, spoiny wypetnione zaprawg
cementowg na tawie z betonu

INNE

Regulacja pionowa studzienek dla kratek sciekowych szt. 19.00
ulicznych

Regulacja pionowa studzienek dla wiazéw kanatowych | szt. 37.00
Regulacja pionowa studzienek dla zaworéw szt. 39.00

wodociggowych i hydranty

Regulacja pionowa studzienek dla zaworéw gazowych | szt. 9.00

Regulacja pionowa studzienek dla studzienek szt. 16.00
telefonicznych

ZIELEN DROGOWA D-09.01.01

Reczne rozrzucenie ziemi zyznej lub kompostowej na ha 0.04
terenie ptaskim grubo$¢ warstwy 2 cm

Reczne rozrzucenie ziemi zyznej lub kompostowej na ha 0.04
terenie ptaskim - dodatek za kazdy nastepny 1 cm
grubos¢ warstwy Krotnosé = 3

Wykonanie trawnikéw dywanowych siewem na gruncie | m2 371.00
kat. Il bez nawozenia

Oznakowanie pionowe i poziome D-07.01.01, D-07.02 .01

Stupki do znakéw drogowych z rur stalowych o $r. 70 szt. 2.00
mm 76-130 pojazdéw na godzine

Przymocowanie tablic znakéw drogowych zakazu, szt. 2.00
nakazu, ostrzegawczych, informacyjnych o powierzchni
do 0.3 m2 76-130 pojazdéw na godzine

Reczne malowanie linii segregacyjnych i m2 41.50
krawedziowych przerywanych na jezdni farbg,
chlorokauczukowa 76-130 pojazdéw na godzine

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Warto $§¢

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00



Lp. Podstawa Opis

02
Razem dziat: Remont ul. Stowackiego w Rawie Mazowie

Ogoétem warto $¢ kosztorysowa robét

Stownie: zero i 00/100 zt

Jedn.obm.

ckiej- bran za drogowa

llo s¢

Cena
jedn.

Warto $§¢

0.00

0.00



