SPIS SPECYFIKACJI TECHNICZNYCH WYKONANIA

| ODBIORU ROBOT

L.p. Nr ST Zakres ST Strona

1 2 3 4

1 D.00.00.00f Wymagania ogolne 1-22

2 D.01.01.01] Odtworzenie trasy i punktow wyséowych 23 —-28

3 D.01.02.04] Rozbiérka elementéw drog 29 - 33

4 D.02.00.01f Roboty ziemne. Wymagania ogolne 34-41

5 | D.03.02.014 Regulacja pionowa udzen podziemnych 42 — 46

6 D.04.03.01] Oczyszczenie i skropienie warstw kolsyjnych 47 - 52

7 D.04.01.01| Koryto wraz z profilowaniem i z@gczaniem podi@a 53 -58

8 D.04.04.00f Podbudowy z kruszyw. Wymagania ogoélne 59-70

9 D.04.04.02] Podbudowa z kruszytaaanego stabilizowanego mechanicznie 71— %4

10 | D.04.05.00] Podbudowa i ulepszone pgelte gruntéw lub kruszyw stabilizowanygh 85 — 93
spoiwami hydraulicznymi. Wymagania ogolne

11 | D.04.05.01| Podbudowa i ulepszone pgelta gruntu lub kruszywa stabilizowane| 94 — 101
cementem

12 | D.05.03.233Nawierzchnia z betonowej kostki brukowej dla dragdi¢ lokalnych oraz 102 — 113
parkingéw i chodnikow

13 | D.05.03.053 Nawierzchnia z betonu asfaltowego warskwsi@ralna 114 — 137

14 | D.05.03.05) Nawierzchnia z betonu asfaltowego warstwazaga i wyrbwnawcza 138 — 157

15 | D.08.01.01 Ustawienie krawznikow betonowych 158 — 164

16 | D.08.03.01] Betonowe obrzechodnikowe 167 — 173

17 | D.09.01.01] Zieledrogowa 174 - 179




