
8cm

4cm

Frezowanie profilujące gr. 12cm

Razem12cm

KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI
JEZDNI - droga gminna

1

3 KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI
CHODNIKA

podsypka cementowo - piaskowa 1:43cm

8cm kostka betonowa wibroprasowana

podbudowa zasadnicza - mieszanka niezwiązana
z kruszywem C90/3 o uziarnieniu 0/31,5 mm

15cm

Razem26cm

warstwa wiążąca - beton asfaltowy - AC 16 W8cm

4cm warstwa ścieralna - beton asfaltowy AC 11 S

podbudowa zasadnicza - mieszanka niezwiązana
z kruszywem C90/3 o uziarnieniu 0/31,5 mm

12cm

Razem24cm

WYNIESIONE PRZEJŚCIE
DLA PIESZYCH

4

warstwa wyrównawczo - wiążąca - beton asfaltowy - AC 16 W

warstwa ścieralna - beton asfaltowy AC 11 S

Frezowanie profilujące gr. 12cm

2 KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI
JEZDNI  - zjazdy, zatoki postojowe

podsypka cementowo - piaskowa 1:44cm

8cm kostka betonowa wibroprasowana

podbudowa zasadnicza - mieszanka niezwiązana
z kruszywem C90/3 o uziarnieniu 0/31,5 mm

20cm

15cm

Razem47cm

warstwa ulepszonego podłoża z gruntu stabilizowanego cementem
o klasie wytrzymałości Rm=5,0MPa

Jan ZawadzkiProjekty i Nadzory Drogowe
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