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1. Kopia decyzji o nadaniu uprawnien budowlanych projektanta.
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2. Kopia zaswiadczenia o przynaleznosci projektanta do wilasciwej izby
samorzadu zawodowego.

POLSKA
| £ B A
INZYWIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyjnym:

£OD-SRS-SNT-95L *

Pan Mieczystaw PRZYZYCKI o numerze ewidencyjnym £OD/IE/3171/03

adres zamieszkania Wélka tasiecka m. Wélka tasiecka 21A, 99-417 Bolimoéw

jest cztonkiem tddzkiej Okregowej lzby Iniynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2023-01-01 do 2023-12-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-12-13 roku przez:

Piotr Parkitny, Zastepca Przewodniczacego Rady todzkiej Okregowej lzby Inzynierow Budownictwa.

Zgodnie z art. 78* K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza ztozenie oswiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oswiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest rownowaine z oswiadczeniem woli ztozonym w formie pisemnej.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Polskiej lzby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wilasciwe] Okregowej lzby Inzynieréw
Budownictwa.
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3. Oswiadczenie projektanta o  sporzadzeniu projektu  zgodnie
z obowigzujgcymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej;

Rawa Mazowiecka, 22.05.2023r.

OSWIADCZENIE
o sporzadzeniu projektu zgodnie z przepisami

Na podstawie art. 34 ust. 3d, pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca1994r. — Prawo
budowlane (tj. Dz. U. z 2021 r., poz. 2351 ze zm.) oswiadczam, ze projekt
techniczny ,Remont ulicy Stowackiego w Rawie Mazowieckiej — oswietlenie przejscia
dla pieszych (skrzyzowanie Stowackiego/Nowa)” zostat sporzgdzony zgodnie
z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;j.

Zgodnie z wymogami przepisu art. 34 ust. 3e pkt 1 ww. ustawy, projektantami
biorgcymi udziat w opracowaniu niniejszego projektu, sa:

Branza Imie Nr uprawnien Specjalnosé
i Nazwisko budowlanych
Elektryczna Mieczystaw 54/92 Instalacyjno-inzynieryjna
Przyzycki w zakresie instalacji elektrycznych,
napowietrznych i kablowych linii
energetycznych oraz stacji i urzgdzen
elektroenergetycznych

Jestem swiadom odpowiedzialnosci karnej za ztozenie fatszywego oswiadczenia.

(podpis i pieczatka projektanta)
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1. Stan istniejacy.

Na terenie miejscowosci Rawa Mazowiecka, wzdtuz drogi gminnej ulicy
Stowackiego zlokalizowana jest napowietrzna linia oswietlenia ulicznego.

Na terenie objetym niniejszym opracowaniem wystepuje uzbrojenie podziemne
i naziemne:

¢ linia energetyczna kablowa,

kanalizacja sanitarna i deszczowa,

sie¢ wodociggowa,

siec¢ teletechniczna,

sieC gazowa.

2. Stan projektowany.

W ramach remontu ulicy Stowackiego na skrzyzowaniu ulic Stowackiego/Nowa
projektuje sie nowe przejscie dla pieszych zlokalizowane w ulicy Stowackiego
od strony ulicy Fawornej oraz budowe linii kablowej oswietlenia przejscia dla
pieszych wykonanej kablem YAKXS 4x25mm? oraz budowe 2 szt. nowych
latarn.

W poprzek ulicy Stowackiego oraz pod projektowanymi chodnikami
projektuje sie zabezpieczenie projektowanego kabla rurami ostonowymi typu
SRS 75mm oraz DVK 75mm.

Stanowiska  stupow  naniesione  zostaty na  planszy  projektu
zagospodarowania stanowigcej integralng cze$¢ niniejszego opracowania.
Fundamenty stupow dobrano dla gruntu sredniego.

Uzbrojenie stupéw nalezy wykonaé zgodnie z zestawieniem materiatowo-
montazowym znajdujgcym sie w dalszej czesci opracowania.
Istniejgcy system ochrony przeciwporazeniowej w sieci to ZEROWANIE.

Wzdtuz wykopu pod kable nalezy utozy¢ bednarke FeZn 25x4 i wyprowadzié
do stupdéw oswietleniowych. Wszystkie metalowe elementy opraw, stupow
nalezy potgczy¢ z uziemieniem.

Zmierzona rezystancja wykonanych uziemien nie moze by¢ wieksza niz 10 Q.

Z uwagi na zastosowang ll-gg klase ochrony od porazen pradem elektrycznym,
przewodu ,N” nie wolno tgczy¢ z uziemiong konstrukcig stupdéw
oswietleniowych.

Do zasilenia oprawy nalezy wciggngé w stup przewdd typu YDY 3x2,5 mm?
w izolacji na napiecie 750V. We wnekach stupdéw nalezy zamontowac tablice
bezpiecznikowg typu TB-1 z wktadka topikowg DO1/2A.

Po odizolowaniu koncow odcinkéw kabli wprowadzonych do wewnatrz wneki
stupowej, na izolacie poszczegdélnych zyt nalezy natozyé koszulki
termokurczliwe w celu przywrdcenia |l-giej klasy ochrony od porazen prgdem
elektrycznym.”
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3. Zakres projektu.

Projekt obejmuje:

e montaz 2 szt. latarni oswietlenia przejscia dla pieszych (stup SAL DL-10, B-50,
oprawa oswietleniowa Iskra Led P 36W),

e budowa kablowej linii o$wietlenia ulicznego kablem typu YAKXS 4x25mm?
o dtugoéci liniowej 17,0m,

4. Budowa linii kablowej o$wietlenia ulicznego.

Od istniejgcego stupa os$wietlenia ulicznego zlokalizowanego na
skrzyzowaniu ulic Stowackiego/Nowa projektuje sie budowe kablowej linii
os$wietlenia wykonanej kablem YAKXS 4x25mm? o dlugosci liniowe;
ok. 17,0m.

Trase pokazano na rysunku nr 1. Catkowita dtugos¢ kabla 37,0m.
Rury ostonowe zabezpieczajgce linie kablowg nalezy uszczelni¢
(uszczelniaczami), tak aby zapobiec gromadzeniu sie w niej wody.

Projektowana linia kablowa oswietlenia ulicznego przebiega po terenie dziatki
o nr ewid. 158, wg trasy pokazanej na rysunku nr 1. Przekop wykonac
z zachowaniem pionowej odlegtosci min. 0,7m od powierzchni gruntu.
Naruszong nawierzchnie podczas wykonywania prac przywréci¢é do stanu
pierwotnego. Przy stupach oswietleniowych nalezy pozostawi¢ dwumetrowe
zapasy kabla.

5. Linia kablowa 0,4kV — uwagi ogdlne.

Linie kablowg o$wietlenia ulicznego wykonac¢ zgodnie z postanowieniami:

— normy N SEP-E-004 ,Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe.
Projektowanie i budowa”,

— Polskiej Normy PN-IEC 60343 ,Instalacje elekiryczne w obiektach
budowlanych”,

— zgodnie z niniejszym projektem,

— zgodnie z zasadami budowy instalaciji i sieci elektrycznych.

Ponadto:

e Kabel powinien by¢ utozony w sposéb wykluczajgcy mozliwos$é uszkodzenie
go przez zginanie, skrecanie, rozcigganie;

e Temperatura otoczenia przy uktadaniu kabla powinna byé nie mniejsza niz 0°C;

e Kabel mozna zginac¢ jedynie w przypadkach koniecznych, przy czym promien
giecia powinien by¢ mozliwie duzy, jednak nie mniejszy niz 15-krotna
zewnetrzna jego $rednica;

e Bezposrednio w gruncie kabel ukfada¢ na gtebokosci 0,8 m z doktadnoscig
+/-5 cm na warstwie piasku o grubosci 10 cm z przykryciem réwniez 10 cm
warstwg piasku, a nastepnie warstwg gruntu rodzimego o grubosci co
najmniej 15 cm; Na wysokosci 25 cm nad kablem nalezy utozy¢ folie kablowg
koloru niebieskiego o szerokosci 20 cm i grubosci min. 0,5 mm.
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e Dopuszcza sie zasypanie kabla gruntem rodzimym, pod warunkiem ze jest to
grunt piaszczysty;

e Kabel powinien by¢ utozony w wykopie linia falistg z zapasem (1-4)%;

e Na kabel nalezy natozy¢ oznaczniki identyfikacyjne w odlegtosciach nie
wiekszych niz 10 metrow a takze przy wejsciu i wyjsciu z rur ostonowych,
w miejscach gdzie zmienia sie kierunek uktadania kabla, oraz komorze
ztgcza w sposob dogodny dla fatwego ich odczytywania);

e Kable linii energetycznej przy podejsciu do ztgcz nalezy ostonié rurg
izolacyjng DVR75 o srednicy 75mm,;

e Rury ostonowe uszczelni¢ na koncach, tak aby zapobiec gromadzeniu sie
w nich wody, zamulaniu rur, przenikaniu wilgoci.

6. Ochrona przed porazeniem pradem elektrycznym.

Projektowany obwdd oswietleniowy wykonany bedzie przy uzyciu kabla petno
izolowanego, jak réwniez projektowane oprawy wraz z osprzetem posiadajg
Il klase ochronnosci.

Ze wzgledu na powyzsze, za zbedne uwazam sprawdzanie skutecznosSci
ochrony p. porazeniowej projektowanych obwoddéw przez zerowanie.

7. Uwagi ogolne.

Roboty zwigzane z budowg kablowej linii oswietlenia ulicznego nalezy wykonac
zgodnie z projektem przez wykonawce:
e posiadajgcego uprawnienia budowlane w zakresie sieci, stacji i instalacji
elektrycznych,
e posiadajgcego wazne zaswiadczenie o przynaleznosci do Izby
Inzynierow Budownictwa.

Przed wykonaniem robo6t nalezy dokonaé przez uprawnionego geodete tyczenia
trasy linii kablowej oraz lokalizacji poszczegdlnych latarni.

Po utozeniu kabla przed jego zasypaniem nalezy dokonac inwentaryzaciji
geodezyjnej powykonawczej. Nalezy rowniez wykonaé pomiary: ciggtosci zyt
roboczych, pomiaréw rezystancji izolacji zyt kabla, pomiarow skutecznosci
zerowania.

Materiaty i urzgdzenia uzyte do wykonania rob6t muszg posiada¢ dopuszczenie
do stosowania w budownictwie:

e certyfikat na znak bezpieczenstwa,
e deklaracje lub certyfikat zgodnosci.
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8. Dane wynikajace ze specyfiki, charakteru i stopnia skomplikowania obiektu
liniowego.

Bilans mocy i wartosci zabezpieczen obwodu oswietlenia ulicznego

— po przeprowadzeniu stosownych obliczen, dla oswietlenia wskazanego przez
inwestora przejscia dla pieszych w ulicy Stowackiego koniecznym jest
zamontowanie 2 szt. opraw LED 36W wykonanych w II-giej klasie ochrony .

— zgodnie z danymi producentow;
dla opraw ISKRA LED P 36W
a) moc jednostkowa opraw LED 36W wynosi - 36W, przy cos fi > 0,9,
b) jednostkowy prad obcigzenia oprawy wynosi:
In=36/230%0,9=0,17A;
Ir=0,6A,

— W zwigzku z tym:
maksymalny prad obcigzenia obwodu o$wietleniowego wynosic¢ bedzie:
lobc = 2 X 0,6A = 1,2A
nominalny prad obcigzenia obwodu oswietleniowego wynosi¢ bedzie:
lobc =2 x 0,17A = 0,34A

— dla zabezpieczenia obwodu oswietleniowego istniejgcy bezpiecznik topikowy
B25A uznaje za wiasciwy,

— dla zabezpieczenia poszczegdlnych opraw projektuje tablice bezpiecznikowg
typu TB-1 z wktadka topikowg DO1/2A,

— zabezpieczenie przedlicznikowe wytgcznik nadmiarowy S301 C25A,

Skutecznosc¢ ochrony p. porazeniowej

Obliczenia przeprowadzono dla najdalej oddalonego stupa oswietleniowego

Element petli zwarciowej L R XL Z
m Q Q Q
Transformator 250kVA 0,009 0,03
Kabel YAKXS 4x120 15 0,007 0,002
Przewoéd AL. 4x50 265 0,311 0,037
Kabel YAKXS 4x25 37 0,063 0,005
Impedancija Z4 0,397
Impedancja obliczeniowa Z,,,= Z4 * 1,25 0,496

Prad zwarcia jednofazowego:
_ 0,75 * Uy _ 0,75 * 230

I, = =
zw Zw 0,496
Warunek skutecznosci samoczynnego wytgczenia dla WT B25A dla czasu t<5s

= 371,04

Izw > Iwy’f
371,0 > k*25

371,0 > 7*25 = 175,0A

Warunek skutecznosci samoczynnego wytaczania
dla WT B25A jest spetniony



PROJEKT TECHNICZNY

Inwestor: Miasto Rawa Mazowiecka, Plac Marsz. Jozefa Pitsudskiego 5, 96-200 Rawa Mazowiecka
Zamierzenie budowlane: Remont ulicy Stowackiego w Rawie Mazowieckiej - oswietlenie przejscia
dla pieszych (skrzyzowanie Stowackiego/Nowa)

Dziatka o nr ewid. 158, obreb ewid. 0004, jednostka ewid. 101301_1 Rawa Mazowiecka - Miasto

Spadek napiecia w obwodzie oswietlenia ulicznego

- istniejgcy odcinek kablowy linii oswietlenia ulicznego — L1
delta U% = (200x15)/(25x120x230x230)
delta U%=0,001%
- istniejgcy odcinek napowietrzny linii oSwietlenia ulicznego — L2
delta U% = (200x8x51x265)/(25x25x230x230)
delta U%=0,64%
- projektowany odcinek kablowy linii oswietlenia ulicznego — L3
delta U% = (200x2x36x37)/(25x25x230x230)
delta U%=0,01%

AU% = 0,001% + 0,64% + 0,01% = 0,651%

Warunek zostat spetniony.

9. Uwagqi koncowe.

— Przed przystgpieniem do wykonywania robét nalezy dokona¢ geodezyjnego
tyczenia stanowisk stupow, a po ich zakohczeniu wykonaé inwentaryzacje
geodezyjna.

— Po wykonaniu wykopow pod projektowane stupy, nalezy przed zasypaniem,
zgtosic do odbioru inwestorskiego fundamenty oraz zabezpieczenie
podziemnych czesci tych stupdw.

— Po zakonczeniu robét montazowych linii oswietlenia ulicznego nalezy zlecié¢
wykonanie inwentaryzacji geodezyjne;.

10. Zestawienie materiatow.

Lp Wyszczegdblnienie materiatu | Jednostkalllosé
1.|Stup SAL DL-10 szt. 2
2. [Fundament B-50 szt. 2
3. Oprawa uliczna ISKRA LED P 36W| szt 2
4. |Ztgcze stupowe TB-1 szt. 2
5. [Kabel YAKXS 4x25mm? m 37
6. |Przewdd YDY3x2,5mm? m 20
7.|Rura ostonowa SRS 75 m 8
8. |Rura ostonowa DVK 75 m 3
9. Bednarka FeZn 25x4 m 17
10.Inne materiaty wg. potrzeb

(podpis i pieczatka projektanta)



PROJEKT TECHNICZNY

Inwestor: Miasto Rawa Mazowiecka, Plac Marsz. Jozefa Pitsudskiego 5, 96-200 Rawa Mazowiecka
Zamierzenie budowlane: Remont ulicy Stowackiego w Rawie Mazowieckiej - oswietlenie przejscia
dla pieszych (skrzyzowanie Stowackiego/Nowa)

Dziatka o nr ewid. 158, obreb ewid. 0004, jednostka ewid. 101301_1 Rawa Mazowiecka - Miasto

1) INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

Inwestor: Miasto Rawa Mazowiecka
Plac Marsz. Jozefa Pitsudskiego 5,
96-200 Rawa Mazowiecka
Adres inwestyciji: Rawa Mazowiecka, ul. Stowackiego,
dz. nr ewid. 158,
obreb 0004,
jednostka ewid. 101101_1 Rawa Mazowiecka - Miasto
Nazwa przedsiewziecia:  Remont ulicy Stowackiego w Rawie Mazowieckiej -
osSwietlenie przejscia dla pieszych (skrzyzowanie
Stowackiego/Nowa)

Kat. obiektu: XXVI



PROJEKT TECHNICZNY

Inwestor: Miasto Rawa Mazowiecka, Plac Marsz. Jozefa Pitsudskiego 5, 96-200 Rawa Mazowiecka
Zamierzenie budowlane: Remont ulicy Stowackiego w Rawie Mazowieckiej - oswietlenie przejscia
dla pieszych (skrzyzowanie Stowackiego/Nowa)

Dziatka o nr ewid. 158, obreb ewid. 0004, jednostka ewid. 101301_1 Rawa Mazowiecka - Miasto

Czes¢ opisowa:

Zakres robo6t budowlanych obejmuje:

Budowe linii kablowej oswietlenia ulicznego wykonanej kablem YAKXS
4x25mm? o diugosci liniowej 17m, od istniejagcego stupa o$wietlenia
ulicznego.

Montaz 2 szt. latarni oswietlenia ulicznego.

Kolejnos¢ realizaciji roboét.

Kolejnos¢ realizacji robot wyszczegdlnionych w punkcie | jest nastepujgca:

1.

2.

abkwn

V.

Roboty wyszczegdlnione w pozycji 1 mozna wykonac¢ niezaleznie od innych
robot.

Przytgczenie zasilania i uruchomienie nalezy wykonaé po wykonaniu robét
wymienionych w punktach 1, 2.

Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych.

Linia napowietrzna niskiego napiecia zasilana ze stacji trafo stupowej
nr 2-0715.

Kablowa sie¢ nn, 0,4kV.

Sie¢ wod-kan.

Siec teletechniczna.

Sie¢ gazowa.

Elementy zagospodarowania terenu ktére moga stwarza¢ zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi
Wyszczegolnione w punkcie 1-5.

Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji robot
budowlanych.

Niebezpieczenstwo porazenia prgdem elektrycznym przy wykonywaniu
przytgczenia do zasilania.

Niebezpieczenstwo porazenia prgdem elektrycznym przy pracach
w zblizeniu do innych kabli bedgcych pod napieciem przy wykonywaniu
wykopu.

Mozliwos¢ upadku z wysokos$ci przy wykonywaniu robét na stupie.
Mozliwo$¢ upadku oséb w wykop pod uktadany kabel.

Mozliwo$¢ potragcenia przez pojazdy przemieszczajgce sie po jezdni.
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PROJEKT TECHNICZNY

Inwestor: Miasto Rawa Mazowiecka, Plac Marsz. Jozefa Pitsudskiego 5, 96-200 Rawa Mazowiecka
Zamierzenie budowlane: Remont ulicy Stowackiego w Rawie Mazowieckiej - oswietlenie przejscia
dla pieszych (skrzyzowanie Stowackiego/Nowa)

Dziatka o nr ewid. 158, obreb ewid. 0004, jednostka ewid. 101301_1 Rawa Mazowiecka - Miasto

Sposob prowadzenia instruktazu przed przystapieniem do realizacji
roboét szczegodlnie niebezpiecznych.

Instruktaz prowadzi¢ na podstawie:

Rozporzadzenia Ministra Gospodarki z dnia 17 wrzesnia 1999 roku
w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy urzgdzeniach i instalacjach
energetycznych (Dz. U. nr 80 z dnia 08 pazdziernika 1999 roku poz. 912).
Rozporzadzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 czerwca 1996r.
w sprawie rodzajow prac, ktére powinny by¢ wykonywane przez co najmniej
dwie osoby (Dz. U.1996 nr 62, poz. 288).

Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych
(Dz. U. 2003 nr 47, poz. 405).

Instrukcji bezpiecznej pracy w energetyce.

Srodki techniczne i organizacyjne, zapobiegajace
niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonywania robot
budowlanych.

Roboty wyszczegdlnione w punkcie 1 - (Zakres robét budowlanych) —
pozycja 1-5 nalezy wykonywaC przy wytgczeniu napiecia w szafce
oswietlenia ulicznego.

Pracownicy wykonujgcy prace muszg posiada¢é wymagane uprawnienia
eksploatacji urzadzen energetycznych grupy | w zakresie robot
montazowych.

Pracownicy wykonujgcy prace w rejonie drog gdzie odbywa sie ruch kotowy
muszg posiadac¢ kamizelki ostrzegawcze.

Pracownicy wykonujgcy prace na wysokosci muszg posiada¢ srodki
ochrony zabezpieczajgce przed upadkiem, lub wykonywac roboty przy
uzyciu podnosnika montazowego z pomostem roboczym.

Pracownicy wykonujgcy prace przy urzgadzeniach pod napieciem muszg
posiada¢ wymagane uprawnienia w tym zakresie (do wykonywania robot
pod napieciem).

(pieczatka i podpis projektanta)



PROJEKT TECHNICZNY

Inwestor: Miasto Rawa Mazowiecka, Plac Marsz. Jozefa Pitsudskiego 5, 96-200 Rawa Mazowiecka
Zamierzenie budowlane: Remont ulicy Stowackiego w Rawie Mazowieckiej - oswietlenie przejscia
dla pieszych (skrzyzowanie Stowackiego/Nowa)

Dziatka o nr ewid. 158, obreb ewid. 0004, jednostka ewid. 101301_1 Rawa Mazowiecka - Miasto

lll. CZESC RYSUNKOWA PROJEKTU TECHNICZNEGO
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JEDNOSTKA PROJEKTOWA:

Projekty i Nadzory Drogowe Jan Zawadzki

92—434 £6d%, ul. Madka z Bogdarica 3/18
Tel: 600 38 38 80

e—mail: j.zawadzki@op.pl
STADIUM:

PROJEKT_TECHNICZNY

ZAMIERZENIE BUDOWLANE:

Remont ulicy Stowackiego
w Rawie Mazowieckiej - o$wietlenie przejécia dla pieszych (skrzyzowanie Stowackiego/Nowa)

PROJEKTANT BRANZY PODPIS
ELEKTRYCZNEJ

Mieczystaw Przyzycki ‘
upr. nr: 54/92

ZAMAWIAJACY:

w spec.: instalacyjno - inz.

DATA
Miasto Rawa Mazowiecka

05.2023r.
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1
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LED

tn.
36 W

GIS

1

AP
2A

L-50m

4 x AL 50mm? + 25mm?

4 x AL 50mm? + 25mm?

4 x AL 50mm? + 25mm?

x AL 50mm? + 25mm?

x AL 50mm? + 25mm?

7
4 x AL 50mm? + 25mm? 334 x AL 50mm? + 25mm?

PP 2x6

—|nE
0

ist. odgromniki

4 x AL 50mm? + 25mm?

’YAKXS 4x120mm?
L-15m

<<
N

36 W

Istn. LED

Istn. SOU

L-33m

Istn. LED

L-38m
<
N

36 W

Istn. LED
36 W

2A

L-43m

Istn. LED

2A

36 W

L-40m

Istn. LED

L-19m

<C
N

36 W

L-24m

Istn. LED

<
N

36 W

S301
C 25A

!
a

Stycznik
63 A

Proj. kabel YAKXS 4x25mm?
Lt-14,0m Le-20,0m

Proj. stup nr 2

L-18m

2A

36 W

[a)]
I}
-

=
)

%2}
—

Proj. kabel YAKXS 4x25mm?
Lt-3,0m Le-17,0m

Proj. stup nr 1

Siec zasilajaca pracuje w ukfadzie TN-C

Podstawowy system ochrony przeciwporazeniowej: urzadzenia w II klasie izolacji
Dodatkowy system ochrony przeciwporazeniowej: szybkie samoczynne wytgczenie zasilania
Przed przystapieniem do realizacji dtugos¢ wysiegnikéw zweryfikowac u producenta.

Kolor stupdw i wysiegnikdw uzgodni¢ z Inwestorem przed przystgpieniem do prac.

SAL DL-10/B-50 SAL DL-10/B-50
@ SRS 75 @ DVK 75
|V A—) ——U
—L 8mb —LL 3mb

L1, N L1, N

2A 2A

ISKRA LED P ISKRA LED P

36W 36W

JEDNOSTKA PROJEKTOWA:

Projekty i Nadzory Drogowe Jan Zawadzki

92—434 £6d%, ul. Madka z Bogdarica 3/18
Tel: 600 38 38 80

e—mail: j.zawadzki@op.pl

STADIUM:

PROJEKT_TECHNICZNY

ZAMIERZENIE BUDOWLANE:

Remont ulicy Stowackiego
w Rawie Mazowieckiej - o$wietlenie przejscia dla pieszych (skrzyzowanie Stowackiego/Nowa)

PROJEKTANT BRANZY

PODPIS
ELEKTRYCZNEJ

Mieczystaw Przyzycki
upr. nr: 54/92

w spec.: instalacyjno - inz.

Schemat ideowy zasilania oswietlenia

przejscia dla pieszyc
ZAMAWIAJACY:

Miasto Rawa Mazowiecka

NR ZLECENIA
Umowa

DATA SKALA ARKUSZ | NR RYS.
05.2023r, - 1 2
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Oswietleniowy

Stup aluminiowy SAL DL-10

2120 mm przy podstawie

Data aktualizacji: 09-03-2023

ROSA

. DANE TECHNICZNE
o e —
(7 leso Anodowanie inox / czarny
Wykoriczenie szlifowane aluminium
& Montaz oprawy bezposrednio na stupie, oprawy z mocowaniem g60mm o
parametrach wagi i powierzchni nie przekraczajacych danych z
tabeli wytrzymatosciowej
Pakowanie widknina polipropylenowa
Poziomy pochtaniania 50-NE-B-S-SE-MD-0,
energii wg normy EN 70-NE-B-S-SE-MD-0,
o 12767:2019 100-NE-B-S-SE-MD-0
o
2 Srednica przy podstawie 2120 mm
% % % EUROPEAN
>
*44
$lad weglowy
(kg ekwiwalentu CO,) =
71.19kg 22 ifli
<C <C -m'm
Qualanod
%B S
<
o
2120 2
1 g-=
g3 o
Al NE 108 RAL
EN 40 4a»
TABELA WARIANTOW
Grubosé Objetosé :Z: damentu Kod fundamentu  Komplet
Kod Nazwa Wysokosé  Scianki Joe / kosza elementéw  Waga netto
jednostkowa / kosza L
stupa L zbrojeniowego ztacznych
zbrojeniowego
42999/C45/C35/C.. SALDL-10 5m 4 mm 03m? B-50/27-50 311150/311205 4006 23kg
TABELA WYTRZYMALOSCIOWA
SALDL-10 Dedykowana oprawa
kod
Vref. =22 m/s Vref. =24 m/s Vref. =26 m/s Vref. =28 m/s
42999/C45/C35

Dedykowana oprawa

ISKRA LED
ISKRALED P

1illl strefa, Il kateg.

| strefa, Il kateg. terenu terenu do 450m n.p.m.

OK OK

OK OK

Il strefa, Il kateg. terenu

OK
OK

111 strefa, Il kateg.
terenu do 755m n.p.m.

OK
OK

Zaktad Produkcji Sprzetu O$wietleniowego ,ROSA” Sp. z o.0.
43-109 Tychy, ul. Strefowa 1 tel. +48 32 73 88 901

www.rosa.pl



B-50

Kod
311150

RYSUNEK TECHNICZNY

Nazwa

B-50

17mm
koszulka

termokurczliwa

240

|
1

o
100
1 1
285

180

R20

Data aktualizacji: 03-03-2023

M14x24
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|, @50

300%°

|

3901‘10

ROSA

DANE TECHNICZNE

Przeznaczenie SAL ¢114/B60, SAL 120
Klasa betonu wg Normy PN-EN 206 - C30/37
Korice srubowe ocynkowane ogniowo
TABELA WARIANTOW
Komplet elementéw ztacznych Waga netto
4006 97 kg

(800)

120,

Technologiczna warstwa
niesprasowanego betonu

Zaktad Produkcji Sprzetu Oswietleniowego ,ROSA” Sp. z 0.0.
43-109 Tychy, ul. Strefowa 1 tel. +48 32 73 88 901
www.rosa.pl



ISKRA LED P

ROSA

DANE TECHNICZNE

Zastosowanie

przejscia dla pieszych

Montaz na wysiegniku z zakoriczeniem @ 60 x 90 mm
Kolor inox / czarny

Stopieri ochrony IP 66

Uktad optyczny soczewka z PMMA

Materiat stop aluminium, anodowany

Zakres temperatur od-40°C do +55°C

pracy

Przewidywany czas L90F10 - 50 000 h, L80F20 - 100 000 h
eksploataciji

Czestotliwosé napigcia  50/60Hz

zasilania

Wspétczynnik mocy >0.95

System sterowania

Oprawa opcjonalnie posiada mozliwos¢ podtaczenia do
zewnetrznego systemu sterowania poprzez interfejs 1-10V.

QEl SR
_40°
10kV
TABELA WARIANTOW

Temperatura Strumien _ iz L

Kod Kod Nazwa Moc LED Moc . P’“‘,’ . barwowa Swietlny ?"E”“'e“ gfgktywnox pbjetosc Waga netto
catkowita zasilania P Swietlny ° Swietlna jednostkowa

Swiatta LED"
2132032/3  2132032/3/.2  ISKRALEDP36 36 W 39W 960 mA 3500 K 4550 Im 4300 Im 110 Im/W 0.005m? 2.2kg
2132032/4  2132032/4/..2  ISKRALEDP36 36 W 39W 960 mA 4000 K 5050 Im 4600 Im 118 Im/W 0.005m? 2.2kg
2132032/6  2132032/6/..2  ISKRALEDP36 36 W 39W 960 mA 5000 K 5250 Im 4800 Im 123 Im/W 0.005m? 2.2kg
2132045/3  2132045/3/..2  ISKRALEDP45  45W 52W 1250 mA 3500 K 5600 Im 5250 Im 101 Im/W 0.005m? 2.2kg
2132045/4  2132045/4/..2  ISKRALED P45  45W 52W 1250 mA 4000 K 6200 Im 5650 Im 108 Im/W 0.005m? 2.2kg
2132045/6  2132045/6/..2  ISKRALED P45 45W 52W 1250 mA 5000 K 6450 Im 5900 Im 113 Im/W 0.005m? 2.2kg

1) ze wzgledu na klase doktadnosci diod tolerancja wartosci wynosi +/- 7%

2) symbol wybranego uktadu optycznego np. 2132032/6/L to oprawa ISKRA LED P 36 5000K z uktadem optycznym L - dla drég z ruchem lewostronnym

DYREKTYWY | NORMY

Dyrektywy: 2014/35/UE (Dz. Urz.UE L 96, 29.03.2014, str.357), 2014/30/UE (Dz. Urz.UE L 96, 29.03.2014, str.79), 2011/65/UE (Dz. Urz.UE L 174, 01.07.2011, str.88),
2009/125/WE (Dz. Urz.UE L 285, 31.10.2009, str.10)
Normy: PN-EN 60598-1: 2015, PN-EN 60598-2-3: 2006, PN-EN 60529: 2003, PN-EN 62262: 2003, PN-EN 62471:2010, PN-EN 55015: 2013, PN-EN 61547: 2009, PN-EN 61000-3-
2:2014,PN-EN 61000-3-3:2013

Parametry $wietlne przedstawione na podstawie badan laboratoryjnych wedtug IESNA LM 79-08

ODPROWADZENIA £t ADUNKU Z OBUDOWY OPRAWY LED

W celu skutecznego odprowadzenia tadunku z obudowy oprawy LED zainstalowanej na stupie z materiatu dielektrycznego (nieprzewodzacego) wymagane jest
zastosowanie jednego z ponizszych rozwigzar (wiecej informacji na stronie rosa.pl/wiedza/oswietlenie-led):

- uziemienie funkcjonalne

- oprawa LED z dodatkowym uktadem zabezpieczajgcym

Data aktualizacji: 14-03-2023 Zaktad Produkcji Sprzetu Oswietleniowego ,,ROSA” Sp. z o.0.
43-109 Tychy, ul. Strefowa 1 tel. +48 32 73 88 901

www.rosa.pl



ISKRA LED P

RYSUNEK TECHNICZNY

ISKRALED P

na przejscia dla pieszych dla drog z ruchem prawostronnym

RO )
chekd )

O ©

405

ISKRA LED P

na przejscia dla pieszych dla drég z ruchem lewostronnym

b 4\‘-00-‘4 O

405 92
KRZYWE FOTOMETRYCZNE
P-ISKRA LED P L-ISKRALED P
1052 105°

cd/kim
==C0-C180 ===C90-C270

cd/klm
==C0-C180 ===C90-C270

FUNKCJE UKLADU ZASILAJACEGO

Oprawa opcjonalnie posiada mozliwo$¢ podtgczenia do zewnetrznego systemu sterowania poprzez interfejs 1-10V.

Standardowe funkcje inteligentnego uktadu zasilajgcego posiadajg oprawy ISRKA LED PROG i ISKRA LED ALFA PROG

DOPUSZCZALNA ILOSC OPRAW NA JEDNYM OBWODZIE

Wytaczniki nadprgdowe MCB typu B lub C

Oprawa Typ 2A  4A
B 1 2
ISKRA LED P 36W
C 1 4
B 0 1
ISKRA LED P 45W
C 1 2

Data aktualizacji: 14-03-2023

6A 10A 16A 20A
4 7 12 15
7 12 20 24
2 5 8 10
4 8 13 16

25A

18
31
12
20

ISKRA LED P 36W
ISKRA LED P 45W

Bezpieczniki topikowe—typ gG i gL

2A 4A 6A 10A 16A 20A 25A
2 6 9 17 27 34 43

Zaktad Produkcji Sprzetu Oswietleniowego ,ROSA” Sp. z 0.0.

43-109 Tychy, ul. Strefowa 1 tel. +48 32 73 88 901
www.rosa.pl



e SINTUR spolka z o.0.
Zaklad Pracy Chronionej
62-700 Turek, Szadéw Panski 34

www.sintur.com.pl, e-mail mark@sintur.com.pl
tel. +48 63 289 20 24, fax +48 63 278 51 23

ZEACZA KABLOWE DO SLUPOW OSWIETLENIOWYCH:

e [zolacyjne zlacze bezpiecznikowe 1ZK- 4-01 1ZK- 2-01a
1ZK-4-01, 1ZK-2-01a

e Izolacyjne zlacze fazowe
1ZK-4-02, 1ZK-2-02a

e [zolacyjne zlacze zerowe
|ZK-4-03

e /Z1lacze zerowe
ZK-4-04

@"2

1ZK-4-03

1ZK- 2-02a

ZASTOSOWANIE

Ztgcza kablowe przeznaczone sg do instalowania
we wnekach  stupdw  oswietleniowych i
podswietlanych znakach drogowych.




DANE TECHNICZNE

Napiecie znamionowe 500V
Znamionowy prad przytagczeniowy 100 A
Dopuszczalny prad wkiadki topikowej 16 A
Przekroj zyty kabla sektorowego 16+50mm? (*)
llos¢ zyt kabla 1+4 szt.
Moment dokrecenia zyt kabla 5,5Nm
Max. przekroj zyty przewodu oprawy 4 mm?
Max. przekroj zyty przewodu zerowego 4 mm?
Stopien ochrony IP 54
Whktadka topikowa  1ZK 4-01 D01 gL
IZK-2-01la WTz E27

(*) Dopuszcza sie stosowanie mniejszego przekroju pod warunkiem zapewnienia dobrego styku miedzy elementami przewodzacymi.

Instrukcja montazu zlgcz IZK

IZK-4-01 IZK-4-02

IZK-4-03
O,

DLAWICA :
miejsce wprowadzenia przewodu

zerowego lampy

Instrukcja montazu lzolacyjnego Ztacza Bezpiecznikowego I1ZK-4-01:

N

Wyciagna¢ kable z wneki stupowej.

Zdjac izolacje wierzchnig kabli tak aby mozna byto swobodnie rozgigc
izolowane zyly kabla.

Odizolowa¢ zyty na dtugosci okoto 35 mm.

Nasuna¢ dfawice 8 na izolowane zyty.

Odkreci¢ obudowe 10.

Odkreci¢ $rube stykowg 7.

Zdja¢ obudowe 6 z korpusu 2.

Poluzowa¢ korpus 2 i ptytke 3 za pomoca srub 5.

Wsuna¢ odizolowana czes$¢ przewodoéw pomiedzy ptytke stalowg 3 a
ocynowany korpus mosigzny 2.

Dokreci¢ sruby 5 kluczem dynamometrycznym (moment 5 Nm).
Zmontowany korpus wsuna¢ w obudowe 6 i dokreci¢ $rube stykowg 7.
Na obudowe 6 nasuna¢ dtawice 8.

Przewdd fazowy lampy przetozy¢ przez przelotke 9 obudowe 10

i sprezyne 11.

Odizolowang koncoéwke przewodu zmontowaé¢ z koncéwka przewodu 12
Wsuna¢ bezpiecznik 13 do trzymaka 14.

Sprezyne 11, trzymak 14 z bezpiecznikiem 13 wsuna¢ w obudowe 10
i nakreci¢ na obudoweg 6.

Instrukcja montazu Izolacyjnego Ztacza Fazowego 1ZK-4-02:

Wykonaé czynnosci 1-4 zgodnie z instrukcjg montazu |zolacyjnego Ztacza
Bezpiecznikowego 1ZK-4-01

Odkreci¢ nakretke 15.

Wykonaé czynnosci 6-12 zgodnie z instrukcjg montazu Izolacyjnego Ztgcza
Bezpiecznikowego 1ZK-4-01

Na obudowe 6 nakreci¢ nakretke 15.

Instrukcja montazu Izolacyjnego Ztacza Zerowego 1ZK-4-03:

Wykonaé czynnosci 1-4 zgodnie z instrukcjg montazu |zolacyjnego Ztacza
Bezpiecznikowego 1ZK-4-01.

Odkreci¢ obudowe 18.

Wykonaé czynnosci 8-10 zgodnie z instrukcjg montazu Izolacyjnego Zigcza
Bezpiecznikowego 1ZK-4-01

Przetozy¢ przewdd zerowy lampy przez otwor w dtawicy 8 (patrz szkic
obok).

Podtaczy¢ przewdd zerowy zasilajacy oprawe oswietleniowg naktadajac
oczko przewodu na wkret 16, natozy¢ podktadki i dokreci¢ nakretka 17.
Nakreci¢ obudowe 18 na wkret 16 i nasung¢ dtawice 8 na obudowe 18.

Instrukcja montazu Ztgcza Zerowego ZK-4-04:

Wykonaé czynnosci 1i 2 zgodnie z instrukcjg montazu Izolacyjnego Zigcza
Bezpiecznikowego 1ZK-4-01.

Wykonaé czynnosci 3 i 5 zgodnie z instrukcjg montazu Izolacyjnego Ztacza
Zerowego 1ZK-4-03.

Montaz nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z przepisami bezpieczenstwa

wymaganymi przy pracy na liniach energetycznych.




