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KOSZTORYS: "PRZ

COUDOWA DROGI GMINNCY MR 183026N MONTOWG - BIALCREOTY - SWINIARL"

1 KAMNALIZACIA DESICIOVYA
11 Kanalizacja deszezowa
1| KNR 201- | Roboty pomiarowe geodezyjne przy liniowych robotach km
d.1.1] 0119-03-00 | ziemnych - trasa drég w terenie rowninnym - analogia
0,616 km 0,616
RAZEM 0,516
2| KNR 201- | Wykopy oraz przekopy wykonywane na odktad koparkami | m3
d.1.1] 0218-02-00 | podsiebiernymi o pojemnosci tyzki 0,60 m3, w gruncie
kategorii: Il - analogia
1256,64 m3 1 256,640
RAZEM 1 256 540
3| KNR 201- | Wykopy reczne ciggte lub jamiste ze skarpami, o m3
d.1.1] 0310-02-00 | szerokosci dna do 1,5 mi gtebokoscido 1,5 m, ze
ztozeniem urobku na odktad: grunt kat. lll - analogia
25 m3 25,000
RAZEM 25.00H)
4] KNR 201- | Reczne zasypywanie wykopow liniowych o scianach m3
d.1.1] 0320-05-00 | pionowych i gtebokosci do 3,0 m: grunt kat. lll-IV, szer.
wykopu 0,8-1,5 m - analogia
25 m3 25,000
RAZEM 25.00H)
5/ KNR 201- | Przemieszczanie mas ziemnych uprzednio odspojonych na | m3
d.1.1] 0230-01-10 | odlegtosc do 10 m, przy zasypywaniu wykopow
spycharkami ggsienicowymi o mocy: 74 kW (100 KM),
kat.gruntu I-lll - analogia
1256,64 - 80,56 - 30 m3 1 146,080
RAZEM 1 146,080,
6| KNR 201- | Zageszczenie uprzednio rozplantowanego warstwami m3
d.1.1] 0236-02-00 | gruntu w nasypie ubijakami mechanicznymi, w gruncie
spoistym, kategorii : llI-IV - analogia
1146,08 m3 1 146,080
RAZEM 1 146,080
7| KNR 218- | Podtoza z materiatéw sypkich pod kanaly i obiekty - m3
d.1.1] 0511-01-00 | grubos¢ podioza: 10 cm - analogia
73,92 m3 73,920
RAZEM 73,820
8| KNR 218- | Podtoza z materiatdw sypkich pod kanaly i obiekty - m3
d.1.1] 0511-01-00 | obsybka rur do wysokosci 0,10 cm - analogia
215,6 + 73,92 m3 289,520
RAZEM 289,520
9] KNR 401- | Wywiezienie nadmiaru ziemi samochodami skrzyniowymi | m3
d.1.1] 0108-02-00 | na odlegtos¢ do 1 km,z zatadowaniem i wytadowaniem
gruntu kategorii: lll - grunt ze studni, rur, podsybki , obsybki
- analogia
80,56 + 73,92 + 289,52 + 30 m3 474,000
RAZEM 474,000
10| KNR 401- | Dodatek do wywozu ziemi samochodami skrzyniowymi, za | m3
d.1.1] 0108-04-00 | kazdy 1 km powyzej pierwszego
- krotnos$¢ 2 - analogia
474 m3 474,000
RAZEM 474,000
11| KNR 401- | Przywiezienie ziemi samochodami skrzyniowymi na m3
d.1.1] 0108-02-00 | odlegtos¢ do 1 km,z zatadowaniem i wytadowaniem gruntu
- piasek - analogia
73,92 + 289,52 m3 363,440
RAZEM J63.440
12| KNR 401- | Dodatek do przywozu piasku samochodami skrzyniowymi, | m3
d.1.1| 0108-04-00 | za kazdy 1 km powyzej pierwszego
- krotnos¢ 10 - analogia
363,44 m3 363,440
RAZEM J63.440
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13| KNR 218- | Kanaly z rur kanalizacyjnych PCV, tgczonych na wcisk /rury| m
d.1.1] 0408-03-00 | tgcznie z uszczelka/, o Srednicy zewnetrznej: 200 mm -
analogia
141 m 141,000
RAZEM 141,06}
14| KNR 228- | Rurociagi kanalizacyjne z rur PVC-U kielichowych, o m
d.1.1] 0503-02-00 | srednicy nominalnej: 250 mm - analogia
33 m 33,000
RAZEM 33,000
15| KNR 228- | Rurociagi kanalizacyjne z rur PVC-U kielichowych, o m
d.1.1] 0503-04-00 | srednicy nominalnej: 300mm - analogia
53 m 53,000
RAZEM 23,000
16| KNR 228- | Rurociagi kanalizacyjne z rur PVC-U kielichowych, o m
d.1.1] 0503-04-00 | srednicy nominalnej: 400mm - analogia
108 m 108,000
RAZEM 108,000
17| KNR 228- | Rurociagi kanalizacyjne z rur PVC-U kielichowych, o m
d.1.1] 0503-04-00 | srednicy nominalnej: 500mm - analogia
281 m 281,000
RAZEM 281,000
18| KNR 218- | Przejscia szczelne przez sciany komor tulejami , przy szt
d.1.1] 0527-04-00 | grubosci $ciany do 20 cm - $rednica otworu: 350 mm -
wigczenie do studni rewizyjnej istniejgcej - analogia
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
19| KNR 218- | Przejscia szczelne przez sciany komor tulejami , przy szt
d.1.1| 0527-04-00 | grubosci sciany do 20 cm - $rednica otworu: 500 mm -
wigczenie do studni rewizyjnej istniejgcej - analogia
3 szt 3,000
RAZEM 3.000
20| KNR 218- | Ustawienie studni rewizyjnej z kregdw betonowych, w stud
d.1.1] 513-00-0 | gotowym wykopie, o glebokosci 3,0 m - srednica kregow: nia
1200 mm - gtebokos¢ do 2,5 m - analogia
4 stud 4,000
nia
RAZEM 4,00}
21| KNR 218- | Ustawienie studni rewizyjnej z kregow betonowych, w stud
d.1.1] 513-00-0 | gotowym wykopie, o gtebokosci 3,0 m - Srednica kregow: nia
1200 mm - gtebokos¢ do 2,0 m - analogia
4 stud 4,000
nia
RAZEM 4,00}
22| KNR 218- | Ustawienie studni rewizyjnej z kregow betonowych, w stud
d.1.1] 513-00-0 | gotowym wykopie, o gtebokosci 3,0 m - Srednica kregow: nia
1200 mm - gtebokos¢ do 1,5 m - analogia
7 stud 7,000
nia
RAZEM .00
23| KNR 218- | Ustawienie studni rewizyjnej z kregéow betonowych, w stud
d.1.1] 0513-05-00 | gotowym wykopie, o gtebokosci do 2,5 m - $rednica nia
kregéw: 1.500 mm osadnik piasku - analogia
1 stud 1,000
nia
RAZEM 1,000
24| KNR 218- | Ustawienie studni rewizyjnej z kregdw betonowych, w stud
d.1.1] 0513-05-00 | gotowym wykopie, o gtebokosci do 2,5 m - $rednica nia
kregow: 1.500 mm wraz z wkfadem koalescencyjnym -
separator - analogia
1 stud 1,000
nia
RAZEM 1,000
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25| KNR 218- | Inspekcja video kanalizacji kamerg - analogia m
d.1.1] 0706-02-00
616 m 616,000
RAZEM G16,004)
26| KNR 218- | Proba wodna szczelnosci kanatow rurowych /dtugosc préb
d.1.1] 0706-02-00 | prébnego odcinka rurociggu - 50 m/, z rur o $rednicy a
nominalnej: od 160 mm do 500 mm - oprécz kanatow z rur
bet.i zelbet. - analogia
12,32 prob 12,320
a
RAZEM 12,320
27| KNR 218- | Ustawienie wpustu ulicznego H=2,0 stud
d.1.1] 0513-03-00 | - gtebokos¢ do 2,0 m - analogia nia
11 stud 11,000
nia
RAZEM 11,0063
28| KNR 201- | Inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza rurociaguo ér. | m
d.1.1] 0119-03-00 | do 500mm - analogia
616 m 616,000
RAZEM G16,004)
29| KNR 201- | Reczne usunigcie warstwy ziemi urodzajnej /humusu/ o m2
d.1.1] 118-02-0 | grubosci warstwy do 15 cm, z przerzutem na hatde przy
granicy roboét: humus z darnig - analogia
95 m2 95,000
RAZEM 95,000
30 KNR 201- | Utozenie darni z hunusem po zasypaniu wykopdéw -darni | m2
d.1.1] 508-01-0 | humus z odzysku - analogia
95 m2 95,000
RAZEM 95,000
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