,DOM - PROJEKT”

Biuro Ustug Projektowych i Nadzoru Budowlanego
87-300 Brodnica, Mszano13c, 87-300 Brodnica
NIP 874-119-52-60, REGON 871534589

EGZ. NR 1
Faza:
PROJEKT BUDOWLANY
Temat/Obiekt:
,PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ NR 183026N MONTOWO —
BIALOBLOTY - ZWINIARZ”
Adres budowy:

Adres: obreb Montowo, obreb Zwiniarz, gmina Grodziczno
Numer dziatki:397 — obkb Montowo (1,18ha), 110/1- olgb Montowo (2,90ha), 192/1 — olab
Zwiniarz (1,12ha), 192/2 — ob¢b Zwiniarz (0,08ha), 122/3 — obg¢b Zwiniarz (0,75ha)
Kategoria obiektu budowlanegv — elementy drég publicznych i kolejowych drég
szynowych, jak: skrzyzowania i wezty, wjazdy, zjazdy, przejazdy, perony, rampy
XXV — drogi i kolejowe drogi szynowe

Dokumentacja:

Rodzaj i stadium dokumentacji: projekt budowlany wykonawczy
Branza: drogowa

Inwestor:

Gmina Grodziczno
Grodziczno 17A, 13-344 Grodziczno

Autorzy opracowania:

Projektant: inz. Andrzej Kiryluk

nr uprawnien budowlanych:  ABIT-OT/71318/2000 —
konstrukcje/drogi/mosty (podpisi piecze)

PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEZONE
Przedmiotowyprojekt/utwérarchitektonicznyestchronionyprawemautorskimzgodniez art.1i nastpne
Ustawyo PrawieAutorskimi PrawachPokrewnychz dnia4 lutego1994roku
(Dz.U.nr24poz.83z 23lutego1994r.)

Zgodniez art. 20, ust.4 Ustawy PrawoBudowlane oswiadczam ze projekt budowlanyzostatsporzdzony
zgodniez obowigzujgcymi przepisamiorazzasadamwiedzy technicznej

EGZEMPLARZ:

ARCH. INWESTORA ARCH. WEACIWEGO ORGANU ARCH. OGRANU NADZORU
BUDOWLANEGO

BRODNICA, marzec 202%.




PROJEKT
,PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ NR
183026N MONTOWO — BIALOBLOTY -

Z\WINIARZ”



ZAWARTOSC OPRACOWANIA
OPRACOWANIE ZAWIERA PROJEKT BUDOWLANY, ktéry obejmuije:

Strore tytutows

Zawartg¢ opracowania

Oswiadczenie projektantow

Zaswiadczenie przynatmosci do Izby Irzynieréw Budownictwa
Decyzg o stwierdzeniu przygotowania zawodowego

Cz¢é¢ formalno — prawa

. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU ziozony z:

. OPI SU do projektu zagospodarowania dziatki budowlanej,

. CZESCI RYSUNKOWEJ:

- mapa sytuacyjno-wysokciowa skala 1:500 (rys. nr 1/3)
- zagospodarowanie terenu skala 1:500 (rys. nr 2/3)

. PROJEKT ARCHITEKTONICZNO BUDOWLANY zilozony z:
= OPISU do projektu
= CZESCI RYSUNKOWEJ zawierajcej nasgpujace arkusze:
- przekroj nawierzchni skala 1:100 (rys. nr 3/3)

(. INFORMACJA BIOZ




OSWIADC ZENIE

projektanta-sprawdzajacego* o sporadzeniu projektu budowlanego zgodnie z
obowiagzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Ja niej podpisany: inz. Andrzej Kiryluk
Legitymujcy se dowodem osobistym: CGP 892727W0ojt Gminy Brodnica

Zamieszkaty: 87-300Brodnica, Mszano 13c

PO zapoznanitsi¢ z przepisamustawyz dnia7 lipca 1994roku — Prawobudowlane
(Dz.U. z2000r.Nr 106,p0z.1126,z pGzn. zm) zgodniez art. 20 tej ustawy

oswiadczam,ze projekt budowlany opracowanydla:

Gmina Grodziczno
Grodziczno 17A, 13-344 Grodziczno

dotyczcy:

,PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ NR 183026N MONTOWO - BIA tOBLOTY
- ZWINIARZ”

dziatki nr: 397 — obreb Montowo (1,18ha), 110/1- obgb Montowo (2,90ha), 192/1 — oleb
Zwiniarz (1,12ha), 192/2 — ob¢b Zwiniarz (0,08ha), 122/3 — ob¢b Zwiniarz (0,75ha), gmina
Grodziczno, powiat nowomiejski, woj. warmisko- mazurskie

Sporzadzitem zgodnie z obowjzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy
technicznej

Swiadoma odpowiedzialroi karnej za podanie w niniejszynéwaadczeniu
nieprawdy, zgodnie z art. 233 Kodeksu karnego, motzam wilasna@cznym
podpisem prawdziwg danych zamieszczonych poiey.

Brodnica, 25.03.2021

. niepotrzebne skresli¢

(podpis)



I
PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA
TERENU



OPIS DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU

1. PODSTAWA OPRACOWANIA

1.1 Podkiad sytuacyjno — wysokciowy w skali 1:500

1.2  Uzgodnione rozvégzania techniczne

1.3 Uzgodnienia z wigcicielem terenu

1.4 Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane znm@jszymi zmianami
Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 7 kwietnia(20. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadabudynki i ich
usytuowanie

1.5 Rozporadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiedaia 2 marca
1999 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim pawi odpowiadé drogi
publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 43 z dniarbéja 1999r. poz. 430 §
79).

1.6 Zlecenie inwestora

1.7 Pomiary techniczne dla celow projektowych wykonanierenie

2. PRZEDMIOT INWESTYCJI

,PRZEBUDOWA DROGI| GMINNEJ NR 183026N MONTOWO -

BIALOBLOTY - ZWINIARZ”

Przedmiotem inwestycji jest budowa ,Przebudowa dmgminnej 183026N Montowo —
Bialobtoty - Zwiniarz”.

Inwestor: Gmina Grodziczno, Grodziczno 17A, 13-8Fbdziczno

Jednostka projektowa: DOM - PROJEKT, Biuro Ustugojéktowych i Nadzoru
Budowlanego, Mszano 13c, 87-300 Brodnica

Projekt techniczny przewiduje wykonanie r@siacych nasfpujacych robdét w zakresie
brarzy drogowej:

- przebudowa jezdni nowa nawierzchnia z asfaltabeto

- przebudowa zjazdéw na posesje nowa nawierzchasdattobetonu

- zagospodarwanie zieleni, oczyszczenie rowéw diygh

- oznakowanie drogi

3. ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA

3.1 Elementy infrastruktury

Jezdnia - istnigra gruntowa
Kanalizacja burzowa - nie wygiuje
Kanalizacja sanitarna - nie wypuje
Sie¢ gazowa - nie wyspuje

Sie¢ wodochgowa — istnigjca

Sie telekomunikacyjna — nie wygiuje
Sie¢ energetyczna - istnigja

3.2 Lokalizacja i parametry techniczne drogi

Inwestycja zlokalizowana jest na terenie gminy @rczho w powiecie nowomiejskim, w
woj. warmisko-mazurskim.

Dlugaos¢ przebudowywanej drogi wynosidznie 4.757,00m.

Obecnie droga posiada nawierzghrasfaltows, ktora jest w ztym stanie technicznym.
Szeroka¢ istniegcej drogi gruntowej wynosirednio 5,00 — 4,50 m. Droga posiada wsck
odwodnienie w postaci rowow drogowych. Planowanaestycja przebiega przez teren
niezabudowany i @&ciowo przez teren zabudowany. Pas drogowy zag@spo@ny i



uzbrojony w sieci. Dziatki gsiadupce z pasem drogowym to dziatki budowlane z
zabudowg jednorodzing, zagrodow, gospodarstwa rolnezytki rolne.

Istniejgcy teren nie jest objy miejscowym planem zagospodarowania przestrzennege
jest obgty strefy ochrony konserwatorskiegrodowiska, nie ley w obszarze oddziatywania
gorniczego.

Obszar oddziatywania obiektow jest zgodny z ol@wjacymi normami, przepisami prawa i
jest zgodny obszarem dziatek przeznaczonych podstyeje i nie wykracza poza te dziaiki.
Przepisy prawa w oparciu, o ktére dokonano glkrea obszaru oddziatywania obiektow.
Szeroka¢ drogi ha poszczegoélnych odcinkach

0 — 0+577km — szerok6 5,00m

0+577km — 1+790 km — szera¥o4,80m

1+790 km — 4+475km — szera¥d,50m

4+475km — 4+757km — szerad5,00m

Nr ewid. Podstawa formalno-prawnagazenia do obszaru afpego Uwagi
oddziatywaniem

Zgodnie z|Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz 2016 r. poz. 290)

strong Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publidziiy t. w Dz. U. 2015, poz. 460)
tytowa | pozn0radzenie Ministra Transportu z dnia 2 marca 1999sprawie warunkéw technicg/ch,
jakim powinny odpowiadadrogi publiczne i ich usytuowanie (t.j. Dz. U. B)poz. 124)

Parametry istniejace drogi

odcinek - dt. 4.757,00m

droga klasy- D

kategoria ruchu - KR 1

predkos¢ projektowa - Vp= 30 km/h
obcigzenie - 110 kN/é

szeroka@c¢ projektowanej jezdni - 5,00 m
szeroké¢ poboczy — 0,75m

3.3. Warunki gruntowo — wodne

Na podstawie wykonanych badatwierdza si, ze zgodnie z kryteriami Rozpadzenia
MTBIGM z dnia 25 kwietnia 2012 r. na terenie badaysiepuja proste warunki gruntowe, co
wynika z malo zmiennej budowy geologicznej i brakuzypowierzchniowych waod
gruntowych. Do niekorzystnych czynnikdéw terenu biadalezg lokalnie wystpujace due
spadki powierzchni terenu, na ktérych weysijs predyspozycje rozwoju powierzchniowej
erozji terenu (rozmycia, sptukiwania itp.).

3.4. Rozbiorki

Przed przysipieniem do realizacji zadania przebudowy drogi haldokona rozbiorki
nawierzchni istniejcych obiektow

- czg$ciowa rozbidrka nawierzchni przy padkeniu do gtownej drogi

- wykonanie koryta pod warstwy konstrukcyjne nawodmi jezdni

- rozebranie oznakowania pionowego

3.5. Uksztattowanie terenu
Uksztaltowanie terenu na obszarze inwestycji jeborar@nicowane, przewa teren ptaski.

3.6. Komunikacja



Na odcinku projektowanej drogi odbywa siuch samochodéw osobowych, dostawczych,
sprztu rolniczego, samochoddweearowych. Z obserwacji wynikae ruch jestsredni z
przewag samochodow osobowych, sgiz rolniczego.

3.7. Ruch pieszy
Na odcinku projektowanej brakagow pieszych, a ruch odbywe sstniegca nawierzchrg
drogi, poboczami.

3.8. Uzbrojenie terenu
Na odcinku drogi w okibie pasa drogowego znajdugic sieci podziemne wodagy oraz
sieci napowietrzne elektroenergetyczne.

3.9. Odwodnienie terenu

Wody opadowe z jezdni sptywggpowierzchniowo poprzez spadki poghe | poprzeczne na
przylegty teren do istniegych rowéw drogowych. W projekcie przewidziano [mzeowe,
oczyszczenie rowow drogowych wraz z przepustangainymi.

4. ELEMENTY PROJEKTOWANE

Projektowana przebudowa drogi w zakresie przebudegni, przebudowy zjazdéw na
posesje, oczyszczenie odwodnienia.

Gtébwnym celem przedsivziecia jest wykonanie bezpiecznej nawierzchni drogowej
zagospodarowanie zjazdéw na posesje, wodvanie ruchu pieszych wraz z prawidtowym
odwodnieniem inwestycji i jej oznakowaniem. Przebwd drogi zapewni aytkownikom
bezpieczéstwo oraz komfort przejazdu. Wptynie pozytywnie warunki srodowiskowe,
zmniejszenie emisji spalin, zapylenia, hatasu.

4.1. Dane techniczne projektowanej drogi:

- odcinek - 4.757,00m

przyjeto zatazenia projektowe przy przebudowie drogi
- droga klasy - D

- kategoria ruchu - KR 1

- predkos¢ projektowa - Vp= 30 km/h

- obcigzenie - 110 kN/é

- szerokéc jezdni - 5,00 m

4.2. Jezdnia

Trasa drogi w planie jak i w przekroju podhym zostata dostosowana do istadeigo
odcinka drogi oraz konfiguracji terenus @rogi projektowanej dopasowano do istaejgo
stanu drogi. Caly odcinek przebudowy drogi zaklasmwvigzanie niwelety wzgidem
istniejgcej jezdni z drobnymi korektami.

Na catym odcinku drogi zachowano staty uktad szefokjezdni t.j. gtbwny cig szerokéci
5,00. Nawierzchri drogi zaprojektowano jako nawierzchinz asfaltobetonu gr. 4 cm
(warstwascieralna) plus gr. 4 cm (warstwaasgca) na podbudowie z kruszywa i warstwie
piasku. Przekrdj poprzeczny jezdni zaprojektowaalm jdaszkowy 2% z korekia tukach
poziomych.

Konstrukcja jezdni w ggci bez wymiany podbudowy
- warstwascieralna z asfaltobetonu AC11S ar. 8cm
- warstwa wazaca z asfaltobetonu AC16W ar. 4cm

Konstrukcja jezdni w ggci z wymiary podbudowy



- warstwascieralna z asfaltobetonu AC11S ar. 8cm

- warstwa wazaca z asfaltobetonu AC16W ar. 4cm

- podbudowa z kruszywa 0/31,5 stabilizowanego

mechanicznie ar. 8cm

- podbudowa z kruszywa 0/63 stabilizowanego

mechanicznie ar. 15cm
4.3. Zjazdy.

Zjazdy przewidziane do przebudowy znajdigie w miejscach istnigcych. Na catym
odcinku drogi nalgy wykona& zjazdy na posesje przylegle do pasa drogi. Nawheri
zaprojektowano jako nawierzckrd asfaltobetonu gr. 4 cm (warsté@eralna) plus gr. 4 cm
(warstwa wgzaca) na podbudowie z kruszywa i warstwie piasku. 2@zdach naley
zastosowatuki zgodnie z PZT. Wszystkie zjazdy najavykona& do granic pasa drogowego.
Nalezy wykon& regulacg zjazdow wzgidem jezdni i przylegtego terenu §m podano w
przedmiarze.

Konstrukcja zjazdow

- warstwascieralna z asfaltobetonu AC11S ar. 4cm

- warstwa wazaca z asfaltobetonu AC16W ar. 4cm

- podbudowa z kruszywa 0/31,5 stabilizowanego

mechanicznie ar. 8cm

- podbudowa z kruszywa 0/63 stabilizowanego

mechanicznie ar. 15cm
4.5. Pobocza

Na catym odcinku drogi zaprojektowano pobocza utizane szeroki O - 0,75 m.
Pobocza naley wykona z kruszywa stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 gnabaici 8
cm.
Konstrukcja poboczy

- nawierzchnia z KSM 0/31,5 mm gr. 8cm

4.6. Oznakowanie docelowe
Szczegoty w projekcie statej organizaciji ruchu.

4.7. Odwodnienie terenu

Przebudowa drogi nie zmienia uktadu sptywu wod deswych. Wielké¢ zlewni wody
pozostaje bez zmian, wszystkie wody zastajprowadzone powierzchniowo do istgEggo
systemu rowéw drogowych. Wody opadowe z jezdnisply powierzchniowo poprzez
spadki podhane i poprzeczne na przylegty teren i do istuggh rowdw drogowych.

4.8. Kanat technologiczny

W ramach przebudowy drogi projetowana jest bud&amatu technologicznego w pasie
drogowym drogi gminnej.

Projektowany jest kanat technologiczny w standa#iu sktadajcy sk z modutu:

- jednej rury RO 125/1081ednica zewnsfednica wewn.);

- dwéch rur RS 40/3,7mm;

- dwdéch wizek mikrorur WMR @ér. 40mm-+7x10/8mm;

Budowa studni kablowych.
Na trasie projektowanego kanatu technologicznederpavybudowa studnie kablowe typu



SKO-2 i SKR-1. Przed umieszczeniem studni w zieralety wykona niwelacg dna
wykopu, wykon& podsypk grubaci 10cm z piasku grubego, a ngstie po zagszczeniu
dna wykopu mena przysipic do posadowienia studni oraz catego osforzz nimi
Zwigzanego. Dno wykopu powinno byowne, pozbawione kamieni i grud. Dla studni
kablowych zlokalizowanych w ggach pieszych i kotowych nalg zastosowa ramy z
pokryws typu cezkiego.

Zwienczenie studni powinny posiaglatwor do kontroli ewentualnej obecmbgazu palnego

w studni. Na pokrywie studni powinno &ymieszczone trwale logo Inwestora.

Kazda studn¢ kablows nalezy dodatkowo zabezpieczy przed dosfpem o0séb
nieuprawionych poprzez zastosowanie pokrywy z zamkiyglowym. Pokrywy wyposg¢

w zamek niestandardowy z wkitadbatentowy (kodowanie klucza unikalne dla Inwestora).
Wprowadzenie rur kanatu technologicznego do stulablowych naley uszczelnt
zapewnigc ochrog wnetrza przed zamuleniem.

Podczas wykonywania prac ziemnych gzeinych z posadowieniem studni w miejscu jej
pracy naley przestrzega przepisow BHP dotyagrych przemieszczania tadunku przy
pomocy uradzer dzwigowych i przepiséw dotyezych prac ziemnych.

Budowa rur ostonowych RO.

Do budowy rury ostonowej RO nalgzastosowarury wykonane z polietylenu HDPE o
wymiarach 125/108mngi. zewn.ér. wewn.) dla KTul oraz rury przepustowe RHDPEp o
wymiarach 125/7,15¢. zewn./grscianki). Rury powinny posiadaoznaczenie z napisem
identyfikujgcym producenta i Inwestora. Rury RO powinny¢bigczone za pomac
zgrzewania lub aczkami zewntrznymi, odpornymi na zamulanie i przedostawanjergdy
do wretrza rury.

Spadek cigéw rur powinien b§ w granicach 0,1+0,3% w kierunku jednej studni vetege
poziomym, natomiast w terenie pochytym spadek wgnik naturalnego uksztaltowania
terenu, z zachowaniem spadku w kierunku jednejuming Dopuszczalne jest stosowanie rur
karbowanych wylcznie w wykopach otwartych.

Budowa rurswiattowodowych RS.

Rury rurocggu RS powinny by wykonane z polietylenu dej gestdsci (HDPE), z
wewretrzng plaszczyza ryflowamng oraz warstw paslizgowa o wymiarach 40/3,7 s(.
zewn./grscianki).

Poszczegolne rury RS w module powinny legnaczone unikalnym kolorowym w celu
identyfikacji rury na calej dlugmi projektowanego odcinka. Rury powinny posiada
oznaczenie z napisem identyfikaym producenta i inwestora.

Polczenie rur naley wykonywa& wylgcznie w studniach kablowych za pomoc
odpowiednich zjczek skecanych. Pajczenia powinny zapewdi szczelnéé, a take
powinny by odporne na podwgzonego @hienia powietrza przy zamaniu kabli
swiattowodowych metodami pneumatycznymi. e rur swiattowodowych w studniach
uszczelnt.

Dla zapewnienia dtugotrwatej sprawscorurocag powinien by szczelny w kadym punkcie.
W miejscach zatamania rury najeuktad& tagodnymi tukami.

Studnie kablowe projektujegsi instaluje:

- na kaicach cigow KTp,

- na odcinkach prostoliniowych KTu jako punktyspednie

- umazliwiajgce zacigniccie kablaswiattowodowego,

- w punktach zmiany profilu trasy KTu jako punktgspednie umaliwiajace zacigniecie
kablaswiattowodowego,

- w miejscach przyczy do budynkow,



- w miejscach styku z istnigga kanalizacy kablowg z
- wyprowadzeniem rury do granicy pasa drogowego.

Jako studnie kablowe przeznaczone do budowy kanéé@wnologicznych projektuje ¢si
wodoszczelne studnie kablowe z PE S600 i S10000 pakistawowy typ studni néadg
zastosowa S600, natomiast S1000 zalecamy projekitowamiejscach, gdzie przewidujemy
lokalizacg muf i zapasow kabkwiattowodowych. W praktyce oznacza #e, co 800-1000m
powinngmy lokalizow& studnie S1000, natomiast p@aizy nimi, w pozostatych miejscach
wynikajacych z rozporgdzenia nalgy stosowa studng S600.

Na zwieiczenie nalgy stosowa witazy zeliwne z wypetnieniem betonowym, ryglowane, z
trwaltym oznaczeniem wiaiciela kanatu. Klasa pokrywy B125 lub D400 rgleprzyjaé
zgodnie lokalizag studni.

Studnie Dn600 — 55 szt

Studnie Dn100 — 6 szt

5. OCHRONA SRODOWISKA

5.1. Warunki wykorzystania terenu w fazie realizadji eksploataciji:

- w trakcie realizacji przedsizi¢cia naley zapewnt oszczdne korzystanie z terenu,
ochrorg naturalnego uksztattowania terenu i stosunkéw wokn

- wszelkie przeksztatcenia naturalnego uksztattaavéerenu i stosunkow wodnych aliove
s3 jedynie w zakresie wymaganym w wyniku realizacyvestycji

- ujemny wptyw nasrodowisko w fazie realizacji natg eliminowa, stosugc nowoczesne
przyjaznesrodowisku rozwazania i technologie. Natg stosowd urzagdzenia sprawne dobrze
konserwowane, posiadae aktualne atesty oraz zaniechgrowadzenia prac w porach
nocnych, materiaty lub prefabrykaty stosowane ddowy powinny posiadaodpowiednie
aprobaty atesty

- SposOb prowadzenia prac zwénych z realizagjpowinien maksymalnie ograniczaagcie
terendw zielonych, ktére bezainej zwioki naley przywrdct do stanu wigciwego

- na odcinkach, gdzie prace ziemne i budowlarea bprowadzone w bezpgmednim
sasiedztwie ciekdw wodnych wprowadziozwigzania organizacyjne zabezpiecza przed
ich zanieczyszczeniem substancjami chemicznymi

- prace budowlane prowadzw porze dziennej wykluczZy nadmierg nie uzasadnian
wycinke

- odpady iscieki powstate podczas realizacji nalfeusuw& zgodnie z zalonymi w
projekcie technicznym wytycznymi

- na terenie budowy utrzyrdataty poradek, plac budowy oznakowav sposob ostrzegajy
przed zagrgeniami, wyznaczy miejsce do skiadowania materiatdbw budowlanychcela
postojowe i manewrowe nalg zabezpieczy w sposéb wykluczagy skaenie gruntow i
ciekbw wodnych. Plac budowy nale wyposayé w przengne toalety oraz kontenery na
odpady oraz ueglzic miejsca czasowego magazynowania odpadow paeygtdj w trakcie
realizacji inwestycji , postéj i konserwacja maszidowlanych mze odbyw& sic
wytacznie w miejscach zabezpieczonych przedzlwoscia przedostania si substancji
ropopochodnych do gruntu i wod gruntowych

- inwestycja nie moe pogarsza warunkow uytkowania nieruchomiei (dojazdy,
parkowanie funkcje obiektow zlokalizowanych w obgeaoddziatywania inwestycji)

- zaplecze techniczne i administracyjne oraz plaw@mewrowe i sktadowe zwiane z
realizacy nalezy tak zlokalizowa, aby nie powodowaly uswtia drzew i krzewow oraz
innych zagraen dlasrodowiska

- po zakaczeniu realizacji inwestycji teren wokoét upedkowa: i doprowadzt do stanu
umazliwiajgcego naturalpodbudowe srodowiska przyrodniczego



- naley wiasciwie utrzymywa oraz konserwowa drog i urzadzenia zwdzane z jej
funkcjonowaniem, dokonywa regularnych przegtdéw i czyszczenia zainstalowanych
urzadzen podczyszczagychscieki deszczowe

5.2. Zadrzewienie
Usunkcie drzew nie jest konieczne z uwagi na brak kolizj planowanymi pracami
przebudowy drogi.

5.3. Przygotowanie gruntu

Na terenie inwestycji znajdujecsivarstwa ziemi (humus), ktéra zostanieetajw trakcie
wykonywania prac rozbiérkowych. Zdy humus nalgy zmagazynow& a po zakaczeniu
rob6ét drogowych wykorzysta do roZcielenia nowych trawnikow. Ziegipod
trawniki nalery rozicieli¢ warstwg grubcci 10 cm.

5.4. Skarpy

W miejscu duaej niwelacji terenu (wykopy i nasypy) nalezagospodarowaskarpy ze
skosem 1:1,5. Na odcinkach, gdzie brakujetatesznej szerokoi pasa drogowego
skarpy rowdw naley wykona o nachyleniu 1:1.

5.5. Uporadkowanie terenu
Po przebudowie nalg uporadkowa teren, dowie¢ i rozscieli¢ ziemkg urodzajm na
trawniki, oraz prowadzipielegnacg.

5.6. Ochrona waéd

Projekt przewiduje ochr@nwod poprzez:

- projektowane nawierzchnie szczelne, niepylne
- oczyszczone rowy drogowe

6. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI
Zestawienie powierzchni zgodnie z przedmiarem rokiory jest zajcznikiem do projektu.

7. STAN PRAWNY TERENU
Wiascicielem pasa drogowego jest Inwestor Gmina Grauiwic

8. INFORMACJA O OBSZARZE ODDZIALYWANIA OBIEKTU

Przedmiotem opracowania jest informacja o obszadudziatywania obiektu dla inwestycji
polegajcej na ,,Przebudowa drogi gminnej 183026N MontowBialobtoty - Zwiniarz”.

- ustalenia z Inwestorem- literatura hrawa

- mapa sytuacyjno-wysokoiowa do celéw projektowych w skali 1:500

- aktualne normy i przepisy braowe

- ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz 2016 r. poz. 290)

- ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach puijdz (j. t. w Dz. U. 2015, poz. 460)

- rozporadzenie Ministra Transportu z dnia 2 marca 1999 r.sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiagdrogi publiczne i ich usytuowanie (t.j. Dz. U. )1
poz. 124 )

Dla gsiednich terendéw analiza wykazata brak oddziatyawam zakresie lokalizacji
inwestycji. Po realizacji w/w zadania nagsgdnich dziatkkach dalzie maliwe
zagospodarowanie terenu zgodnie z przeznaczenierspawoduje ograniczenia mivosci
zabudowy dziatek gsiednich. Przedmiotowa inwestycja zostanie zaptojeana w taki
sposob i z takich materiatow aby nie stanowita aagmia pgarowego, zagreenia dla
higieny i zdrowia aytkownikow i gsiadow. Z terenu inwestycji niectty emitowane gazy



toksyczne, szkodliwe pyly, niebezpieczne promieriow. Wytkowanie nie spowoduje
zatrucia wody i gleby.

Podsumowujc przeprowadzan analiz stwierdza s, iz obszar oddziatywania
projektowanego obiektu z uwagi na rozwania projektowe sprowadzae¢sdo obszaru
dziatek, na ktérych zlokalizowano projektowany ddie

9. CHARAKTERYSTYKA EKOLOGICZNA

Przedmiotem opracowania jest informacja o obszaddziatywania obiektu dla inwestycji
polegajcej na ,,Przebudowa drogi gminnej 183026N MontowBialobtoty - Zwiniarz”.
Podstawa opracowania:

- ustalenia z Inwestorem

- literatura branowa

- mapa sytuacyjno - wysokcowa do celéw projektowych w skali 1:500

- aktualne normy i przepisy braowe

- ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz 2016 r. poz. 290)

- ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach pubfiz (j. t. w Dz. U. 2015, poz. 460)

- rozporadzenie Ministra Transportu z dnia 2 marca 1999 r.sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiagdrogi publiczne i ich usytuowanie (t.j. Dz. U. )1
poz. 124 )

Wptyw obiektu budowlanego ng&odowisko i jego wykorzystanie oraz na zdrowie iudz
inne obiekty budowlane

- zapotrzebowanie w wed- istniepca sprawna séewodochgowa

- sposbb odprowadzeniaiekéw — istnigjce sprawne ugglzenia sanitarne

- sSposoOb odprowadzenia wod opadowych — rowy drogowe

- emisja zanieczyszcagazowych — nie dotyczy

- wytwarzane odpady — nie dotyczy

- wiasciwosci akustyczne, emisja driyd promieniowanie — inwestycja nie ogranicza praw

Brodnica, marzec 2021r. Autorzy opracowania
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OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU

1. PODSTAWA OPRACOWANIA

Podkiad sytuacyjno — wysokaowy w skali 1:500

Uzgodnione rozwjzania techniczne

Uzgodnienia z wigcicielem terenu

Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane zm@)szymi zmianami Rozpogdzenie
Ministra Infrastruktury z dnia 7 kwietnia 2004r.sprawie warunkow technicznych, jakim
powinny odpowiadabudynki i ich usytuowanie

Rozporadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskigjraa 2 marca 1999 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiaahogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.
U. Nr 43 z dnia 14 maja 1999r. poz. 430 § 79).

Zlecenie inwestora

Pomiary techniczne dla celéw projektowych wykonanierenie

2. PRZEDMIOT INWESTYCJI

Przedmiotem inwestycji jest budowa ,Przebudowa dmgminnej 183026N Montowo —
Bialobtoty - Zwiniarz”.

Inwestor: Gmina Grodziczno, Grodziczno 17A, 13-8Fbdziczno

Jednostka projektowa: DOM - PROJEKT, Biuro Ustugojéktowych i Nadzoru
Budowlanego, Mszano 13c, 87-300 Brodnica

Projekt techniczny przewiduje wykonanie r@sfacych nasipujacych robot w zakresie
brarzy drogowej:

- przebudowa jezdni nowa nawierzchnia z asfaltabeto

- przebudowa zjazdéw na posesje nowa nawierzchasdattobetonu

- zagospodarwanie zieleni, oczyszczenie rowéw diygh

- oznakowanie drogi

3. ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA

3.1 Elementy infrastruktury

Jezdnia - istnigca gruntowa

Kanalizacja burzowa - wygbuje w czsci w miejscowdci Zwiniarz
Kanalizacja sanitarna - nie wyptje

Siet gazowa - nie wyspuje

Sie¢ wodochgowa — istnigjca

Siet telekomunikacyjna — nie wygiuje

Sie¢ energetyczna - istnigja

3.2 Lokalizacja i parametry techniczne drogi

Inwestycja zlokalizowana jest na terenie gminy @rozho w powiecie nowomiejskim, w

woj. warmisko-mazurskim.

Dlugos¢ przebudowywanej drogi wynosidznie 4.757,00m

Obecnie droga posiada nawierzghrasfaltows, ktora jest w ztym stanie technicznym.
Szerokdc¢ istniepcej drogi gruntowej wynosirednio 5,00 — 4,50 m. Droga posiada wsct
odwodnienie w postaci rowéw drogowych. Planowanaestycja przebiega przez teren
niezabudowany i g&ciowo przez teren zabudowany. Pas drogowy zage@spo@ny i
uzbrojony w sieci. Dziatki gsiadupce z pasem drogowym to dziatki budowlane z
zabudowg jednorodzing, zagrodow, gospodarstwa rolnezyki rolne.



Istniejgcy teren nie jest objy miejscowym planem zagospodarowania przestrzennegge
jest obgty strefy ochrony konserwatorskiegrodowiska, nie ley w obszarze oddziatywania
gorniczego.

Istniejgcy teren nie jest obly miejscowym planem zagospodarowania przestrzennege
jest obgty stre ochrony konserwatorskiejrodowiska, nie lgy w obszarze oddziatywania
gorniczego.

Obszar oddziatywania obiektéw jest zgodny z ola@wjacymi normami, przepisami prawa i
jest zgodny obszarem dziatek przeznaczonych podstyeje i nie wykracza poza te dziaiki.
Przepisy prawa w oparciu, o ktére dokonano ¢lkreéa obszaru oddziatywania obiektow.

Nr ewid. |Podstawa formalno-prawnaaekzenia do obszaru aitggo Uwagi
oddzialywaniem

Zgodnie z Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz 2016 r. poz.
strory 290)
tytutowa |Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publidziiy t. w Dz. U.

jakim powinny odpowiadadrogi publiczne i ich usytuowanie (t.j. Dz. U. &)

Parametry istnigge drogi

odcinek - dt. 4.757,00m

droga klasy- D

kategoria ruchu - KR 1

predkos¢ projektowa - Vp= 30 km/h
obcigzenie - 110 kN/&

szeroka@c¢ projektowanej jezdni - 5,00 m
szerok&¢ poboczy — 0,75m

3.3. Warunki gruntowo — wodne

Na podstawie wykonanych badatwierdza si, ze zgodnie z kryteriami Rozpadzenia
MTBIGM z dnia 25 kwietnia 2012 r. na terenie badaystepuja proste warunki gruntowe, co
wynika z malo zmiennej budowy geologicznej i brakuzypowierzchniowych waod
gruntowych. Do niekorzystnych czynnikow terenu lindalezg lokalnie wystépujace due
spadki powierzchni terenu, na ktérych vweysijs predyspozycje rozwoju powierzchniowej
erozji terenu (rozmycia, sptukiwania itp.).

3.4. Rozbiorki

Przed przysipieniem do realizacji zadania przebudowy drogi hatiokona rozbiorki
nawierzchni istniejcych obiektow

- czgsciowa rozbidrka nawierzchni gtownej drogi w wyznageh odcinkach

- wykonanie koryta pod warstwy konstrukcyjne nawodmi jezdni

- rozebranie oznakowania pionowego

3.5. Uksztattowanie terenu
Uksztaltowanie terenu na obszarze inwestycji jeorar&nicowane — teren ptaski.

3.6. Komunikacja

Na odcinku projektowanej drogi odbywa such samochodéw osobowych, dostawczych,
sprztu rolniczego, samochoddweegarowych. Z obserwacji wynikae ruch jestsredni z
przewag samochodow osobowych, sgtz rolniczego.

3.7. Ruch pieszy
Na odcinku projektowanej brakagiéw pieszych, a ruch odbywa $$tniepca nawierzchra
drogi, poboczami.



3.8. Uzbrojenie terenu
Na odcinku drogi w olgbie pasa drogowego znajdugie sieci podziemne wodag oraz
sieci napowietrzne elektroenergetyczne.

3.9. Odwodnienie terenu

Wody opadowe z jezdni sptywgpowierzchniowo poprzez spadki poghe | poprzeczne na
przylegty teren do istniegych rowéw drogowych. W projekcie przewidziano frzeow,
oczyszczenie rowow drogowych wraz z przepustangalrymi.

4. ELEMENTY PROJEKTOWANE

Projektowana przebudowa drogi w zakresie przebudewrgni, przebudowy zjazdoéw na
posesje, oczyszczenie odwodnienia, wykonanie baniergochtonnych.

Gtownym celem przedsiziecia jest wykonanie bezpiecznej nawierzchni drogowej
zagospodarowanie zjazdéw na posesje, wodimvanie ruchu pieszych wraz z prawidtowym
odwodnieniem inwestycji i jej oznakowaniem. Przetwd drogi zapewni aytkownikom
bezpieczéstwo oraz komfort przejazdu. Wptynie pozytywnie warunki srodowiskowe,
zmniejszenie emisji spalin, zapylenia, hatasu.

5. UKLAD PROJEKTOWY

5.1. Zakres opracowania.
przebudowa drogi
- odcinek - dt. 4.757,00m

przyjeto zatazenia projektowe przy przebudowie drogi o klage]

droga klasy - D

kategoria ruchu - KR 1

predkos¢ projektowa - Vp= 30 km/h
obcigzenie - 110 kN/é

szerokd¢ jezdni - 5,00 m

5.2. Prognoza ruchu po przebudowie

Przebudowa drogi wptynie na zminatzenia ruchu ale w nieznacznym stopniu. Zmiana
nawierzchni (rowng) drogi wptynie na zmniejszenie gaenia hatasu, oraz zmniejszenie
emisji spalin na obszarze inwestycji. Po przebudaxwikszy s¢ bezpieczaéstwo i komfort
ruchu poruszagych s¢ pojazdami mechanicznymi i pieszych.

6. PLAN SYTUACYJNY

6.1. Droga gminna

a) jezdnia

dtugai¢ 4.757,00m

szerokadc¢ jezdni 5,00 m

utwardzenie jezdni z asfaltobetonu

jezdnia ograniczona obustronnymi poboczami sze@kb— 0,75 m

b) zjazdy z asfaltobeotnu

zjazdy na posesje utwardzone z asfaltobetonu drcay
skosy zjazdu wyrobione tukiem zgodnie z PZT
dtugas¢ zjazdu do granicy pasa drogowego



doktadry lokalizacg zjazdu naley uzgodné z wiascicielem dziatki

c) odwodnienie
przebudowa/oczyszczenie rowéw drogowych

7. ORGANIZACJA RUCHU

7.1. Pieszego
maty ruch pieszy

7.2. Samochodowego
srednie nagzenie ruchu — mieszkay miejscowdci, sprzt rolniczy

7.3. Oznakowanie
zgodnie z projektem state] organizacji ruchu

8. PROFIL PODLIZNY

8.1. Niwelet
Zaprojektowano w nawkaniu do istnigjcego terenu oraz jezdni, zjazddw.

8.2. Spadki
min - zgodnie z niwelet
max - zgodnie z niwelgt

8.3. Luki pionowe
a) wypukte
zgodnie z niwelet
b) wkleste
zgodnie z niwelet

8.4. Luki poziome, zatamania
zgodnie z planem zagospodarowania terenu

9. PRZEKROJ NORMALNY

Spadek :

jezdni — poprzeczny — daszkowy - 2,0 % z kageid tukach poziomych.
zjazdy — podtany - dostosowany do terenu

10. PRZEKROJ KONSTRUKCYJNY
10.1. Jezdnia

ruch kategorii KR 1

przemarzanie 0,60*1,00= 0,60 m

Konstrukcja jezdni w ggci bez wymiany podbudowy
- warstwascieralna z asfaltobetonu AC11S ar. 8cm
- warstwa wazaca z asfaltobetonu AC16W ar. 4cm

Konstrukcja jezdni w ggci z wymiary podbudowy
- warstwascieralna z asfaltobetonu AC11S ar. 8cm
- warstwa wazaca z asfaltobetonu AC16W ar. 4cm



- podbudowa z kruszywa 0/31,5 stabilizowanego

mechanicznie ar. 8cm

- podbudowa z kruszywa 0/63 stabilizowanego

mechanicznie ar. 15cm
10.2. Zjazdy

- warstwascieralna z asfaltobetonu AC11S ar. 4cm

- warstwa wazaca z asfaltobetonu AC16W ar. 4cm

- podbudowa z kruszywa 0/31,5 stabilizowanego

mechanicznie ar. 8cm

- podbudowa z kruszywa 0/63 stabilizowanego

mechanicznie ar. 15cm

10.3. Pobocza

Na catym odcinku drogi zaprojektowano pobocza utlzane szeroki 0,75 m. Pobocza
naleey wykona z kruszywa stabilizowanego mechanicznie 0/31,5grumbaci 8 cm.
Konstrukcja poboczy

- nawierzchnia z KSM 0/31,5 mm gr. 8cm

10.4. Balustrady
W obrebie przepustu i na skarpach zastosow@cinki barier energochtonnych typu
barieropo¢czy U-14a o diugeiach podanych na PZT.

10.5. Przepust
W obebie przepustu skarpy ocy¢ i zabezpieczy materiatem kamiennym na zaprawie
cementowej lub analogicznie materacami kamiennygabionowymi.

11. NIEPELNOSPRAWNI
droga dostosowana do ruchu

12. ODWODNIENIE

Przebudowa drogi nie zmienia uktadu sptywu wod desaych. Wielkdé¢ zlewni wody
pozostaje bez zmian, wszystkie wody zastalprowadzone powierzchniowo do istgeggo
systemu rowow drogowych. Wody opadowe z jezdnivsply powierzchniowo poprzez
spadki podlane i poprzeczne na przylegly teren i doiggdoych rowdw drogowych.

14. OCHRONASRODOWISKA

14.1. W celu ochrony naturalnegmdowiska zaplanowano naptijace rozwazania:
- nawierzchnie drogowe szczelne, nie pylne

- odwodnienie powierzchniowe do istrieggo systemu

- roboty drogowe nie narusasgystemu wod podziemnych

- tereny zielone — rekultywacja

14.2. Zadrzewienie
- wycinka drzew — nie dotyczy

14.3. Przygotowanie gruntu

- warstwa ziemi (humus), nalezdja¢ przed przysipieniem do rob6t drogowych
- zdjety humus nalgy zmagazynowa

- po zakaczeniu rob6t drogowych wykorzystdo rozcielenia nowych trawnikow
- ziemig pod trawniki naley rozscieli¢ warstwg grubcci 10 cm



14.4. Trawniki

- projektuje st wykonanie trawnikdw dywanowych siewem z naagiem

- do zasiewu nafgy uzy¢ mieszanki traw ztzonej z r@énych gatunkow rajgrasu i kostrzewy
przeznaczonej na pasy drogowe skarpy i waty

14.5. Skarpy

- w miejscu duej niwelacji terenu (wykopy i nasypy) nalezagospodarowaskarpy ze
skosem 1:1,5. Na odcinkach, gdzie brakuje dostaggszerokéci pasa drogowego skarpy
rowow naley wykona: o nachylenie 1:1.

14.6. Uporadkowanie terenu
- po przebudowie naty uporzdkowa teren, dowiec i rozécieli¢ ziemi urodzajm na
trawniki, oraz prowadzipielegnacg

15. ROBOTY ZIEMNE

-ziemie z wykopu przeznaczono na odkfad w miejsce wskaparez Inwestora

- wykona zagszczenie zgodnie z SST , w szczegétnoad wykopami po instalacjach
podziemnych.

- niweleta jest prowadzona po terenie i mogsipi¢ wyptycenia sieci. Ewentualne kolizj
zgtaszé do wytkownikéw

- w obrbie zaznaczonych wdzer roboty ziemne wykonywarecznie

- istniepce kable telekomunikacyjne oraz energetyczne zadezp rurg dwudzielry

- odkrycie (znalezienie) podczas robot ziemnyclegnziotdw pochodzenia historycznego
nalezy zgtost do konserwatora zabytkéw

- przed og¢dzinami znalezionych przedmiotéw pochodzenia hystomego przez
konserwatora zabytkéw naleprace w miejscu znaleziska przetwmaaz zabezpieczyw/w
przedmioty przed zniszczeniem

- w razie konieczniei Wykonawca musi zapewhodwodnienie wykopu

16. URZADZENIA PODZIEMNE, UZGODNIENIA

16.1. W obgbie zaznaczonych wdzen podziemnych roboty ziemne i drogowe wykonygwa
recznie.

16.2. Lokalizacja w/w urglzen jest zaznaczona na planie, dodatkowasaiejna budow
zgtosi do wiacicieli sieci.

16.3. Uzgodnienia braowe w zajczeniu.

17. STAN PRAWNY
Wiascicielem pasa drogowego jest Inwestor, Gmina Gazha.

18. TYCZENIE OBIEKTU

- osie, laty i punkty gtdwne wyznaczono na aktualnym podkiadrapowym

- nalezy zleci uprawnionemu geodecie wyznaczenie: granic dzigleRktow gtownych,
reperow roboczych, co zostatetg w kosztorysie

- pomiar wykonawcy @to w kosztorysie

- pomiar powykonawczy - gfo w odebnej pozycji kosztorysowej

- w przypadku znacznychdic uzgodné z projektantem korekty

19. UWAGI KONCOWE

Wszystkie materiaty stosowane do wykonywania ropgitzt, transport, wykonanie robot,
kontrola jakdci robo6t, sposob obmiaru, odbior oraz podstawanpéat za wykonane roboty
w zakresie olgtym niniejszym projektem powinny by godne z wymaganiami zawartymi w



szczeg6towych specyfikacjach technicznychyezabnych do projektu budowlanego oraz
obowigzujgcymi normami i przepisami technicznymi.

Brodnica, marzec 2021r. Autorzy opracowania:
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