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1. DANE OGOLNE
1.1. Podstawy prawne
- Prawo wodne z dnia 18 lipca 2001 r., (tekst pany: Dz. U. 2001 r. Nr 115 poz. 1229)
(tekst jednolity: Dz. U. 2005 r. Nr 239 poz. 2019),
- Rozporadzenia MinistraSrodowiska z dnia 24 lipca 2006 r. w sprawie warwnkjakie
nalezy spetnt przy wprowadzanigciekow do wod lub do ziemi, oraz w sprawie subgtanc
szczegolnie szkodliwych dkiodowiska wodnego [ Dz. U. z 2006 r. 137, poz. B84
- Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 o zbiorowym zaopatwezi zbiorowym odprowadzaniu
sciekéw [Dz.U.Nr 72/01,p0z.747 z pid. zmianami],
- Ustawa z 27 kwietnia 2001 Prawo ochrédnydowiska (tekst pierwotny: Dz. U. 2001 r. Nr
62 poz. 627) (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Ni9L2o0z. 902),
- Ustawa z dnia 21 marca 1985 r., o drogach puilyiciz (tekst pierwotny: Dz. U. 1985 r. Nr
14 poz. 60) (tekst jednolity: Dz. U. 2000 r. Nr@dz. 838) (tekst jednolity: Dz. U. 2004 r. Nr
204 poz. 2086) (tekst jednolity: Dz. U. 2007 r.2Mrpoz. 115),
- Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietni@d2 w sprawie warunkow
technicznych jakim powinny odpowiaglaudynki i ich usytuowanie[Dz.U.02.75.690 zzp6
zmianami],

1.2. Materialy i opracowania

- mapa do celéw projektowych skala 1 : 500,

- materiaty informacyjne opracowane przez produbenbzgczapcych i czyszcacych
wody opadowe,

- obowgzujgce normy i normatywy,

- wizja lokalna w terenie i uzgodnienia z Inwestore

1.3. Ubiegagpcy sie 0 pozwolenie wodnoprawne
Gmina Grodziczno, Grodziczno 17A, 13-344 Grodziczno

2. PRZEDMIOT | ZAKRES POZOLENIA WODNOPRAWNEGO

2.1. Cel i zakres zamierzonego korzystania z wod
Przedmiotem opracowania jest rozbudowa sieci kaagli deszczowe] oraz wymiana
istniejgcego przelewu dla projektowanej przebudowy drogiir@@ nr 183026N Montowo —
Biatobtoty — Zwiniarz.
W zwigzku z powyszym zachodzi koniecz&éd wybudowania nowej sieci wodagowej
kanalizacji deszczowej z rur PVC 200, 250, 315,,3500 SN 8 ktora jest przedmiotem
opracowania.
Projektowana ste kanalizacji deszczowej obejmuje odwodnieniesce przebudowywanej
nawierzchni oraz wymianistniegcego kolektora wéd deszczowych pedry zbiornikiem
retencyjnym a istnigcym wylotem betonowym. Dla odwodnienia ulic projgkt st
wybudowanie kolektorow wraz z przykanalikami i wiami ulicznymi. Projektowane odcinki
naleey wiaczye do istniegcych studni betonowych Dn 1.200 w miejscach wskgzlama
planie zagospodarowania terenu. Dla podczyszczerid deszczowych zaprojektowano
separator substancji ropopochodnych oraz osadnéskpi Odwodnienie terenucdrzie
nastpowalo przy pomocy projektowanych wpustow ulicznycteliwnych 600x400
posadowionych na studniach osadowych Dn500. Wpusiyz by¢ przystosowane do ruchu
cigzarowego (nénos¢ 40 ton).
Przykanaliki do wpustéw natg wykona z rur PVC 200.
Po trasie istnigcej przebudowy drogi jest niedmy kolektor kanalizacji deszczowejckacy
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istniejgcy zbiornik z istniggcym wylotem betonowym. Przewodd kanalizacji deszagavalery
wymienic na nowy z rur PVC 350 Sn8 pogdey istniejca studng betonowy przy zbiorniku a
istniegcym wylotem betonowym. Po trasie najeposadowdé nowe studnie betonowe Dn
1.200.

Przebieg kolektoréw grawitacyjnych i uzbrojenia &bracji uwidoczniono w projekcie bray
sanitarnej na arkuszu mapowym projektu w skali @:9s. 1 - 2).

Przewody kanalizacji deszczowe]

Na wykonanie kanalizacji deszczowej stoséwary kanalizacyjne z PVC 200, 250, 315, 350,
500 SN 8 gtadkie. Przewody najeuktada na podiau z zagszczonej podsypki piaskowej gr.
10 cm. Wykopy naley zabezpieczy przed zasypaniem poprzez stosowanie szalunkdéw
skrzyniowych lub poprzez wykonanie skarpowaniace&nachylenia 1:0,6 zgodnie z PN.
Studnie kanalizacyjne z kigow betonowych

Na studnie rewizyjne stosowekregi betonowe Dn 1.200. Na prZeja przewodem przez
sciare dla studni betonowych nale stosowd uszczelki wargowe, ktére nale zamontowa

w wykonany otwor kggu. Na wiaz stosowapokrywy zeliwno — betonowe wiaz kl. D400 z
wentylacp, okragly, wolny przéwit 600 mm, wktadka amortyzaga w korpusie. Studnie
wyposay¢ w stopnie ztazowezeliwne. Studnie montowane w drogach zabezpieczy
pierscieniem odcizajacym zelbetowym. Studnie w drogach i terenach komunikagsi
dostosowa do poziomu drdg.

Zestawienie materiatow

Ogolna dtugéc sieci kanalizacji deszczowej wyniesie 616,0 mbzego:

siet kanalizacji deszczowej:

- Rura PVC 200 Sn 8 - 142,0 mb

- Rura PVC 250 Sn 8 - 145,0 mb

- Rura PVC 315 Sn 8 - 50,0 mb

- Rura PVC 350 Sn 8 - 252,0mb

- Rura PVC 500 Sn 8 - 27,0 mb

W skiad uzbrojenia wchodz:

- studnie rewizyjne z kgow betonowych Dn 1.200 - 15,0 szt.
- wpusty - 10,0 szt.

Prowadzenie przewodow.

Przewody naley uktad& w gotowym wykopie na gbokc¢ zgodnie z projektowanymi
rzednymi na podsypce piaskowej o gr. 10 cm z gruntiziraego.

Na utczonym w wykopie przewodzie nie nalezasypywad pofaczen rur do czasu wykonania
proby szczelngi. Pozostata ¢ przewodu winna zostazasypana do wys. 20 cm ponad
wierzch rury gruntem sypkim bez zawdrbkamieni pochodgcych z wykopu.

Wykop naley wykon&:

mechanicznie przy ayciu sprztu koparkowego zabezpieczonego poprzez skarpowanie
nachyleniu skarp 1:0,6 dla gruntu kategorii Il iszalunkach skrzyniowych

w miejscach kolizji odkrywk wykon& recznie

Roboty ziemne naly wykona zgodnie z przepisami normy bramvej PN-B-10736 ,Roboty
ziemne”. Wykopy otwarte pod przewody wodggowe i kanalizacyjne. Warunki techniczne
wykonania.

Po trasie projektowanej przebudowy drogi jest kmekleszczowy ktéry natg wymieni na

nowy z rur PVC 315. Istniggy kolektor jest stary i z powodu zamulenia ks&zowego
pozarywania nie jest dtay. Przebudowa istniggego kolektora polegabedzie na przeiciu

odptywu na dziatce nr 133/3 poprzez wbudowanie retuth istniegcym kolektorze oraz
wbudowaniu studni na istnigjym kolektorze na dziatce nr 44/1.
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Celem opracowania jest przedstawienie ngdmlgch informacji i danych unitiwiajacych
uzyskanie pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzecigszczonych wod deszczowych
do przydr@nego rowu.

O wydanie pozwolenia wodnoprawnego veysije :

Gmina Grodziczno, Grodziczno 17A, 13-344 Grodziczno

ktora jest wtacicielem dziatek nr : 122/4, 122/2, 122/3, 192/a diojektowanej przebudowy
drogi

Wody opadowe lgdg odprowadzane z dziatek nr:122/4, 122/2, 122/3, 1922

(wkasna¢: Gmina Grodziczno)

Do rowu zlokalizowanego na dziatced44/1 — (wtasnéc: wiasciciel prywatny).

2.2. Rodzaj uradzen pomiarowych i znakowzeglugowych
Urzagdzenia pomiarowe oraz znateglugowe nie wysgpuja.

2.3. Stan prawny nieruchomdci usytuowanych w zasigu oddziatywania
zamierzonego korzystania z wod lub planowanych doykonania urzadzen wodnych
z podaniem siedzib i adreséw ich wkgiciel

Numer dziafki Potozenie Wiasciciel Zarzadca
Lp. (obreb/miejscowai¢)
1. | 122/3,133/3, obrgb 0016 Gmina Grodziczno Gmina Grodziczno
133/4, 192/2 Zwiniarz Grodziczno 17A Grodziczno 17A
13-344 Grodziczno 13-344 Grodziczno
2. 44/1 obrgb 0016 Wiasnd¢ prywatna Wiasndé prywatna
Zwiniarz

2.4. Obowhzki ubiegajacego s¢ 0 wydanie pozwolenia w stosunku do 0sob trzecich
Ubiegajcy sk 0 pozwolenie w zwizku z usytuowaniem wylotu kanalizacji deszczowej w
granicach dziatki nr 44/1 jest obawany do bezwzgbinego respektowania praw i ustale
wiasciciela wod. Ponadto ubiegaly sk o0 pozwolenie na wykonanie wdzenia wodnego,
zobowgzany jest do przestrzegania przepisow z zakrestoonglrodowiska, prawa wodnego,
ustawy o rybactwiesrédladowym oraz do zapewnienia bezpietsteva korzystajcym z
pomostu poprzez utrzymywanie go w petnej spraseni@chniczne;.

Ubiegapcy sk nadto zobowgzany jest do przestrzegania prawa w zakresie sagaadumianej
ekologii, ochrony przyrody, jej zasobdéw w tym zwdesa biocenozy przedmiotowego obszaru.

3. OPIS URZADZENIAWODNEGO, W TYM POLO ZENIE ZA
POMOCA WSPOLRZEDNYCH GEOGRAFICZNYCH ORAZ
PODSTAWOWE PARAMETRY CHARAKTERYZUJ ACE TO
URZADZENIE | WARUNKI JEGO WYKONANIA

3.1. Lokalizacja i stan istniepcy.
Opis stanu istnigcego
Obecnie teren pod przebudew zmiarg nawierzchni - posiada na catej dtggonawierzchng
utwardzom w nawierzchni asfaltowe] 5,00m zgdziowym jednostronnym obramowaniem.
Nawierzchnia jest w dobrym stanie technicznym. ién potrzeba upogdkowania
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nawierzchni, ograniczenia jej kramnikami drogowymi, uregulowania odptywu wéd
opadowych do projektowanej kanalizacji deszczowggren pod przyszt inwestycje,
przebudow nawierzchni ulicy nie jest oznakowanysaden sposéb.

Droga obgta opracowaniem ma charakter drogi gminnej klasy(ddjazdowej) i shay
obstudze komunikacyjnej zwartej zabudowy mieszkarjo typu jednorodzinnego
zlokalizowanej przy drodze.

Informacja o formach ochrony przyrody

Na dziatkach gdzie planowane jest wykonanie odwadai nie ma ustanowionych i
utworzonych stref ochronnych przyrody zgodnie awstz dnia 16 kwietnia 2004 r.

3.2. Opis projektowanych rozwjzan

WYLOT SCIEKOW DESZCZOWYCH DO ROWU MELIORACYJNEGO.
Zaprojektowano wylotzelbetowy z kraf zabezpieczafa stalows do istniegcego rowu
melioracyjnego. W miejscu wylotéciekow deszczowych brzegi oraz dno kanatu utwardzon
kostky brukows utozong na geowitdkninie. Dodatkowo na brzegu skarpy nadoteyn
zaprojektowano barieckzabezpieczafa wykonary ze stali nierdzewne;j.
Kanalizacja deszczowa zal@zona lkdzie istniejcym wylotem do rowu na dzialce 44/1.
Wylot stanowit lgdzie typowy prefabrykatelbetowy lekki typu KPED 02.16 dla rur o
srednicy 350mm posadowiony na mieszancéddii pospotki o grubiwi 10cm oraz 40cm
warstwie tlucznia kamiennego.

Wspotrzedne geograficzne wg wgs — 84:

N 53 26’ 0,63”

E 19 50’ 20,10”

poziom wylotu (spod rury)— 168,70m nmp

rzedna dna rowu— 168,29m npm

Wspoirzedne geograficzne wg PL-ETRF2000 (uktad 2000, stre®®)

X:619047,18

Y:555717,25

poziom wylotu (spéd rury)— 168,70m npm

rzedna dna rowu— 168,29m npm

Planuje st wykonanie wylotu brzegowego z projektowanej kazeadji deszczowej do rowu
melioracyjnego magego przekrodj trapezowy, o szerékbw dnie 1,0m-1,4m, gbokasci ok.
1,0m-1,2m, nachyleniu skarp ok. 1:1,5-1:2,5. Prmelna rzdna wylotu to ok. 168,70m.
npm. Konstrukcja wylotu to obudowana rura kanalpag PVC o srednicy @350mm.
Obudovwe wylotu do ww. rowu stanowi prefabrykowany elemestbetowy wg zajczonej
czesci rysunkowej. Umocnienie rowu na odcinku ok. 3,2mwylotem oraz na odcinku od
wylotu do $cianki czotowej przepustu wykonane zostanie z pkytrowych na podsypce lub
narzutu kamiennego.

4. CHARAKTERYSTKA WOD OBJ ETYCH POZWOLENIEM
WODNOPRAWNYM

(opis zlewni, obwodu rybackiego, powierzchni, tyygybbackiego, uprawnionego do rybactwa,
roslinnosci, obrebow ochronne itp.)

4.1. Bilans wod deszczowych
llo$¢ wod opadowych
W celu wyliczenia iléci woéd opadowych odprowadzanych z projektowanegente do
zagkbienia terenowego - rowu, wydzielono 1 zlegvriZlewnia zostata ok&one w oparciu o
dane uzyskane od Inwestora oraz obserwacji wtasnych
Obliczenie ilgci wod deszczowych dokonano w oparciu 0 pyteyjnatzenie, czas trwania,
oraz prawdopodobistwo wystpowania miarodajnego deszczu, wraz ze wspoétczynmika
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sptywu charakteryzggymi sposob urgdzenia, powierzchgizlewni.
Fr - powierzchnia zlewni zredukowanej (0,75ha)
F - powierzchnia zlewni cstkowej o okrélonym sposobie zagospodarowania (0,94ha)

Fr=F*wy

, gdzie

QuereF AW PEF [T/

g - natzenie deszczu miarodajnego przy rocznestatliwosci wyskpowania p = 20% (1 raz
na 5 lat). Najzenie wynosi g = 132 dm3/s*ha przy czasie trwanibtminut.

¢ - wspotczynnik opgnienia, zaleny od ksztattu i wielkéci zlewni przygto 0,9

Y - wspotczynnik sptywu powierzchniowego, pray 0,8

F - powierzchnia catkowita zlewni — powierzchnias €,94ha,; powierzchnia zredukowana F
=0,75ha

Sumaryczna maksymalna ilé¢ wod opadowych odprowadzana z catego obszaru wynies
131,00 dm3/s.

Srednia ilé¢ wod opadowych, ktora sptynie do rowu terenowego ciygu roku z
przedmiotowej zlewni wyliczono wedtug wzoru:

Queszeo Ho(MF (D3 @Eﬁoooo[ms], gdzie

Hp =600,0 mm = 0,60 m — opdcedni roczny wg Atlasu Hydrologicznego Polski

Srednia ilo§¢ wod opadowych, ktora sptynie do odbiornika z omaveinego obszaru
wyniesie:
Qq = 14,69 m’/d

llos¢ wod deszczowych Q20% w czasie trwania 15 minutza®s nawalnego - maksymalny
przeptyw:

F=1,12ha

Przeptyw obliczeniowy dla deszczu ogstotliwosci wystpowania p=20% i czasie trwania
t=15 minut:

Q20%, = 132 x 0,9 x 0,8 x 0,94 89,34 dm3/s

llos¢ powstatych wod opadowych dla deszczecpletniego o czasie trwania czasie trwania
t=15 minut:

VwL-I = 89,34 x 900 s 80,40m3

Roczna ilé¢ odprowadzanych wod opadowych:

Vrok, = 11200 x 0,9 x 0,6& 6048 m3

4.2. Doborsrednic materiatu sieci kanalizacji deszczowej.
Doborusrednic projektowanej kanalizacji deszczowe] dokananoparciu o ngkzenie opadu
miarodajnego gicioletniego nawalnego (o czasie trwania t=15 minuprawdopodobiestwie
wystgpienia p = 20%.
Jako jednostkowe ngtenie opadu miarodajnego pretg: q20% = 132 [dm3/s* ha]
Do wykonania sieci kanalizacji grawitacyjnej wraprzykanalikami do wpustow zastosowano
rury zPVC grubagcienne zé&cianky lita SN8, o srednicach 200mm.
Do wykonania ruroeigéw przewiduje i zastosowanie rur PVC w/g norn®N-EN 1401-
1:1999 - Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Podzielmezcinieniowe systemy
przewodowe z niezrgkczonego polichlorku winylu (PVC-U) do odwadniani&analizaciji.
Wymagania dotycice rur, ksztattek i systemu.
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Przykanaliki od wpustéw ulicznych
Przykanaliki dla wpustow ulicznych zaprojektowanouz z PVC grubéciennych zescianky
lita SN8 o srednicy 200mm.

Studnie kanalizacyjne i wpusty uliczne. Studnie revzyjne.
Na odcinkach diszych ni L=50,0 m, a take przy zmianie kierunku przeptywu oraz
podiczeniach wpustéw ulicznych nale zastosowa studnie rewizyjne. Zaprojektowano
studnie z kggdw zelbetowych. Studnie nalg wykon& z kregow zelbetowych Dn1200
przykrytych pty nadstudziermmn PO 144 oraz wiazemeliwnym typ cezki zgodny z PN-EN
124:2000. Podstawa (kineta) studni powinna ¢ byelementem  monolitycznym,
prefabrykowanym. Elementy prefabrykowane studninyirby¢ wykonane z betonu klasy
C35/45 i hczone pomydzy soly za pomog uszczelek z gumy surowej w przypadkugoag
na wib i piéro, a w pozostatych przypadkach przy pomesyczelki z gumy wulkanizowanej
zgodnie z EN 681-1. Studnie wypagéa w stopnie ztazowe. W miejscu prgap przez studgi
rurocigg prowadzé w tulejach ochronnych.
Wszystkie studnie wyposg w betonowy pieitien odcigzajacy przykryty wiazemzeliwnym
typu ckzkiego klasy D400.
Zaprojektowano betonowe wpusty uliczne osadnikowéeednicy wewwtrznej DN=500mm,
wykonane z betonu C35/45. Dno osadnikowe powinné blementem monolitycznym.
Zwienczeniem wpustu jest ptyta przykresmikowa osadzona na p#ereniu odcizajacym. Na
ptycie przykrawznikowej naley zamontowa zeliwng kratke $ciekowg zgodnie z PN-EN
124:2000. Zcza pomgdzy poszczegolnymi elementami wpustu powinny bgspoinowane i
zatarte na gtadko zaprgwcementow. Pohczenie betonowej studzienkiciekowe) z
przewodem kanalizacyjnym naptije za pomag przegcia szczelnego wbudowanego w
element przyjczeniowy.
Zaprojektowano kratk sciekowy zeliwng o wymiarach 585x390 mm z przegubami i gam
kotnierzem cérednicy 0 685 mm. Klasa olgenia kratki D400 wg klasyfikacji EN124.

4.3. Osadnik zawiesiny mineralnej i separator subancji ropopochodnych
Wielkos¢ nakzenia deszczu miarodajnego do wymiarowaniadaen oczyszczajcych scieki
opadowe z drog i parkingbw, wg Rozpgizenia Ministra Srodowiska, winna by
przyjmowana w warti, co najmniejl5 dma3/sz hektara powierzchni szczelnej. Gwarantuje
to oczyszczenie, co najmniej 85 % gbfci rocznego odptywdciekow zapewniac redukcg
zanieczyszczew stopniu gwarantggym nizej podane warkei:.
Zawiesina ogolna - do 100 mg/dm3 i pyi
Ekstrakt eterowy - 15 mg/dm3 i pasj.
Doboru osadnika zawiesiny mineralnej oraz sepaaasabstancji ropopochodnych dokonano
w oparciu o wytyczne i katalogi firm posiadeych niezlgdne atesty i aprobaty techniczne.

Obliczenie wielkéci przeptywu nominalnego:
Qnom = 15 dm3/sxha x 0,94ha x 0,9 x 6,80,15dm3/s

Osadnik zawiesiny mineralnej
Dobrano prefabrykowany osadnik zegow zelbetowychfil500 o obgtosci czynnej komory
osadowe)V = 5,0 m3.Karta katalogowa osadnika w geteniu.

Obliczenia osadnika
_ Qnom * 3,6

Ap of
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Ap [m2] - powierzchnia osadnika w planie
1 - wspotczynnik bezpiecastwa 1,25
Q nom —ilg¢ sciekow ze zlewni wymagagych podczyszczania

Qnom = gnom * F A

g nom - obliczeniowe natenie opadu ze zlewni (15dm3/(s*ha))
F — catkowita powierzchnia zlewwiha
W — wspétczynnik sptywu 0,8

Qnom =15 * 0,94 *0,8 = 14,90 (dm3/s)
Ap = (1,25 * 14,90 * 3,6)/14 =4,78m2
— dlan - wspétczynnika redukcji zawiesiny rownego 70% (sprei¢ osadnika)

Separator substancji ropopochodnych
Dobrano wysokosprawny separator lamelowy z osaemiktSL-H 15/150/1500.
Separator wypogany jest dodatkowo w komerosadow w celu zatrzymywania rownie
zawiesina tatwo opadgjej. Zasada dziatania wdzenia polega na wprowadzenritiekow do
komory wlotowej, w ktorej naspuje uspokojenie przeptywu i ukierunkowanie strumaez
doptywem do komory separacgr¢dkowej komory urgdzenia). Dalegcieki przeptywag do
komory separacji poprzez otwory znajgitg s¢ w dolnej czsci przegrody gdzie nagiuje
oddzielenie zanieczyszaredzigcki zjawiskom flotacji i sedymentacji podczas pozemgo
przeptywu zanieczyszczonych woéd przez specjalnastkuowane sekcje lamelowe. Separator
zwienczy¢ ptyta pokrywowg osadzon na piegcieniu odcizajacym z wtazenveliwnym typu
ciezkiego klasy D400.

Zgodnie z Rozpoemizeniem MinistraSrodowiska z dnia 24 lipca 2006 r. w sprawie
warunkéw, jakie naley speint przy wprowadzaniuciekéw do wod lub do ziemi oraz w
sprawie substancji szczegolnie szkodliwych dledowiska wodnego [Dz. U. z 2006 r. 137,
poz. 984] nalgy raz na 6 miescy przeprowadza przeghdy eksploatacyjne ugdzen
oczyszczajcych.
Eksploatacja powinna by godna z zaleceniami zawartymi w instrukcji obstug
Okreslenie zakresu i cestotliwosci wykonywania wymaganych analiz
odprowadzanychsciekoOw powyzej i ponizej miejsca zrzutusciekow.
Co 6 miesjcy w okresie wysfpowania opadow natg pobra& prébke oczyszczonych wod
deszczowych z separatora i poélda badaniom na zawad® zawiesiny i wglowodorow
ropopochodnych.

Stgzenie zanieczyszcaaie mae by wicksze od:

- zawiesina ogolna <100 mg/l

- weglowodory ropopochodne <15 mg/l
Badania wykona certyfikowaneaiezalene laboratorium.

Informacja o sposobie zagospodarowania osadd&giekowych.
Podczas #ytkowania separatora i osadnikaytkownik zobowjzany ledzie do stosowaniagsi
do zalecé dotyczcych regularnych przeglldw kontrolnych:

Czestotliwos¢
kontroli

Pracekonserwacyjne

Zakres kontroli Mozliwe wyniki/uwagi . )
i oczyszczajce
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Kontrola ilosci

. Wykryto duzg ilosé usungcie
zanieczyszczestatych w y yt 2 1ose . ¢
. zanieczyszcze zanieczyszcze
komorze wlotowej
Kontrola grubdci Grubai¢ warstwy oleju | Usunkcie oleju przez
warstwy oleju przekracza 10cm koncesjonowany zaktag

Poziom osadu mniej fi
5-10cm poniej spodu Czyszczenie wraz z

sekcji lamelowej) opr&nieniem przez
ponizej dolnej krawdzi | koncesjonowany zaktad

Co potroku | kontrola poziomu osadu
w cz$ci osadowej
separatora (pod sekcj

lamelo o
va) otworu wscianie)
Kontrola poziomu osady Poziom osadu powg] Czyszczenie wraz z
w osadniku potowy komory usungciem osadu przeg
poprzedzajcym separatof osadowej koncesjonowany zakfad
Kontrola stanu Uszkodzenie . ,
Raz na rok . . - Usunkcie uszkodzé
technicznego ugglzenia mechaniczne

Nalezy rowniez przestrzega wymogow okrélonych w Rozporzdzeniu Ministra
Srodowiska z dnia 24.07.2006 w sprawie warunkowigjatalery spetné przy wprowadzaniu
sciekébw do wod lub do ziemi, gdzie wymaga so najmniej 2 razy do roku, przegbw
eksploatacyjnych ugdzen oczyszczajcych.

5. USTALENIA WYNIKAJ ACE Z PLANU GOSPODAROWANIA
WODAMI NA OBSZARZE DORZECZA | WARUNKOW
KORZYSTANIA Z WOD REGIONU WODNEGO

Obszar ohjty opracowaniem naky do dorzecza Wisty, Regionu Wodnego Dolnej Wisty.
Warunki korzystania z wéd regionu wodnego zostatalone w Planie gospodarowania
wodami na obszarze dorzecza Wisly zatwierdzonegezpPrezesa Rady Ministrow w dniu
18.10.2016r. (Dz.U. poz.1911).

Warunki korzystania nie zostaty w planie ogranieomstalono tam jedyniee musz by¢
zgodne z celemrodowiskowym dla wod powierzchniowych, ktorym jestrzymanie
wartasci granicznych odpowiadggych dobremu stanowi wéd w zakresie wskkow
podanych w Rozpogzlzeniu w sprawie sposobu klasyfikacji stanu jedgohi czsci wod
powierzchniowych. Jest to zgodne z wymaganym w pamie ogolnym warunkiem
niepogarszania stanu wod.

Ustalenia dla obszaru nizinnegomdkowej Polski to min.:

.Najwazniejsze tendencje zmian klimatu w tegscz obszaru dorzecza Wisty to znacy
przyrost cestasci i wydhtania sk okresdw suszy glebowej i hydrologicznej, gmscy
deficyt dobrej jakéci zasobéw wod powierzchniowych i podziemnych dwece
komunalnych, przemystowych, a przede wszystkinczgth.

Prognozuje i wyskpowanie opaddéw nawalnych, ale o charakterze Iokalny
skorelowanym z wygiowaniem zjawiska miejskiej wyspy ciepta — w tymtrygrane jest
zagraenie powodziami btyskawicznymi. Istotne dla zasodanych jest prognozowane
skrécenie czasu trwania pokrywviyieznej.

Weryfikacja klimatyczna wskazuje w tejescz obszaru dorzecza grup dziatan
wyr&niajgcych s¢ wrazliwoscig klimatycziy w obrbie dziataz dedykowanych dla
rolnictwa, gospodarki komunalnej, wymag@jch wdrdenia programu adaptacyjnego, w
powigzaniu z pokrewnymi obszarami dziata
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1) gospodarka przestrzenna: uwalienie w planowaniu przestrzennym ryzyka
wysypienia w regionie powodzi z opadow rozlewnych opmwvodzi o charakterze
tranzytowym (gtéwnie doliny: Wisty, Pilicy, Bugu);

2) gospodarka komunalna: weryfikacja pozwiokodnoprawnych na korzystanie z wod
powierzchniowych i podziemnych oraz zabezpieczeloisepu do wody do celow
komunalnych i rolniczych dla intensywnego rolnictsyguowanego w strefie podmiejskiej
jako konsekwencja szczegolnie szybko ghigjzcej sk tendencji do wyspowania i
wydhgania sk okreséw suszy glebowej i hydrologicznej;

3) gospodarka rolna i kma: wdraanie metod zwkszenia retencji powierzchniowej i
podziemnej w celu zapobiegania i niwelowania negaygh skutkéw suszy atmosferycznej
oraz deficytu wod powierzchniowych, wprowadzaniezguzi ochrony gleb przed erazj
szczegOlnie dla matych, lokalnych zlewni o niskigsobach wodnych — naturalna i
wspomagana retencja obszarowsngch wskazywana jest jako jedna z bliskich naturze
metod wspomagania retencji;

4) infrastruktura techniczna, gtéwnie z zakresu pgolrki komunalnej i ochrony
przeciwpowodziowej: uwzglnienie w projektach zagfer wynikapcych ze zmiendoi i
zmiany klimatu — zmian temperatury (szczegolnwaguna tendenejdo wydhiania czasu
trwania dni upalnych, o temperaturze >30°C), oblewdia i silnych wiatréw, wzrostu
erozyjngci rzek, lokalnego aktywowania ruchéw masowych wlob systemow kraxdzi
dolinnych rzek regionalnych, wdnie programu ochrony przed powagdzrodkowe]
Wisly, ochrona przeciwpowodziowa obszarow pmhgch na ternach zalewowych.”

USTALENIA WYNIKAJ ACE Z PLANU ZARZ ADZANIA RYZYKIEM

POWODZIOWYM

Dla przedmiotowego terenu Rada Ministrow petyjRozporadzenie ,Plan zagdzania
ryzykiem powodziowym dla obszaru dorzecza Wistyz([D. z 2016 roku, poz. 1841)
Obszar ohjty niniejszym operatem nie znajduje; s granicach obszaru szczegodlnego
zagraenia powodz.

Wykonanie urgdzen wodnych, objtych wnioskiem o wydanie pozwolenia
wodnoprawnego nie utrudni ochrony przed powsgdani nie zwgkszy ryzyka
powodziowego.

USTALENIA WYNIKAJ ACE Z PLANU PRZECIWDZIALANIA SKUTKOM
SUSzyY

Przygotowanie Planu przeciwdziatania skutkom suseyposzczegolnych regionach
wodnych. Obowgzek sporzdzenia Planu wynika z art. 88s ust. 2 ustawy Prawdne
(Dz.U. 2012 poz. 145 z pd. zm.) i naley do zada Dyrektora RZGW.

Przedmiotowa dziataldé nie lkxdzie zagraata prowadzeniu dzialamapcych na celu
przeciwdziatanie suszy.

USTALENIA WYNIKAJ ACE Z KRAJOWEGO PROGRAMU OCZYSZCZANIA
SCIEKOW KOMUNALNYCH

Niniejsze zamierzenie nie obejmuje wprowadzami@kow komunalnych do waéd, ziemi
lub urzadzen kanalizacyjnych. Tym samym ustalenia zawarte wzeyywymienionym
programie nie odnogsi¢ do rozpatrywanej sytuacji.

. OKRESLENIE WPLYWU GOSPODARKI WODNEJ ZAKLADU
NA WODY POWIERZCHNIOWE ORAZ WODY PODZIEMNE,
W SZCZEGOLNOSCI STAN TYCH WOD | REALIZACJ E

CELOW SRODOWISKOWYCH DLA NICH OKRE SLONYCH
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Wplyw na jednolite ¢Zci wod powierzchniowych (JCWP)
Obszar gminy Grodziczno pafony jest w dorzeczu rzeki Dewy. W zlewni rzeki Wel i jej
doptywoOw pozostaje wkszas¢ terendw gminy Grodziczno. Najgksz rzelky przeptywajca
przez teren Gminy jest Wel — jgrodkowy i dolny odcinek. Rzeka charakteryzuje si
stosunkowo stabilnym przeptywem. Wylewy rzeki datydylko przybrzenych terendw
bagiennych i cZci tak w je] dolinie. Pozostate cieki przeptywag przez teren Gminy
charakteryzuyj si¢ znacznie mniejszymi przeptywami. Napksze z nich & lewostronnymi
doptywami rzeki Wel. $to:

» Wolka (w gornym biegu zwana £nica) ze Strug, zasilana wodami jeziora Zwiniarz,

» Katlewska Struga (Katlewka) wyptywgga z jeziora Katlewskiego i zasilana przez

jezioro Hartowieckie,
* Rynkéwka, ciek wyptywajcy z jeziora Kietphskiego.

Istotnym elementem sieci hydrograficznej gminy Giaiodno g jeziora. Najwgkszym z nich
jest jezioro Kietphskie. Ponadto na terenie Gminy znajdusic jeziora: Jakubowo
(Jakubowskie), Linowiec, Katlewo i Mrocznowskie.

Obszar Gminy Grodziczno paiony jest w granicach 10 Jednolitych eé@ wod
powierzchniowych (JCWP). W patszych tabelach uwzgldniono ich charakterystygkoraz
ocerg ich stanu.

Charakterystyka JCWP na obszarze Gminy Grodziczno

Jednolita czes¢ wod powierzchniowych (JCWP) Lokalizacja
Lp. Status
Europejski kod Region Nazwa
JCWP Nazwa JCWP wodny dorzecza RZGW
1. | RW20001728712 Groblica Dolnej Wisty | Gdansk| Siniezmieniona
Wisty cze$¢ wod
2. | RW2000172872 Sugajnica z jeziorem Janéwko Dolnej Wisly Gdansk | naturalna czese
Wisty wod
3. | RW20001728689 Wélka Dolnej Wisly Gdansk | naturalna czese
Wisty wod
4. RW2000202869 Wel od dop{yw1.1’s;.)od Mroczna do Do.lne] Wisty Gdarnisk silnie zmieniona
ujscia Wisty cze$¢ wod
5 | RW200018286769 Katlewska Stru.ga z jeziorem Do.lne] Wisty Gdarnisk naturalr,la czesé
Hartowieckim Wisty wbd
6. | RwW20002528653 Wel do wyplywu z jeziorem Grady Do_lne] Wisty Gdansk naturalr,la 2e3¢
Wisty wéd
- AT Dolnej . . naturalna cze$¢
7. | RW20001728672 Doplyw z jeziora Kielpinskiego Wisty Wisty Gdansk wéd
Dolnej . , naturalna cze$¢
8. | RW20001728669 Doptyw spod Mroczna Wisty Wisty Gdansk wod
9 | RW20001928659 Wel od doptywu z Milostajek do Do_lne] Wisty Gdarsk silnie zmieniona
doptywu spod Mroczna Wisty cze$¢ wod
10. LW20171 Lezno Wielkie Dolne; Wisly | Gdansk| maturama czese
Wisty waod

Z dzieseciu JCWP znajdacych s¢ na terenie Gminy Grodziczno, dwie z nich podlggaj
monitoringowi stanu biologicznego, chemicznegozykiochemicznego. Wksza¢ JCWP
znajdupcych sk na terenie Gminy nie jest zagoma nieosjgnigciem celusrodowiskowego.

Cele w zakresie wod podziemnych:

-zapobieganie doptywowi lub ograniczenia doptywanieczyszcze do wdd podziemnych,
-zapobieganie pogarszanig stanu wszystkich e%ci wod podziemnych (z zasteamiami
wymienionymi w RDW),
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-zapewnienie rownowagi poguzy poborem a zasilaniem wod podziemnych,
-wdrozenie dziatd niezlzdnych dla odwrécenia znagego i utrzymujcego St rosrgcego
trendu s¢zenia kadego zanieczyszczenia powstatego w skutek dziatalatowieka,

Planowana inwestycja znajduje ¢siw granicach zlewni jednolitej eg&i wod

powierzchniowych. Rodzaj i zakres planowanych ddkamania robét nie ma wplywu na
zmiarg istniegcych warunkédw regionu wodnego (zlewni), ani nie usaa celéw
srodowiskowych i celéw wodnych.

Wplyw na jednolite czes$ci wod podziemnych (JCWPd)

Obszar Gminy Grodziczno paiony jest w granicach JCWPd nr 39 (PLGW200039) -dngo
z nowym podziatem na 172 JCWPd. Ogélna changdtigka danej JCWPd znajdo@j sk
na obszarze Gminy znajduje s poniszej tabeli.

Ogdlna charakterystyka JCWPd na obszarze Gminy Grodziczno

Jednolita czes¢ wod Europejski kod JCWPd PLGW200039
podziemnych
(JCWPd) Nazwa JCWPd 39
Lokalizacja Region wodny Dolnej Wisty

Ocena stanu JCWPd na obszarze Gminy Grodziczno

Jednolita czes¢ wod Ocena stanu Wyznaczony
podziemnych (JCWPd) Ocena nieosiagniecia cel
Europejski kod Nazwa . . celow srodowiskowych ; ]

JCWPd jcwPd ilosciowy | chemiczny srodowwko_wy
oraz termin
osiagniecia

utrzymanie dobrego
PLGW200039 39 dobry dobry niezagrozona stanu
iloScio

Na podstawie informacji zawartych w ,AktualizacjaRu gospodarowania wodami na obszarze
dorzecza Wisty” oraz w ,Raporcie o stanie chemieangraz ilgciowym jednolitych czsci
woOd podziemnych w dorzeczach w podziale nd 16172 JCWPd, stan na rok 2012”
wiadomo, ze stan iléciowy i jakasciowy JCWPd nr 39 oceniag¢sjako dobry, ponadto
spetnienie celowrodowiskowych nie jest zagtone.

Glownymi zrédtami zanieczyszchedla wod podziemnychgs
- punktowezrodta zanieczyszche

- rozproszone i obszaroweddta zanieczyszche

- pobory wdd na réwne cele.

Gtownymi czynnikami sprawczymi punktowycitodet zanieczyszchae mapcych wpltyw na
JCWP mog by¢:

- sktadowiska odpaddéw przemystowych,

- sktadowiska odpaddéw komunalnych,

- gospodarka komunalna (zrasiekow bytowych),

- przemyst (zrzugciekdw przemystowych).

Obecnie wody z odcinka na ktorym projektujec gprzeprowadzenie remontu drogi
odprowadzane gs do przydranych rowow. Po wykonaniu remontu réwhaiebeda
odprowadzaneasdo przedmiotowych rowow, zlewnia zatem nie ulegim@anie. Dobry stan
chemiczny wéd podziemnych nie pogorszy si

Nieznaczne negatywne oddziatywanie énedowisko wysipi jedynie podczas wykonywania
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robét budowlanych i wize sk: z ewentualnym hatasem maszyn pow@dyin ptoszenie
zwierzyny oraz z nieznacznym zniszczeniem szafljnmej w miejscu wykonania robot.
Terminy prowadzenia robdt zossamdostosowane tak, by nie powodéwaaburzé w
warunkach bytowania fauny, szczegolnie okresggo\wych ptakdw.

W celu zminimalizowania ujemnego wplywu przes&iecia nasrodowisko, zastosowane
zostam nastpujace rozwizania:

e przy rozwpzaniach technicznych oboyziywat bedzie zasada maksymalnej ochrony
elementowsrodowiska naturalnego i nie powodowania w nim nrelgstnych zmian,

* prace budowlane prowadzonedbh zgodnie z obowzujacymi przepisami bhp, prawa
budowlanego i ochron§rodowiska,

e organizacja pracdalzie zmierza do minimalizacji wptywu na wody powierzchniowe i
podziemne, uwzgtniajgc wymagania pozostatyctzytkownikow wad,

e tankowanie sprtu mechanicznego przeprowadzongldie poza obszarami cennymi
pod wzgkdem przyrodniczym, z zabezpieczeniem przed przypagik rozlaniem,

* roboty ziemne prowadzonecdly w sposob, ktéry nie spowoduje nadmiernej emisji
pytdw i ucigzliwych substancji ztowonnych do powietrza, gtéwnigopochodnych,

* roboty ziemne prowadzonecdy w taki sposob, aby unikatworzenia putapek dla
zZwierzat,

» wszystkie prace ziemne wykonywaneddp sprztem sprawnym technicznie, co
wykluczy maliwosé¢ zanieczyszczenia gruntu i wod powierzchniowychssartcjami
ropopochodnymi,

* w celu ograniczenia emisji hatasu, czas pracy nmmasayz transportu graniczony
zostanie wydcznie do godzin dziennych,

 powstale w trakcie realizacji odpady zagospodaroansv feda zgodnie z
obowigzujgcymi w tym zakresie przepisami,

» straty w zieleni uzupetnione zostgpoprzez przywrocenie terenéw zielonych do stanu
pierwotnego, biggc pod uwag uwarunkowania siedliskowe i techniczne oraz
architektue krajobrazu,

* po zakdczeniu prac budowlanych teren zostanie przywréamsgtanu pierwotnego.

Planowane zamierzenie niedzie miato wptywu na pogorszenie stanu ekosysteradn&go.
Przedsiwziecie nie wplynie na osgniccie i nieosagniecie celdw srodowiskowych
okreslonych dla waéd.

Planowane przedswzigcie drogowe nie spowoduje istotnej zmiany potenicgtologicznego
wymienionych JCWP i JCWPd, ponieiva

« zakres prac przy przebudowie drogi ograniczognzie do wyznaczonego w projekcie

» terenu;

e W ramach przedsivzi¢ccia nie jest przewidziane korzystanie z wod powikriowych,
w formie poboru wody czy odprowadzad@ekow;

» odprowadzane do ziemi, w ramach odwodnienia pasgosivego, wody opadowe nie
beda zawieraly substancji szczegodlnie szkodliwych diamdowiska wodnego w
stezeniach majcych wptyw na poziom zanieczyszczenia wod gruntdwfgia sytuacji
bezawaryjnych);

* potencjalne oddziatywanie na wody powierzchnioweNFC zwihgzane mae by w
sytuacjami awaryjnymi maszyn i sptz w trakcie robot (np. w wyniku rozlewu
paliwa) lub w wyniku wypadku drogowego w okresieytkowania drogi po
przebudowie.

Planowana inwestycja polegap na przebudowie drogi gminnej w gminie Grodziczme
bedzie negatywnie oddziatlywana stan jednolitych wod powierzchniowych i podamsch,
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tym samym nie {da stanowé zagraenia dla osigniecia celow srodowiskowych woéd i
ekosysteméw wodnych (Art. 81, ust. 3 ustawy)odnwestycja nie &dzie miata wptywu na
nieoshgni¢ccie dobrego stanu ekologicznego oraz nie zapehie pogorszeniu stanu
ekologicznego oraz dobrego potencjalu ekologicznefpe zachodzi wic potrzeba
zastosowania art. 4.7 Ramowe] Dyrektywy Wodnej Zoat. 38 j Prawa Wodnego).
Projektowane przedswvziecie ani w fazie realizacji, ani w fazie eksploatagje bedzie
wplywa¢ na pogorszenie ani ztena popraw wska&nikow jakaci wody. Planowana
inwestycja nie bdzie powodowa negatywnych oddziatywai nie spowoduje pogorszenia
parametrow siedliskowych, przez co nie ograniczgk@jonowania ekosystemow ciekow
powierzchniowych i nie d@zie mi€ wplywu na osigniccie celow srodowiskowych wdd.
Inwestycja nie naruszy ram wspolnotowego dziatawiadziedzinie polityki wodnej Unii
Europejskiej.

W czasie prac budowlanych nayedba o wiaciwy stan techniczny maszyn budowlanych i
urzadzen oraz srodkéw transportacych materialy budowlane w celu zapaébiga
ewentualnym awariom instalacji paliwowych i tym sam wyciekom substancji
ropopochodnych, ktére megpowodowa zanieczyszczenie gruntu, aspadnio rownie wod.

Organizacja prac zmierzagcych do minimalizacji wptywu na wody podziemne i
powierzchniowe — konkretne rozwazania.

Faza realizacji

» wiasciwa organizacja robét i placu budowy

* realizacja zadania w sposob wykluezsj przedostawanie gsjakichkolwiek zanieczyszcae
szczegOlnie ropopochodnych, éimdowiska gruntowo-wodnego. W przypadku ewentuaineg
rozlewu substancji ropopochodnych wycieki niezwliezusuié, a zanieczyszczone warstwy
gleby niezwlocznie wusud (przy pomocy wyspecjalizowanego przetisorstwa) i
zagospodarowazgodnie z obowzujacymi przepisami. Miejsca tego rodzaju przywibdio
stanu pierwotnego.

* do realizacji robo6t iywat wytacznie materiatdw nieszkodliwych, nie staneayich
ucigzliwosci dlasrodowiska.

» zakaz sktadowania mas ziemnych wgliie: zagtbien, starorzeczy, terenOw podmokiych i
innych terenéw przyrodniczo cennych na catym olmzagalizacji zadania.

* spos6b zagospodarowania mas ziemnych nigenpmwodowdé zmiany stanu wody ze
szkody dla gruntéw ssiednich.

» w przypadku wycieku substancji ropopochodnych dim ywowierzchniowych, wykonawca
jest zobligowany do niezwtocznego zapewnienia meiczaego zebrania substancji
ropopochodnej z powierzchni wody.

» zakaz sktadowania mas ziemnych w g¢ide terenOw cennych przyrodniczo wskazanych
przez nadzoér przyrodniczy.

« do realizacji zadania powinny byzywane wyhcznie materiaty budowlane nieszkodliwe dla
srodowiska (naturalne, przyjazne dieodowiska lub neutralne). Wykorzystywane materiaty,
surowce, paliwa, nawozy, mieszanki cementowo-betengowinny mié odpowiednie atesty i
dopuszczenie do zastosowania.

Tankowanie sprztu mechanicznego — opis planowanych zabezpiedzprzed rozlaniem.
» W gsiedztwie miejsc przeznaczonych do tankowania &gavania pojazdow oraz maszyn
budowlanych natey zlokalizowa& stanowisko z sorbentem do likwidacji ewentualnych
wyciekow i wylewow.
* rodzaj i stan techniczny sptm musi zapewsmi ochrore gruntu, woéd powierzchniowych i
gruntowych przed zanieczyszczeniami, oclgrpreed emisj pytdw i gazow do powietrza oraz
ochrorg przed emigj hatasu. Wykonawca powinien dokonyiwagiezacych przegidow stanu
sprztu, pojazdow i maszyn oraz eliminodvadostpnymi s$rodkami organizacyjnymi
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mozliwosé' przedostania esi jakichkolwiek zanieczyszcae do srodowiska gruntowo -
wodnego, w tym w szczegdlém wystpienia rozlewu paliw, olei hydraulicznych i substan
ropopochodnych, zaréwno podczas obstugi, tankowatmansportu, jak i pracy maszyn,
sprztu pojazdow.

» zakaz tankowania i magazynowania materiatdgdnpch w obgbie terenow cennych
przyrodniczo wskazanych przez nadzor przyrodnidxiszelkie naprawy naby prowadzé
poza bezp&ednim terenem budowy w przystosowanym do tegosuig]

* jezdnie i place pojazdow rejonie dystrybucji i tog paliw wykonane ddag w formie
szczelnej nawierzchni (np. ptyty betonowe))

» odpady eksploatacji paliw, przechowywarngdw szczelnych, oznakowanych pojemnikach
na placu budowy, w wydzielonym miejscu zabezpiegromprzed dosfpem o0soOb trzecich i
przekazywane dula odbiorcom odpadow

e w przypadku awaryjnego zanieczyszczenia gruntu stamojami ropopochodnymi
zanieczyszczony grunt nale niezwtocznie uswgt 1 przekaza do utylizacji podmiotowi
posiadagcemu stosowne uprawnienia w tym zakresie

» wydzielic na placu budowy miejsce awaryjnych napraw gprbraz tankowania tzw. spitz
drobnego — z uszczelnionym pogibon, zabezpieczagym skutecznie przed ewentualnym
zanieczyszczeniedrodowiska gruntowo wodnego substancjami ropopocimin

* zapewnt mycie pojazdéw, maszyn i wdzer budowlanych poza terenem budowy, jak
rowniez tankowanie pojazdow i maszyn poza terenem budowymigjscach do tego
przeznaczonych

Prowadzenie robot ziemnych w sposob nie powodagy nadmiernej emisji pytow i
substancji ztowonnych do powietrza (ropopochodnych)oraz tworzenia putapek dla
zwierzat — opis planowanych dziata.

e podczas prowadzenia robot budowlanych stogowsprzt sprawny technicznie,
eksploatowany i konserwowany w sposob prawidtoavpajmniejszej mdiwej ucigzliwosci
akustyczne,.

» opracowa i wdrozy¢ taki plan robot, aby w miarmazliwosci urzagdzenia emitujce hatas o
duzym natzeniu nie pracowalty w polidu zabudowa mieszkalnych jednoczeie oraz aby
zoptymalizow& wykorzystanie spktu budowlanego isrodkéw transportu (np. poprzez
wyeliminowanie zbdnych przejazddw.

» podczas prowadzenia prac budowlanych ograficdaitki wtérnego zapylenia poprzez
zraszanie wagl placu budowy w dni stoneczne oraz wietrzne, zaleezpnie materialtow
pylistych przed rozwianiem (np. poprzez przykryvearplandekami) , ostanianie przed
dziataniem wiatru skladowiska materiatdbw zawigegich drobne frakcje pytowe.

* przed podjciem prac skontrolowateren na obecsé zwierzt i ich kryjowek oraz zapewai
mozliwos¢é przemieszczania i zwierzat poza obgb robot lub dokona przeniesienia
zidentyfikowanych osobnikéw poza obszar planowanyett

* wprowadzt zabezpieczenia wykopow, systemu odwadcego lub innych instalacji
realizowanych na placu budowy, mypogch stanowi antropogeniczne putapki dla zwietz
(ogrodzenia, pochylnie przeciwdziadeg¢ uwezieniu) a przed realizagji zasypaniem
wykopoéw dokoné inspekcji na obecr$o zwierzt i zapewné im mazliwosé¢ ucieczki

Zagospodarowanie odpadow — wskazanie pe@giowania, w tym lokalizacji i organizacji
miejsc ich czasowego sktadowania oraz sposobu zapezrzeniasrodowiska gruntowo —
wodnego.

» odpady inne ri niebezpieczne gromadziw zamknétych szczelnych i oznakowanych
pojemnikach odpornych na dziatanie skiadnikobw umgeanych w nich odpadéw,
zlokalizowanych w wyznaczonym, ogrodzonym , zadagmg O utwardzonym podcko
miejscu, zabezpieczonym przed wptywem warunkéw atergcznych.
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» odpady przekazywauprawnionym odbiorcom.

* miejsce magazynowania materiatdw niebezpiecznyehacey i zabezpieczy przed
wstepem oséb nieupowaionych i zwierat.

» wszelkie naprawy maszyn i obstuga serwisowa poavinm¢ prowadzona przez
specjalistyczne firmy lub osoby upoivaone do tych prac przez producenta (autoryzowany
serwis).

7. PLANOWANY OKRES ROZRUCHU | SPOSOB
POSTEPOWANIA W PRZYPADKU ROZRUCHU,
ZATRZYMANIA DZIALALNO SCI BADZ WYSTAPIENIA
AWARII, JAK ROWNIE Z ROZMIAR | WARUNKI
KORZYSTANIA Z WOD ORAZ URZ ADZEN WODNYCH W

TYCH SYTUACJACH
Nie dotyczy.

8. INFORMACJE O FORMACH OCHRONY PRZYRODY
UTWORZONYCH LUB USTANOWIONYCH NA PODSTAWIE
USTAWY Z DNIA 16 KWIETNIA 2004 r O OCHRONIE
PRZYODY WYSTEPUJACYCH W ZASI EGU
ODDZIALYWANIA ZAMIERZONEGO KORZYSTANIA Z
WOD LUB PLANOWANYCH DO WYKONANIA URZ ADZEN
WODNYCH

Planowana inwestycja znajdujes 90za terenami podlegaymi ochronie. W granicach
gminy nie przebiegaaden korytarz ekologiczny.

W strefie oddziatywania inwestycji nie wygpuja nastpujace formy ochrony przyrody
(zgodnie z ustawz dnia 16 kwietnia 2014 r. o ochronie przyrody@g. U. 2016 poz. 2134 ze
zm.):
» parki narodowe i krajobrazowe,
rezerwaty przyrody,
obszary chronionego krajobrazu,
obszary Natura 2000,
pomniki przyrody,
stanowiska dokumentacyjne,
uzytki ekologiczne,
zespoty przyrodniczo — krajobrazowe,
ochrona gatunkowa §tin, zwierzt i grzybow.

Najblizsze formy ochrony przyrody to:

Parki Krajobrazowe

W potudniowo-centralfpczes¢ gminy zajmuje Welski Park Krajobrazowy — 8,28km

W zachodniej agci gminy znajdug sic obszar Welskiego Parku Krajobrazowego i otuliny
Welskiego Parku Krajobrazowego — 3,00km

Rezerwaty przyrody
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Na obszarze gminy znajdujec¢$tezerwat przyrody Piekietko chrgny przetomowy odcinek
rzeki Wel - 10,20km

Obszary NATURA 2000

Na terenie gminy zlokalizowane szc$ciowo obszary Natura 2000:

- Dolina Drwecy (PLH280001) SOO — 3,00km

- potudniowo-wschodnia Przetomowa Dolina Rzeki \WRlH280015) SOO -15,10km

Pomniki przyrody

Na terenie gminy znajdasic nastpujace pomniki przyrody:

- 2 tkby szyputkowe w parku w Nowym Grodzicznie o obwddada9 i 445 cm

- dgb szyputkowy o obwodzie 455 cm ilipa drobnolisth@bwodzie 373 cm rogoe w parku
w Katlewie

- klon zwyczajny (276), klon jawor (254)all szyputkowy (290), 2 graby pospolite (191 i 192)
i modrzew europejski (270) rogte w parku w Nowym Grodzicznie.

Obszary Chronionego Krajobrazu

Na terenie gminy znajdapie w poszczegolnych rejonach[5]:

- w catagci — Buchnowski Obszar Chronionego Krajobrazu es&€zpotudniowo-zachodnia -
16,10km

- cze$ciowo — Obszar Chronionego Krajobrazu Doliny Raédl — cz$¢ zachodnia - 17,20km

Zespoty przyrodniczo-krajobrazowe
Na obszarze gminy wygiuje czsciowo Zespot przyrodniczo-krajobrazowy Jezioro Zain
- 1,2km.

Planowana inwestycja nie ma na tylezelgo zasigu aby mogta negatywnie oddziatyévaa
obszary chronione, w tym obszary Natura 2000, §. siedliska przyrodnicze, siedliska
gatunkow i gatunki gdace przedmiotem ochrony, a takna integraln@ obszaréw Natura
2000 i powszania z innymi obszarami.

9. OBOWIAZKI UBIEGAJ ACEGO SIE O WYDANIE
POZWOLENIA WODNOPRAWNEGO.

Ubiegajcy sk 0 pozwolenie wodnoprawne powinien:

- wykon& urzadzenie zgodnie z niniejszlokumentag;

- systematycznie utrzymywai konserwowa urzadzenie wodne, utrzymywaje w
nalezytym stanie technicznym i estetycznym;

- co najmniej raz w roku, przed rozpecim sezonu, dokohaszczegbétowego przeglu
urzadzen wodnych, a w przypadku stwierdzenia uszkadzgdz nieprawidtowdci, nalery
niezwtocznie dokonanaprawy lub wymiany uszkodzonego elementu;

- utrzymywa najblizsze otoczenie ugdzenia wodnego w czysia | porzgdku;

- dokonyw& koszenia trawy i wycinki zfminych krzakow w okolicach ugdzenia
wodnego;

Wszyscy uaytkownicy urzdzen wodnych w trakcie ich eksploatacji mapbowihzek
bezwzgédnego przestrzegania regulaminu korzystania.

Obowiazki ubiegajacego s¢ 0 wydanie pozwolenia w stosunku do oséb trzecich.

Do obowizkdéw ubiegaicego s¢ 0 wydanie pozwolenia natg

« Uzyskanie pozwolenia na budewprojektowanych obiektow (kanalizacja, wylot do
odbiornika, przebudowa ulicy wraz z chodnikami),

« Wykonanie obiektow i prac wyszczegoélnionych w operagodnie z prawem,
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Eksploatowanie i utrzymanie wykonanych obiektowz Isekody dla wigcicieli gruntéw
pozostajcych w oddziatywaniu projektowanej inwestycji,

Powiadomienie zainteresowanych instytucji i osopwatnych o terminie rozpoeezia i
planowanym zakiiczeniu robat,

Przywrdcenie terenu czasowoegapo w obgbie robét do stanu pierwotnego,

Inwestor ledzie zobowizany take do wypetniania obowikéw wynikapcych z Prawa
Budowlanego, a w szczegokud do przeciwdziatania szkodom lub do ich naprajeieli
zrodto szkdd bdzie wynikato z nieprawidtowego odprowadzania w@qohdowych lub
roztopowych. Obowizki wynikajgce z Prawa Budowlanego dotyce ochrony
uzasadnionych intereséw 0s0b trzecich, o ktorychvana art. 5 ust.1 pkt 6, to przede
wszystkim:

zapewnienie dogpu do drogi publicznej,

ochrona przed pozbawieniem #aliwosci korzystania z wody, kanalizacji, energii
elektrycznej i cieplnej oraz zé&rodkow Bcznaci oraz doptywuswiatta dziennego do
pomieszcze przeznaczonych na pobyt ludzi,

ochrona przed ugtliwosciami powodowanymi przez hatas, wibracje, zakiéaeni
elektryczne, promieniowanie,

ochrona przed zanieczyszczeniem powietrza, wodyliefy.

Jak wynika z opracowanych rozmen technicznych i przytej technologii zadne z
powyzszych obowjzkébw wobec o0sOb trzecich w =zwku 2z planowanym
przedsgwzigciem nie zostannaruszone.

10. INFORMACJA O OBSZARZE ODDZIALYWANIA OBIEKTU

1. Wskazanie przepisbw prawa, w oparciu o0 ktore odako okrélenia obszaru
oddziatywania obiektu:

- Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietniaD(2 roku (wraz z
poézniejszymi zmianami) ,w sprawie warunkow technicznyakim powinny odpowiada
budynki i ich usytuowanie”

- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 roku (wraz zZméjszymi zmianami) ,Prawo ochrony
srodowiska” (Dz. U. z dnia 20 czerwca 2001 r.)

- Rozporadzenie MinistraSrodowiska z dnia 14 czerwca 2007 roku (zzméjszymi
zmianami) ,w sprawie dopuszczalnych pozioméw hataswdowisku”

- Rozporadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskigjraa 2 marca 1999 roku ,, w
sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpasté drogi publiczne i ich
usytuowanie” ( Dz. U. Nr 43 z dnia 14 maja 199%1z p430).

2. Zaseég obszaru oddziatywania obiektu (zgodnie z art.3.26k Ustawy Prawo
Budowlane):

- obszar oddziatywania obiektu - czyli teren wyzz@ty w otoczeniu obiektu na podstawie
przepisbw odibnych, wprowadzagy zwigzane z tym obiektem ograniczenia w
zagospodarowaniu terenu. Stwierdza, ste projektowany obiekt posiada obszar
oddziatywania zamykagy sk w granicach dziatek inwestora nr 122/3, 133/3,/43392/2

i dziatki nr 44/1 rowu.

Planowana inwestycja nie powoduje wzrostuailoivosci dla terenéw ssiednich. W
obrebie terenu inwestycji nie wygtuja obszary ograniczonegaytkowania. Projektowana
inwestycja nie powoduje konieczso wyznaczenia obszaru ograniczoneggtkowania.

Opracowat:
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OPIS W JEZYKU NIETECHNICZNYM

Przedmiotem opracowania jest odprowadzenie wod cdesz/ch z projektowanej
nawierzchni drogi za poednictwem szczelnego systemu kanalizacji deszgzalee
pobliskiego rowu (zlokalizowanego na dzialce 44AN.obecnym stanie przedmiotowy
teren to droga gminna. Teren poboczy nie jest zagtewrowany, jest pofaigty trawg oraz
drzewostanem. Istnieje stary wylot starej kanajizéeszczowej do rowu na dzialce nr 44/1.
Przebudowa kanalizacji deszczowej utiwi sprawniejsze odprowadzenie wod opadowych
z przedmiotowego terenu. Kanalizacja deszczowaanastwybudowana z rur PVC-u o
srednicach 200, 250, 315, 350 i 500mm (tworzywo czte) na ktérej zostan
zamontowane studnie betonowe DN1200 z wiazagtivnymi. Zebranie wod opadowych
odkedzie st za pdrednictwem typowych wpustow ulicznych betonowychkmatami
zeliwnymi. taczna diugé¢ rozbudowywanej kanalizacji deszczowej to okoto réh6
Odwadniany teren ma powierzchri,94ha (9400m2). Wylot kolektora zostanie wykonany
z prefabrykatu betonowego. Brzeg oraz dno rowu vejsou wylotu zostanie tak
wzmocnione przy iyciu betonowych ptyt aurowych o wymiarach 90x60x10cm. W celu
oczyszczenia odptywagych wod deszczowych przed wylotem zostanie zabadgw
osadnik betonowy (okglty) oraz separator wéd deszczowych typu lamelowkigoych
zadaniem bdzie oczyszczenie wody z substancji ropopochodioyah osadow.

Wykonanie remontu wylotu kolektora kanalizacpleszczowe] na dzialce 44/1
odprowadzajcego wody opadowe i roztopowe do rowu wraz z uneuem dna i skarp
rowu ptytami aurowymi typu JOMB o wymiarach 0,1x0,6x0,90m.
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SIENKIEWICZ MAT-BUD Sp. z 0. o. \Warszawa ul. Strazacka 58, Tel: 22 612 96 02 www.sienkiewicz.com.pl
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