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zamierzenia budowlanego, znajdujgcego sie w granicach terenu gorniczego
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11.Charakterystyke energetyczng budynku, opracowang zgodnie z przepisami do
tyczacymi metodologii obliczania charakterystyki energetycznej budynku i loka
lu mieszkalnego lub czesci budynku stanowigcej samodzielng catosc¢ technicz
no-uzytkowg
oraz sposobu sporzgdzania i wzorow Swiadectw ich charakterystyki
energetycznej, okreslajgcg w zaleznosci od potrzeb

12.Dane techniczne obiektu budowlanego charakteryzujgce wptyw obiektu budow
lanego na srodowisko i jego wykorzystywanie oraz na zdrowie ludzi i obiekty s
gsiednie pod wzgledem

lll. Obszar oddziatywania obiektu budowlanego
IV. Informacja BIOZ.
V. Zataczniki:

e Oswiadczenie projektanta odnosnie spetnienia wymogdw okreslonych
w Rozporzadzeniu Prawa Budowlanego z dnia 12.06.1997 r. Dz. U.
nr 64 poz. 413 Art.20 ust.4

e Kserokopia uprawnien projektowych i zaswiadczenia o przynaleznosci
do Izby Inzynieréw Budownictwa projektanta.

VIl. Rysunki:

- Projekt zagospodarowania terenu z projektem sieci kanalizacji deszczowej (rys.
nr 1) skala 1:500

- Schemat montazowy studni rewizyjnej betonowej (rys. nr 2) w skali n/s
- Schemat montazowy wpustu ulicznego (rys. nr 3) w skali n/s
- Dane techniczne z katalogu producenta dobranego separatora




l. Projekt zagospodarowania terenu.

OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA

PROJEKT
ROZBUDOWY | WYMIANY KANALIZACJI DESZCZOWEJ

ZADANIE: PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ NR 183026N
MONTOWO - BIALOBLOTY - ZWINIARZ”

LOKALIZACJA: OBREB MONTOWO, OBREB ZWINIARZ, GMINA GRODZICZNO
DZIALKI NR 122/3, 128/3, 133/3, 133/2, 192/1, 44/1

INWESTOR: GMINA GRODZICZNO
GRODZICZNO 17A, 13-344 GRODZICZNO

1. Czes$¢ opisowa.

Przedmiotem opracowania jest rozbudowa sieci kanalizacji deszczowej oraz
wymiana istniejgcego przelewu dla projektowanej przebudowy drogi Gminnej nr
183026N Montowo — Biatobtoty — Zwiniarz.

W zwigzku z powyzszym zachodzi koniecznos¢ wybudowania nowej sieci
wodociggowej kanalizacji deszczowej z rur PVC 200, 250, 315, 350, 500 SN 8 ktora

jest przedmiotem opracowania.

1.1 Istniejacy stan zagospodarowania terenu:

Istniejgcy teren to droga gminna oraz niezabudowane dziatki oraz drogi
nieutwardzone.

Istniejacy stan zagospodarowania dziatek
e Na dziatkach na ktorych zaprojektowano infrastrukture w postaci sieci

kanalizacji deszczowej wraz z niezbednym uzbrojeniem przebiegajg
dziatki drogowe oraz dziatki niezabudowane.
e Na obszar ten wydano decyzje celu publicznego nr ............. Z dnia

2. Podstawa opracowania:

e Koncepcja technologiczna i uzgodnienia z Inwestorem
e Obowigzujgce normy i akty prawne
e Literatura branzowa

e Mapa do celéw projektowych




3. Przedmiot inwestycji:

Przedmiotem opracowania jest rozbudowa sieci kanalizacji deszczowej oraz
wymiana istniejgcego przelewu dla projektowanej przebudowy drogi Gminnej nr
183026N Montowo — Biatobtoty — Zwiniarz.

4. Zestawienie projektowanej sieci:

Ogdlna dtugos¢ sieci kanalizacji deszczowej wyniesie 616,0 mb
Z czego:

sie¢ kanalizacji deszczowej:

- Rura PVC 200 Sn 8 - 142,0 mb
- Rura PVC 250 Sn 8 - 145,0 mb
- Rura PVC 315 Sn 8 - 50,0 mb
- Rura PVC 350 Sn 8 - 252,0 mb
- Rura PVC 500 Sn 8 - 27,0 mb

5. Postanowienia, zalecenia szczegodlne i inne.

1. Przedmiotowe dziatki, na ktorej projektuje sie budowe w/w obiektow nie
podlega ochronie konserwatorskiej i nie jest wymagany nadzor archeologiczny
przy realizacji robot ziemnych.

2. Teren zamierzenia budowlanego nie znajduje sie w granicach terenu
gorniczego i brak jest wptywu eksploatacji gorniczej na dziatke.

3. Inwestycja nie bedzie wywiera¢ negatywnego wptywu na srodowisko. Obiekt w
trakcie budowy i w trakcie uzytkowania nie bedzie zagrazat higienie i zdrowiu
uzytkownikom i otoczeniu.

4.0Obszar oddziatywania obiektu miesci sie w catosci na dziatkach na ktorych,
zaprojektowano sie¢ wodociggowg - OBREB MONTOWO, OBREB ZWINIARZ, GMINA
GRODZICZNO DZIALKI NR 122/3, 128/3, 133/3, 133/2, 192/1, 44/1

6. Dane dotyczace ochronie zabytkow oraz innej ochronie na podstawie

miejscoweqgo planu zagospodarowania przestrzennego:

Nie dotyczy




7. Dane okreslajace wplyw eksploatacji gorniczej na dziatke lub teren

zamierzenia budowlaneqo, znajdujaceqo sie w granicach terenu

gorniczego;

Nie dotyczy

8. Informacje i dane o charakterze i cechach istniejacych i

przewidywanych zagrozen dla sSrodowiska oraz higieny i zdrowia

uzytkownikow projektowanych obiektow budowlanych i ich otoczenia w

zakresie zgodnym z przepisami odrebnymi;

Nie dotyczy

9. Informacje konieczne wynikajace ze specyfiki, charakteru i stopnia

skomplikowania obiektu budowlanego lub robot budowlanych;

Nie dotyczy
UWAGA:

Roboty budowlane prowadzi¢c pod nadzorem kierownika budowy
posiadajgcego stwierdzone przygotowanie zawodowe lub uprawnienia
budowlane do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie lub

kierowania robotami budowlanymi.

OPRACOWAL.:




Il. Projekt architektoniczno budowlany.

1. Opis Techniczny:

Podstawa opracowania:

e Koncepcja technologiczna i uzgodnienia z Inwestorem
e Obowigzujgce normy i akty prawne
e Literatura branzowa

e Mapa do celéw projektowych

Przedmiot i zakres opracowania:

Przedmiotem opracowania jest rozbudowa sieci kanalizacji deszczowej oraz
wymiana istniejgcego przelewu dla projektowanej przebudowy drogi Gminnej nr
183026N Montowo — Biatobtoty — Zwiniarz.

W zwigzku z powyzszym zachodzi koniecznos¢ wybudowania nowej sieci
wodociggowej kanalizacji deszczowej z rur PVC 200, 250, 315, 350, 500 SN 8 ktora

jest przedmiotem opracowania.

2. Sie¢ kanalizacji deszczowej:

Projektowana sie¢ kanalizacji deszczowej obejmuje odwodnienie czesci
przebudowywanej nawierzchni oraz wymiane istniejgcego kolektora waod
deszczowych pomiedzy zbiornikiem retencyjnym a istniejgcym wylotem betonowym.
Dla odwodnienia ulic projektuje sie wybudowanie kolektorow wraz z przykanalikami i
wpustami ulicznymi. Projektowane odcinki nalezy wigczy¢ do istniejgcych studni
betonowych Dn 1.200 w miejscach wskazanych na planie zagospodarowania terenu.
Dla podczyszczenia wod deszczowych zaprojektowano separator substanci
ropopochodnych oraz osadnik piasku. Odwodnienie terenu bedzie nastepowato przy
pomocy projektowanych wpustow ulicznych zeliwnych 600x400 posadowionych na
studniach osadowych Dn500. Wpusty muszg by¢ przystosowane do ruchu
ciezarowego (nosnos¢ 40 ton).

Przykanaliki do wpustéw nalezy wykonac¢ z rur PVC 200.

Po trasie istniejgcej przebudowy drogi jest niedrozny kolektor kanalizacji deszczowej
taczacy istniejacy zbiornik z istniejagcym wylotem betonowym. Przewdd kanalizacji
deszczowej nalezy wymieni¢ na nowy z rur PVC 350 Sn8 pomiedzy istniejgcg
studnig betonowg przy zbiorniku a istniejgcym wylotem betonowym. Po trasie nalezy

posadowi¢ nowe studnie betonowe Dn 1.200.




Przebieg kolektorow grawitacyjnych i uzbrojenia kanalizacji uwidoczniono na arkuszu

mapowym projektu w skali 1:500 (rys. 1 - 2).

3.2. Przewody kanalizacyjne:

Na wykonanie kanalizacji deszczowej stosowac rury kanalizacyjne z
PVC 200, 250, 315, 350, 500 SN 8 gtadkie. Przewody nalezy uktadac¢ na
podtozu z zageszczonej podsypki piaskowej gr. 10 cm. Wykopy nalezy
zabezpieczy¢ przed zasypaniem poprzez stosowanie szalunkéw skrzyniowych

lub poprzez wykonanie skarpowania o kacie nachylenia 1:0,6 zgodnie z PN.

3.3. Studnie kanalizacyjne z kregéw betonowych:

Na studnie rewizyjne stosowac kregi betonowe Dn 1.200. Na przejscia
przewodem przez sciane dla studni betonowych nalezy stosowaé uszczelki
wargowe, ktére nalezy zamontowaé w wykonany otwér kregu. Na wiaz
stosowac¢ pokrywy zeliwno — betonowe wiaz kl. D400 z wentylacjg, okragty,
wolny przeswit 600 mm, wkifadka amortyzujgca w Kkorpusie. Studnie
wyposazy¢ w stopnie ztazowe zeliwne. Studnie montowane w drogach
zabezpieczy¢ pierscieniem odcigzajgcym zelbetowym. Studnie w drogach i

terenach komunikacyjnych dostosowa¢ do poziomu drdg.

3.4. Zestawienie materiatow:

Ogdlna dtugosé¢ sieci kanalizacji deszczowej wyniesie 616,0 mb
Z czego:

sieC kanalizacji deszczowej:

- Rura PVC 200 Sn 8 - 142,0 mb
- Rura PVC 250 Sn 8 - 145,0 mb
- Rura PVC 315 Sn 8 - 50,0 mb
- Rura PVC 350 Sn 8 - 252,0 mb
- Rura PVC 500 Sn 8 - 27,0 mb

W sktad uzbrojenia wchodza:

- studnie rewizyjne z kregoéw betonowych Dn 1.200 - 15,0 szt.

- wpusty - 10,0 szt.




3.5. Prowadzenie przewodow:

Przewody nalezy uktada¢ w gotowym wykopie na gtebokos¢ zgodnie z
projektowanymi rzednymi na podsypce piaskowej o gr. 10 cm z gruntu
rodzimego.

Na utozonym w wykopie przewodzie nie nalezy zasypywac potgczen rur
do czasu wykonania proby szczelnosci. Pozostata cze$sé przewodu winna
zosta¢ zasypana do wys. 20 cm ponad wierzch rury gruntem sypkim bez
zawartosci kamieni pochodzgcych z wykopu.

Wykop nalezy wykonac:

- mechanicznie przy uzyciu sprzetu koparkowego zabezpieczonego poprzez
skarpowanie o nachyleniu skarp 1:0,6 dla gruntu kategorii Ill lub w szalunkach
skrzyniowych

- w miejscach kolizji odkrywke wykonac recznie
Roboty ziemne nalezy wykonac zgodnie z przepisami normy branzowej PN-B-
10736 ,Roboty ziemne”. Wykopy otwarte pod przewody wodociggowe i

kanalizacyjne. Warunki techniczne wykonania.

4. Prace wykonawcze:

4.1. Przygotowanie podloza:

Przed przystgpieniem do wykonywania podtoza nalezy dokonac¢ odbioru
technicznego wykopu. Podtoza pod kanaty wykonywa¢ w suchym wykopie.
W razie wystgpienia podwyzszonego poziomu wod gruntowych nalezy

dokonac obnizenia poziomu wod gruntowych poprzez zastosowanie igtofiltréw.

4.2. Montaz przewodow:

Przed przystgpieniem do uktadania rur nalezy sprawdzic:
- wykonanie wykopu i podtoza,
- zabezpieczenie przewodow i kabli energetycznych i telekomunikacyjnych

napotkanych w obrebie wykopow.




5. Badania odbiorcze:

Po utozeniu sieci i wykonaniu studni przelotowych i przytgczeniowych
nalezy wykonaé prébe szczelnosci poszczegdinych odcinkéw przed

zasypaniem wykopéw.

6. Roboty ziemne i montazowe:

Po trasie projektowanych sieci kanalizacyjnej przewiduje sie wykonanie
wykopow sprzetem mechanicznym i recznie.

Wykopy na otwartym terenie zabezpieczyé przez szalowanie lub
skarpowanie o nachyleniu skarp 1:0,6.

Zasypke rurociggow wykonywa¢ recznie i mechanicznie z
jednoczesnym mechanicznym zageszczaniem gruntu, warstwami co 20 cm
dla gruntu kat. lll, az do uzyskania wskaznika zageszczenia gruntu Wz=1,0 dla
drogi i chodnika utwardzonego, oraz do uzyskania wskaznika zageszczenia
gruntu Wz= 0,70 — 0,80 w terenie zielonym i nieuzytkowym.

W razie wystepowania gruntéw gliniastych lub gruntéw nie nadajgcych
sie do zasypania wykopow lub zageszczenia nalezy wymienic¢ grunt na grunt o
strukturze zageszczajgcej sie.

Podczas prowadzenia robot ziemnych i montazowych nalezy
przestrzegacC warunki techniczne podane w:

- normie przedmiotowej PN — B-10736 oraz PN — EN1610 zawarte w
wymaganiach technicznych ,COBRTI INSTAL”,

- tymczasowej instrukcji projektowania i budowy przewoddéw kanalizacyjnych
zrur PE i PVC,

- pracownicy wyznaczeni do wykonywania robét ziemnych i montazowych

muszg posiadac przeszkolenie BHP.

7. Uwaqgi koncowe:

e Catos¢ prac dla sieci wykonaC zgodnie z wymaganiami technicznymi
zawartymi w zeszycie nr 3 i 9 COBRTI INSTAL oraz warunkami
technicznymi wg. PN-B-10736 oraz PN-EN 1610




e Przed rozpoczeciem robét zapoznaé sie z trescig uzgodnieh jednostek
opiniujgcych

e Przed rozpoczeciem robot w terenie powiadomi¢ wtasciwe instytucje

o Nalezy wykonac¢ przekopy probne w celu lokalizacji istniejgcego uzbrojenia

e W przypadkach kolizyjnych nalezy wprowadzi¢ ewentualne zmiany przy
udziale nadzoru autorskiego

e Wykopy nalezy zabezpieczy¢ przez ogrodzenie i oznakowanie dla ruchu
pieszego i kotowego

e Przed zasypaniem wykopow przeprowadzi¢ inwentaryzacje geodezyjng

e Projektowane sieci i przytgcza podlegajg odbiorowi z udziatem przysziego
uzytkownika

e Zabezpieczy¢ napotkane w czasie wykopdw uzbrojenie podziemne

e Zmiany uzgadnia¢ z biurem autorskim

e Przyjete parametry materiatow i uzbrojenia dla projektu sg wzorcowe,
wykonawca moze zastosowac inne materiaty lecz parametry nie mogg by¢
gorsze niz producentéw wyszczegodlnionych w projekcie

e Po zakonczeniu prac teren doprowadzi¢ do stanu pierwotnego

8. Charakterystyke energetyczna budynku, opracowang zqgodnie z

przepisami dotyczacymi metodologii obliczania charakterystyki

energetycznej budynku i lokalu mieszkalnego lub czesci budynku

stanowigcej samodzielng calosé techniczno-uzytkowa

oraz sposobu sporzadzania i wzorow swiadectw ich charakterystyki

energetycznej, okreslajaca w zaleznosci od potrzeb:

Nie dotyczy

9.Dane techniczne obiektu budowlanego charakteryzujace wptyw

obiektu budowlanego na srodowisko i jeqo wykorzystywanie oraz na zdrowie

ludzi i obiekty sasiednie pod wzgledem:

Planowane przedsiewziecie polega na budowie sieci kanalizacji deszczowe;.
Inwestycja zostanie zlokalizowana w OBREB MONTOWO, OBREB ZWINIARZ, GMINA
GRODZICZNO DZIALKI NR 122/3, 128/3, 133/3, 133/2, 192/1, 44/1. Przewody zostang
wykonane z rur PVC. Realizacja inwestycji nie wptynie na krajobraz. Roboty ziemne
wykonywane bedg przewiertem sterowanym oraz wykopami waskoprzestrzennymi w

szalunkach skrzyniowych. Rurociggi uktadane bedg w gruncie na gtebokosci do2,5m.




Realizacja przedmiotowej inwestycji bedzie wigzac¢ sie z okresowym wzrostem emis;ji
spalin poziomu hatasu oraz zapylenia spowodowanego pracg sprzetu budowlanego
oraz ruchem pojazdow po terenie inwestycji, jednakze emisja ta bedzie miata
charakter krétkotrwaty i nie bedzie stanowi¢ ucigzliwosci dla srodowiska (prace
prowadzone bedg jedynie w porze dziennej tj. od 7:00 do 15:00) podczas budowy
wykorzystane zostang wylgcznie sprawne maszyny i sprzety budowlane,
zabezpieczone przed wyciekiem paliw i olejow, celem eliminacji mozliwosci
zanieczyszczenia powierzchni ziemi i wod  podziemnych  substancjami
ropopochodnymi. Scieki socjalno-bytowe z zaplecza budowy odprowadzane bedg do
szczelnych zbiornikbw bezodptywowych, ktérych zawartos¢ bedzie regularnie
usuwana przez uprawnione podmioty. Odpady powstajgce podczas budowy bedag
segregowane i magazynowane w specjalnie do tego przeznaczonych pojemnikach, a
nastepnie przekazywane firmie posiadajgcej stosowne zezwolenia do ich odzysku
lub utylizacji. Inwestycja nie bedzie powodowata doptywu zanieczyszczen do wod
podziemnych i powierzchniowych, zatem nie przyczyni sie do zmian obecnego stanu
ekologicznego ww. jednolitych czesci wod.

Etap eksploatacji przedmiotowej inwestycji nie wptynie negatywnie na srodowisko
przyrodnicze, nie bedzie sie wigzat z powstawaniem odpaddéw czy emisjg hatasu.
Zastosowane materiaty zagwarantujg szczelno$¢ oraz odpornosé na korozje.

Nie przewiduje sie, aby zanieczyszczenia powstajgce w czasie realizacji i
eksploatacji planowanego przedsiewziecia, mogty znaczgco wptyng¢ na ogdlny
poziom zanieczyszczenia powietrza, a tym samym na zmiany klimatu oraz
zwiekszenie wrazliwosci elementéw srodowiska na zmiany klimatu.

Z uwagi na charakter prac i znaczne oddalenie od granic panstw przedsiewziecie nie
bedzie oddziatywac transgranicznie na srodowisko, nie ma rowniez koniecznosci
ustanowienia obszaru ograniczonego uzytkowania. Przedmiotowa inwestycja nie
bedzie realizowana na terenie cennych zbiorowisk roslinnych, ani siedlisk ptakéw i
zwierzgt. Teren objety inwestycjg nie podlega ochronie objetg w my$| ustawy z dnia
23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkow i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2003 r. Nr 162,
poz. 1568 ze zm.).

OPRACOWAL.:




lll. Obszar oddziatlywania obiektu:

Obszar oddziatywania obiektu miesci sie w catosci na dziatkach na ktérych,

zaprojektowano sie¢ kanalizacji deszczowej;

LOKALIZACJA: OBREB MONTOWO, OBREB ZWINIARZ, GMINA GRODZICZNO
DZIALKI NR 122/3, 128/3, 133/3, 133/2, 192/1, 44/1

INWESTOR: GMINA GRODZICZNO
GRODZICZNO 17A, 13-344 GRODZICZNO

Podstawa prawna: Prawo Budowlane i Warunki Techniczne jakim powinny
odpowiadac budynki i ich usytuowanie.

Stwierdzam, ze obszar oddziatywania projektowanej sieci wraz z uzbrojeniem
nie wykracza poza dziatki inwestycji i nie oddziatywuje negatywnie na sgsiednie
dziatki.

Podstawa prawna: Prawo Budowlane i Warunki Techniczne jakim powinny
odpowiadac budynki i ich usytuowanie.

e Dz.U. 1994 Nr 89 poz. 414 USTAWA z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane

wraz ze zmianami, Dz.U. 1994 nr 89 poz. 414

¢ Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie

Dz.U. 2002 nr 75 poz. 690




INFORMACJA BIOZ

ZADANIE: PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ NR 183026N
MONTOWO — BIALOBLOTY - ZWINIARZ”

LOKALIZACJA:  OBREB MONTOWO, OBREB ZWINIARZ, GMINA GRODZICZNO
DZIALKI NR 122/3, 128/3, 133/3, 133/2, 192/1, 44/1

INWESTOR: GMINA GRODZICZNO

GRODZICZNO 17A, 13-344 GRODZICZNO

BRANZA : SANITARNA

STUDIUM: INFORMACJA BIOZ

KATEGORIA OBIEKTU: XXVI

ZESPOL PROJEKTOWY:

BRANZA

NAZWISKO NR UPRAWNIEN

SANITARNA

Brodnica, MARZEC 2021

PIECZATKA
| IMIE | PODPIS




IV. Informacja BIOZ:

Dotyczy Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia na podstawie art.21a ust.4 ustawy z
dnia 7 lipca 1994r Prawo Budowlane ( DZ. U. z 2001r Nr 106 poz. 1126 z péz.
zmianami) ,,,,PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ NR 183026N MONTOWO -
BIALOBLOTY - ZWINIARZ” Nazwa i adres obiektu budowlanego, nazwa inwestora,
imie i nazwisko oraz adres projektanta zawarte sg na stronie tytutowej projektu.
Wykopy w miejscu skrzyzowan z innym uzbrojeniem wykona¢ metodg
odkrywkowg recznie. Zagrozenie stanowig wykopy o gtebokosci powyzej 1,0 m ktore
nalezy zabezpieczyC przed zasypaniem o0s6b pracujgcych jak i postronnych.
Zabezpieczenie wykona¢ poprzez wykonanie skarpowania o nachyleniu skarpy
1 : 0,6. Wykopy nalezy zabezpieczy¢ przed wpadnieciem oséb postronnych. W
miejscach wykopu gdzie wystepuje komunikacja piesza nalezy stosowa¢ pomosty
dla ruchu pieszego zabezpieczone barierkami ochronnymi. Podczas pracy w
wykopach stosowaé drabiny dla potrzeb bezpiecznego wchodzenia opuszczenia
wykopu. Przy pracach montazowych stosowacC kaski ochronne. Pracownikow
zatrudnionych przy pracach ziemnych i montazowych nalezy przeszkoli¢ pod
wzgledem BHP.
Roboty wykonaé wg wymogdéw zawartych w warunkach technicznych wykonania i
odbioru sieci wodociggowych COBRTI INSTAL zeszyt nr 3 i 9 oraz warunkami
technicznymi wg.
PN_B 10736 oraz PN-EN 1610. Pracownikéw zatrudnionych przy pracach ziemnych

i montazowych nalezy przeszkoli¢ pod wzgledem BHP.

Opracowat:




Brodnica dnia 01.03.2021r.

OSWIADCZENIE

Zgodnie z wymogami okreSlonymi w Prawie Budowlanym Art.20. ust.4
o$wiadczam ze:

»PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ NR 183026N MONTOWO -
BIALOBLOTY - ZWINIARZ”

zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy
technicznej w branzy sanitarne;.

INWESTOR: Gmina Grodziczno
Grodziczno 17A, 13-344 Grodziczno

LOKALIZACJA: Adres: obreb Montowo, obreb Zwiniarz, gmina Grodziczno
Numer dziatki: 397 — obreb Montowo, 110/1- obreb Montowo,
192/1, 192/2, 122/3, 128/3, 133/2, 133/3, 133/4, 44/1- obreb
Zwiniarz

KATEGORIA OBIEKTU: IV, XXV, XXVI

1.Projektant: et eeheeeeeeteeeeeieteeeeateeeeaa—eeeeaataeeeaaaeeeeataaeeeatareeeenaaeeas

2.Sprawdzajacy: e eeeeeeeeeeerteeeeeeeattteeeeeeaa————teeeeantataaeeeeaatrrataeeeannnrraaes
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- %, kraweznik
|1 projektowana sie¢ kanalizacji deszczowej
1 projektowana wymiana sieci kanalizacji deszczowsj
(114] projektowane wpusty uliczne

Projekt zagospodarowania terenu jest zgodny z oryginatem mapy do celéw projektowych.
Obszar oddziatywania obiektu jest zgodny z obowigzujacymi normami, przepisami prawa, jest

zgodny z ot dziatek ych pod inwestycje i nie wykracza poza te dziatki.
2, 3, Tnwesior / Adres
| Gmina Grodsicano, Grodziczno 174, 13-344 Grodsiczmo |
Projekt/ Obiekt
»PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ NR 183026N MONTOWO - BIALOBLOTY
- ZWINIARZ”
| iejscowost Moniows, dalki nr (391 -obrgb Mortowo, 110/1- obrgb Montow, 192/L - obrgb Zwiiacz, 19272 - obrgb Zwniarz, 1221 - cbrgh |
Zwitias), gnina Grodsicamo
Rysunek/ Temat/ Tresé

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA

| Projektant | mgr inZ. Karol Kozmifiski w b = xessesszs | |
| Projektant | mgr inZ, Marta Czajkowska i i.x KP9PISI7 | |
Fas Brems Shala Date.

| [ projeta budowamy | [ sanitarna D | [ maraec 20211, |

PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEZONE

" . 1i nastepne Ustawy o Prawie Autorskim i Prawach
Pokrewnych z dnia 4 lirtego 1994 rokn ( Dz.U. nr 24 poz.83 2 23 hutego 1994 1)




SCHEMAT WPUSTU DROGOWEGO
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ERE | __—podsypka zwirowa
v sﬁm : R L Trwestor / Adres
o ey ".'qi’ LT v . . | Gmina Grodziczno, Grodziczno 174, 13-344 Grodziczno |
- v o {:’ S Co "‘;]. S o Projelt/ Obiekt
I N s PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ NR 183026N MONTOWO - BIALOBLOTY -
ZWINIARZ”

[
migjscowos¢ Montowo, dzialki nr (397 - obrgb Montowo, 110/1- obrgb Montowo, 192/1 - obreb Zwiniarz, 192/2 - obrgb Zwiniarz, 122/3 - obrgb
Zwiniarz) , gmina Grodziczno

Rysunek / Temat / Tresé

SCHEMAT WPUSTU DROGOWEGO

| Projektant | mgr inz. Karol Kozminski . tulw KUPBISIPES20 | |
| Projektant | mgr inz, Marta Czajkowska wr bud n KUPO0SIPBS/I7 | |
Faza Branis Skala Data
[ projett budowlany | [ sanitarna | [ ws | [ marcec 20011 |
PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEZONE
Przedmiotowy projekt/utwor archi kim zgodnie z art.1i nast¢pne Ustawy o Prawie Autorskim i Prawach

ktoni jest chroniony prawem
Pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 roku ( Dz.U. nr 24 poz.83 z 23 lutego 19941.)
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@ 120cm

podsypka zwirowa

SCHEMAT STUDNI REWIZYJINEJ
BETONOWEJ DN1.200

Inwestor / Adres

| Gmina Grodziczno, Grodziczno 174, 13-344 Grodziczno |

Projekt/ Obiekt

tPRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ NR 183026N MONTOWO - BIALOBLOTY -

ZWINIARZ”

migjscowos¢ Montowo, dzialki nr (397 - obrgb Montowo, 110/1- obrgb Montowo, 192/1 - obreb Zwiniarz, 192/2 - obrgb Zwiniarz, 122/3 - obrgb
Zwiniarz) , gmina Grodziczno

Rysunek / Temat / Tresé

SCHEMAT STUDNI REWIZYJNEJ BETONOWEJ

| Projektant | mgr inz. Karol Kozminski . tulw KUPBISIPES20 | |
| Projektant | mgr inz, Marta Czajkowska wr b s KUPAOSSIPRS/17 | |
Faza Brania Skala Data

[ projett budowlany | [ sanitarna | [ ws | [ marcec 20011 |

PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEZONE
Przedmiotowy projekt/utwér architektoni jest chroniony prawem kim zgodnie z art.1i nast¢pne Ustawy o Prawie Autorskim i Prawach
Pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 roku ( Dz.U. nr 24 poz.83 z 23 lutego 19941.)




