DOM PROJEKT Biuro Ustug Mszano 13c, 87-300 Brodnica
Projektowych i Nadzoru Budowalnego

PRZEDMIAR

Klasyfikacja rob6t wg Wspdlnego Stownika Zamowien

45233000-9 Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania
nawierzchni autostrad, drég

NAZWA INWESTYCJl:  ,PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ NR 183026N MONTOWO —
BIALOBLOTY - ZWINIARZ”

ADRES INWESTYCJI: obreb Montowo, obreb Zwiniarz, gmina Grodziczno
dziafki : 397 — obreb Montowo (1,18ha), 110/1- obreb Montowo (2,90ha),
192/1 — obreb Zwiniarz (1,12ha), 192/2 — obreb Zwiniarz (0,08ha), 122/3
— obreb Zwiniarz (0,75ha)

NAZWA INWESTORA: Gmina Grodziczno

ADRES INWESTORA: Grodziczno 17A, 13-324 Grodziczno

SPORZADZIt. KALKULACJE:
drogowa inz. Andrzej Kiryluk
DATA OPRACOWANIA: 15.02.2025
WYKONAWCA: INWESTOR:
ANDRZE)J
KIRYLUK

21.02.2025 03:23:08 [GMT+1]
Dokument podpisany elektronicznie
podpisem zaufanym

Norma STANDARD 2 Wersja: 5.8.200.10 Nr seryjny: 2858



Przedmiar

Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia [jm.| Poszcz. | Razem
KOSZTORYS:
1 robioty preygotowaweze
1| KNR-W 2-01 | Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - km
d.1| 0113-04 | trasa drog w terenie pagorkowatym lub podgoérskim
4,757 km 4,757
RAZEM 4,757
2 droga bez podbudowy
2| KNR AT-03 | Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznejo | m2
d.2 0102-02 gr. 4 cm z wywozem materiatu z rozbiorki na odl. do 1 km
3936 * 5,00 m2 19 680,000
RAZEM 15 A0, 000
3| KNR 2-31 | Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gérna o m2
d.2| 0114-07 grubosci po zageszczeniu 8 cm - doziarnienie sfrezowanej
nawierzchni w miejscach duzych ubytkow
19680,00 * 20% m2 3 936,000
RAZEM 3 936,000
4| KNR 2-31 | Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa goérna-za | m2
d.2| 0114-04 kazdy dalszy 1 cm grubosci po - doziarnienie sfrezowanej
nawierzchni w miejscach duzych ubytkéw zageszczeniu
Krotnosc¢ = 2
19680,00 * 20% m2 3 936,000
RAZEM 3 936,000
5] KNR AT-03 | Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsjg asfaltowg | m2
d.2| 0202-02 na zimno podbudowy lub nawierzchni
betonowej/bitumicznej; zuzycie emulsji 0,5 kg/m2
19680 m2 19 680,000
RAZEM 15 A0, 000
6| KNR 2-31 | Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych m2
d.2| 0310-01 grysowych - warstwa wigzgca asfaltowa - grubos¢ po
zageszczeniu4 cm-AC 16 W
19680 m2 19 680,000
RAZEM 15 A0, 000
7| KNR 2-31 | Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych m2
d.2| 0310-02 grysowych - warstwa wigzaca asfaltowa - za kazdy dalszy
1 cm grubosci po zageszczeniu
Krotnos¢ = 4
19680 m2 19 680,000
RAZEM 15 A0, 000
8| KNR AT-03 | Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsjg asfaltowg | m2
d.2| 0202-02 na zimno podbudowy lub nawierzchni
betonowej/bitumicznej; zuzycie emulsji 0,5 kg/m2
19680 m2 19 680,000
RAZEM 15 A0, 000
9 KNR 2-31 | Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych m2
d.2| 0310-05 grysowych - warstwa Scieralna asfaltowa - grubosc¢ po
zageszczeniu3cm-AC 118
19680 m2 19 680,000
RAZEM 15 A0, 000
10| KNR 2-31 | Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych m2
d.2| 0310-06 grysowych - warstwa Scieralna asfaltowa - za kazdy dalszy
1 cm grubosci po zageszczeniu - AC 11 S
Krotnos¢ =5
19680 m2 19 680,000
RAZEM 15 A0, 000
11| KNR 2-31 | Mechaniczne $cinanie poboczy o grubosci 10 cm m2
d.2| 1402-05
3636 * 0,70 * 2 m2 5090,400
RAZEM 5090400
12| KNR 2-31 | Nawierzchnia z ttucznia kamiennego - warstwa goérna z m2
d.2| 0204-05 | tlucznia - grubos¢ po zageszczeniu 7 cm - pobocza szer.
0,50m
3936 *0,70* 2 m2 5510,400
RAZEM 5510400
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Przedmiar

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
13| KNR 2-31 | Nawierzchnia z ttucznia kamiennego - warstwa goérna z m2
d.2| 0204-06 | ttucznia - kazdy dalszy 1 cm grubosci po zageszczeniu -
pobocza szer. 0,50m
Krotnos¢ = 3
3936 *0,70* 2 m2 5510,400
RAZEM 5510400
3 droga z podbudows
14| KNR 2-31 | Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa m2
d.3| 0802-07 kamiennego o grubosci 15 cm
821*5,00 m2 4 105,000
RAZEM 4 105,000
15| KNR AT-03 | Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznejo | m2
d.3| 0102-02 gr. 4 cm z wywozem materiatu z rozbiorki na odl. do 1 km
4105 m2 4 105,000
RAZEM 4 105,000
16| KNR 2-31 | Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa m2
d.3| 0802-08 kamiennego - za kazdy dalszy 1 cm grubosci
Krotnos¢ =5
4105 m2 4 105,000
RAZEM 4 105,000
17| KNR 4-04 | Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy mechanicznym | m3
d.3| 1103-04 zatadowaniu i wytadowaniu samochodem
samowyftadowczym na odlegtos¢ 1 km
821*5,00 * 0,20 m3 821,000
RAZEM 221,004
18| KNR 4-04 | Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy mechanicznym | m3
d.3| 1103-05 | zatadowaniu i wytadowaniu samochodem
samowyfadowczym - dodatek za kazdy nastepny
rozpoczety 1 km
Krotnos¢ =4
821 *5,00 * 0,20 m3 821,000
RAZEM 221,004
19| KNR 2-31 | Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdnii | m2
d.3] 0101-01 chodnikéw w gruncie kat. I-1V gtebokosci 20 cm
821*5,00 m2 4 105,000
RAZEM 4 105,000
20| KNR 2-31 | Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o m2
d.3| 0114-05 grubosci po zageszczeniu 15 cm
4105 m2 4 105,000
RAZEM 4 105,000
21| KNR 2-31 | Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gorna o m2
d.3| 0114-07 grubosci po zageszczeniu 8 cm
4105 m2 4 105,000
RAZEM 4 105,000
22| KNR AT-03 | Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsjg asfaltowg | m2
d.3| 0202-02 na zimno podbudowy lub nawierzchni
betonowej/bitumicznej; zuzycie emulsji 0,5 kg/m2
4105 m2 4 105,000
RAZEM 4 105,000
23] KNR 2-31 | Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych m2
d.3] 0310-01 grysowych - warstwa wigzgca asfaltowa - grubos¢ po
zageszczeniu4 cm-AC 16 W
4105 m2 4 105,000
RAZEM 4 105,000
24| KNR AT-03 | Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsjg asfaltowg | m2
d.3| 0202-02 na zimno podbudowy lub nawierzchni
betonowej/bitumicznej; zuzycie emulsji 0,5 kg/m2
4105 m2 4 105,000
RAZEM 4 105,000
25| KNR 2-31 | Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych m2
d.3] 0310-05 | grysowych - warstwa $cieralna asfaltowa - grubos$¢ po
zageszczeniu3cm-AC 118
4105 m2 4 105,000
RAZEM 4 105,000
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26| KNR 2-31 | Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych m2
d.3| 0310-06 grysowych - warstwa $cieralna asfaltowa - za kazdy dalszy
1 cm grubosci po zageszczeniu - AC 11 S
Krotnos¢ =5
4105 m2 4 105,000
RAZEM 4 105,000
27| KNR 2-31 | Mechaniczne s$cinanie poboczy o grubosci 10 cm m2
d.3| 1402-05
821*0,70* 2 m2 1 149,400
RAZEM 1 149400
28| KNR 2-31 | Nawierzchnia z ttucznia kamiennego - warstwa gorna z m2
d.3] 0204-05 | ttucznia - grubos$¢ po zageszczeniu 7 cm - pobocza szer.
0,50m
821*0,70* 2 m2 1 149,400
RAZEM 1 149400
29| KNR 2-31 | Nawierzchnia z ttucznia kamiennego - warstwa gorna z m2
d.3| 0204-06 tlucznia - kazdy dalszy 1 cm grubosci po zageszczeniu -
pobocza szer. 0,50m
Krotnos¢ = 3
821*0,70* 2 m2 1 149,400
RAZEM 1 149400
4 droga poszerzenin (Q+577km do 14790km 4,20m, 1790km do 4+475km Q,50m]
30 KNR 2-31 | Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdnii | m2
d.4| 0101-01 chodnikéw w gruncie kat. I-1V gtebokosci 20 cm
1213 * 0,20 + 2685 * 0,50 m2 1 585,100
RAZEM 1 585,100
31 KNR 2-31 | Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o m2
d.4| 0114-05 grubosci po zageszczeniu 15 cm
1585,10 m2 1 585,100
RAZEM 1535100
32| KNR 2-31 | Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gorna o m2
d4| 0114-07 grubosci po zageszczeniu 8 cm
1585,10 m2 1 585,100
RAZEM 1 585,100
33| KNR AT-03 | Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsjg asfaltowg | m2
d.4| 0202-02 na zimno podbudowy lub nawierzchni
betonowej/bitumicznej; zuzycie emulsji 0,5 kg/m2
1585,10 m2 1 585,100
RAZEM 1535100
34| KNR 2-31 | Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych m2
d.4| 0310-01 grysowych - warstwa wigzgca asfaltowa - grubos¢ po
zageszczeniu4 cm-AC 16 W
1585,10 m2 1 585,100
RAZEM 1535100
35| KNR AT-03 | Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsjg asfaltowg | m2
d.4| 0202-02 na zimno podbudowy lub nawierzchni
betonowej/bitumicznej; zuzycie emuls;ji 0,5 kg/m2
1585,10 m2 1 585,100
RAZEM 1 585,100
36| KNR 2-31 | Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych m2
d.4| 0310-05 grysowych - warstwa $cieralna asfaltowa - grubos¢ po
zageszczeniu3cm-AC 11 S
1585,10 m2 1 585,100
RAZEM 1 585,100
37 KNR 2-31 | Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych m2
d.4| 0310-06 | grysowych - warstwa Scieralna asfaltowa - za kazdy dalszy
1 cm grubosci po zageszczeniu - AC 11 S
Krotnos¢ =5
1585,10 m2 1 585,100
RAZEM 1535100
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia [im.| Poszcz. Razem
& wycinka drzew
38| KNR 2-01 | Mechaniczne karczowanie pni ($r. 66-75 cm) szt.
d.5| 0105-07
13 szt. 13,000
RAZEM 13,000
39| KNR 2-01 | Oczyszczenie terenu z pozostato$ci po wykarczowaniu m2
d.5| 0111-02 (drobne gatezie, korzenie, kora i wrzos) z wywiezieniem
13 *5,00 m2 65,000
RAZEM 55,000
5] przepusty
40| KNR 15-01 | Reczne wykoszenie porostéw rzadkich miekkich ze skarp | m2
d.6] 0114-01
10,00*2,00*2*2*3 m2 240,000
RAZEM 240,000
41| KNNR 1 Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (hu- musu) o grubosci | m2
d.6] 0113-01 do 15 cm za pomoca spycharek
240 m2 240,000
RAZEM 240,000
42| KNNR-W 10 | Formowanie nasypow, grunt z wykopu dostarczany m3
d.6| 2201-01 Srodkami transportu koto- wego z odl. do 1 km; obj.
wyrobiska do 5,0 m3/m, grunt kat. I-Il
240*0,10 m3 24,000
RAZEM 24 00}
43| KNR 2-02 | Izolacje przeciwwilgoc.i przeciwwodne z folii m2
d.6| 0607-03 polietylen.szerokiej kanatow,rowdw itp. analogia isolacja
geowtdwkning se- parujgca
240 m2 240,000
RAZEM 240,000
44| KNNR 10 | Wykonanie utwardzenia materacami gambionowymi szer. | m3
d.6| 0408-01 1,50m o gr. do 30cm - zakup, montaz i wypetenienie
materacy gambionowych
240 m3 240,000
RAZEM 240,000
7 Zjiazdy
45| KNR 2-31 | Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdnii | m2
d.7| 0101-01 chodnikéw w gruncie kat. I-1V gtebokosci 20 cm
43,89 + 93,64 + 16,68 + 24,00 + 10,56 + 7,74 + 12,10 + m2 1162,570
202,3 + 38,89 + 11,70 + 98,40 + 48,47 + 20,40 + 25,49 +
6,89 + 44,81 + 16,72 + 18,34 + 108,24 + 93,42 + 84,16 +
57,93 + 17,08 + 28,31 + 12,29 + 20,12
RAZEM 1162570
46| KNR 2-01 | Przemieszczenie spycharkami mas ziemnych na odlegtos¢ | m3
d.7 0229-02 do 10 m w gruncie kat. Il
1162,570 * 0,10 m3 116,257
RAZEM 116,257
47| KNR 2-01 | Zageszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi; grunty | m3
d.7] 0236-01 sypkie kat. I-Ill - wbudowanie odkfadu z koryta w pobocza
116,257 m3 116,257
RAZEM 116,257
48| KNR 2-31 | Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o m2
d.7| 0114-05 grubosci po zageszczeniu 15 cm
1162,570 m2 1162,570
RAZEM 1162570
49| KNR 2-31 | Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gorna o m2
d.7| 0114-07 grubosci po zageszczeniu 8 cm
1162,570 m2 1162,570
RAZEM 1162 570
50| KNR AT-03 | Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsjg asfaltowg | m2
d.7| 0202-02 na zimno podbudowy lub nawierzchni
betonowej/bitumicznej; zuzycie emuls;ji 0,5 kg/m2
1162,570 m2 1162,570
RAZEM 1162 570
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1 cm grubosci po zageszczeniu - AC 11 S

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
51 KNR 2-31 | Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych m2
d.7| 0310-01 grysowych - warstwa wigzaca asfaltowa - grubos¢ po
zageszczeniu4 cm-AC 16 W
1162,570 m2 1162,570
RAZEM 1162 570
52| KNR AT-03 | Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsjg asfaltowg | m2
d.7| 0202-02 na zimno podbudowy lub nawierzchni
betonowej/bitumicznej; zuzycie emulsji 0,5 kg/m2
1162,570 m2 1162,570
RAZEM 1162 570
53| KNR 2-31 | Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych m2
d.7| 0310-05 grysowych - warstwa Scieralna asfaltowa - grubosc¢ po
zageszczeniu3cm-AC 118
1162,570 m2 1162,570
RAZEM 1162570
54| KNR 2-31 | Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych m2
d.7| 0310-06 | grysowych - warstwa Scieralna asfaltowa - za kazdy dalszy
1 cm grubosci po zageszczeniu - AC 11 S
1162,570 m2 1162,570
RAZEM 1162 570
g zZjazdy na grunty rolne
55| KNR 2-31 | Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdnii | m2
d.8| 0101-01 chodnikéw w gruncie kat. I-1V gtebokosci 20 cm
29 * 30,13 m2 873,770
RAZEM 873,770
56| KNR 2-01 | Przemieszczenie spycharkami mas ziemnych na odlegto$¢ | m3
d.8| 0229-02 | do 10 m w gruncie kat. Il
873,770 * 0,10 m3 87,377
RAZEM ara3w;
57 KNR 2-01 | Zageszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi; grunty | m3
d.8| 0236-01 sypkie kat. I-Ill - wbudowanie odkfadu z koryta w pobocza
87,377 m3 87,377
RAZEM ara3w;
58| KNR 2-31 | Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o m2
d.8 0114-05 grubosci po zageszczeniu 15 cm
873,770 m2 873,770
RAZEM 873,770
59| KNR 2-31 | Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa goérna o m2
d.8| 0114-07 grubosci po zageszczeniu 8 cm
873,770 m2 873,770
RAZEM 873,770
60| KNR AT-03 | Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsjg asfaltowg | m2
d.8| 0202-02 na zimno podbudowy lub nawierzchni
betonowej/bitumicznej; zuzycie emulsji 0,5 kg/m2
873,770 m2 873,770
RAZEM 873,770
61| KNR 2-31 | Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych m2
d.8| 0310-01 grysowych - warstwa wigzaca asfaltowa - grubosc¢ po
zageszczeniu4 cm-AC 16 W
873,770 m2 873,770
RAZEM 873,770
62| KNR AT-03 | Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsjg asfaltowg | m2
d.8| 0202-02 na zimno podbudowy lub nawierzchni
betonowej/bitumicznej; zuzycie emulsji 0,5 kg/m2
873,770 m2 873,770
RAZEM 873,770
63| KNR 2-31 | Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych m2
d.8 0310-05 grysowych - warstwa Scieralna asfaltowa - grubosc¢ po
zageszczeniu3cm-AC 11 S
873,770 m2 873,770
RAZEM 873,770
64| KNR 2-31 | Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych m2
d.8) 0310-06 grysowych - warstwa Scieralna asfaltowa - za kazdy dalszy

-6-
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Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
873,770 m2 873,770
RAZEM 873,770
g elementy bezpicczenshwa ruchu - bariery, balustrady
65| KNR 2-31 | Bariery ochronne stalowe - U-14a m
d.9| 0704-02
16*2+70+8*2+90+ 136 m 344,000
RAZEM 344,004
10} Oznakowanie
131 oZnakowanie pionowe
66| KNR 2-31 | Stupki do znakéw drogowych z rur stalowych o ér. 50 mm | szt.
d.10.1] 0702-01
15 szt. 15,000
RAZEM 15,000
67| KNR 2-31 | Przymocowanie tablic znakéw drogowych zakazu, nakazu, | szt.
d.10.1| 0703-02 ostrzegawczych, informacyjnych o powierzchni ponad 0.3
m2
19 szt. 19,000
RAZEM 15,000
10.2 oZnakowanie poZiome
68| KNR 2-31 | Mechaniczne malowanie linii segregacyjnych i m2
d.10.2] 0706-02 krawedziowych ciggtych na jezdni farbg chlorokauczukowag
-znak P-1b
15,00 * 2 * 0,04 m2 1,200
RAZEM 1,200
69| KNR 2-31 | Mechaniczne malowanie linii segregacyjnych i m2
d.10.2] 0706-02 krawedziowych ciggtych na jezdni farbg chlorokauczukowag
- znak P-4
11,00 * 0,24 m2 2,640
RAZEM 2,640
70 KNR 2-31 | Mechaniczne malowanie linii segregacyjnych i m2
d.10.2] 0706-02 krawedziowych ciggtych na jezdni farbg chlorokauczukowag
-znak P-13
0,175*6 m2 1,050
RAZEM 1,050
71 KNR 2-31 | Mechaniczne malowanie linii segregacyjnych i m2
d.10.2| 0706-02 krawedziowych ciggtych na jezdni farbg chlorokauczukowa
- znak P-17
1,71*2 m2 3,420
RAZEM 3420
11 chodnik podniesienie - prawa strona Zwiniarz
72| KNR 2-31 | Rozebranie kraweznikéw betonowych 15x30 cm na m
d.11| 0813-03 podsypce cementowo-piaskowej
306,77 m 306,770
RAZEM J06,770
73| KNR 2-31 | Rozebranie obrzezy m
d.11| 0813-03
306,77 m 306,770
RAZEM J06,770
74| KNR 2-31 | Reczne rozebranie nawierzchni z kostki na podsypce m2
d.11| 0806-01 piaskowej
306,77 * 1,50 m2 460,155
RAZEM 460,155
75| KNR 2-31 | Warstwy odsgczajgce z piasku w korycie i na m2
d.11| 0104-01 poszerzeniach, wykonanie i zageszczanie reczne - grubosc
warstwy po zageszczeniu 10 cm
306,770 - 6,00 * 5,00 * 1,50 m2 261,770
RAZEM 261,770
76| KNR 2-31 | Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa goérna o m2
d.11| 0114-07 | grubosci po zageszczeniu 8 cm
5,00 * 6,00 * 1,50 m2 45,000
RAZEM 45, ({10
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77 KNR 2-31 | Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa gérna - za m2
d.11| 0114-04 kazdy dalszy 1 cm grubosci po zageszczeniu
Krotnos¢ = 2
45 m2 45,000
RAZEM 45,0010
78] KNR 2-31 | tawa pod krawezniki betonowa z oporem m3
d. 11| 0402-04
0,06 * 306,77 m3 18,406
RAZEM 15,406
79] KNR 2-31 | Krawezniki betonowe wystajgce o wymiarach 15x30 cmna | m
d.11| 0403-01 podsypce piaskowej - ponownie wmontowane
306,77 m 306,770
RAZEM J06,770
80| KNR 2-31 | Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci 6 cm | m2
d. 11| 0511-02 na podsypce cementowo-piaskowej - kostka ponownie
zamontowana
306,77 * 1,50 m2 460,155
RAZEM 460,155
81| KNR 2-31 | Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce m
d.11| 0407-03 piaskowej z wypetnieniem spoin piaskiem - obrzeza
ponownie zamontowane
306,77 m 306,770
RAZEM 306,770
12 abramowanie jezdni - lews strona Zwiniarz
82| KNR 2-31 | Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe o wymiarach m
d.12| 0401-04 30x30 cm w gruncie kat.llI-IV
347,410 m 347,410
RAZEM 347,410
83| KNR 2-31 | tawa pod krawezniki betonowa z oporem m3
d.12| 0402-04
0,06 * 347,410 m3 20,845
RAZEM 20,845
84| KNR 2-31 | Lawa pod krawezniki - dodatek za wykonanie tawy m3
d.12| 0402-05 betonowej na tukach o promieniu do 40 m
0,06 * 4,70 * 2 m3 0,564
RAZEM 0,564
85| KNR 2-31 | Krawezniki betonowe wystajgce o wymiarach 15x30 cmna | m
d.12| 0403-03 podsypce cementowo-piaskowej
272,85+15,82+7,26 + 19,82 +6,10+2,78 +6,47 +3,28 | m 347,410
+13,03
RAZEM 347,410
13 zjazdy na posesje - Zwiniarz kosthka
86| KNR 2-31 | Wykonanie koryta na poszerzeniach jezdni w gruncie kat. Il | m2
d.13| 0102-01 -1V - 10 cm gtebokosci koryta
(5,00 +6,00)/2*1,50* 2 m2 16,500
RAZEM 16,500
87| KNR 2-31 | Wykonanie koryta na poszerzeniach jezdni w gruncie kat. Il | m2
d.13| 0102-02 -IV - za kazde dalsze 5 cm gtebokosci koryta
Krotnos$¢ = 7,2
16,50 m2 16,500
RAZEM 16,500
88| KNR 2-31 | Mechaniczne profilowanie i zageszenie podtoza pod m2
d.13| 0103-04 | warstwy konstrukcujne nawierzchni w gr.kat.I-IV
16,50 m2 16,500
RAZEM 16,500
89| KNR4-01 | Wywdz ziemi samochodami samowytadowczymi na m3
d.13| 0108-05 odlegtos¢ do 1 km grunt.kat. I-1I
16,50 * 0,46 m3 7,590
RAZEM 7590
90| KNR 2-31 | Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe o wym. 20x20 m
d.13| 0401-02 cm w gruncie kat.lll-IV
5,00*2+6,00*2 m 22,000
RAZEM 22 00}

Norma STANDARD 2 Wersja: 5.8.200.10 Nr seryjny: 2858



Przedmiar

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
91| KNR 2-31 | Lawa pod krawezniki betonowa z oporem - kraweznik m3
d.13| 0402-04
0,06 * 22 m3 1,320
RAZEM 1,320
92| KNR 2-31 | Krawezniki betonowe wtopione o wymiarach 12x25 cm na m
d.13| 0403-05 podsypce cementowo-piaskowej
22 m 22,000
RAZEM 22 00}
93| KNR 2-31 | Warstwa odcinajgca zageszczana mechanicznie - 6 cm m2
d.13| 0106-03 | grub.po zageszcz.
16,50 m2 16,500
RAZEM 16,500
94| KNR 2-31 | Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o m2
d.13| 0114-05 grubosci po zageszczeniu 15 cm
16,50 m2 16,500
RAZEM 16,500
95| KNR 2-31 | Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gérna o m2
d.13| 0114-07 | grubosci po zageszczeniu 8 cm
16,50 m2 16,500
RAZEM 16,500
96| KNR 2-31 | Warstwa odcinajgca zageszczana recznie - za kazdy m2
d.13| 0106-02 | dalszy 1 cm grub.po zageszcz.
Krotnosc¢ = 2
16,50 m2 16,500
RAZEM 16,500
97| KNR 2-31 | Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grub. 8 cm na m2
d.13| 0511-03 podsypce cementowo-piaskowej
16,50 m2 16,500
RAZEM 16,500
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