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1. Oswiadczenie projektanta i sprawdzajgcego

My nizej podpisani, o§wiadczamy, ze przekazana dokumentacja projektowa rozbudowy
drogi powiatowej nr 4343W w rejonie skrzyzowania z drogg krajowa nr 50 w miejscowosci
Zawiszyn powiat wolominiski, wykonana jest zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz
zasadami wspolczesnej wiedzy technicznej i jest kompletna z punktu widzenia celu, ktéremu
ma stuzy¢.

Jednoczesnie oswiadczamy, ze mozna zastosowaé zamiennie rownowazne materialy,
ktore beda speinialy wymagania norm, przepisoéw i obliczen parametréw dla zaprojektowanych

obiektow i wymaga to akceptacji zamawiajacego.

Funkcja Nazwisko i imi¢ Podpis

Projektant mgr inz. Lukasz Widalski
branzy drogowej: upr. nr: MAZ/0143/POOD/12

mgr inz. Piotr Zapas$nik
Sprawdzajac mgr inz. Piotr Zapasnik uprawfiefih budowlane
P ey g P nr Ml6lPO0DIlO
branzy drogowe;j: upr. nr: MAZ/0016/POOD/10 do pm' ania bez ograniczef
w specjalno$ci drogowej
els

_ mgr inz. arch. kraj.
Projektant )
Pawel Piasecki

upr. nr: SITO NOT 356/2011 b

branzy zielen:
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2. Kopie uprawnien projektanta i sprawdzajacego

MATNAIECK:

CERIEUAS
¢ ¢ At
EIYHITRAW
UL LTS

sype akt MAZTIM 192 AZ 0 Warsenwe, dnia 02 lipes 2012 1.
DECYZJA

Na podgluw e 81, 17 wgl, 2 iam 24 ust, | pki 2 ustawy 7 doia 15 grodow 2000 1 0 xamorsgdach Exvinduwych
aurchirektéw, inymicrdw budewnitiws oruz wbanistdw (700, » 2001 ©. Nr 8 pez 42 7 pédn. aind, ud, 12 st 1
PR | i 5, ust 3, art. 33 wer Topla |, wsh 4, ard, 14 ust | pht 2 &) nstawy z dnie 7 Tipea 1991 1. - Pravw
buduwlane {tekst jednolity: Pz, U« 2610 r. Nr 243, poz_ 1623 » pidn, zm.) oraz § il usc 1ple |, § 15, & 18 ust.
| rozperzadzenia Minittra Transpoini | Rudvwpictwa z doja 28 kwieinia 2008 1. W tpuwic szmodzielnveh
funkeii technicznyeh w budowiiciwis (DzU. N 83 paz. £TH » pazn, zm. ).

Olrggowa Kontisju Kwalifikacyjna
Mazowicekicj Okrygowe] lzby Inzy nicréw Bodow nictwa:
nadaje
Panu Lukessowi Widakbdemu
niapisfrovei insynierowi
urodzoneme dnis % marca 1984 roku w Grdjcu, synowi Tadeasrs

UPRAWNIENIA BUDOWI.ANE
or MAZUI43/1MO0DA2

do projektowania bez ograniczen
w specjalneici drogowej

Szezepdlowy rukires uprawnien

L Namoey 21T 2 uSL ] pRE 1 iSoraz art 13wt 1 phd 1i st 4 ustawy - Prawo butowlune, w zekrecie
ubjgiym wyit] wymicniong specjslinsy, inicjsze uprawnienia stanowiz podstawg do:

14 projektowania, sprawdenis prejektdw erchitckauieno-budordanyel i spraeowania nadwom surorsiiego,
Z¢ spruwuwania kontroli techniczne| wir svisunia obickadw budewlanyeh.

I Nz macy § 1% roeporrgdrenie Minicdes Trunspurtu | Budowniciwa z dnls 28 kwietnia 20106 r. w
sprawic samodzicinych Tunkgji dechoicrmyeh w budownickwie, BiRijszc opeawnicoia budowline
upraweiajy do:

sparzasizmia projoktl Fagosputyweniu driatki lab tersan, w zakrosic wearj wyrnienions] speciuiodei.

I, SNe wacy § 18 oyt 1 rozporzgdzeniz Ministra Transporiv | Bedownictws v ilnin 28 kwdetuiv 2006 r, w
sprawic ssmindziehiych fuokeji technicznyeh w  budownictwie, einicjsze uprawmienis budowisue
uprawnisja do:

projeklowsnia obickiu budowizness, ttkispy juk:

2odrogh, w roamieniv pracpiséw o deegach publicamych, ¥ wyhirzeniem  drogowych  obiskesw
nzynicrskich aproce przemirdaw,;

2+ cdropa ddu rucha i postoju sty powisinzayeh oraz nrrepus!,

ski

Biuro Projektowe "VIAL" Kazimicrz Krzemir
ul. Staniewicka 1. 03-310 Warszawa tel: (22)4648939  tax: (22)4681387 kom: 505132640 e-mail: hiurola viac.pl
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UZASADNIENTE
W 2viopku 2 avsgialoieniem w calodei wplenia yiroDy, NE podstawie art, 107 § 4 Kodsksy postgposianiz
adrniniztracyinego edstigpujc sip wd nzusadnimis deczii.

POUCZENIFE
I Agealiie 2 uel 12 wEL 7 wvimwy Frawo oudoviiane, podstawe do viyanapvammii samodvicimeek Forikoyi
reclinivzayeht W inckareicrwia oo wni do cervralnego vefestri, pronadianigg priez Cownaego Impwkiors
Nadeoru Badowisugn oeas wpts ie liats exdooev wiadoliwey why rumerzgau cawodimvey
2 04 mnigisagt decyyd iy edwolanie do Kraiowsi Kusdgy Kwaiiifoo ey Polekig by intunigidw
B dowmected w Wearizewiz 2o pudrednichven Olrgtowal Komigll Kwaliifacyine Mazowivelds) Chrggowe Feby
Fiyniceaw Budiwtictwa v Warszawie w terminie 14 gm od o juoj dirgenimia.

Shiud Urzckajaes
1/ mgr iny. Krrysztof Latoszek
27 miyr in% Lreas Churska
2 wier ink Krzvsztof Baoss Ll

Ouzymuja
1. Pau Lukasz Wiaslzkd
al. Borowe) Gory 1o, 54
UL-354 Wearszaws
£ Gramy Inspokter Nadworu Budewlonega

J.an
) € v $
|
lownlci
110, 114
y Projektowe "VIAL" Kazimiers Krzeminski
al. Staniewicka 1. 03-310 Warszawa  tel: (22)4648939  tax: (22)4681387 kom: 505132640 e-mail: biurof@ viac.pl
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sygn. akt. MAZ/7131/ 152 /10 /D ' Warszawa, dnia 21 czerwea 2010 1.

DECYZJA:

Na podstawie art. 11 ust, 1 i art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektéw, inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz.U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42 z péin. zm.), art. 12 ust. 1
pkt 115, ust. 3, art. 13 ust. 1 pkt 1, ust. 4, art. 14 ust. 1 pkt 2 a) ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo
budowlane (tekst jedn.: Dz.U. z 2006 r. Nr 156 poz 1118 z pé/m. zm.) oraz § 11 ust. 1 pkt 1, § 15, § 18 ust, 1
rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkeji
technicznych w budownictwie (Dz.U. Nr 83 poz. 578 p6in. zm.),

Okrggowa Komisja Kwalifikacyjna
Mazowwckm; Okregowej Izby Inzymemw Budowmctwa' ; !
nadaje ' ; EE
Panu Piotrowi Zapaﬁmkowi ' i :
magistrowi inZynierowi v
urodzonemu doia 14 czerwea 1980 roku w Warszawie, synowi Wlulawa :

Lty

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr MAZ/0016/POOD/10 -

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci drogowej

Szczegolowy zakres uprawnien

I. Na mocy art. 12 ust. 1 pkt 1i 5 oraz art. 13 ust. 1 pkt 1 i ust. 4 ustawy - Prawo budowlane, w zakresie
objetym wyzej wymieniong specjalnoécia, niniejsze uprawnienia stanowig podstawg do:

1/ pmjekmwanla, sprawdzania projeki6éw architcktoniczno-budowlanych i sprawowania nadzoru autorskmgo g
2/ sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych. ;

II. Na mocy § 15 rozporzadzenia Minisira Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w - 3
sprawie samodzielnyeh funkeji techmicznych w budownictwie, niniejsze uprawnienia budowlane .= = i
uprawniajg do: i .
sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, w zakresie wyzej wymienionej specjalnosci. ! )

I Na mocy § 18 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu | Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w
sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, niniejsze uprawnienia budowisne
uprawniajg do:
projektowania obicktu budowlanego takiego jak:
1/ droga, w rozumieniu przepisbw o drogach publicanych, z wy}qczamem drogowych obiektéw
inzynierskich oprécz przepustéw;

" 2/ droga dla ruchu i postoju statkéw powietrznych oraz przepust.

SRy

2|

r,(
b
J’\
Ry SRR

A L A T A M)

vwm 79"" POV i o A
B e R B A R A A S e A e B S e I S S S e S e R ey



UZASADNIENIE
W zwigzku z uwzglednieniem w caloéci zadenia strony, na podstawie art. 107 § 4 Kodeksu postgpowania
administracyjnego odstepuje si¢ od uzasadniania decyzji.

POUCZENIE
1.Zgodnie z art. 12 ust 7 ustawy — Prawo budowlane, podstawe do wykonywania samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru, prowadzonego przez Gléwnego Inspektora
Nadzoru Budowlanego oraz wpis na liste czionkéw wlasciwej izby samorzadu zawodowego.
2. Od niniejszej decyzji stuty odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie za posrednictwem Olregowej Komisji Kwalifikacyinej Mazowieckiej Okregowej Izby
Inzynieréw Budownictwa w Warszawie, w terminie 14 dni od dnia jej dorgczenia.

Sklad Orzekajacy
1/ mgr in2. Krzysztof Latoszek
2/ mgr inZ. Irena Churska
3/ mgr inz Krzysztof Booss

Otrzymuja;

1. Pan Piotr Zapasnik
ul. Ks. Jerzego Popiefuszki 14 m. 54
01-590 Warszawa

2. Gléwny Inspektor Nadzoru Budowlanego

3.aa
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3. Kopie zaswiadczen projektanta i sprawdzajacego o przynaleznosci do Izby Inzynieréw

Budownictwa

ul. St

\:\\.b

‘2}”}.2:,\-1.\ I 7 E A

= INZYNIEFQW
JUDOANICTWA

Zaswiadczenie
© rumerze weryfikaoygmm:
MAZ-T9I-C8B-XK9 *

Pan LUKASZ WIDALSKI o numerze ewidencyjnym MAZ/BD/0465/12

adres zamieszkania ul. BOROWE) GORY 1/54, 01-354 WARSZAWA

jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej lzby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosd cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine od 2019-08-01 do 2020-07-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2019-07-08 roku przez:

Roman Lulis, Przewodniczacy Rady Mazowieckiej Okregowe] izby InZynierdw Budownictwa.

1zgnnm=-m:unxmwznm um- 2001r. epndplmmamﬂ\ {Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1430] dane w pastac

. & opatrzone bezgieconym podp ym weryfikowanym przy pomocy weinego kwelfikowanego certyfikatu 5
Ppod wIgi prawnych cok opatrzonym podpisami wiasnorgoanymi.)
" Weryfikaciq p ursymur iniej Swi :—mummuprmﬂn:npmnqnummryﬁmnmmm

stronie Polskie] m Iniyrierow Mmcct“ www, piib_org.pl lub kontaktujge sig 2 Diurem Iﬂ;mulq Cirgzowej lzoy InZynieraw
Budownicten.

Bivro Projektowe "VIAL" Kazimierz Krzemins

niewicka 1. 032310 Warszawa tel: (22)4648939  fax: (22)4681387 kom: 505132640 e-mail: biurof@ viac.pl
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Zaswiadczenie
© rumenze weryfikacyjmym:
MAZ-1E4-WSD-1NP *

Pan PIOTR ZAPASNIK o numerze ewidencyjnym MAZ/BD/0482/10

adres zamieszkania ul. KS. J. POPIELUSZKI 14 m. 54, 01-590 WARSZAWA

jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosd cywilnej.

Niniejsze zaswiadzenie jest waine od 2019-08-01 do 2020-07-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2019-07-09 roku przez:

Roman Lulis, Przewodniczacy Rady Mazowieckiej Okregowej zby InZyniercw Budownictwa.

{Zgoanie art. Sustlmuyzen-xzm-mtr © podpisie elextroniczeym (Dz. U. 1mmmyuum}uu-pm-u
eastn 2j op piscnym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy £g0 kweifikowsnego certy =%
5 ine pod wagies preay i)

La : jid e &

:mmymw iniejsTy usmanumumum:u pmgnmmﬁmmmu
stronie Pouluel lﬂ:ry Indyrierow Budownictws www.piib_org.pl lub kontaktujge sit z birem wiasciwej Okregowej izby indynierdw
Budpwnictwa.




4. Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt zagospodarowania terenu dla
rozbudowy drogi powiatowej nr 4343W w rejonie skrzyzowania z droga krajowg nr 50
w miejscowosci Zawiszyn powiat wolominski.

Zakres inwestycji to rozbudowa drogi powiatowej nr 4343W wraz ze skrzyzowaniem
z droga krajowa nr 50, ktéra wykonana zostanie poprzez zmiang istniejgcej geometrii drogi
powiatowej, wybudowanie paséw do skretu w lewo i poszerzenie jezdni na drodze krajowej,
frezowanie i ulozenie nowej warstwy Scieralnej, budowe nowej jezdni serwisowej, przebudowg
istniejacych i budowe nowych zjazdow indywidualnych, wybudowanie placu do zawracania na
jezdni serwisowej, budowe chodnika oraz inne typowe elementy wyposazenia drogi.

Dlugo$¢ projektowanego odcinka wynosi 262,47 metra dla drogi powiatowej oraz

418,38 metra dla drogi krajowej — lacznie 680,85 metra.

W zakres opracowania wchodzi:

- poszerzenie jezdni asfaltowej,

- wykonanie nakladki asfaltowej,

- budowa nowej jezdni serwisowej,

- budowa chodnika,

- budowa $ciezki rowerowej,

- budowa zjazdéw indywidualnych,

- oznakowanie poziome i pionowe,

- zielen.

Obiekt objety opracowaniem miesci si¢ w miejscowosci Zawiszyn, powiat wolominski,

wojewodztwo mazowieckie.

5. Inwestor

Zarzad Powiatu Wolominskiego

ul. Pradzynskiego 3, 05-200 Wotomin

6. Jednostka projektujaca

Biuro Projektowe "VIAE" Kazimierz Krzeminski

ul. Rembielinska 4 m. 179, 03-343 Warszawa

Biuro techniczne: ul. Staniewicka 1, 03-310 Warszawa



7. Podstawa opracowania

— Umowa z Inwestorem;

— Mapa do celow projektowych w skali 1:500;

— Inwentaryzacja wlasna;

— Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2.03.1999 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie;

— Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane;

— Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25
kwietnia 2012 r. w sprawie szczegOtowego zakresu i formy projektu budowlanego;

— Ustawa z dnia 10 kwietnia 2003 roku o szczegdlnych zasadach przygotowania i realizacji
inwestycji w zakresie drog publicznych z pézniejszymi zmianami;

— Wszystkie obowiazujgce przepisy przy realizacji tego typu inwestycji.

8. Cel opracowania

Celem niniejszego opracowania jest projekt zagospodarowania terenu dla rozbudowy
drogi powiatowej nr 4343W w rejonie skrzyzowania z droga krajowg nr 50 w miejscowosci
Zawiszyn powiat wolominski. Projekt ma na celu poprawe bezpieczenstwa dla osob

skrecajgcych w lewo z drogi krajowej nr 50 w droge powiatowa.

9. Stan istniejacy i przewidywane zmiany

Omawiany odcinek drogi to fragment drogi powiatowej nr 4343W w rejonie
skrzyzowania z droga krajowg nr 50 w miejscowosci Zawiszyn w powiecie wotomifiskim. Droga
powiatowa klasy Z posiada jedna jezdni¢ o szerokosci od 5.45 do 6 metrow o nawierzchni
z betonu asfaltowego w stanie dobrym oraz z plyt typu MON na odcinku okoto 100 metrow
po poludniowej stronie skrzyzowania Droga krajowa klasy G posiada jezdni¢ z betonu
asfaltowego o szerokosci okoto 7 metrow w stanie dobrym oraz wydzielone pobocza
nieutwardzone. Bezposrednie otoczenie omawianych drog stanowi zabudowa mieszkaniowa
jednorodzinna, gospodarcza oraz tereny zielone. Na omawianym odcinku odbywa sig
komunikacja zbiorowa oraz ruch tranzytowy.

Obszar inwestycji znajduje si¢ w obrebie 0026 Zawiszyn, na dziatkach nr: 105 (105/1
po podziale), 117, 634 (634/1 po podziale)w calosci oraz czgsciowo na dziatkach nr 136 (136/1
po podziale), 144 (144/1 po podziale), 629/1 (629/4 po podziale) i 876 (876/1 po podziale).

Obszar terenu objetego niniejszym opracowaniem oraz jego zagospodarowanie przedstawiono



na rysunku nr 1 — projekt zagospodarowania terenu. Granice inwestycji przedstawiono
przerywana linia fioletowa oraz literami 1A = 1AE i 2A + 2K. Linig koloru czerwonego oraz
literami
3A = 3H i 4A i 4] przedstawiono natomiast zakres terenu objety art. 11f, ust. 1, pkt 8
(przebudowa innych drég publicznych) tzw. specustawy drogowej.

Teren inwestycji oraz dzialki na ktorych si¢ on znajduje nie s3 wpisane
do rejestru zabytkéw oraz nie podlegaja ochronie prawnej ani konserwatorskie;.

W pasie drogowym omawianej drogi znajduje sie sie¢ telekomunikacyjna, wodociagowa
oraz niskiego i sredniego napigcia.

Projekt budowlany zaklada rozbudowg drogi powiatowej poprzez zmiang geometrii
i poszerzenie jej do 7 metréw, wykonanie pasoéw do skretu wraz z poszerzeniem drogi krajowej,
budowe nowej jezdni serwisowej, przebudowe istniejacych i budowe nowych zjazdow
indywidualnych, wybudowanie placu do zawracania na jezdni serwisowej, budowe chodnika,
budowe przepustéw oraz inne typowe elementy wyposazenia drogi. Po wschodniej stronie drogi
powiatowej wybudowana zostanie droga serwisowa o szerokosci 6 metréw wraz z placem
do zawracania do wymiarach 12,5 x 12,5 metra na jej koncu. Projektowane chodniki bgda
posiadaty szerokosé¢ od 1,5 do 3,5 metra i nawierzchni¢ z betonowej kostki brukowej. Zakiada
si¢ rowniez wykonanie nowych zjazdéw indywidualnych z betonowej kostki brukowe;j
o szerokosci od 4 do 5 metréw. Zjazdy zostang wlaczone do drég za pomocg promieni

wyokraglajacych o wartosciach 5 lub 6 metrow.

9.1. Istniejgca infrastruktura

Na obszarze inwestycji znajduje si¢ nastepujaca infrastruktura naziemna i podziemna:
— sie¢ wodociggowa,
— siec¢ telekomunikacyjna,
— sie¢ elektroenergetyczna.
Projekt nie przewiduje kolizji z zadna z istniejgcych sieci podziemnych i nadziemnych.
Sieci telekomunikacyjne nalezy zabezpieczy¢ rurami dwudzielnymi o $rednicy min. 125 mm.
W trakcie wykonywania robdt ziemnych moga wystapi¢ nie ujawnione, dodatkowe sieci
uzbrojenia podziemnego, ktore w trakcie robot powinny by¢ odpowiednio zabezpieczone przed

uszkodzeniem.



10. Opinia geotechniczna/Warunki gruntowo-wodne

Opinia geotechniczna zostata sporzadzona przez Geostudio Maciej Maslakowski.

— Budowa geologiczna omawianego terenu jest prosta;

— W podlozu projektowanej inwestycji wydzielono trzy warstwy geotechniczne;

— Na podstawie Rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki
Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw
posadawiania obiektéw budowlanych (Dz. U. z 2012 r. poz. 463) projektowany obiekt
budowlany zaliczono do I kategorii geotechnicznej;

~ Na badanym terenie nawiercono zwierciadto wody gruntowej na gl¢bokosci okoto 1.6~
2,2m ppt;

— Podloze stanowig grunty kategorii G1;

— Projektowana inwestycja powinna by¢ zrealizowana i eksploatowana w sposob
zapewniajacy ochrone lokalnego srodowiska gleby, gruntéw i wod podziemnych przed
zanieczyszczeniem $ciekami zawierajacymi substancje szkodliwe;

— Ostateczng decyzje co do sposobu posadowienia i wyboru technologii podejmie
projektant.

Dokumentacja geotechniczna stanowi oddzielne opracowanie.

11. Wykaz nieruchomosci na terenie inwestycji

Obszar inwestycji znajduje si¢ w obrebie 0026 Zawiszyn, na dziatkach nr: 105, 117, 634
w calosci oraz czesciowo na dziatkach nr 136, 144, 629/1 1 876.

Szczegotowe wykazy dzialek wraz podaniem wlascicieli podano w materiatach
do uzyskania decyzji o zezwoleniu na realizacj¢ inwestycji drogowej, ktére stanowig zatgeznik

do wniosku o wydanie w/w zezwolenia.

12. Projektowane zagospodarowanie terenu

Szczegdlowy opis inwestycji oraz rozwigzania techniczne przedstawiono w projektach

architektoniczno-budowlanych branzowych stanowiacych odrgbne opracowania.



12.1. Uklad drogowy

Projekt budowlany zaklada rozbudowe drogi powiatowej poprzez zmiang geometrii
i poszerzenie jej do 7 metrow, wykonanie pasow do skretu wraz z poszerzeniem drogi krajowej,
budowe nowej jezdni serwisowej, przebudowe istniejacych i budowe nowych zjazdoéw
indywidualnych, wybudowanie placu do zawracania na jezdni serwisowej, budowe chodnika,
budowe przepustéw oraz inne typowe elementy wyposazenia drogi. Po wschodniej stronie drogi
powiatowej wybudowana zostanie droga serwisowa o szerokosci 6 metréw wraz z placem
do zawracania do wymiarach 12,5 x 12,5 metra na jej koncu. Projektowane chodniki bgda
posiadaly szeroko$¢ od 1,5 do 3,5 metra i nawierzchnie z betonowej kostki brukowej. Zaklada
sig rowniez wykonanie nowych zjazdéw indywidualnych z betonowej kostki brukowe;j
o szerokosci od 4 do 5 metréow. Zjazdy zostang wlaczone do drég za pomoca promieni

wyokraglajacych o wartosciach 5 lub 6 metrow.

12.2. Odwodnienie

Przewiduje sie powierzchniowe odwodnienie drogi powiatowej i krajowej. Ujgcie wody
beda stanowi¢ przydrozne rowy odwadniajace. W celu zachowania ciaglosci rowow

zaprojektowano przepusty stalowe z rur spiralnie karbowanych @800 i 1000 mm.

12.3. Zielen

Zielen na terenie opracowania stanowia w wigkszosci, szpalerowe nasadzenia lipy
drobnolistnej, w znacznej cz¢sci w pogarszajacym sig¢ stanie fitosanitarnym.

Przy skrzyzowaniu wystepuja niewielkie kompleksy o charakterze lesnym. Wsrod
gatunkéw wystepujg brzozy brodawkowate, deby szyputkowe, sosny pospolite oraz robinie
biale. Przy rowie, na wilgotniejszym siedlisku wystgpuja olsze czarne oraz klony jesionolistne.

Zielen w wiekszosci jest w stanie srednim i dobrym, kilka egzemplarzy jest martwych
oraz w stanie ztym o mocno zredukowanych koronach. Czgs$¢ z nich oznaczono na pniach
do usunigcia

Na drzewach i krzewach nie stwierdzono siedlisk ptakow.

Projekt zaklada usuniecie:

— 68 pozycji drzew, krzewow, zarosli,

— zczego 13 pozycji krzewow/zarosli o tacznej powierzchni 504 m?,



Ponadto stwierdzono kolizje z oddzielnym opracowaniem:

— 12 pozycji drzew, krzewow, zarosli,

—  zczego 3 pozycji krzewow/zarosli o lacznej powierzehni 607 m®.

Inwentaryzacja i projekt gospodarki zielenia stanowi odrebne opracowanie.

12.4. Kanal technologiczny

Wzdtuz projektowanej DK nr 50 zaprojektowano kanal technologiczny po prawe;j
stronie pasa drogowego, natomiast wzdtuz drogi powiatowej nr 4343W po stronie lewej pasa
drogowego. Kanal technologiczny zaprojektowano o przekroju ulicznym KTul zlozonym
z modutlu dwoch rur oslonowych RO125/108, sze$ciu rur RS40/3,7 mm i dwoch
prefabrykowanych wigzek mikrorur o $rednicy zewnetrznej 40 mm + 5. W rejonie
skrzyzowania zaprojektowano kanal technologiczny o przekroju przepustowym KTpl
ztozonym z modutu dwoch rur RO 125/7,1 (Srednica zewn./grubos¢ Scianki.) oraz szesciu rur
RS40 mm i dwoch prefabrykowanych wiazek mikrorur o srednicy zewngtrznej 40 mm 3,
zainstalowanych w dodatkowych dwoch rurach ostonowych o Srednicy 125/7,1 mm.

Szczegotowe rozwigzania techniczne dotyczace kanatu technologicznego przedstawiono

w projekcie architektoniczno-budowlanym.

13. Zestawienie poszczegolnych elementéw zagospodarowania terenu

Powierzchnia zajmowanego ferenu:

Jezdnia asfaltowa 4252 m?
Nawierzchnia z kostki 222 m?
Chodnik 556 m?
Sciezka rowerowa 30 m?
Pobocza 776 m?
Zjazdy 233 m?




14. Informacje o wplywie na Srodowisko

Nie przewiduje si¢ aby projektowana inwestycja wplyneta negatywnie na srodowisko.
Projektowana inwestycja nie bedzie powodowa¢ zagrozenia dla wod  gruntowych
przypowierzchniowych oraz dla wod podziemnych pobieranych w celu zaopatrzenia ludnoscei,
w tym wod oligocenskich. Scieki deszczowe powstajgce podczas normalnej eksploatacji
na obszarze inwestycji nie wplyng na zasoby okolicznych wod gruntowych gdyz zostana
odprowadzone powierzchniowo do przydroznych rowéw odwadniajacych.

Zgodnie z ustawa z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji o srodowisku
i jego ochronie, udziale spoleczenstwa w ochronie srodowiska oraz o ocenach oddziatywania
na $rodowisko oraz zgodnie z rozporzadzeniem rady ministrow z dnia 9 listopada 2010 r.
w sprawie przedsiewzie¢ moggcych znaczaco oddzialywa¢ na $rodowisko, projektowana
inwestycja nie zalicza si¢ do inwestycji potencjalnie znaczaco ani zawsze znaczaco oddziatujacej
na $rodowisko, poniewaz nie jest autostradg ani droga ekspresowa (§ 2. ust. 1. pkt 31: autostrady
i drogi ekspresowe) oraz nie przekracza catkowitej diugosci powyzej 1km (§ 3. ust. 1. pkt 60:
drogi o nawierzchni twardej o calkowitej dtugosci przedsigwzigcia powyzej 1 km inne niz
wymienione w § 2 ust. 1 pkt 31 i 32 oraz obickty mostowe w ciagu drogi o nawierzchni twardej,
z wylaczeniem przebudowy drég oraz obiektow mostowych, shuzacych do obstugi stacji
elektroenergetycznych i zlokalizowanych poza obszarami objetymi formami ochrony przyrody,
o ktorych mowa w art. 6 ust. 1 pkt 1-5, 8 i 9 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie
przyrody). Dlugosé projektowanego odcinka wynosi 262,47 metra dla drogi powiatowej oraz
418,38 metra dla drogi krajowej — lacznie 680,85 metra.

Omawiana inwestycja nie przebiega przez obszary ochrony srodowiska objgte
programem Natura 2000 oraz znajduje si¢ poza zasiggiem zewidencjonowanych stanowisk
archeologicznych oraz innych zabytkéw chronionych na mocy ustawy z dnia 23 lipca 2003 r.
o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami (t.j. Dz. U. 22014 r. poz. 1446 z pozfi. zm.).

Ponadto uzgodnienie z Regionalng Dyrekcja Ochrony Srodowiska w sprawie obszaru
Natura 2000 nastapi dopiero po otrzymaniu stosownego postanowienia od Starosty
Wolominskiego. Droga projektowana w obszarze natura 2000 jest droga istniejacg i jest
rozbudowywana

w starym $ladzie.



15. Obszar oddzialywania obiektu

Zgodnie z Prawem Budowlanym (Dz.U. z 2013 poz. 1409 z pozniejszymi zmianami),
art. 34. ust. 3 pkt 5 oraz art. 20 ust. 1 pkt lc, oraz Rozporzadzeniem Ministra Transportu,
Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie szczegélowego zakresu i formy projektu
budowalnego (Dz.U. z 2012r. poz. 462, ze zmianami — Dz.U. z 2015r. poz. 1554, Dz.U. z 2013r.
poz. 762), okreslono obszar oddzialywania obiektu.

Zasieg oddziatywania projektowanych obiektéw miesci si¢ w catosci na dziatkach,
na ktorych obiekt zostal zaprojektowany, czyli w projektowanych granicach paséw drogowych
drég publicznych.

Projektowane obiekty drogi nie wplyng negatywnie na sgsiadujace obiekty i na sasiednie
dzialki oraz zgodnie z definicja prawa budowlanego, nie ogranicza mozliwosci
zagospodarowania i zabudowania sasiednich dziatek, w sposob inny niz zgodny z przepisami.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt. 9 Prawa Budowlanego nie s naruszane interesy 0sob trzecich,
a sama inwestycja bedaca droga zapewni dostep do sieci drég publicznych dziatkom przyleglym.

W zwiazku z powyzszym przyjeto, ze obszar oddziatywania miesci sie¢ w linii
rozgraniczajacej projektowanej rozbudowy drogi tj. na dziatkach ewidencyjnych z obr¢bu 0026

Zawiszyn numer 105, 117, 34 oraz 136, 144, 629/1 i 876 po podziale
16. Analiza szeroko$ci drogi w liniach rozgraniczajacych

Szeroko$¢ projektowanego pasa drogowego drogi powiatowej wynosi¢ bedzie
w najwezszym miejscu 10,42 metra. Postanowiono nie poszerza¢ pasa drogowego drogi
powiatowej do wymaganych minimalnie 20 metrow ze wzgledu na warunki terenowe i istniejace
zagospodarowanie terenu oraz ze wzglgdu na to, ze jest zapewniona mozliwo$¢ umieszczenia
wszystkich niezbednych elementow drogi objetych projektem.

Ze wzgledu na przyjecie mniejszej szerokosci drogi w liniach rozgraniczajgcych

przeprowadzono analize obejmujgca:

e Wzajemne rozmieszczenie elementow ulicy oraz urzgdzen infrastruktury

technicznej w charakterystycznych przekrojach poprzecznych

Na odcinku zawezonego pasa drogowego drogi powiatowej 4343W wystepuje istniejaca
jezdnia o nawierzchni asfaltowej o szerokosci od 5,5 do 6 metra oraz z plyt betonowych typu
MON o szerokosci okolo 6 metrow, pobocza , rowy odwadniajace oraz zjazdy do posesji.

Pozostala cze$é pasa drogowego stanowig pasy zieleni o zmiennej szerokosci. Zawezenie pasa
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drogowego nie powoduje koniecznosci rezygnacji z projektowanych niezbednych elementow

infrastruktury lub ich zwezenia.

e Analiza ruchu na drodze

Z przeprowadzonych pomiaréw ruchu oraz analizy struktury rodzajowej pojazdow
poruszajgcych sie po przedmiotowym odcinku drogi powiatowej 4343W  wynika,
iz przedmiotowa droga stanowi polaczenie migdzy miejscowoscia Zawiszyn i Borzymy. W duze;
czesci przebiega przez tereny lesne. Po drodze odbywa si¢ gtownie ruch lokalny oraz przejazdy

maszyn rolniczych.

e Sposob etapowego i docelowego odwodnienia drogi

Sposob odwodnienia drogi szczegétowo opisany zostal w projekcie drogowym (Tom II —
Projekt architektoniczno-budowlany — Projekt drogowy) w punkcie 3.1. Odwodnienie.

Zawezenie pasa drogowego nie bedzie miato wplywu na sposéb odwodnienia.

e Sposob wysokos$ciowego rozwiazania drogi

Sposob wysokosciowego rozwiazania drogi szczegolowo opisany zostal w projekcie
drogowym (Tom II — Projekt architektoniczno-budowlany — Projekt drogowy) w punkcie 3.5.
Rozwigzanie wysokosciowe. Zawezenie pasa drogowego nie ma wplywu na sposob

wysokosciowego rozwigzania drogi.

e  Wplyw istniejacego wartoSciowego zadrzewienia

Zawezenie pasa drogowego nie jest spowodowane wplywem istniejacego wartosciowego

zadrzewienia.

e Podstawowe uwarunkowania hydrogeologiczne i geotechniczne, a w szczegélnosci

wystepowanie gruntéw o malej nosnosci oraz terenéw zalewowych

Podstawowe uwarunkowania hydrogeologiczne i geotechniczne omowiono w punkcie 10.
Opinia geotechniczna/Warunki gruntowo-wodne. Teren inwestycji nie lezy na obszarze
zalewowym a grunty slabonosne wystepuja w najplytszym miejscuokoto 1,8 metra pod

powierzchnig terenu. Oba te czynniki nie wptywaja na zawezenie pasa drogowego.

20



e Podstawowe uwarunkowania ochrony S$rodowiska, a w szczegdlnosci sposoby

ochrony przed nadmiernym halasem, wibracjami i zanieczyszczeniami powietrza

Podstawowe uwarunkowania ochrony srodowiska podano w punkcie 14. Informacje
o wplywie na srodowisko. Zawgzenie pasa drogowego nie spowoduje nadmiernego hatasu,

wibracji i zanieczyszczeniami powietrza na terenie inwestycji.

o Uwarunkowania finansowe

W przypadku poszerzenia dzialki drogowej do normatywnej szerokosci wynoszacej
20 metrow, koniecznym bytby wykup dodatkowych powierzchni dziatek prywatnych,

a co za tym idzie wzrost kosztoéw planowanej inwestycji.

Majac na uwadze wszystkie powyzsze czynniki, przyjeta szerokos¢ pasa drogowego jest
optymalna, zapewniajaca bezpieczenstwo, komunikacj¢ ruchu na drodze, nie rodzi
koniecznosci dodatkowej wycinki drzew oraz rozbiorka ogrodzen, co mogloby prowadzi¢
do powstawania sporow spolecznych. Ponadto ze wzgledu na mniejsza zajetos¢ dziatek

prywatnych nie obcigza finansow publicznych.
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17. Informacja dotyczgca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

17.1. Branza drogowa, zielen

INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA
zgodnie z
ROZPORZADZENIEM MINISTRA INFRASTRUKTURY
z dnia 23 czerweca 2003 v.
w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa
i ochrony zdrowia

(Dz. U. Nr 120, poz. 1126)

Nazwa i adres obiektu:

Rozbudowa drogi powiatowej 4343W w rejonie skrzyzowania z droga krajowa

nr 50 w miejscowosci Zawiszyn powiat wolominski

Nazwa inwestora oraz jego adres:

Starostwo Powiatowe w Wolominie

ul. Pradzynskiego 3, 05-200 Wotomin

Biuro projektow:

Biuro Projektowe "VIAE" Kazimierz Krzeminski
siedziba: ul. Rembielinska 4 m. 179, 03-343 Warszawa

biuro techniczne: ul. Staniewicka 1, 03-310 Warszawa
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I. ZAKRES ROBOT DLA CALEGO ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO
KOLEJNOSC REALIZACJI POSZCZEGOLNYCH ROBOT DROGOWYCH

a)

b)

d)
€)
f)

Roboty przygotowawcze
= Trasowanie
= Odhumusowanie

= Roboty ziemne — wykopy, nasypy

Rozbidrka
= Wycinka drzew 1 krzewow
=  Frezowanie nawierzchni asfaltowej
= Nawierzchnia z plyt typu MON
Roboty drogowe
- Budowa jezdni asfaltowej
. Budowa chodnikow
. Budowa zjazdow
. Budowa sciezki rowerowe;j
. Budowa przepustow
Prace zwiazane z budowg elementéw organizacji i bezpieczenstwa ruchu

Humusowanie

Prace wykonczeniowe

1. WYKAZISTNIEJACYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH

ORAZ

W pasie drogowym znajduje si¢ sie¢ wodociggowa, sie¢ telekomunikacyjna podziemna

oraz sieci elektroenergetyczne NN 1 SN.

. WYKAZ ELEMENTOW ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI LUB TERENU, KTORE

MOGA STWARZAC ZAGROZENIA BEZPIECZENSTWA I ZDROWIA LUDZI

a)
b)

©)

Sie¢ wodociggowa ©200, @150
Sie¢ elektroenergetyczna podziemna NN i napowietrzne NN i SN

Sie¢ telekomunikacyjna podziemna
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V.

VL

WSKAZANIE DOTYCZACE PRZEWIDYWANYCH ZAGROZEN
WYSTEPUJACYCH PODCZAS REALIZACJI ROBOT BUDOWLANYCH,
OKRESLAJACE SKALE I RODZAJE ZAGROZEN ORAZ MIEJSCE 1 CZAS ICH
WYSTAPIENIA

a) zagrozenie spowodowane uszkodzeniem instalacji podziemnych,

b) prace w pasie drogowym nalezy prowadzi¢ zgodnie z zatwierdzonym projektem
czasowej organizacji ruchu na okres robdt, ktére zwigzane sa miedzy innymi
z wykonaniem glebokich wykopow, zagrozenie podczas dzwigania 1 ustawiania
cigzkich elementow,

¢) zwierciadlo wody gruntowej jest na glebokosci okoto 1,6 — 2,2 m ponizej projektowanej
niwelety drogi (dla potrzeb budowy drogi nie zachodzi potrzeba obnizenia zwierciadta
wody gruntowej),

d) roboty ziemne,

e) prace rozbidrkowe,

f) ruchu uliczny,

g) silne wiatry 1 huragany.

INFORMACJA O WYDZIELENIU I OZNAKOWANIU MIEJSCA PROWADZENIA
ROBOT BUDOWLANYCH

Miejsce prowadzenia prac zabezpieczy¢ zgodnie z zatwierdzonym projektem czasowe]
organizacji ruchu oraz zgodnie z zasadami podanymi w Rozporzadzeniu Ministra
Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegdlowych warunkow technicznych dla
znakéw i sygnatéw drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkow

ich umieszczania na drogach.

WSKAZANIE SPOSOBU PROWADZENIA INSTRUKTAZU PRACOWNIKOW
PRZED PRZYSTAPIENIEM DO REALIZACJI ROBOT SZCZEGOLNIE
NIEBEZPIECZNYCH

Nie wolno dopuscié¢ do pracy pracownika nie posiadajacego wymaganych kwalifikacji

lub potrzebnych umiejetnosei do jej wykonania, a takze dostatecznej znajomosci przepisow oraz

zasad bezpieczenstwa i higieny pracy. Pracodawca jest obowigzany zapewni¢ przeszkolenie

pracownika w zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy przed dopuszczeniem go'do pracy;oraz

prowadzenie okresowych szkolen w tym zakresie. Szkolenie wstepne obejmuje: instruktaz
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VII.

0g0lny, instruktaz stanowiskowy, szkolenie podstawowe. Odbycie przez pracownika instruktazu
ogolnego oraz instruktazu podstawowego powinno by¢ potwierdzone przez pracownika na
piSmie i odnotowane w jego aktach osobowych. Szkolenie podstawowe powinno byé
zakoficzone egzaminem sprawdzajacym. Szkolenie okresowe obowigzuje osoby objete
szkoleniem podstawowym.

Pracownicy zatrudnieni na stanowiskach robotniczych przechodzg szkolenie okresowe
(w formie instruktazu) nie rzadziej niz raz na 3 lata, a na stanowiskach, na ktérych wystepuja
duze zagrozenia wypadkowe — nie rzadziej niz raz w roku. Pracownicy, inne osoby kierujace
pracownikami (np. mistrzowie, kierownicy) podlegaja szkoleniom nie rzadziej niz co 6 lat.
Szkolenie okresowe powinno by¢ zakonczone egzaminem sprawdzajgcym.

Sprawa niezwykle wazna jest, aby wszystkie rodzaje szkolen w dziedzinie
bezpieczenstwa i higieny pracy dla pracodawcow i pracownikéw budowlanych realizowane byty
wedlug programoéw dostosowanych pod wzgledem formy i tresci do poszczegolnych rodzajow
szkolen, specyfiki zagrozen i ucigzliwosci na okreslonym stanowisku czy grupie stanowisk.

Niezaleznie od ukonczonych szkolen zatrudnieni przy budowie w czesci wykonywania
wykopow, szczegolnie operatorzy maszyn budowlanych winni zachowaé szczegolna ostroznosé
przy robotach ziemnych. Moze si¢ bowiem zdarzy¢, iz wystgpuja nie zaznaczone na mapie
geodezyjnej, pomimo jej aktualizacji, urzadzenia. Nalezy zachowa¢ szczegdlng ostroznos$é przy
demontazu i montazu kraweznikow, przy wykonywaniu wykopow, wbudowania warstw

podbudowy oraz uktadaniu kostki brukowej lub plyt betonowych.

SPOSOB PRZECHOWYWANIA 1 PRZEMIESZCZANIA MATERIALOW,
WYROBOW, SUBSTANCJI ORAZ PREPARATOW NIEBEZPIECZNYCH
NA TERENIE BUDOWY

Materialy, wyroby, substancje i preparaty niebezpieczne nalezy przechowywaé

1 transportowa¢ zgodnie z instrukcjg podang przez ich producenta i dotaczonymi atestami przy

zachowaniu szczegodlnej ostroznosci.
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VIIL

WSKAZANIE SRODKOW  TECHNICZNYCH 1 ORGANIZACYJNYCH,
ZAPOBIEGAJACYCH NIEBEZPIECZENSTWOM WYNIKAJACYM
Z WYKONYWANIA ROBOT BUDOWLANYCH W STREFACH SZCZEGOLNEGO
ZAGROZENIA ZDROWIA LUB W [ICH SASIEDZTWIE, W TYM
ZAPEWNIAJACYCH BEZPIECZNA I SPRAWNA KOMUNIKACJE
UMOZLIWIAJACA SZYBKA EWAKUACJE NA WYPADEK POZARU, AWARII
1 INNYCH ZAGROZEN

a) instruktaz pracownikow,

b) rozmieszczenie urzadzen przeciwpozarowych wraz z drogami dojazdowymi,

¢) rozmieszczenie sprzetu ratunkowego (apteczki, itp.),

d) rozmieszczenie i oznaczenie granic obszaréw wewnetrznych i zewngtrznych stref pracy
sprzetu mechanicznego i pomocniczego,

e) rozwigzanie uktadow komunikacyjnych, transportowych na potrzeby budowy oraz
ogrodzenie budowy z uwzglednieniem mozliwosei komunikacji do  przyleglych
do przebudowywanej ulicy poszczegdInych posesji,

f)  wykonanie oznakowania robot zgodnie z projektem czasowej organizacji ruchu,

g) zabezpieczenie prac w sgsiedztwie i w glebokich wykopach.

Prace w wykopach glebokich i w ich sgsiedztwie powinny by¢ wykonane ze szczegdlnym
zachowaniem ostroznosci i obowiazujacych zasad w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
przy wykonywaniu robot budowlano-montazowych i rozbiérkowych. Miedzy innymi przy
wykonywaniu wykopéw w miejscach dostgpnych dla oséb niezatrudnionych przy robotach
nalezy przy wykopach ustawi¢ porgcze ochronne o wysokosci 1,1 m lub ogrodzenie i napis
ostrzegawczy ,,Osobom postronnym wstep wzbroniony”, a w nocy $wiatto ostrzegawcze. Sciany
wykopu powinny by¢ zabezpieczone przez obudowg, rozparcie lub podparcie na podstawie
sporzgdzonej dokumentacji technicznej. W dokumentacji tej powinno by¢ okreslone bezpieczne
nachylenie $cian dla wykopow o glebokosci wigkszej niz 4 m. Poglebianie wykopow przez
pracownikéw powinno si¢ odbywaé¢ wylacznie ze strefy zabezpieczonej i kazde poglebienie o 30
do 50 cm powinno by¢ zabezpieczane. Stan podparcia wykopu powinien by¢ sprawdzany
kazdorazowo przed zejsciem pracownikow. Nalezy zapewni¢ tatwy odplyw wéd opadowych w
kierunku od wykopu i sprawdzi¢ skarpy po deszczu mrozie i dtuzszej przerwie w pracy.

Przy wykonywaniu wykopow waskoprzestrzennych koparkg, pracownicy powinni
wykonywa¢ obudowe wylacznie z zabezpieczonej czesci wykopu. Przy glebokosci wiekszej niz
1 m nalezy wykona¢ bezpieczne zejécia i wyjscia dla pracownikow w odleglosci 20 m.
Kazdorazowo przed rozpoczgciem robdt nalezy sprawdzi¢ stan obudowy lub skarp wykopu.

Skfadowanie urobku i transport powinien odbywac si¢ w bezpiecznej odleglosciod krawedzi
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wykopu (1 m od obudowanego lub poza klinem odlamu gruntu). Usuwanie deskowania przy
zasypywaniu wykopu powinno si¢ odbywa¢ stopniowo od dna, jednorazowo nie wiecej niz 30
do 50 cm. Przy wykonywaniu roboét ziemnych sprzetem zmechanizowanym nalezy wyznaczy¢
w terenie stref¢ niebezpieczng min. 6 m. Kierownik budowy okresla odleglos¢ i sposob
wykonywania robdt ziemnych w bezposrednim sgsiedztwie instalacji podziemnych.

h) Ochrona wlasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji na powierzchni ziemi i za urzagdzenia
podziemne, takie jak rurociggi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wiladz bedacych
wlascicielami tych urzadzen potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiajgcego
w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni wlasciwe oznaczenie i zabezpieczenie
przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia instalacji Wykonawca bezzwlocznie powiadomi
Inzyniera 1 zainteresowane wladze oraz bedzie z nimi wspotpracowal dostarczajagc wszelkiej
pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie
spowodowane przez jego dzialania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen
podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajacego.

1)  Ochrona §rodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i1 stosowa¢ w czasie prowadzenia robot wszelkie
przepisy dotyczace ochrony srodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykanczania robot Wykonawca bedzie:

a) utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej,

b) podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie si¢ do przepisow i
norm dotyczacych ochrony srodowiska na terenie i wokot terenu budowy oraz bedzie
unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb lub wlasnosei spolecznej i innych, a
wynikajacych
ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dzialania.

Stosujac si¢ do tych wymagan begdzie mial szczegolny wzglad na:

1) lokalizacje baz, magazynow, skladowisk, ukopow 1 drog dojazdowych, ktore zostang tak
wybrane, aby nie spowodowac¢ zniszczen w srodowisku naturalnym;
2) srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

= zanieczyszczeniem zbiornikow 1 ciekow wodnych pylami, paliwami, olejami,

chemikaliami oraz innymi substancjami szkodliwymi i toksycznymi,

®= zanieczyszczeniem powietrza pylami i gazami,

= przekroczeniem dopuszczalnych norm hatasu;

* mozliwoscia powstania pozaru.
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j)  Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisy ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca
bedzie utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy,
na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynach oraz
w maszynach i pojazdach.

Materialy latwopalne beda skladowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami
1 zabezpieczone przed dostgpem 0sob trzecich.

k) Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robot Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisdw dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy.

W szczegdlnoselr Wykonawca ma obowigzek zadbad, aby personel nie wykonywat pracy
w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spelniajacych odpowiednich
wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni 1 bedzie utrzymywal wszelkie urzadzenia zabezpieczajgce, socjalne
oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia 0séb zatrudnionych na budowie
oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.

1)  Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materialy, ktére w sposéb trwaly sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone
do uzycia.

Nie dopuszcza si¢ uzycia materialdw wywolujacych szkodliwe promieniowanie o
stezeniu wigkszym od dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami.

Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do robot beda mialy aprobate techniczng (lub
$wiadectwo dopuszczenia) wydang przez uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajaca brak
szkodliwego oddziatywania tych materialéw na srodowisko.

Materiaty, ktore sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robot, a po zakonczeniu robot
ich szkodliwos¢ zanika (np. materialy pylaste) moga by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania
wymagan technologicznych wbudowania. Jezeli wymagaja tego odpowiednie przepisy
Zamawiajagcy powinien otrzymaé¢ zgod¢ na uzycie tych materialéw od wilasciwych organdéw
administracji panstwowe;j.

m) Sprzet

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wplywu na jakos¢ wykonywanych robot. Sprzet uzywany do robot powinien by¢
zgodny z oferta Wykonawcy i powinien odpowiadac¢ pod wzgledem typéw i ilosci wskazaniom
zawartym w szczegotowej specyfikacji technicznej, programie zapewnienia jakosci lub projekcie
organizacji robdt, zaakceptowanym przez Inzyniera; w przypadku braku ustalen w takich

dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inzyniera:
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Liczba 1 wydajno$¢ sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie robdt, zgodnie
z zasadami okre$lonymi w dokumentacji projektowej, szczegdlowej specyfikacji technicznej
1 wskazaniach Inzyniera w terminie przewidzianym umowa.

Sprzet bedacy wilasnoscia Wykonawey lub wynajety do wykonania robét ma byé
utrzymywany w dobrym stanie 1 gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony
srodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.

Wykonawca powinien dysponowa¢ sprawnym sprzetem rezerwowym umozliwiajagcym
prowadzenie robot w przypadku awarii sprzetu podstawowego. Wykonawca dostarczy
Inzynierowi kopie dokumentow potwierdzajagcych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam,
gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli dokumentacja projektowa lub szczegdltowa specyfikacja techniczna przewidujg
mozliwos¢ wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi
Inzyniera o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacj¢ przed uzyciem sprzetu. Wybrany
sprzet, po akceptacji Inzyniera, nie moze by¢ poézniej zmieniany bez jego zgody.

n) Transport

Wykonawca stosowa¢ si¢ bedzie do ustawowych ograniczen obciazenia na o$ przy
transporcie materialdow i1 wyposazenia na i z terenu robot. Uzyska on wszelkie niezbgdne
zezwolenia od wladz co do przewozu nietypowych wagowo tadunkow i w sposéb ciggly bedzie
o kazdym takim przewozie powiadamiat Inzyniera. Pojazdy i tadunki powodujace nadmierne
obcigzenie osiowe nie bedg dopuszczone na $§wiezo ukonczony fragment budowy w obrebie
terenu budowy i Wykonawca bedzie odpowiadal za naprawg wszelkich robot w, ten’ sposob
uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inzyniera. ‘ :

Wykonaweca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkow transportu, ktore nie
wplyng niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robét i wlasciwosei przewozonych materialow.

Liczba srodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robdt zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, szczegétowej specyfikacji technicznej i wskazaniach
Inzyniera, w terminie przewidzianym umowa.

Wykonawca powinien dysponowaé sprawnymi rezerwowymi $rodkami transportu
umozliwiajacymi prowadzenie robdt w przypadku awarii podstawowych srodkéw transportu.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spelnia¢ wymagania dotyczace
przepisow ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych
parametrow technicznych. Srodki transportu nie odpowiadajgce warunkom dopuszczalnych
obcigzen na osie moga by¢ dopuszczone przez Inzyniera, pod warunkiem przywrdcenia stanu
pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drég na koszt Wykonawecy.

Wykonawca bgdzie usuwaé na biezaco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia

spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.
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IX.

MIEJSCE PRZECHOWYWANIA DOKUMENTACJI BUDOWY  ORAZ
DOKUMENTOW NIEZBEDNYCH DO PRAWIDLOWEJ EKSPLOATACJI MASZYN
I INNYCH URZADZEN TECHNICZNYCH

Dokumentacja budowy oraz dokumenty niezbgdne do prawidlowej eksploatacji maszyn

1 innych urzadzen technicznych znajduje sie¢ w siedzibie firmy .............cccooeviviiniiininnnn.
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18. Opinie, uzgodnienia

— Opinia Starostwa Powiatowego w Wolominie nr WID.7013.1.23.6.2018.AZ z dnia
05.11.2018r.

— Opinia Generalnegj Dyrekeji Dréog Krajowych i Autostrad Oddziat w  Warszawie
nr O/WA.Z-3.4241.552.2018.2.EC z dnia 05.09.2018r.

— Opinia Generalnej Dyrekcji Drég Krajowych 1 Autostrad Oddziat w  Warszawie
nr O/WA.Z-3.4241.418.2019.1.EC z dnia 30.09.2019r.

— Zatwierdzony projekt stalej organizacji ruchu przez Generalna Dyrekcje Drég Krajowych
1 Autostrad Oddzial w Warszawie nr 2.2/4080/361/7.14/2018 z dnia 13.03.2019r.

— Warunki techniczne KBTO Sp. z 0.0. nr Z190327228 z dnia 27.03.2019r

— Opinia Starostwa Powiatowego w Wolominie w sprawie koordynacji usytuowania
projektowanych sieci nr PODK.6630.1.22.2019 z dnia 14.05.2019r.

— Uzgodnienie  konstrukcji  nawierzchni  Starostwa  Powiatowego w  Wolominie
nr WID.7013.1.26.12.2018.AZ z dnia 05.09.2019r.,

— Uzgodnienie konstrukcji nawierzchni Generalnej Dyrekcji Drog Krajowych i Autostrad
Oddzial w Warszawie nr O/WA.Z-3.4241.418.2019.EC z dnia 18.09.2019r.,

— Pozwolenie wodnoprawne nr 238/D/ZUZ/2019 z dnia 26.08.2019r.

— Decyzja nr 94/D/ZUZ/2020 z dnia 12.03.2020r.

— Uzgodnienie projektu budowlanego przez Generalng Dyrekcje Drog Krajowych
1 Autostrad Oddzial w Warszawie nr O/WA.Z-3.4241.418.2019.EC z dnia 29.11.2019r.

— Protokét z narady koordynacyjnej z dnia 09.07.2020r. w sprawie usytuowania projektowanej

sieci uzbrojenia terenu nr PODK.6630.467.2020

do projektowa b€z ograniczefi
w specjalnosci drogowej
3

j c/yﬁ :
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POWIAT WOLOMINSKI

WID.7013.1.26.6.2018.AZ Zagosciniec, 05 listopada 2018 1.

Biuro Projektowe VIAE
Kazimierz Krzeminski
ul.Rembielinska 179 m 4
03-243 Warszawa

Dot.: Sporzqdzenia dokumentacji projektowej przebudowy skrzyzowania DK 50 z drogq
powiatowg DP 4343W w miejscowosci Zawiszyn, gmina Jadow

Wydzial Inwestycji i Drogownictwa informuje, iz akceptuje przekazang w dniu 30.10 br. przy

piémie nr VIAE.611.2018 koncepcje rozbudowy drogi powiatowej nr 4343W w miejscowosci Zawiszyn.

3d )P(’)\UM!U

g wp__r~<,—
NV

ul. Pradzynskiego 3, 05-200 Wolomin, tel.: 22 787-43-01, fax: 22 776-50-93, e-mail: kancelaria@powiat-wolominski.pl
Wydzial Inwestycji i Drogownictwa: ul. Asfaltowa 1, Zago$ciniec, tel.: (22) 777 47 79, 80, 81, 82, 83
Numery wewnetrzne: Inwestycje kubaturowe - 23, 24, 25. Inwestycje drogowe - 21, 32, 33, 34, 37.
Biezace utrzymanie drog - 14, 15, 16, 17, 18. Bezpieczenstwo i organizacja ruchu - 26, 35, 36.
Decyzje lokalizacyjne - 12, 13. Kontroler techniczny - 19. BHP- 20
e-mail: wid@powiat-wolominski.pl
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GDDKiA 09
Leszek Sekulski Warszawa, 2018-08- S
Zastepca Dyrektora Oddziatu

ds. Zarzadzania Drogami i Mostami

O/WA.Z-3.4241.552.2018.2.EC

Pan Kazimierz Krzeminski
Biuro Projektowe VIAE

ul. Staniewicka 1

03-310 Warszawa

Dotyczy: zadania pod nazwa ,Rozbudowa drogi powiatowej nr 4343W w rejonie
skrzyzowania z drogq krajowa nr 50 w miejscowosci Zawiszyn”.

Odpowiadajgc na Pana pismo z dnia 24.07.2018 r. (data wptywu do tut. Oddziatu -

25.07.2018 r.) przekazujace do zaopiniowania koncepcje dla rozbudowy drogi powiatowej

nr 4343W w rejonie skrzyzowania z drogg krajowag nr 50 w miejscowosci Zawiszyn,

Generalna Dyrekcja Drog Krajowych i Autostrad Oddziat w Warszawie wnosi nastepujace

uwagi do przedmiotowe]j koncepcji:

1.

i 5

9.

opisany projekt zaktada budowe sciezki pieszo -rowerowej po lewej strenie drogi,
w zwigzku z powyzszym nalezy rozwazy¢ rezygnacje z budowy chodnika z prawej
strony drogi jaki i przejscia dla pieszych w drodze powiatowej;

poszerzenie tuku wiaczenia drogi podporzadkowanej nalezy wykonaé przy
zastosowaniu kostki kamiennej w oporniku;

w oparciu o dane z przejezdnosci skrzyzowan przez pojazdy ciezarowe nalezy
wykona¢ umocnienie poboczy na tukach z uzyciem kostki kamiennej;

dla zjazdow indywidualnych nalezy rozwazy¢ zamkniete relacje lewoskretne;

dla drogi krajowej nalezy przyjac predkosc projektowa Vp=80km/h;

na wlotach drég podporzadkowanych nalezy zastosowac wyspy _kanélizﬁjqce;__
znaki zastosowane na wyspach kanalizujgcych powinny by¢ akty-w.-n_e;: ; :
Zastosowane skosy na zalamaniach krawedzi drogi krajowej powinny Wynosic’: ‘
1:40 (dopuszczalne 1:30);

nalezy zastosowac opaski zewnetrzne 2x0,5m wchodzgce w szerokos$¢ pobocza;

10.wlot skrzyzowania po prawej stronie drogi krajowej nalezy doprowadzi¢ do kata

bliskiego 900 i zastosowac znaki B-20 i P-12;

Generalna Dyrekcja |, Minska 25
Drég Krajowych i Autostrad 8
Oddziat w Warszawie



11.nalezy rozwazy¢ oswietlenie przedmiotowego skrzyzowania oraz wymiane

opisanych znakow C-9 z U-5a na aktywne.

ds. 7arzadzania

7astencd DyTeRy ra bos =

Drg:

Do wiadomosci:
1.
2. /Rejon Minsk Mazowiecki
?7/ a/a

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Generalny Dyrektor Drog Krajowych i Autostrad o danych kontaktowych:

1)  adres do korespondencji: ul. Wronia 53, 00-874 Warszawa;

2)  tel.: (022) 375 8888;

3) e-mail: kancelaria@gddkia.gov.pl

W sprawach zwigzanych z przetwarzaniem danych osobowych, mozna kontaktowac sie

z Inspektorem Ochrony Danych, za posrednictwem adresu e-mail: iod@gddkia.gov.pl

Dane osobowe bedq przetwarzane w celu rozpatrzenia lub zatatwienia sprawy oraz w celach archiwizacji.

Podstawe prawna przetwarzania danych osobowych stanowi ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postepowania administracyjnego (Dz.U. z
2017 r. poz. 1257, z pézn. zm.), ustawa z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz.U. z 2018 r. poz. 217, z p6zn.
zm.) oraz art. 6 ust. 1 lit. ¢ rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony 0séb
fizycznych w zwiazku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.
Dane osobowe moga by¢ ujawniane, w celu rozpatrzenia lub zatatwienia sprawy, podmiotom przetwarzajacym dane na podstawie zawartych umow.
Dane osobowe beda przechowywane przez okres rozpatrywania sprawy oraz przez okres przewidzianej prawem archiwizacji akt sprawy.

Osobie, ktorej dotyczg dane osobowe, przystuguje:

1) prawo dostepu do danych, ich sprostowania, usuniecia lub ograniczenia przetwarzania, na warunkach okreslonych w rozporzadzenia
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osob fizycznych w zwigzku z
przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE;

2) prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzedu Ochreny Danych Osobowych.

Udostepnienie danych jest wymogiem ustawowym i stanowi warunek rozpatrzenia lub zatatwienia sprawy.

Generalna Dyrekcja il
Drog Krajowych i Autostrad (
Oddziat w Warszawie

at@warszawa.gddkia.gov.pl
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GDDKIiA

Leszek Sekulski

Zastepca Dyrektora Oddziatu

ds. Zarzadzania Drogami i Mostami
O/WA.Z-3.4241.418.2019.1.EC

Dotyczy:
w m. Zawiszyn.

ol N ) i W,,SPJ

Warszawa, 7 7 .09.2019 r.

Biuro Projektowe ,VIAE”
Kazimierz Krzeminski
ul. Staniewicka 1
03-310 Warszawa

rozbudowy drogi powiatowej nr 4343W w rejonie skrzyzowania z DK-50

Generalna Dyrekcja Drog Krajowych i Autostrad Oddziat w Warszawie informuje,

Ze uzgadnia przediozong koncepcje dla rozbudowy drogi powiatowej nr 4343W w rejonie

skrzyzowania z DK-50 w m. Zawiszyn.

Kompletny projekt budowlany podlega uzgodnieniu w Wydziale Uzgodnien

i Zagospodarowania Przestrzennego, tutejszego Oddziatu.

Zastepca Dyrekpra Oddziald

ds. Zarzadzania Driyga %
I Iski
mar inz Lesze bk
\__
\\
S \
\\\)
Do wiadomoéci:
1, Rej;/n Mifisk Mazowiecki
2. a//a
Generalna Dyrekcja
Drog Krajowych i Autostrad 1 Centralnej
ul. Minska 25 200 at

Oddziat w Warszawie

www.gddkia.gov.pl
e-mail: sekretariat@warszawa.gddkia.gov.pl

Administracji
03-808 Warszawa 1819-2219/_ Drogowej
tel.: (022) 209 25 00

fax: (22) 698 60 45



- Biuro Projektowe "VIAE" Kazimierz Krzeminski
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kbto

communication operator

WARUNKI TECHNICZNE
Nr: 72190327228 Warszawa 27.03.2019

Wydane przez:

KBTO Sp. z o.0.

ul. Krakowskie Przedmiescie 79,
00-079 Warszawa

Dla:

Biuro Projektowe VIAE
Kazimierz Krzeminski

ul. Rembielinska 4 m. 179
03-343 Warszawa

Charakterystyka inwestycji:
. Rozbudowa drogi powiatowej nr 4343W w rejonie skrzyzowania z drogq krajowg nr

30w miejscowosci Zawiszyn, powiat wolominski ™
Szanowni Panie.

KBTO Sp. z 0.0. Oddzial w Polsce jako Operator Utrzymania Sieci i Uslug
.Internet dla Mazowsza™ Wojewodztwa Mazowieckiego. w odpowiedzi na Panstwa
pismo dotyczacego: ,, Rozbudowa drogi powiatowej nr 4343W w rejonie skrzyzowania z
drogq krajowg nr 50 w miejscowosci Zawiszyn, powiat wolominski ”, uprzejmie informuje,
ze w obszarze zamierzen inwestycyjnych wystepuja urzadzenia bgdace w uzyciu
KBTO Sp. z 0.0.

W zwiazku rozbudowa drogi powiatowej 4343W nalezy wykona¢ zabezpieczenie

istniejacych urzadzen teletechnicznych wechodzacych w kolizje z projektowang inwestycja.

f
KBTO Sp.z 0. 0. Ki 0000425401



2

10.
11.

. Wszystkie koszty zwiazane z ewentualnymi naprawi i odszkodowaniami z tytutu awarii i

KBTO Sp.z 0. 0.

kbto

communication operator

W celu prawidlowego usuniecia kolizji z siecia telekomunikacyjng IdM nalezy:

Wykonaé wszystkie prace ze szczegdlna ostroznoscia, w celu unikniecia ewentualnych
uszkodzen elementdw naszej infrastruktury, pod nadzorem naszego inspektora.
W celu uniknigcia ewentualnych uszkodzen elementow naszej infrastruktury oraz

doktadnej jej lokalizacji w gruncie prosimy o wykonywanie przekopéw kontrolnych.

. Przejécie rurociggu kablowego pod jezdniami, ulicami, pod droga publiczna, lub zjazdami

powinno by¢ wykonane w rurach grubosciennych, dwudzielnych polietylenowych HDPE
(mimimum 125mm ).

Rury ostonowe powinny by¢ utozone poziomo na calej szerokosci drogi i wystawac co
najmniej po 1m poza krawedzie korony drogi.

Zamontowane rury ochronne uszczelni¢ na obu koncach za pomocg pianki montazowej oraz
oznaczy¢ znacznikiem EMS.

Do wykonania niniejszego projektu nalezy stosowac si¢ do obowiazujacych norm
telekomunikacyjnych oraz wymogow obowiazujacego Prawa Budowlanego.

W trakcie wykonywania wyzej wymienionych prac rzedne rurociagu kablowego 1dM oraz
przebiegu istniejacej infrastruktury nie powinien ulec zmianie.

Podczas wykonywania prac zabezpieczajacych przecigcia kabla sg niedopuszczalne.
Przed przystapieniem do robodt, nalezy wystapi¢ pisemnie, z minimum 30 dniowym
wyprzedzeniem, o nadzor do:

KBTO Sp. z o.0.

ul. Krakowskie Przedmiescie 79

00-079 Warszawa,

Wszelkie koszty nadzoru ponosi Inwestor (Wykonawca).

Prace zabezpieczajace zostang wykonane na koszt inwestora.

zniszczen podczas prowadzenia prac budowlanych ponosi Inwestor.




kbto

communication operator

Powyzsze warunki techniczne nie tworza zadnych zobowiazan. ani nie moze by¢
podstawa roszczen finansowych wobec KBTO Sp. z 0.0. Oddzial w Polsce. Warunki

techniczne wazne sa przez okres 12 miesigcy od daty powyzszego pisma.

Informacje techniczne oraz uzgodnienie nadzoru i dostepu do infrastruktury KBTO:
Mail: tech.support@kbto.pl
Pawet Przychodzien

Tel. 694-718-364 >

BTO Sp. z 0.0.
ul. Krakowskie Przedmiegécie 79
00-079 Warszawa
NIP: 5272679540
REGON: 1461864 1300000
KRS: 0200425401

7 Moy (Bis

k.



STAROSTWO POWIATOWE W WOLOMINIE

Wotomin, dnia 14.05.2019r.

PODK.6630.1.222019

Biuro Projektowe "VIAE”
Kazimierz Krzeminski
ul. Staniewicka 1
03-310 Warszawa

Odpowiadajgc na Panstwa pismo z dnia 11.04.2019r. dotyczace: ,,Rozbudowy drogi
powiatowej nr 4343W w rejonie skrzyzowania z drogg krajowa nr 50 w miejscowosci Zawiszyn
gm. Jadéw powiat wolominski” informuje, iz projektowana lokalizacja kraweznikow oraz
zabezpieczenia istniejgcych sieci teletechnicznych nie podlegaja naradzie koordynacyjne;.

Zgodnie z art. 28b. p.1 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne ( Dz.U. z 2019r. poz.
725) sytuowanie projektowanych sieci uzbrojenia terenu koordynuje si¢ na naradach
koordynacyjnych organizowanych przez Staroste.

Sieci uzbrojenia terenu, to zgodnie z art. 2 ustawy, to wszelkiego rodzaju nadziemne,
naziemnie i podziemne przewody i urzadzenia wodociggowe, kanalizacyjne, gazowe, cieplne,
telekomunikacyjne, elektroenergetyczne i inne z wylaczeniem urzadzen melioracji
szczegdltowych, a takze podziemne budowle, ktére w rozumieniu przepisoOw o statystyce
publicznej nie sa budynkami.

Z powazaniem

Z up. Starosty Wotomis
~_ PRZEWOD lczA'cn;mgo
ARADY KOSRDYNACTINE,

oZzen @v w ?%

Otrzymuja:
1. Adresat
2. ala

ul, Pradzynskiego 3, 05-200 Wolomin, tel.: 22 787-43-01, fax: 22 776-50-93
e-mail: kancelaria@powiat-wolominski.pl
Powiatowy Osrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej: ul. Powstarnicow 8/10, tel.: 22 787-68-40 wew
115, 117, 118 tel/fax (22) 787-40-00
e-mail: podgik@powiat-wolominski.pl, zud@powiat-wolominski.pl



POWIAT WOLOMINSKI

WID.7013.1.26.12.2018.AZ Zagosciniec, 05 wrzes$nia 2019 r.

Biuro Projektowe VIAE
Kazimierz Krzeminski
ul.Rembielinska 179 m 4
03-243 Warszawa

Dot.: Sporzqdzenia dokumentacji projektowej przebudowy skrzyzowania DK 50 z drogq
powiatowg DP 4343W w miejscowosci Zawiszyn, gmina Jadow

W zwiazku z przekazanym w dniu 13.09.2019 r. przy pismie nr VIAE.331.2019 projektem
konstrukcji nawierzchni Zarzad Powiatu Wolominskiego, jako zarzadca drogi informuje, iz
pozytywnie zatwierdza projekt konstrukcji nawierzchni dla rozbudowy drogi powiatowej nr 4343W
W miejscowosci Zawiszyn z nastepujaca uwaga:

- chodnik powinien zosta¢ wykonany z kostki typu ,,Holland”, a nie jak wskazano ,,.Behaton™.

ul. Pradzynskiego 3, 05-200 Wolomin, tel.: 22 787-43-01, fax: 22 776-50-93, e-mail: kancelaria@powiat-wolominski.pl
Wydzial Inwestycji i Drogownictwa: ul. Asfaltowa 1, Zago$ciniec, tel.: (22) 777 47 79, 80, 81, 82, 83
Numery wewnetrzne: Inwestycje kubaturowe - 23, 24, 25, Inwestycje drogowe - 21, 32, 33, 34, 37.
Biezace utrzymanie drég - 14, 15, 16, 17, 18. Bezpieczeistwo i organizacja ruchu - 26, 35, 36.
Decyzje lokalizacyjne - 12, 13. Kontroler techniczny - 19. BHP- 20
e-mail: wid@powiat-wolominski.pl
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GDDKIiA

Leszek Sekulski - Warszawa, /8.09.2019 r.
Zastepca Dyrektora Oddziatu

ds. Zarzadzania Drogami i Mostami

O/WA.Z-3.4241.418.2019.EC

Biuro Projektowe ,VIAE”
Kazimierz Krzeminski
ul. Staniewicka 1
03-310 Warszawa

Dotyczy: rozbudowy drogi powiatowej nr 4343W w rejonie skrzyzowania z DK-50
w m. Zawiszyn.

Generalna Dyrekcja Drég Krajowych i Autostrad Oddzial w Warszawie informuje,
7e uzgadnia przedtozong konstrukcje dla zadania pn.: ,Rozbudowa drogi powiatowe]
nr 4343W w rejonie skrzyzowania z DK-50 w m. Zawiszyn, z nastgpujacymi uwagami:

1) w dolnych warstwach konstrukcji DK 50 (KR 6) nalezy zaprojektowac

podbudowe pomocniczg, zamiast warstwy mrozoochronnej;

2) w konstrukcji drogi powiatowej (KR4) nalezy zaprojektowac dolne warstwy

konstrukcyjne;

3) w konstrukcji drogi serwisowej (KR2) nalezy pogrubi¢ warstwe wigzaca do

wartosci 8 cm.

Jednoczeénie informuje, ze w trakcie realizacji przedmiotowej inwestycji beda
obowigzywaty projekty: statej oraz czasowej organizacji ruchu, ktore podlegajq
zatwierdzeniu w GDDKiA O/WA - Wydziat brd i zarzadzania ruchem.

Kompletny projekt budowlany, uwzgledniajacy w/w zalecenia, podiega

uzgodnieniu w Wydziale Uzgodnien i Zagospodarowania Przestrzennego, tutejszego

. Zastepca Dyr a Dddzi
Oddziatu. 4 ASIGREa Ly | ktora Oddziatu
s. Zarzadzania §rogami i Mostggni

Do wiadomos<i:
1. Rejgh Minsk Mazowiecki

Generalna Dyrekcja

Drog Krajowych i Autostrad 200 la‘t Centralnej

Oddziat w Warszawie i, v ) 2 Administracji
: ’ 1819-2V Drogowej



Sokotéw Podlaski, dnia 26 sierpnia 2019 r.

Panstwowe Gospodarstwo Wodne
Wody Polskie

Dyrektor
Zarzadu Zlewni w Sokotowie Podlaskim

LU.ZUZ.2.421.43.2019

DECYZJA NR 238/D/ZUZ/2019

Na podstawie art. 389 pkt 1 w zwigzku z art. 35 ust. 3 pkt 7,art. 389 pkt 6, art. 393 ust. 4, art. 397 ust.
3 pkt 2, art. 400 ust. 1 i ust. 8, art. 403 ust. 2 pkt 2 i pkt 12 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne
(tj. Dz. U. z 2018 r., poz. 2268 z poin. zm.) oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks
postgpowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 2096 z pdin. zm.), po rozpatrzeniu wniosku
Starostwa Powiatowego w Wotominie z siedzibg ul. Pradzyriskiego 3, 05-200 Wotomin, postepowania
administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urzadzen wodnych
tj. przebudowy rowdw oraz budowe rowdw w ramach inwestycji pn. ,Rozbudowa drogi powiatowej nr 4343W
w rejonie skrzyzowania z drogg krajowga nr 50 w miejscowosci Zawiszyn, powiat wotominski ”,

orzekam

I. Udzieli¢ Starostwu Powiatowemu w Wotominie, pozwolenia wodnoprawnego na:

a) przebudowe istniejgcego rowu przydroznego (1-2) po lewej stronie drogi DK50 od km 95,02 do km
149,19 na dtugosci 54,17 m i rzednych dna 99,25 — 100,64 m n.p.m.;

b) przebudowe istniejgcego rowu przydroinego (3-4) po lewej stronie drogi DK50 od km 161,81 do km
194,52 na dtugosci 32,71 m i rzednych dna 99,01 — 99,23 m n.p.m;

¢) przebudowe istniejacego rowu przydroznego (5-6) po lewej stronie drogi DK50 od km 227,91 do km
239,99 na diugosci 12,08 m i rzednych dna 98,35 — 98,00 m n.p.m.;

d) przebudoweg istniejagcego rowu przydroinego (2-3) w miejscu budowy przepusty stalowego z rur
spiralnie karbowanych po lewej stronie drogi DK50 od km 149,19 do km 161,81 o diugosci 12,62 m,
$rednicy @ 800 mm i rzednych dna 99,18 — 99,25 m n.p.m.;

e) przebudowe istniejacego rowu przydroznego (4-5) w miejscu budowy przepustu stalowego z rur
spiralnie karbowanych po lewej stronie drogi DK50 od km 194,52 do km 227,91 o dtugosci 33,41 m,
srednicy @ 1000 mm i rzednych dna 98,35 - 99,01 m n.p.m.;

f) przebudowe istniejacego rowu przydroznego (11-12) po lewej stronie drogi DP4343W od km 33,48 do
km 66,00 na dtugosci 32,52 m i rzednych dna 99,75 - 99,83 m n.p.m.;

g) przebudowg istniejacego rowu przydroznego (7-8) po lewej stronie drogi DP4343W od km 110,04 do
km 174,87 na diugoéci 64,83 m i rzednych dna 99,26 — 99,46 m n.p.m.;

h) Przebudowe istniejgcego rowu przydroznego (9-10) po lewej stronie drogi DP4343W od km 177,10
do km 185,39 na diugosci 8,29 m i rzednych dna 99,26 — 99,28 m n.p.m,;

i) Budowe istniejgcego rowu przydroznego (13-14) po prawej stronie drogi DK50 od km 48,69 do km
184,69 na dtugosci 136,0 m i rzednych dna 99,75 - 100,10 m n.p.m.;

j) Budowe istniejacego rowu przydroznego (15-16) po prawej stronie drogi DKSO od km 225,01 dq km
408,87 na dtugosci 183,86 m i rzednych dna 98,73 — 100,02 m n.p.m. iy OM]



Planowane wykonanie urzadzer wodnych tj. przebudowy rowow oraz budowe rowéw wykonane bedzie ramach

inwestycji pn. ,Rozbudowa drogi powiatowej nr 4343W w rejonie skrzyzowania z drogg krajowg nr 50

w miejscowosci Zawiszyn, powiat wolomiriski ” .

L.p. Nazwa urzgdzenia Lokalizacja (nr. | Punkt Wspotrzedna Wspdirzedna
wodnego Ew. dziatki, charakterystyczny X: ¥
obreb)
1. 1 5818627,39 7545745,76
2, 2 5818674,42 7545772,64
3. Dziatka 117 3 5818685,36 7545778,92
4. Obreb 0026 4 5818713,89 7545794,93
5. Zawiszyn 5 5818743,25 7545810,88
6. 6 5818753,31 5818753,31
7. Dziatka 876 7 5818723,12 7545788,86
8. Row otwarty Obreb 0026 8 5818749,21 7545732,48
przebudowa Zawiszyn
9. Dziatka 105 9 5818759,85 7545732,82
10. Obreb 0026 10 5818761,35 7545724,69
Zawiszyn
11. Dziatka 629/1 i 11 5818697,42 7545818,90
1Z. 634 obreb 12 5818667,17 7545823,11
0026 Zawiszyn
13 Przepust Dziatka 117 2 (wlot) 5818674,42 7545772,64
14. 800 mm Obreb 0026 3 (wiot) 5818685,36 7545778,92
Zawiszyn
15: Dziatka 117 4 (wlot) 5818713,89 7545794,93
16. Przepust 1000 mm Obreb 0026 5 (wlot) 5818743,25 7545810,88
Zawiszyn
17. Dziatka 117 13 5818578,16 7545738,46
18. Row otwarty Obreb 0026 14 5818696,93 7545804,71
19. budowa Zawiszyn 15 5818731,77 7545824,99
20. 16 5818889,66 7545919,23

Teren inwestycji nie jest objety miejscowym planem zagospodarowania terenu.

Przedmiotowa inwestycja jest realizowana w trybie ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczegdlnych
zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie drég publicznych.

Il. Zobowigzuje Wnioskodawce do:

1) wykonania urzadzen wodnych zgodnie z przedtozong dokumentacjg;

2) utrzymywania w nalezytym stanie wybudowanych urzadzen;

3) pokrycia przez Inwestora ewentualnych strat powstatych na skutek realizacji niniejszego pozwolenia;
4) po zakoniczeniu robét uporzadkowania terenow przylegtych;

5) konserwacji i oczyszczania rowéw przydroznych;

6) zapewnienie dostepu do drogi publicznej;

7) przestrzegania prawa wodnego.

Panstwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie
Zarzad Zlewni w Sokolowie Podlaskim, ul. Repkowska 49 , 08-300 Sokotow Podlaski
tel.: +48 (25) 781 28 58 | faks: +48 (25]) 781 28 58 | e-mail: 22-sokolowpodlaski@wody.gov.pl S92,



ill. Podstawa udzielenia niniejszego pozwolenia wodnoprawnego jest operat wodnoprawny dla inwestycji
,Rozbudowa drogi powiatowej nr 4343W w rejonie skrzyzowania z drogg krajowg nr 50 w miejscowosci

Zawiszyn powiat wotominski - opracowany przez mgrinz. tukasza Widalski - Warszawa, luty, 2019 r.

IV. Odpowiedzialnos¢ za tres¢ oraz wszelkie dane zawarte w opracowanym wniosku, operacie
wodnoprawnym i jego zatgcznikach ponosi Wnioskodawca.

V. Niedotrzymanie ktéregokolwiek z warunkéw pozwolenia wodnoprawnego moze spowodowal jego
cofniecie lub ograniczenie bez prawa do odszkodowania.

VI. Whnioskodawcy, ktory nie uzyskal prawa do nieruchomosci i urzadzern wodnych koniecznych
do realizacji pozwolenia wodnoprawnego, nie przystuguje roszczenie o zwrot nakiadow poniesionych
w zwigzku z otrzymanym pozwoleniem.

VIl. Pozwolenie wodnoprawne nie rodzi praw do nieruchomosci i urzgdzen wodnych koniecznych
do jego realizacji oraz nie narusza prawa wiasnosci i uprawnien oséb trzecich przystugujacych wobec tych
nieruchomosci i urzadzen.

VIIl. Pozwolenie wodnoprawne na wykonanie urzadzen wodnych w ramach realizacji przedsiewziecia w
zakresie drog publicznych wygasa jezeli inwestor nie rozpocznie wykonywania urzgdzen wodnych w
terminie 6 lat od dnia w ktorym pozwolenie wodnoprawne na wykonanie tych urzadzen stato sie
ostateczne.

IX. W niniejszej decyzji nie ustalono czasu obowigzywania pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie
urzadzenia wodnego, gdyz zgodnie z art. 400 ust. 6 ustawy Prawo wodne, obowigzek ustalenia czasu
obowigzywania nie dotyczy pozwolert wodnoprawnych na wykonanie urzadzen wodnych.

Uzasadnienie

Starostwo Powiatowe w Wotominie, zwrdcito sie z wnioskiem do Panstwowego Gospodarstwa
Wodnego Wody Polskie Zarzad Zlewni w Sokotowie Podlaskim o udzielenie pozwolenia wodnoprawnego
na wykonanie urzadzen wodnych tj. przebudowy rowow oraz budowe rowdéw w ramach inwestycji
pn. ,Rozbudowa drogi powiatowej nr 4343W w rejonie skrzyiowania z drogg krajowa nr 50 w miejscowosci
Zawiszyn, powiat wolominski”. Do wniosku zataczono operat wodnoprawny oraz opis prowadzenia
zamierzonej dziatalnosci niezawierajgcy okreslen specjalistycznych.

Pismem 2z dnia 9 lipca 2019 r., znak LU.ZUZ.2.421.43.2019 Dyrektor Zarzadu Zlewni
w Sokofowie Podlaskim zawiadomit Strony o wszczeciu postepowania administracyjnego w przedmiotowe;
sprawie, mozliwosci zapoznania sie ze zgromadzonymi aktami oraz przedstawienia stanowiska odnosnie
do skompletowanych materiatdw i dokumentow, czynigc tym samym zados¢ normie pfaWHEJ wynlkajqcej
zart. 10 Kpa. "OWIAT *TwWo

Projekt rozbudowy drogi powiatowe] przewiduje przebudowe ukfadu dfogoWego peprzez_‘w_'-'"
rozbudowe wlotéw drogi powiatowej oraz przebudowe drogi krajowej wraz z wyzrfﬁczémem Je;woskretow,
W ramach prac nawierzchnia drogi powiatowej zostanie wymieniona, natomiast nawierzchnia drogr-"'

krajowej zostanie poszerzona w wykonanie nowej warstwy scieralnej dla catego obszaru prac.
Zgodnie z dyspozycja art. 401 ust. 4 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne Dyrektor Zarzadu
Zlewni w Sokotowie Podlaskim podat do publicznej wiadomosci informacje o wszczeciu postepowania

Paristwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie
Zarzgd Zlewni w Sokotowie Podlaskim, ul. Repkowska 49, 08-300 Sokotow Podlaski
tel.. +48 (25} 781 28 58 | faks: +48 (25) 781 28 58 | e-mail: zz-sokolowpodlaski@wody.gov.pl
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poprzez wywieszenie na tablicy ogloszen Zarzadu Zlewni w Sokotowie Podlaskim, Urzedu Gminy Jadodw,
Starostwa Powiatowego w Wotlominie oraz na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Panstwowego
Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie.

Wobec faktu, ze we wskazanym stronom terminie nie wplynely dodatkowe materiaty, dokonano
analizy catoksztattu akt sprawy, na podstawie ktérych ustalono nastepujgcy stan prawny.

Korzystanie z wod nie narusza ustalen planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza,
ustaler planéw ochrony i plandw zadar ochronnych dla obszaréw chronionych, ustalen planu zarzadzania
ryzykiem powodziowym, ustaled planu przeciwdziatania skutkom suszy, ustaler krajowego programu
oczyszczania sciekéw komunalnych, wymagan ochrony zdrowia ludzi, srodowiska, ochrony przyrody i débr
kultury wpisanych do rejestru zabytkow oraz wynikajgcych z przepiséw ustawy oraz przepiséw odrebnych.

Zgodnie z art. 389 pkt 6 zgodnie ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne, pozwolenie
wodnoprawne wymagane jest na wykonanie urzadzen wodnych. Po przeanalizowaniu wniosku Starostwa
Powiatowego w Wolominie, operatu wodnoprawnego wypetniona jest dyspozycja art. 389 pkt 6 ustawy
Prawo wodne i zachodza uzasadnione podstawy do udzielenia pozwolenia wodnoprawnego.

Biorgc powyzsze pod uwage nalezato orzec jak w sentencji.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji stuzy stronie odwotanie do Dyrektora Regionalnego Zarzadu Gospodarki Wodnej w Lublinie, zgodnie z art. 14
ust. 4 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2018 r. poz. 2268 z poin. zm.) za posrednictwem Dyrektora Zarzadu
Zlewni w Sokotowie Podlaskim, w terminie czternastu dni od dnia jej doreczenia.

Zgodnie z art. 127a Kpa w trakcie biegu terminu do wniesienia odwolania strona moie zrzec sie prawa do wniesienia odwotania
wobec organu administracji publicznej, ktory wydat decyzje. Decyzja staje sie ostateczna i prawomocna z dniem doreczenia
organowi administracji publicznej o$wiadczenia o zrzeczeniu sie prawa do wniesienia odwolania przez ostatnig ze stron
postepowania.

Zgodnie z art. 398 ust. 3 ustawy Prawo wodne, oplate za wydanie pozwolenia wodnoprownego w wysokosci 3x 221,34
uiszczono na konto Regionalnego Zarzqdu Gospodarki Wodnej w Lublinie.

Otrzymujg (ZPO): 13.08 AO1Y .

1.Starostwo Powiatowe w Wotominie;

2.Biuro Projektowe VIAE Kazimierz Krzeminski; 2o 00 T8
3.GDDKiA Rejon w Minsku Mazowieckim; i

4.Ewa Packowska;

5.Zbigniew Packowski;

6.Paristwowe Gospodarstwo Lesne Lasy Paristwowe Nadleénictwo tochow Dyre}
7.A/a;
5 o tr \ k
Do wiadomosci:
1.Regionalny Zarzad Gospodarki Wodnej w Lublinie; /
Panstwowe Gospodarstwo Wodne Waody Polskie
Zarzgd Zlewni w Sokotowie Podlaskim, ul. Repkowska 49, 08-300 Sokotow Podlaski

tel.: +48 (25) 781 28 58 | faks: +48 (25) 781 28 58 | e-mail: zz sokolowpodlaski@wody.gov.pl . 4.



Sokotow Podlaski, dnia 12 marca 2020 r.

Panstwowe Gospodarstwo Wodne
Wody Polskie

Dyrektor
Zarzadu Zlewni w Sokotowie Podlaskim

LU.ZUZ.2.4211.3.2020.IC
DECYZJA NR 94/D/ZUZ/2020

Na podstawie art. 411 a oraz art. 397 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne
(t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 310), w zwigzku z art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postgepowania
administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 256), po rozpatrzeniu wniosku Zarzadu Powiatu
Wotominskiego, w imieniu ktérego dziata na mocy udzielonego petnomocnictwa — petnomocnik Kazimierz
Krzeminski w sprawie przeniesienia na Zarzad Powiatu Wotomirskiego decyzji Dyrektora Zarzadu Zlewni
w Sokotowie Podlaskim Nr 238/D/ZUZ/2019 z dnia 26 sierpnia 2019 r. znak: LU.ZUZ.2.421.43.2019
udzielajacej Starostwu Powiatowemu w Wotominie pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urzgdzen
wodnych tj. przebudowy rowéw oraz budowe rowdw w ramach inwestycji pn. ,Rozbudowa drogi
powiatowej nr 4343W w rejonie skrzyzowania z droga krajowa nr 50 w miejscowosci Zawiszyn, powiat
wotominski”.
a) przebudowa istniejgcego rowu przydroznego (1-2) po lewej stronie drogi DK50 od km 95,02
do km 149,19 na dtugosci 54,17 m i rzednych dna 99,2 - 100,64 m n.p.m,;
b) przebudowa istniejacego rowu przydroznezo (3-4) po lewej stronie drogi DK50 od km 161,81
do km 194,52 na dtugosci 32,71 m i rzednych dna 99,01 — 99,23 m n.p.m.;
c) przebudowa istniejacego rowu przydroznego (5-6) po lewej stronie drogi DK50 od km 227,91
do km 239,99 na dtugosci 12,08 m i rzednych dna 98,35 — 98,00 m n.p.m.;
d) przebudowa istniejgcego rowu przydroznego (2-3) w miejscu budowy przepustu stalowego z rur
spiralnie karbowanych po lewej stronie drogi DK50 od km 149,19 do km 161,81 dfugosci 12,62 m
$rednicy @ 800 mm i rzednych dna 99,18 — 99,25 m n.p.m,;
e) przebudowa istniejgcego rowu przydroznego (4-5) w miejscu budowy przepustu stalowego z rur
spiralnie karbowanych po lewej stronie drogi DK50 od km 194,52 do km 227,91 o diugosci
33,41 m, $rednicy @ 1000 mm i rzednych dna 98,35 -99,01 m n.p.m.;
f) przebudowa istniejgcego rowu przydroinego (11-12) po lewej stronie drogi DP4343W
od km 33,48 do km 66,00 na dtugosci 32,52 m i rzednych dna 99,75 - 99,83 m n.p.m.;

g) przebudowa istniejgcego rowu przydroznego (7-8) po lewej stronie drogi DR4343W od km 110 04,

do km 174,87 na dtugosci 64,83 m i rzednych dna 99,26 — 99,46 m n.p.m.;

h) przebudowa istniejgcego rowu przydroinego (9-10) po lewej stronie::drogi, DP4343W
od km 177,10 do km 185,39 na dtugosci 8,29 m i rzednych dna 99,26 - 99,28 m n.p.m.;

i) budowa istniejgcego rowu przydroznego (13-14) po prawej stronie drogi DK50 od km 48,69
do km 184,69 na dtugosci 136,0 m i rzednych dna 99,75 - 100,10 m n.p.m.;

i) budowa istniejagcego rowu przydroinego (15-16) po prawej stronie drogi DK50 od km 225,01
do km 408,87 na dtugosci 183,86 m i rzednych dna 98,73 — 100,02 m n.p.m;

W%



orzekam

przeniesienie na rzecz Zarzadu Powiatu Wotominskiego decyzji Dyrektora Zarzadu Zlewni w
Sokotowie Podlaskim Nr 238/D/ZUZ/2019 z dnia 26 sierpnia 2019 r. znak: LU.ZUZ.2.421.43.2019
udzielajacej Starostwu Powiatowemu w Wotominie pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urzadzen
wodnych tj. przebudowy rowéw oraz budowe rowdw w ramach inwestycji pn. ”Rozbudowa drogi
powiatowej nr 4343W w rejonie skrzyzowania z droga krajowa nr 50 w miejscowosci Zawiszyn, powiat
wotominski”.

Uzasadnienie

Zarzadu Powiatu Wotominskiego, w imieniu ktérego dziata na mocy udzielonego petnomocnictwa

— petnomocnik Kazimierz Krzemirski zwrdcit sie z wnioskiem do Paristwowego Gospodarstwa Wodnego
Wody Polskie Zarzad Zlewni w Sokotowie Podlaskim o przeniesienie na ich rzecz decyzji Dyrektora Zarzadu
Zlewni w Sokotowie Podlaskim Nr 238/D/ZUZ/2019 z dnia 26 sierpnia 2019 r. znak: LU.ZUZ.2.421.43.2019
udzielajacej Starostwu Powiatowemu w Wotominie pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urzadzenr
wodnych tj. przebudowy rowdw oraz budowe rowdw w ramach inwestycji pn. ”"Rozbudowa drogi
powiatowej nr 4343W w rejonie skrzyzowania z droga krajowa nr 50 w miejscowosci Zawiszyn, powiat
wotominski ",
Do wniosku dofaczono :
- kopig decyzji Dyrektora Zarzadu Zlewni w Sokotowie Podlaskim Nr 238/D/ZUZ/2019 z dnia 26 sierpnia
2019 r. znak: LU.ZUZ.2.421.43.2019
- oswiadczenie strony, na rzecz, ktérej zoslalo wydane pozwolenie wodnoprawne o wyrazeniu zgody
na jego przeniesienie,
- oswiadczenie podmiotu wystepujacego o przeniesienie pozwolenia wodnoprawnego na jego rzecz,
0 przyjeciu wszystkich warunkéw okreslonych w tym pozwoleniu wodnoprawnym,

Pismem z dnia 26 lutego 2020 r., znak: LU.ZUZ.2.4211.3.2020.IC Dyrektor Zarzadu Zlewni
w Sokotowie Podlaskim zawiadomit Strony o wszczeciu postepowania administracyjnego w przedmiotowe;
sprawie. Z uwagi na ztozony materiat dowodowy, wystarczajacy do rozstrzygniecia sprawy, zapewniono
stronom mozliwosé zapoznania sie ze zgromadzonymi aktami oraz przedstawienia stanowiska odnoénie
do skompletowanych materiatéw i dokumentéw oraz zgtoszenia ewentualnych uwag, czynigc tym samym
zadosc normie prawnej wynikajacej z art. 10 Kpa.

Wobec faktu, ze we wskazanym stronom terminie nie wptynety dodatkowe materiaty, dokonano
analizy catoksztattu akt sprawy, na podstawie ktérych ustalono nastepujacy stan prawny.

Zasady przenoszenia pozwolert wodnoprawnych na inne podmioty reguluje art. 411 a ustawy z dnia
20 lipca 2017 r. Prawo wodne. Organ wlasciwy w sprawach pozwolern wodnoprawnych, ktéry wydat
pozwolenie wodnoprawne, jest obowigzany, za zgody strony, na ktorej rzecz wydano pozwolenie
wodnoprawne, do przeniesienia pozwolenia wodnoprawnego na rzecz innego podmiotu, jezeli ten podmiot
przyjmuje wszystkie warunki okreslone w tym pozwoleniu wodnoprawnym. Stronami postepowania
0 przeniesienie pozwolenia wodnoprawnego sg podmiot, na rzecz ktérego wydano pozwolenie
wodnoprawne, oraz podmiot zainteresowany nabyciem praw i obowigzkdw wynikajgcych z tego
pozwolenia wodnoprawnego.

Panstwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie
Zarzad Zlewni w Sokotowie Podlaskim, ul. Repkowska 49, 08-300 Sokotéw Podlaski
tel.: +48 (25) 781 28 58 | faks: +48 (25) 781 28 58 | e-mail: zz-sokolowpodlaski@wody.gov.pl .9



Do wniosku o przeniesienie pozwolenia wodnoprawnego dotgcza sie o$wiadczenie podmiotu, na rzecz
ktérego przenoszone jest pozwolenie wodnoprawne, o przyjeciu wszystkich warunkow okreslonych w tym
pozwoleniu wodnoprawnym.

Po przeanalizowaniu wniosku Zarzadu Powiatu Wotomiriskiego, zataczonych dokumentow
wypefniona jest dyspozycja art. 411 a ustawy Prawo wodne, i zachodza uzasadnione podstawy do wydania
decyzji o przeniesieniu pozwolenia wodnoprawnego.

Bioragc powyzsze /9{)51 @@aﬁ§lg§io orzec jak w sentencji.
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Pouczenie

Od niniejszej decyzji stuzy stronie odwotanie do Dyrektora Regionalnego Zarzadu Gospodarki
Wodnej w Lublinie, zgodnie z art. 14 ust. 4 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (t.j. Dz. U.z 2020 .
poz. 310) za posrednictwem Dyrektora Zarzadu Zlewni w Sokotowie Podlaskim, w terminie czternastu dni
od dnia jej doreczenia.

Zgodnie z art. 127a Kpa w trakcie biegu terminu do wniesienia odwotania strona moze zrzec sig
prawa do wniesienia odwotania wobec organu administracji publicznej, ktory wydat decyzjg. Decyzja staje
sie ostateczna i prawomocna z dniem dorgczenia organowi administracji publicznej oswiadczenia o
zrzeczeniu sie prawa do wniesienia odwotania przez ostatnig ze stron postepowania.
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Otrzymuja (ZPO):
@ Zarzad Powiatu Wotomiriskiego, w imieniu ktérego dziata petnomocnik Pan Kazimierz/Krgdmitiskdino
2. Starostwo Powiatowe w Wotominie
3. afa

Do wiadomosci:
1. Wydziat Systemu Informacyjnego Gospodarowania Wodami PGW WP RZGW w Lublinie
2. ZUO

Pafistwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie
Zarzad Zlewni w Sokotowie Podlaskim, ul. Repkowska 49 , 08-300 Sokotow Podlaski
tel.: +48 (25) 781 28 58 | faks: +48 (25) 781 28 58 | e-mail: z2-sokolowpodlaski@wody.gov.pl o



Klauzula informacyjna dotyczaca przetwarzania danych osobowych

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 ogdlnego rozporzadzenia® o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
informuje, iz:

1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Paristwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie z siedzibg w
Warszawie 00-844, ul. Grzybowska 80/82.

2) Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w Paristwowym Gospodarstwie Wodnym Wody Polskie mozliwy jest pod
adresem e-mail: iod@wody.gov.pl lub listownie pod adresem: Pafistwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, 00-
844 Warszawa, ul. Grzybowska 80/82 z dopiskiem ,Inspektor ochrony danych”, a takze z Regionalnym Inspektorem
Ochrony Danych pod adresem e-mail: riod.lublin@wody.gov.pl

3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane beda w celu:

® wypetnienia obowigzkéw prawnych cigzgcych na administratorze, (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit ¢
Rozporzadzenia);

® wykonania umowy, ktdrej strong jest osoba, ktérej dane dotycza, lub do podjecia dziatari przed wykonaniem
umowy, (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit b Rozporzadzenia);

® wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania wiadzy publicznej
(podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. e Rozporzadzenia);

® w pozostatych przypadkach Pani/Pana dane osobowe przetwarzane beda wytacznie na podstawie wezesniej
udzielonej zgody w zakresie i celu okreslonym w tresci zgody, (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit a
Rozporzadzenia).

4) Odbiorcg Pani/Pana danych osobowych mogg by¢:

e organy wiadzy publicznej oraz podmioty wykonujgce zadania publiczne lub dziatajgce na zlecenie organéw
wiadzy publicznej, w zakresie i w celach, ktére wynikajg z przepiséw powszechnie obowiazujacego prawa.

5) Pani/Pana dane osobowe bedg przetwarzane przez okres niezbedny do realizacji wskazanych w pkt. 3 celdw
przetwarzania, albo wycofania przez Pania/Pana zgody na ich przetwarzanie.
6) W zwigzku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przystuguja Pani/Panu nastepujace uprawnienia:

a. prawo dostepu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych;

b. prawo do z3dania sprostowania (poprawiania) danych osobowych —w przypadku gdy dane sg nieprawidtowe
lub niskompletne;

c. prawo do igdania ograniczenia przetwarzania dany:h osobowych — w przypadku, gdy:

e osoba, ktorej dane dotyczg kwestionuje prawidtowos¢ danych osobowych,

e administrator nie potrzebuje juz danych dla swoich celéw, ale osoba, ktérej dane dotycza, potrzebuje ich do
ustalenia, obrony lub dochodzenia roszczen,

¢. prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzedu Ochrony Danych Osobowych gdy uzna Pani/Pan, iz przetwarzanie
danych osobowych Pani/Pana dotyczacych narusza przepisy ogdlnego rozporzadzenia o ochronie danych
osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r;

d. prawo do cofnigcia zgody w przypadku gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa sie na podstawie
zgody osoby na przetwarzanie danych osobowych (art. 6 ust. 1 lit a Rozporzadzenia), prawo do cofniecia
zgody przystuguje Pani/Panu w dowolnym momencie, cofnigcie udzielonej zgody nie ma wptywu na zgodnosé
przetwarzania, ktérego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnieciem.

7) Podanie przez Panig/Pana danych osobowych jest obowigzkowe, w sytuacji gdy przestanke przetwarzania danych
osobowych stanowi przepis prawa lub zawarta miedzy stronami umowa, w przypadku gdy przetwarzanie odbywa sie
na podstawie zgody, podanie danych osobowych Administratorowi jest dobrowolne jednak ich niepodanie skutkuje
brakiem realizacji zamierzonego celu.

8) Pani/Pana dane moga by¢ przetwarzane w sposdb zautomatyzowany i moga podlega¢ profilowaniu.

4 Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony oséb fizycznych w zwigzku z
przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogélne rozporzadzenie
o ochronie danych)

Panstwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie
Zarzad Zlewni w Sokotowie Podlaskim, ul. Repkowska 49 , 08-300 Sokotéw Podlaski
tel.: +48 (25) 781 28 58 | faks: +48 (25) 781 28 58 | e-mail: zz-sokolowpodlaski@wody.gov.pl 4.
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Leszek Sekulski 1Q

Zastepca Dyrektora Oddziatu Warszawa, dn. %...../11/2019 r.
ds. Zarzadzania Drogami i Mostami

O/WA.Z-3.4241.418.2019.2.EC

Biuro Projektowe , VIAE”
Kazimierz Krzeminski
ul. Staniewicka 1
03-310 Warszawa

Dotyczy: rozbudowy drogi powiatowej nr 4343W w rejonie skrzyzowania z DK-50
w m. Zawiszyn.

Generalna Dyrekcja Drog Krajowych i Autostrad Oddziat w Warszawie informuje,
ze uzgadnia przedtozony projekt budowlany dla rozbudowy drogi powiatowej nr 4343W
w rejonie skrzyzowania z droga krajowga nr 50 w miejscowosci Zawiszyn, powiat
Wotominski.

Jednoczesnie informuje, ze udostepniam Inwestorowi — Starostwu Powiatowemu
w Wotominie, z siedziba: ul. Pradzynskiego 3, 05-200 Wotomin teren pasa drogowego
drogi krajowej nr 50 w m. Zawiszyn dla potrzeb o$wiadczenia o posiadanym prawie do
dysponowania nieruchomoscig na cele budowlane (art. 32 i 33 ustawy z dnia 7 lipca
1994r. - Prawo Budowlane) w zakresie wynikajacym z uzgodnienia w/w projektu

budowlanego.

Do wiadomosci:
1. Rejon Minsk Mazowiecki
2. a/a

/
/

Generalna Dyrekcja
Drég Krajowych i Autostrad 200 la Centralnej
Oddziat w Warszawie ul. Mifiska 25 Administracji

03-808 Warszawa 1819-2019 Drogowej
www,gddkia.gov.pl tel.: (022) 209 25 00

e-mail: sekretariat@warszawa.gddkia.gov.pl fax: (22) 698 60 45
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Projektowane:

Linia rozgraniczajaca / Granica inwestycji

Ograniczenie sposobu korzystania ze wzgledu
na chowigzek budowy lub przebudowy innych
drég publicznych

Jezdnia o nawierzchni asfaltowej

Chodnik z betonowej kostki brukowej

Zjazd indywidualny z betonowej kostki brukowej

Sciezka rowerowa z betonowe] kostki brukowej

" | Nawierzchnia z kostki kamiennej

Pobocze z kruszywa tamanego

- Plytki z wypustikami koloru 2déttego

Umocnienie rowu plytami azurowymi

Kraweznik betonowy utozony na ptask

Kraweznik betonowy najazdowy

Opornik betonowy wtopiony

Krawedz jezdni

Krawedz pobocza

Obrzeze betonowe

Rowy

Przepust

Bariera U-11a

Zabezpieczenie kabli rura HDPE 125 mm

Chodnik wedtug odrebnego opracowania

Obrzeze/réw wedtug odrebnego cpracowania

Istniejace:

Linia rozgraniczajgca

Zatacznik do Deeyzji+Postanewienia / Pismal

e owaz3 SelW - 009 B C

Drzewo do adaptaciji

O oo sosiinn W32,

Drzewo do karczowania

Drzewo do karczowania wediug oddzielnego
opracowania

ETAROSTWO
POWIATOWE W WOLOMINIE
Wy drini Budownlctws

Sy e ul Pradomiskiooe 3
05-200 Wolomin, & rig A
19, 787-43-01 w, 108, 107,410, 45> 196

Grupy krzewdéw/zarosll do adaptaciji

Grupy krzewdw/zarosli do usunigcia

"V".V.‘V‘
KRR

Grupy krzewdw/zarosli do usunigcia wedtug
oddzielnego opracowania

celow projektowych z oryginatem projektoy j. ograniczefi

b4 Drzewo nieistniejace w terenie
MGR INZ. LUKA DALSKI
i 0§é ma Uprawniemnia Bddgivalne A
Potwierdzam zgodnosé mapy do et ST -

w specjdlnosci drogowej
e

PROJEKTOWANIE DROG

tel: (22)464-89-39 fax: (22)468-13-87 e-mail: biuro@viae.pl

Biuro Projektowe "VIAE" Kazimierz Krzemifiski
ul. Staniewicka 1, 03-310 Warszawa

Nazwa opracowania:

PROJEKT BUDOWLANY

Nazwa Inwestyc]l:

Rozbudowa drogi powiatowej nr 4343W
w rejonie skrzyzowania z droga krajowa nr 50
w miejscowosci Zawiszyn powiat wotomifski

Tytul rysunku:

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Funkeje, Imig | nazwisko, nr uprawnlen:

Podpls:

Projektant:

mgrinz. bukasz Widalski upr. nr MAZ/0143/P0O0D/12 ﬂ

Sprawdzalgcy:

mgrinz. Piotr Zapaénik upr. nr MAZ/0016/PO0D/10 %

[ProjeKiant.

upr. nr 8ITO NOT 356/2011

mgr inz. arch. kraj. Pawef Plasecki

ZK,;M/

Branza Date:

Drogowa, zlelen LIstopad 2019

Stadium: Skala: Nr rysunku: 1

AULOrsSKIE Zastr ne. @ Zan [i I

PB 1:500
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Legenda:

=== == = of Linia rozgraniczajaca / Granica inwestycji

Ograniczenie sposobu korzystania ze wzgledu
=== === s Na obowigzek budowy lub przebudowy innych
drég publicznych

Jezdnia o nawierzchni asfaltowej

Chodnik z betonowej kostki brukowej
;  |Zjazd indywidualny z betonowej kostki brukowej

Sciezka rowerowa z betonowej kostki brukowej
! : Nawierzchnia z kostki kamienne;

. Pobocze z kruszywa tamanego

Umocnienie rowu plytami azurowymi

- Piytki z wypustkami koloru 2déitego

\ Kraweznik betonowy utozony na plask

L e Kraweznik betonowy najazdowy

L Opornik betonowy wtopiony

\ \ Krawedz jezdni

".;_ Krawedz pobocza

i Obrzeze betonowe
e e Rowy
\ mmmmmm | Przepust
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e o i A | \

1Y .\ v f \ Wyspa z tworzywa sztucznego

% \ y f Chodnik wediug odrebnego opracowania

ny \ i\ Obrzeze/réw wediug odrebnego opracowania
‘ \ %1 [ | \ Istniejgce:
‘:'., ‘:\.‘ \ N | > = m = = = = of Linia rozgraniczajgca
% AL T m e e e s e R o e e e e \ Granice dziatek
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E. Biuro Projektowe "VIAE" Kazimierz Krzemiriski
EE_: ul. Staniewicka 1, 03-310 Warszawa
“::“U PROJEKT ANIE DROG tel: (22)464-89-39 fax: (22)468-13-87 e-mail: biuro@viae.pl
azwa opracowanla:
N i PROJEKT BUDOWLANY
HERIE Rl Rozbudowa drogi powiatowe;j nr 4343W
: w rejonie skrzyzowania z drogg krajowa nr 50
Droga potwiatowa DP4343W w miejscowosci Zawiszyn powiat wotomiriski
W1-Poczatek W2-tuk W3-tuk \W4-Koniec TR
X(N)=5818633,87 R=45,00 R=150,00 X{N)=5818775,55 . PLAN SYTUACYJNY
Y(EFT54562891 | glgl=60.2740 glgl=21,9831 Y(E)=7545648,76 e e i
Droga krajowa DK50 t=4261 £=51,80 mgr ing. tukasz Widalski upr. nt MAZ/0 143/P00D/12 W
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X(N)=5818538,71 X(N)=5818544, %4 X(N)=5818572,80 X(N)=5818589,06 X(N)=5818715,10 X(N)=5818868,55 X(N)=5818902,11 B=5,56 B=2,26 mgr inz. Piotr Zapasnik upr. nrMAZ/0018/P00D/10 __ {%
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Starosta Wolominski Wotlomin, 9 lipca 2020 r.
ul. Pradzynskiego 3
05-200 Wolomin
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PROTOKOEL Z NARADY KOORDYNACYJNE] NR PODK.6630.467.2020

w sprawie sytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu przeprowadzonej
za pomoca srodkéw komunikacji elektronicznej w Starostwie Powiatowym w Wolominie

Przedmiot narady koordynacyjnej

sieci uzbrojenia terenu, niebedace przylagczami  inna

Lokalizacja obiektu gm.Jadéw, Zawiszyn ul. Minska/ Borzymowska

tukasz Widalski reprezentujacy(a) podmiot
Whnioskodawca GEO-INWENT JAROSEAW SZCZEPOCKI, NIP: 5291050300
TULIPANOWA 3, 05-091 ZABKI

Zarzad Powiatu Wolominskiego

Inwestor 05-200 Wolomin
ul. Pradzynskiego 3
Projektant bukasz Widalski

numer uprawnien: MAZ/0143/PO0OD/12

Czlonkowie zespotu projektowego Kazimierz Krzeminski

Data wplywu wniosku 19 czerwca 2020 r.

Data ostatniej zmiany projektu 25 czerwca 2020 r.

Data zakoriczenia narady 9 lipca 2020 r.
Przewodniczaca Bozena Kowalewska
narady koordynacyjnej Glowny Specjalista

Lista uczestnikow narady koordynacyjnej

Podmiot powiadomieny o

= .
1 |Generalna Dyrekcja Drog Krajowych i Autostrad Minsk Maz. naradzie drogq elektroniczng

Stanowisko/uwagi:
Nie wyrazono stanowiska

9 Oznaczenie podmiotu: Podmiot powiadomiony o
Orange Polska S.A. naradzie drogq elektroniczng
Stanowisko/uwagi:

Nie wyrazono stanowiska

3 Oznaczenie podmiotu: Podmiot powiadomiony o

Wydzial Budownictwa Starostwa Powiatowego naradzie drogq elektroniczna

Stanowisko/uwagi:
Nie wyrazono stanowiska

Ozndczeni Imiotu: Podmiot powiadomiony o
4 Zwiazek Miedzygminny Wodociagow i Kanalizacji Wegréow naradzie itfmyq elektroniczng
Stanowisko/uwagi:
Nie wyrazono stanowiska
Qznaczenie podmiotu: Imie i nazwisko przedstawiciela
5 |KBTO Sp. z 0. 0. Pawel Przychodzien

Strona 1z2

by



Stanowisko/uwagi:

Projekt zaakceptowany z uwagami do realizacji:

1. Prace wykonywane w poblizu infrastruktury IdM, nalezy wykonac ze szczegdlng ostroznoscia, pod
nadzorem KBTO Sp. z 0.0. z zachowaniem obowiazujacych norm telekomunikacyjnych.

2. W celu unikniecia ewentualnych uszkodzen elementéw naszej infrastruktury oraz doktadnej jej
lokalizacji w gruncie, nalezy wykonywa¢ przekopy kontrolne.

3. W miejscu kolizji nowo projektowanej sieci teletechnicznej z infrastruktura IdM, konieczne jest
zastosowanie zabezpieczenia naszego rurociagu rura gruboscienna, dwudzielna, polietylenowa HDPE
(minimum 110mm) o diugosci 1m.

4. W momencie zblizenia sie nowo projektowanej sieci teletechnicznej na odlegtos¢ mniejsza niz 0,5m
wszelkie prace wykonywac recznie bez uzycia cigzkiego sprzetu

5. W przypadku uszkodzenia urzadzen bedacych wtasnoscia KBTO Sp. z 0.0., inwestor lub wskazany
wykonawca zostanie obciazony kosztami usuwania awarii i poniesionymi kosztami eksploatacyjnymi.
6. W trakcie wykonywania wyzej wymienionych prac rzedne rurociagu kablowego IdM nie powinny ulec
zmianie.

7. Przed przystapieniem do robét, nalezy wystapi¢ pisemnie, z minimum 14 dniowym wyprzedzeniem, o
nadzor do

KBTO Sp. z 0.0.

UL Krakowskie Przedmiescie 79

00-079 Warszawa

Email: tech.support@kbto.pl

8. Wszystkie koszty zwigzane z nadzorem, oraz zabezpieczeniem prac pokrywa Inwestor/Wykonawca.

Imie i nazwisko przedstawiciela

6 |pGE Dystrybucja S.A. Oddzial Warszawa RE Wyszkow Dariusz Popowicz

Stanowisko/uwagi:
Projekt zaakceptowany

Imie i nazwisko przedstawiciela

Qznqgczenie podmiotu:
Wydzial Drog Powiatowych Waldemar Jeznach

Stanowisko/uwagi:
Projekt zaakceptowany z uwagami do realizacji:
Nalezy uzyska¢ decyzje na umieszczenie urzadzenia w pasie drogowym od zarzadzajacego ulica (droga).

Przed przystapieniem do robét nalezy uzyska¢ decyzje na zajecie pasa drogowego od zarzadzajacego
(zarzadzajacych) ulica (ulicami, drogami, droga).

Przed przystapieniem do robét w pasie drogowym nalezy opracowac projekt organizacji ruchu na czas
budowy. Projekt uzgodnic z Powiatowym Inspektorem Ruchu Drogowego.

Przejscie przez jezdnie ulicy (drogi) wykona¢ bez naruszania jej konstrukcji.

Imie i nazwisko przedstawiciela

: T :
8 Wydzial Ochrony Srodowiska Tomasz Gumkowski

Stanowisko/uwagi:

Projekt zaakceptowany z uwagami do realizacji:

Prace ziemne w zasiegu koron drzew nalezy wykonywac recznie lub metoda bezwykopowa, bez
uszkadzania korzeni.

W naradzie uczestniczyl(a) z wykorzystaniem srodkéw komunikacji elektronicznej przedstawiciel(ka)
wnioskodawcy Fukasz Widalski .

Zeskanuj kod QR, Z up. Starosty
aby zlokalizowaé Bozena Kowalewska

wniosek na mapie Glowny Specjalista

Dokument elektroniczny wygenerowany automatycznie dnia 9 lipca 2020 roku z systemu informatycznego iGeoMap/ePODGIK, nie wymaga podpisu organu
lub upowaznionego pracownika ani pieczatki urzedowej.

Weryfikacji dokumentu mozna dokonac na stronie https://weryfikacjaprotokoluzud.epodgik.pl.
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Chodnik wediug odrebnego postepowania
Obrzeze/row wedlug odrebnego postepowania
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Drzewo do karczowanla

Drzewo do karczowania wedlug odrebnego
postepowania
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Grupy krzewdw/zarosli do usuniecia

Grupy krzewdw/zarosli do usuniecia wediug
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