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CZESC OPISOWA




1. Oswiadczenie projektanta i sprawdzajgcego

My nizej podpisani, oswiadczamy, ze przekazana dokumentacja projektowa rozbudowy
drogi powiatowej nr 4343W w rejonie skrzyzowania z drogg krajowg nr 50 w miejscowosci
Zawiszyn powiat wolominski, wykonana jest zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz
zasadami wspolczesnej wiedzy technicznej i jest kompletna z punktu widzenia celu, ktéremu
ma shuzy¢.

Jednoczesnie oswiadczamy, ze mozna zastosowa¢ zamiennie roOwnowazne materialy,
ktore beda spetnialy wymagania norm, przepiséw i obliczen parametrow dla zaprojektowanych

obiektéw 1 wymaga to akceptacji zamawiajacego.

Funkcja Nazwisko i imi¢
Projektant mgr inz. Lukasz Widalski Uprav
branzy drogowe;j: upr. nr: MAZ/0143/POOD/12 i v
mgr inz. Piotr Zapa$nik
. R - uprawnifnia b lane
Sprawdzajacy mgr inz. Piotr Zapasnik nr MAZ0B167POR )7?0
branzy drogowe;j: upr. nr: MAZ/0016/POOD/10 dg P“’j“@’-‘{a)ﬂ)ﬁ?’j‘z ograniczef
w specjginosci drogowej
s




2. Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt wykonawczy branzy drogowej
dla rozbudowy drogi powiatowej nr 4343W w rejonie skrzyZzowania z drogg krajowa nr 50
w miejscowosci Zawiszyn powiat wotominski.

Zakres inwestycji to rozbudowa drogi powiatowej nr 4343W wraz ze skrzyzowaniem
z drogg krajowa nr 50, ktéra wykonana zostanie poprzez zmiane istniejgcej geometrii drogi
powiatowej, wybudowanie paséw do skretu w lewo i poszerzenie jezdni na drodze krajowej,
frezowanie i ulozenie nowej warstwy $cieralnej, budowe nowej jezdni serwisowej, przebudowe
istniejacych i budowe nowych zjazdéw indywidualnych, wybudowanie placu do zawracania
na jezdni serwisowej, budowe chodnika oraz inne typowe elementy wyposazenia drogi.

Dhugos¢ projektowanego odcinka wynosi 262,47 metra dla drogi powiatowej oraz

418,38 metra dla drogi krajowej 1 68,72 dla drogi serwisowej — tgcznie 749,57 metra.

W zakres opracowania wchodzi:

- poszerzenie jezdni asfaltowej,

- wykonanie naktadki,

- budowa nowej jezdni serwisowej,

- budowa chodnika,

- budowa zjazdéw indywidualnych i publicznych,

- oznakowanie poziome i pionowe,

- zielen.

Obiekt objety opracowaniem miesci si¢ w miejscowosci Zawiszyn, powiat wolominski,

wojewodztwo mazowieckie.

3. Stan istniejacy

Omawiany odcinek drogi to fragment drogi powiatowe] nr 4343W w rejonie
skrzyzowania z drogg krajowa nr 50 w miejscowosci Zawiszyn w powiecie wotominskim. Droga
powiatowa klasy Z posiada jedna jezdni¢ o szerokosci od 5,45 do 6 metrow o nawierzchni
z betonu asfaltowego w stanie dobrym oraz z ptyt typu MON na odcinku okoto 100 metréw
po poludniowej stronie skrzyzowania Droga krajowa klasy G posiada jezdnie z betonu
asfaltowego o szerokosci okolo 7 metréw w stanie dobrym oraz wydzielone pobocza
nieutwardzone. Bezposrednie otoczenie omawianych drog stanowi zabudowa mieszkaniowa
jednorodzinna, gospodarcza oraz tereny zielone. Na omawianym odcinku odbywa sie

komunikacja zbiorowa oraz ruch tranzytowy.



3.1. Istniejaca infrastruktura

Na obszarze inwestycji znajduje si¢ nastepujaca infrastruktura naziemna i podziemna:
— sie¢ wodociggowa,
— sie¢ telekomunikacyjna,
— sied elektroenergetyczna.
Projekt nie przewiduje kolizji z zadng z istniejacych sieci podziemnych 1 nadziemnych.
Sieci telekomunikacyjne nalezy zabezpieczy¢ rurami dwudzielnymi o $rednicy min. 125 mm.
W trakcie wykonywania robot ziemnych mogg wystgpi¢ nie ujawnione, dodatkowe sieci

uzbrojenia podziemnego, ktore w trakcie robot powinny by¢ odpowiednio zabezpieczone.

4. Rozwigzanie projektowe

4.1. Uklad drogowy

Projekt budowlany zaklada rozbudowe drogi powiatowe] poprzez zmiang geometrii
i poszerzenie jej do 7 metréw, wykonanie pasow do skretu w lewo wraz z poszerzeniem drogi
krajowej, budowe nowej jezdni serwisowej, przebudowe istniejacych i budowe nowych zjazdow
indywidualnych i publicznych, wybudowanie placu do zawracania na jezdni serwisowej, budowg
chodnika, budowe przepustéw oraz inne typowe elementy wyposazenia drogi. Po wschodniej
stronie drogi powiatowej wybudowana zostanie droga serwisowa o szerokosci 6 metrow wraz
z placem do zawracania do wymiarach 12,5 x 12,5 metra na jej koncu.

Jezdnie zostang obramowane za pomocg opornika wtopionego 12x25 cm oraz pobocza
z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 o grubosci 10 cm. Zaprojektowano
spadek jezdni jako daszkowy o wartosci 2% dla drogi krajowej i serwisowej oraz jednostronny
o wartosci 2% dla drogi powiatowej. Kierunki spadku na nawierzchni pokazano na rys. nr 2 —
plan sytuacyjny.

Zaprojektowano chodniki po polnocnej stronie drogi krajowej oraz wschodniej drogi
powiatowej na odcinku na potudnie od skrzyzowania. Chodniki beda posiadaly szerokosé
od 1,5 do 3,5 metra i nawierzchnie z betonowej kostki brukowej Behaton koloru czerwonego.
Chodniki bedg posiadac spadek jednostronny o wartosci 2% do jezdni.

Zaklada sie rowniez wykonanie nowych zjazdow indywidualnych i publicznych
z betonowej kostki brukowej typu Behaton koloru grafitowego o szerokosci od 4 do 5 metrow.
Zjazdy zostang wigczone do drog za pomoca promieni wyokraglajacych o wartosciach 5 lub 6
metréw. Dhugos$é projektowanego odcinka wynosi 262,47 metra dla drogi powiatowej oraz

418,38 metra dla drogi krajowej i 68,72 dla drogi serwisowej — tacznie 749,57 metra.



4.2.

4.3.

4.4.

Zalozenia projektowe dla drogi powiatowej nr 4343W

Kategoria drogi — powiatowa nr 4343W
Klasa drogi — zbiorcza (Z)

Kategoria ruchu — KR4

Predkos¢ projektowa v, — 40 km/h
Przekroj drogowy

Liczba paséw ruchu 1x2

Szerokos$¢ jezdni — 7 m

Rodzaj nawierzchni — asfaltowa

Chodnik — projektowany jednostronny

Zalozenia projektowe dla drogi krajowej nr 50

Kategoria drogi — krajowa nr 50
Klasa drogi — gléwna (G)
Kategoria ruchu — KR6

Predkos¢ projektowa vp — 60 km/h
Przekroj drogowy

Liczba paséw ruchu 1x2 + wydzielony pas do skretu w lewo

Szeroko$¢ jezdni — 7,15 - 10,0 m
Rodzaj nawierzchni — asfaltowa

Chodnik — projektowany jednostronny

Zalozenia projektowe dla drogi serwisowej

Klasa drogi — dojazdowa (D)
Kategoria ruchu — KR2

Predkos¢ projektowa v, — 30 km/h
Przekréj drogowy

Liczba paséw ruchu 1x2
Szeroko$¢ jezdni — 6,0 m

Rodzaj nawierzchni — asfaltowa



4.5. Rozwigzanie wysokoSciowe

Przekroj podiuzny zostal dostosowany optymalnie do istniejacego zagospodarowania
terenu z zachowaniem stosownych spadkéw podluznych i tukoéw pionowych w celu
zapewnienia odpowiedniej ptynnosci niwelety oraz skutecznego odwodnienia. Niweleta zostata
dowiazana do istniejacych rzednych drogi powiatowej 1 krajowej. Rozwigzanie wysoko$ciowe

pokazano na rysunku nr 3, 4 1 5 — profil podluzny.

4.6. Przekroje normalne

Przekroje normalne zostaty tak zaprojektowane aby zapewni¢ odwodnienie poprzeczne
z jezdni, a takze z chodnika do projektowanych rowow przydroznych. Ponadto projektowane
przekroje normalne zostaly dostosowane wysokosciowo do sasiedniego zagospodarowania
terenu. Przekroje normalne przedstawiono na rysunku nr 6 i 7 — przekroje normalne,

a szczegoly konstrukcyjne na rysunku nr 8 — szczego6ly konstrukeyjne.
4.7. Konstrukcja nawierzchni
Konstrukcja nawierzchni jezdni zostata zaprojektowana z uwzglednieniem istniejgcych
warunkow gruntowo-wodnych i przewidywanego obcigzenia ruchem. Konstrukcja nawierzchni
wszystkich jezdni zostala zaprojektowana dla kategorii gruntu G1. W przypadku stwierdzenia

gruntdéw o kategorii nizszej nalezy je doprowadzi¢ do kategorii G1.

Konstrukcia projektowanej nawierzchni jezdni KR4 sklada sie z warstw:

— warstwa scieralna SMA 8 S PMB 45/80-55 — grub. 4 cm,

warstwa wiazgca AC 11 W 50/70 — grub. 6 cm,
warstwa podbudowy AC 22 P 35/50 — grub. 10 cm,

podbudowa z kruszywa kamiennego famanego 0/31,5 stabilizowanego mechanicznie —
grub. 20 cm.

Calkowita grubos¢ konstrukcji — 40 cm.

Konstrukcia projektowanej nawierzchni jezdni KR6 sklada sie z warstw:

— warstwa $cieralna SMA 8 S PMB 45/80-55 — grub. 4 cm,

— warstwa wigzaca AC 11 W 50/70 — grub.8 cm,
— warstwa podbudowy AC 22 P 35/50 — grub. 16 cm,



— podbudowa z kruszywa kamiennego tamanego 0/31,5 stabilizowanego mechanicznie —
grub. 20 cm,
— warstwa mrozoochronna z piasku kopalnianego — grub. 20 cm.

Calkowita grubos¢ konstrukeji — 68 cm.

Konstrukcja projektowanej nawierzchni jezdni KR2 sklada sie z warstw:

— warstwa scieralna SMA 8 S PMB 45/80-55 — grub. 4 cm,

— warstwa wigzgca AC 11 W 50/70 — grub. 7 cm,
— podbudowa z kruszywa kamiennego tamanego 0/31,5 stabilizowanego mechanicznie —
grub. 20 cm.

Catkowita grubos¢ konstrukeji — 31 em.

Konstrukcija projektowanej nakladki na jezdnie DK50 sklada sie z warstw:

— warstwa $cieralna SMA 8 S PMB 45/80-55 — grub. 4 cm,

— warstwa wyrownawcza AC 11 W 50/70 — grub. zmienna,

— frezowanie uszorstniajgce istniejgcej konstrukc;ji.

Konstrukeja projektowanego poszerzenia sklada sie z warstw:

— kostka granitowa ciosana 16x16 cm — grub. 16 cm,

— podsypka cementowo-piaskowa 1:4 — grub. 3 cm,

— podbudowa z kruszywa kamiennego tamanego 0/31.5 stabilizowanego mechanicznie
grub. 20 cm.

Catkowita grubos¢ konstrukcji — 39 cm.

Konstrukcija projektowanego zjazdu sklada sie z warstw:

— kostka brukowa typu Behaton koloru grafitowego — grub. 8 cm,

I

podsypka cementowo-piaskowa 1:4 — grub. 4 cm,

podbudowa z kruszywa kamiennego tamanego 0/31,5 stabilizowanego mechanicznie —

grub. 20 cm,

obramowanie opornikiem betonowym 12x25 cm.

Calkowita grubos¢ konstrukeji — 32 cm.

Konstrukcija projektowanego zjazdu z przepustem sklada sie z warstw:

— kostka brukowa typu Behaton koloru grafitowego — grub. 8 cm,

— podsypka cementowo-piaskowa 1:4 — grub. 4 cm,



— podbudowa z kruszywa kamiennego lamanego 0/31,5 stabilizowanego mechanicznie —
grub. 25 cm wraz z geokratg o rozstawie oczek 30 x 30 cm,

— zageszczona zasypka inzynierska [S=0,98 (0.95 przy rurze) ukladana warstwami
o grubosci do 30 cm w stanie luznym,

— przepust stalowy z rur spiralnie karbowanych @800 lub 1000,

— podbudowa z kruszywa kamiennego tamanego 0/31,5 stabilizowanego mechanicznie —
grub. 20 cm,

— obramowanie opornikiem betonowym 12x25 cm.

Konstrukcija projektowanego pobocza sklada sie z warstw:

— Kruszywo tamane 0/31 stabilizowane mechanicznie — grub. 10 cm.

Konstrukcija projektowanego chodnika sklada sie z warstw:

— kostka brukowa typu Holland koloru czerwonego — grub. 6 cm,

podsypka cementowo-piaskowa 1:4 — grub. 5 cm,

podbudowa z kruszywa kamiennego tamanego 0/31,5 stabilizowanego mechanicznie —
grub. 10 cm,
— obramowanie obrzezem betonowym 8x30 cm.

Calkowita grubos¢ konstrukeji — 21 cm.

Konstrukcija projektowanej sciezki rowerowej sklada sie z warstw:

— Kostka brukowa typu ,.holland” koloru szarego — grub. 6 cm,

— Podsypka cementowo-piaskowa Rm=2,5MPa 1:4 — grub. 3 cm,

— Podbudowa zasadnicza z kruszywa lamanego 0/31 stabilizowanego mechanicznie —
grub. 15cm,

— Chodniki obramowane zostang betonowym kraweznikiem (chodnik znajdujacy sig

przy jezdni) lub obrzezem,

Konstrukcja projektowanego azylu sklada si¢ z warstw:

— kostka brukowa typu Behaton koloru czerwonego — grub. 6 cm,

— podsypka cementowo-piaskowa 1:4 — grub. 5 cm,

— podbudowa z kruszywa kamiennego tamanego 0/31,5 stabilizowanego mechanicznie —
grub. 10 cm,

— obramowanie kraweznikiem betonowym 20x30 cm utozonym na plask.

Catkowita grubos$¢ konstrukeji — 21 cm.



Przekroje konstrukcyjne nawierzchni przedstawiono na rysunku nr 6 i 7 — przekroje

normalne, szczegdly konstrukcyjne przedstawiono na rysunku nr 8 — szczegoly konstrukcyjne.

4.8. Urzadzenia dla niepelnosprawnych

Na przejsciach przez jezdni¢ projektuje si¢ opornik betonowy obnizony na calej
szerokosci przejscia. Ponadto na przejsciach dla pieszych zaprojektowano 2 rzedy piyt

betonowych z wypustkami koloru zottego o wymiarach 40x40x6,5 cm.

4.9. Zjazdy

Zjazdy zaprojektowano o nawierzchni z betonowej kostki brukowej koloru grafitowego
typu Behaton wedtug konstrukcji zgodnie z punktem 3.7.

Spadki podtuzne zjazdéw nalezy wykona¢ jako 10% na dlugosci 50 cm do jezdni,
a za przelamaniem spadek od - 5 do + 5% w zaleznosci od polozenia zjazdu dla zjazdu
indywidualnego oraz od - 5 do + 5% dla zjazdu publicznego na calej dlugosci. Spadki
poprzeczne nalezy dostosowa¢ do spadku jezdni. Zjazdy zostana obramowane opornikiem
betonowym o wymiarach 12 x 25 ¢cm oraz kraweznikiem betonowym najazdowym 20x22 cm.

Przekrdj zjazdu pokazano na rysunku nr 6 i 7 — przekroje normalne.

4.10. Polaczenie z istniejaca konstrukeja

Polaczenia poszerzen jezdni na drodze krajowej z istniejaca nawierzchnia, nalezy
wykona¢ poprzez sfrezowanie pasa istniejgcej nawierzchni szerokosci 25 ¢m na glebokosé
8 cm 1 na szerokosci 25 cm na glebokos¢ 24 cm. Nastgpnie po utozeniu warstwy podbudowy
asfaltowej ulozy¢ siatke szklano-weglowa nasgczong asfaltem o  szerokosci
1 wytrzymalo$ci na rozcigganie w kierunku podhluznym i poprzecznym min. 100kN/m.
Na ulozonej siatce nalezy ulozy¢ warstwe wigzacg i na niej $cieralng. Dodatkowo na calej
powierzchni drogi krajowej objetej opracowaniem nalezy wykonaé frezowanie uszrostniajgce
1 ewentualne braki masy uzupehni¢ warstwg wyrownawczg z AC 11 W 50/70.

W przypadku polaczenia drogi powiatowej z krajowa nalezy w miejscu laczenia sie
warstwy kruszywa wykona¢ przejscie o wartosci 1:5 oraz 1:10 dla warstwy podbudowy
z asfaltu. Przejscie zakonczy¢ minimum 1,5 metra za miejscem laczenia nawierzchni.
Nastepnie w odleglosci 50 em od zakoniczenia skosow wykona¢ frezowanie na glebokos¢ 6 cm
na dlugosei 25 cm 1 16 cm na dlugosci 25 cm. Nastgpnie po ulozeniu warstwy podbudowy

asfaltowej ulozy¢ siatke szklano-weglowa nasaczong asfaltem o  szerokosci



1 m i1 wytrzymalosci na rozciaganie w kierunku podtuznym i poprzecznym min. 100kN/m.

Po ulozeniu warstwy wiazacej nalezy na calosci utozy¢ warstwe Scieralng z SMA.

4.11. Odwodnienie

Odwodnienie drogi powiatowej i krajowej na dlugosci przebudowywanego odcinka
zasadniczo pozostaje bez zmian jako odwodnienie powierzchniowe. Wody opadowe
1 roztopowe odprowadzane beda powierzchniowo do przebudowywanych rowow
odwadniajgcych. Rowy odwadniajgce przewidziane do przebudowy zaprojektowano jako rowy
trapezowe o szerokosci dna 0,4 m, natomiast szeroko$¢ koron wynosi¢ bedzie od 1,90 do 5,30
m. Nachylenia skarp rowéw zaprojektowano jako 1:1,5. Skarpa zaprojektowanego rowu bedzie
zasypana humusem o grubosci 10 cm i zostanie obsiana trawg. W miejscu wystepowania
przepustu dno rowu 1 skarpy zostang umocnione betonowymi plytami azurowymi o grubosci
8 cm na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 grubosci 3 cm. W celu zachowania ciaglosci
rowow zaprojektowano przepusty stalowe z rur spiralnie karbowanych @800 i 31000 mm.
Ujecie wody bedg stanowié przydrozne rowy odwadniajace.

W celu wykonania rowu nalezy uzy¢ sprzetu mechanicznego, np. koparek.
Po wyprofilowaniu dna rowu nalezy uformowa¢ skarpy. Nadmiar gruntu, powstalego podczas
wykopu rowdw, nalezy przewiez¢ na sktadowisko za pomocg samochodu do transportu gruntu
lub wykorzysta¢ pod budowe projektowanej drogi. Aby wyeliminowa¢ mozliwo$¢ rozmywania

skarp przebudowywanych rowow, zaprojektowano $cieki skarpowe po obu stronach drogi.

4.12. Zielen

Zielen na terenie opracowania stanowig w wiegkszo$ci, szpalerowe nasadzenia lipy
drobnolistnej, w znacznej czg¢sci w pogarszajacym sie stanie fitosanitarnym.

Przy skrzyzowaniu wystepuja niewielkie kompleksy o charakterze lesnym. Wsrod
gatunkdéw wystepuja tu brzozy brodawkowate, deby szypulkowe, sosny pospolite oraz robinie
biate. Przy rowie na wilgotniejszym siedlisku wystepujg olsze czarne oraz klony jesionolistne.

Zielen w wigkszosci jest w stanie $rednim i dobrym, kilka egzemplarzy jest martwych
oraz w stanie ztym o mocno zredukowanych koronach. Czg$¢ z nich oznaczono na pniach
do usunigcia

Na drzewach i krzewach nie stwierdzono siedlisk ptakow.



Projekt zaklada usuniecie:

— 68 pozycji drzew, krzewow, zarosli,

—  zczego 13 pozycji krzewow/zarosli o Iacznej powierzchni 504 m?.

Ponadto stwierdzono kolizje z oddzielnym opracowaniem:

— 12 pozycji drzew, krzewow, zarosli,

— zczego 3 pozycji krzewow/zarosli o tacznej powierzchni 607 m?.

Inwentaryzacja 1 projekt gospodarki zielenig stanowi odrebne opracowanie.

5. Kanal technologiczny

Wzdtuz projektowanej DK nr 50 zaprojektowano kanat technologiczny po prawej
stronie pasa drogowego, natomiast wzdtuz drogi powiatowej nr 4343W po stronie lewej pasa
drogowego. Kanal technologiczny zaprojektowano o przekroju ulicznym KTul natomiast
w rejonie skrzyzowania zaprojektowano kanal technologiczny o przekroju przepustowym
KTpl. Kanal technologiczny nalezy wykonaé¢ na glebokosci 1,0 m, natomiast w przypadku
przejscia pod projektowanymi jezdniami na glgbokosci 1.0 m pod projektowang niweleta tych
jezdni. Kanat technologiczny wykona¢ nalezy zgodnie z obowiazujgcymi przepisami
1 normami, przede wszystkim zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Administracji i Cyfryzacji
z dnia 21 kwietnia 2015 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadacd
kanaty technologiczne.

Wszystkie rury musza spelnia¢ warunki technologiczne opisane w w/w rozporzgdzeniu
oraz by¢ oznaczone nadrukiem z oznaczeniem wlasciciela kanatu technologicznego.

W polowie glebokosci ulozenia nad ciagami kanatu technologicznego nalezy utozy¢
taSme ostrzegawcza o szerokosci 250 mm 1 grubosci co najmniej 0,3 mm w kolorze
pomaranczowym z trwaltym napisem ,, Uwaga Kanal Technologiczny™.

W pasie drogowym drogi krajowej nad rurociggiem tworzacym kanat technologiczny
nalezy umiesci¢ napis: ,,UWAGA! Kabel swiattowodowy. Kabel nie zawiera metalu. Wtasnosé¢

GDDKIA, telefon shuzb eksploatacyjnych nr (poda¢ nr telefonu PID wiasciwego oddziatu)”.
5.1. Profil KTul
Profil KTul jest to profil ukladany wzdluz drogi. Sklada sie z jednej rury

RO HDPE 125/108 mm, trzech rur RS HDPE 40/3,7mm oraz jednej rury mikrokanalizacji

o $rednicy zewngtrznej 40 mm + 5 z preinstalowanymi siedmioma mikrorurkami 10/8 mm.



5.2. Profil KTp1l

Profil KTpl to profil uktadany w miejscach skrzyzowan z drogami, wjazdami, oraz
ciekami wodnymi. Sklada si¢ z jednej rury RO HDPE 125/7,1 mm oraz jednej rury RO HDPE
125/7,1 mm zawierajgcych trzy rury RS HDPE 40/3,7 mm oraz jedng rur¢ mikrokanalizacji

z preinstalowanymi siedmioma mikrorurkami 10/8 mm.

5.3, Mikrokanalizcja

Do budowy mikrokanalizacji nalezy wykorzysta¢ rur¢ HDPE z przeinstalowanymi
mikrorurkami. Z obu stron mikrorurki nalezy zaslepi¢ zatyczkami. Co okoto 1 km, lub
w miejscu, gdzie mozna spodziewaé si¢ dolaczenia innych kanalow technologicznych (rejon
przejscia profilu KTul na KTu2) oraz w miejscach o czestych zalamaniach trasy nalezy,
wylacznie w studniach, wykona¢ laczenie mikrorurek. Nalezy wykonaé¢ to zlaczkami

wytrzymalymi pneumatycznie do min. 15 bar.

54. Rury HDPE 40

Dla kabli $wiattowodowych utozono rury HDPE 40/3,7 mm. Nalezy utozy¢ rury
o roznych wyrdznikach kolorystycznych. Polaczenie rurociagdéw wykonaé zlaczkami
skrecanymi wykonaé wylacznie w studniach. Po zakonczonym montazu nalezy przeprowadzi¢
probe cisnieniowa kazdej z rur.
Wymagania podstawowe dla rur $wiattowodowych
1) Material z polietylenu pierwotnego wysokiej gestosci >= 940 kg/m3
2) Zakres srednic zewnetrznych od 40 do 50 mm, grubos¢ scianki co najmniej 3,7 mm
3) Sztywnos¢ obwodowa co najmniej 8 kN/m2
4) Wspolcezynnik tarcia nie wigkszy niz 0,2 dla rur bez warstwy poslizgowej i 0,1 dla rur
z warstwa poélizgowa
5) Kolor czarny lub pomaranczowy z paskami identyfikacyjnymi i oznaczeniem

wlasciciela kanatlu technologicznego



6. Roboty rozbiorkowe

Roboty rozbidorkowe w szezegodlnosei obejmuja:

wycinka drzew 1 krzewow,

— frezowanie i rozbiorka nawierzchni asfaltowe;j,

— rozbiorke nawierzchni z ptyt betonowych typu MON,
— odhumusowanie,

— inne typowe elementy wyposazenia drogi.

7. Roboty ziemne

W poblizu istniejgcej infrastruktury podziemnej prace zwigzane z robotami ziemnymi
nalezy wykonywac recznie.

Podczas wykonywania wykopow, w przypadku wystapienia wod gruntowych konieczne
begdzie odwodnienie wykopéw np. poprzez pompowanie z wykopu lub iglofiltry. Sposéb
odwodnienia wykopu nalezy uzgodni¢ z Inspektorem Nadzoru.

Roboty ziemne giéwnie wynikaja z korytowania pod nowg nawierzchnie. Grunt
wykopany w korytowaniu powinien by¢ uzyty do wykonania nasypow pod nawierzchnie
projektowane.

Roboty ziemne zostaly policzone na podstawie wykonanych przekrojow poprzecznych

przedstawionych na rysunkach nr 9, 10 i 11 — przekroje poprzeczne.
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7.1. Tabela robét ziemnych

Droga powiatowa DP4343W

POWIERZCHNIE [m2]

NASYP

WYKOP

ODLEGEOSC

OBJETOSCI [m3]

NASYP

WYKOP

ZUZYCIE

NA MIEJSCU NADMIAR (*) BILANS

0+026, 28

0+026,29

0+033,50

0+040,00

0+050, 00

0+060, 00

0+066, 00

0+070, 00

0+085, 86

0+085,87

0+096, 94

04096, 95

0+100, 00

0+110,00

0+120, 00

04130, 00

0+150, 00

0+167,55

0+182,55

0+182,56

8,20

4,85

1,72

0,94

4,00

15,86

10,00

10,00

10,00

20,00

17,55

15,00

15,01

13,31

13,84

57,17

65,27

32,85

13,27

23,15

23,90

0,00

0,00

0,00

2,62

579

7,06

12,06

6,52

-3,42

-8,63

-13;89

-13,12

-13, 82

-57,17

-0,03

-35;69

-0,04

-18,25

-62,65

-27,06

-6, 21

-11,10

-17,38

~7,58

=27, 95

-41,07

-54,90

-112,08

-112,10

=147, 79

-147,83

-166,08

-228,73

-255,79

-262,00

~273,10

-290,48

-298,05

-298,05

Nadmiar NASYP 298, 05m3



(*) - wartosci ujemne NASYP,

Droga krajowa DK 50

dodatnie WYKOQOP

POWIERZCHNIE [m2]
NASYP

WYEKOP

ODLEGEOSC

[m]

OBJETOSCT [m3)

NASYP

WYKQOP

ZUZYCIE
NA MIEJSCU

NADMIAR (*) BILANS

0+050, 00

0+060, 00

0+080,00

0+085, 99

0+086,00

0+094, 66

0+096,91

0+100, 00

0+112, 00

0+120, 00

0+130,00

0+140,00

0+145,00

0+165,00

0+180, 00

0+185, 00

0+195, 00

0+205, 00

04220, 00

0+226, 00

0+241,32

0+260,00

0+280,00

0,54

2.0

0,72

599

10,00

15,00

18,68

20,00

2,48

7,68

24,57

32,59

30,76

13,77

53,45

47,41

18,87

39,87

31,56

22,45

19,26

33,81

10,47

10,52

15,25

16,83

48,92

35,06

10, 93

20,98

13,07

7,66

25,46

157,37

131,32

32,80

1,53

10,47

10,52

15,25

16,83

35,06

10,93

19,26

32,80

-7.,47

-3,80

-0,01

-15,72

-3,54

=5,29

-21,75

-14,05

-17,34

-13, 93

-4,18

-4,54

-12,36

-7,94

-18,89

-18,49

-14,79

20,38

143,76

112,06

-1,02

-9,94

-13,74

-13,76

-29,47

-33,01

-38,31

-60,05

-74,10

-91,44

-105,37

-109,56

-114,09

-126,45

~134,39

-153,28

-171,77

-186,56

-166,18

-22,42

89,64

88,62



15,00 35,32 17,57 L%, 87 -17,75

0+295,00 2,59 0,99 70,87
5,00 311,97 5,16 = & -6,81

0+300,00 2,20 1,08 64,06
20,00 31,56 25,11 25,11 -6,45

0+320,00 0,96 1,44 57,62
18,74 14,28 21,85 14,28 T

04338, 74 0;57% 0,90 65,19
2,81 1,10 1,70 14210 0,60

0+340,75 0,53 0,79 65,79
0,01 0,01 0,01 0,01 0,00

0+340,76 0,50 0,37 65,79
19,24 11,12 6,02 6,02 =5, A%F

0+360, 00 0,65 0,25 60,68
20,00 10,55 891 8,71 -1,84

0+380,00 0,40 0,62 58, 84
20,00 12,54 10,74 10,74 =L 8L

0+400, 00 0,85 0,45 57,04
7,00 6,75 3,12 3,12 -3,64

0+407,00 108 0,44 53,40

RAZEM 595,81 648,71 364,33

Nadmiar WYKOP 53,40m3

(*) - warto$ci ujemne NASYP, dodatnie WYKOP

7.2. Bilans robét ziemnych
Ostateczny bilans robot ziemnych wynosi po doliczeniu metodg analityczng robot
ziemnych zwigzanych z budowa jezdni serwisowej wynosi:
Wykop — 900 m3 (900 m3 przeznaczono do ponownego wbudowania)
Nasyp — 1077 m3 (900 m3 z wykopu i 177 m3 z ukopu)

8. Organizacja ruchu

Projekt statej organizacji ruchu stanowi odrebne opracowanie.



9. Uwarunkowania realizacji inwestycji

Przed przystgpieniem do robdt drogowych nalezy wykona¢ odhumusowanie terenu
1 wycigé drzewa 1 krzewy kolidujace z projektowang inwestycja. Nastepnie nalezy
zabezpieczy¢ sieci przed uszkodzeniem. Zaleca si¢ unika¢ prowadzenia prac ziemnych
w czasie intensywnych opadéow badz w okresie wiosennym ze wzgledu na mozliwe

wystepowanie wysokich stanéw wod w tym okresie.

10. Zestawienie wazniejszych danych

Powierzchnia zajmowanego terenu:

Jezdnia asfaltowa 4252 m?
Nawierzchnia z kostki 222 m?
Chodnik 556 m>
Sciezka rowerowa 30 m?
Pobocza 776 m?
Zjazdy 233 m?
mgr inz. Piotr Zapaénik
uprawnjenia budgwlane
nr MA ' *O00D/10
do projektowania bez ograniczen

w specjatniosci drogowej

-l
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tel: (22)464-89-39 fax: (22)468-13-87 e-mail: biuro@viae.pl
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Nazwa opracowania:
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w rejonie skrzyzowania z droga krajowa nr 50
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Tytut rysunku:
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Legenda:

Projektowane:
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Ograniczenie sposobu korzystania ze wzgledu
k=== ===« naobowigzek budowy lub przebudowy innych
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Chodnik z betonowej kostki brukowej
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Biuro Projektowe "VIAE" Kazimierz Krzemiriski
ul. Staniewicka 1, 03-310 Warszawa
tel: (22)464-89-39 fax: (22)468-13-87 e-mail: biuro@viae.pl
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> PROJEKTOWANIE DROG
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Nazwa opracowania:

PROJEKT WYKONAWCZY
Nazwa inwestycji

ans SR (T Rozbudowa drogi powiatowej nr 4343W

o e 5 - — - W rejonie skrzyzowania z droga krajowa nr 50
l W miejscowosci Zawiszyn powiat wotominski
| Tytul rysunku:

PLAN SYTUACYJNY

Funkeja, imie i nazwisko, nr uprawnien: Podpis:

Sprawdzajacy:
\ magrinz. Piotr Zapasnik upr. nr MAZ/0016/POOD/10

| Projektant: P P
| mgr inz. kukasz Widalski upr. nr MAZ/0143/PO0OD/12 A
' ;

Branza: Data: Stadium: Skala: = Nr rysunku:
Drogowa Listopad 2019 PW 1:500 2 . 3

Prawa aulorskie zaslizezone, Uslawa z dn. 4 [utego 1954 1.
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Legenda:

1zielna

Projektowane:

k=== = = = 4 Linia rozgraniczajaca / Granica inwestycji

Ograniczenie sposobu korzystania ze wzgledu

= < na obowigzek budowy lub przebudowy innych

drég publicznych

Jezdnia o nawierzchni asfaltowej

Chodnik z betonowej kostki brukowej

Zjazd indywidualny z betonowej kostki brukowej

Sciezka rowerowa z betonowej kostki brukowej

~|Nawierzchnia z kostki kamiennej

Pobocze z kruszywa famanego

Umocnienie rowu plytami azurowymi

Plytki z wypustkami koloru zottego

Kraweznik betonowy utozony na plask

--1Kraweznik betonowy najazdowy

Idzielna

--1Opornik betonowy wtopiony

]

Krawedz jezdni

ura dwi

Krawedz pobocza

Obrzeze betonowe

Kanat technologiczny
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PROJEKTOWANIE DROG

Biuro Projektowe "VIAE" Kazimierz Krzemiriski
ul. Staniewicka 1, 03-310 Warszawa

tel: (22)464-89-39 fax: (22)468-13-87 e-mail: biuro@viae.pl

Nazwa opracowania.

PROJEKT WYKONAWCZY

Nazwa inwestycji:

Rozbudowa drogi powiatowej nr 4343W

w rejonie skrzyzowania z drogg krajowg nr 50
w miejscowosci Zawiszyn powiat wotominski

Tytut rysunku:

PLAN SYTUACYJNY

Funkgja, imie i nazwisko, nr uprawnien:

Podpis: )

Projektant:

magr inz. tukasz Widalski upr. nr MAZ/0143/POOD/12

Sprawdzajacy:

mgr inz. Piotr Zapasnik upr. nr MAZ/0016/PO0OD/10 Pl

Data:
Listopad 2019

Branza:
Drogowa

i
Stadium; Skala: ©
PW 1:500
Prawa aulorskie zastrzeZone. Ustawa z dn. I.It_a_ge .

Nr rysunku:

24




Droga krajowa DK50

Wi-Poczatek

W2-Zalom

W3-Zatom

W4-Zatom

W5-Zatom

W6-Zatom

W7-Koniec

X(N)=5818538,71
Y(E)=7545706,67

X(N)=5818544,94
Y(E)=7545709 49

X(N)=5818572,80
Y(E)=7545724 44

X(N)=5818589,06
Y(E)=7545733.76

X(N)=5818715,10
Y(E)=7545806,25

X(N)=5818868,55
Y(E)=7545894,69

X(N)=5818902,1
Y(E)=7545914,08

gl}=6,0106 glg=1,7802 glgJ=0,0933 9lg)=0,0578 9lg]=0,0397
Droga powiatowa DP4343W
Wi-Poczatek W2-tuk W3-tuk W4-Koniec
X(N)=5818633,87 R=45,00 R=150,00 X(N)=5818775,55
Y(E)=7545828 91 gl0]=60,2740 glgj=21,9831 Y(E)=7545648,76
t=4261 £=51,80
T=23,05 T=26,16
B=5,56 B=2,26
X(N)=5818707,53 X(N)=5818745,51
Y(E)=7545826,34 Y(E)=7545769 51

Droga serwisowa

Wi1-Poczatek

W2-tuk

W3-Koniec

X(N)=5818687,27
Y(E)=7545826,96

R=25,00
0lg]=73,2623
£=2878

T=16,22

B=480
X(N)=5818699,02
Y(E)=7545850,89

X(N)=5818744,71
Y(E)=7545849,21

Legenda:

Projektowane:

= = = « Linia rozgraniczajgca / Granica inwestycji

drég publicznych

Ograniczenie sposobu korzystania ze wzgledu
= = = = Na obowigzek budowy lub przebudowy innych

Jezdnia o nawierzchni asfaltowej

Chodnik z betonowej kostki brukowej

Zjazd indywiduainy z betonowej kostki brukowej

Sciezka rowerowa z betonowej kostki brukowej

Nawierzchnia z kostki kamiennej

Pobaocze z kruszywa famanego

Umocnienie rowu plytami azurowymi
- Piytki z wypustkami koloru zéitego

Kraweznik betonowy utozony na plask

------ Kraweznik betonowy najazdowy

------ Opornik betonowy wtopiony

Krawedz jezdni

Krawedz pobocza

— Obrzeze betonowe

-------—-{ Kanat technologiczny

L ——|Rowy

Przepust

Oznakowanie poziome

Bariera U-11a

v Rzedne

— Zabezpieczenie kabli rurg HDPE 125 mm

() [Wyspaz tworzywa sztucznego

<~ Chodnik wediug odrebnego postepowania

~ | Obrzeze/réw wedtug odrebnego postepowania

Istnigjace:

= = = o Linia rozgraniczajgca

i Rzedne

Granice dziatek
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PROJEKTOWANIE

Biuro Projektowe "VIAE" Kazimierz Krzemiriski

ul. Staniewicka 1, 03-310 Warszawa

tel: (22)464-89-39 fax: (22)468-13-87 e-mail: biuro@viae.pl

Nazwa opracowania:

PROJEKT WYKONAWCZY

Nazwa inwestycji:

Rozbudowa drogi powiatowej nr 4343W

w rejonie skrzyzowania z droga krajowa nr 50
w miejscowosci Zawiszyn powiat wotominski

Tytut rysunku:

PLAN SYTUACYJNY

Funkcja, imig i nazwiske, nr uprawnien: Podpis: ™ 7
Projektant: /

mgr inz. tukasz Widalski upr. nr MAZ/0143/POOD/1 2 S g
Sprawdzajacy: Fd l/ 7 *

mgr inz. Piotr Zapasnik upr. nr MAZ/0016/POQD/10 \{ —
Branza: Data: Stadium: Skala: &~ Nr rysunku:

Drogowa Listopad 2019 PW 1:500 2 . 5
Prawa aulorskie zastizezone. Ustava z dn, 4 Tutego 1994 1.




Legenda:
- Niweleta projektowane] drogi
- Istnigjgcy teren
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K‘g/l 0 G ) ) @, 3 W Tytul rysunku:
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Funkcja, imig | nazwisko, nr uprawnier: Podpls: et
Projektant:
mgr inz. Lukasz Widalski upr. nr MAZ/0143/POOD/12 oﬂ/
Sprawdzajgcy: 77
mgr inz. Piotr Zapasénik upr. nr MAZ/0016/POCD/10 ’_’,/
Branza: Date: Stadium: S NF rysunku:
Drogowa Luty 2021 PB 1388 3
il Prawa aulorskle zastrzezone, Usiawa z dn. 4 lulego 1094 1.




Legenda:

- Niweleta projektowanej drogi

- Istniejgcy teren

- Dno projektowanego rowu prawego

- Dno projektowanego rowu lewego

- Projektowany zjazd

- Skrzyzowanie

- Projektowany przepust
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PROJEKTOWANIE DROG

Biurc Projektowe "VIAE" Kazimierz Krzeminski

ul. Staniewicka 1, 03-310 Warszawa

tel: (22)464-89-39 fax: (22)468-13-87 e-mail: biuro@viae.pl

Nazwa opracowania:

PROJEKT BUDOWLANY
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Nazwa Inweslyc]l

Rozbudowa drogi powiatowej nr 4343W
w rejonie skrzyzowania z drogg krajowg nr 50
w miejscowosci Zawiszyn powiat wotomiriski

Tytut rysunku:

PROFIL PODLUZNY DP4343W

Funkcja, Imig | nazwisko, nr uprawnier:

Podpis:

Projektant:

mgr inZ. Lukasz Widalski upr. nr MAZ/0143/PO0OD/12

e 2

Sprawdzajcy:

mgr inZ. Piotr Zapasnik upr. nr MAZ/0016/POOD/10

,, :
Branza: Data: Stadium: Skala” Nr rysunku:
Drogowa Luty 2021 PB 185 4
I

Prawa auforskie zasirzezone. Uslawa z dn. 4 Iul 00 A




Legenda:

- Niweleta projektowanej drogi

-| - Istniejacy teren

i - Skrzyzowanie
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Skala pionowa 1:50

Skala pozioma 1:500
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RZEDNE TERENU SES555253 = g =] g — . = g PROJEKTOWANIE DROG  [°! (22)464-89-39 fax: (22)468-13-87 e-mail: biuro@viae.pl
A4 g Re2s (=99 Nazwa opracowania:
gy = = : : : ; Ry Rozbudowa drogi powiatowej nr 4343W
: . B - = = o = = = i w rejonie skrzyzowania z drogg krajowg nr 50
ODLEGLOSCI STEREBEEEEs 32 &= = = = = 8 = = w miejscowosci Zawiszyn powiat wotomiiski
Tytut rysunku:
0 0 PROFIL PODLUZNY DROGI SERWISOWEJ

Funkcja, imig i nazwisko, nr uprawnien: Padpis: i3

-
Projektant: /
mgr inz. tukasz Widalski upr. nr MAZ/0143/PO0D/12 < L

Sprawdzajacy: 2 g
- . / \_,// >
magr inz. Piotr Zapasnik upr. nr MAZ/0016/POOD/10 /—/
Branza: Data: Stadium: Skala: Nr rysunku:
Drogowa Luty 2021 PW 155 5

Prawa autorskie zastrzezone. Ustawa z dn. 4 [ufego 1994 1.




Przekroj A-
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Opornik Petonowy o wymiarach 12x25 cm

A

4cm | Warstwa $cieralna SMA 8 S PMB 45/80-55

Podbudowa z kruszywa kamiennego famanego 0/31,5
stabilizowanego mechanicznie

10em 10cm

Humus zlcbsianiem trawg

Podsypka cementowo-piaskowa 1:4

5cm

8cm | Warstwa wigzaca AC 11 W 50/70

Grunt rodzimy lub nasyp, zageszczony do 15=1,03, G1

Grunt rodzimy lub nasyp, zageszczony do Is=1,03, G1

tawa betonowa C12/15

Grunt rodzimy lub nasyp, zaggszczony do Is=1,03, G1

Podbudowa z kruszywa kamiennego famanego
0/31,5 stabilizowanego mechanicznie
Grunt rodzimy lub nasyp, zageszczony do 15=1,03, G1

20cm
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Podbudowa z kruszywa kamiennego tamanego 0/31,5

Humus z obsirniem frawg

Grunt rodzimy lub nasyp, zageszczony do Is=1,03, G1

Humus z ubsianirm trawg
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Betonowa kostka brukowa koloru grafitowego
typu "Behaton”

Opornik betonowy o wymiarach 12x25 ¢m

Grunt rodzimy lub nasyp, zageszczony do I5=1,03, G1

Podsypka cementowo-piaskowa 1:4
Podbudowa z kruszywa kamiennego famanego 0/31,5
stabilizowanego mechanicznie

20cm

Piasek kopalniany

15cm

Grunt rodzimy lub nasyp, zageszczony do I5=1,03, G1

Podsypka cementowo-piaskowa 1:4

sthbilizowanego mechanicznie 10cm Warstwa $cieralna SMA 8 S PMB 45/80-55 | 4cm Opornik betonowy o wymiarach 12x25 cm 10em
Grunt rodzimy lub nasyp, zageszczony do Is=1,03, G1 Warstwa wigzaca AC 11 W 50/70 | 6cm Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 | 5cm
Podbudowa bitumiczna AC 22 P 35/50 | 10cm tawa betonowa C12/15
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Grunt rodzimy lub nasyp, zageszczony do Is=1,03, G1
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Podbudowa z kruszywa kamiennego tamanego 0/31,5
| stabilizow: edhanicznie
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Betonowe plyty azurowe | 8cm Zageszczona zasypka inzynierska 15=0,98 (0,95 przy rurze) Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 | 4cm Zageszczona zasypka inzynierska 15=0,98 (0,95 przy rurze)
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Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 [ 3cm e CUDUROWE ZXUSZYWE kATeNiCa0 smancgo Mot | o A
Przepust stalowy z rur spiralnie karbowanych @800 stabilizowanego mechanicznie | 2°¢™ Przepust stalowy z rur spiralnie karbowanych @800
Grunt rodzimy lub nasyp, zageszczony do 1s=1,03, G1 Podbudowa z kruszywa kamiennego Jamanego 0/31,5 20em Geokrata o rozstawie oczek 30x30 cm | 15cm Wstepne zamulenie przepustu

stabilizowanego mechanicznie

Grunt rodzimy lub nasyp, zageszczony do I5=1,03, G1

Zageszczona zasypka inzynierska I=0,98 (0,95 przy rurze)

ukfadana warstwami o gruboséci do 30 cm w stanie luznym

Przepust stalowy z rur spiralnie karbowanych @800

Wstepne zamulenie przepustu

Podbudowa z kruszywa kamiennego famanego 0/31,5
stabilizowanego mechanicznie

20cm

Grunt rodzimy lub nasyp, zaggszczony do 15=1,03, G1

20cm

Podbudowa z kruszywa kamiennege lamanego 0/31,5
stabilizowanego mechanicznie

Grunt rodzimy lub nasyp, zageszczony do ls=1,03, G1

Opornik betonowy o wymiarach 12x25 cm

5cm

Podsypka cementowo-piaskowa 1:4

tawa betonowa C12/15

Zageszczona zasypka inzynierska I5=0,98 (0,95 przy rurze)
ukladana warstwami o grubosci do 30 cm w stanie luznym

Przepust stalowy z rur spiralnie karbowanych @800

Wstepne zamulenie przepustu
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Podbudowa z kruszywa kamiennego famanego 0/37,5
stabilizowanego mechanicznie
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4cm | Warstwa $cieralna SMA 8 S PMB 45/80-55 4cm | Warstwa Scieralna SMA 8 S PMB 45/80-55 4cm | Warstwa $cieralna SMA 8 S PMB 45/80-55
6cm | Warstwa wiazaca AC 11 W 50/70 6cm | Warstwa wigzaca AC 11 W 50/70 8cm | Warstwa wiazaca AC 11 W 50/70
10cm | Podbudowa bitumiczna AC 22 P 35/50 Siatka szklana wstepnie nasaczona bitumem 16cm | Podbudowa bitumiczna AC 22 P 35/50
S Podt_n_.:dowa Z kmszy\::a I_{am[ennego famanego 07315 ;4. [ Podbudowa bitumiczna AC 22 P 35/50 206m P:J%l_:lydowa z kruszy\:a l_(amlgnnego famanego 0/31,5
strablllzowanegl;o mechanicznie Podbudowa z kuszywa kamiennego lamanego 073715 s.a i |zowanego mechanicznie
15cm | Piasek kopalniany 20cm Ocm | Piasek kopalniany

stabilizowanego mechanicznie

Grunt rodzimy lub nasyp, zageszczony do 15=1,03, G1

Zageszczona zasypka inzynierska [5=0,98 (0,95 przy rurze)
uktadana warstwami o grubosci do 30 cm w stanie luznym

Grunt rodzimy lub nasyp, zageszczony do ls=1,03, G1

Przepust stalowy z rur spiralnie karbowanych @1000

25cm

Podbudowa z kruszywa kamiennego famanego 0/31,5
stabilizowanego mechanicznie

Grunt rodzimy lub nasyp, zaggszczony do Is=1,03, G1
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uktadana warstwami o grubosci do 30 cm w stanle ILénym ——Podbudowa z Kru Podbudowa z Kiuszywa Kamlennego lamanego 0/315 | . oabudowa 2 ywa Kamiennego lamanego [ [ Zageszczona zasypKa Inzynlerska Ig= pizy rurze) — =
: yWa Kamiennego lamanego odbudowa 2 Kfuszywa Kamiennego famanego /31 | Lawa betonowa C12/15 ST oem 5=0,98 (0, ageszczona Zasypka InZynierska ;=0 TPy TuzZe)
Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 | 3cm Przepust stalowy z rur spiralinie karbowanych 21000 Podbudowa bilumiczna AC 22 P 3’3'1'5'5,50 | 105m 5 EEWRDSnON IS o 10em | gtabiizowanego mechanicznie stabilizowanego mechanicznie | 19¢™ —{Zageszcaona ayEKE ISR T;=0.98 (095 By uze) siabiazowaﬂe%o mechanicznie ukiadana warstwam| o grubosci do 30 ¢m w stanie luznym ukiadana warstwami o gruboscl do 30 cm w stenie luznym
Grunt rodzimy lub nasyp, zageszczony do 15=1,03, G1 Podbudowa z kruszywa kamlennego famanego 0/31,5 5 Ofpudowe S LR WA kemiennego manecﬁo | | 20em agmsdzczona zaisyp ?o Emi bzsrg"’cj dg soc 'CE mE iw:’ ;E p:zy; r:rzoj ageszczona zasypka Inzynierska =0, 95 przy rurze) Zageszczona zesyp e Pyl ukiadana warstwam| o gruboscl do gu c:m w sllanle luznym FADUIRESONA SRR LI o 5 T Preyriias, Przepust stalowy z rur spirainie karbowanych 21000 Przepust stalowy 2 rur spirainie karbowanych @1000
stabilizowanego mechanicznie | 29¢™ Zoges TN n:tr:bglzo_wne e — Ul Cana yars e .o g anie ikenym uktadana warsiwami o gruboscl do 30 cm w stanie luzrym uktadana warstwanm| o gruboscl do 30 cm w stanie luznym - e e = uktadana warstwami o gruboscl do 30 cm w stanle luznym ' Podbudowa z Kruszywa Kamlennege famanego 0737,5 — Pedudowa T Kussywa Kamiennaa0 Bransas TS
Grunt rodzimy lub nasyp, zageszczony do [;=1,03, G1 uﬁ?adana vearsiwimi G :ubogcl da 30 an mﬁhﬁuzn e Przepust stalowy z rur spirainie karbowanych @1000 Przepust stalowy z rur spirainle karbowanych @1000 Przepust stalowy 2 rur spiralnie karbowanych @1000 fo g IR A OWE [T SRNNe RATRIVAITY Przepust stalowy z rur spirainie karbowanych @1000 25¢M | stabilizowanego mechanicznie - Y e emrani | g g ;
— 4 b Podbudowa Z Kruszywa kamlennego famanego 073715 | —— TS — [Podbudowa z Kruszywa kamlennego famanego 0/31,5 sdbudowa 2 kruszywa Kamienness Tamana o = e = stal g cznie
Przepust stalowy z rur spirainie karbowanych @1000 stabllizowanego mechanicznie | 256M 25em Podbudowa z Kruszywa kamlennego famanego 0731, Podbudowa z kiuszywa kamlennego famanego 0/315 25cm  29¢m stabllizowanego mechanicznie ywa &g g | ogem Grunt rodzimy lub nasyp, zageszczony do 1g=1,03, G1 Grunt rodzimy Iub nasyp, zageszczony do I;=1,03, G1
odbudowa 2 iiszywa Kamiennego Amanago — go = stabllizowanego mechanicznie stabilizowanego mechanicznie 5 e T stabilizowanego mechanicznie '
= 0 151,03, =
YW mbmzowa?mgo ekl Ll B CT Grunt rodzimy lub nasyp, zegeszczony do Ig=1,03, G1 Grunt rodzimy lub nasyp, zageszczony do I;=1,03, G1 Grunt rodzimy lub nasyp, zageszczony do |5=1,03, G1 runt rodzimy Iub nasyp, zageszczony do I Grunt rodzimy lub nasyp, zageszczony do I5=1,03, G1
Grunt rodzimy Iub nasyp, zageszczony do 15=1,03, G1

Biuro Projektowe "VIAE" Kazimierz Krzemiriski
ul. Staniewicka 1, 03-310 Warszawa
tel: (22)464-89-39 fax: (22)468-13-87 e-mail: biuro@viae.pl
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PROJEKTOWANIE DROG

Nazwa opracowania:

PROJEKT WYKONAWCZY

e Rozbudowa drogi powiatowej nr 4343w

w rejonie skrzyzowania z drogg krajowa nr 50
w miejscowosci Zawiszyn powiat wotomiriski

Tytut rysunku:
PRZEKROJE NORMALNE (PRZEPUSTY)

Funkeja, Imie | nazwisko, nr uprawnies; Padpls:
Profeldant

myr inz. Lukasz Widalski upr. nrMAZ/0143/PO0OD/12
Sprawdzajacy:

mgr inz. Piotr Zapasnik upr. nr MAZ/0016/P0O0D/10
Brania Data: Nr rysuniku:

7.3

Drogowa Luty 2021




Szczegot A

Warstwa $cieralna SMA 8 S PMB 45/80-55
Warstwa wigzgca AC 11 W 50/70

Podbudowa bitumiczna AC 22 P 35/50
Podbudowa z kruszywa kamiennego famanego 0/31,5
stabilizowanege mechanicznie

Piasek kopalniany

4cm

8cm

16¢cm

20cm
20cm

Grunt rodzimy lub nasyp, zaggszczony do I5=1,03, G1

10cm

A0 s

A

10cm|Humus z obsianiem trawg

Grunt rodzimy lub nasyp, zageszczony do I3=1,03, G1

Podbudowa z kruszywa kamiennego
famanego 0/31,5 stabilizowanego mechanicznie

tamanego 0/31,5 stabilizowanego mechanicznie

Podbud ki kami
odbudowa z kruszywa kamiennego -

Nasyp z gruntu G1

Grunt redzimy lub nasyp, zaggszczony do I5=1,03, G1

Grunt rodzimy lub nasyp, zageszczony do 15=1,03, G1

Humus z obsianiem trawa 110cm

Grunt rodzimy lub nasyp, zageszczony do I5=1,03, G1

Podbudowa z kruszywa kamiennego
tamanego 0/31,5 stabilizowanego mechanicznie

10cm

Grunt rodzimy lub nasyp, zageszczony do Ig=1,03, G1

Opornik betonowy o wymiarach 12x25 cm

Betonowa kostka brukowa koloru grafitowego
typu "Behaton”

Podsypka cementowo-piaskowa 1:4

Podbudowa z kruszywa kamiennego famanego 0/37,5
stabilizowanego mechanicznie

Piasek kopalniany

8cm

4cm

20cm

15¢cm

Grunt rodzimy lub nasyp, zaggszczony do 15=1,03, G1

Podsypka cementowo-piaskowa 1:4

5cm

tawa betonowa C12/15

Grunt rodzimy lub nasyp, zageszczony do 15=1,03, G1

Opornik betonowy o wymiarach 12x25 cm

4cm

Warstwa $cieralna SMA 8 S PMB 45/80-55
Warstwa wiazaca AC 11 W 50/70

Podbudowa bitumiczna AC 22 P 35/50

Podbudowa z kruszywa kamiennego famanego 0731,5
stabilizowanego mechanicznie

Piasek kopalniany

6cm

10cm

20cm

15¢cm

Grunt rodzimy lub nasyp, zageszczony do 13=1,03, G1

Podsypka cementowo-piaskowa 1:4

5cm

tawa betonowa C12/15

Grunt rodzimy lub nasyp, zageszczony do I5=1,03, G1

Biuro Projektowe "VIAE" Kazimierz Krzeminski

ul. Staniewicka 1, 03-310 Warszawa
tel: (22)464-80-39 fax: (22)468-13-87 e-mail: biuro@viae.pl
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PROJEKTOWANIE DROG

Nazwa opracowania:

PROJEKT WYKONAWCZY

Nazwa inwestycji:

Rozbudowa drogi powiatowej nr 4343W
w rejonie skrzyzowania z droga krajowa nr 50
W miejscowosci Zawiszyn powiat wolominski

Tytut rysunku:
SZCZEGOLY KONSTRUKCYJNE
Funkgja, imig i nazwisko, nr uprawnien: Podpis:
Projektant: g ’
mgr inz. tukasz Widalski upr. nr MAZ/0143/POOD/12 /
Vd 1
Sprawdzajacy: - 7
prawdzajacy AH
mgr inz. Piotr Zapasnik upr. nr MAZ/0016/PQOD/10 /;/- -7
Branza: Data: Stadium: Skala: — ; Nr rysunku:
Drogowa Luty 2021 PW 1:20 8 i 1
Prawa aulorskie zaslrzezone. Uslawa z dn. 4 lutego 1994 r.




Szczegot D
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Humus z obsianiem trawg | 10cm 4cm | Warstwa $cieralna SMA 8 S PMB 45/80-55
Grunt rodzimy lub nasyp, zageszczony do I5=1,03, G1 8cm | Warstwa wiazgca AC 11 W 50/70
] 20 Podbudowa z kruszywa kamiennego famanego
Podbudowa z kruszywa kamiennego 10em °M | 0/31,5 stabilizowanego mechanicznie
tamanego 0/31,5 stabilizowanego mechanicznie Grunt rodzimy lub nasyp, zageszczony do ls=1,03, G1
Grunt rodzimy lub nasyp, zageszczony do I5=1,03, G1
Opornik betonowy o wymiarach 12x25 cm
Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 | 5cm

tawa betonowa C12/15
Grunt rodzimy lub nasyp, zageszczony do I5=1,03, G1

Szczegot F

16

20

Kostka granitowa ciosana 16x16 cm

Podsypka cementowo-piaskowa 1:4

Podbudowa z kruszywa kamiennego famanego 0/31,5
stabilizowanego mechanicznie

Zageszczona zasypka inzynierska [5=0,98 (0,95 przy rurze)
uktadana warstwami o grubosci do 30 cm w stanie luznym

Opornik betonowy o wymiarach 12x25 cm

Warstwa $cieralna SMA 8 S PMB 45/80-55

4cm

S

zczegot E
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Humus z obsianiem trawg | 10cm 16cm | Kostka granitowa ciosana 16x16 cm
Zageszczona zasypka inzynierska 15=0,98 (0,95 przy rurze) 3cm | Podsypka cementowo-piaskowa 1:4
uktadana warstwami o grubosci do 30 cm w stanie luznym Podbudowa z kruszywa Kamiennego famanego 0/31,5
10cm i

Opornik betonowy o wymiarach 12x25 cm

stabilizowanego mechanicznie
Zageszczona zasypka inzynierska I5=0,98 (0,95 przy rurze)

Podsypka cementowo-

5em uktadana warstwami o grubos$ci do 30 cm w stanie luznym

piaskowa 1:4

tawa beto

nowa C12/15

Zageszczona zasypka inzynierska 15=0,98 (0,95 przy rurze)
uktadana warstwami o grubosci do 30 cm w stanie luznym

6cm | Warstwa wigzgca AC 11 W 50/70

Biuro Projektowe "VIAE" Kazimierz Krzeminski
ul. Staniewicka 1, 03-310 Warszawa
tel: (22)464-89-39 fax: (22)468-13-87 e-mail: biuro@viae.pl
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PROJEKTOWANIE DROG

10cm | Podbudowa bitumiczna AC 22 P 35/50

“0ern stabilizowanego mechanicznie

Podbudowa z kruszywa kamiennego famanego 0/31,5

Nazwa opracowania:

PROJEKT WYKONAWCZY

Zageszczona zasypka inzynierska [5=0,98 (0,95 przy rurze)
uktadana warstwami o grubo$ci do 30 cm w stanie luznym

Podsypka cementowo-piaskowa 1:4

5cm

tawa betonowa C12/15

Zagegszczona zasypka inzynierska 15=0,98 (0,95 przy rurze)
uktadana warstwami o grubosci do 30 cm w stanie luznym

Nazwa inwestycji:

Rozbudowa drogi powiatowej nr 4343W
w rejonie skrzyzowania z drogg krajowa nr 50
w miejscowosci Zawiszyn powiat wotominski

Tytut rysunku:
SZCZEGOLY KONSTRUKCYJNE

Podpis:

Projektant:
mgr inz. Lukasz Widalski upr. nr MAZ/0143/POOD/12

Funkcja, imig i nazwisko, nr uprawnien;

Sprawdzajgcy: e
mgr inz. Piotr Zapasnik upr. nr MAZ/0016/POCOD/10 0
Py
Branza: Data: Stadium: Skala—2—" Nr rysunku:
Drogowa Luty 2021 PW 1:20 8 . 2

Prawa aulorskie zaslrzezone, Ustawa z dn. 4 [ulego 1984 1.




Szczegot G
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Warstwa $cieralna SMA 8 S PMB 45/80-55 | 4cm 6cm
Warstwa wigzgca AC 11 W 50/70 | 6cm 5¢m
Podbudowa bitumiczna AC 22 P 35/50 | 10cm 10em
Podbudowa z kruszywa kamiennego famanego 0/31,5 —

stabilizowanego mechanicznie

Zageszczona zasypka inzynierska I5=0,98 (0,95 przy rurze)
uktadana warstwami o grubo$ci do 30 cm w stanie luznym

Kraweznik betonowy o wymiarach 20x30 cm

Betonowa kostka brukowa koloru czerwonego typu "Holland"

Podsypka cementowo-piaskowa 1:4

Podbudowa z kruszywa kamiennego famanego 0/31,5
stabilizowanego mechanicznie

Zageszczona zasypka inzynierska 15=0,98 (0,95 przy rurze)
uktadana warstwami o grubosci do 30 cm w stanie luznym

Podsypka cementowo-piaskowa 1:4

5cm

tawa betonowa C12/15

Zageszczona zasypka inzynierska 15=0,98 (0,95 przy rurze)
uktadana warstwami o grubos$ci do 30 cm w stanie luznym

Podbudowa z kruszywa kamiennego

Szczeqot |

8
4
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=
+| +
+ |
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Betonowa kostka brukowa koloru grafitowego

|

o+ + o+
| PR + 4
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Humus z obsianiem trawa [ 10cm 6cm | Betonowa kostka brukowa koloru czerwonego typu "Holland"
Zageszczona zasypka inzynierska 15=0,98 (0,95 przy rurze) 5cm | Podsypka cementowo-piaskowa 1:4
ukiadana warstwami o grubosci do 30 cm w stanie luznym Podbudowa z kruszywa kamiennego famanego 0/31.5
10cm '

Obrzeze betonowe o wymiarach 8x30 cm

Podsypka cementowo-piaskowa 1:4

5cm

Zageszczona zasypka inzynierska ls=0,98 (0,95 przy rurze)
uktadana warstwami o grubosci do 30 cm w stanie luznym

Szczegot H

stabilizowanego mechanicznie

Zageszczona zasypka inzynierska 15=0,98 (0,95 przy rurze)
uktadana warstwami o grubosci do 30 cm w stanie luznym

Biuro Projektowe "VIAE" Kazimierz Krzeminski
ul. Staniewicka 1, 03-310 Warszawa

tamanego 0/31,5 stabilizowanego mechanicznie 10cm Bem typu "Behaton” PROJEKTW ANI-IjRO tel: (22)464-89-39 fax: (22)468-13-87 e-mail: biuro@viae.pl
Grunt rodzimy lub nasyp, zageszczony do 15=1,03, G1 4cm | Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 T
e ; 25em Podpgdowa Z kruszywa Ifaml_ennego famanego 0/31,5 PROJEKT WYKONAWCZY
pornik betonowy o wymiarach 12x25 cm stabilizowanego mechanicznie Nazwa inwestycji:
Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 | 5cm  156m | Geokrata o rozstawie oczek 30x30 cm Rozbudowa drogi powiatowej nr 4343W

tawa betonowa C12/15

Zageszczona zasypka inzynierska 15=0,98 (0,95 przy rurze)
ukfadana warstwami o grubosci do 30 cm w stanie luznym

w rejonie skrzyzowania z droga krajowg nr 50

Zageszczona zasypka inzynierska 15=0,98 (0,95 przy rurze)
uktadana warstwami o grubosci do 30 cm w stanie luznym

W miejscowosci Zawiszyn powiat wotominski

Tytut rysunku:
SZCZEGOLY KONSTRUKCYJNE

Funkgja, imig i nazwisko, nr uprawnien: Podpis: 5
Projektant:

mgr inZ. Lukasz Widalski upr. nr MAZ/0143/PO0OD/12 //
Sprawdzajacy: A

mar inz, Piotr Zapasnik upr. nr MAZ/0016/POOD/10 _/}&_//Z/
Branza: Data: Stadium: Skald\_/(/' ; Nr rysunku:

Drogowa Luty 2021 PW 1:20 8 . 3

Prawa aulorskie zastrzezone. Uslawa z dn.

1ego




Szczegot J

R AT T

SIRGN
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Betonowa kostka brukowa koloru grafitowego - )
typu "Behaton” 4cm | Warstwa Scieralna SMA 8 S PMB 45/80-55
Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 | 4cm 8cm | Warstwa wigzaca AC 11 W 50/70
Podbudowa z kruszywa '::;'?}!e“"ﬁ‘;;mrzggggn?ﬁli2 20em 16cm | Podbudowa bitumiczna AC 22 P 35/50
stabilizow:
Podbudowa z kruszywa kamiennego famanego 0/31,5
Piasek kopalniany | 15cm 20cm stabilizowanego mechanicznie s

Grunt rodzimy lub nasyp, zageszczony do I5=1,03, G1 20cm | Piasek kopalniany

Kraweznik betonowy najazdowy o wymiarach 20x22 cm

Podsypka cementowo-piaskowa 1:4

5cm

tawa betonowa C12/15

Podbudowa z kruszywa kamiennego famanego 0/31,5
stabilizowanego mechanicznie

20cm

Grunt rodzimy lub nasyp, zageszczony do 15=1,03, G1

Betonowa kostka brukowa koloru czerwonego typu "Holland”

Szczegot

przejazdu
rowerowego

6ecm

Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 | 5¢m

Podbudowa z kruszywa kamiennego famanego 0/37,5

stabilizowanego mechanicznie 10cm

Grunt rodzimy lub nasyp, zaggszczony do 15=1,03, G1

Opornik betonowy o wymiarach 12x25 cm

8cm

Betonowa kostka brukowa koloru grafitowego
typu "Behaton"

4cm

Podsypka cementowo-piaskowa 1:4

20cm

Podbudowa z kruszywa kamiennego famanego 0/37,5
stabilizowanego mechanicznie

15cm

Piasek kopalniany

Grunt rodzimy lub nasyp, zageszczony do Ig=1,03, G1

Podsypka cementowo-piaskowa 1:4

5em

tawa betonowa C12/15

Grunt rodzimy lub nasyp, zageszczony do 15=1,03, G1

Piasek kopalniany | 20cm

Grunt rodzimy lub nasyp, zageszczony do I5=1,03, G1

Szczeg6bt przejscia

dla pieszych
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Betonowa kostka brukowa koloru grafitowego

Betonowa kostka brukowa koloru czerwonego typu "Holland" | 6cm 8cm typu "Behaton"
Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 | 5cm 4cm | Podsypka cementowo-piaskowa 1:4
Podbudowa z kruszywa kamiennego famanego 0/31,5 10 20 Podbudowa z kruszywa kamiennego tamanego 0/31,5
stabilizowanego mechanicznie o e stabilizowanego mechanicznie
Grunt rodzimy lub nasyp, zageszczony do I;=1,03, G1 15cm | Piasek kopalniany

Ptyta betonowa z wypustkami 40x40 cm koloru zé#tego

6,5cm

Podsypka cementowo-piaskowa 1:4

5cm

Podbudowa z kruszywa kamiennego famanego 0/31,5
stabilizowanego mechanicznie

10cm

Grunt rodzimy lub nasyp, zaggszczony do I5=1,03, G1

Grunt rodzimy lub nasyp, zageszczony do I5=1,03, G1

Opornik betonowy o wymiarach 12x25 cm

5cm

Podsypka cementowo-piaskowa 1:4

tawa betonowa C12/15

Grunt rodzimy lub nasyp, zageszczony do ls=1,03, G1

Biuro Projektowe "VIAE" Kazimierz Krzeminski

ul. Staniewicka 1, 03-310 Warszawa

tel: (22)464-89-39 fax: (22)468-13-87 e-mail: biuro@viae.pl

Nazwa opracowania:

PROJEKT WYKONAWCZY

Nazwa inwestycji:

Rozbudowa drogi powiatowe] nr 4343W
w rejonie skrzyzowania z drogg krajowa nr 50
w miejscowosci Zawiszyn powiat wotominski

Tytud rysunku:

SZCZEGOLY KONSTRUKCYJNE

Funkcja, imig i nazwisko, nr uprawnien:

Podpis: 5 /

Projektant:

mgr in. Lukasz Widalski upr. nr MAZ/0143/POOD/12

o

. A

Sprawdzajacy: v(//
mgr inZ. Piotr Zapasnik upr. nr MAZ/0016/PO0OD/10 G
Branza: Data: Stadium: Skala: Nr rysunku:
Drogowa Luty 2021 PW 1:20 8 4

Prawa aulorskie zaslrzezone. Ustawa z dn. 4 lulego 1004 7,




75 25 50

Szczegot potgczenia nawierzchni (DP i DK)

10

20

I ()

777 777 %
2%

I £ o F

Warstwa $cieralna ﬁMA 8 S PMB 45/80-55 | 4cm

Warstwa wigzaca AC 11 W 50/70 | 6ecm

Warstwa $cieralna SMA 8 S PMB 45/80-55 | 4cm

Warstwa wigzgca AC 11 W 50/70 | 8cm

Siatka szklana wstepnie nasgczona bitumem

Podbudowa bitumiczna AC 22 P 35/50 | 10cm

Podbudowa bitumiczna AC 22 P 35/50 | 16cm

Podbudowa z kruszywa kamiennego famanego 0/31,5

20cm

stabilizowanego mechanicznie

Podbudowa z kruszywa kamiennego tamanego 0/31,5
stabilizowanego mechanicznie

Zageszczona zasypka inzynierska 15=0,98 (0,95 przy rurze)
uktadana warstwami o gruboéci do 30 cm w stanie luznym

20cm

Zageszczona zasypka inzynierska I5=0,98 (0,95 przy rurze)
uktadana warstwami o grubos$ci do 30 cm w stanie luznym

Szczego6t potaczenia

nawierzchni

Warstwa Scieralna SMA 8 S PMB 45/80-55 | 4cm
Warstwa wyréwnawcza AC 11 W 50/70

Frezowanie

Istniejaca konstrukcja jezdni DK50

Grunt rodzimy lub nasyp, zageszczony do 15=1,03, G1

4cm | Warstwa $cieralna SMA 8 S PMB 45/80-55
8cm | Warstwa wigzgca AC 11 W 50/70
Siatka szklana wstepnie nasgczona bitumem

16¢cm | Podbudowa bitumiczna AC 22 P 35/50
Podbudowa z kruszywa kamiennego famanego 0/31,5
stabilizowanego mechanicznie

20cm | Piasek kopalniany

20cm
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PR ANIEDROG (¢ (22)464-89-30 fax: (22)468-13-87 e-mail: biuro@viae.pl
Nazwa opracowania;
PP. = 98,00 PROJEKT WYKONAWCZY
‘ SN s : et : = B Nazwa inwestycl:
w T o Rozbudowa drogi powiatowej nr 4343W
 RZEDNE PROJ. == £ B 2 g £ BB ss S8= w rejonie skrzyzowania z droga krajowa nr 50
‘ : ZaE R : : ‘ , — w miejscowosci Zawiszyn powiat wotominski
e 2= e Tytuf rysunku:
RZEDNE KONS. g EB 22 g S2 35 & PRZEKROJE POPRZECZNE DK50
RS J P T T = T T 1 1 B R e Funkeja, imie | nazwisko, nr uprawnlen: Podpis:
= o= - == = = = = = = 2= = Projektant: ﬂ 7
RZEDNETEREN E . .% -? = s £ § Ll = mgr inz. tukasz Widalski upr. nr MAZ/0143/POCD/12 v/
Sprawdzajgcy: / Ay
_O_DLE_GLOSU Ex= = 2 sSEa =oHe =3 g% = ZzEls emn egnes 2 mgr inz. Piotr Zapaénik upr. nr MAZ/0016/POOD/10 : Jj
Branza: Data: Stadium: Skal (7 Nr rysunku:
Drogowa Luty 2021 PW 1:100 9.9
Prawa aulorskie zaslrzeZone. Uslawa z an. 4 [ulego 1004 1.




Legenda:

- elementy projektowanego terenu

- elementy istnigjgcego terenu

Pik = 0+340,75 il :
Skala 1:100/100

PP. = 9800

REDNERO) _ 5 23 2 T
REDIEKOS _ : BE z EE 3

RIEDNE TEREN g5 .. Boa 2 : 8 T
 ODLEGLOSC! 2z 5 == 239 g5 9% = ssss =mmessss 2

Pik = 0+340,76 =7
Skala 1:100/100

PP. = 98,00

i T T T
* RZEDNE PRO. g & g P = sz =ms
* RZEDNE KONS, 2 3 5 g
* RZEDNE TEREN 53 3 g £z g2 g 85 s38 5
ODLEGLOSC! == 5 |/ 3 = 5 msms smoEmans S
Pik = 0+360,00 =
Skala 1100/100 Biuro Projektowe "VIAE" Kazimierz Krzeminski
_ ul. Staniewicka 1, 03-310 Warszawa
PR"EK ANE o tel: (22)464-89-39 fax: (22)468-13-87 e-mall: biuro@viae.pl
L Nazwa opracowania:
PP. = 0800 PROJEKT WYKONAWCZY
= 2 - e : ‘ s ot ' — = Nazwa inwestycjl:
' % Rozbudowa drogi powiatowej nr 4343W
RZEDNE PROJ. ;‘S, %_" e ES SES w rejonie skrzyzowania z droga krajowa nr 50

= e w miejscowoscl Zawiszyn powiat wotominski

RZEDNE KONS Tytuf rysunku:

PRZEKROJE POPRZECZNE DK50

! y ; | | Funkcja, imig i nazwisko, nr uprawnien: Podpis: =
RZEDNE TEREN == ey = = = _ = == . S zosss [FoEr -
3==) 5 = = = = = = 5 EEEEsE
E S?ISE = 33 = = ";“ e = L IS%‘ : i ST magr inZ. Lukasz Widalski upr. nr MAZ/0143/POOD/12 71
Sprawdzajacy: S /
= = Q) = = w2 = B ’&/j
ODLEGLOSC e = = z B 2 s = 2 = q2z= m3z 2 ST | mgring Plotr Zapagnik upr. nr MAZI0016/P00D0 /

Branza: Data: Stadium: Skalas .~ Nr rysunku:
Drogowa Luty 2021 PW 1:100 9 ' 1 0
Prawa auforskie Zas! one. Ustawa z dn. 4 lutego f.




Legenda:

- elementy projektowanego terenu

- elementy istniejacego terenu

Pik = 0+380,00 ’
Skala 1:1001100

.
P.P. = 98,00
 RZEDNE PRO, g = 88 5% 5
RZEDNE KONS.
 RZEDNE TEREN = = = = = 8 = g 2 3 22 ==
ODLEGLOSC! B S = 5 5 B =] 2 =53 == T BE
Pik = 0+400,00 2
Skala 1:100/100
PP. = 9700
RENEROL * 2 B ¥ 8 sz =m :
RZEDNE KONS,
. REEDNE TEREN 5 9 253 a S 2= = B SE s = ¥5
 ODLEGLOSC! - 3 388 = g 3 =] = s = =3z ==8 z g &8
Pl 044070 i
Skala 1:1001100
Biuro Projektowe "VIAE" Kazimierz Krzeminski
- ul. Staniewicka 1, 03-310 Warszawa
ane JKTOANID tel: (22)464-89-39 fax: (22)468-13-87 e-mall: biuro@viae.pl
Nazwa opracowania:
P.P. = 9700 5 PROJEKT WYKONAWCZY
AT S —_— e : = r - ¢ ; Nazwa inwestyc]i:
S o St Rozbudowa drogi powiatowe] nr 4343W
RZEDNEPROJ 7 E = s ZE 2 S5 22 3 w rejonie skrzyzowania z drogg krajowa nr 50

w miejscowosci Zawiszyn powiat wotomiriski

PRZEKROJE POPRZECZNE DK50

RZEDNE KONS. Tytut rysunku:

T T T TTTT TT

s 2 Funkcja, imig i nazwisko, nr uprawnien: Podpis: A
= ZBES = RRR = = B5 = = :
RZEDNE TEREN Z Z 588 Sss= 2 === = S 22 SeE&s = z 2 e
L 2 iy B i ; : = : o s s : mgr inz. tukasz Widalski upr. nr MAZ/0143/POOD/12
2
= =
' ODLEGKOSC' = ac HEs Ssss =8 aye sy = 2 e u
. s = =1 Ss=s S= = 2 es e Secans SSS= : ‘ . AL
’ = Bl = o S5 =5 2 8 = IJ/EFRT S5=2 o o mgr inz. Piotr Zapasnik upr. nr MAZ/0018/POOD/10 ) -

Branza: Data: Stadium: Skala: €~ Nr rysunku:
Drogowa Luty 2021 PW 1:100 91 1
Prawa aulorskie zaslrzezone. Ustawa z an. & [utego 1984 1.




Pik = 0+026,28
Skala 1100100

P.P. = 98,0

1

Legenda:

- elementy projektowanego terenu

- elementy istniejacego terenu

Biuro Projektowe "VIAE" Kazimierz Krzemiriski

ul. Staniewicka 1, 03-310 Warszawa

L L p = =]
PROJEKTOWANIE DROG tel: (22)464-89-39 fax: (22)468-13-87 e-mail: biuro@viae.pl
Nazwa opracowania;

PROJEKT WYKONAWCZY

Nazwa inwestycji:
Rozbudowa drogi powiatowej nr 4343W
W rejonie skrzyzowania z droga krajowa nr 50
w migjscowosci Zawiszyn powiat wotomiriski

RZEDNE PROJ. 8 2 & g 8

RZEDNE KONS. 7y | | | F
RZEDNE TEREN g 5 883 2 = 8 § =
ODLEGLOSCH 2 f:—:%%% 3 = 5 53 3 s
Pik=0+026.29 o T e I T o
Skala 1:100100 saford

PP. = 98,00 ¥ b

RZEDNE PROJ. 3 2882 2 ssE8

RZEDNE KONS. =5 2 F85=s | |
RZEDNE TEREN = 5 28 2 2 8 = 8
ODLEGLOSCI 2 = ospes = sEss = o=
Pk = 0+033,50 ! LF By
Skala 1:100/100

PP. = 98,00 i g iR

RZEDNE PROJ, §_ gg R 2 22EE

RZEDNE KONS. S333% g e e
RZEDNE TEREN g;g_ g ,g_g = 2 22 2555
ODLEGLOSC! §§£§?£$§§E§§§ = sEsge s

Tytud rysunku:

PRZEKROJE POPRZECZNE DW4343W
Funkcja, imig i nazwisko, nr uprawnien: Podpis:
Projektant:

magr inz. tukasz Widalski upr. nr MAZ/0143/POOD/12

Sprawdzajacy:
mgr inz. Piotr Zapasnik upr. nr MAZ/0016/POOD/10

Branza: Data: Stadium: Nr rysunku:
Drogowa Luty 2021 PW 1:100 1 0 . 1
tavra aulorskie zastrzezone. Ustave z dn. 4 [uteqo 1934 1.




Legenda:

- elementy projektowanego terenu

- elementy istniejacego terenu

Pi= 0404000 St — ——— [T
Skala 1:100100

PP = 3800

RZEDNE PROJ. §§'§ ’;‘; %2’222 = SE222

RZEDNE KONS .éégg'g g S5ses

REEDIE TERGN : e N 2 s 3 3 =
ODLEGLOSCI .§_ ﬁéﬁ%ﬁésﬁééﬁﬁéﬁ = szs= 2 2 =23

Pik = 0+030,00
Skala 1:1001100

P.P. = 9,00

T T T T T 1 T T T LI

RIEDNE PROJ 538 33 SIS 2 zzzzz
RZEDNE KONS. 5332 g S5528
RZEDNE TEREN = =2 52 g8 B = g 2 S ===

s Sg m=m B =] s =] s s

T T T T K T TT () T T T T T LA B I B | T T TT
ODLEGLOSCI g FBSSUASLEOERS 7 = sEssee 5 o5 Am

Pik = 0+060|00 Jl 1 L B _T,,. T =t Biuro Projektowe "VIAE" Kazimierz Krzemiriski
Skala 1:100/100 S S 7 I — ul. Staniewicka 1, 03-310 Warszawa
PREKTOW ANIE DROG tel: (22)464-89-39 fax: (22)468-13-87 e-mail: biuro@viae.pl
Nazwa opracowania:
PP = 98'00 PROJEKT WYKONAWCZY
T T T T T T T T T L T T Nazwa ||'|w55tyq|
& i e % s Rozbudowa drogi powiatowej nr 4343W
RZEDNE PROJ. ss= 28 = === = Ss== = w rejonie skrzyzowania z droga krajowa nr 50
—T . —— w miejscowosci Zawiszyn powiat wotomiriski
= — Mo ms Tytul rysunku:
RZEDNE KONS. S2ES5 = S=s52 PRZEKROJE POPRZECZNE DWA4343W
! L LI ! L i & I T ! Funkgja, imie i nazwisko, nr uprawnien: Podpis: e

= = 8-33. == = s = = = > e =+ Projektant: /

RZEDNE TEREN % ? Thier) | -?%3 e §! §. -S—I N EE'-T r ? '87 *8: E,_ mgr inz. tukasz Widalski upr. nr MAZ/0143/PO0D/12 M
: Sprawdzajacy: /
ODLEGLOSCI = Z =22 ZHSSESESEE B s =E0Es = =8 8. mgr inz. Piotr Zapasnik upr. nr MAZ/0018/POOD/10 — /‘j
Branza: Data: Stadium: Skalar T Nr rysunku:
Drogowa Luty 2021 PW 1:100 1 02
Prawa autorskie zastrzezone. Ustawa z dn. utego i




Pik = 0+066,00

I=N

Legenda:

- elementy projektowanego terenu

- elementy istniejacego terenu

Biuro Projektowe "VIAE" Kazimierz Krzeminski

ul. Staniewicka 1, 03-310 Warszawa

PROJEKTOWANIE DROG tel: (22)464-89-39 fax: (22)468-13-87 e-mail: biuro@viae.pl

Nazwa opracowania:

PROJEKT WYKONAWCZY

Nazwa inwestycji:
Rozbudowa drogi powiatowej nr 4343W
w rejonie skrzyzowania z droga krajowa nr 50
w miejscowos$ci Zawiszyn powiat wolomiriski

Skala 1:100/100 Dt 7 ;
PP.=9800 |
RZEDNE PRO.. %252 .g %Eég g
RZEDNE KONS zs3ss 3 ysE
REDIE TERE . s g Z2 oo 5 2
ODLEGLOSC! % < =s 5 smz 95 @3 == =5 = =
b e =
PP, = B0
RZEDNE PROJ. z ZEEE = SEEE 2
RZEDNE KONS. Sdsas g SE3E8
RZEDNE TEREN 2 % s §§ g = § g B
ODLEGLOS0 5 s 3 95 2 =8 s smus = =z =
Pk = 0+085,86 & R B S T i e T
Skala 1:100100 S B e
P.P. = 99,00
RZEDNE PROJ. j%_; jg;f‘ Z
RZEDNE KONS.
RZEDNE TEREN g g s .‘"'i g g E 8 ==
ODLEG08 : 3 & T .2

9

Tytut rysunku:
PRZEKROJE POPRZECZNE DW4343W

Funkeja, imig i nazwisko, nr uprawnien: Podpis:
Projektant: iy

mgr inz. tukasz Widalski upr. nr MAZ/0143/PO0D/12 /
Sprawdzajacy:

magr inz. Piotr Zapasnik upr. nr MAZ/0016/POOD/10 ,(/L_‘Zj
Branza: Data: Stadium: Skdla: Nr rysunku:

Drogowa Luty 2021 PW 1:100 1 0 3

Prawa autorskie zastizezone. Ustava z dn. 4 [utego 1354 1.




Legenda:

- elementy projektowanego terenu

— - elementy istniejacego terenu

Plk = 0.1.085'87 e ———— = —
Skala 1:100100 S % I et I S e |
P.P. = 99,00
RZEDNE PROJ. g 2 S
RZEDNE KONS
RZEDNE TEREN g g = g & g s g =)
ODLEGLOSCI g 2 > = = = 3 = =3 =2
Pik = 0+096,94 R — a
Skala 1:1001100 R e Ly e S
P.P. = 99,00
RZEDNE PROJ, g g g
RZEDNE KONS.
RZEDNE TEREN 2 s s 28 & B 2
ODLEGLOSCI g = = = 2 =28 % = g
Biuro Projektowe "VIAE" Kazimierz Krzeminski
Pik = 0-{-096’% e e et ey \ L ul. Staniewicka 1, 03-310 Warszawa
Skala 1:1001100 [ —_:——_*7‘_*7 - T ’*:L’:F/ PROJEKTOWANIE DROG  [°F (22)464-89-39 fax: (22)468-13-87 e-mail: biuro@viae.pl
: Nazwa opracowania:
PP = gg 0[} PROJEKT WYKONAWCZY
> . ; T Nazwa inwestycji:
. & - Rozbudowa drogi powiatowej nr 4343W
RZEDNE PROJ = = = w rejonie skrzyzowania z drogg krajowa nr 50
> w miejscowosci Zawiszyn powiat wotomiriski
Tytul rysunku:
RZEDNE KONS. PRZEKROJE POPRZECZNE DW4343W
] f ) I ! T Funkgja, imie i nazwisko, nr uprawnien: Podpis: )
= = =B =2 e =B P Projektant: = p
RZEDNE TEREN ;8—- . §. 'S-I . *S—I '8: '% 'S—I ‘S—I mgr inz. tukasz Widalski upr. nr MAZ/0143/POOD/12 C)/V/
Sprawdzajacy: / 7 7
ODI-EGLOSQ F s = = = 28 2. = g mgr inz. Piotr Zapasnik upr. nr MAZ/0016/POOD/10 p ;;Z_;f://
Branza: Data: Stadium: Skala: Nr rysunku:
I-anzat:!mgowa ) Luty 2021 e PW ’ 1:100 ’ 104
Prava autorskie zastrzezone. Ustawa Z dn. 4 lutego 1964 r__




Legenda:

- elementy projektowanego terenu

- - elementy istniejacego terenu

Pik=0+10000 LS T e

S e o
Skala 1:1001100 e 7 L]

PP. = 9800 | |
RZEDNE PROJ. 2 g =
RZEDNE KONS. | o | | | |
e 3 , TET SN N T N
ODLEGLOSCI g = S =z z¥= 3 = z = =

Pik=0+110,00

Stla 100101 S S s R ——— 2

PP, = 5500 | il |

RIEDNE RO s gs oz z A

RZEDNE KONS goges | e, s==mE 0
RZEDNE TEREN 5 5 g = 2 & 8 5s 8 3 =8
ODLEGLOSC! % % §E§ ﬁ%ﬁ ?; ﬁ .% 5 3 IEBEE B N = =8

Biuro Projektowe "VIAE" Kazimierz Krzemiriski
ul. Staniewicka 1, 03-310 Warszawa
tel: (22)464-89-39 fax: (22)468-13-87 e-mail: biuro@viae.pl

Pik = 0+120,0 7~ P 4= TG NI TV,
Skala 1:100/100

|

|
f’l’
/|
\ \‘

L\i\“l—‘

Nazwa opracowania:
P.P. = 98,00 PROJEKT WYKONAWCZY
: T T T = TT T T Nazwa inwestydji:
= = - Rozbudowa drogi powiatowej nr 4343W
RZEDNE PROJ. = g5 .S_ gg% % ggg g =] w rejonie skrzyzowania z drogg krajowa nr 50
=t L Rt w miejscowosci Zawiszyn powiat wotominski
200 = =g Tytut rysunku:
RZEDNE KONS. ==553 2 =23== PRZEKROJE POPRZECZNE DW4343W
' r I ; T t ‘ I ; ' Funkeja, imig i nazwisko, nr uprawnien: Podpis: -
= =2 = = = e =R = = e o Projektant:
RZEDNE TEREN §. ' : % ‘ -87 -87 - bkl R §H i §, ‘% '87 mgr inz. tukasz Widalski upr. nr MAZ/0143/POOD/2 yy,//
; Sprawdzajacy: 7 «7
= =5 = = o e e 3 -
ODLEGLOSCI = = o 7555 2 = = i S BT EE 2 o == mgr inz. Piotr Zapasnik upr. nr MAZ/0016/POOD/10 P ,if:_

Branza; Data: Stadium: Skala: & Nr rysunku:
Drogowa Luty 2021 PW 1:100 1 0 5
Prawa autorskie zastrzezone. Ustawa 2 dn_ 4 lutego 1984 1




Pik = 0+130,00
Skala 1:100/100

PP. = 98,00

RZEDNE PROJ.

1012

RZEDNE KONS.

RZEDNE TEREN

- 10013
- %9
- %4
- %8
- 10

ODLEGLOSCI

10 -
| %3
-
98
L %8
L om
98

4000
474
206
q
o
1\
862
758
805
84
8%
984
100

Pik = 0+150,00
Skala 1:100/100

PP. = 9,00

RZEDNE PROJ.

RZEDNE KONS.

RZEDNE TEREN

110 4
1 10

- 10001

ODLEGLOSCI

1 %%

- 1000

000
4%
45
218
05t

Pik = 0+167 55
Skala 1:1001100

PP. = 98,00

Legenda:

- elementy projektowanego terenu

- elementy istnigjacego terenu

Biuro Projektowe "VIAE" Kazimierz Krzeminski
ul. Staniewicka 1, 03-310 Warszawa
tel: (22)464-89-39 fax: (22)468-13-87 e-mail: biuro@viae.pl

RZEDNE PROJ.

Nazwa opracowania:

PROJEKT WYKONAWCZY

- 8%
965

RZEDNE KONS.

Nazwa inwestycji:

Rozbudowa drogi powiatowej nr 4343W

w rejonie skrzyzowania z drogg krajowa nr 50
w miejscowosci Zawiszyn powiat wolomiriski

RZEDNE TEREN

1 8%

- 8y
1 9%
9%
RIE
- %75

ODLEGLOSCI

Tytut rysunku:

PRZEKROJE POPRZECZNE DW4343W
Funkgja, imig i nazwiske, nr uprawnien Podpis:
Projektant:

mgr inz. Lukasz Widalski upr. nr MAZ/0143/PCOD/12

A000

2%

54

e
Sprawdzajacy: -
mgr inZ. Piotr Zapasnik upr. nr MAZ/0016/POOD/10 //
- ~
Branza: Stadium: Skala:  © Nr rysunku:
Drogowa Luty 2021 PW 1:100 1 06

Prawa aulorskie zastrzezone. Ustawa z dn.

Tutego 1994 1.




Legenda:

- elementy projektowanego terenu

- elementy istniejgcego terenu

Ph=0+18255 S—— I e
Stala 11001100 ety D r

PP. = 98,00

RZEDNE PRO.. 55558 2 2325 3

RZEDNE KON, SEsss 2 3555

RZEDNE TEREN a =zogs - - 2 52855
ODLEGLOSCI g B -3 -E5 = cEIEzsss 3
Pik = 0+182,56 Esenmarran . W e ST A ot . MR

Skala 1:100100 i o it o LT
PP. = 98,00

RZEDNE PROJ. e = S

RZEDNE KONS. e 1 | . SNy
DT | 5 5 @ wsus
ODLEGLOSCI 3 2232 3§ =% = £S BE TS 3

Biuro Projektowe "VIAE" Kazimierz Krzeminski

ul. Staniewicka 1, 03-310 Warszawa
PROEKTOWANIEROG tel: (22)464-89-39 fax: (22)468-13-87 e-mail: biuro@viae.pl

Nazwa opracowania:

PROJEKT WYKONAWCZY

Nazwa inwestycji:
Rozbudowa drogi powiatowej nr 4343W
w rejonie skrzyzowania z droga krajowa nr 50
w miejscowo$ci Zawiszyn powiat wolominski

Tytul rysunku:
PRZEKROJE POPRZECZNE DW4343W
Funkcja, imig i nazwiske, nr uprawnien: Podpis: 72
Projektant: 2, /
magr inz. tukasz Widalski upr. nr MAZ/0143/POOD/12 ,;%//’
7 - 2 4
Sprawdzajacy: ; i
mgr inz. Piotr Zapasnik upr. nr MAZ/0016/POOD/10 C——— f,/"’/
e
Branza: Data: Stadium: Skalaz < Nr rysunku
Drogowa Luty 2021 PW 1:100 1 07

Prawa autorskie zastrzezone, Ustava z dn. 4 lutego 1994 1.




Legenda:

- elementy projektowanego terenu

P S i —~ - ——— =N -el istniej f
Plk-0+010,00 e p— E . —— — — [ = |E — —T 2 elementy istnigjgcego terenu
Skala 1:100/100

PP. = 9700

RZEDNE PRO. € B 2 2 g =2

RZEDNE KONS. g2 25 = g &= 2

RZEDNE TEREN g g B g g = s B = = =

ODLEGLOSCI s & 2ES 2 e = ] 5 = =g = g
PEk = 0+020,00 e | [ in ;—h_,____ " i
Skala 1:100/100

PP. = 4700
REZEDNE PRO.. 2= £ 2 2 g2 =2
RZEDNE KONS. 88 88 == g SS 8
£ === == = S2 8

RZEDNE TEREN = S= =4

ODLEGLOSCH Sz 5= o = =] s == g
Pik = 0+030,00 AR UMY =< B . = == )

Skala 1:1001100
Biuro Projektowe "VIAE" Kazimierz Krzemiriski
ul. Staniewicka 1, 03-310 Warszawa
PROJEKTOWANIE DROG tel: (22)464-89-39 fax: (22)468-13-87 e-mail: biuro@viae.pl
Nazwa opracowania:
PP. = 9700 PROJEKT WYKONAWCZY
u T T T T Nazwa inwestycji:
=5 - Rozbudowa drogi powiatowej nr 4343W
RZEDNE PROJ. gg gj g’ =] =} g’ w rejonie skrzyzowania z drogg krajowa nr 50
T — T T T w miejscowosci Zawiszyn powiat wolominski
S o = o =8 Tytut rysunku:
RZEDNE KONS. s 858 = == = PRZEKROJE POPRZECZNE DROGA SERWISOWA
d : i ! : Funkgja, imig i nazwisko, nr uprawnien: Padpis:

RZEDNE TEREN _%E‘ % ;g g % Projektant: O%///

i . — ‘ : & - . . mgr inz. tukasz Widalski upr. nr MAZ/0143/PO0OD/12 | A
Sprawdzajacy: /7 74
=1 | = = ey

ODLEGLOSCI = 2255 - 2 = g 8 =2 mgr in. Piotr Zapasnik upr. nr MAZ/0016/POOD/10 ‘ ./é;//'

Branza: Data: Stadium: Skala: ( = Nr rysunku:
Drogowa Luty 2021 PW 1:100 1 1 1

Prava aulorskie zastzezone. Ustawa z dn. 4 itego 1954 1.




Legenda:

- elementy projektowanego terenu

- elementy istniejacego terenu

Pik = 0+040,00 | ——— - I S — e MRS Ty
Skala 1:1001100
PP. = 9700
RZEDNE PROJ. 22 2 s S 22
RZEDNE KONS. 2 88 s g8 B
RZEDNE TEREN S = = = g
ODLEGLOSCI g seE = = s = = =
Pik = 0+050,00 Erm e —— I ' T N T —————
Skala 1:1001100
PP.= 9700
RZEDNE PROJ. 28 2 g g 82
RZEDNE KONS. s 28 = ==
RZEDNE TEREN 2 5 g s
ODLEGLOSCI = s ome o= = & =
Pi= 0+060,0 PG e i —— i Lt
Skala 1:1001100 Biuro Projektowe "VIAE" Kazimierz Krzemiriski
) \ ul. Staniewicka 1, 03-310 Warszawa
POWANIE DROG [l (22)464-89-39 fax: (22)468-13-87 e-mail: biuro@viae.pl
Nazwa opracowania:
PP = 97,00 PROJEKT WYKONAWCZY
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mgr inz. Piotr Zapasnik upr. nr MAZ/0016/POOD/10 ,:;/'/

Nr rysunku: 1 32

Branza: Data: Stadium: [Skdfa
Drogowa Luty 2021 PW 1:10
Prawa autorskie zastrzezone. Ustawa z dn. 4 lutego A
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Biuro Projektowe "VIAE" Kazimierz Krzemiriski
ul. Staniewicka 1, 03-310 Warszawa
tel: (22)464-89-39 fax: (22)468-13-87 e-mail: biuro@viae.pl

PROJEKTOWANIE DROG

Nazwa opracowania:

PROJEKT WYKONAWCZY

Nazwa inwestycji:

Rozbudowa drogi powiatowej nr 4343W
W rejonie skrzyzowania z drogg krajowa nr 50
w miejscowosci Zawiszyn powiat wotominski

Tytut rysunku:
STUDNIA KABLOWA SKR-2

Funkeja, imie i nazwisko, nr uprawnien: Podpis: )
Projektant: iy

mgr inz. tukasz Widalski upr. nr MAZ/0143/PO0OD/12 J
Sprawdzajacy: & " \—’/‘ /

mgr inz. Piotr Zapasnik upr. nr MAZ/0016/POQD/10 ‘qu___p-sﬁ/

% -

Branza: Data Stadium: Skala: Nr rysunku:
Drogowa Luty 2021 PW 1:10 1 3 3
Prawa aulorskie zastrzezone. Ustavia 2 dn, 4 luleqo 1994 1.
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PROJEKTOWANIE DROG

Biuro Projektowe "VIAE" Kazimierz Krzemiriski
ul. Staniewicka 1, 03-310 Warszawa

tel: (22)464-89-39 fax: (22)468-13-87 e-mail: biuro@viae.pl

Nazwa opracowania:

PROJEKT WYKONAWCZY

Nazwa inwestycji:

Rozbudowa drogi powiatowej nr 4343W
W rejonie skrzyzowania z drogg krajowa nr 50
w miejscowosci Zawiszyn powiat wotominski

Tytut rysunku:
SCHEMAT PROFILI KANALU TECHNOLOGICZNEGO

Funkcja, imig i nazwiske, nr uprawnieri: Podpis: }
Prejektant: ~ /

mgr inz. tukasz Widalski upr. nr MAZ/0143/PO0OD/12 7 F
Sprawdzajacy: — P / T

mgr inz. Piotr Zapasnik upr. nr MAZ/0016/POOD/10 Ak / j
Branza: Data: [Stadium: Skala: ¢/ Nr rysunku:

Drogowa Luty 2021 PW 1.5 1 4
Frawa autorskie zastizezone, Ustawa 2 dn, 4 [Utego 1994 1,




