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1. Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt architektoniczno-budowlany (wraz
z projektem wykonawczym) w zakresie inwentaryzacji zieleni oraz gospodarki istniejacg zielenia.
Zawiera tez uwagi dotyczace terminéw wykonania oraz sposobu zabezpieczenia i pielegnacji
drzew przewidzianych do adaptacji w projekcie gospodarki zielenia.

Obiekt objety opracowaniem miesci si¢ w miejscowosci Zawiszyn, powiat wolominski,

wojewodztwo mazowieckie.

2. Inwentaryzacja zieleni i projekt gospodarki istniejaca zielenia

2.1. Inwentaryzacja zieleni

Inwentaryzacje dendrologiczna wykonano w listopadzie 2018r. w stanie bezlistnym.
Zinwentaryzowano wszystkie drzewa oraz krzewy mogace kolidowa¢ z projektowang
infrastrukturg w liniach rozgraniczajacych inwestycji. W tabeli podano nazwy rodzajowe
i gatunkowe, obwod pnia na wysokosci 130 cm, szerokos¢ korony, wysokos¢ drzewa, stan
zdrowotny oraz uwagi indywidualne.

Zielen na terenie opracowania to w wigkszosci szpalerowe nasadzenia lipy drobnolistnej,
W znacznej czes$ci w pogarszajacym si¢ stanie fitosanitarnym.

Przy skrzyzowaniu wystepujg niewielkie kompleksy o charakterze lesnym. Wsrod
gatunkow wystepuja brzozy brodawkowate, dgby szyputkowe, sosny pospolite, robinie biale. Przy
rowie, na wilgotniejszym siedlisku wystepujg olsze czarne oraz klony jesionolistne.

Istniejgca zielen w wigkszosci przypadkéw jest w stanie srednim i dobrym, kilka
egzemplarzy jest martwych oraz w stanie ztym o mocno zredukowanych koronach. Czgs¢ z nich

oznaczono na pniach jako do usuniecia

2.2. Usunigcie kolizji z drzewostanem

W zwiazku z koniecznoscig przebudowy uktadu drogowego z terenu inwestycji nalezy
usungé wszystkie rosliny, ktére znalazly si¢ w $wietle projektowanej drogi oraz infrastruktury
towarzyszacej. Do usunigcia przeznaczono minimalna, niezbedna do zapewnienia bezpieczenstwa
ruchu ilo$¢ drzew i krzewow kolidujacych z projektowang budowa.

Czgé¢ drzew w zlym i bardzo zlym stanie fitosanitarnym oznaczona zostata

prawdopodobnie przez zarzadce drogi znakiem ,x” — do usuniecia. Czgs¢ drzew i krzewow
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na terenie inwestycji koliduje z oddzielnym opracowaniem projektowym. Na dzien sporzadzenia
dokumentacji projektowej brak informacji czy zostaly usuniete.

W tabeli nr 1 zamieszczono inwentaryzacj¢ zieleni wraz z gospodarkg istniejaca zielenia.
Na planie sytuacyjnym zaznaczono drzewa i krzewy oraz grupy roslinnosci, przeznaczone
do usunigcia oraz do adaptacji, w tym drzewa kolidujace z odrebnym opracowaniem. Wszystkie
drzewa adaptowane w granicach opracowania nalezy zabezpieczyé na czas budowy.

Prace w zasiggu koron drzew adaptowanych nalezy prowadzi¢ recznie w sposob najmniej
szkodzacy drzewom adaptowanym. Drzewa nalezy usuwa¢ poza okresem legowym ptakow.

Zwarte zadrzewienia i obszary lesne inwentaryzowane byty w sposob ogélny z podaniem
powierzchni i zaggszczenia drzew na 100 m? lub faktycznej ilosci wystepujacych drzew pni.

Wykonawca inwentaryzacji zieleni i gospodarki istniejaca zielenig nie ponosi

odpowiedzialnosci za zmiany w drzewostanie po wykonaniu inwentaryzacji w listopadzie 2018r.

Projekt zaktada usunigcie:
— 68 pozycji drzew, krzewow, zarosli,

— zczego 13 pozycji krzewow/zarosli o tacznej powierzchni 504 m?.

Ponadto stwierdzono kolizje z oddzielnym opracowaniem:
— 12 pozycji drzew, krzewow, zarosli,

— zczego 3 pozycji krzewdw/zarosli o tacznej powierzchni 607 m?.

Uwaga:

W  przypadku wystgpowania w pasie drogowym nasadzen drzew i krzewow
przeznaczonych do wusunigcia, a wykonanych przez prywatnych wlascicieli dzialek,
w porozumieniu pomiedzy wykonawca, zamawiajacym i wlascicielem dziatki dopuszcza sie

mozliwos¢ przesadzenia ich na teren wilasciciela dziatki.

3. Pielegnacja adaptowanej zieleni

Zakres prac pielggnacyjnych obejmuje:

e cigcia pielegnacyjne (sanitarne) — cigcie konar6w i galezi suchych, potamanych,
zaatakowanych przez patogeny,

e leczenie ran i ubytkéw — dostosowa¢ indywidualnie do specyfiki wystepujacych
uszkodzen, zgodnie z wytycznymi (,Standardy ksztaltowania zieleni Warszawy™)

pielegnuje si¢ wylacznie rany swieze,



o w przypadku rany stycznej pielegnacj¢ nalezy ograniczy¢ do wyréwnania brzegéw rany
ostrym narzedziem,

¢ w przypadku rany poprzecznej — galaz nalezy przycig¢ ,,na obraczke”, nie nalezy stosowaé
zadnych $rodkéw zabezpieczajacych,

e ewentualne zwalczanie fitopatogenow,

e ewentualne cigcia techniczne galezi wechodzacych w skrajnig projektowanej infrastruktury
(nie wigcej niz 10% objetosci korony),

e prace pielegnacyjne nalezy zweryfikowa¢ w trakcie realizacji z Inspektorem nadzoru

terenow zieleni.

4. Zabezpieczenie drzew przed uszkodzeniami mechanicznymi spowodowanymi pracami

budowlanymi

Zabezpieczenia na czas budowy wymagaja wszystkie drzewa i krzewy na terenie
inwestycji oraz te, ktore znajda si¢ w zasiegu tymczasowej organizacji ruchu, placéw sktadowych,

drog dojazdowych do placow budow itd.

4.1. Ochrona pni

Drzewa adaptowane w rejonie pracy cigzkiego sprzetu mechanicznego nalezy chronié
indywidualnie zabezpieczajac odeskowaniem skrzyniowym lub poprzez oszalowanie pni deskami
do wysokosci pierwszych galezi, a przy drzewach z wysoko potozong korong do wys. min. 1,7 m.
Dolna czgs$¢ desek powinna opiera¢ si¢ na podtozu (by¢ lekko wkopana). Jesli jest to niemozliwe
(np. przez tzw. nabiegi korzeniowe), nalezy deski obsypaé ziemig lub zastosowa¢ dodatkowa
opaske z drutwtasmy syntetycznej. Oszalowanie pnia drzewa powinno byé przymocowane
opaskami z drutu lub specjalnej tasmy syntetycznej, nalezy je stosowaé w odleglosci co 40-60 cm,
czyli minimum trzy na pniu.

Stosujgc grupowe wygrodzenia — np. azurowe ogrodzenie budowlane na stopach
betonowych niezwigzanych trwale z gruntem. Wysokos¢ takiego wygrodzenia powinna wynosi
1,7 m (nizsze, jesli koliduje z korong drzewa). Jezeli to mozliwe powierzchnia rozstawienia
ogrodzenia powinna odpowiada¢ obszarowi wyznaczonemu przez rzuty koron drzew
powigkszonemu o bufor w wielkosei 1-2 m. Drzewa o formach naturalnych oraz krzewy nalezy

zabezpieczy¢ poprzez wygrodzenie.
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4.2. Ochrona koron drzew

W przypadku kolizji galezi drzew 2z pracujacym sprzetem nalezy zastosowaé
podwigzywanie koron lub inng metod¢ ochrony np. osiatkowanie
Drzewa znajdujace si¢ na placu budowy nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniami
mechanicznymi zgodnie z wykazem tabelarycznym poprzez odeskowanie lub wygrodzenie.
e W przypadku kolizji koron drzew z pracujgcym sprzetem nalezy zastosowac
podwigzywanie galezi lub inng metode ochrony np. osiatkowanie.
e Sposob ochrony koron powinien by¢ indywidualnie dostosowany do konkretnych potrzeb
1 sytuacji.
e W zasiegu strefy korzeniowej i rzutow koron drzew nie wolno skladowaé zadnych
materiatow ziemnych, materiatléw budowlanych ani instalowaé¢ maszyn budowlanych.
e Materialy takie jak: cement, kruszywa, paliwa, lepiszcze itp. nalezy skladowacd

co najmniej 10 m od pni drzew.

4.3. Ochrona systeméw korzeniowych drzew

Nalezy wyznaczy¢ strefy ochronne drzew i krzewow (SOD) dla drzew i krzewow
adaptowanych na placu budowy. Strefy ochronne nalezy oznaczy¢ tablicami zawierajacymi
informacje co jest chronione i co zabronione w wyznaczonej strefie. Wszelkie prace ziemne
w zasiggu systemu korzeniowego drzew musza by¢ wykonywane recznie przynajmniej
do glebokoscei 1,0 m liczac od powierzchni gruntu. Prace te nalezy prowadzi¢ wylacznie
pod nadzorem ogrodniczym.

Odsloniete korzenie do 2 cm $rednicy nalezy obcia¢ pod katem prostym do ich osi
ostrym narzedziem. Korzenie o $rednicy wigkszej niz 2 cm nalezy pozostawia¢ zabezpieczajac
przed wysychaniem. Nie nalezy stosowaé zadnych $rodkéw zabezpieczajacych.

Nie powinno si¢ redukowa¢ systemu korzeniowego powyzej 30% jego wielkosci.

W przypadku redukcji systemow korzeniowych konieczna jest stabilizacja drzew
adaptowanych, w tym na wniosek nadzoru dendrologicznego lub inwestorskiego.

Krawedz wykopu z odkrytymi korzeniami trzeba niezwlocznie osloni¢ warstwg
wilgotnego torfu i tkaning jutowg lub matami stomianymi (ostong powinno si¢ przymocowac
kotkami wbitymi w sciang wykopu) albo warstwa torfu 1 szalunkiem z desek. Torf musi by¢
caly czas wilgotny.

Doty (korzenie) po przeprowadzeniu prac nalezy jak najszybciej zasypac warstwg ziemi
urodzajnej do glgbokosci 1 m. Niedopuszczalne jest zasypywanie ich wydobytym z dna

wykopu podglebiem (martwicg) lub antropoziemami.
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W okresie suszy trzeba uwzgledni¢ koniecznos¢ podlewania drzewa (glownie drzew
miodszych) rano lub wieczorem. Dawke wody okresla si¢ na podstawie pomiaru piersnicy
i przyjmuje si¢ 10 1 wody na 1 cm srednicy. Ilo§¢ wody powinien weryfikowaé inspektor
nadzoru.

W obrebie korzeni i koron nie wolno skladowaé¢ zadnych materialéw ziemnych,
materialdow budowlanych ani instalowaé¢ maszyn budowlanych Skladowiska materialow
niebezpiecznych oraz stacje bentonitowe moga by¢ lokalizowane min. 10 m od krawedzi rzutu
korony najblizszego drzewa. W bezposrednim zasiggu koron drzew nie nalezy lokalizowa¢
drég dojazdowych i placéw technologicznych.

Roboty ziemne realizowane w strefie korzeniowej drzew najlepiej jest zaplanowaé
na okres spoczynku zimowego, czyli od pazdziernika do kwietnia. Nalezy unika¢ prowadzenia
tego typu prac latem, szczegdlnie w okresie upatow.

W przypadku wykonywania prac ziemnych w okresie zimy dodatkowo nalezy korzenie
przykry¢ matami stomianymi, aby nie przemarzly. Opisane zabezpieczenie nalezy wykonac
bezposrednio po wykonaniu rob6t ziemnych w przeciwnym wypadku dojdzie do utraty wody
w warstwie gleby gdzie znajduja si¢ korzenie, a co za tym idzie przesuszenia systemu
korzeniowego, a w okresie mrozow do jego przemarznigcia.

Przykltadowy sposob wykonania ostony systemu korzeniowego przedstawiono

na ponizszym rysunku.

DIUro Frojeklow VIAL KazunIierZ Krzeminssl
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a) sposob przycigcia korzeni na krawedzi wykopu

b) oslonigcie Sciany wykopu warstwa torfu a nastepnie przykrycie folig lub juta

¢) koleczek mocujacy ostone do ziemi

d) w przypadku wykonywania prac ziemnych w okrasie mrozéw nalezy dodatkowo uzy¢ maty

stomiane;j
Prace realizacyjne objete niniejszym projektem powinny byé wykonywane przez
specjalistyczng firmg ogrodnicza, z uzyciem materialow o odpowiednim standardzie oraz wedtug

zasad sztuki ogrodniczej, zgodnie z obowigzujacymi przepisami pod nadzorem inspektora

nadzoru terenéw zieleni.
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gospodarka zielenig

drzewa
przeznacz
; e obwod pnia | wysokosé | szerokasc stan | onedo )
nrinw. rodzaj i gatunek fem] m korony [m] | zdrowotny | drzewa do dlzdewa b " po:vrtzerzm ochrony w uwagi
adaptacji m° . kolizii |2 > Ff.""m | czasie
usunigcia zarosli [m2] budowy
1 lipa drobnolistna 172 16 8 dobry + +
brak potowy pnia i
: ; korony, bardzo duzy
2 |lipa drobnolistna ubytek pnia, roziupany,
270 18 8 zly + + grzyb
3  |jablori domowa do usunigcia
/usuniete wg
oddzielnego
57 7 3 dobry * opracowania 2 zro$niete pnie
4 |dab szyputkowy 25+19 5 2 dobry + +
5 |klon jawor 14+10 3 2 dobry + +
6 |sosna pospolita 49 7 2 dobry + +
7 |dab szypulkowy 53 9 5 dobry + +
8 [zarosla: lipa drobnalistna 2 2 dobry i L
9 lipa drobnolistna 18+19+20+13 4 2 dobry i i
10 |sosna pospolita 23 4 2 dobry + ¥
11 [lipa drobnolistna 30+35+12 5 3 dobry + +
. . ogtowione, ubytki,
12 |lipa drobnolistna 70 10 5 Sredni + + odrosty
K ) ogfowione, ubytki,
13 |lipa drobnolistna 72 12 5 Sredni + + odrosty
14  |zaro$la: lipa drobnolistna do usunigcia
/usunigte wg
oddzielnego
8xdo15 2 2 dobry % opracowania odrosty od karpy
15 |lipa drobnolistna do usunigcia
fusuniete wg
oddzielnego ogtowione, ubytki,
118 15 10 Sredni * opracowania odrosty
' ) ogtowione, ubytki,
16/ _[Updrataoising 229 14 10 $redni + + odrosty
zaroéla: sosna pospolita,
L4 lipa drobnolistna, klon jawor
P S R do 50 6 3 dobry + -
. . rozbudowa
1o b 138 2 0 martwe x drogi suchy pien
19 $la: lipa drobnolist Febudoya
£HOSIESpa CIIINO TSt 20xdod0 5 5 dobry x drogi 11 odresty od pnia
20 |sosna pospolita 100 12 7 dobry + +
21 lita rozbudowa Q
sosna pospoll 84 12 7 dobry x diotismti ;
= ] rozbudowa |
22  |jesion pensylwanski 56422 9 5 dobry % drogi Wvdzi
: ; rozbudowa -
23  |lipa drobnolistna 17+19+12+15| 4 2 dobry X drogiz) 711/ 41
24 zaro$la: robinia biata, rozbudowa
brzoza brodawkowata do 20 4 2 dobry X drogi 13
25 |[robinia biata 28+22 5 3 Sredni + +
S 4 rozbudowa
26 |jesion pensylwariski 103474 12 7 dobry % drogi
27 zaro$la: robinia biata, lipa rozbudowa
drobnolistna 28xdo30 5 2 dobry X drogi 21
i : rozbudowa wypréchniate,
28 |lipa drobnolistna 186 8 5 b.zly x drogi oglowione, potamane
1 : rozbudowa
23 |lipadrontioksing 212 18 10 sredni x drogi ubytki kory
30 zarosla: dab szyputkowy, rozbudowa
lipa drobnolistna do 15 2 1 dobry X drogi 73
31 i i d rozbudowa
jablgtidomowa a7 4 2 Sredni x drogi asymetryczna korona
a2 iita rozbudowa
Qrisza pOspON 31 6 2 dobry x drogi
ozbud
33 |lipa drobnolistna 76 1 6 - s | dfogci’wa
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gospodarka zielenig dizawa
przeznacz
3 i obwod pnia | wysokos$é | szerokos$é stan ) | onedo .
nrinw. rodzaj i gatunek Gl oo korony [m] | zdrowotny | drzewa do drzdewa przyczyna po:merzghr}l ochrony w uwagi
adaptacji ° | kolizi |2 'z.‘l’_"" Wi czasie
usunigcia zarosli [m2] budowy
; - T7+33+33+22 rozbudowa
34  |lipa drobnolistna +19 15 8 dobry X drogi
) i rozbudowa
35 |lipa drobnolistna 70+12 15 8 dobry X drogi
: rozbudowa
36 |topola osika 64 12 7 b.zly X drogi
rozbudowa
37  |brzoza brodawkowata 107 20 5 dobry X drogi
. rozbudowa
38 |topola osika 32 10 5 dobry X drogi
rozbudowa asymetryczna korona,
39  |brzoza brodawkowata 139 22 7 dobry X drogi pochylone
rozbudowa
40 |brzoza brodawkowata 72 17 5 dobry X drogi
] rozbudowa
41 |sosna pespolita 90 14 4 dobry X drogi
) i rozbudowa
42  |lipa drobnolistna 36+dxdo15 7 a dobry X drogi
- i rozbudowa
43  |lipa drobnolistna 314+16+12 5 3 dobry X drogi
o ] rozbudowa
44 |zaro$la: lipa drobnolistna do 30 5 3 dobry X drogi 140
- rozbudowa
45 |sosna pospolita 97 13 5 dobry X drogi
) i rozbudowa
46 |lipa drobnolistna 37419425 12 6 dobry X drogi
) i rozbudowa
47  |lipa drobnolistna 21 10 3 dobry X drogi
i ] rozbudowa
48  |lipa drobnolistna 29 10 a dobry X drogi
: - rozbudowa
49  |lipa drobnolistna 43+25 12 5 dobry X drogi
rozbudowa
50 |brzoza brodawkowata 88 18 5 dobry X drogi
rozbudowa
51 |dab szyputkowy 36 7 3 dobry X drogi
- rozbudowa
52 |sosna pospolita 75 15 5 dobry X drogi
rozbudowa
53 |brzoza brodawkowata 106 19 5 dobry X drogi
rozbudowa
54  |dgb szyputkowy 27 7 4 dobry X drogi
_ rozbudowa
55 |sosna pospolita 12 15 1 dobry X drogi
rozbudowa
56 |brzoza brodawkowata 85 18 5 dobry X drogi
rozbudowa
57 |brzoza brodawkowata 114 20 5 dobry X drogi
rozbudowa
58 |brzoza brodawkowata 92 18 6 dobry X drogi
rozbudowa
59 |brzoza brodawkowata 62 18 5 dobry % drogi
rozbudowa
60 |brzoza brodawkowata 88 18 5 dobry X drogi o
rozbudowa |~ T
61 |dab szyputkowy 34 5 3 dobry X drogi Wydzla W
_ ] rozbudowa {00 Wolnfy
62 |zarola: sosna pospolita 1 1 dobry X drogi  {g]. 78713303
zaro$la: sosna pospolita,
63 |lipa drobnolistna, klon
jawor, grusza pospolita do 30 5 2 dobry + =
64 [robinia biata 246 18 12 Sredni + +
ey rozbudowa
65 |zarosla: robinia biata 3 2 dobry X drogi 15
o 32424417427 rozbudowa
66  |robinia biata +20 8 3 dobry X drogi
g rozbudowa
67 |robinia biata 57 12 5 dobry X drogi
T rozbudowa
68 |robinia biata 34422 9 5 dobry X drogi
TR I 30+29+10+4x rozbudowa
ipa drobnolistna do12 4 3 dobry X drogi

4
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gospodarka zielenig

drzewa
przeznacz
: = obwdd pnia | wysoko$¢ | szerokosé stan ) | onedo :
. oz} Fgatane [cm] [m] korony [m] | zdrowotny | drzewa do drzewa przyczyna pOWIerzc'hnr ochrony w uwagl
2 do i a krzewow/ i
adaptacji =" kolizji &li Im2 czasie
usuniecia zaro$li [m2] budowy
zaro$la: brzoza
70 |brodawkowata, sosna do usuniecia
pospolita, lipa dorobnolistna usuniete wg
oddzielnego
2 2 dobry * opracowania
rozbudowa
71 |brzoza brodawkowata 18 5 2 dobry ¥ drogi
72  |brzoza brodawkowata do usunigcia
lusuniete wg
oddzielnego
52 5 2 dobry b opracowania
73 |lipa drobnolistna do usunigcia
fusuniete wg
oddzielnego
20 4 2 dobry 2 opracowania
74  |brzoza brodawkowata do usunigcia
fusuniete wg
oddzielnego
23+17 3 1 martwe : opracowania 43
75 | brzoza brodawkowata 46 10 2 dobry + +
. ' 180+62+65+5
76  |lipa drobnolistna 4+29 18 10 dobry g, i
zarosla: lipa drobnolistna,
77 |dab szyputkowy, jesion
pensylwanski 2 2 dobry + +
' ) 242+40+8xdo odrosty, rozgatezienie
78 |lipa drobnolistna 20 18 10 dobry g i typu V
' . odrosty, rozgatezienie
79 |lipa drobnolistna 229 18 12 dobry i & typu V
80 |lipa drobnolistna 183+30 16 8 dobry + +
81 |brzoza brodawkowata do usunigcia
fusuniete wg
oddzielnego
28 8 2 dobry i opracowania
zaro$la: jesion
82 |pensylwanski, lipa do usunigcia
drobnolistna, topola osika fusuniete wg
oddzielnego
do 30 9 5 dobry * opracowania 100
) , roztupany pien, uciety
68 (I droBrsiisyis 259 22 12 sredni . + jeden konar
84 |wierzba krucha do usuniecia
fusunigte wg
oddzielnego ubytki, rozgatezienie
63+112 12 7 $redni % opracowania ) typu V
zarosla: wierzba spp., dz 1
jesion pensylwanski, lipa 057 \
85 I 4orbnolistna, grusza go sttt
lita fusuniete wg |/
pospoll oddzielnego
do 15 5 3 dobry b opracowania 232
. . odrosty, rozgatezienie
86 |lipa drobnolistna 176 18 8 éredni & i typu V
. . odrosty, rozgatezienie
87 |lipa drobnolistna 157 18 8 Sredni % i typu V
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TOM Il - PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY (wraz z projektem wykonawczym)

gospodarka zielenig dizewa
przeznacz
i o obwdd pnia | wysckos¢ | szerokos$é stan . .| onedo .
ninw. radzs] L patimels [em] [m] | korony [m] | zdrowotny | drzewa do | SZEW@ przyczyna |POMIEZERNT oo oy w twagl
" do o a krzewow/ h
L usunigcia el zarosli [m2] s
budowy
: . odrosty, roz zienie
88 |lipa drobnolistna 140+7xdo25 | 18 8 dobry + + tyn,rpug\jmE
: ' odrosty, rozgalezienie
89 |lipa drobnolistna 122+8xd025 18 8 dobry i % . typugv
: . odrosty, rozgatezienie
90 |lipa drobnolistna 257 18 8 gredni 5 % ty typug‘." %
91 |lipa drobnolistna 119+4xdo25 16 8 dobry * +
92 |lipa drobnolistna 165 18 10 dobry + +
93 |lipa drobnolistna 104 17 8 dobry + +
94 |lipa drobnolistna 165 20 5 $redni + + wyprochniate, dziuple
95 |czeremcha pospolita 32 8 3 dobry + +
zaro$la: klon jesionolistny,
96 |olsza czarna, jesion do usuniecia
pensylwanski lusuniete wg
oddzielnego
55xdo45 12 4 dobry % opracowania 275
97 |lipa drobnolistna 214 17 8 sredni + + rozgatezienie typu V
. . rozgatezienie typu V,
%8 [hgetroboalstng 188 18 8 Sredni + + : wdziupletyp
99 |lipa drobnolistna 126 15 8 dobry + +
rozgatezienie typu V,
100 |lipa drobnolistna redukowana korona,
137 16 6 Sredni + + asymetryczna korona
rozgalezienie typu V,
101 |lipa drobnolistna oznaczone "X" na pniu
148 16 8 zly + + (do usuniecia)
redukowana korona,
102 |lipa drobnolistna rozgatezienie typu V,
200 18 7 zly + + 70% posusz
103 [lipa drobnolistna 154 16 8 $redni + + redukowana korona
104 |lipa drobnolistna 173 16 8 $redni + + redukowana korona
105 |lipa drobnolistna 146 17 8 dobry + + rozgatezienie typu V
106 _|lipa drobnolistna 137 17 8 dobry + + rozgalezienie typu V
107 [lipa drobnolistna 202 17 8 dobry + + rozgatezienie typu V
108 |lipa drobnolistna 254 17 8 dobry + + 3xrozgalezienie typu V
109 |lipa drobnolistna 253 18 10 $redni + + 2xrozgatezienie typu V
110 [lipa drobnolistna 202 18 10 dobry + + rozgatezienie typu V
. . ubytki, oznaczone "X"
111 |lipa drobnolistna 176 17 8 b.zly i i na pniu (do usuniecia)
112 |olsza czarna 208 22 9 dobry + + asymetryczna korona
oznaczone "X" na pniu
113 |lipa drobnolistna (do usuniecia), 70%
141 18 10 zty ¥ + posusz
114 |lipa drobnolistna 209 17 8 dobry + + 4xrozgatezienie typu V
oznaczone "X" na pniu
115 |lipa drobnolistna (do usuniecia), 70%
161 15 8 zly + + posusz
116 |lipa drobnolistna 124 15 8 $redni + + 40% posusz
: ; rozbudowa
117 |lipa drobnolistna 205 18 10 2ty " drogi ubyti
s ; 114+31+37+3
118 |lipa drobnolistna 4 15 8 &redni z i ubytki
x - 42+33+34+12
119 |lipa drobnolistna 3 15 8 &redni 5 i
120 |lipa drobnolistna 191 15 8 dobry i + rozgatezienie typu V
121 _|jesion pensylwariski 151 17 8 dobry + +
122 |lipa drobnolistna 178 16 8 dobry + +
123 |lipa drobnolistna 144 17 8 Sredni + + ubytki
124 |olsza czarna 67 12 4 dobry + +
125 |lipa drobnolistna 130 17 8 $redni + + naroéla na pniu
126 |lipa drobnolistna 198 17 5 sredni + + ubytki pnia
127 _|lipa drobnolistna 89 17 8 dobry + ¥ (
128 |lipa drobnolistna 192 17 8 dobry o+ +
129 |lipa drobnolistna 195 17 8 dobry + +
130 |jesion pensylwariski 71 15 6 dobry + +
131 |lipa drobnolistna 36 12 6 dobry + +
132 |jesion pensylwariski 85 12 7 dobry + ¥
133 |lipa drobnolistna 181 15 12 dobry o+ +
134 |jesion pensylwariski 8 2 05 dobry + + micde nasadzenia
135 |jesion pensylwariski 8 2 05 dobry + + micde nasadzenia
136 |jesion pensylwariski 8 2 0,5 dobry + + miode nasadzenia
137 |jesion pensylwariski 8 2 0,5 dobry + + miode nasadzenia
138 |jesion pensylwariski 8 & 0,5 dobry + + miode nasadzenia
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TOM Ill - PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY (wraz z projektem wykonawczym)

gospodarka zielenig drzeiia
przeznacz
; i obwod pnia | wysoko$¢ | szerokosé stan R | onedo i
nrinw: fodzaf L gatunek [em] [m] korony [m] | zdrowotny | drzewa do drzewa przyczyna pomefzc'hm ochrony w uwag!
i do o a krzewow/ :
adaptacji s fEE kolizji & (m2 czasie
sunigcia zaroéli [m2] budowy
139 [jesion pensylwariski 8 2 0,5 dobry + + mtode nasadzenia
140 |lipa drobnolistna ~550 18 18 dobry + + cenne
i s ; rozbudowa
141 |zarosla: lilak pospolity 3 2 dobry » drogi 22
142 zaro$la: jatowiec pospolity, rozbudowa
lilak pospolity 2 2 dobry X drogi 24
; rozbudowa
143 |jablort domowa a1 4 2 dobry . drogl
: rozbudowa
144 |grusza pospolita 65 8 5 dobry % drogi
: rozbudowa
145 |[Sliwa domowa 28436 6 3 dobry % drogi
3 rozbudowa
146 |grusza pospolita 18 8 5 dobry % drogi
. rozbudowa
3 [jadioftdomons 28+26+19 6 5 dobry X drogi
; : rozbudowa
5 |jseh domuws 32+28+26 10 5 dobry x drogi
149 |modrzew europejski 48 10 3 dobry + +
150 |modrzew europejski 22 7 3 dobry + +
2 : : rozbudowa
151 |jatowiec pospolity 3 2 dobry % drogl 4
; z rozbudowa
152 |$wierk pospolity 58 10 a dobry " drogi
g ; rozbudowa
153 |$wierk pospolity 41 8 a dobry . drogl
154 [ZAOBIOL éf'irlt‘typ%p""“” rozbudowa
/ PO3p 3 2 dobry x drogi 18
155 |lipa drobnolistna 5xdo20 5 ] dobry + +
156 |topola osika 53 15 5 dobry + +
157 |topola osika 50 15 5 dobry + +
158 |topola osika 30 12 5 dobry + +
159 |topola osika 35 12 5 dobry + +
160 |topola osika 26 12 5 dobry + +
161 |topola osika 64+37 15 5 dobry + +
162 |topola osika 19 10 5 dobry + +
163 |topola osika 47 15 5 dobry + +
164 |zaro$la: lipa drobnolistna 2 2 dobry + +
165 |zaroéla: robinia biata 9xdo30 8 3 dobry + +
- rozbudowa
166 |zaro$la: robinia biata 3 2 dobry " drogi 60
167 |9ruP: jatowiec pospolity, rozbudowa domieszka drzew
$wierk pospolity 50xdo35 8 2 dobry X drogi 80 owocowych
rozbudowa
168 |dab szyputkowy 42 8 7 dobry X drogi
) . rozbudowa
169 |lipa drobnolistna 53+28 12 7 dobry . drogi
170 |cis pospolity 3 3 dobry + + forma naturalna
g < rozbudowa
171 |jesion pensylwanski 40 5 5 dobry % drogi
X ’ rozbudowa
172 |lipa drobnolistna 201 18 10 dobry ” drogi odrosty
173 _|lipa drobnolistna 47 5 2 Sredni + + rozgatezienie typu V
174 |lipa drobnolistna 249 25 8 Sredni + + bardzo duza dziupla
175 |dab szyputkowy 25 7 4 dobry + +
176 |lipa drobnolistna 33 8 4 dobry + +
177 |dab szyputkowy 69 12 6 dobry + +
178 |brzoza brodawkowata 32 13 4 dobry + +
179 |brzoza brodawkowata 40 13 3 dobry + +
180 |brzoza brodawkowata 48 14 3 dobry + +
181 |lipa drobnolistna 206 20 10 dobry + + rozgatezienie typu V
182 |dab szyputkowy 12 10 5 dobry + + asymetryczna korona
183 |brzoza brodawkowata 72 12 5 dobry ¥ +
184 |lipa drobnolistna 175 20 10 $redni + + ubytki kory i pnia
185 |brzoza brodawkowata 44 12 5 dobry + +
186 |brzoza brodawkowata 68 12 5 dobry + +
187 |brzoza brodawkowata 43 12 5 dobry + +
188 |lipa drobnolistna 73+29 12 6 dobry + +
189 |brzoza brodawkowata 47 12 5 dobry + +
190 |brzoza brodawkowata 37 12 5 dobry + +
191 |dgb szyputkowy 42 8 5 dobry + + ..
: 3 80% posusz
192 g A2 '
lipa drobnolistna 166 17 8 2ty + ' ek rozgatezienie typu V

16






Legenda:

Projektowane:
.\\ == mmww s Linia rozgraniczajgea / Granica inwestycji
A Ograniczenie sposobu korzystania ze wzgledu
\ b=m==e=sna obowiazek budowy lub przebudowy innych
‘\ : drég publicznych
\ - |Jezdnia o nawierzchni asfaltowej
8 Chodnik z betonowe] kostki brukowej
\'\ ' ! Zjazd indywidualny z betonowej kostki brukowe)
\’*\ | Sciezka rowerowa z betonowej kostki brukowej
a5 - | Nawierzchnia z kostki kamiennej
l‘~.‘ Pobocze z kruszywa tamanego
\\'. Umocnienie rowu piytami azurowymi
M \\ -Ijiytkl z wypustkami koloru zéttego
|\ Kraweznik betonowy ulozony na plask
& ------------ 4 Kraweznik betonowy najazdowy
§ J L Opomik betonowy wtopiony
1 ’é& : E \ Krawedz jezdni
! | l Krawedz pobocza
U SN % : ! Obrzeze betonowe
\“}{i\ ' |1 ’ 1 Kanal technologiczny
| =] l‘ “ j | g | Przepust
j :‘ ; '2 Bariera U-11a
| \ Zabezpieczenie kabli rurg HDPE 125 mm
; 1 l \i Chodnik wedlug odrebnego postepowania
: I] E ‘: Obrzeze/réw wedlug odrebnego postepowania
1] ; \ Istniejgce:
| '1 ; "\ k= = = = = = o Linia rozgraniczajgca
[ ,‘ g . . E e - — i - e | Granice dzialek
|
|
| W
W
| :

Numery dziatek
Ogrodzenie

Drzewo do adaptacji

Drzewo do karczowania

Drzewo do karczowania wedlug odrebnego
postepowania

=

Grupy krzewdw/zarosll do adaptacji
Grupy krzewodw/zarosli do usuniecia

N Grupy krzewow/zarosli do usuniecia wediug
1 odrebnego postepowania
Drzewo nlelstniejgce w terenie
'\
1
| . : N
] , &
N
N
T \\'
s el S S T oo e ER: Tl \\
| |
\ X
\
‘6_. ; E Lo -
- i < S
| | >
= | =
A | | s
= 1 : | \
\ FInFtE, 3,
o i = L e e o prrm— s N Y
) o Cl '3.' i i | i E |
(@) ' \ i/ !
Q O 1 i {1 » e
o ¢ > 1{ 14 o | o
& &} o 9'1 \ ,f"ila |
\ S |
fo-. 3 LA K | 5.3
A j A
o - @ : 5
( 1
O o e J :
) ~ o i ! e
& 5 @) ! '
e
™y . -~ i (%] |
o O L !
& @ Q9 G{;.'.;{.?n & ! A by R T o :
b - ] b @ 2 g N [
- : ok . vy ke e f - s = -
- ) v % b =5 0 S
'1 ' DK50KL GVp=60kmh X, B : g 888 £ 12
- - = & ' [ i i 78 79 a_of"'\ 83‘- N ) ) e No | 2 : '-; g
s -M_.-“-WT SR— S i e B R S A____W“zé i i TG Q = T ‘™ 84 ) ) s s — N s e o . ! a 4
2 L L 018 d s 240 6 C) ) : e il
N/ : " e R il [ o w - 4 |
_____ KO 8.4 2 o e r 1 o : = G | ; : ;L
T LT T i o N o554 'O0TTS = g - i ] i
AT MNUMMENEE LGS - e ' e el : B q9g5 o — — e e e ' :i
INPRRAE; - T 0K BE N D)) 2 DR CL (5 |
f ; - E - s‘:& e namaam -y .’—*.'*ss-ﬁ% f(_?' semsemcmsescieecmsnesuasanennnsaessasessnnadahosan e n s o,
T o Q) 19180 o S b i sl oo i e T i s e e 0 ; e e ; : i i R
101,83 — = = B )T . 7 o et i 1 e e b e b s G o e e e
e i E_Z\\ 210l A3 et i P TaT, A () ; d .'.4{:}4{,"‘:{,3:" .Eﬂ
Vs * O G e s e o s b R S = - F!l--— ¢

profdr. 404,01

B 08 g

L oo

tagE7

i e i G5 e i e

.7}

% B oy Rer ARRANAANARRANANARRAARARATRAANRRRRRARAT)
& " 177 176175 174 \

ey T,
) - el ;F‘?’.'%E%
400, _-’}/r* il

L] _ = : nnnn [ NARARA ARG RARNANN G
e g s — - - S S e

i G b < \ \139 5 " 135 e 134\ 133 Nm}d%?’._mw}éi_h_wﬂ, ng } 128 127 -.‘,_}_2_6_,‘_"‘___”12 2&_“‘:’123V i
‘:.:\ ( \ : 3 -.,:: 5ol ‘:. g AP FEeY o ¥ Y
\ ) <

(- \).
5. 12

DK 50 KL G Vp=60 km/h
\
\ -
EC)
VN P
: i &
. |
| I
/N T
f ‘\ A , ‘5.‘ o |
\ | \ i N \ S S—. . <’\ |
| | - N e \ 1_,_ <t “,# e
} \ —_— AN \ ., - T
; . =G \ STAROSTWO
s 5 5 POWIATOWE W WOLOMINIE
- x . Wydziay Budownlctwa
\ \\ \ ?5—200 Wolomin, ul. Pradz, Hakiego 3
\ LR el S o i i ) ULV go 2
. | \ ) N 1. T87-43-01 w106, 107, 110, 114, 16¢
K \\ e e e |
A\ | |
N | {
\.&‘ |‘ j!
\\ g‘! :
\ i :
\\ o(.;é L |
= : Biuro Projektowe "VIAE" Kazimierz Krzeminski
N\ 04 ul. Staniewicka 1, 03-310 Warszawa
s L b L
\\ PROJEKTOWANIE DROG tel: (22)464-89-39 fax: (22)466-13-87 e-mail: biuro@viae.pl
N Nazwa opracowanla:
s PROJEKT BUDOWLANY
L Rozbudowa drogi powiatowej nr 4343w
B w rejonie skrzyzowania z drogg krajowa nr 50
T % w miejscowosci Zawiszyn powiat wotomirski
- N -
\ A INWENTARYZACJA ZIELENI
PROJEKT GOSPODARKI ISTNIEJACA ZIELENIA
.‘\ Funkela, Imig | nazwisko, nr uprawnen: Podpls: =
bes ProjeKiant. 7
Y mgr inz. Pawet Piasecki upr. nr SITO/NOT 356/2011 & L‘V‘ _//
Branza, Date: Stadiurm Skala: 7 Nr rysunku:
& Zlolen Listopad 2019 PB 1:500 1
i ~USTaWa 24N, T

A%



