SCIANY ZEWNETRZNE POSADZKI NA GRUNCIE POSADZKI NA STROPIE STROPODACHY
Bl C E Sc1 Sciany zewnetrzne powyzej p terenu: PP. |POSADZKA W HALI GARAZOWEJ P1. POSADZKA NA STROPACH | PODESTACH W KLATCE SCHODOWEJ D1 |STROPODACH PLASKI NAD CZESCIA WYSOKA
Z AL ACZNIK 3 dO OPZ warstwa nona - zelbet gr.25¢cm gladz cementowa z dodatkiem widkien gres na klej gr. 1.5¢cm otoczaki, frakcja 16/32mm 8cm
izolacja p-wilgociowa powlokowa (do wysokoéci 50 cm ponad poziom terenu) (zbrojenie rozproszone + posypka utwardzajaca) gfadz cementowa z dodatkiem wickien polipropylenowych folia kubefkowa zintegrowana z geowlokning 1om
o izolacja termiczna — weina mineralna gr. 15¢cm dylatowana 5x5m, obwodowo i przy slupach min.8,0cm dylatowana obwodowo i w polach 3 x 3 m gr.4,5cm olistyren ekstrudowan 200m
A B ostona - z siatki w profilach stalowych (od wysokosci 50 cm ponad poziom terenu w dét polistyren ekstrudowany) gladz ze spadkiem 1% zatarta na gladko __ 6,0-13,5cm styropian samogasnacy EPS 100 gr.40cm polstyren & Y
/ ‘LK pustka powietrza 4cm plyta Zelbetowa z betonu wodoszczelnego gr.63 cm folia poliwinylowa wywinieta 10 cm na ciany (w pom. sanitarnych 2 x hydroizolacja
STROPODACH NAD WINDAMI okfadzina elewacyjna — piaskowiec czerwony gr.4cm warstwa ochronna — beton gr.5cm papa asfaltowa klejona na zakladach, wywinieta 10 cm na $ciany) warstwa spadkowa - szlichta cementowa- na warstwie sczepnej 4.5-24.5cm
‘ ‘ otoczaki, frakcja 16/32mm 8cm ;Oltlja b'UdIOW'lana warstwa sczepna
- - T . ydroizolacja P2.| POSADZKA NA STROPACH strop zelbetow 25¢cm
) _— folia kubetkowa zintegrowana z ggowldkning 1cm Sc2| $ciany zewnetrzne ponizej poziomu terenu: warstwa gruntujaca Wkiadzina PCV 05 G P y
przestrg polistyren ekstrudowany 15cm T A ] _ ] gr.9,
Na Urzadze D1l STROPODIGH PLASKI kap cze8li wysorh hydroizolac warstwa no$na — zelbet gr. 25¢cm chudy beton griscm gladz cementowa z dodatkiem widkien polipropylenowych D2 | STROPODACH NAD WINDAMI
ydroizolacja . hydroizolacja dylatowana obwodowo i w polach 3 x 3 m gr.55cm - -
warstwa spadkowa - szlichta cementowa 0-6cm polistyren ekstrudowany gr. 12cm PO1.| POSADZKA W PIWNICY styropian samogasnacy EPS 100 or.40cm otqczakh frakcja 1lG/32mm _ 8cm
15.80 /:\ warstwa sczepna na cafej wysokosci $ciany (do wysokosci 50 cm ponad poziom terenu) gres na Kigj or. T.5¢m folia poliwinylowa wywinigta 10 cm na $ciany folia kubetkowa zintegrowana z_geowlokning, em
+16.25 4{‘7 strop zelbetowy 20cm 6.15 16.25 gladz cementowa z dodatkiem wiékien polipropylenowych dylatowana polistyren ekstrudowany 15¢cm
-4 ‘ ‘ N e obwodowo i w polach 3 x 3 m gr.45cm P3.| POSADZKA NA STROPACH hydroizolacja
i = styropian samogasnacy EPS 00 gr.6cm wykladzina dywanowa gr.05cm warstwa spadkowa - szlichta cementowa 0-6cm
El o - folia ppllwnnylowa wywiniefa 10 cm na Sciany gtadZ cementowa z dodatkiem widkien polipropylenowych warstwa sczepna
15.80 778, S A plyta zelbetowa z betonu wodoszczelnego gr.70 cm dylatowana obwodowo i W polach 3 x 3 m gr.55cm strop zelbetowy 2o
Z -H 14.95 }N?rstwa °°:“'°””a —befon gr.5om styropian samogasnacy EPS 100 ar. 4,0 cm
hoy :;’rg}‘zjg;wcj:na folia poliwinylowa wywinigta 10 cm na $ciany
+14.91 +14.95 9 +H14.95 ﬂ14_91 warstwa gruntujaca
P1 7 chudy beton gri5em P1a] PODESTY NA POLPIETRACH | BIEGI W KLATCE SCHODOWEJ T p?y{f;:ﬁ?;c: Nﬁi:ARK'NG'EM PODZIEMNYM i
7 gres na klej gr.1,5cm 907 i
. - ) 13.65 P02] POSADZKA W PMNICY konstrukcja zelbetowa zmienna grubo$¢ podsypka piaskowa 12-4cm
< 3 - folia kubetk intt foknil 1
N N waddis POV 9 05an eyt sablizovany comenian e
§ gladz cementowa z dodatkiem widkien polipropylenowych dylatowana PW| POSADZKA NA STROPACH W WIATROLAPIE - - Y .
'{"71 2.68 obwodowo i w polach 3 x 3 m gr.5,5cm wycieraczka aluminiowa z wkladem szczotkowym gr. 2cm folia kubetkowa zintegrowana z_geowlokning om
P1 P2 styropian samogasnacy EPS 100 gr.6om gres na Kiej grf,5om polistyren ekstrudowany 12cm
folia poliwinylowa wywinieta 10 cm na $ciany gladz cementowa z dodatkiem widkien polipropylenowych folia budowlana
29 plyta zelbetowa z betonu wodoszczelnego gr.70cm dylatowana obwodowo i w polach 3x 3 m ar. 4,5 cm hydroizolacja min. 4mm zbrojona siatka z wiokna szklanego
+H11.51 — 11.45 11.55 warsiwa ochronna - beton gr.5cm styropian samogasnacy EPS 100 gr.20cm warstwa spadkow'a 518om
. 'H 11.3( | + . | | folia budowlana folia poliwinylowa wywinieta 10 cm na $ciany Warstwa_sczepna
S | u hydroizolacja -
= Sl L R L warstwa gruntujaca strop zelbetowy
L chudy beton gr15cm
4706 | FITC 11.10 +H11.15 / T2 | TARAS
i 9.85 P03.| POSADZKA W PIWNICY gres mrozoodporny 1,5cm
Wykiadzina dywanowa gr.05cm elastyczna i mrozoodporna zaprawa klejowa
gladz cementowa z dodatkiem widkien polipropylenowych dylatowana hydroizolacja
w ) % g obwodowo i w polach 3 x 3m gr.55¢cm
= X = ™3 styropian samogasnacy EPS 100 gr.6cm wylewka betonowa 5cm
folia poliwinylowa wywinieta 10 cm na $ciany polistyren ekstrudowany gr 15cm
P2 P2 P2 plyta zelbetowa z betonu wodoszczelnego gr.70cm hydroizolacia
warstwa ochronna —beton gr.5¢cm Y " 1 i et " 05
Tolla budowlana warstwa spadkowa - szlichta cementowa -5¢cm
H7.71 7.65 765 4 +7.65 7.75 hydroizolacja warstwia sczepna
‘ % 6: 5 = A W;"Z‘Ws ?runtujaca - plyta stropowa Zelbetowa gr. 20 cm
“ Tk R % 7 2 chudy beton gr1s5cm
~ ™, %
4 . —
I Il /. 7.35 . F.| FONTANNA
+7.26 7.35 [ [ H/. P0s| POSADZKA W PIWNICY W STUDZIENKACH ( OBNIZENIACH) p T n
ik polistyref) ekstrud.f5cm Sfadz cementowa g 5.em Etyty gralmt.Agr. 4cm na podporach typu "BUZON
} } blacha all laki 2cm styropian samogasnacy EPS 100 gr.6cm ydroizolacja
[ 1] folia poliwinylowa wywinigta 10 cm na Sciany beton wodoszczelny > 15¢m ze spadkiem w kierunku przelewu awaryjnego
} } s g \\ plytd zelbetowa z betonu wodoszczelnego gr. 70 cm 2x folia budowlana 1em
e P1 P1 }Nela_rs t;NZ oclhronna —beton gr.5cm chudy beton 5cm
. olia pudowlana n - ——
miti — e o g g 5
warstwa gruntujaca
BN ©
1 chudy beton gr15cm folia budowlana | Ded
1|1 h - n n - n . cm
L ydroizolacja min. 4mm zbrojona siatka z widkna szklanego
R
[ 12 warstwa spadkowa 5-18cm
[ ~ = i
o ] = warstwia sczepna
N R H ™~ P1 |POSADZKA NA STROPIE strop zelbetowy
1 warstwa wykoriczeniowa 1,5cm
J}i gladz cementowa z dodatkiem wiokien polipropylenowych,
[ dylatowana obwodowo i w polgch 3 x 3 m 4.5¢cm N
N thas p INFRASTRUKTURA UNIAEUROPEJSKA | +*+,
e H H styropian samogasnacy EPS 100 4,0cm | S ROD OW | S KO EUROPEJSKI FUNDUSZ * *
H e N folia poliwinylowa wywinieta 10,0cm na $ciany e ROZWOIUREGIONALNECO) Teas’
S 5 ’ NARODOWA STRATEGIA SPOINOSCI
[ 1T strop 30,pcm " "
! ? podpora typu "buzpn"
[ szkto hartowane zespolone Pw P1 ocowana do przyklejonej ( klej elastyczny ) Projekt ,Centrum i Poli iki Gdariskiej” wspotfi przez Unig Europej
[ i rT}ykl resowe
L pokryte warstwa antyposlizgowa elastyczna tadi Plyki g ) klej elastyczny ze $rodkéw Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu O ji i Sr
R na podkonstrukeji stalowej uszcgeln aaca %O 50 dysza fontannowa Wartos¢ dofinansowania - 64 680 000 zi
11 ) Numer umowy o dofinansowanie: UDA-POIS.13.01-017/08-00
M ,,;:*0.0Z = 0.10 H 0.00=9.80m.np.m | | | Ul N i RS 1 | e e e (———— X\ G | /) e S O -
+ N L | . L r 7 ¥ | .
B == i %MWWWW 1 % PRZEDSIEBIORSTWO PROJEKTOWO - WDROZENIOWE
+ ‘ S | ! ‘ AR R R R R R R A e A i " FO RT" S p 7 0.0
: qO 40 % T 7 7 7 7 7 ‘ : s
‘ 40’ , / / / 1 polistyren ekstrudowany 5¢cm UL. GRUNWALDZKA 212. 80-266 GDANSK
: @ y 7 : ) L
12 4 25 1.05 g 9 hydroizolacja (min 4mm) tel. 058 768 27 60, fax 058 768 27 61, e-mail: fort@fort-architekci.pl
polistyren ekstrudowany 12cm 1,57 / PP |POSADZKA W HALI GARAZOWEJ ] 9
o . % , ARAZOV %; INWESTOR | POLITECHNIKA GDANSKA DT.
N 5; gladz cementowa z dodatkiem wiokien /; . ,
Ea (zbrojenie rozproszone + posypka utwardzajaca) % ul. Narutowicza 11/12 80-233 Gdansk Polska
gg dylatowana 5x5m, obwodowo | przy sfupach ~ min.8,0cm %1
Z - 0 X | M .
P01 P01 PO1 | %5 glad? ze spadkiem 1% zatarta na glacko 6,0-13,5em PP 3.625 g: OBIEKT Budynek ,B” Centrum Nanotechnologii, Centrum Nauczania
3.7 375  —3.65 % _3.84 03.74 {’ﬂ ‘g 3.84 Matematyki i Ksztatlcenia na Odlegto$¢ oraz parking
;@, = ;j podziemny, Gdansk ul. Siedlicka
S =__|¢ | . I
4 |
s e, || || 4 PROJEKT PROJEKT BUDOWLANY
25 RYSUNEK .
| | PRZEKROJ B-B
plyta zelbetowa z betonu wodoszczelnego 63,0cm
w-wa ochronna -beton 5cm f f :
=0 o DATA PROJEKTANT arch. Antoni Taraszkiewicz NR RYS.
! e —— UPR. NR 3354/Gd/88
E G grunt [ H 05.2012 w spegcj. architektonicznej
chudy beton SKALA SPRAWDZAJACY | arch. Piotr Mazur

1:100

UPR. NR 2540/Gd/86
w spegcj. architektonicznej




