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OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

PRZEDMIOTEM NINIEJSZEGO PRZEDMIARU ROBOT NA WYKONANIE MEMBRANY NA DACHU BUDYNKU CENTRUM NANO-
TECHNOLOGII "B" POLITECHNIKI GDANSKIEJ JEST KOMPLEKSOWA REALIZACJA PRAC MAJACA NA CELU USZCZELNIENIE
ISTNIEJACEGO DACHU BUDYNKU JW.

JEST TO DACH ODWROQONY, Z WARSTWAMI IZOLACJI CIEPLNEJ | PRZECIWWILGOCIOWEJ, Z WARSTWA DOCISKOWA (BA-
LASTOWA) Z OTOCZAKOW.

DACH WYMAGA DOSZCZELNIENIA.

NA DACHU ZNAJDUJE SIE DUZA ILOSC URZADIZEN INSTALACJI WENTYLACYJNO - KLIMATYZACYJNEJ. CZESC URZADZEN
TEJ INSTALACJI POSADOWIONA JEST BEZPOSREDNIO NA DACHU. URZADZENIA | KANALY TEJ INSTALACJI (O ROZNYCH-
KSZTALTACH | WYMIARACH) PODPARTE SA NA KONSTRUKCJI STALOWEJ BEZPOSREDNIO NA PLYCIE DACHOWEJ LUB PO-
SREDNIO NA STOPACH BETONOWYCH.

INSTALACJA WENTYLACYJNO - KIMATYZACYJNA MUSI NIEPRZERWANIE PRACOWAC, A JEJ EWENTUALNE WYLACZENIA
PODLEGAJA USTALENIOM Z ZARZADCA BUDYNKU.

W WYNIKU ANALIZY POWYZSZYCH UWARUNKOWAN ZDECYDOWANO, ZE NAJKORZYSTENIEJSZYM ROZWIAZANIEM BE-
DZIE WYKONANIE NOWEJ MEMBRANY NA CALEJ POWIERZCHNI DACHU, PRZY CZYM BEDZIE TO ROZWIAZANIE HYBRYDO-
WE:

- NA ZASADNICZEJ POWIERZCHNI DACHU - NA ODStONIETEJ | OCZYSZCZONEJ STAREJ MEMBRANIE - ULOZONA BEDZIE
MEMBRANA "Z ROLKI" MOCOWANA SYSTEMOWO DO PODLOZA (POLISTYREN), . .

- STYK MEMBRANY "Z ROLKI" Z POWIERZCHNIAMI PIONOWYMI (ATTYKA, OBUDOWA IURZADZEN) ORAZ OBROWBKI WSZEL-
KICH ELEMENTOW ZNAJDUJACYCH SIE NA POWIERZCHNI DACHU, KTORYCH NIE MOZNA ZDEMONTOWAC BEDA OBROBIO-
NE MEMBRANA W PLYNIE.

ZE WZGLEDU NA TECHNOLOGIE WYKONANIA ROBOT | SPECYFIKE ICH WYKONANIA (POD ISTNIEJACYMI INSTALACJAMI |
URZADZENIAMI) PRZEDMIAR ROBOT NIE ODWOtUJE SIE DO FUNKCJONUJACYCH KATALOGOW NAKLADOW RZECZOWYCH.

ZALACZNIKAMI DO NIENIEJSZEGO PRZEDMIARU RQBC)T SA,

ZALACZNIK NR 1 - RZUT DACHU (UKLAD URZADZEN JEST ORIENTACYJNY), . .
ZALACZNIK NR 2 - PRZEKROJ PIONOWY (UKEAD WARSTW D2 NA PRZEKROJU ODBIEGA CZESCIOWO OD RZECZYWISTOS-
Cl),

ZALACZNIK NR 3 - DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA

W ZALACZNIKU NR 3 (DOKUMENTACJI FOTOGRAFICZNEJ) PRZEDSTAWIONO:

FOT. NR 1 - WIDOK BUDYNKU "Z LOTU PTAKA" .

FOT. NR 2 ORAZ 3 - WIDOK NA INSTALACJE W OBREBIE WYGRODZONEJ CZESCI DACHU,
FOT. NR 4 - WIDOK PONIZEJ INSTALACJI

KOLEJNE FOTOGRAFIE ZAMIESZCZONE W ZAt ACZNIKU NR 3 PRZYWODLYWANE BEDA W POSZCZEGOLNYCH POZYCJACH
PRZEDMIARU ROBOT.
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Kosztorys netto
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Razem brutto

Stownie:
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Lp.

Podstawa

Opis i wyliczenia

j-m.

Poszcz

Razem

wycena indywidualna

DEMONTAZ CZESCI ELEMENTOW INSTALACJI WENTY-
LACJI | WYPOSAZENIA DACHU W ZAKRESIE NIEZBED-
NYM DO WYKONANIA PRAC ZWIAZANYCH Z MONTAZEM
MEMBRANY.

PO ZAKONCZENIU PRAC IZOLACYJNYCH MONTAZ ZDE-
MONTOWANYCH INSTALACJI | WYPOSAZENIA.

NA PODSTAWIE OCENY WELASNEJ INWESTORA ZAtOZO-
NO, ZE PRACE DEMONTAZOWE | MONTAZOWE POCHLO-
NA OK. 350 R-G ORAZ, ZE KONIECZNE BEDZIE ZASTO-
SOWANIE NOWYCH MATERIALOW O WARTOSCI OK. 30
% WARTOSCI ROBOCIZNY.

NA FOTOGRAFIACH NR 5 ORAZ 6 POKAZANO PRZYKLAD
INSTALACJI, KTORE ZE WZGLEDU NA SWOJE POLOZE-
NIE BEDA ZAPEWNE WYMAGALY DEMONTAZU NA CZAS
WYKONANIA MEBRANY | POZNIEJSZEGO ODTWORZE-
NIA

1

KP

KPL

1.00

RAZEM

1.000

analiza indywidualna

DEMONTAZ KRAT POMOSTOWYCH TYPU NA CZAS PRO-
WADZENIA ROBOT ZASADNICZYCH | ICH PONOWNY
MONTAZ PO ZAKONCZENIU PRAC.

W RAMACH TEJ CZYNNOSCI NALEZY PRZEWIDZIEC
TRANSPORT ZDEMONTOWANYCH KRAT NA POZIOM TE-
RENU PRZY BUDYNKU ORAZ ICH PONOWNY TRANS-
PORT NA DACH.

KRATY POMOSTOWE MOCOWANE SA DO KONSTRUKCJI
WSPORCZEJ PRZYKRECAMI UCHWYTAMI - PRZEDSTA-
WIA TO FOTOGRAFIANR 7

92

m2

m2

92.00

RAZEM

92.000

analiza indywidualna

USUNIECIE WARSTWY DOCISKOWEJ (BALASTOWEJ)
DACHU Z OTOCZAKOW 16/32 MM:

- NA CALEJ POWIERZCHNI DACHU (NA GEOWLOKNINIE
POLOZONEJ NA WARSTWE, MEMBRANY IZOLACYJNEJ
ULOZONEJ NA WARSTWIE POLISTYRENU) ZNAJDUJE
SIE WARSTWA DOCISKOWA Z OTOCZAKOW 16/32 MM O
SREDNIEJ GRUBOSCI WARSTWY OK.8 CM,

- GEOWLOKNINA PONIZEJ WARSTWY BALASTOWEJ
ROWNIEZ BEDZIE USUNIETA (OSOBNA POZYCJA
PRZEDMIARU ROBOT), NATOMIAST MEMBRANA IZOLA-
CYJNA POZOSTAJE,

- ZEBRANIE OTOCZAKOW NALEZY WYKONYWAC W TAKI
SPOSOB, ABY NIE USZKADZAC ISTNIEJACEJ MEMBRA-
NY,

- MNIEJ WIECJ 65 % POWIERZCHNI DACHU ZNAJDUJE
SIE POD INSTALACJAMI WENTYLACYJNO - KLIMATYZA-
CYJNYMI,

- W RAMACH TEJ POZYCJI NALEZY UWZGLEDNIC ZDJE-
CIE WARSTWY DOCISKOWEJ Z OTOCZAKQW, TRANS-
PORT RECZNY MATERIALU NA ODLEGLOSC DO KILKU-
NASTU METROW | JEGO ZAtADUNEK DO POJEMNIKOW,
KTORE ZURAW BEDZIE TRANSPORTOWAL Z DACHU NA
PRYZME W SASIEDZTWIE BUDYNKU - NIE MA MOZL-
WOSCI SKEADOWANIA | PRYZMOWANIA OTOCZAKOW
NA DACHU.

NA FOTOGRAFIACH NR 8 ORAZ 9 POKAZANO WARSTWE
BALASTOWA Z OTOCZAKOW BEZ INSTALACJI POWYZEJ
(OK. 35 % POWIERZCHNI DACHU) ORAZ ORAZ POD INS-
TALACJAMI (OK. 65 % POWIERZCHNI DACHU)
0.08*(16.25"19.5+16.25"28.8)

m3

m3

62.79

RAZEM

62.790

analiza indywidualna

DEMONTAZ GEOWLOKNINY POLOZONEJ LUZEM NA IST-
NIEJACEJ MEMBRANIE WRAZ Z JEJ USUNIECIEM Z DA-
CHU

16.25%19.5+16.25%28.8

m2

m2

784.88

RAZEM

784.875
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OBMIAR

Lp.

Podstawa

Opis i wyliczenia

j-m.

Poszcz

Razem

analiza indywidualna

WYWOZ WEOKNINY Z ROZBIORKI NA SKEADOWISKO
WRAZ Z OPLATA ZA UTYLIZACJE
784.875*0.3*0.001

0.24

RAZEM

0.235

analiza indywidualna

RECZNE OCZYSZCZENIE ISTNIEJACEJ MEMBRANY

16.25%19.5+16.25%28.8

m2

m2

784.88

RAZEM

784.875

analiza indywidualna

ULOZENIE - NA OCZYSZCZONEJ WARSTWIE ISTNIEJA-
CEJ MEMBRANY - WARSTWY GEOWLOKNINY SPEENIA-
CEJ FUNKCJE WYROWNAWCZO - SEPARACYJNA (POD
WARSTWE, NOWEJ MEMBRANY).

WEOKNINA UKLADANA LUZEM, PUNKTOWO KLEJONA
DO ISTNIEJACEJ MEMBRANY.
16.25%19.5+16.25%28.8

m2

m2

784.88

RAZEM

784.875

analiza indywidualna

POWIERZCHNIE POZIOME
POWIERZCHNIE ATTYK
(WYWINIECIA)
WYWINIECIA NA OBUDO-
WY URZADZEN

POKRYCIE DACHU JEDNA WARSTWA SYNTETYCZNEJ
MEMBRANY POLIMEROWEJ Z WKtADKA Z WEOKNINY
SZKLANEJ NA BAZIE FPO, GR. 2 MM.

tACZENIE - ZGRZEWANIE ARKUSZY MEMBRANY PRZY
UZYCIU GORACEGO POWIETRZA.

784.875

0.25*2%(16.252+19.5+28.8)

0.45%(2.8+2%(1.4+2.0)+3.0*2+1.2+3.0*2+1.2+2.6*2+1.45+2*
(2.6+2.2)+2*(4.2+1.06)+2*0.8+2*(1.75+4.7))

m2

m2

m2

784.88
40.40

29.37

RAZEM

854.647

analiza indywidualna

OBWODOWO - OSIE 1-4
OBWODOWO - OSIE 4'-9
NA POWIERZCHNI - PRZY-
JETO SZACUNKOWO 5 MB
/10 M2

MECHANICZNE SYSTEMOWE MOCOWANIE MEMBRANY
DO PODLOZA (PODLOZE, WYMIENIJAC OD GORY: NOWA
MEMBRANA + NOWA GOWLOKNINA + ISTNIEJACA MEM-
BRANA + ISTNIEJACY POLISTYREN 20 CM)

2%(16.25+19.5)

2%(16.25+28.8)

(784.875/10)*5

333

554.038

10

analiza indywidualna

USZCZENIENIE PRZEJSCIA ELEMENTU PRZEZ WARST-
WE MEMBRANY "Z ROLKI" PRZY UZYCIU MEMBRANY W
PLYNIE - PLYTY POD NAROZNIKAMI WYGRODZENIA NA
DACHU: WYMIARY W POZIOMIE 1,1x1,1 M, WYSOKOSC
(PO ZDJECIU W-WY OTOCZAKOW) 0,2 M, NA PLYCIE
OPARTY SLtUPEK OGRODZENIA ORAZ STOPA ZASTRZA-
U STABILIZUJACEGO OGRODZENIE

TECHNOLOGIA WYKONANIA USZCZELNIENIA:

1) DOKLADNE OCZYSZCZENIE MECHANICZNE ELEMEN-
TU PERFORUJACEGO MEMBRANE "Z ROLKI",

2) ODTLUSZCZENIE POWIERZCHNI ELEMENTU PERFO-
RUJACEGO PREPARATEM SYSTEMOWYM,

3) ZAGRUNTOWANIE POWIERZCHNI PRZED NALOZE-
NIEM MEMBRANY W PLYNIE,

4) NALOZENIE NA ELEMENT PERFORUJACY | NA SASIA-
DUJACA Z TYM ELEMENTEM MEMBRANE "Z ROLKI" WAR-
STWE PODKLADOWA Z MEMBRANY W PLYNIE,

5) "WCISNIECIE" W WARSTWE PLYNNEJ MEMBRANY MA-
TY WZMACNIAJACEJ Z WEOKNA SZKLANEGO,

6) PO WYSCHNIECIU POPRZEDNIEJ WARSTWY NANIE-
SIENIE WARSTWY NAWIERZCHNIOWEJ MEMBRANY W
PLYNIE | PO KOLEJNYM PRZESCHNIECIU DRUGIEJ WAR-
STWY NAWIERZCHNIOWEJ Z MEMBRANY PLYNIE.

ELEMENT TEN PRZEDSTAWIA FOTOGRAFIA NR 10
4

szt

szt

4.00

RAZEM

4.000
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Podstawa

Opis i wyliczenia

j-m.

Poszcz

Razem

11

analiza indywidualna

USZCZENIENIE PRZEJSCIA ELEMENTU PRZEZ WARST-
WE MEMBRANY "Z ROLKI" PRZY UZYCIU MEMBRANY W
PLYNIE - PLYTY POD StUPKAMI NA OBWODZIE WYGRO-
DZENIA NA DACHU: WYMIARY W POZIOMIE 0,46 x1,1 M,
WYSOKOSC (PO ZDJECIU W-WY OTOCZAKOW) 0,2 M, NA
PLYCIE OPARTY StUPEK OGRODZENIA ORAZ STOPA
ZASTRZAtU STABILIZUJACEGO OGRODZENIE

TECHNOLOGIA WYKONANIA USZCZELNIENIA:

1) DOKLADNE OCZYSZCZENIE MECHANICZNE ELEMEN-
TU PERFORUJACEGO MEMBRANE "Z ROLKI",

2) ODTLUSZCZENIE POWIERZCHNI ELEMENTU PERFO-
RUJACEGO PREPARATEM SYSTEMOWYM,

3) ZAGRUNTOWANIE POWIERZCHNI PRZED NALOZE-
NIEM MEMBRANY W PLYNIE,

4) NALOZENIE NA ELEMENT PERFORUJACY | NA SASIA-
DUJACA Z TYM ELEMENTEM MEMBRANE "Z ROLKI" WAR-
STWE PODKLADOWA Z MEMBRANY W PLYNIE,

5) "WCISNIECIE" W WARSTWE PLYNNEJ MEMBRANY MA-
TY WZMACNIAJACEJ Z WEOKNA SZKLANEGO,

6) PO WYSCHNIECIU POPRZEDNIEJ WARSTWY NANIE-
SIENIE WARSTWY NAWIERZCHNIOWEJ MEMBRANY W
PLYNIE | PO KOLEJNYM PRZESCHNIECIU DRUGIEJ WAR-
STWY NAWIERZCHNIOWEJ Z MEMBRANY PLYNIE.

ELEMENT TEN PRZEDSTAWIA FOTOGRAFIA NR 11
30

szt

szt

30.00

RAZEM

30.000

12

analiza indywidualna

USZCZENIENIE PRZEJSCIA ELEMENTU PRZEZ WARST-
WE MEMBRANY "Z ROLKI" PRZY UZYCIU MEMBRANY W
PLYNIE - PLYTY POD SLUPKAMI NA OBWODZIE WYGRO-
DZENIA NA DACHU: WYMIARY W POZIOMIE 0,46 x1,1 M,
WYSOKOSC (PO ZDJECIU W-WY OTOCZAKOW) 0,2 M, NA
PLYCIE OPARTY StUPEK OGRODZENIA | STOPA ZA-
STRZALU STABILIZUJACEGO OGRODZENIE ORAZ St.UP-
KI PODPARCIA INSTALACUI

TECHNOLOGIA WYKONANIA USZCZELNIENIA:

1) DOKLADNE OCZYSZCZENIE MECHANICZNE ELEMEN-
TU PERFORUJACEGO MEMBRANE "Z ROLKI",

2) ODTLUSZCZENIE POWIERZCHNI ELEMENTU PERFO-
RUJACEGO PREPARATEM SYSTEMOWYM,

3) ZAGRUNTOWANIE POWIERZCHNI PRZED NALOZE-
NIEM MEMBRANY W PLYNIE,

4) NALOZENIE NA ELEMENT PERFORUJACY | NA SASIA-
DUJACA Z TYM ELEMENTEM MEMBRANE "Z ROLKI" WAR-
STWE PODKLADOWA Z MEMBRANY W PLYNIE,

5) "WCISNIECIE" W WARSTWE PLYNNEJ MEMBRANY MA-
TY WZMACNIAJACEJ Z WEOKNA SZKLANEGO,

6) PO WYSCHNIECIU POPRZEDNIEJ WARSTWY NANIE-
SIENIE WARSTWY NAWIERZCHNIOWEJ MEMBRANY W
PLYNIE | PO KOLEJNYM PRZESCHNIECIU DRUGIEJ WAR-
STWY NAWIERZCHNIOWEJ Z MEMBRANY PLYNIE.

ELEMENT TEN PRZEDSTAWIA FOTOGRAFIA NR 12
32

zt

2]

szt

32.00

RAZEM

32.000
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Podstawa

Opis i wyliczenia

j-m.

Poszcz

Razem

13

analiza indywidualna

USZCZENIENIE PRZEJSCIA ELEMENTU PRZEZ WARST-
WE MEMBRANY "Z ROLKI" PRZY UZYCIU MEMBRANY W
PLYNIE - BLOCZKI BETONOWE O WYMIARACH W PLANIE
0,24x0,38 M | WYSOKOSCI 0,2 M NA KTORYCH OPARTE
SA StUPKI PODPIERAJACE INSTALACJE WENTYLACYJ-
NO - KLIMATYZACYJNA LUB WSPORNIKI INSTALACJI OD-
GROMOWE.J.

TECHNOLOGIA WYKONANIA USZCZELNIENIA:

1) DOKLADNE OCZYSZCZENIE MECHANICZNE ELEMEN-
TU PERFORUJACEGO MEMBRANE "Z ROLKI",

2) ODTLUSZCZENIE POWIERZCHNI ELEMENTU PERFO-
RUJACEGO PREPARATEM SYSTEMOWYM,

3) ZAGRUNTOWANIE POWIERZCHNI PRZED NALOZE-
NIEM MEMBRANY W PLYNIE,

4) NALOZENIE NA ELEMENT PERFORUJACY | NA SASIA-
DUJACA Z TYM ELEMENTEM MEMBRANE "Z ROLKI" WAR-
STWE PODKLADOWA Z MEMBRANY W PLYNIE,

5) "WCISNIECIE" W WARSTWE PLYNNEJ MEMBRANY MA-
TY WZMACNIAJACEJ Z WEOKNA SZKLANEGO,

6) PO WYSCHNIECIU POPRZEDNIEJ WARSTWY NANIE-
SIENIE WARSTWY NAWIERZCHNIOWEJ MEMBRANY W
PLYNIE | PO KOLEJNYM PRZESCHNIECIU DRUGIEJ WAR-
STWY NAWIERZCHNIOWEJ Z MEMBRANY PLYNIE.

ELEMENT TEN PRZEDSTAWIAJA FOTOGRAFIE NR 13
ORAZ 14
14+161

szt

szt

175.00

RAZEM

175.000

14

analiza indywidualna

USZCZENIENIE PRZEJSCIA ELEMENTU PRZEZ WARST-
WE MEMBRANY "Z ROLKI" PRZY UZYCIU MEMBRANY W
PLYNIE - "DOCISNIECIE" DO OBUDOW URZADZEN WYWI-
NIETEJ MEMBRANY Z POKRYCIA DACHU - ZALOZONO,
ZE BEDZIE TO PAS Z MEMBRANY W PLYNIE WYKONANY
NA STYKU WYWINIECIA | SCIANY OBUDOWY WYKONA-
NEJ Z BLACHY TRAPEZOWEJ O GLEBOKOSCI FALI OK. 0,
5-0,75 MM

TECHNOLOGIA WYKONANIA USZCZELNIENIA:

1) DOKLADNE OCZYSZCZENIE MECHANICZNE ELEMEN-
TU PERFORUJACEGO MEMBRANE "Z ROLKI",

2) ODTLUSZCZENIE POWIERZCHNI ELEMENTU PERFO-
RUJACEGO PREPARATEM SYSTEMOWYM,

3) ZAGRUNTOWANIE POWIERZCHNI PRZED NALOZE-
NIEM MEMBRANY W PLYNIE,

4) NALOZENIE NA ELEMENT PERFORUJACY | NA SASIA-
DUJACA Z TYM ELEMENTEM MEMBRANE, "Z ROLKI" WAR-
STWE PODKLADOWA Z MEMBRANY W PLYNIE,

5) "WCISNIECIE" W WARSTWE PLYNNEJ MEMBRANY MA-
TY WZMACNIAJACEJ Z WEOKNA SZKLANEGO,

6) PO WYSCHNIECIU POPRZEDNIEJ WARSTWY NANIE-
SIENIE WARSTWY NAWIERZCHNIOWEJ MEMBRANY W
PLYNIE | PO KOLEJNYM PRZESCHNIECIU DRUGIEJ WAR-
STWY NAWIERZCHNIOWEJ Z MEMBRANY PLYNIE.

ELEMENT TEN PRZEDSTAWIA FOTOGRAFIA NR 15
65.25

m

65.25

RAZEM

65.250
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Podstawa

Opis i wyliczenia

j-m.

Poszcz

Razem

15

analiza indywidualna

USZCZENIENIE PRZEJSCIA ELEMENTU PRZEZ WARST-
WE MEMBRANY "Z ROLKI" PRZY UZYCIU MEMBRANY W
PLYNIE - "DOCISNIECIE" DO SCIANY ATTYKI WYWINIE-
TEJ MEMBRANY Z POKRYCIA DACHU - ZALOZONO, ZE
BEDZIE TO PAS Z MEMBRANY W PLYNIE WYKONANY NA
CALEJ WYSOKOSCI ATTYKI TJ. OD WARSTWY MEMBRA-
NY NA DACHU DO SZCZYTU ATTYKI (POD OBROBKE
GORNA ATTYKI) CZYLI OK. 60 CM. SCIANA ATTYKI WY-
KONCZONA JEST BLACHA TRAPEZOWA O GLEBOKOSCI
FALI OK. 0,5-0,75 MM

TECHNOLOGIA WYKONANIA USZCZELNIENIA:

1) DOKLADNE OCZYSZCZENIE MECHANICZNE ELEMEN-
TU PERFORUJACEGO MEMBRANE "Z ROLKI",

2) ODTLUSZCZENIE POWIERZCHNI ELEMENTU PERFO-
RUJACEGO PREPARATEM SYSTEMOWYM,

3) ZAGRUNTOWANIE POWIERZCHNI PRZED NALOZE-
NIEM MEMBRANY W PLYNIE,

4) NALOZENIE NA ELEMENT PERFORUJACY | NA SASIA-
DUJACA Z TYM ELEMENTEM MEMBRANE "Z ROLKI" WAR-
STWE PODKLADOWA Z MEMBRANY W PLYNIE,

5) "WCISNIECIE" W WARSTWE PLYNNEJ MEMBRANY MA-
TY WZMACNIAJACEJ Z WEOKNA SZKLANEGO,

6) PO WYSCHNIECIU POPRZEDNIEJ WARSTWY NANIE-
SIENIE WARSTWY NAWIERZCHNIOWEJ MEMBRANY W
PLYNIE | PO KOLEJNYM PRZESCHNIECIU DRUGIEJ WAR-
STWY NAWIERZCHNIOWEJ Z MEMBRANY PLYNIE.

ELEMENT TEN PRZEDSTAWIA FOTOGRAFIA NR 16
2*(16.25+19.5)+2*(16.25+28.8)

m

161.60

RAZEM

161.600

16

analiza indywidualna

USZCZENIENIE PRZEJSCIA ELEMENTU PRZEZ WARST-
WE MEMBRANY "Z ROLKI" PRZY UZYCIU MEMBRANY W
PLYNIE - PODSTAWA POD DEFLEKTOR DACHOWY: POD-
STAWA KWADRATOWA O BOKU 0,68 M | WYSOKOSCI
POD OBROBKE Z BLACHY 0,45 M.

TECHNOLOGIA WYKONANIA USZCZELNIENIA:

1) DOKLADNE OCZYSZCZENIE MECHANICZNE ELEMEN-
TU PERFORUJACEGO MEMBRANE "Z ROLKI",

2) ODTLUSZCZENIE POWIERZCHNI ELEMENTU PERFO-
RUJACEGO PREPARATEM SYSTEMOWYM,

3) ZAGRUNTOWANIE POWIERZCHNI PRZED NALOZE-
NIEM MEMBRANY W PLYNIE,

4) NALOZENIE NA ELEMENT PERFORUJACY | NA SASIA-
DUJACA Z TYM ELEMENTEM MEMBRANE "Z ROLKI" WAR-
STWE PODKLADOWA Z MEMBRANY W PLYNIE,

5) "WCISNIECIE" W WARSTWE PLYNNEJ MEMBRANY MA-
TY WZMACNIAJACEJ Z WEOKNA SZKLANEGO,

6) PO WYSCHNIECIU POPRZEDNIEJ WARSTWY NANIE-
SIENIE WARSTWY NAWIERZCHNIOWEJ MEMBRANY W
PLYNIE | PO KOLEJNYM PRZESCHNIECIU DRUGIEJ WAR-
STWY NAWIERZCHNIOWEJ Z MEMBRANY PLYNIE.

ELEMENT TEN PRZEDSTAWIA FOTOGRAFIA NR 17
1

szt

szt

1.00

RAZEM

1.000

-8-
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PG_NANOTECHNOLOGIA-B_DACH.PRD OBMIAR

Lp. Podstawa

Opis i wyliczenia

j-m.

Poszcz

Razem

17
analiza indywidualna

USZCZENIENIE PRZEJSCIA ELEMENTU PRZEZ WARST-
WE MEMBRANY "Z ROLKI" PRZY UZYCIU MEMBRANY W
PLYNIE - SLUPEK STALOWY Z RURY KWADRATOWEJ
100x100 MM, PODPARCIE POMOSTOW Z KRAT POMOS-
TOWYCH ORAZ RAM POD URZADZENIA

TECHNOLOGIA WYKONANIA USZCZELNIENIA:

1) DOKLADNE OCZYSZCZENIE MECHANICZNE ELEMEN-
TU PERFORUJACEGO MEMBRANE "Z ROLKI",

2) ODTLUSZCZENIE POWIERZCHNI ELEMENTU PERFO-
RUJACEGO PREPARATEM SYSTEMOWYM,

3) ZAGRUNTOWANIE POWIERZCHNI PRZED NALOZE-
NIEM MEMBRANY W PLYNIE,

4) NALOZENIE NA ELEMENT PERFORUJACY | NA SASIA-
DUJACA Z TYM ELEMENTEM MEMBRANE "Z ROLKI" WAR-
STWE PODKLADOWA Z MEMBRANY W PLYNIE,

5) "WCISNIECIE" W WARSTWE PLYNNEJ MEMBRANY MA-
TY WZMACNIAJACEJ Z WEOKNA SZKLANEGO,

6) PO WYSCHNIECIU POPRZEDNIEJ WARSTWY NANIE-
SIENIE WARSTWY NAWIERZCHNIOWEJ MEMBRANY W
PLYNIE | PO KOLEJNYM PRZESCHNIECIU DRUGIEJ WAR-
STWY NAWIERZCHNIOWEJ Z MEMBRANY PLYNIE.

ELEMENT TEN PRZEDSTAWIA FOTOGRAFIA NR 18
141

szt

szt

141.00

RAZEM

141.000

18
analiza indywidualna

USZCZENIENIE PRZEJSCIA ELEMENTU PRZEZ WARST-
WE MEMBRANY "Z ROLKI" PRZY UZYCIU MEMBRANY W
PLYNIE - PODSTAWA WYLAZU DACHOWEGO - WICZE,SCI
DOLNEJ KWADRAT O BOKU 1,50 M, W CZESCI GORNEJ
PONIZEJ KOLNIERZA KWADRAT O BOKU 1,15 M, WYSO-
KOSC OK. 0,5M

TECHNOLOGIA WYKONANIA USZCZELNIENIA:

1) DOKLADNE OCZYSZCZENIE MECHANICZNE ELEMEN-
TU PERFORUJACEGO MEMBRANE "Z ROLKI",

2) ODTLUSZCZENIE POWIERZCHNI ELEMENTU PERFO-
RUJACEGO PREPARATEM SYSTEMOWYM,

3) ZAGRUNTOWANIE POWIERZCHNI PRZED NALOZE-
NIEM MEMBRANY W PLYNIE,

4) NALOZENIE NA ELEMENT PERFORUJACY | NA SASIA-
DUJACA Z TYM ELEMENTEM MEMBRANE "Z ROLKI" WAR-
STWE PODKLADOWA Z MEMBRANY W PLYNIE,

5) "WCISNIECIE" W WARSTWE PLYNNEJ MEMBRANY MA-
TY WZMACNIAJACEJ Z WEOKNA SZKLANEGO,

6) PO WYSCHNIECIU POPRZEDNIEJ WARSTWY NANIE-
SIENIE WARSTWY NAWIERZCHNIOWEJ MEMBRANY W
PLYNIE | PO KOLEJNYM PRZESCHNIECIU DRUGIEJ WAR-
STWY NAWIERZCHNIOWEJ Z MEMBRANY PLYNIE.

ELEMENT TEN PRZEDSTAWIA FOTOGRAFIA NR 19
2

zt

2]

szt

2.00

RAZEM

2.000

-9-
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Podstawa

Opis i wyliczenia

j-m.

Poszcz

Razem

19

analiza indywidualna

USZCZENIENIE PRZEJSCIA ELEMENTU PRZEZ WARST-
WE MEMBRANY "Z ROLKI" PRZY UZYCIU MEMBRANY W
PLYNIE - BLOKI BETONOWE Z ZAKOTWIONYMI W NICH
UCHWYTAMI PRZY WYLAZACH DACHOWYCH - PODSTA-
WA PROSTOKATNA 0,5 x 0,65 M, WYSOKOSC 0,4 M

TECHNOLOGIA WYKONANIA USZCZELNIENIA:

1) DOKLADNE OCZYSZCZENIE MECHANICZNE ELEMEN-
TU PERFORUJACEGO MEMBRANE "Z ROLKI",

2) ODTLUSZCZENIE POWIERZCHNI ELEMENTU PERFO-
RUJACEGO PREPARATEM SYSTEMOWYM,

3) ZAGRUNTOWANIE POWIERZCHNI PRZED NALOZE-
NIEM MEMBRANY W PLYNIE,

4) NALOZENIE NA ELEMENT PERFORUJACY | NA SASIA-
DUJACA Z TYM ELEMENTEM MEMBRANE "Z ROLKI" WAR-
STWE PODKLADOWA Z MEMBRANY W PLYNIE,

5) "WCISNIECIE" W WARSTWE PLYNNEJ MEMBRANY MA-
TY WZMACNIAJACEJ Z WEOKNA SZKLANEGO,

6) PO WYSCHNIECIU POPRZEDNIEJ WARSTWY NANIE-
SIENIE WARSTWY NAWIERZCHNIOWEJ MEMBRANY W
PLYNIE | PO KOLEJNYM PRZESCHNIECIU DRUGIEJ WAR-
STWY NAWIERZCHNIOWEJ Z MEMBRANY PLYNIE.

ELEMENT TEN PRZEDSTAWIA FOTOGRAFIA NR 20
2

szt

szt

2.00

RAZEM

2.000

20

analiza indywidualna

USZCZENIENIE PRZEJSCIA ELEMENTU PRZEZ WARST-
WE MEMBRANY "Z ROLKI" PRZY UZYCIU MEMBRANY W
PLYNIE - WPUSTY DESZCZOWE OKRAGLE

TECHNOLOGIA WYKONANIA USZCZELNIENIA:

1) DOKLADNE OCZYSZCZENIE MECHANICZNE ELEMEN-
TU PERFORUJACEGO MEMBRANE "Z ROLKI",

2) ODTLUSZCZENIE POWIERZCHNI ELEMENTU PERFO-
RUJACEGO PREPARATEM SYSTEMOWYM,

3) ZAGRUNTOWANIE POWIERZCHNI PRZED NALOZE-
NIEM MEMBRANY W PLYNIE,

4) NALOZENIE NA ELEMENT PERFORUJACY | NA SASIA-
DUJACA Z TYM ELEMENTEM MEMBRANE, "Z ROLKI" WAR-
STWE PODKLADOWA Z MEMBRANY W PLYNIE,

5) "WCISNIECIE" W WARSTWE PLYNNEJ MEMBRANY MA-
TY WZMACNIAJACEJ Z WEOKNA SZKLANEGO,

6) PO WYSCHNIECIU POPRZEDNIEJ WARSTWY NANIE-
SIENIE WARSTWY NAWIERZCHNIOWEJ MEMBRANY W
PLYNIE | PO KOLEJNYM PRZESCHNIECIU DRUGIEJ WAR-
STWY NAWIERZCHNIOWEJ Z MEMBRANY PLYNIE.

ELEMENT TEN PRZEDSTAWIA FOTOGRAFIA NR 21
2

zt

2]

szt

2.00

RAZEM

2.000

-10 -
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Podstawa

Opis i wyliczenia

j-m.

Poszcz

Razem

21

analiza indywidualna

USZCZENIENIE PRZEJSCIA ELEMENTU PRZEZ WARST-
WE MEMBRANY "Z ROLKI" PRZY UZYCIU MEMBRANY W
PLYNIE - ODPOWIETRZNIKI KANALIZACJI - RURY Z PCV
FI 160 MM

TECHNOLOGIA WYKONANIA USZCZELNIENIA:

1) DOKLADNE OCZYSZCZENIE MECHANICZNE ELEMEN-
TU PERFORUJACEGO MEMBRANE "Z ROLKI",

2) ODTLUSZCZENIE POWIERZCHNI ELEMENTU PERFO-
RUJACEGO PREPARATEM SYSTEMOWYM,

3) ZAGRUNTOWANIE POWIERZCHNI PRZED NALOZE-
NIEM MEMBRANY W PLYNIE,

4) NALOZENIE NA ELEMENT PERFORUJACY | NA SASIA-
DUJACA Z TYM ELEMENTEM MEMBRANE "Z ROLKI" WAR-
STWE PODKLADOWA Z MEMBRANY W PLYNIE,

5) "WCISNIECIE" W WARSTWE PLYNNEJ MEMBRANY MA-
TY WZMACNIAJACEJ Z WEOKNA SZKLANEGO,

6) PO WYSCHNIECIU POPRZEDNIEJ WARSTWY NANIE-
SIENIE WARSTWY NAWIERZCHNIOWEJ MEMBRANY W
PLYNIE | PO KOLEJNYM PRZESCHNIECIU DRUGIEJ WAR-
STWY NAWIERZCHNIOWEJ Z MEMBRANY PLYNIE.

ELEMENT TEN PRZEDSTAWIA FOTOGRAFIA NR 21
4

szt

szt

4.00

RAZEM

4.000

22

analiza indywidualna

ODTWOREZNIE WARSTWY DOCISKOWEJ (BALASTO-
WEJ) DACHU Z OTOCZAKOW 16/32 MM NA WARSTWIE
NOWEJ MEMBRANY IZOLACYJNEJ.

W RAMACH TEJ POZYCJI NALEZY UWZGLEDNIC TRANS-
PORT (POJEMNIKIEM) PRZY UZYCIU ZURAWIA OTOCZA-
KOW NA DACH, JEGO ROZNIESIENIE NA CALA PO-
WIERZCHNIE DACHU | ROZt OZENIE ROWNOMIERNA
WARSTWA O GRUBOSCI 8 CM

poz.3

m3

m3

62.79

RAZEM

62.790

-11 -
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ZESTAWIENIE ROBOCIZNY

Lp. Nazwa Indeks ETO | Jm llos¢ Cena jedn. Wartos¢
1.|robocizna 000-149 r-g 5274.4143
RAZEM
Stownie:
12 -
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ZESTAWIENIE MATERIALOW

Lp. Nazwa Indeks ETO Jm llosé Cenajedn.| Wartos¢
1.|SYNTETYCZNA MEMBRANA POLIMEROWA Z 2305560-050 m?2 1068.3088
WKLADKA Z WEOKNINY SZKLANEJ NA BAZIE FPO
GR. 2 MM
2.|WEOKNINA WYROWNANWCZO - SEPARACYJNA  [3900715-050 m2 941.8500
3.|KLEJ KONTAKTOWY DO KLEJENIA OBWODOWE- kg 36.7148
GO OBROBEK Z MEMBRAN
4./ LISTWA MOCUJACA MEMBRANE m 570.6591
5./ TRZPIENIE DO MOCOWANIA LISTWY DO PODLO- szt 2282.6366
ZA
6.|SZNUR SPAWALNICZY DO ZABEZPIECZENIA MEM- m 570.6591
BRANY PRZED PRZESUWANIEM SIE
7.|SYSTEMOWY SRODEK DO ODTLUSZCZANIA PO- dm3 85.0163
WIERZCHNI
8.|SYSTEMOWY SRODEK GRUNTUJACY dm3 105.0462
9.MEMBRANA W PLYNIE - WARSTWA PODKLADO- kg 702.6150
WA
10.|MATA Z WEOKNA SZKLANEGO m2 1778.0375
11.MEMBRANA W PLYNIE - WARSTWA NAWIERZCH- kg 1405.2300
NIOWA
12.|MATERIALY NIEZBEDNE DO ODTWORZENIA INS- zt
TALACJI | WYPOSAZENIA DACHU
13./materiaty pomocnicze 0000000-147 zt
RAZEM
Stownie:

-13-
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PG_NANOTECHNOLOGIA-B_DACH.PRD ZESTAWIENIE SPRZETU

Lp. Nazwa Indeks ETO | Jm llos¢ Cena jedn. Wartos¢
1.|zuraw samochodowy 25-30 t 31133-148 m-g 106.3482
2.|wyciag 34000-148 m-g 8.1976
3.|$rodek transportowy 39000-148 m-g 11.4767
RAZEM
Stownie:

-14 -
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SCIANY ZEWNETRZNE

POSADZKI NA GRUNCIE

POSADZKI NA STROPIE

STROPODACHY

C E Sc1 Sciany zewnetrzne powyzej p terenu: PP. |POSADZKA W HALI GARAZOWEJ P1. POSADZKA NA STROPACH | PODESTACH W KLATCE SCHODOWEJ D1 |STROPODACH PLASKI NAD CZESCIA WYSOKA
warstwa nona - zelbet ] gr.25¢cm gtadz cementowa z dodatkiem wiokien gres na Klej ] _ ] gr.15cm otoczaki, frakcja 16/32mm 8cm
izolacja p-wilgociowa powiokowa (do wysokosci 50 cm ponad poziom terenu) (zbrojenie rozproszone + posypka utwardzajaca) gladz cementowa z dodatkiem widkien polipropylenowych folia kubefkowa zintegrowana z geowlokning 1om
o izolacja termiczna — weina mineralna gr. 15¢cm dylatowana 5x5m, obwodowo i przy stupach  min.8,0cm dylatowana obwodowo i w polach 3 x 3 m gr.45cm olistyren ekstrudowan 20cm
ostona - z siatki w profilach stalowych (od wysokosci 50 cm ponad poziom terenu w dét polistyren ekstrudowany) gladz ze spadkiem 1% zatarta na gladko __ 6,0-13,5cm styropian samogasnacy EPS 100 gr.40cm polsiyren Y
V‘K pustka powietrza 4cm plyta zelbetowa z betonu wodoszczelnego gr.63cm folia poliwinylowa wywinigta 10 cm na $ciany (w pom. sanitarnych 2 x hydroizolacja
STROPODACH NAD WINDAMI okfadzina elewacyjna — piaskowiec czerwony gr.4cm warstwa ochronna — beton gr.5cm papa asfaltowa klejona na zakladach, wywinieta 10 cm na $ciany) warstwa spadkowa - szlichta cementowa- na warstwie sczepnej 4.5-24.5cm
otoczaki, frakcja 16/32mm 8cm folia budowlana warstwa sczepna
‘ ‘ folia kubetkowa zintegrowana z ggowidknin fom Sc2 Sciany zewnetrzne ponizej poziomu terenu: rv]vyadrrsmtv?gIZ:lJJE:nujaca P2 POSADZKA NA STROPACH strop Zehelowy 25em
polistyren ekstrudowany 15cm warstwa nosna - zelbet r. 25 cm chudy beton r 15 cm WyKladzing PCV T or. 0 om
D1 STROPODHEH PLASKI NAD CZES A WYSOKA hydroizolacja 207ag] = . : gtad2 cementowa 2 dodalkiem wiken polpropylenowych D2 | STROPODACH NAD WINDAWMI
Y ) . hydroizolacja dylatowana obwodowo i w polach 3 x 3 m gr.55cm - -
warstwa spadkowa - szlichta cementowa 0-6cm polistyren ekstrudowany gr. 12cm PO1.| POSADZKA W PIWNICY styropian samogasnacy EPS 100 or.40cm otoczaki, frakcja 16/32mm ' 8cm
/:\ warstwa sczepna na cafej wysokosci $ciany (do wysokosci 50 cm ponad poziom terenu) gres na Kigj or. T.5¢m folia poliwinylowa wywinigta 10 cm na $ciany folia kubetkowa zintegrowana z_geowlokning, em
+16.25 3 @ @ @ @ ( \ strop zelbetowy 20cm 6.15 16.25 gladz cementowa z dodatkiem wiékien polipropylenowych dylatowana polistyren ekstrudowany 15¢cm
-4 N e obwodowo i w polach 3 x 3 m gr.45cm P3.| POSADZKA NA STROPACH hydroizolacja
i 7 = fst}/roplaln sarlnogaancy EtPS12)00 gr.6cm wykladzina dywanowa gr.05cm warstwa spadkowa - szlichta cementowa 0-6cm
Al < el olia po :‘g’";y owa g\’thl"le aod com ”? sclany - gladz cementowa z dodatkiem wikien polipropylenowych warstwa sczepna
15.80 LAY N plyta zelbetowa z betonu wodoszczelnego gr. ruem dylatowana obwodowo i w polach 3 x3 m gr.5,5cm trop zelbet 20
' 7 H14.95 warstwa ochronna — befon gr.5om styropian samogasnacy EPS 100 ar.40cm SHrop zeletony sl
fh")l:rg‘z’ggwc}:na folia poliwinylowa wywinigta 10 cm na $ciany
H14.95 ﬂ 14.91 warstwa gruntujaca T1| STROPODACH NAD PARKINGIEM PODZIEMNYM
chudy beton gri5em P1a) PODESTY NA POLPIETRACH | BIEGI W KLATCE SCHODOWEJ d
1365 gres na Kiej ar. 15cm plyty gramt.Agr. 6 - 14cm 6-14cm
. - ) = konstrukcja zelbetowa zmienna grubo$¢ podsypka piaskowa 12-4cm
Y 5 P02. Mlj’yokgggfgég/PIWNICY e folia kubetkowa zintegrowana z geowldkning, 1cm
§ §fadZ camantowa z dodatkiam WIGKien poTpropyTencwych dyiatowana PW| POSADZKA NA STROPACH W WIATROLAPIE keramzyt stabilizowany cementem : 65cm
'{"71 2.68 Z 1 : k 2 obwodowo i w polach 3 x 3 m gr.5,5cm wycieraczka aluminiowa z wkladem szczotkowym gr. 2cm folia kubetkowa zintegrowana z_geowlokning om
P1 P2 \\ a %CZHI nr sfyropian samogasnacy EPS 100 gr.6om gres na Kiej grf,5om polistyren ekstrudowany 12cm
: 4 W Tolia poliwinylowa wywinigta 10 cm na $ciany gtadz cementowa z dodatkiem widkien polipropylenowych folia budowlana
2% dO przedmlaru rObOt na » YKONANIE plyta zelbetowa z betonu wodoszczelnego gr.70cm dylatowana obwodowo i w polach 3 x 3 m gr.4,5cm hydroizolacja min. 4mm Zbrojona siatka z wickna szklanego
— 11.55 warstwa ochronna — beton gr.5cm styropian samogasnacy EPS 100 gr.2,0cm - -
H11.51 .H 11.3( +£11.45 L MEMBRANY NA DACHU BUDYNKU folia budowlana folia poliwinylowa wywinieta 10 cm na $ciany a:zm: s;e;il;v;a 5-18cm
= " " " T T
P — CENTRUM NANOTECHNOLOGII "B fydrozolaci :
~ S 7 e Z 1 - warstwa gruntujaca strop Zelbetowy
L g » chudy beton ori5cem
Jrios| i 710 IERE / POLITECHNIKI GDANSKIE] e
97 9.85 P03.| POSADZKA W PIWNICY gres mrozoodporny 1,5cm
/ - Wykiadzina dywanowa gr.05cm elastyczna i mrozoodporna zaprawa klejowa
gladz cementowa z dodatkiem widkien polipropylenowych dylatowana hydroizolacja
w ) % g obwodowo i w polach 3 x 3m gr.55¢cm
= X = ™3 styropian samogasnacy EPS 100 gr.6cm wylewka betonowa 5cm
folia poliwinylowa wywinieta 10 cm na $ciany olistyren ekstrudowan r 15cm
P2 P2 P2 plyta zelbetowa z betonu wodoszczelnego gr.70cm E dr ofzol acia Y g
warstwa ochronna —beton gr.5¢cm Y 1 -
Tolla budowlana warstwa spadkowa - szlichta cementowa 0-5cm
H7.71 7.65 | 765 4 +7.65 7.75 hydroizolacja warstwia sczepna
‘ % B 5 = A warstwa gruntujaca plyta stropowa Zelbetowa gr. 20 cm
Q S) s S IR, i chudy beton grf5¢cm
4 . —
7351 |1} /- +7.35 , F.| FONTANNA
+H7.26 } } polstyrel ekstruf i5cm POs. gﬁgﬂsﬁ%zé};ﬁtm:IWNICY W STUDZIENKACH ( OBNIZENIACH) T plyty grant. gr. 4om na podporach typu "BUZON"
} } blacha all laki 2cm styropian samogasnacy EPS 100 gr.6cm hydroizolacja
e folia poliwinylowa wywinigta 10 cm na $ciany beton wodoszczelny > 15cm ze spadkiem w kierunku przelewu awaryjnego
} } s g \\ plytd zelbetowa z betonu wodoszczelnego gr. 70 cm 2x folia budowlana 1em
e warstwa ochronna — beton gr.5cm chudy beton 5cm
I P1 P1 folia pudowlana folia kubelkowa zi Tokni 1
111 - hydroizolacja Ol @ Ul owa zmtegrowana Z geowiokning, cm =
} } warstwa gruntujaca polistyren ekstrudowany 12cm o‘;
1 chudy beton gr15cm folia budowlana Ded
A‘Li L hydroizolacja min. 4mm zbrojona siatka z wtokna szklanego Tom
[ warstwa spadkowa 5-18cm
K Jﬁf‘ d E M warstwia sczepna
N R ! P1 |posADZKA NA STROPIE strop Zelbetowy
1 warstwa wykoriczeniowa 1,5cm
i towanscowodows w polh 33 asom
N ' INFRASTRUKTURA UNIAEUROPEJSKA | +*+
} } = = styropian samogasnacy EPS 100 4,0cm | S RODOWISKO EUROPEJSKI FUNDUSZ N
H e N folia poliwinylowa wywinigta 10,0cm na $cign ROZWOIUREGIONALNECO) Teas’
LR N poiwinylowa wywinieta T3, y NARODOWA STRATEGIA SPOJNOSCI
[ 1T strop 30,pcm " "
! ? podpora typu "buzpn"
} } szkto hartowane ieSP°|°“_e Pw P1 nwﬁo%gg v5é" przyklejonej ( klej elastyczny ) Projekt ,Centrum i Poli przez Unig Europej
1 pokryte WafStWQ »:"WPOéllfQOWQ elastyczna tadrt Plyki g ) klej elastyczny ze $rodkow Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu O j i Sr
R na podkonstrukcji stalowej uszcgeln ajaca %O 50 dysza fontannowa N Wartos¢ dofinansowania - 64 680 000 zt
11 ~ 1 Numer umowy o dofinansowanie: UDA-POIS.13.01-017/08-00
1 j =9.90m.n.o.om | | 1 0 1 N T i <
M Q:{OAOZ = 0,10 | +£ 0.00=9.90m.np.m | | | V|| | i / - § -
—- - 4 = | 7 7;7 e 1 - ™ -
B == i %MWMMMW‘WJ 1 % PRZEDSIEBIORSTWO PROJEKTOWO - WDROZENIOWE
+ ‘ S | ! e 3 YRR R R R R o R A e A i " FO RT" S p Z 0.0
A 0 ) 0 ‘ v 7 ] % 7 77 7 7 2 : , . 0. ]
‘ _10’ 2 : / ////l//{g: polistyren ekstrudowany 5cm UL. GRUNWALDZKA 21 2, 80-266 GDANSK
9 | . . .
12 4 25 1.05 g 9 hydroizolacja (min 4mm) tel. 058 768 27 60, fax 058 768 27 61, e-mail: fort@fort-architekci.pl
polistyren ekstrudowany 12cm 1,57 / PP |POSADZKA W HALI GARAZOWEJ ] 9
o . % , ARAZOV %; INWESTOR | POLITECHNIKA GDANSKA DT.
N 5; gladz cementowa z dodatkiem wiokien /; . ,
Ea (zbrojenie rozproszone + posypka utwardzajaca) % ul. Narutowicza 11/12 80-233 Gdansk Polska
gg dylatowana 5x5m, obwodowo | przy sfupach ~ min.8,0cm %1
P01 P01 PO1 | ég gladz ze spadkiem 1% zatarta na gladko  6,0-13,5cm PP 5625 g OBIEKT Budynek ,B” Centrum Nanotechnologii, Centrum Nauczania
43.7 J3,75 5969 % _3.84 ;’ﬂ ;% 384 Matematyki i Ksztatcenia na Odlegto$¢ oraz parking
gg’ 4 podziemny, Gdansk ul. Siedlicka
S S | . B
i ‘ e 4 PROJEKT PROJEKT BUDOWLANY
25 RYSUNEK .
| 2 | PRZEKROJ B-B
‘ plyta zelbetowa z betonu wodoszczelnego 63,0cm
™ ;/V?Naboghrolnna -beton Som DATA PROJEKTANT arch. Antoni Taraszkiewicz NR RYS
olia budowlana '
‘ — UPR. NR 3354/Gd/88
@ grunt [ H 05.2012 w spegcj. architektonicznej
chudy beton SKALA SPRAWDZAJACY | arch. Piotr Mazur
UPR. NR 2540/Gd/86
1:100 w specj. architektonicznej




Zatacznik nr 3

do przedmiaru robét na ,, WYKONANIE MEMBRANY NA DACHU BUDYNKU
CENTRUM NANOTECHNOLOGII "B" POLITECHNIKI GDANSKIEJ”

Fot. nr 1 — Widok ,z lotu ptaka” budynku Centrum Nanotechnologii ,B” (wykorzystano Google Earth)

Fot. nr 2 — widok na urzadzenia wentylacyjno — klimatyzacyjne w obrebie czesci ogrodzonej dachu (1)



\

Fot. nr 4 — Widok ponizej instalacji



Fot. nr 5 — czes$¢ widocznych na fotografii instalacji wymaga demontazu na czas wykonywania
membrany i po jej wykonaniu odtworzenia (1)

A
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Fot. nr 6 — cze$¢ widocznych na fotografii instalacji wymaga demontazu na czas wykonywania
membrany i po jej wykonaniu odtworzenia (2)



Fot. nr 8 — Otoczaki na dachu — cze$¢ dachu bez instalacji



Fot. nr 10 — ptyta ,,narozna” wygrodzenia na dachu — z opartymi na niej stupkiem ogrodzenia oraz
stopgq zastrzatu stabilizujgcego ogrodzenie



Fot. nr 11 — ptyta ,,obwodowa” wygrodzenia na dachu — z opartymi na niej stupkiem ogrodzenia oraz
stopg zastrzatu stabilizujgcego ogrodzenie

Fot. nr 12 — ptyta ,,obwodowa” wygrodzenia na dachu — z opartymi na niej stupkiem ogrodzenia i
stopgq zastrzatu stabilizujgcego ogrodzenie oraz stupkami podtrzymujgcymi instalacje



Fot. nr 13 — bloczki betonowe z opartymi na nich stupkami podtrzymujacymi instalacje wentylacyjno —
klimatyzacyjne

Fot. nr 14 — bloczki betonowe z opartymi na nich wspornikami instalacji odgromowej



Fot. nr 15 — (po lewej) widoczna $ciana obudowy urzgdzenia — $ciana z blachy trapezowej o fali ok.
0,5-0,75 mm

Fot. nr 16 — attyka dachu



Fot. nr 17 — podstawa deflektora

Fot. nr 18 - stupek stalowy z rury kwadratowej 100X100 mm



Fot. nr 19 — wytaz dachowy

.t.i

Fot. nr 20 — bloki z zakotwionymi w nich uchwytami przy wytazie dachowym



Fot. nr 21 — (po lewej stronie, w dolnej czesci fotografii) wpust deszczowy

Y

Fot. nr 22 — odpowietrzniki z PCV (widoczne 3, za nimi jest jeszcze jeden)



