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Zalacznik 2 do OPZ

SCIANY ZEWNETRZNE

Sc1

Sciany zewnetrzne powyzej poziomu terenu:

warstwa nosna - zelbet

gr.25¢cm

izolacja p-wilgociowa powtokowa (do wysokosci 50 cm ponad poziom terenu)

izolacja termiczna — wetna mineralna

gr. 15¢cm

(od wysokosci 50 cm ponad poziom terenu w dét polistyren ekstrudowany)

38cm

POSADZKI NA GRUNCIE

PP.

PO1.

PO!

~

PO!

>

POs.

POSADZKA W HALI GARAZOWEJ

gladz cementowa z dodatkiem widkien
(zbrojenie rozproszone + posypka utwardzajaca)
dylatowana 5x5m, obwodowo i przy slupach  min.8,0cm

gladz ze spadkiem 1% zatarta na gladko ~ 6,0-13,5cm

plyta zelbetowa z betonu wodoszczelnego gr.63 cm

warstwa ochronna — beton gr.5cm

folia budowlana

hydroizolacja

warstwa gruntujaca

chudy beton gr15cm

POSADZKA W PIWNICY

gres na Klej gr. 1,5¢cm

gladZ cementowa z dodatkiem widkien polipropylenowych dylatowana

obwodowo i w polach 3x 3 m gr.4,5cm

styropian samogasnacy EPS 100 gr.6cm

folia poliwinylowa wywinieta 70 cm na Sciany

plyta zelbetowa z betonu wodoszczelnego gr.70cm

warstwa ochronna — beton gr.5cm

folia budowlana

hydroizolacja

warstwa gruntujaca

chudy beton gr15cm
POSADZKA W PIWNICY

wykladzina PCV gr.0,5¢cm

gladZ cementowa z dodatkiem widkien polipropylenowych dylatowana

obwodowo i w polach 3 x 3 m gr.55cm
styropian samogasnacy EPS 100 gr.6cm

folia poliwinylowa wywinieta 10 cm na $ciany

plyta zelbetowa z betonu wodoszczelnego gr.70cm

warstwa ochronna - beton gr.5cm

folia budowlana

hydroizolacja

warstwa gruntujaca

chudy beton gri5cem
POSADZKA W PIWNICY

wykladzina dywanowa gr.05cm

gladZ cementowa z dodatkiem widkien polipropylenowych dylatowana

obwodowo i w polach 3x 3 m gr.55cm
styropian samogasnacy EPS 100 gr.6cm

folia poliwinylowa wywinieta 0 cm na $ciany

plyta zelbetowa z betonu wodoszczelnego gr.70cm
warstwa ochronna — beton gr.5cm
folia budowlana

hydroizolacja

warstwa grunfujaca

chudy beton gr15cem
POSADZKA W PIWNICY W STUDZIENKACH ( OBNIZENIACH)

gladz cementowa gr.5,cm
styropian samogagnacy EPS 100 gr.6cm
folia poliwinylowa Wywinieta 10 cm na $ciany

plyta zelbetowa z betonu wodoszczelnego gr.70cm
warstwa ochronna- beton gr.5¢cm
folia budowlana

hydroizolacja

warstwa gruntujach

chudy beton gri5cm

plyty granit. gr. 4cm na klej elastyczny
plyta zelbetowa

Z wypetnienie piaskiem

lub keramzytem

POSADZKI NA STROPIE STROPODACHY
P1.|POSADZKA NA STROPACH | PODESTACH W KLATCE SCHODOWEJ D1 |STROPODACH PLASKI NAD CZESCIA WYSOKA
gres na Klef ] - gr. 1.5cm otoczaki, frakcja 16/32mm 8cm
gladz cementowa z dod_atklem widkien polipropylenowych folia kubelkowa zintegrowana z geowiokning om
dylatowana obwodowo i w polach 3 x 3 m gr.4,5cm istyren ekstudowa 200
styropian samogasnacy EPS 100 gr.4,0 cm pol; tyr : udowany m
folia poliwinylowa wywinieta 10 cm na $ciany (w pom. sanitarnych 2 x hydroizolacja
papa asfaltowa klejona na zakladach, wywinigta 10 cm na $ciany) warstwa spadkowa - szlichta cementowa- na warstwie sczepnej 4.5-24.5cm
warstwa sczepna
P2.| POSADZKA NA STROPACH strop Zelbetowy 25cm
wykladzina PCV gr.05¢cm
gladz cementowa z dodatkiem widkien polipropylenowych D2 | STROPODACH NAD WINDAMI
dylatowana obwodowo i w polach 3 x 3 m gr.55cm K rakaa 16730
styropian samogasnacy EPS 100 ar. 4,0 cm ot?cza !, Trakeja Toloamm _ 8cm
folia poliwinylowa wywinigta 10 cm na $ciany folia kubetkowa zintegrowana z geowtokning 1cm
polistyren ekstrudowany 15cm
P3.| POSADZKA NA STROPACH hydroizolacja
wykfadzina dywanowa gr.0,5¢cm warstwa spadkowa - szlichta cementowa 0-6cm
gladz cementowa z dodatkiem widkien polipropylenowych warstwa sczepna
dylatowana obwodowo i w polach 3 x 3 m gr.55cm strop zelbetow 20cm
styropian samogasnacy EPS 100 gr.4,0cm P y
folia poliwinylowa wywinigta 10 cm na $ciany
P1a] PODESTY NA POLPIETRACH | BIEGI W KLATCE SCHODOWEJ T1|_STROPODACH NAD PARKINGIEM PODZIEINYM
gres na Klej gr.1,5¢cm phyty granlt..gr. 6 - 14em 6-14cm
konstrukcja zelbetowa zmienna grubos¢ podsypka piaskowa 12-4cm
folia kubetkowa zintegrowana z geowtdkning 1em
PW| POSADZKA NA STROPACH W WIATROLAPIE keramzy! stabilzowany cementem 69cm
wycieraczka aluminiowa z wkiadem szczotkowym gr. 2cm folia kubelkowa zintegrowana z geowidkning 1em
gres na klej grt,5cm polistyren ekstrudowany 12cm
gladZ cementowa z dodatkiem widkien polipropylenowych folia budowlana
dtylatoyvana obwodowo 'E\'Lgolz%h 3x3m dr. gg cm hydroizolacja min. 4mm zbrojona siatka z wiékna szklanego
styropian samogasnacy | i gr. 29 cm warstwa spadkowa 5-18cm
folia poliwinylowa wywinieta 10 cm na $ciany
warstwa sczepna
strop zelbetowy
T2 | TARAS
gres mrozoodporny 1,5cm
elastyczna i mrozoodporna zaprawa klejowa
hydroizolacja
wylewka betonowa 5cm
polistyren ekstrudowany gr 15cm
hydroizolacja
warstwa spadkowa - szlichta cementowa 0-5cm
warstwia sczepna
plyta stropowa zelbetowa gr. 20 cm
F.| FONTANNA
plyty granit. gr. 4cm na podporach typu "BUZON"
hydroizolacja
beton wodoszczelny > 15cm ze spadkiem w kierunku przelewu awaryjnego
2x folia budowlana 1cm
chudy beton 5cm
folia kubetkowa zintegrowana z geowtdkning 1cm c
polistyren ekstrudowany 12cm ;
folia budowlana i
hydroizolacja min. 4mm zbrojona siatka z widkna szklanego Tem
warstwa spadkowa 5-18cm
warstwia sczepna
sirop Zelbotowy
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plyta zelbetowa z betonu wodoszczelnego 0,0cm
w-wa ochronna -beton 5cm

folia budowlana

hydroizolacja

grunt

chudy beton

a zelbetowa z betonu wodoszczelnego 63,0cm

w-wa ochronna -beton 5cm

folia budowlana

hydroizolacja

grunt

chudy beton

polistyren ekstrudowany 5¢cm
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UL. GRUNWALDZKA 212, 80-266 GDANSK

tel. 058 768 27 60, fax 058 768 27 61, e-mail: fort@fort-architekci.pl
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