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Opis techniczny

branzy drogowej do projektu przebudowy ulicy Marynarskiej w Mrzezynie
na dziatkach ewidencyjnych o numerach: 73/2; 79; 436/1 obreb ewidencyjny
Mrzezyno 0001.

1. Podstawa opracowania
. Zlecenie Inwestora;
° Mapa do celdw projektowych w skali 1:500;

° Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskie] z dnia
02.03.1999r. w sprawie warunkdédw technicznych, jakimi powinny odpowiadacd

drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 43 poz. 430);

° Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie
przepisédw techniczno-budowlanych dotyczacych drdég publicznych (Dz. U. 2022
poz. 1518);

. Ogblne Specyfikacje Techniczne:

— D-00.00.00 - Wymagania ogdlne

— D-01.01.01 - Odtworzenie trasy i punktdéw wysokosciowych

— D-01.02.04 - Rozbidérka elementdw drodg

— D-01.02.02 - Zdjecie warstwy humusu

— D-02.00.00 - Roboty ziemne. Wymagania ogdlne

— D-02.01.01 - Wykonanie wykopdw

— D-03.02.01la - Kanalizacja deszczowa - regulacja witazdw urzadzen
— D-04.01.01 - Koryto wraz z profilowaniem i zageszczeniem podioza

— D-04.04.00 - Podbudowa z kruszywa. Wymagania ogdlne

— D-04.04.02 - Podbudowa z kruszywa lamanego stabilizowanego mechanicznie
— D-04.05.01 - Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem

— D-05.03.23 - Nawierzchnia z kostki brukowej betonowe]

— D-07.02.01 - Oznakowanie pionowe

— D-08.01.01 - Krawezniki betonowe
— D-08.03.01 - Obrzeza betonowe

2. Zakres opracowania

Zakres opracowania obejmuje wykonanie przebudowy ulicy Marynarskiej
w Mrzezynie na odcinku 75,45 mb, w kierunku pdinocnym, do istniejacego
zejscia na plaze.

Projekt ma na celu wykonanie nowej konstrukcji nawierzchni ciggu
pieszo-jezdnego ulicy Marynarskiej oraz nowej nawierzchnia z kostki brukowe]
betonowej wg. wzoru opracowanego przez Zamawiajgcego. Ponadto zostang
przebudowane istniejace =zjazdy do posesji i wlot skrzyzowania w kierunku

zachodnim.

3. Stan istniejacy
Przedmiotowy odcinek drogi gminnej zlokalizowany 3jest w pdinocnej
cze$ci miejscowosci. Ulica Marynarska przebiega na kierunku wschéd-zachdd

i ma charakter drogi dojazdowej stanowiace]j kontynuacje ul. Baityckiej.



Ulica Marynarska charakteryzuje sie nawierzchnia 2z masy mineralno-
asfaltowe] szerokosci zmiennej 4,0m - 5,0m. Nawierzchni jest mocno
zdegradowana, przez ubytki w warstwie $Scieralne] mozna zaobserwowad,
ze utozona Jest w Jjednej warstwie na wczes$niejszej nawierzchni =z kostki
kamiennej. Sasiedztwo ulicy charakteryzuje sie zabudowg mieszkalng
jednorodzinna z funkcja usiug turystycznych, jak 1 niezalezZzna pensjonatowa.
Ulica nie posiada wyodrebnionych ciagdéw pieszych, w chwili obecnej ruch
pieszych i1 pojazdéw odbywa sie nawierzchnia jezdni.

Pas drogowy Jjest waski, charakteryzuje sie szerokosciag
nieprzekraczajaca 7,0 m. Nieznacznie szerszy Jjest pas drogowy ul. Baittyckiej,
jednak zagospodarowany Jjest innymi elementami zabudowy niewynikajacymi
z potrzeb drogi. Ponadto pas drogowy ul. Marynarskiej ograniczony jest
obustronnie cokotami istniejacych ogrodzen.

Odwodnienie ul. Marynarskiej realizowane jest powierzchniowo,

w przylegle tereny nieutwardzone.

4. Stan projektowany
W ramach przedmiotowego opracowania zaprojektowano odcinek drogi
gminnej o diugosci 75,45 m jako ciag pieszo-jezdny.
Przyjeto nastepujace parametry techniczne:
e Klasa techniczna - D (dojazdowa);
e Droga: jednojezdniowa dwukierunkowa, ciag pieszo - Jjezdny;
e Rodzaj nawierzchni: kostka brukowa betonowa;
e Szerokos$¢ ciagu: 5,0-4,0 m;
e Przekrdj jezdni: uliczny daszkowy;
e Strefa zamieszkania: predkosé¢ 20km/h
e Odwodnienie: powierzchniowe.
Na potrzeby opracowania okres$lono nastepujace zalozenia projektowe:
e usystematyzowanie geometrii ulic w planie i profilu podiuznym;
e zapewnienie skutecznego odwodnienia;

e wymiana konstrukcji nawierzchni celem zapewnienia wymaganej nosnosci.

Poczatek przebudowy ul. Marynarskiej zalozono na istniejacym wlocie
skrzyzowania z ul. Baltycka w punkcie A w km O0+000. Projektowany odcinek
zostat poprowadzony w planie jako prosta tamana. Posiada on dwa zatamania osi

w planie wyokraglone tukami kolowymi opisanymi w ponizszej tabeli.

kat zwrotu [°]

Wierzchotek km [-] w lewo R [m]
[+] w prawo

W1l 0+007, 63 +67,59 12,0

W2 0+062,325 -45,68 18,0

W punkcie Wl zlokalizowane jest skrzyzowanie z odnoga ulicy

Marynarskiej w kierunku zachodnim. Uksztalttowanie pas drogowego wymusza



geometrie skrzyzowania. Skrzyzowanie zaprojektowano jako zwykite. Przeciecie
krawedzi Jezdni wyokraglono tukami kolowymi o promieniach R=10 i R=6 m.
Szeroko$¢ zachodniego wlotu zachowano 1 wynosi ona 4,0 m, Jjednak wlot
w planie wymaga korekty geometrycznei.

Na poczatku opracowania przyjeto szeroko$é Jjezdni wynoszaca 5,0 m,
ktdéra nie odzwierciedla szerokos$ci istniejacej nawierzchni (brak dowigzania),
jednak ze wzgledu na plany przebudowy ul. Battyckiej, zdecydowano
o zachowaniu docelowej szerokos$ci nawierzchni.

W ramach przebudowy wulicy Marynarskiej zalozono przebudowe zJjazddéw
na dziaitki przylegte do pasa drogowego oraz dojscia do furtek. Przeciecie
krawedzi =zjazdu =z krawedzia Jjezdni wykonano skosem o proporcjach 1:1 na
odcinku 1,0m. Zinwentaryzowano 1 zachowano szeroko$¢ istniejacych zjazdéw.
Nawierzchnie zjazddw zaprojektowano z kostki brukowej betonowej. Szczegdiowe

zestawienie przedstawiono w tabeli ponizej.

Lp. Kilometraz Strona Szerokos¢ [m] Di?i?éé Powi?;E?hnia

1. 0+002,40 L 2,30 0,80 2,70

2. 0+005, 90 P 5,10 5,00 33,00

3. 0+022,50 L 5,10 1,00 6,10

4. 0+055, 35 P 4,00 1,00 24,60

5. 0+060,80 L 2,70 2,30 8,60
75,00

W powierzchni zjazdu w km 0+055, 35 strona P ujeto materiail
na wykonanie dowigzania do istniejacego zjazdu =z ptyt azurowych na koncu
opracowania po tej same]j stronie. Zjazd z piyt azurowych jest w bardzo dobry
stanie dlatego =zdecydowano o Jego pozostawieniu 1 nawigzaniu do niego
projektowanej nawierzchni ul. Marynarskiej.

W przekroju poprzecznym projektowany odcinak obramowany jest
obustronnie opornikiem betonowym 12x25x100 cm ustawionym na ltawie betonowe]
z oporem z betonu Cl12/15 =zgodnie ze szczegdlem z rysunku nr 3. Elementy
krzywoliniowe dopuszcza sie do wykonania z odcinkdéw cietych opornika nie
krétszych niz 30 cm z =zachowaniem rdéwnomiernej spoiny nieprzekraczajacej
1 cm. Opornik nalezy spoinowa¢ zaprawg trwale plastyczna, mrozoodpornag celem
podniesienia trwatos$ci i tatwosci utrzymania.

W profilu podiuznym niwelete ulicy Marynarskiej uksztaltowano tak, aby

zapewni¢ skuteczny spityw wéd opadowych w projektowane przylegle do Jjezdni

tereny zielone. Projektowane pochylenia podiuzne nawierzchni wynosza od
1,00 $ do 3,00 %. Szczegbdty w czes$ci rysunkowej - rys. Nr 4.

5. Projektowana konstrukcja
W ramach niniejszego opracowania zastosowano nastepujace konstrukcje

nawierzchni:




5.1. Konstrukcja nawierzchni ciagu pieszo-jezdnego, zjazddéw:
U 8cm - kostka brukowa betonowa w kolorowa (wzdr utozenia nawierzchni

wg. wymagan Zamawiajacego)

° 3cm - podsypka cementowo-piaskowa 1:4;

. 20cm - podbudowa z kruszywa stabilizowanego mechanicznie C90/3
#0/31,5 mm;

° 15cm - warstwa gruntu stabilizowanego cementem Cl1,5/2,0;

Szczegdly rozwiazan konstrukcji przedstawia rysunek nr 3.

Opracowat:



