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Nr

Opis

—

.ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE I ROZBIORKOWE

Nr ST: 01.00.00

. Odtworzenie (Wyznaczenie) trasy i punktow wysokosciowych

Nr ST: 01.01.01

. 1.2 Usunigcie drzew i krzewow

Nr ST: 01.02.01

. Zdjgcie warstwy humusu lub/i darniny

Nr ST: 01.02.02

. 1.4 Rozbidrki elementow drog

Nr ST: 01.02.04

. Zabezpieczenie istniejacej infrastruktury technicznej

Nr ST: D-01.03.00

ROBOTY ZIEMNE
Nr ST: 02.00.00

2.

—_

. Wykonanie wykopéw w gruntach I-V kat.

Nr ST: 02.01.01

W

/ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO

Nr ST: D-03.00.00

3.

—_

. Elementy kanalizacji. Regulacja pionowa wlazoéw i pokryw

Nr ST: D-03.02.00

./ PODBUDOWY

Nr ST: 04.00.00

4,

—_

. Przygotowanie koryta wraz z zaggszczeniem

Nr ST: D-04.01.00

4.2.

Podbudowy z kruszywa niezwiazanego
Nr ST: D-04.04.00

4.3.

Podbudowy i ulepszone podtoza z gruntu stabilizowanego spoiwem
Nr ST: D-04.05.00

W

.NAWIERZCHNIE

Nr ST: 05.00.00

S.

—_

. Nawierzchnie twarde ulepszone

Nr ST: D-05.03.00

ROBOTY WYKONCZENIOWE
Nr ST: D-06.00.00

6.1.

Umocnienie skarp i rowow poprzez humusowanie z obsianiem
Nr ST: D-06.01.00

6.2.

Scinanie lub uzupetnianie poboczy
Nr ST: D-06.03.01

URZADZENIA BEZPIECZENSTWA RUCHU

Nr ST: D-07.00.00

—_

7.

. Oznakowanie pionowe

Nr ST: D-07.02.00

o]

/ELEMENTY ULIC

Nr ST: D-08.00.00
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Nr Nr ST | Opis robot Jm | Tlos¢
01.00.00 |1. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE I ROZBIORKOWE
01.01.01 1.1. Odtworzenie (Wyznaczenie) trasy i punktéw wysokosciowych
1 |D-01.01.01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, na drogach w terenie rowninnym km 0,075
01.02.01 1.2. 1.2 Usuniecie drzew i krzewéw
Karczowanie pni o $rednicy 101-130cm koparka podsigbierna w gruntach o normalnej wilgotnosci kategorii I-11 szt 1
Karczowanie pni o $rednicy 56-65c¢m koparka podsigbierng w gruntach o normalnej wilgotnosci kategorii I-11 szt 5
01.02.02 1.3. Zdjecie warstwy humusu lub/i darniny
4 | D-01.02.02 Usunigcie mechaniczne warstwy ziemi urodzajnej (humusu) grubosei do 15¢cm wraz z wywozem w miejsce wybrane przez
Wykonawcg zgodnie z przepisami o gospodarce odpadami
StronaLiP 75,45%1,0%2 m2 150,9
razem 150,9
01.02.04 |1.4.1.4 Rozbiorki elementow drég
5 |D-01.02.04 Rozebranie kraweznikow betonowych na podsypce cementowo-piaskowej z wywozem gruzu w miejsce wybrane przez
wykonawce m 46
D-01.02.04 Roboty remontowe - cigcie pila nawierzchni betonowych niespekanych na glebokos$¢ Scm m 5
D-01.02.04 |Rozebranie nawierzchni z ptyt drogowych betonowych "trylinka" grubosci 15¢m ze spoinami wypetnionymi zaprawa
cementowa z wywozem w miejsce wybrane przez wykonawce m2 32
8 |D-01.02.04 Rozebranie nawierzchni z ptyt betonowych o wymiarach 35x35x5c¢m na podsypce piaskowej m2 11
9 |D-01.02.04 Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej na podsypce cementowo-piaskowej m2 38
10 |D-01.02.04 |Rozebranie mechaniczne nawierzchni z kostki kamiennej nieregularnej na podsypce cementowo-piaskowej m2 326
11 |D-01.02.04 |Rozebranie mechaniczne nawierzchni z mas mineralno-bitumicznych grubosci do 6 cm m2 308
D-01.03.00 1.5. Zabezpieczenie istniejacej infrastruktury technicznej
12 |D-01.03.04 Zabezpieczenie istniejacych kabli rurami ochronnymi dwudzielnymi o $rednicy do 110mm m 50
02.00.00 2. ROBOTY ZIEMNE
02.01.01 2.1. Wykonanie wykopow w gruntach I-V kat.
13 |D-02.01.01 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o pojemnosci tyzki 0,40m3 w gruncie kategorii III-IV z transportem
urobku samochodami samowytadowczymi w miejsce wybrane przez Wykonawce zgodnie z przepisami o gospodarce odpadami
koryto jezdni  350%0,4 m3 140
koryto zjazdow  75%0,4 m3 30
razem| m3 170
D-03.00.00 3. ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO
D-03.02.00 3.1. Elementy kanalizacji. Regulacja pionowa wlazow i pokryw
14 |D-03.02.02 |Regulacja pionowa wiazow kanatowych szt 4
15 |D-03.02.02 Regulacja zaworow wodociggowych i gazowych szt 3
16 |D-03.02.02 Regulacja pionowa studzienek telefonicznych szt 3
04.00.00 4. PODBUDOWY
D-04.01.00 |4.1. Przygotowanie koryta wraz z zageszczeniem
17 |D-04.01.01 Profilowanie i zaggszczanie mechaniczne podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kategorii I1I-VI
jezdni 350 m2 350
zjazdy 75 m2 75
razem | m2 425
D-04.04.00 4.2. Podbudowy z kruszywa niezwigzanego
18 |D-04.04.02 |Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej z kruszywem 0-31,5 mm, kruszywo tamane C90/3 stabilizowane
mechanicznie po zageszczeniu grubos¢ 20cm (jezdnia,wjazdy)
jezdni 350 m2 350
zjazdy 75 m2 75
razem | m2 425
D-04.05.00 4.3. Podbudowy i ulepszone podloza z gruntu stabilizowanego spoiwem
19 Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem C 1,5/2,0 grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 15¢m (jezdnia, wjazdy)
jezdni 350 m2 350
zjazdy 75 m2 75
razem| m2 425
05.00.00 |5. NAWIERZCHNIE
D-05.03.00 5.1. Nawierzchnie twarde ulepszone
20 | D-05.03.23 Nawierzcyhnia z kostki brukowej betonowej grubosci 8cm na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 grubosci 5cm kolorystyka
wg. wzoru wskazanego przez Zamawiajacego
jezdni 350 m2 350
zjazdy 75 m2 75
razem | m2 425
D-06.00.00 6. ROBOTY WYKONCZENIOWE
D-06.01.00|6.1. Umocnienie skarp i rowow poprzez humusowanie z obsianiem
21 D-06.01.01 Plantowanie powierzchni (obrobienie na czysto) poboczy wykonywanych mechanicznie w gruncie kategorii I-I11 m2 130
D-06.03.01 |6.2. Scinanie lub uzupelnianie poboczy
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22 | D-06.03.01 Wykonanie pobocza gruntowego z gruntu urodzajnego (humusu) grubosci minimum 10 cm z wyprofilowaniem ze spadkiem,
obsianie trawg i zawalowaniem. m2 130

D-07.00.00 7. URZADZENIA BEZPIECZENSTWA RUCHU
D-07.02.00 7.1. Oznakowanie pionowe
23 |D-07.02.01|Stupki z rur stalowych do pionowych znakoéw drogowych szt 2

24 |D-07.02.01 |Pionowe znaki, ostrzegawcze i informacyjne o powierzchni ponad 0,3m2 szt 2
D-08.00.00 8. ELEMENTY ULIC

25 | D-08.01.01 Oporniki betonowe o wymiarach 12x25cm, z wykonaniem tawy betonowej z oporem C12/15, na podsypce
cementowo-piaskowej m 220




	Przedmiar robót
	Spis działów przedmiaru robót
	Tabela przedmiaru robót

