D WANTA s.c.

PROJEKTOWANIE DROG I MOSTOW

31-111 Krakéw, al. Krasifskiego 17/3 tel. kom.: 603 846 838§; 603 846 839 NIP 676-20-74-448
e-mail: wanta.ewa@gmail.com; wanta.andrzej @gmail.com  Konto nr 47 1140 2004 0000 3302 3270 3437

Zadanie:

Kategoria
obiektu
budowlanego:

Numery
ewidencyjne
dziatek:

Zalacznik:

Inwestor:

Numer umowy:

Projekt rozbidrki ktadki dla pieszych i budowy przepustu
na kanale Mtynowka Krélewska wraz z umocnieniem koryta
cieku oraz budowg odcinka kanatu technicznego
dla przeprowadzenia kabli NN oswietlenia parkowego
i przebudowg odcinka gazociggu sredniopreznego,
realizowanych w ramach zadania p.n.:
"Przebudowa ktadki pieszej na przepust w ciggusciezki
parkowej na Mtynéwce Krolewskiej, w Parku
Miyndéwki Krolewskiej w Krakowie"

XXVI, XXVIII

woj. matopolskie, m. Krakéw, 126102_9.0048 Krowodrza
dz.nr 327, 172

Przedmiar robdt

Gmina Miejska Krakéw, z siedzibg w Krakowie
31-004 Krakoéw, Pl. Wszystkich Swietych 3-4

ZZM/V/11/116/IV/431/2023 z dn. 26.07.2023 r.

mar inz specjalnos$¢ konstrukcje | nr uprawnien
Branze wszystkie Projektowat arinz. budowlane 262/2001
Andrzej Mikulascik )
i mosty 329/92

Y:\DOK\DOK 202312023 ZZM\2023 Miyndwka Krélewska\MK 23 AA\
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Krzysztof Suder Kosztorysowanie 30 - 045 Krakéw ul. Krélewska 78/7

Zadanie:

Adres inwestycji:

Inwestor / Zamawiajacy:

Tom:

Branza:

Faza opracowania:

Kody CPV:

Instytucja opracowujaca
przedmiar:

Opracowal:

Data opracowania:

PROJEKT ROZBIORKI KLADKI DLA PIESZYCH I BUDOWA PRZEPUSTU NA
KANALE MEYNOWKA KROLEWSKA WRAZ Z UMOCNIENIEM KORYTA
CIEKU ORAZ BUDOWA KANALU TECHNICZNEGODLA PRZEPROWADZENIA
KABLI NN OSWIETLENIA PARKOWEGO I PRZEBUDOWA ODCINKA
GAZOCIAGU SREDNIOPREZNEGO, REALIZOWANYCH W RAMACH
ZADANIA PN. "PRZEBUDOWA KELADKI DLA PIESZYCH NA PRZEPUST W
PARKU MEYNOWKA KROLEWSKA W KRAKOWIE"

woj. malopolskie, m. Krakéw, 126102_9.0048 Krowodrza dz. nr. 327,172

Gmina Miejska Krakow
31-004 Krakow
pl. Wszystkich Swietych 3-4

PRZEPUST

PRZEDMIAR ROBOT

45110000-1 Roboty w zaKkresie burzenia i rozbiorki obiektow
budowlanych; roboty ziemne

45100 000-8 Przygotowanie terenu pod budowe

44132000-4 Elementy przepustow

45246000-3 Roboty w zakresie regulacji rzek i kontroli
przeciwpowodziowej

Krzysztof Suder Kosztorysowanie
30-045 Krakow ul. Krélewska 78/7

Krzysztof Suder

N

T _Cece2 g _—

KRAKOW grudzien 2024

Tel/fax. 0-12 294 71 95 Kom: 0501 702 661 Nip; 677-167-15-11

e-mail: ks_kosztorys@ interia.pl ks_kosztorys@op.pl






Budowa przepustu

SPIS ZAWARTOSCI

1. SPIS ZAWARTOSCI
2.CZESC A - WSTEP

TEMAT OPRACOWANIA
CEL OPRACOWANIA
ZAKRES OPRACOWANIA - PRZEDMIAR OBEJMUJE
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PODSTAWY OPRACOWANIA
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5. CZESC C - POZYCJE PRZEDMIARU
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CZESC A
WPROWADZENIE
WSTEP
1. TEMAT OPRACOWANIA

Tematem opracowania jest opracowanie przedmiaru na podstawie dokumentacji projekto-
wej, w ramach zadania:

PROJEKT ROZBIORKI KEADKI DLA PIESZYCH I BUDOWA PRZEPUSTU NA KANALE
MLYNOWKA KROLEWSKA WRAZ Z UMOCNIENIEM KORYTA CIEKU ORAZ BUDOWA
KANALU TECHNICZNEGODLA PRZEPROWADZENIA KABLI NN OSWIETLENIA PARKOWEGO I
PRZEBUDOWA ODCINKA GAZOCIAGU SREDNIOPREZNEGO, REALIZOWANYCH W RAMACH
ZADANIA P.N. "PRZEBUDOWA KLADKI DLA PIESZYCH NA PRZEPUST W PARKU
MLYNOWKA KROLEWSKA W KRAKOWIE"

2. CEL OPRACOWANIA

Opracowanie ma na celu szacunkowe ustalenie zakresu robét.

3. ZAKRES OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest okreslenie szacunkowego zakresu rob6t zwigzanych z bu-
dowa przepustu ramowego wraz z robotami towarzyszacymi w ramach inwestycji wymienionej w
punkcie 1.
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CZESC B
ZALOZENIA PRZEDMIAROWE
1. PODSTAWA OPRACOWANIA

Podstawe do sporzadzania kosztorysu inwestorskiego stanowia:

1.1. Dokumentacja projektowa,

1.2. Specyfikacja Techniczna Wykonania [ Odbioru Rob6t Budowlanych

1.3. Zatozenia wyjsciowe do kosztorysowania

1.4. Ceny jednostkowe robét podstawowych.

1.5. Rozporzadzenie Ministra Rozwoju I Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegdto-

wego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru
robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego. Dz.U. z 2021 r., poz. 2454

1.6. Srodowiskowe metody kosztorysowania robét budowlanych - ogélne zasady i wzorce kosztorysowania
SKB; wydanie II w 2017 r.

1.7. Ustawa z dnia 11 wrzesnia 2019 r. Prawo zaméwien publicznych Dz. U. 2019 poz. 2019

2. ZAWARTOSC RZECZOWA ZESTAWIENIA ROBOT ZADANIA INWESTYCYJNEGO

2.1. Bezposrednie wielko$ci i zakres wykonania robot zgodnie z projektem i zaloZzeniami technicz-
nym i obmiarem wykonanym przez Biuro Projektowe.

3. METODA WYKONANIA PRZEDMIARU

3.1.Opracowanie obejmuje zestawienie planowanych robét w kolejnosci Specyfikacji Technicz-
nych.

3.2.0Obliczenie i podanie ilo$ci ustalonych jednostek przedmiarowych wg obmiaru wykonanego
przy pomocg programu metriCAD oraz wg. obmiaréw wykonanych przez biuro projektowe

3.3.Podstawa naktadéw rzeczowych sg Kalkulacje Indywidualne.

3.4.Opis robot i opis czynnosci wchodzacych w zakres rob6t sporzadzony przed wykonaniem ro-
b6t na podstawie opisu technicznego, Specyfikacji Technicznych.

4. DANE DOTYCZACE PROWADZENIA ROBOT

Roboty beda prowadzone zgodnie z zatoZeniami technologicznymi zawartymi w dokumentacji,
Specyfikacjach Technicznych oraz przepisami BHP. i Ppoz

6. DANE DOTYCZACE ORGANIZAC]I I ZAGOSPODAROWANIA PLACU BUDOWY, ZASADY I SPOSOB
REALIZAC]I, ZASADY POKRYWANIA KOSZTOW

1. Koszty Projektu Organizacji i Zagospodarowania Placu Budowy pokrywa Wykonawca.

2. Doprowadzenie wody, energii elektrycznej, linii telefonicznej do placu budowy - na koszt
Wykonawcy.

3. Dojazdy do placu budowy i koszty pozyskania materiatléw - pokrywa Wykonawca.
4. Obiekty i urzadzenia w obrebie placu budowy, ktérych koszt wykonania pokrywa Wykonawca:
- linie rozprowadzajace, wodociggowe, energetyczne i inne,
- sktadowiska materiatéw, wiaty, zaplecze socjalne,
- place manewrowe i dojazdy do sktadowisk,
- koszty transportu wewnetrznego

- 5.Koszty utylizacji pokrywa Wykonawca,

7. UWAGI DO SPORZADZANIA KOSZTORYSOW W OPARCIU O PRZEDMIAR ROBOT
BUDOWLANYCH:

7.1.  Przedmiar ma charakter informacyjny i moze nie zawiera¢ wszystkich pozycji robo6t bu-
dowlanych niezbednych do wykonania zamo6wienia.
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7.2.

7.3.

7.4.

7.5.

Petny zakres rob6t budowlanych Wykonawca ma obowigzek ustali¢ na podstawie doku-
mentacji projektowej, opisu przedmiotu zamoéwienia (rozdziat Specyfikacji) oraz warun-
kow realizacji zamowienia i obowigzkéw Wykonawcy okreslonych w Specyfikacji i wzorze
umowy w sprawie zamowienia publicznego (zatacznik), a takze na podstawie posiadanej
wiedzy i doswiadczenia.

Sposo6b sporzadzenia przedmiaru opisano szczegétowo w Specyfikacji Istotnych Warun-
koéw Zamowienia.

Zamawiajacy nie zezwala na zmiane w kosztorysie jednostek miar robét i ich ilosci w po-
szczegdblnych pozycjach kosztorysowych w stosunku do przedmiaru rob6t budowlanych.

Nowe dzialy i pozycje kosztorysowe robdt, zaproponowane do uwzglednienia przez Wy-
konawce, nalezy dopisac na koncu odpowiednich czesSci przedmiaru z zastosowaniem ko-
lejnosci numeraciji.
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CZESC C
POZYCJE PRZEDMIAROWE






przedmiar robét.puz

Kosztorys

Spis dzialéw przedmiaru robot

Nr Nazwa dziatu robét
11 Roboty rozbiérkowe
1.2 Przebudowa podziemnych lini gazowych przy przebudowie i budowie drog
13 Zabezpieczenie istniejacej sieci gazowej
2.1 Prefabrykowane przepusty pod korong drogi
2.2 Wyposazenie przepusty
3.1 Korytowanie
3.2 Konstrukcja nawierzchni
41 Wykopy w korycie cieku
42 Umocnienie cieku

BIMestiMate5 (C) Datacomp IT 1994-2022
(lic. 0004E759)

stronanr:
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przedmiar rob6t.puz

Kosztorys

Przedmiar roboét

Nr Podstawa STWiOR/Kod Opis robot Jm Ilos¢
indywidualny
Kosztorys Kosztorys
1 Grupa ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE I ROZBIORKOWE
1.1 Element Roboty rozbiérkowe
1.1.1 |KNR233/104/5 demontaz istniejacych poreczy mostowych drewnianych i ztozeniem
w strefie robdt
0,666
1.1.2 demontaz istniejacych jezdni mostowej drewnianej i ztozeniem w
Strefie Tt e
..................................................................................... 008°33766 ... 2,022
RAZEM:: 2,022/m3 2,022
1.1.3 |KNR233/102/6 demontaz istniejacych belek i dzwigaréw drewnianych i ztozeniem w
‘ .......... strefie robot
3,156
1.1.4 |KNR1322/407/ reczne zatadowanie drewna porozbiorkowego na $rodki tarnsporowe
2 i wywiezienie z terenu rozbiorki w miejsce odpowiadajace przepisom
KNR 1322/ 407/ 0 gospodarce odpadami na odlegtos¢ do 10 km
5
Oz e
..................................................................................... 0666+2.022+43156 5,844
RAZEM:: 5,844/m3 5,844
1.2 Element Przebudowa podziemnych lini gazowych przy przebudowie i
budowie dréog
121 |AT11/105/8 (1) mechaniczne wykonanie wykopéw w gruncie kat.lll w umocnieniu
AT 11/108/7 (3) typu systemowym box z zatadowaniem urobku na érodki
transportowe i wywiezienie z terenu budowy w miejsce wybrane
przez wykonawce spetniajgce wymagania przepiséw o gospodarce
odpadami na odlegto$é do 10 km, przyjeto 80 % ogdlnych robét
................................................................... 2Oy OO, e
Oz e
iloséwykopu - 105%(1,5+0.20)"1.00°08 . 14,280
0
............................................................................................ RAZEM:: 14,280\m3 14,280
122 |AT11/107/9 (1) reczne wykonanie wykopdéw w gruncie kat.lll w umocnieniu
AT 11/108/7 (3) systemowym typu box z zatadowaniem urobku na $érodki
transportowe i wywiezienie z terenu budowy w miejsce wybrane
przez wykonawce spetniajgce wymagania przepiséw o gospodarce
odpadami na odlegto$é do 10 km, przyjeto 20 % ogolnych robét
ziemnych,
m3 3,570
123 |KNNR11/501/5 wykonanie podtozy i obsypki z kruszyw naturalnych dowiezionych
pod montaz rur kanalizacji sanitarnej
BIMestiMate5 (C) Datacomp IT 1994-2022 stronanr: 2
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przedmiar rob6t.puz Kosztorys
Nr Podstawa STWiOR/Kod Opis robot Jm Ilos¢
indywidualny
Obliczenie:
RAZEM:: 7,310/m3 7,310
124 |KNR225/612/2 opuszczenie rur chronnych nadno wykopu, rura ochronna DN 400
mm 100RCSDR 17,6 typ 2 m 10,000
125 |KNNR11/404/7 przeciaganie rurociggéw przewodowych w rurach ochronnych z
(1) zamknieciem koncowek rur, ochronnych manszetem uszczelniajacym
rury PE10ORCSDR 17,6 typ 2DN 315 mm z kosztami rury
przewodowej m 10,500
1.2.6 potaczenie rur za pomocag mufy elektrooporowej DN 315 mm szt 2,000
12.7 |KNR219/219/1 oznakowanie trasy gazociagu utozonego w ziemi tasma z lokalizacyjna
z wktadkg metalowg m 10,500
128 |KNR219/211/2 wykonanie prdba pneumatyczna wytrzymatosci i szczelnosci
................................................................... 98Z0CIAGOW e
Obliczenie:
..................................................................................... 10570001 0,011
RAZEM 0,011|km 0,011
129 |Kalkulacja wykonanie czyszczenia sieci gazowej przu uzyciu ttoka czyszczacego
indywidualna m 10,500
1210 |AT 11/110/8 (1) mechaniczne zasypanie wykop6éw po montazu sieci gazowej z
przerzutem na odlegto$¢ do 3 m, z zaggszczeniem, materiatem
pochodzacym z dowozu i z kosztami pozyskania kruszywa, wykop w
................................................................... deskowaniatypu box
Oz e
..................................................................................... (14280+3570)-731 10,540
RAZEM:: 10,540/m3 10,540
1.3 Element Zabezpieczenie istniejacej sieci gazowej
1.3.1 |KNNR3/102/2 reczne odkopanie istniejacego gazociagu z wydobyciem urobku na
powierzchniei ztozenie urobku wzdtuz granicy rob6t z zasypaniem i
................................................................... odeskowaniem wykopu, grunt suchy kategorii Ill
Obliczenie:
..................................................................................... 58 0 8,250
RAZEM:: 8,250/m3 8,250
132 |KNNR1 1/501/5‘ wykonanie podtozy i obsypki z kruszyw naturalnych dowiezionych
pod montaz rur ochronnych
m3 3,829
1.3.3 |Kalkulacja zabezpieczenie istniejacej sieci gazowej rura ochronng dwudzielng
indywidualna DN 400 mm m 5,500
134 |KNR219/219/1 oznakowanie trasy gazociagu utozonego w ziemi tasma z lokalizacyjna
z wktadkg metalowg m 5,500
2 Grupa ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO
2.1 Element Prefabrykowane przepusty pod korong drogi
21.1 |KNNR1/202/4 mechaniczne wykonanie wykopow z zatadunkiem urobku na $rodki
KNNR 1/208/ 2 transportowe i wywiezienie z terenu budowy w miejsce
(1) odpowiadajgce wymaganiom o gospodarce odpadami, na odlegtos¢ do
................................................................... 2km, grunt kat. 11l
Obliczenie:
WA danyCh W pr O K e e
120 : 12,000
RAZEM:: 12,000/m3 12,000
212 |BCD zasypanie przestrzeni za scianami przyczotka przy wysokosci
M-29.03.01.11.0 zasypaniado 4 m wraz z dostarczeniem ziemi i z zaggszczeniem,
2 grunt et 1
Obliczenie:
BIMestiMate5 (C) Datacomp IT 1994-2022 stronanr: 3
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przedmiar rob6t.puz Kosztorys
Nr Podstawa STWiOR/Kod Opis robot Jm Ilos¢
indywidualny
WA ANy Ch W DT O K e e
..................................................................................... 1258°82°2 80,000
RAZEM:: 80,000|m3 80,000
2.1.3 |KNNR10/403/3 wykonanie doziarnienia podtoza gruntowego uktadanego
(1) analogia warstwamia max.10 cm i stabilizowany walcem statycznym do
KNNR 10/ 403/ 4 uzyskania nosnosci wymaganej zgodnie z dokumentacja techniczna,
kruszywo 31,5/ 80, grubosci 105 cm
18,095
214 |KNR211/210/1 ‘ wykonanie fundamentu z chudego betonu cementowego klasy C8/ 10,
.......... stabilizowany mechanicznie grubosci 15 cm
2,714
215 |KNR211/210/1 ‘ wykonanie fundamentu z betonu cementowego klasy C8/ 10,
.......... stabilizowany mechanicznie grubosci 40 cm
7,238
216 |KNR233/404/2 przygotowanie i montaz zbrojenia fundamentu pretami srednicy,
KNR233/405/2 Fi'10-12 mm,
L
Obliczenie:
WA danyCh W pr O K e e
..................................................................................... 580700012 0,116
RAZEM 0,116t 0,116
2.1.7 |KNR ‘ wiercenie otworow w konstrukcji zelbetowej dla osadzenia kotw w
214/1243/1 | konstrukcji fundamentu
otwér 20,000
218 |DC3/202/2 kotwienie pretéw zbrojeniowych za pomocg zywicy epoksydowej w
podtozach z betonu zbrojonego i niezbrojonego $rednicaotworu 14
kotwienie 20,000
219 |KNR233/210/1 ‘ betonowanie przy uzyciu pompy na samochodzie fundamentu
vy g przepustu betonem klasy C25/ 30
2,000
2.1.10 |Kalkulacja ‘ montaz czesci przelotowych przepustu skrzynkowego o wymiarach
indywidualna | | 30X2 0 m
Oz e
wd.danych w projekcie .
""""""""""""""""""""""""""" : szt. 3,000
2.1.11 |KNR233/404/2 przygotowanie i montaz zbrojenia ptyty zespalajacej pretami $rednicy
KNR233/405/2 Fi'10-14 mm,
L
Obliczenie:
wd. danych w projekcie
BIMestiMate5 (C) Datacomp IT 1994-2022 stronanr: 4
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przedmiar rob6t.puz Kosztorys
Nr Podstawa STWiOR/Kod Opis robot Jm Ilos¢
indywidualny
..................................................................................... 2220%0,001 0,222
RAZEM:: 0,222t 0,222
2.1.12 |[KNR233/409/1 betonowanie przy uzyciu pompy na samochodzie, ptyty zespalajacej
@) betonem klasy C25/ 30, zaggszczanietata wibracyjng
Oz e
WA dany O W Pr O K C e
ety 1,500
RAZEM:: 1,500/m3 1,500
2.1.13 |[KNR ‘ wiercenie otworow w konstrukcji zelbetowej dla osadzenia kotw dla
21471213/ | ] wykonania zespolenia nadbetonu
Oz e
WA dany O W Pr O K G e e
L - T : 15,000
RAZEM:: 15,000|otw 6r 15,000
2.1.14 |DC3/202/3 kotwienie pretéw zbrojeniowych za pomocg zywicy epoksydowej w
podtozach z betonu zbrojonego i zelbetowych, $rednica otworu 16
................................................................... Y
OOl Oz €. e
wd.danych w projekcie .
"""""""""""""""""""""""""""" kotwienie | 15,000
2.1.15 |[KNRW
202/260/1
OOl Oz €. e
wd.danych w projekcie .
""""""""""""""" RAZEM:; 8,000/m 8,000
2.1.16 |KNR233/404/9 przygotowanie i montaz zbrojenia gzymsow pretami $rednicy Fi 8
KNR233/405/1 mm
..................................................................................... 15,070001%2
: 0,030
2.1.17 |[KNR233/404/1 przygotowanie i montaz zbrojenia gzymsow pretami srednicy Fi 10 12
0 mm
KNR233/405/1
0L
Oz e
WA dany O W Pr O KRG e e
..................................................................................... ((114,0479,0)70,001%2 0,386
RAZEM:: 0,386t 0,386
2.1.18 |[KNR233/207/1 przygotowanie i montaz zbrojenia skrzydet pretami srednicy Fi 10 12
4 mm
KNR233/208/ 1
0,116
0,116t 0,116
betonowanie przy uzyciu pompy na samochodzie, skrzydet i gzymséw
betonem klasy C25/ 30, montaz i demontaz deskowania systemow ego
m3 6,000
2.1.20 |[KNR914/101/1 ‘
analogia |
Oz e
wd. danych w projekcie
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przedmiar rob6t.puz Kosztorys
Nr Podstawa STWiOR/Kod Opis robot Jm Ilos¢
indywidualny
..................................................................................... 8580 10,500
RAZEM:: 10,500/m2 10,500
2.1.21 |KNR233/713/3 zabezpieczenie powierzchni betonowych stykajacych sie z gruntem
emulsjg asfaltowg nazimno
41,800/m2 41,800
2.1.22 |[KNR231/313/1 zabezpieczenie izolacji arkuszowej asfaltem piasowym grubosci 5 cm
10,500
2.1.23 |[KNR214/501/2 ‘ wykonanie kinety z betonu klasy C16/ 20 na dtugosci przewodu
Pzt e
6,180
6,180/m3 6,180
2.2 Element WyposaZzenie przepusty
22.1 |KNNR2/1108/2 wykonanie oktadziny maskujacej gzyms z desek grubosci 32 mm
analogia
5,880
222
0,637
223 |Kalkulacja ‘ montaz elementoéw stalowych cynkowanych ogniowodo mocowanie
indywidualna | | balustrady o wymiarach 110x110x5mm .
Obliczenie:
wgzestawieniaw projekeie e
...................................................................................... 72 14,000
RAZEM:: 14,000 szt 14,000
224 |KNR231/204/5 ‘ wykonanie warstwy goérnej nawierzchni ktadki z kruszywa tamanego
KNR231/204/6 | | 4/31,5 stabilizowanego mechanicznie, grubosci 15cm
Obliczenie:
wgzestawieniaw projekCie e
..................................................................................... 389780 11,070
RAZEM:: 11,070/m2 11,070
225 |KNNR4/208/3 ‘ montaz na konstrukcji przepustu rur HDPE DN 110 mm kanalizcji dla
analogia | .l kabla zasilaniao swietleniaparkowego NN
ObliCzenie:
WG ProjektU e A 5 14,000
RAZEM:: 14,000|m 14,000
3 Grupa KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI NA DOJSCIACH
3.1 Element Korytowanie
3.1.1 |KNR231/101/1 mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokoéci doj$é do ktadki z
KNR231/101/2 wkoniem zageszczenia podtoza , ztozenie urobku w graniczach robot,
................................................................... grunt kategorii -1V, na gtgbokosci 30°em
Obliczenie:
BIMestiMate5 (C) Datacomp IT 1994-2022 stronanr: 6
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przedmiar rob6t.puz Kosztorys
Nr Podstawa STWiOR/Kod Opis robot Jm Ilos¢
indywidualny
wg.zestawieniaw projekcie
..................................................................................... 2054205 41,000
RAZEM:: 41,000|m2 41,000
3.12 |KNNR1/206/ 1 mechaniczne zatadowanie urobku zmagazynowanego w hatdach na
(1) érodki transportowe i wywiezienie z terenu budowy w miejsce
KNNR 1/208/ 2 odpowiadajgce wymaganiom przepiusu o gospodarce odpadami na
odlegtos¢ do 15 km, grunt kategorii |-11l, spycharka 55'kW
12,300
12,300/m3 12,300
3.2 Element Konstrukcja nawierzchni
321 |KNR231/204/1 wykonanie warstwy dolnej nawierzchni ktadki z kruszywa tamanego
KNR231/204/2 10/ 63 mm stabilizowanego mechanicznie, grubosci 15 cm
41,000
322 |KNR231/204/5 ‘ wykonanie warstwy gérnej nawierzchni ktadki z kruszywatamanego
.......... 4/ 31,5 stabilizowanego mechanicznie, grubosci 15 cm
..................................................................................... 2054205 .. 41,000
RAZEM:: 41,000|m2 41,000
4 Grupa M-20.00.00. ROBOTY REGULACY]JNE NA CIEKACH WODNYCH
41 Element M-20.02.01. Wykopy w Korycie cieku
411 |KNNRW 10/230 wykonanie wykopu w korycie cieku przy profiloewaniy koryta cieku z
1/1 (1) wydobyciem gruntu na powierzchnie i zatadowaniem na srodki
KNNR 1/208/ 2 transportowe z wywozem w miejsce odpowiadajace wymaganiom o
L PO | gospodarce odpadami na odlegtosc do 1 km, grunt katl-Il
Ol Gz, e
..................................................................................... 3,7°27705+10°198°05 .. 5,970
RAZEM:: 5,970/ m3 5,970
412 |KNKRB1/412/1 ‘ plantowanie skarp i korony nasypow przy robotach wodno -
................................................................... inzynieryjnych s kat.gruntu 1111
OOl CZeN €.
wg.zestawieniaw projekcie
..................................................................................... AT2T 22 11,016
RAZEM:: 11,016/m2 11,016
4.2 Element M-20.04.02. Umocnienie cieku
421 |KNNR10/401/7 umocnienie przed rozmyciem zakonczenia wypadu z kamienia
(1) hydrotechnicznego mm wykonanego z brzegu
2,325
422
5,400
423
RAZEM:: 10,800|m 10,800
424 |KNNR10/ 401/8‘ wypetnienie gurtu z faszyny kamieniem narzutowym z brzegu
L
Obliczenie:

wg.zestawienia w projekcie
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przedmiar rob6t.puz Kosztorys
Nr Podstawa STWiOR/Kod Opis robot Jm Ilos¢
indywidualny
..................................................................................... 108°20°05 . 10,800
RAZEM 10,800/m3 10,800
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