i & WANTA s.c.
PROJEKTOWANIE DROG I MOSTOW

31-111 Krakéw, al. Krasifiskiego 17/3 tel. kom.: 603 846 838; 603 846 839 NIP 676-20-74-448
e-mail: wanta.ewa@gmail.com; wanta.andrzej@gmail.com  Konto nr 47 1140 2004 0000 3302 3270 3437

Projekt rozbiorki ktadki dla pieszych i budowy przepustu
Zadanie: na kanale Mtynéwka Krolewska wraz z umocnieniem koryta
cieku oraz budowg odcinka kanatu technicznego
dla przeprowadzenia kabli NN oswietlenia parkowego
i przebudowg odcinka gazociggu $redniopreznego,
realizowanych w ramach zadania p.n.:
"Przebudowa ktadki pieszej na przepust w ciggusciezki
parkowej na Mtynéwce Krolewskiej, w Parku
Mtynowki Krélewskiej w Krakowie"

Kategoria

obiektu XXVI y XXVI I I

budowlanego:

N“f(‘l‘efy . woj. matopolskie, m. Krakéw, 126102_9.0048 Krowodrza
dziaiek;yj dz.nr 327,172

Opracowanie:

PROJEKT BUDOWLANY

Zalacznik:

Projekt techniczny

Inwestor: Gmina Miejska Krakdw, z siedzibg w Krakowie
31-004 Krakéw, Pl. Wszystkich Swietych 3-4

Numer umowy:

ZZM/V/11/116/1V/431/2023 z dn. 26.07.2023 r.

Czes¢ 0: Oswiadczenie, uprawnienia projektantéw, przynalezno$¢ do PIIB
Czesé I: branza drogi/ obiekty inzynierskie
Czes¢ Il: branza sanitarnal/ sieci gazowe

drogi/obiekty inzynierskie . . .
specjalnos¢ konstrukcje | nr uprawnien

mar inz specjalnosé konstrukcje | nr uprawnien
Projektowat g o budowlane 262/2001 \ * ]
Andrzej Mikulascik R
. i mosty 329/92
Branza
/
—

mgr inz.

Sprawdzit ’ budowlane 144/2001 o~
Ewa Przybyt ;
\wa Frzybylowicz i mosty 305/94

mar inz specjalnosé instalacyjno-| nr uprawnien .

Projektowat Wiesle?wa Arcisz inzynieryjna GP 17342/ /,.“! ‘/1 .
. w zakresie sieci i inst. sanit. 457/TO/94 { \J /\ {',USZ
Branza ¥ .
sieci gazowe ] ) ) o

mar inz specjalnos¢ instalacyjno{ nr uprawnien i

Sprawdzit or Inz. inzynieryjna GP 1 7342/ -~

Grazyna Lempart

w zakresie sieci i inst. sanit. 111/TO/93 |
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Projekt rozbiorki ktadki dla pieszych i budowy przepustu
Zadanie: na kanale Mtynéwka Krolewska wraz z umocnieniem koryta
cieku oraz budowg odcinka kanatu technicznego
dla przeprowadzenia kabli NN oswietlenia parkowego
i przebudowg odcinka gazociggu $redniopreznego,
realizowanych w ramach zadania p.n.:
"Przebudowa ktadki pieszej na przepust w ciggusciezki
parkowej na Mtynéwce Krolewskiej, w Parku
Mtynowki Krélewskiej w Krakowie"

Kategoria

obiektu XXVI y XXVI I I

budowlanego:

N“f(‘l‘efy . woj. matopolskie, m. Krakéw, 126102_9.0048 Krowodrza
dziaiek;yj dz.nr 327,172

Opracowanie:

PROJEKT BUDOWLANY

Zalacznik:

Projekt techniczny

Inwestor: Gmina Miejska Krakdw, z siedzibg w Krakowie
31-004 Krakéw, Pl. Wszystkich Swietych 3-4

Numer umowy:

ZZM/V/11/116/1V/431/2023 z dn. 26.07.2023 r.

Czes¢ 0: Oswiadczenie, uprawnienia projektantéw, przynalezno$¢ do PIIB
Czesé I: branza drogi/ obiekty inzynierskie
Czes¢ Il: branza sanitarnal/ sieci gazowe

drogi/obiekty inzynierskie . . .
specjalnos¢ konstrukcje | nr uprawnien

mar inz specjalnosé konstrukcje | nr uprawnien
Projektowat g o budowlane 262/2001 \ * ]
Andrzej Mikulascik R
. i mosty 329/92
Branza
/
—

mgr inz.

Sprawdzit ’ budowlane 144/2001 o~
Ewa Przybyt ;
\wa Frzybylowicz i mosty 305/94

mar inz specjalnosé instalacyjno-| nr uprawnien .

Projektowat Wiesle?wa Arcisz inzynieryjna GP 17342/ /,.“! ‘/1 .
. w zakresie sieci i inst. sanit. 457/TO/94 { \J /\ {',USZ
Branza ¥ .
sieci gazowe ] ) ) o

mar inz specjalnos¢ instalacyjno{ nr uprawnien i

Sprawdzit or Inz. inzynieryjna GP 1 7342/ -~

Grazyna Lempart

w zakresie sieci i inst. sanit. 111/TO/93 |

Y:ADOK\DOK 20232023 ZZM\2023 Miynéwka Krolewska\MK 23 AA\ Krakow 12.2024 r. EgZ nr 2

MK 23 strona tytutowa 2023-1
PT 07.12.2024 14:38






i & WANTA s.c.
PROJEKTOWANIE DROG I MOSTOW

31-111 Krakéw, al. Krasifiskiego 17/3 tel. kom.: 603 846 838; 603 846 839 NIP 676-20-74-448
e-mail: wanta.ewa@gmail.com; wanta.andrzej@gmail.com  Konto nr 47 1140 2004 0000 3302 3270 3437

Projekt rozbiorki ktadki dla pieszych i budowy przepustu
Zadanie: na kanale Mtynéwka Krolewska wraz z umocnieniem koryta
cieku oraz budowg odcinka kanatu technicznego
dla przeprowadzenia kabli NN oswietlenia parkowego
i przebudowg odcinka gazociggu $redniopreznego,
realizowanych w ramach zadania p.n.:
"Przebudowa ktadki pieszej na przepust w ciggusciezki
parkowej na Mtynéwce Krolewskiej, w Parku
Mtynowki Krélewskiej w Krakowie"

Kategoria

obiektu XXVI y XXVI I I

budowlanego:

N“f(‘l‘efy . woj. matopolskie, m. Krakéw, 126102_9.0048 Krowodrza
dziaiek;yj dz.nr 327,172

Opracowanie:

PROJEKT BUDOWLANY

Zalacznik:

Projekt techniczny

Inwestor: Gmina Miejska Krakdw, z siedzibg w Krakowie
31-004 Krakéw, Pl. Wszystkich Swietych 3-4

Numer umowy:

ZZM/V/11/116/1V/431/2023 z dn. 26.07.2023 r.

Czes¢ 0: Oswiadczenie, uprawnienia projektantéw, przynalezno$¢ do PIIB
Czesé I: branza drogi/ obiekty inzynierskie
Czes¢ Il: branza sanitarnal/ sieci gazowe

drogi/obiekty inzynierskie . . .
specjalnos¢ konstrukcje | nr uprawnien

mar inz specjalnosé konstrukcje | nr uprawnien
Projektowat g o budowlane 262/2001 \ * ]
Andrzej Mikulascik R
. i mosty 329/92
Branza
/
—

mgr inz.

Sprawdzit ’ budowlane 144/2001 o~
Ewa Przybyt ;
\wa Frzybylowicz i mosty 305/94

mar inz specjalnosé instalacyjno-| nr uprawnien .

Projektowat Wiesle?wa Arcisz inzynieryjna GP 17342/ /,.“! ‘/1 .
. w zakresie sieci i inst. sanit. 457/TO/94 { \J /\ {',USZ
Branza ¥ .
sieci gazowe ] ) ) o

mar inz specjalnos¢ instalacyjno{ nr uprawnien i

Sprawdzit or Inz. inzynieryjna GP 1 7342/ -~

Grazyna Lempart

w zakresie sieci i inst. sanit. 111/TO/93 |
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Czesc¢ 0. Oswiadczenie,
uprawnienia projektantow,
przynaleznosc do PIIB

Wanta s.c.- Krakow






Andrzej Mikulascik
(imie i nazwisko)
329/92, 262/2001
(nr uprawnien)
MAP/BM/0983/01

(nr cztonkowski izby zawodowej)

Oswiadczenie projektanta

Zgodnie z art. 34 ust. 3d pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(Dz. U. z 2020 r. poz. 1333, z pbézn. zm.) niniejszym oswiadczam, ze projekt

*

podarowania-dziatkilub-terenu* [architektoniczno-budowlany*/ techniczny*:

pRozbiorka kladki dla pieszych o konstrukcji drewnianej i budowa nowego przepustu
ramowego w ciagu drogi dla pieszych w parku Mlynéwka Kroélewska w Krakowie na
kanale Mlynéwka Krolewska wraz z umocnieniem odcinka kanalu w rejonie obiektu i
przebudowg odcinka gazociagu Sredniopreznego w ramach zadania p.n. ,,Przebudowa
kladki pieszej na przepust w ciagu Sciezki parkowej na Mlynéwce Krolewskiej, w Parku
Miynéwki Krélewskiej w Krakowie”

Adres Inwestycji:
Wojewddztwo: matopolskie,
Powiat: m. Krakow

Jednostka ewidencyjna: 126102_9
Obreb: 0048 Krowodrza
Dz.nr: 327,172

sporzgdzony w dniu 02.09.2024 r.

dla: Gmina Miejska Krakéw z siedzibg w Krakowie 31-004 Krakéw, pl. Wszystkich Swietych 3-4
reprezentowana przez Dyrektora Zarzadu Zieleni Miejskiej w Krakowie, z siedzibg przy ul. Reymonta
20, 30-059 Krakéw

zostal sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy
technicznej.



Jednoczesnie informuje, ze:

UJ W OPRACOWANIU PROJEKTU BRAL UDZIAL:

Imie i nazwisko

Numer uprawnien lub
numer decyzji o nadaniu uprawnien
budowlanych

mgr inz. Wiestawa Arcisz

specjalnos¢ instalacyjno- inzynieryjna
w zakresie sieci i inst. sanit. GP | 7342/
457/TO/94

mgr inz. Grazyna Lempart

specjalnos¢ instalacyjno- inzynieryjna
w zakresie sieci i inst. sanit. GP | 7342/
111/TO/93

a SPRAWDZENIA PROJEKTU DOKONAL.:

Imie i nazwisko

Numer uprawnien lub
numer decyzji o nadaniu uprawnien
budowlanych

mgr inz. Ewa Przybytowicz

specjalnos¢ konstrukcyjno-budowlana
144/2001

Krakéw 02.09.2024 r.

(miejscowosc i data)

(pieczec wraz z podpisem)




WOJEWODA MAYOPOLSKI

AB.II1.7131-114/01 Krakow, dnia 10 pazdziernika 2001 r.

DECYZJA O NADANIU UPRAWNIEN BUDOWLANYCH
Nr ewid. 262/2001

Na podstawie art. 13 ust. 1 pkt. 11 2, art. 14 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca
1994 r. — Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. Nr 106 z 2000 r., poz. 1126 z pdzn.
zm.), w zwigzku z art. 104 § 1 k.p.a., po rozpatrzeniu wniosku Pana mgr inz. Andrzeja
Mikulascika — na podstawie dokumentow stwierdzajacych wymagane wyksztatcenie i
praktyke zawodowa oraz na podstawie pozytywnej oceny z egzaminu na uprawnienia
budowlane ztozonego przed Komisja Egzaminacyjna,

nadaje

Panu Andrzejowi MIKULASCIKOWI — mgr inz. budownictwa
urodzonemu dnia 18 listopada 1956 r. w Krakowie,

UPRAWNIENIA BUDOWLANE

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi
bez ograniczen
w specjalnosci: konstrukcyjno-budowlanej

Od decyzji niniejszej stuzy Panu prawo wniesienia odwotania do Gloéwnego
Inspektora Nadzoru Budowlanego w Warszawie, ul. Krucza 38/42, za posrednictwem
Wojewody Matopolskiego, w terminie 14 dni od daty otrzymania niniejszej decyzji.

Ml Elzbieta Gabrys
Hekior .

Wydziat\Archdkli’y sudownictwa
i Gospo ?r i Przestrzenne]

Otrzymuja:

e 5 ; . = * )
1. Pan mgr inz. Andrzej Mikulascik, il Uijskiego 6/18, 30-102 Krakd

2. Gtéwny Urzad Nadzoru Budowlanego, ul. Krucza 38/42, 00-926 Warszawa
3. aa

31-156 Krako6w, ul. Basztowa 22 * tel. (12) 61 60 200 * fax (12) 422 72 08



WOJEWODA MALOPOLSKI
AB.II1.7131/31/2001 Krakéw, dnia 20 czerwca 2001 r.

DECYZJA O NADANIU UPRAWNIEN BUDOWLANYCH
Nr ewid. 144/2001

Na podstawie art. 13 ust. 1 pkt. 11 2, art. 14 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca
1994 r. — Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. Nr 106 z 2000 r., poz. 1126 z pdzn.
zm.), w zwigzku z art. 104 § 1 k.p.a.,, po rozpatrzeniu wniosku Pani mgr inz. Ewy
Przybytowicz— na podstawie dokumentéw stwierdzajacych wymagane wyksztalcenie i
praktyke zawodowa oraz na podstawie pozytywnej oceny z egzaminu na uprawnienia
budowlane ztozonego przed Komisja Egzaminacyjng,

nadaje
Pani Ewie PRZYBYLOWICZ - mgr inz. budownictwa
urodzonej dnia 1 czerwca 1962 r. w Chrzanowie
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi

bez ograniczen
w specjalnosci: konstrukcyjno-budowlanej

Od decyzji niniejszej stuzy Pani prawo wniesienia odwotania do Gléwnego
Inspektora Nadzoru Budowlanego w Warszawie, ul. Krucza 38/42, za poSrednictwem

zalekion

A, Elgbicte Gabrys

By T, S 3 i v d

“ydxiale Avifielinry. Budewnicts
& Gsspadenl| Brsoxiymasps”

Otrzymuja:
% v;.f’:'

1. Pani mgr inz. Ewa Przybylowics abRrasisiiego 17/3, 31-111 Krakéw
2. Gtéwny Urzad Nadzoru Budowlanego, ul. Krucza 38/42, 00-926 Warszawa
3. a.a.
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31-156 Krak6w, ul. Basztowa 22 * tel. (12) 61 60 200 * fax (12) 422 72 08
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DECYZJA O STWERDZENU
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DECYZJA O STWIERDZENU PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO

DO PE:NIENIA SAMODZTELNYCH FUNKCII TECHNICZNYCH W BUDOWNICIVWIE

¢ -

Na podstawie § S ust.i, § 7ol 43 ust. A4 pht.d 11t "

rozporzadzenia Ministra Gespodarki Terenowej i COchrony Srodowiska =z dni=z

20 lutego 1875 r. w sprawie samccfzielnych funkcji technicznych w budow-
nictwie €(Dz.U.Nr 8,poz.48,z pdZn. zmianamid
stwierdza sie, ze:

PanCi) GRAZYNA OLSZEWSKA

tytul mukguy-:gVadovy mgr inzynier :_nzynle":..l srcdowxska
tvredzonyCad dnia 13 l:.pca 106ir. w Skrwilnie

posiada przygctowani e zawcdowe upowazr;ngace do wykonywania
samadzielnej funkcji pro_]el_:tant.a oraz kierownika budowy i robdt
w specjalnosci ins‘_halacyjno—j.niynieryjnej
W zak-resie sieci 1 instalacji sanitarnych
PanCid CRAZINA OQOLESZEYSKA jest upewainlionyCad do:
e Spcr-._za.dza_:ﬁ.a. projektdw sieci

i

wodociagowych, kanalizacyjnych,cieplnyc?

gazowych uzbrojenia terenu oraz projektdw instalacji sanitarnych,

z ograniczenier do instalacji wed, —kan.

2, Kierowanria,:-
1

éieplnych i gazowych,
nad=crowania i- kontrlowania budowy i reobdt, kierowanriz
kentrolowania . wytwar-zan‘a konstrukeylinych elementdw sieci sani-
arnych’ craz ccenianiz i badania stanu tec"*.."‘.'.c‘.':.eﬁo W Zaxresie sieclt
wedeel zgowych, kanalizacyjnych, cieglnych i gazowych uzbrojenia

terenu oraz w zakresie instalacjl wed.-~kan. cleplnych L gazowych.
Crtrzvmuias 3

o Pani GraZzyna Olszewska
ul, Kosynierdw Keodciuszkowskich S2/75 — Torun »
2.asa
/
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® POLSKA
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= INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAP-RGB-6BH-EC9 *

Pan Andrzej Mikulascik o numerze ewidencyjnym MAP/BM/0983/01

adres zamieszkania ul. Ujejskiego 6/18, 30-102 Krakow

jest cztonkiem Matopolskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2024-01-01 do 2024-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2024-01-02 roku przez:

Mirostaw Boryczko, Przewodniczgcy Rady Matopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

Zgodnie z art. 78 K.c.
§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza ztozenie oswiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go

kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
§ 2. Oswiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest rownowazne z o$wiadczeniem woli ztozonym w formie pisemne;j.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej lzby Inzynieréw

Budownictwa.



® POLSKA
=t | I B A

= INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAP-35X-XFU-YFI *

Pani Ewa Przybytowicz o numerze ewidencyjnym MAP/B0O/0984/01

adres zamieszkania al. Krasinskiego 17/3, 31-111 Krakéw

jest cztonkiem Matopolskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2024-01-01 do 2024-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2024-01-02 roku przez:

Mirostaw Boryczko, Przewodniczgcy Rady Matopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

Zgodnie z art. 78 K.c.
§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza ztozenie oswiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go

kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
§ 2. Oswiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest rownowazne z o$wiadczeniem woli ztozonym w formie pisemne;j.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej lzby Inzynieréw

Budownictwa.
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_ INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAP-8RG-DCR-HAN *

Pani Wiestawa Arcisz o numerze ewidencyjnym MAP/IS/1920/01

adres zamieszkania ul. Bieniarzéwny 22, 30-382 Krakow

jest cztonkiem Matopolskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2024-01-01 do 2024-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2024-01-18 roku przez:

Mirostaw Boryczko, Przewodniczgcy Rady Matopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

Zgodnie z art. 78 K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza ztozenie oswiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oswiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest rownowazne z o$wiadczeniem woli ztozonym w formie pisemne;j.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej lzby Inzynieréw
Budownictwa.
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BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAP-LBL-1JC-348 *

Pani Grazyna Lempart o numerze ewidencyjnym MAP/1S/2211/01

adres zamieszkania ul. Podhalanska 45, 87-300 Brodnica

jest cztonkiem Matopolskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2024-01-01 do 2024-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-12-12 roku przez:

Mirostaw Boryczko, Przewodniczgcy Rady Matopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

Zgodnie z art. 78 K.c.
§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza ztozenie oswiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go

kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
§ 2. Oswiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest rownowazne z o$wiadczeniem woli ztozonym w formie pisemne;j.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej lzby Inzynieréw

Budownictwa.
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PROJEKT TECHNICZNY 1

OPIS TECHNICZNY

do projektu technicznego dla zadania p.n.
rozbiorka kladki dla pieszych o konstrukcji drewnianej i budowa nowego
przepustu ramowego w ciagu drogi dla pieszych w parku Mlyndéwka Krolewska w
Krakowie na kanale Mlynowka Krolewska wraz z umocnieniem odcinka kanalu w
rejonie obiektu i przebudowg odcinka gazociagu Sredniopr¢znego w ramach
zadania p.n. ,,Przebudowa kladki pieszej na przepust w ciagu Sciezki parkowej na
Milynowce Krolewskiej, w Parku Mlynowki Krolewskiej w Krakowie”

1. Podstawa opracowania i przedmiot inwestycji:

— Umowa ZZM/U/II/116/1U/431/2023 z dnia 26.07.2023 r. zawarta pomiedzy
Gming Miejska Krakéw, z siedzibg w Krakowie (31-004), Pl. Wszystkich
Swietych 3-4, reprezentowang przez Piotra Kempfa- Dyrektora Zarzadu Zieleni
Miejskiej w Krakowie, z siedzibg przy ul. Reymonta 20, 30-059 Krakow,
dzialajacego na podstawie pelnomocnictwa nr 109/2015 Prezydenta Miasta
Krakowa z dnia 2 czerwca 2015r., zwang w dalszej treSci Zamawiajagcym, a
Biurem WANTA - Projektowanie Drog i Mostow s.c. Ewa Przybylowicz, Andrze;j
Mikulascik, z siedzibg przy al. Zygmunta Krasinskiego 17/3, 31-111 Krakow,

— Ustawa Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz. U. 1994 Nr 89 poz. 414) z
pdzniejszymi zmianami,
— Ustawa Prawo Wodne z dnia 20.07.2017 . (Dz. U. 2018 r. poz. 2268 z pdzn. zm.),

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24.06.2022 r. w sprawie przepisow
techniczno-budowlanych dotyczacych drég publicznych

2. Projektowane roboty budowlane

Kategoria obiektow budowlanych: XXVI, XXVIII

2.1. Rozbiorka kladki dla pieszych o konstrukeji drewnianej
Projektuje si¢ catkowitg rozbiorke ktadki dla pieszych o konstrukcji drewnianej

obejmujaca:
— Rozbiorke pomostu drewnianego z desek wraz z balustradami
— Rozbiorke dzwigaréw gtownych z bali drewnianych

— Rozbiorke fundamentéw z pali drewnianych
Drewno konstrukcyjne z rozbiorki, jako odpad nalezy odwiez¢ w calosci na

miejsce sktadowania.

2.1.1. Parametry techniczne obiektu
Ktadka dla pieszych o konstrukcji drewniane;.

Wymiary geometryczne obiektu:

e Dlugos¢ catkowita: 7.66 m

WANTA s.c.-Krakow



2 PROJEKT TECHNICZNY

e szerokos$¢ catkowita: 4.24 m
e szerokos¢ uzytkowa (w §wietle balustrad): 3.04 m
e nos$nos¢ kladki: nie okreslona

2.1.2. Przeznaczenie i program uzytkowy obiektu

Ktadka dla pieszych zapewniata bezpieczny ruch pieszych na $ciezce parkowej i
umozliwiata pokonanie przeszkody terenowej, jakim jest kanat Mtyndéwka Krélewska. Z
powodu postgpujacej korozji biologicznej drewna konstrukcyjnego, obiekt wymaga
catkowitej rozbiorki

2.2.Budowa przepustu ramowego

W miejscu rozebranej ktadki dla pieszych projektuje si¢ budowe zelbetowego
przepustu z elementow prefabrykowanych, ze §cianami czotowymi z zelbetowych
elementéw typu ,,L”. Powierzchnie gzymsow projektuje si¢ wyposazy¢ w okladzing z
drewna. Balustrady beda wykonane z tarcicy drewnianej w ksztalcie dotychczasowe;j
balustrady na rozebranej kladce. Pod gzymsem od strony dolnej wody projektuje si¢
podwieszenie rury kanalizacji technicznej o $rednicy 110 mm dla umozliwienia w
przysztosci przeprowadzenia przez obiekt kabli elektrycznych zasilania o$wietlenia
parkowego.

2.2.1. Parametry techniczne obiektu
Przepust zelbetowy z prefabrykatow ze $cianami czotowymi z zelbetowych

elementoéw typu ,,L.”

e  Dlugosc¢ catkowita obiektu: 8.40 m
e Szerokos¢ calkowita obiektu: 4.19 m
e Szeroko$¢ uzytkowa w $wietle balustrad: 3.69 m

e Prefabrykaty przepustowe- zZelbetowe elementy o przekroju prostokatnym,
zamknietym BxHxL= 3.0x1.5x0.99 m

e Zelbetowe elementy typu ,,L”- BxHxL= 1.5x2.1x1.0 m i gruboéci $cian 0.15
m

2.2.2. Opis obiektu

Projektowany przepust z zelbetowych elementéw prefabrykowanych wraz ze
$cianami czolowymi z zelbetowych elementow typu ,,L” zostanie utozony na wspolnym
fundamencie z betonu. Sciany czotowe s3 wyposazone w zelbetowe gzymsy z oktadzing
drewniang, na ktorych zostang zamontowane balustrady wykonane z krawedziakow
drewnianych. Po zasypaniu obiektu, zostanie na nim odtworzona nawierzchnia $ciezki
parkowej z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie.

2.3. Projektowane umocnienia koryta kanalu Mlynéwki Krélewskiej
Zgodnie z warunkami pozwolenia wodnoprawnego koryto kanatu Mtynowki
Kroélewskiej ponizej projektowanego przepustu zostanie umocnione narzutem
kamiennym w dnie i na skarpach koryta, z obustronnymi opaskami brzegowymi z
ptotkéw wiklinowych wypetnionych kamieniem tamanym. Na skarpach kanatu wykona
si¢ umocnienie powierzchni ptotkami wiklinowymi utozonymi w kratg, a catos¢

WANTA s.c.-Krakow
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umocnienia zakonczy gurtem poprzecznym z podwdjnego plotka wiklinowego,
wypetionego kamieniem famanym.

2.3.1. Parametry techniczne umocnien

Narzut kamienny w dnie koryta kanatu:
e Dlugo$¢ umocnienia 4.0 m
e Szerokos$¢ umocnienia 1.0m
— Narzut kamienny na koncu odcinka umocnienia:
e Dhugos¢ umocnienia 1.0m
e Szeroko$¢ umocnienia w dnie 1 na skarpach 1.95 m

— Umocnienie skarp z ptotkéw wiklinowych, uktadanych w krate:

e  Wymiar kraty 0.6x0.6m
e Dlugo$¢ umocnienia 4.0 m
e Szerokos$¢ umocnienia 2x1.7m

— Opaski brzegowe 1 gurt poprzeczny z podwdjnego plotka wiklinowego
wypetionego kamieniem famanym

e szerokos¢ ptotka 0.25m
e dlugosc¢ opasek brzegowych 2x5.25 m
e dlugos¢ gurtu poprzecznego 54m

2.4. Przebudowa odcinkow $ciezki parkowej

W celu zapewnienia wlasciwego potaczenia nowego obiektu z $ciezka parkowa,
przewiduje si¢ obustronng przebudowe odcinka $ciezki parkowej w obszarze dojscia do
przepustu. Na odcinku przebudowy przewiduje si¢ zachowanie dotychczasowe;j
nawierzchni z kruszywa famanego stabilizowanego mechanicznie.

2.4.1. Parametry $ciezki parkowej
e (Calkowita dtugos¢ odcinka przebudowy 1941 m
e Szerokos¢ Sciezki 2.5m

3.  Urzadzenia branzowe
W obszarze objetym inwestycja wystepuja sieci uzbrojenia terenu:

— kablowa linia energetyczna SN- brak kolizji
— gazociagg gsD250- kolizja, obiekt objety przebudowg

3.1. Rurociag gazu Sredniopre¢znego gsD250
Obiekt objety przebudowa na odcinku G1-G2

Dhugos$¢ odcinka przebudowy gazociaggu  10.7 m

WANTA s.c.-Krakow
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Srednica odcinka przebudowanego DN315 mm PE 100RC SDR17,6 typ
2 wraz z rurg ostonowa PE DN400

4. Ochrona obiektow wpisanych do rejestru zabytkow oraz obiektow objetych
ochrong konserwatorskg

Historyczny przebieg Mitynowki Krolewskiej jest ujety w gminnej ewidencji
zabytkéw. W celu zapewnienia ochrony obiektu uzyskano stosownag opini¢ dla
projektowanych rozwigzan w biurze Miejskiego Konserwatora Zabytkéw w Krakowie.

5. Usytuowanie na dzialce budowlanej
Obiekt jest polozony w obszarze terenu objetym wnioskiem pozwolenia na
budowg.

6. Warunki bezpieczenstwa i ochrony zdrowia os6b
przebywajacych na terenie budowy
Przewiduje si¢ wykonywanie robot z zachowaniem zasad i przepisow BHP
zgodnie z zalgczong informacja o Bezpieczenstwie 1 Ochronie Zdrowia.

7. WarunkKi i sposob jego posadowienia
Warunki posadowienia zostaty wskazane w opinii geotechnicznej. Projektowany
obiekt jest posadowiony na bezposrednim, betonowym fundamencie powierzchniowym
obejmujacym przewod przepustu oraz Sciany czotowe.

8. Wplywu obiektu budowlanego na:

8.1. Istniejacy drzewostan

W obszarze inwestycji znajduje si¢ drzewostan parkowy. Dla potrzeb
zabezpieczenia sasiadujacych drzew sporzadzono opini¢ dendrologiczng, w ktorej
wskazano sposoby ochrony 1 zabezpieczenia drzew w okresie trwania robot
rozbidrkowych 1 budowlanych.

8.2. Powierzchnie ziemi, w tym glebe

Wplyw obiektu na powierzchni¢ ziemi oraz glebe wystapi w czasie budowy.
Glebe urodzajng w obszarze projektowanych robot nalezy zebra¢ w pryzmy na odktad.
Konieczna jest bezwzgledna ochrona powierzchni ziemi przed zanieczyszczeniami,
odpadami budowlanymi oraz plynami eksploatacyjnymi z pracujacych maszyn
budowlanych.

Obszar objety budowa, po jej zakonczeniu, winien by¢ poddany rekultywacji i
pokryty ponownie warstwa gleby, a nastgpnie obsiany trawa.

Obiekt w trakcie normalnej eksploatacji nie ma wptywu na powierzchni¢ ziemi i
glebe.

8.3. Wody powierzchniowe i podziemne

Odprowadzenie wody opadowej z powierzchni terenu i drogi bedzie realizowane
za pomoca projektowanej kanalizacji deszczowej. Obiekt nie bedzie miat wplywu na
wody podziemne, poniewaz nie jest zroédtem zasilania wod podziemnych oraz jest
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wykonany z materialéw obojetnych dla woéd podziemnych. Przewiduje si¢ wykonanie
proby szczelnosci wybudowanej kanalizacji deszczowej, przed jej zasypaniem.

9. Rozwiazania przestrzenne, funkcjonalne i techniczne
ograniczajace lub eliminujace wplyw obiektu budowlanego na
srodowisko przyrodnicze, zdrowie ludzi i inne obiekty budowlane
Ze wzgledu na niewielki zasigg obiektu i niewielkg ingerencje w istniejace
uksztaltowanie terenu jego wplyw na srodowisko przyrodnicze, zdrowie ludzi i inne
obiekty budowlane jest pomijalnie maly.

WANTA s.c.-Krakow
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AM-04.4120.2.9.2025.SP

Zarzad Zieleni Miejskiej w Krakowie
dziatajacy przez:

Pana Andrzeja Mikulascika

ul. Ujejskiego 6/18

30-102 Krakow

Dotyczy: UZGODNIENIA SZCZEGOLOWYCH ROZWIAZAN DLA DREWNIANEJ BALUSTRADY KEADKI
PIESZEJ W PARKU MLYNOWKI KROLEWSKIEJ] W KRAKOWIE

Odpowiadajac na pismo z dnia 11.03.2025 r. (data wptywu: 11.03.2025 r.), dotyczace sprawy jw. Miejski
Konserwator Zabytkéw ponownie informuje, ze historyczny przebieg Mtynowki Krolewskiej jest ujety w gminne;j
ewidencji zabytkoéw. Dziatki nr 327 obr. 48 j. ewid. Krowodrza oraz czgéciowo dziatka nr 172 obr. jw. potozone sg w
granicach miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru ,Milyndéwka Kroélewska - Zygmunta
Starego” (Uchwata nr LVIII/776/12 Rady Miasta Krakowa z dnia 4 lipca 2018 r.). Ponadto dziatka nr 172 obr. jw.
cze$ciowo lezy na terenie objetym miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru ,,Dolina Rudawy”
(Uchwata nr CVII/2738/18 Rady Miasta Krakowa z dnia 4 lipca 2018 r.).

Omawiana inwestycja pn. Rozbiorka ktadki dla pieszych o konstrukcji drewnianej i budowa nowego
przepustu ramowego w ciggu drogi dla pieszych w parku Mlynowka Krolewska w Krakowie na kanale Miynowka
Krolewska wraz z umocnieniem odcinka kanatu w rejonie obiektu i przebudowq odcinka gazociggu sredniopreznego
oraz budowg odcinka kanatu technicznego dla przeprowadzenia linii kablowej nn dla oswietlenia parkowego
w ramach zadania pn.: "Przebudowa kiadki pieszej na przepust w ciggu Sciezki parkowej na Mlynowce Krolewskiej
w Parku Mlynowki Krolewskiej w Krakowie", dz. 327, 172 obr. 48 Krowodrza, jest objeta postanowieniem Miejskiego
Konserwatora Zabytkoéw z dnia 23.01.2025 r. (znak sprawy: AM-04.4120.2.9.2025.SP).

Po zapoznaniu si¢ z zalgczonymi do wniosku rysunkiem pn. Balustrada na przepuscie. Widok ogolny
i szczegoly konstrukcyjne autorstwa mgr. inz. Andrzeja Mikulascika (marzec 2025 r.), Miejski Konserwator Zabytkow
akceptuje przyjete w nim rozwigzania w omawianym zakresie.

Przedtozona dokumentacja stanowi wypetnienie warunku dodatkowego nr 2 zawartego w postanowieniu
MKZ z dnia 23.01.2025 r. Rownocze$nie informujemy, ze pozostale warunki dodatkowe zawarte w ww.
postanowieniu MKZ dotyczacym inwestycji jw. s3g obowiazujace. Niniejsza opinia nie zwalnia z obowigzku uzyskania

odrebnych uzgodnien wynikajacych z przepiséw prawa budowlanego lub innych przepiséw szczegdlnych.

Otrzymuja:
1 x Pelnomocnik ZZM: P. Andrzej Mikulascik, ul. Ujejskiego 6/18, 30-102 Krakow (ePUAP)

2 x aa;

Urzad Miasta Krakowa

BIURO ARCHITEKTA MIASTA

Miejski Konserwator Zabytkow

tel. +48 12 616 65 00, fax +48 12 616 65 01, mkz@um.krakow.pl
31-144 Krakow, ul. Biskupia 18

www.krakow.pl
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pl. Wezystkich Swigtych 3-4 31-111 Krakéw, al. Krasifiskiego 17/3
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Projekt rozbiorki kfadki dla pieszych i budowy przepustu na kanale Miynéwka Krélewska

wraz z umocnieniem koryta cieku oraz budowg odcinka kanafu technicznego
dla przeprowadzenia kabli NN oswietlenia parkowego i przebudowg odcinka gazociggu
DI . Sredniopreznego, realizowanych w ramach zadania p.n.:
%\\ 3 : "Przebudowa kfadki dla pieszych na przepust w Parku Miynéwka Krélewska Krakowie”
N R T T
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woj. maftopolskie, m. Krakow, 126102_9.0048 Krowodrza
dz. nr 327, 172
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Projekt rozbiérki ktadki dla pieszych i budowy przepustu na kanale Miynéwka Krélewska

wraz z umocnieniem koryta cieku oroz budowq odcinka kanafu technicznego
dla przeprowadzenia kabli NN oswietlenia parkowego i przebudowg odcinka gazociggu
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Fundament Zelbetowy pod przepustem. Zbrojenie
Widok z boku
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Y:IDOKIDOK 202312023 ZZM\2023 mtyndwka krdlewskal

AndrzejM
POZSTALE 297
MK 23 Nadbeton zbr.dwg

Stacja robocza:
Zaktadka:
Sciezka:

Plik:

Nadbeton zespalajgcy. Zbrojenie

Przekr6] B-B
Skala 1:20

@@70 (=340  szt.=19

Przekro] A-A

Nadbeton zespalajgcy. Zbrojenie

@@70 (=340  szt=19

-
™M

@@]0 =452  szt=27

@%/0 =300  szt.=27

Q)77

I

@@74 =33 szt.=42

239 Skala 1:20
[
A 5
|
© : 4
12.512.5 T @ —= O
|
e e——  — Y — T — 7/~ T — i ——————— % L)
R N R 1 N R . . . - - I © = F v v F—' — — = N v v — ©
' S "R T - y e — — fr——g———f—— —
BN N QI €S G L& - h = “ i \\k&
(T : 12.5]12.512.5]12.5 <
L [ L | L I Ll | I| @ | | U
fr | \Mﬁ: w olworze 916 mm 1 - _I- -
” 5x505250 nofgywicy epoksydove | | | \osadzi(.‘ w olw'orze 916 mm
!! I !! I || na Zywicy eMsﬂowej
I | I | | 6x50F 300
|| | l L 350
l| | u | f—
1A | | B
I __”______ ..... _H_ ______________ R 4 - @4 - - - I
|| | || | |
S 1 T ol v o _ - - - - - _ _ _ _ _ _ _ _ o -
170
340 .. . .. . .
Zestawienie stali_zbrojeniowej — nadbeton zespalajgcy
Dlugosé razem [m]
Nr | & | Dfugosc llos¢ B500SP | B500SP
S &10 &4
[mm] [em] [szt] [m] [m] Inwestor:
/ 10 452 27 12204 G6mina Miejska Krakow o HANT o
- : 31-004 Krokéw PROJEKTOWANIE DROG I MOSTOW
2 70 «}00 27 87. 00 p[ WSZyS{kah Sm'gtych 3-4 31-111 Krakéw, al. Krasinskiego 17/3
tel. kom: 603-846-838, 603-846-839
3 10 340 19 64.60 e
4 10 340 19 64.60 Projekt rozbiorki kfadki dla pieszych i budowy przepustu na kanale Mfynéwka Krolewska
5 4 33 42 13.86 .. , . ,
wraz z umocnieniem koryta cieku oraz budowg odcinka kanafu technicznego
dla przeprowadzenia kabli NN oswietlenia parkowego i przebudowg odcinka gazociggu
Dlugose ogdtem [m] | 33224 1386 Sredniopreznego, realizowanych w ramach zadenia p.n.:
Masa jednostkowa  [kg/m] | 0617 1721 "Przebudowa kfadki dla pieszych na przepust w Parku Mfynowka Krolewska Krakowie”
Masa ogétem k 205 17 Lokalizacjo inwestycji: R _
Moso :kaowita fkgf 297 ’ "“Wwoj matopolskie, m. Krakéw, 126102_9.0048 Krowodrza
) . e . dz. nr 327, 172
Ogdine zestawienie materiafow dla jednego elementu . o , . .
r opracowania: pracowanie’ ranza. urmer umowy:
Nadbeton zespalajacy Beton Stal PT Projekt Techniczny obiekty inzyierskie | ZZM/V,/I/116,/1V,/431 /2023
K C25/30 A=IIIN :
Ga:a ; / EEe Nadbeton zespolony Sl 120
atne . Zbrojenie :
Objetos¢ elementu [m’] 1.5 12.2024 r. Rys. nr,5 ,
Masa [ k g] 222 Branza: y Pro /elftan t Uprawnienia: Podpis:
LI'CZbO elemen téW [SZt] 7 ggeglftw/‘nz' nierskie P vy y Konstrukgi’sgudow/ane v
y inzy Andrzej Mikulascik o /92/ 762,/2001
Branza: Sprawdzajgcy: Uprawnienia: Podpis:
Drogowa,/ mar inz. Mosty

Obiekty inzynierskie | Fwa Pnyb ny wicz

Konstrukecje budowlane
305/94, 144,/2001

%,

Prawa outorskie zastrzezone: Dokonywanie zmian, poprawek, skreslen, przetwarzanie itp. oraz kopiowanie i rozpowszechnianie bez zgody
Jednostki autorskiej jest niedozwolone na podstawie przepiséw Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych




Skrzydto. Zbrojenie

DrrekrS A—p Skrzydfo. Siatka zbrojeniowa

Czas wydruku: 07.12.2024, 16:09:15

Y:IDOKIDOK 202312023 ZZM\2023 mityndwka krdlewskal

MK 23 Skrzydlo zbr.dwg

AndrzejM
PT 297

Stacja robocza:
Zaktadka:
Sciezka:

Plik:

[
|
| £ ] » »
| Skalo 1-20 Skrzydfo. Kotwy Skrzydfo. Siatka zbrojeniowa Widok C-C
| B C Widok B-B Widok B-B Skala 1:20
| Skala 1:20 Skala 1: 20
' | : : A 13 11x20=220 12 '
| | | @ - |
I 1 L |
| | J | | 1 |
— ———————— — | | \ \@ @_ NN N |
| I H cE - _ _ _ _ —_ —_ —_ O O E — — — — — — -~ - - - — — — _ — _— _ _ ____ - 1 . _—_ _ _ — — ~— = — — — — _ ]
| I HII ||H F“:?::F——:L:;T F:T::ﬁhzﬁr:j ﬁ:rﬁxﬁjﬁ ﬁﬁﬁ
e e I A I $o 2 20 20 2 o I N (Y 3 1y @; @, - |
| L | L 2 ] ] ] ] ]
o || o | I [ - | 2 12 Z @ & (13 @y | - |
— | - o-HH—=—=F473 TN T F 1o = ~1 e = |
| ! |'i = | L ’H_|_\t | ; I 15 |
N © S - ° '
! | | Ottt 3 | : . ' | © |
. | I | | | ‘r—ﬁé—d’—@" ¢ T |
F— e — B C | © | 115 2] 11x20=220 13 10 13 |
o " | Kotwy “1" i "2" osadzi¢ w otworach | |
I || | 914 na zywicy epoksydowej | Prety nr 3, 4,5 i 6 osadzi¢ na Zywicy Prety nr 3, 9 i 10 osadzi¢ na zywicy |
o " | | y epoksydowej w nawierconych otworach epoksydowej w nawierconych otworach |
Yt - [ | _ O S | _ B S
03 Zestawienie stali zbrojeniowej — skrzydfo
21 21 Diugos¢ razem [m] . .. e .
@%m o N | & | Dtugose | nose | B300sP | 83005 Ogodine zestawienie materiafow dla jednego elementu
- . 21 10 | &2 Skrzydto Beton Stal
54 21 o - Sl — 2 [om] | [om] [z [m] [m] Klasa 8-30 A=l
21 A A oS ! 12 33 14 4.62 Cotunck B500SP
s@cm L=5¢  szt=1 of o . - 2 | 12 25 9 1.25 e -
21 sy sy @@72 |=25 srt=5 Y] 3 12 255 4 10.20 Objetosc elementu [ ] westor: o~ WANTA =
21 © o 4 12 205 7 2.05 Masa [kq] 29 Gm/;:_ﬁol;ejsf;af;kéw PROJEKTOWANIE DROG 1 MOSTOW
21 of @@7 0 L=109  szt=1 5 10 157 1 1.57 - " = y pl. Wszysthich Swigtych 3-4 SI-111 Keaktw, al. Keasifliego 1713
™ ™ 10 6 0 114 7 14 Liczba elementéow [szt] —
X< (oY . emat.:
o o %70 [=121  szt=1 ~ _;I, 7 10 147 5 7.35 ) . Projekt rozbiorki ktadki dla pieszych i budowy przepustu na kanale Miynowka Krélewska
“ “ © © J 0 195 ! 105 Uwaga. Ob/‘?t'og? betonu ’,D odano fqcznie na rysunku wraz z umocnieniem koryta cieku oraz budowq odcinka kanafu technicznego
N N @%70 (=134  szt=1 @@72 (=33  szt=14 @%70 (=147  szt=5 77 707 ; g 75;3 ; (;; zbrojenie gzymsow dla przeprowadzenia kabli NN oSwietlenia parkoweqo i przebudowg odcinka gazociggu
_ _ T R i ; 7 Sredniopreznego, realizowanych w ramach zadania p.n.:
©f  © @70 L=146  szt=1 5T 70 5 . o "Przebudowa kfadki dla pieszych na przepust w Parku Mtynéwka Krélewska Krakowie”
@@70 L=159  szt.=1 799 107 ; ;; ; g ;;j ; ;‘éi B WSWL/O/I mafopolskie, m. Krakéw, 126102_9.0048 Krowodrza
@@70 (=171 spt=1 @@/2 [=255  szt=4 @@70 =157  szt=1 16 | 10 121 ] 1.21 dz. nr 327, 172
205 114 1.7 10 109 7 1.09 Nr opracowania: Opracowanie: Branza: Numer umowy:
@ &0 1=183 srt=1 PT Projekt Techniczny obiekty inzynierskie | ZZM/V/ll/116/1V,/431,/2023
@@/2 (=205  szt=1 @@70 L=irg szt=1 Diugosc ogétem [m] | 2166 | 1812 . B
Masa jednostkowa  [kg/m] | 0617 0.888 Skrzydto. Zbrojenie :
12.2024 r. Rys. nr:
Masa ogdtem [kq] 13 16 53
Masa_catkowita [ kg] 29 Branza: Proje/ftant: Uprawnienia: Podpis:
ggg/(otgaﬁzymersk/e :{Q]fd/rﬁ;e/ Mikulascik Konstruk/\c/f/zsg/udow/one 9“\ ‘;_P
329/92, 262/2001
granza:/ Spravydza/’gcy.’ Uprawnienia: et Podpis:
OZ'Eftgamzyn/ersk/e P ? K onstrukcj;s g/udo wlane -
Ewa Przybyfowicz 305/94 1442001
FPrawa autorskie zastrzezone: ononywqm’e Zm/'d'ﬂ,’ {Jopmvfek, skreslen, przez‘warzgme /'tp.’ oraz kopiowanie i (ozpowszeghn/qn/e bez zgody
Jednostki autorskiej jest niedozwolone na podstawie przepiséw Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych




| |
Gzyms. Zbrojenie A B

Widok D-D { c Gzyms. Zbrojenie
Skala 1:20

Przekré; A-A D Gz yms. Zbr ojenie D
#1x20=820 Senla o0 Przekroj B-5
Skala 1:20

Czas wydruku: 07.12.2024, 16:09:26

Y:IDOKIDOK 202312023 ZZM\2023 mityndwka krdlewskal

MK 23 Gzyms zbr.dwg

AndrzejM
PT 297

Stacja robocza:
Zaktadka:
Sciezka:

Plik:

15 [ 5x15=225 10 0 D
15x15=225 15
834 .
I
B @@/0 [=834 szt=14 ||
- - - ] - - - - _ _ _ _ _ _ _ Lo I o 630 ||
- - 17 5 69
&2 (=830 szt=4
Widok C-C X o
Skala 1: 20 69 & N % o .
1 - T = — E————— — — — — == = = = = = r_rcr - 1 ml;ﬁ 12 10 cn'l 73
| S72 =95 szt.=24 _ —
| @ @@70 L=53  szt=57 @%8 [=92  szt=42 @@/2 L=104 szt=32 @@:/0 L=110  szt.=34
33x14=34 Zestawienie _stali_zbrojeniowe] — gzyms. zbrojenie
. Dtugos¢ razem [m]
. D 15 15 10 .8 Nr | & | Dtugosc | llosc | B500sP | B500SP | B500SP Twestor: A~ WANTA
| ? ? T 71 =10 =12 =8 Gmina Miejska Krakdw i =]
_ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ [ T P /Sy ity v/ /R R, PR NN RN R S N 31-004 Krokéw PROJEKTOWANIE DROG» I MOSTOW
I n | n 1 [mm] [em] [szt] [m] [m] [m] pl. Wszystkich Swigtych 3-4 31-111 Krakéw, al. Krasifskiego 17/3
7 72 830 4 3520 tel. kom: 603-846-838, 603-846-839
I e I | A (B | | > 12 5 5 55 o L . ] p
: Projekt rozbiorki kfadki dla pieszych i budowy przepustu na kanale Mfynoéwka Krolewska
e T = ar :‘15" A=l a3 dFl=i= 3 =t == | 1| e aullin e B 1 j lg gj Z 021 ST wraz z umocnieniem koryta cieku oraz budowg odcinka kanafu technicznego
: | 5 7 04 5 3328 : dla przeprowadzenia kabli NN oswietlenia parkowego i przebudowq odcinka gazociggu
C | " | | | G 0 70 3 3740 ; Sredniopreznego, realizowanych w ramach zodania p.n.:
‘ T Nl T I T T Il T > 0 234 ) 1676 "Przebudowa kfadki dla pieszych na przepust w Parku Mfynéwka Krélewska Krakowie™
1t Lokalizacis inwestycji . . _
s WWOJ. mafopolskie, m. Krakéw, 126102_9.0048 Krowodrza
— —L —i—= T — L T —1— — — Dtugosc ogétem [m] | 18437 88.80 38.64 az. nr 327, 172
- - - - - - - - - - - - - - - - - i - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - MOSO ﬁanSIkOWO [ kg/ m] 0.617 0.888 0.395 Nr opracowania: Opracowanie: Branzo: Numer umowy:
_ | Uasa ogstem [kg] 4 79 15 PT Projekt Techniczny obiekty inzynierskie | ZZM/V,/I/116,/1V,/431/2023
. @ Masa cafkowita [kg] 208 o
ala:
41x20=820 J Ogdine zestawienie materiafow dla jednego elementu Gzyms. Zbrojenie 1:20
I o 12.2024 r. Rys. nr:
Gzyms. zbrojenie Beton Stal 54
Klasa C2. 5/ 30 A=IIN Branza: Projektant: Uprawnienia: Poadpis:
Gatunek B5005P FACHAN /i Konstrukess dudow 9,3 w_P
atu, iekty inzynierskie Andrzej Mikulascik onstrukcje budowlane
329/92, 262/2001
Objetosc elementu ]| 30 / /
Branza: S dzajgey: v/ Podpis:
Vasa kgl 206 e -
Liczba elementow [szt] 2 Ry reners (Ewa Praybytowicz iosyod 1442001
Uwaga: objetost betonu dotyczy gzymsu wroz 7 skrzydiomi| P e B oty B Ao 8 st ey iy o o e e Sotor




Przekréj podfuzny Widok od strony gérnej wody

Czas wydruku: 09.04.2025, 19:17:11
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AndrzejM
PT 297

Stacja robocza:
Zaktadka:
Sciezka:

Plik:

B C Przekroj A-A Przekréj B-B
Skala 1:50 Skala 1:50
—=1419
29 J69 29 6x135=810
707 4.5x5.5-170 10x10-112 4.5x5.5-830
Sciezka parkowa 10x10-860 XD, J= x1U= \IX. )=
/ zaslrzat stupek Jprzeci
balustrada drewniana pochuyt / / g [p % .
E I :3‘ krawgdziaki 10x10 cm L"'E NS AN 7RSS P T
IE i: i % i \\\ f:// ~ y % & &
Ec 3’ E N e A //// AN i R
o i Ve all SR == A Y = e 2 ‘ N s
_ EE— . A | § 1 L krata z ptotkéw wiklinowych 3|2 . = ,»\\\ P AN = = /,\x\\ 3
EE 3! 1 0.6x0.6x0.1 m L I e \\Q\ P ‘Q\ /,// \2\: ’ O . \ o N 10x10-830 i
i i Mydiniki J E v N /’///4’;20—7\\ - X 7’ 2t {/podwaling Bronowice
qurt poprzeczny | | ) o XQ JDL JDL __% 3 |
podwéjny plotek wiklinowy =80z Y =355 ~
: wypefniony kamieniem farmanym | | e ———— AN == — |
T : I 4 4
SRR / L _F==TS : == = _ 7 |
wen - ke | - P D
1 l [ . | | r 4 NEZh SN N I | [ ; “ ~ - r 1 L~ ~~ —/— — _ _ _ _ |
| ! [ | Y N % : .. - — - e = — - < ~ | . O | — e e e D T
L |§ | Ll narzut z kamienia | |: — ~ 1 _ ] < > 1 - —|
j—;— nom | —l }/ AN L | 100 hydrotechnicznego 80/200 mm | \ | (
J_ﬁ?' .27—-7-1‘-— — =067~ — . Jo17 25 Mtynowka . :277.22 b11.21 | 10007 T 1 T |
A AT A A % S I S S I IS A7 I — | | ' | = istn._gazocigq D250 |
SRS I —— ——— 2O R o Yy N roj. przebudowa odcinka
?I??Wﬂf:fffl?991:?!'1179 (227777 \ 400 B 0 | ] | A I, | Zazloc?qgu éredniopreznego |
‘2/0.4 \k\ \‘I\r\\\ Jﬂ'% %&;&:R\;ﬂ\ 10.45 \narzul kamienny w_dnie i | | | ' . \ |
S - Sy | AR vy ey ; /d/ kamieﬂ fama"}’ m’n l5 cm —F ’50X2’0X’5 L=100 |_ - - VA — — —| \ Y ; 7o) 1
C20/25 fundoment ¥ L = = — P Lo prefabrykal Zelbelony bypa 1" L = - | _— - 150x210x15 L=100 - ! Obecny widok balustrady przeznaczonej do rozbiorki
praepusiy bel, zbrojony l 1 l b —_ — L\ Vo — ] e prefabrykat Zelbetowy typu 'L
* [ | [ - 1 - — - — 4
| 50 \ \—“ ;’/"wd’"d beloﬂl _\—(’,‘57;;1 OChUdJ'—be'm fundament przepustu
. =) ’ ;
| 40 cm fundament przepustu °; €20/25 beton zbrojony
B | C | ! beton kiasy c75/10] | 145 100 350 100 145
T AN . 840
doziarnienie i wzmocnienie
299 podfoza gruntowego kruszywem
349 31.5/80 uktadanego warstwami
max. 10 ¢cm i watowanego
walcem statycznym 8 ton
od uzyskania nosnosci
£2=120 MPa i n=E2/EI< 2.0 o Mo i ANTA
mina Miejska Krakow
31-004 Krakéw PROJEKTOWANIE DROG I MOSTOW
p/. Wszys[kich §wi¢:‘ych 3-4 31-111 K_rakéw, al. Krasinskiego 17/3
tel. kom: 603-846-838, 603-846-839
Temat:
4 qc. znik stalo W}’ do mocowan ,’a bO/US[de}’ Projekt rozbiorki kfadki dla pieszych i budowy przepustu na kanale Miynéwka Krélewska
Skala 1-5 wraz z umocnieniem koryla cieku oraz budowg odcinka kanafu technicznego
aa I. dla przeprowadzenia kabli NN oSwietlenia parkoweqo i przebudowq odcinka gazociggu
Faczniki stalowe do mocowania balustrady: Pozostate pofgczenia elementéw balustrady: Dy rebudona k ,s‘gj(({n(/;pr ¢‘7'”6’90'h’ea/’10“’0”)’07 W ;0”;00;’4 ,zar{azm /{f-’,’;-’ 1o Krakomie”
.. ; , ; : s = : rzebudowa kfadki dla pieszych na przepust w Parku owka Krolewska Krakowie
0 1. kqczniki spawac lub wygige z blachy stalowej gr. 5 mm 1. W przypadku koniecznosci przedfuzenia elementéw podwaliny, I — pieszych na przep m
B ; 5 okalizacja inwestyci: ) ) _
ig 00 ocynkowane; grubowarstwowo na gorgco pochwytu lub przeciggu naleZy stosowa¢ zamek prosty " o) matopolskie, m. Krakow, 126102_9.0048 Krowodrza
ﬁ—j 2. Mocowanie fgcznikow do konstrukcji zelbetowej za pomocq wzmocniony dwqma wkretami _ dz. nr 327, 172
L ' kotew stalowych 814 mm 2. Pofgczenie krzyzulcow wykona¢ na zamek skosny dla utrzymania W opraconania | Cpracomanie o o o
i o— | —*P\‘ J. Podwalling balustrady mocowa¢ do fgcznikéw za pomocq /edng/ pfaszczyzny krzyzujqcych si¢ pretow krzyzulcowych PT Projekt Techniczny obiekty inzynierskie | ZZM/V,/I/116,/1V,/431,/2023
ol @3 o wkretow do drewna J. Krzyzulce mocowac’< do sfupkow balustrady doczofowo Balustrada na przepuscie sm;fi;ﬁo i,
{o— —ot 4. Stosowaé sruby i wkrety odporne na korozje Za pomocq wkretow Widok ogdiny i szczegoly konstrukcyjne -
S - _|_ - . . . . 04.2025 r. Rys. nr:
S T B2 4. Przecigg Srodkowy balustrady fgczy¢ ze sfupkami i krzyzulcami ‘ - 55
% | 920 mm Za pom OCQ Wkl’ e[ 6W Branza: Projektant: Uprawnienia: Podpis:
- P Dr mgr inz. M <
il 5. Pochwyt balustrady mocowa¢ do stupkéw doczofowo vty st Andrze] Mikuloscik K@,}gg{izg%g;e Q,Q w_P
T o Za pomocq wkretow ‘ ' T ‘
6. Stosowa¢ wkrety stolarskie do drewna, odporne na korozje. Dronou/ e e e
. ~ . . - Obi inzynierski P nstrukcje bu n -
7'0 7'0 Srednice wkretow dobra¢ do wielkosci tgczonych elementow Ve anerie Ewa Przypytowicz Sosyos, 1482001 el
dl’ t':‘WﬂI'Gn}/Ch bG/ us [ r Gd)/ Prawa outorskie zastrzezone: Dokonywanie zmion, poprawek, skreslen, przelwarzanie itp. oraz kopiowanie | rozpowszechnionie bez zgody
770 ]70 Jednostki autorskiej jest niedozwolone na podstawie przepiséw Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych




11.01.2025, 20:19:13

Czas wydruku:
Y:IDOKIDOK 202312023 ZZM\2023 mlyndwka krdlewskalMK 23 BRANZEWMK 23 OSWIETLENIE]

MK 23 Stupek oznaczeniowy.dwg

AndrzejM
PT 297

Stacja robocza:
Zaktadka:
Sciezka:

Plik:

130

MIEISCE NA ZNAK
I NUMER SELIPKA

= e --4--{;;;;'

Stupek oznaczeniowy zakoriczenia kanafu techniczneigo
dla kabla NN zasilajgcego oswietlenie parkowe
Szkice poglgdowe

280

13 Szerokosc wierzchotka (mm) 120
[ |
: Szerokosc podstawy (mm) 280
§ Wysokosc (mm) M50
Waga (kg) ~5l
1 |8

Inwestor:
Gmina Miejska Krakéw WANTA sc

31-004 Krakow PROJEKTOWANIE DROG I MOSTOW

pl. Wszystkich Swie[ych 3-4 31-111 Krakéw, al. Krasinskiego 17/3
tel. kom: 603-846-838, 603-846-839

Temat:

Projekt rozbiorki kfadki dla pieszych i budowy przepustu na kanale Mtynéwka Krélewska

wraz z umocnieniem koryta cieku oraz budowq odcinka kanafu technicznego
dla przeprowadzenia kabli NN oSwietlenia parkoweqo i przebudowq odcinka gazocigqu
Sredniopreznego, realizowanych w ramach zadania p.n.:
"Przebudowa kfadki dla pieszych na przepust w Parku Mtyndwka Krélewska Krakowie”

Lokalizacja inwestycji:

woj. mafopolskie, m. Krakéw, 126102_9.0048 Krowodrza
dz. nr 327, 172

Nr opracowania: Opracowanie: Branza: Numer umowy:
PT Projekt Techniczny obiekty inzynierskie ZZM/NV /116 /1V,/431 /2023
) Stupek oznaczeniowy zakoriczenia e
Krakow . szkic
I kanatu technicznego dla kabla NN T
' ' zasilajgcego oswietlenie parkowe 6
Branza: Projektant: Uprawnienia: Podpis:
Drogowa,/ mgr inZz. Mosty N
Obiekty inzynierski F M / Konstrukcje budowl
rexty inzymerskie | Andrzej Mikulascik O§ZS 9%25’/92 6; /027,3,”9
Branza: Sprawdzajgcy: Uprawnienia: Podpis:
Drogowa,/ mgr inZz. Mosty -
Obiekty inzynierski H Konstrukcje budowl
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OPIS TECHNICZNY

przebudowa sieci gazowej sredniego cisnienia na dziatce nr 327 obr. 48 jedn. ewidencyjna Krowodrza
w Krakowie dla zadania pn.: ,Przebudowa kitadki dla pieszych na przepust w Parku Miynéwka
Krolewska”

1. PODSTAWA OPRACOWANIA

— Warunki techniczne znak: PSGKR.ZMSM.763.1159302.1.24 z dnia 12.01.2024 r;

— Ustawa z dnia 27 maja 2021 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U.2023
poz. 1688);

— Ustawa Prawo budowlane (Dz.U. 2023 poz. 687);

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2022 poz. 1225);

— Zbiér zasad projektowania i budowy gazociggdéw oraz technologii spajania i napraw sieci
gazowych z dnia 10 pazdziernika 2022 r.

— Polskie Normy ,Skrzyzowania gazociggdéw z przeszkodami terenowymi — wymagania” (PN-M-
34501:1991)

— Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 28 grudnia 2009 r. - w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy przy budowie i eksploatacji sieci gazowych oraz uruchamianiu instalacji
gazowych gazu ziemnego — (Dz.U. 2010 r. nr 2 poz. 6)

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywana robot budowlanych z dnia 6 lutego 2003 r. (Dz.U. 2003 r. nr 47, poz. 401)

— Obowigzujgce nory i przepisy;

— Standardy Techniczne Izby Gospodarczej Gazownictwa.

2. OPIS PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU

2.1. OKRESLENIE ISTNIEJACEGO STANU ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI LUB TERENU, W
TYM INFORMACJE O OBIEKTACH BUDOWLANYCH PRZEZNACZONYCH DO ROZBIORKI
Dziatka nr 327 obreb 48 jedn. ewidencyjna Krowodrza zlokalizowana jest na ternie objetym
Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego obszaru ,Mtynowka Krélewska — Zygmunta
Starego”, uchwata nr LVIII/776/12 Rady Miasta Krakowa z dnia 10 pazdziernika 2012 r., oznaczona na
polanie ZPm.6 — teren przeznaczony pod zielen urzgdzong — publicznie dostepny park miejski,
towarzyszacy korytu Mtynowki Krolewskiej.

Plan dopuszcza lokalizacje elementow niezbednych dla urzgdzenia i funkcjonowania terenu, takich
jak: oswietlenie, obiekty matej architektury, mostki, a takze podziemne sieci i urzadzenia
infrastruktury techniczne;.

Dziatka, na ktérej projektuje sie przebudowe sieci gazowej sSredniego ci$nienia jest wolna od
zabudowy. Na dziatce nr 327 nastgpi potgczenie projektowanego odcinka sieci z istniejgcg siecig
gazowg sredniego cisnienia DN250 mm STAL.

W skilad funkcjonujgcego uzbrojenia terenu w obrebie planowanej przebudowy wchodzi sie¢
elektroenergetyczna $redniego napigcia.

2.2. STAN PROJEKTOWANY

Planuje sie przebudowe sieci gazowej sSredniego cisnienia na dziatce nr 327 obr.48 j. ewid. Krowodrza
[126102_9.0048.327] na odcinku G1 + G5. Istniejgcy gazocigg stalowy DN250 na odcinku G1 + G5
zostanie umartwiony.

taczna dlugo$¢ projektowanej przebudowy sieci gazowej sredniego cidnienia wynosi 10,70 m.
Maksymalne cisnienie w sieci: 500 [kPa].

Projektuje sie sie¢ gazowg Sredniego cisnienia z rur o $rednicy 315 mm PE 100RC SDR17,6 typ 2
wraz z rurg ostonowg PE DN400. Gtebokos¢ posadowienia gazociggu - zaleca sig, aby minimalne
przykrycie gazociggu nie byto mniejsze niz 0,9 m. Po utozeniu gazociggu wraz z rurg ochronng nalezy
nad rurg potozy¢ przewdd lokalizacyjny (zdefiniowany w ST-IGG-1001:2023) lub tasme lokalizacyjna
206ltg z wkladkg metalowg oraz nadrukiem GAZ na wysokosci ok. 5 cm nad rurg. Nastepnie nalezy



wykonaé obsypke, az do uzyskania grubosci warstwy min. 20 cm (po zageszczeniu) powyzej
powierzchni rury. Obsypka powinna zapewni¢ rurze wiasciwe podparcie ze wszystkich stron i
zabezpieczaC przed obcigzeniami miejscowymi. Materiat stuzgcy do obsypki rury powinien spetniac¢
takie same warunki jak materiat na podsypke. Do wypetniania przestrzeni po bokach i powyzej rury
moze by¢ réwniez wykorzystany grunt z wykopu, jezeli spetnia on wymagania jak dla podsypki. Na
wysokosci 40 cm powyzej powierzchni rury nalezy utozy¢ z6ttg tasme ostrzegawczg o szerokosci min.
0,20 m z napisem GAZ, ale nie wezszg niz Srednica nominalna gazociggu.

Projektowana przebudowa sieci gazowej Sredniego ci$nienia prowadzona bedzie w gruncie z
uwzglednieniem istniejgcego uksztattowanie terenu. Nie przewiduje sie ingerencji w uktad
wysokosciowy.

Niniejsze rozwigzania projektowe nie podlegajg uzgodnieniu z rzeczoznawcg ds. przeciwpozarowych
w mysl Rozporzgdzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 2 grudnia 2015 r. (Dz.U.
2015 poz. 2117).

2.3. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE DZIALKI
Planuje sie przebudowe sieci gazowej na odcinku diugosci ok. 10,70 m prowadzong w rurze
ostonowe;.
Sposodb odprowadzania $ciekdw bez zmian.
Nie ingeruje sie w:
— istniejgcy uktad komunikacyjny,
— sieci uzbrojenia terenu.
W obszarze planowanej przebudowy nie znajduje sie inne uzbrojenie terenu. Najblizsze uzbrojenie
terenu, sie¢ eS, przebiega ok. 1,50 m od puntu G1 (oznaczenie zgodnie z PZT).
Realizacja inwestycji nie wplynie na zmiane uksztattowania dziatek.
Uksztaltowanie zieleni — na terenie objetym przedmiotowg inwestycjg przewiduje sie wycinke
istniejgcych drzew kolidujgcych z inwestycja.

2.4. OCHRONA PRZYRODY | KRAJOBRAZU, OCHRONA KONSERWATORSKA

— projektowana inwestycja znajduje sie na ternie otuliny Bielansko — Tynieckiego Parku
Krajobrazowego;

— realizacja przedmiotowej inwestycji nie wymaga wycinki istniejgcych drzew;

— przedsiewziecie nie znajduje sie w granicach terenu goérniczego i w strefie oddziatywan
zwigzanych z eksploatacjg goérniczg;

— teren nie jest potozony na terenach zalewowych oraz nie jest zagrozony osuwaniem sie mas
ziemnych.

2.5. INFORMACJE | DANE

Projektowana przebudowa sieci gazowej sredniego cisnienia na dziatce nr 327 obr.48 j. ewid.
Krowodrza [126102_9.0048.327], spetnia ustalenia wynikajgce z zapisow MPZP dotyczgce zasad
uzbrojenia terenu.

Nie przewiduje sie budowy ogrodzen oraz lokalizacje dojazdéw niewyznaczonych na rysunku planu.
Na przedmiotowym terenie nie wystepujg podlegajgce ochronie zabytki i dobra kultury wspoétczesne;.
Inwestycja na dtugosci ok. 1,70 m prowadzona jest po historycznym przebiegu Mtyndwki Krélewskiej
wpisany do ewidencji zabytkéw, znajduje sie w granicach archeologicznej strefy ochrony
konserwatorskiej. Na obszarze archeologicznej strefy ochrony konserwatorskiej podczas prowadzenia
prac ziemnych zwigzanych z robotami budowlanymi obowigzuje nadzorowanie prac przez osobe
uprawniong do prowadzenia badan archeologicznych zgodnie z przepisami odrebnymi.

Zamierzenie budowlane nie znajduje sie w granicach terenu gérniczego.

Rodzaj projektowanej inwestycji nie figuruje w wykazie przedsiewzie¢ mogacych znaczaco
oddziatywaé na stan $rodowiska naturalnego i nie wymaga sporzgdzania raportu oddziatywania na
$rodowisko (Ustawa z dn. 27.04.2001 r. — Prawo ochrony Srodowiska — Dz. U. 2001 nr 62 poz. 627 z
pozn. zm. oraz Rozporzgdzenie Rady Ministréw z dn. 10.09.2019 r. w sprawie przedsiewziec



mogacych znaczaco oddziatywa¢ na srodowisko (Dz. U. 2019 poz. 1839). Budowe zaprojektowano w
sposob minimalizujgcy jej wplyw na sSrodowisko obszaru inwestycji i otoczenie, zgodnie z
obowigzujgcymi normami i przepisami Prawa Budowlanego, obszar oddziatywania projektowanej sieci
gazowej Sredniego cisnienia zamyka sie w granicach zainwestowania.

Na terenie przewidzianym pod inwestycje nie wystepujg formy przyrody podlegajgce ochronie.
Projektowana inwestycja znajduje sie na ternie otuliny Bielansko - Tynieckiego Parku
Krajobrazowego.

Realizacja inwestycji nie wymaga wycinki istniejgcych drzew.

2.6. INNE NIEZBEDNE DANE WYNIKAJACE ZE SPECYFIKI, CHARAKTERU | STOPNIA
SKOMPLIKOWANIA OBIEKTU BUDOWLANEGO LUB ROBOT BUDOWLANYCH

Inne konieczne dane wynikajace ze specyfiki projektowanego obiektu budowlanego nie wystepuja.
Roboty budowlane bedg realizowane przez osoby z wymaganymi uprawnieniami. Teren wykopdéw
bedzie zabezpieczony przed dostepem o0so6b trzecich. Budowa gazociggu $redniego cisnienia na
odcinku G1 + G5 zostanie wykonana metodg rozkopowag w wykopach wagskoprzestrzennych.

2.7. INFORMACJE O OBSZARZE ODDZIALYWANIA OBIEKTU

Na podstawie rozporzadzenia Ministra Gospodarki z dnia 26 kwietnia 2013 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiadac sieci gazowe i ich usytuowanie oraz normy zaktadowej ZN-
G-7001:2015 Urzgdzenia przesytowe - Pasy eksploatacyjne - Wymagania ogoélne dotyczace
wyznaczania pasa eksploatacyjnego, stanowigca wewnetrzny dokument normalizacyjny PGNiG S.A.
wyznacza sie szerokos¢ pasa eksploatacyjnego dla gazociggu jako "pas terenu po obu stronach
urzgdzenia przesytowego, konieczny dla wfasciwego korzystania z tego urzgdzenia, o szerokosci
niezbednej do prowadzenia prac eksploatacyjnych, w tym swobodnego wejscia lub wjazdu sprzetu dla
zapewnienia obstugi, konserwacji, remontéw, napraw, montazu, prac kontrolno - pomiarowych oraz
usuwania awarii i likwidacji urzgdzenia"

Szerokosci pasa eksploatacyjnego dla projektowanej sieci gazowej wynosi 1,0 m.

PowyZsza analiza wykazata, ze obszar oddziatywania obiektu miesci sie na dziatce nr 327 obr.48 j.
ewid. Krowodrza [126102_9.0048.327], na ktdrej ten obiekt zostat zaprojektowany.

3. OPIS TECHNICZNY PRZEBUDOWY SIECI GAZOWEJ

3.1. RODZAJ | KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO BEDACEGO PRZEDMIOTEM
ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO

Projektuje sie przebudowe sieci gazowej Sredniego cisnienia na dziatce nr 327 obr.48 j. ewid.
Krowodrza [126102_9.0048.327] dla zadania pn.: ,Przebudowa kfadki dla pieszych na przepust w
Parku Mtynéwka Krélewska”

Kategoria obiektu budowlanego: XXVI.

3.2. CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY OBIEKTU BUDOWLANEGO, W SZCZEGOLNOSCI
WYSOKOSC, DLUGOSC, SZEROKOSC, SREDNICA
Projektowany zakres rzeczowy:
— przebudowa sieci gazowej DN315 mm PE 100RC SDR17,6 typ 2 — ok. 10,70 mb w rurze
ostonowej DN400 mm PE 100RC SDR17,6 typ 2,
— maksymalne ci$nienie w sieci: 500 [kPa].

3.3. OPINIA GEOTECHNICZNA ORAZ INFORMACJE O SPOSOBIE POSADOWIENIA OBIEKTU
BUDOWLANEGO

Teren inwestycji budujg paleogenskie ity miocenu oraz lokalnie wysady wapnienia jurajskiego
przykryte czwartorzedowymi aluwiami rzecznymi i zwietrzelinami podtoza. Warstwy gruntow
jednorodnych zalegajg réwnolegle do powierzchni terenu, nie wystepujg niekorzystne zjawiska
geologiczne. W miejscu planowanej inwestycji wystepujg proste warunki gruntowe.



Odcinek projektowanej sieci gazowej s$redniego cisnienia DN315 PE 100RC SDR17,6 typ 2
prowadzonej w rurze ostonowej DN400 mm PE 100RC SDR17,6 typ 2 posadowiony zostanie w
wykopie waskoprzestrzennym, minimalne przykrycie gazociggu 0,9 m.

3.4. PARAMETRY TECHNICZNE OBIEKTU BUDOWLANEGO CHARAKTERYZUJACE WPLYW
OBIEKTU BUDOWLANEGO NA SRODOWISKO | JEGO WYKORZYSTYWANIE ORAZ NA
ZDROWIE LUDZI | OBIEKTY SASIEDNIE POD WZGLEDEM
a) zapotrzebowanie wody - nie wystepuje;
b) sposdb odprowadzania $ciekdéw sanitarnych - nie wystepuje;
c) wody deszczowe odprowadzane — nie wystepuje;
d) emisja zanieczyszczen gazowych - nie wystepuje;
e) rodzaju i ilosci wytwarzanych odpaddéw — nie dotyczy;
f) emisja wibroakustyczna, elekiromagnetyczna, a takze zadna forma promieniowania - nie
wystepuje;
g) projektowana sie¢ gazowa nie bedzie mie¢ wptywu na istniejgcy drzewostan, planowane prace
nie majg wptywu na uktad przestrzenny, nie zostang zaktdcone istniejgce warunki gruntowo-
wodne.

3.5. INFORMACJE O ZASADNICZYCH ELEMENTACH WYPOSAZENIA BUDOWLANO-
INSTALACYJNEGO, ZAPEWNIAJACYCH UZYTKOWANIE OBIEKTU BUDOWLANEGO ZGODNIE
Z PRZEZNACZENIEM

Nie dotyczy. Projekt nie obejmuje elementéw instalacji wewnetrzne;.

4. PRZEBUDOWA SIECI GAZOWEJ

Trasa i lokalizacja gazociagu

Trasa gazociggu zostata zaprojektowana z uwzglednieniem istniejgcego zagospodarowania terenu. W

obrebie planowanej przebudowy nie wystepuje inne uzbrojenie podziemne terenu. Trasa

projektowanej przebudowy sieci gazowej Sredniego cisnienia przebiegaé bedzie na dziatce nr 327 obr.

48 j. ewid. Krowodrza [126102_9.0048.327].

Projektowany gazociag wykonany zostanie z rur polietylenowych PE100RC szeregu SDR 17,6 wg

normy PN-EN 1555-2:2012. Gazociggiem bedzie przesytany gaz ziemny wysokometanowy, symbol E

wedtug PN-C-04750:2011.

Rury przeznaczone do rozprowadzania paliw gazowych winny by¢ wykonane z polietylenu (PE100) o

duzej gestosci (0,94 - 0,96 g/cm?), produkowanego metodg niskocisnieniowg o oznakowaniu PE-HD,

PEdg, PEn/c, posiadajgce certyfikat na znak ,B”.

Wszystkie rury uzyte do budowy winny byé w kolorze z6ttym i oznakowane w sposéb trwaty, kolorem

kontrastowym w stosunku do tta rury, w odstepach co 1m.

Oznakowanie winno zawiera¢ nastepujgce informacje:

— skrét nazwy producenta;

— rodzaj polietylenu uzytego do produkcji rury np. PE-HD;

— stowo - GAZ -;

— $rednice rury x grubos¢ scianki np. 25x3,0;

— date produkgciji (dzien, miesigc, rok);

— numer maszyny;

— nr rejestracyjny IGNiIG lub nr normy.

Projektowany zakres rzeczowy:

— budowa sieci gazowej DN315 mm PE 100RC SDR17,6 typ 2 — ok. 10,70 mb w rurze ostonowej
PE DN400,

— maksymalne cidnienie w sieci: 500 [kPal].

Transport rur polietylenowych
Rury polietylenowe sg dostarczane w zwojach lub odcinkach prostych. Powierzchnia tadunkowa
pojazddéw przewozacych rury winna by¢ réwna i pozbawiona ostrych, wystajgcych przedmiotéw. Rury
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w odcinkach prostych w trakcie transportu winny by¢ utozone $cisle obok siebie i zabezpieczone
przed zsuwaniem sie.

W trakcie tadowania, roztadowywania i sktadowania rury nalezy zabezpiecza¢ przed uszkodzeniami
mechanicznymi. Zabronione jest rzucanie rur i przesuwanie po podtozu zaréwno w trakcie
sktadowania jak i montazu.

Sktadowanie rur i ksztaltek polietylenowych

Rury nalezy sktadowa¢ w potozeniu poziomym, na ptaskim i rownym podfozu. Wysokos¢ sktadowania
nie powinna przekracza¢ 1 m. Rury i ksztattki nie powinny by¢ sktadowane przez okres dtuzszy niz 2
lata, a temperatura w miejscu sktadowania nie powinna przekracza¢ +35°C. Odlegtos¢ od grzejnikow i
przewodow grzewczych winna wynosi¢ min. 1 m. Szczegdlng uwage nalezy zwraca¢ na wtasciwe
zabezpieczenie rur i ksztattek przed dziataniem promieni stonecznych, olejow i smardw.

Odlegtos¢ podstawowa i strefa kontrolowana gazociagu

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki z dnia 26.04.2013 r. - w sprawie warunkow
technicznych jakim powinny odpowiada¢ sieci gazowe (Dz. U. 2013 poz. 640) przy prowadzeniu
gazociggu w terenie zaliczonym do pierwszej klasy lokalizacji, nalezy zachowa¢ odlegtos¢ pomiedzy
powierzchnig zewnetrzng gazociggu i skrajnymi elementami uzbrojenia min. 40 cm jezeli gazocigg
ukfadany jest rownolegle do podziemnego uzbrojenia, a przy skrzyzowaniach i zblizeniach 20 cm.
Dopuszcza sie zmniejszenie tych odlegtosci po zastosowaniu ptyt izolujgcych lub innych Srodkdéw
zabezpieczajgcych. Zgodnie z powyzszym Rozporzgdzeniem dla projektowanego gazociggu ustala
sie na okres eksploatacji gazociggu, strefe kontrolowang o szerokosci 1m. Linia srodkowa strefy
kontrolowanej pokrywa sie z osig projektowanego gazociggu. W strefie kontrolowanej nie nalezy
wznosi¢ budynkow, urzadzac¢ statych sktadéw i magazynéw, sadzi¢ drzew oraz nie powinna by¢
podejmowana zadna dziatalno$¢ moggca zagrozi¢ trwatosci gazociggu podczas jego eksploatacii.

4.1. WYKONAWSTWO

Przed rozpoczeciem robét ziemnych nalezy dokfadnie wytyczyé trase gazociggu przez uprawnionego
geodete. Uzbrojenie podziemne i nadziemne powinno by¢ zlokalizowane i oznakowane w terenie. Z
wytyczenia geodezyjnego trasy gazociggu nalezy sporzadzi¢ szkice geodezyjne.

UWAGA:
Projektant nie ponosi odpowiedzialnosci za ujawnione w trakcie realizacji robot niezinwentaryzowane
uzbrojenie terenu znajdujgce sie na trasie projektowanych sieci.

Przekazanie placu budowy powinno odbyé¢ sie z udziatem kierownika budowy, inspektora nadzoru
oraz geodety. Z przekazania placu budowy powinien by¢ sporzadzony protokot.

Wszystkie elementy gazociggu i uzbrojenia muszg by¢ inwentaryzowane przy nie zasypanym
wykopie. Oprdcz inwentaryzacji w zakresie niezbednym dla opracowania mapy uzbrojenia wymagane
jest opracowanie szkicow pomiarowych z domiarami polowymi wszystkich elementéw gazociggu fj.
armatury, tréjnikéw, kolan, rur ostonowych.

4.2. ROBOTY ZIEMNE

Catos¢ prac ziemnych nalezy wykona¢ zgodnie z zapisami zawartymi w przepisach, normach,

instrukcjach operatora sieci gazowej, a w szczegdlnosci:

— normg PN-EN 1997-2:2009, Geotechnika — Roboty ziemne — Wymagania ogdine,

— normg PN-B-10736, Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewoddéw wodociggowych
i kanalizacyjnych — Warunki techniczne wykonania,

— Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. — w sprawie bezpieczenhstwa i higieny
pracy podczas eksploatacji maszyn i urzgdzen technicznych do robét ziemnych, budowlanych i
drogowych.



Przed przystgpieniem do prac ziemnych nalezy w terenie wytyczy¢ os gazociggu, przy pomocy
palikdw lub innych trwatych oznakowanh. Tyczenie winno by¢ prowadzone przez uprawnione stuzby
geodezyjne w oparciu o zatgczony do opracowania podktad geodezyjny oraz uzgodnienie z narady
koordynacyjnej. Catos¢ prac ziemnych prowadzi¢ nalezy zgodnie z PN-B-060502. W rejonach
wystepowania innego uzbrojenia podziemnego nie dopuszcza sie prowadzenia prac ziemnych przy
uzyciu sprzetu mechanicznego. W wyjgtkowych przypadkach mozliwe jest uzycie takiego sprzetu pod
warunkiem jednak bezposredniego nadzoru stuzb sieciowych przedsiebiorstw posiadajgcych w danej
strefie swoje urzgdzenia podziemne - obowigzuje pisemne powiadomienie przez Inwestora i zlecenie
na nadzoér. Wszelkie uwagi i spostrzezenia nalezy wpisywa¢ do Dziennika Budowy.

Dno wykopu winno by¢ zniwelowane i wyrbwnane oczyszczone z gruzu i kamieni. Gazocigg winien
spoczywa¢ na dnie swobodnie bez naprezen. Wskazane jest wykonanie podsypki piaskowej
o grubosci 10 cm. Podsypka jest bezwzglednie wymagana w przypadku gruntu zwirowego lub
kamienistego. W miejscu przewidzianych prac montazowych wykop winien zosta¢ poszerzony do 1,5
m na dtugosci okoto 2,0 m i pogtebiony o 0,6 m od spodu rury, zapewniajgc tym samym swobodne
wykonywanie prac montazowych. Ziemie z wykopdw nalezy odktada¢ na odlegto$¢ 0,5 m od krawedzi
wykopu. W przypadku wystepowania ziem sypkich wykop winien by¢ szalowany szalunkiem
azurowym. Prowadzenie prac ziemnych w rejonie drég nalezy oznakowac zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami i zasadami okreslonymi w Prawie o Ruchu Drogowym. W celu prawidtowego oznakowania
nalezy opracowaé¢ odrebny projekt zabezpieczenia ruchu kotowego i pieszego i uzgodni¢ go z
wihasciwymi instytucjami. W przypadku zblizenia si¢ do drzew wykop wykona¢ bez naruszenia bryly
korzeniowe;j.

Gtebokos¢ posadowienia gazociggu - zaleca sie, aby minimalne przykrycie gazociggu nie byto
mniejsze niz 0,9 m.

Zasyp wykopu zgodnie z opisem zawartym w punkcie 2.2. STAN PROJEKTOWANY.

4.3. ROBOTY MONTAZOWE

Materiaty, z ktérych wykonany bedzie gazociag i przytgcza gazowe winny odpowiadaé normom:

— 1S0 3138:2012 - Rury stalowe do rurociggowych systemoéw transportowych;

— PN-EN 1555-1:2012 - Systemy przewodoéw rurowych z tworzyw sztucznych do przesytania paliw
gazowych, Polietylen (PE);

— Wszystkie materiaty uzyte do budowy gazociggu, rury przewodowe stalowe, ksztattki stalowe
muszg posiada¢ Swiadectwa odbioru wg PN-EN 10204:2006 - Wyroby metalowe — rodzaj
dokumentow kontroli.

Montaz gazociggu z rur PE przeprowadzi¢ zgodnie z obowigzujgcg technologig w ZG w Krakowie.

Potaczenie projektowanego gazociggu DN315 PE 100RC SDR17,6 typ 2 z istniejgcym gazociggiem

DN250 stal wykonaé poprzez zamontowanie ksztattek PE/STAL w miejscu oznaczonym na mapie do

celéw projektowych (G1, G5). Montaz rur PE winien by¢ wykonany w dodatnich temperaturach.

Potaczenia PE/stal musza posiada¢ dokumentacje jako$ciowsg i byé zrealizowane zgodnie z ST-IGG-

1101:2017 ,Potgczenia PE/stal dla gazu ziemnego wraz ze stalowymi elementami do wigczen oraz

elementami do przytgczen”.

Przy tgczeniu rur polietylenowych, zastosowanie majg dwie metody technologiczne zgrzewania:

— zgrzewanie elektrooporowe dla srednic zewnetrznych mniejszych lub rownych 63 mm;

— zgrzewanie czotowe dla srednic zewnetrznych wigkszych od 63 mm.

Zgrzewanie czotowe polega na ogrzaniu i uplastycznieniu czotowych powierzchni tgczonych

elementow, w styku z ptyta grzewcza ogrzana do wymaganej temperatury, a nastepnie wzajemnym

potaczeniu z sobg z odpowiednia sitg docisku. CiSnienie stosowane przy tgczeniu elementéw musi
by¢ utrzymane podczas chtodzenia. Dla potrzeb przedmiotowej budowy sieci i przytacza gazu
zastosowanie ma metoda elektrooporowego i doczolowego zgrzewania.

Wszelkie prace montazowe winny by¢é prowadzone $ciSle wg projektu oraz zaleceh Inspektora

Nadzoru. Po utozeniu gazociggu w wykopie nalezy dokona¢, w obecnosci Inspektora Nadzoru,

przegladu stanu technicznego posadowienia, osadzenia i uszczelnienia rur ochronnych i sgczkow

wechowych.

Wymagane jest zabezpieczenie mechaniczne i termiczne rury polietylenowe;j.



4.4.1ZOLACJA
Rury PE sg odporne na korozje elektromechaniczng, nie wymagajg zadnego zabezpieczenia.

4.5. CZYSZCZENIE GAZOCIAGU
Czyszczenie wnetrza gazociggéw nalezy wykonac przy uzyciu ttokéw czyszczacych, po ich utozeniu w
wykopie i zasypaniu.

4.6. PROBA SZCZELNOSCI

Po oczyszczeniu, budowane gazociggi z PE nalezy poddac¢ prébie taczonej wytrzymatosci i
szczelnosci pneumatycznej zgodnie z Rozporzgdzeniem MG z dnia 26 kwietnia 2013 Dz.U. 2013,
poz. 640 § 34 ust. 5 i 6, oraz zgodnie z ST-IGG 0301:2012. Prébe nalezy wykona¢ po catkowitym
zasypaniu. Czynnikiem prébnym moze by¢ powietrze lub gaz obojetny wolny od zwigzkéw tworzgcych
osady. Cisnienie préby powinno by¢ nie mniejsze niz 0,75 MPa dla gazociggdw i przytgczy sredniego
oraz niskiego cisnienia. Badanie szczelnosci przeprowadza sie po uprzednim ustabilizowaniu
temperatury czynnika probnego. Jako czynnika prébnego nalezy uzyé powietrza. Czas stabilizaciji
temperatury i ci$nienia w rurociggu powinien wynosi¢ nie mniej niz 2 godziny. Czas trwania proby po
ustabilizowaniu sie temperatury i ciSnienia w rurociggu powinien wynosi¢ nie mniej niz 24 godziny.
Prébe szczelnosci nalezy wykonac¢ przy otwartej armaturze odcinajgcej zabudowanej na rurociggach.
Nie dopuszcza sie spadku ci$nienia na przewodach. Z przeprowadzonej préby szczelnosci z wynikiem
pozytywnym, sporzgdza sie protokét podpisany przez wykonawce gazociggu i przytgcza gazu oraz
dostawce gazu. Uruchomienie dostawy gazu dokonuje wylgcznie Zaktad Gazowniczy po dokonaniu
odbioru koncowego.

4.7. OZNAKOWANIE | ZASYP GAZOCIAGU | PRZYLACZA GAZOWEGO

Zasyp wykonaé starannie ubitymi warstwami ziemi. Na warstwe ziemi grubosci 40 cm nalezy potozyé

20ttg tasme ostrzegawczg, natomiast tasme lokalizacyjng lub przewdd lokalizacyjny nalezy uktadaé

wzdtuz gazociggu (nad lub obok gazociggu) w taki sposéb, aby odlegtosé czynnika lokalizacyjnego od

Scianki gazociggu wynosita ok. 5 cm.

Znakowanie trasy gazociggu nalezy wykonac¢ zgodnie ze Standardami Technicznymi IGG:

— ST-IGG-1001:1104:2023 Gazociggi. Oznakowanie trasy gazociggu. Wymagania Ogolne.

— ST-1GG-1002:2023 Gazociggi. Oznakowanie ostrzegawcze i lokalizacyjne. Wymagania i badania.

— ST-IGG-1003:2015 Gazociagi. Stupki oznacznikowe, oznaczeniowo - pomiarowe. Wymagania i
badania.

— ST-IGG-1004:2015 Gazociagi. Tablice orientacyjne. Wymagania i badania.

Tablice orientacyjne powinny by¢ przymocowane do $cian budynkéw, statych ogrodzen, stupow, i tym

podobnych trwatych obiektéw znajdujgcych sie w poblizy punktu charakterystycznego gazociggu.

4.8. PODSTAWOWE ZESTAWIENIE MATERIALOW DO WYKONANIA ROZBUDOWY
GAZOCIAGU | PRZYLACZA GAZOWEGO

Lp. | Materiat llos¢
1 Rura polietylenowa DN315 SDR17,6 PE100RC typ 2 10,70 m
2 Przejscie PE/STAL 315/250 2 szt.
3 Rura ostonowa DN400 SDR17,6 PE100RC typ 2 10,20 m
4 Tasma znakujgca z polietylenu koloru zoéttego szer. 0,40 m , drut miedziany 10,70 m
5 Tabliczki znakujgce 2 szt.

UWAGA: Wszystkie materiaty wyliczono w oparciu o podkfady sytuacyjne bez uwzglednienia dodatku
na zuzycie materiatowe (dla rur PE przyjaé w wysokos$ci 5-7%).
Projekt sporzadzita:
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Opinia geotechniczna

Dotyczaca ustalenia geotechnicznych warunkéw budowy przepustu okularowego na
Miyndéwcee Krolewskiej w Krakowie dzielnicy Bronowice na dojsciu do parku od ulicy
Zygmunta Starego sporzadzona na podstawie Rozporzadzenia Ministra Transportu,
Budownictwa 1 Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania
geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw budowlanych (Dz. U. z 27 kwietmia
2012 1. poz. 463)

Charakterystyka projektowanego obiektu
Obecnie na korycie Mlynowki Krolewskiej istnieje kladka stara , catkowicie zuzyta
nie nadajaca si¢ do remontu .
Projektowana jest budowa nowego obiektu , jego sposob posadowienia uzaleznia si¢ od
wynikéw badan geologicznych .
Przepust zgodnie z § 4 ust.3 Rozporzadzenia jak wyzej nalezy zaliczy¢ do
drugiej kategorii geotechnicznej .

Potlozenie terenu

Przepust zlokalizowany jest w miejscu istniejacej kladki zuzytej wiekiem .
Obiekt morfologicznie posadowiony bedzie na plaskodennej Miynowce Krolewskiej —
(obiekcie historycznym liczacym okoto 700 lat ) . Koryto Mitynowki jest ptaskodenne ma
szerokos¢ okoto 2,5 m i zaglebione w teras¢ nadzalewowg okoto 1 m.

Warunki gruntowe

Okreslenia warunkow gruntowych dokonano na podstawie:

- wizji terenu

- szczegOlowej mapy geologicznej 1 : 50 000 ark. Krakow

Na podstawie uzyskanych informacji stwierdza si¢ ze: teren ten buduja paleogenskie ity
miocenu oraz lokalnie wysady wapienia jurajskiego przykryte czwartorzedowymi aluwiami
rzecznymi i1 zwietrzelinami podtoza .

- warstwy gruntow jednorodnych zalegaja rownolegle do powierzchni terenu,

- nie wystepuja niekorzystne zjawiska geologiczne,

Na podstawie powyzszych ustalen stwierdza si¢ ze w miejscu planowanej inwestycji
wystgpuja proste warunki gruntowe.

Do projektu technicznego kfadki nalezy wykona¢ dokumentacje badan podioza
gruntowego .

Opracowat

wrzesien 2023






PREZYDENT MIASTA KRAKOWA
Krakow, dnia 2024-09-04

GD-17.6630.1571.2024

Odpis protokolu

z narady koordynacyjnej przeprowadzonej droga elektroniczna w zakresie sytuowania
projektowanych sieci uzbrojenia terenu

Dziatajac na podstawie art. 7d i1 art.28b-28d ustawy z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne
oraz Zarzadzenia nr 2423/2020 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 28.09.2020 r. w sprawie zasad przeprowadzania
narad koordynacyjnych dotyczacych usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia na terenie Miasta Krakowa

po rozpatrzeniu wniosku:
Wanta Projektowanie Drdog i Mostow s.c. Ewa Przybylowicz, Andrzej Mikulascik
31-111 Krakoéw, ul. al. Zygmunta Krasinskiego 17/3

dotyczacego:
Sieé gazowa Sredniego ci$nienia, przesylowa

zlokalizowanego:
Krakdéw, ul. Zygmunta Starego, jednostka ewidencyjna:Krowodrza, obreb:48

Na naradzie koordynacyjnej zakoficzonej w dniu 2024-09-04 rozpatrzono wyzej wymieniony wniosek

o uzgodnienie projektowanej sieci uzbrojenia terenu.

Uwagi i zalecenia:

Podmioty wiadaigce sieciami uzbrojenia terenu:

Lp. Oznaczenie podmiotu oraz Imie i nazwisko Stanowisko/tre$¢ uwagi:
osoby, ktéra ten podmiot reprezentuje:
1  |ArcelorMittal Poland S.A. pozytywne bez uwag

Nalezycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczyt w naradzie

2 |GAZ SYSTEM pozytywne bez uwag
Andrzej Nobis Brak uwag
3 |HAWE TELEKOM SP.Z 0.0.w nie dotyczy
restrukturyzacji
Nie dotyczy
Martyna Grzedzicka
4 |Instytut Chemii Bioorganicznej Polskiej pozytywne bez uwag
Akademii Nauk Poznanskie Centrum
Superkomputerowo-Sieciowe Nalezycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczyt w naradzie
5 |Klimat-Energia-Gospodarka Wodna pozytywne z uwagami
Marta Mirek Opinia pozytywna. Przewody prowadzi¢ minimum 1m pod dnem
rowu.

Naruszong skarpe rowu nalezy odtworzy¢, zapewniajgc swobodny
przeptyw waéd.
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6 |Miejskie Przedsiebiorstwo Energetyki Cieplnej pozytywne bez uwag
S.A.
Brak uwag
Jagoda Bielaska
7 |NaszaSiec.NET Krakéw Damian pozytywne bez uwag
Murzynowski
Nalezycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczyt w naradzie
8 |Netia Telekom Telmedia S.A. pozytywne bez uwag
Lestaw Augustyn Brak uwag
9 |[Orange S.A. pozytywne bez uwag
Nalezycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczyt w naradzie
10 |PSG Sp. z 0.0. Oddziat w Tarnowie Zaktad w pozytywne z uwagami
Krakowie
\Wzgledem istniejacej sieci gazowej nalezy zachowa¢ wymogi
Michat Komasa Rozporzadzenia Ministra Gospodarki z dnia 26 kwietnia 2013 roku Dz.
U. z 04.06.2013 poz. 640 w sprawie warunkéw technicznych jakim
powinny odpowiadac¢ sieci gazowe i ich usytuowanie.
Prace ziemne w rejonie sieci gazowe; i jej strefy kontrolowanej nalezy
prowadzi¢ recznie w uzgodnieniu i pod nadzorem wiasciwej
terenowo Gazowni.
O terminie prowadzenia prac nalezy powiadomi¢ Gazownie pisemnie
z zachowaniem minimum czternastodniowego okresu wyprzedzenia.
11 |Tauron Dystrybucja S.A. pozytywne z uwagami
Uzgadnia sie z uwaga, ze prace w poblizu urzagdzen podziemnych
Piotr Pikul TAURON Dystrybucja S.A. nalezy wykona¢ recznie, zgodnie z
obowigzujgcymi normami. Wskazane jest ze wzgledu na
bezpieczenstwo osoéb i mienia, by przed przystapieniem do prac
\wystgpi¢ do TAURON Dystrybucja S.A. Oddziat w Oddziat w
Krakowie o nadzér branzowy.
Kategorycznie zabraniamy prowadzenia robét ziemnych
sprzetem mechanicznym bez nadzoru w odlegtosci mniejszej
niz 2m od zlokalizowanego przekopem kontrolnym kabla.
12 |Wodociagi Miasta Krakowa S.A. pozytywne bez uwag
Monika Bazarnik Brak uwag
13 |Wydziat Ksztattowania Srodowiska UMK pozytywne z uwagami
Damian Mielnicki Prace ziemne w strefie ochrony drzew nalezy prowadzi¢ recznie
pod nadzorem specjalisty w dziedzinie dendrologii, z zachowaniem
szczegolnej ostroznosci, dostosowujgc gtebokos¢ i szerokose
\wykopu do przebiegu korzeni, jednoczesnie nie dopuszczajac do ich
usuwania i uszkodzenia.
14 |Zarzad Drég Miasta Krakowa pozytywne bez uwag
Brak uwag
Robert Cebulski
Woit/burmistrz wedtua wtasciwosci mieiscowei:
Lp. Oznaczenie organu oraz Imig i nazwisko Stanowisko/tres¢ uwagi:
0soby upowaznionej przez organ:
1 |Wydziat Geodezji UMK pozytywne z uwagami
Przed rozpoczeciem rob6t ziemnych zabezpieczy¢ wszystkie znaki
Beata Stomka-Szczygiet geodezyjne pod nadzorem geodety. Po zakonczeniu robét zleci¢
geodecie uprawnionemu sprawdzenie tych znakéw a protokét ze
sprawdzenia dotgczy¢ do operatu geodezyjnej inwentaryzacji
powykonawczej. Zniszczenie, uszkodzenie lub przemieszczenie
znaku geodezyjnego podlega karze grzywny zgodnie z art. 48
Ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne.

Stanowisko przedstawicieli branz zostalo uzgodnione na podstawie uwag przestanych droga

elektroniczng.

Beata Elzb|eta Elektronicznie podpisany
przez Beata Elzbieta
Stomka-

Stomka-Szczygiet
. Data: 2024.09.04 09:30:08
Szczygiet

+02'00'
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(podpis przewodniczacego narady lub jego zastepcy)
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Jednostki outorskiej fest niedozwolone na podstawie przepisow Ustawy o prawie outorskim i prawach pokrewnych
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MK 23 Profil gaz.dwg

AndrzeiM
PT Gaz 297

Stacja robocza:
Zaktadka:
Sciezka:

Plik:

—
v D RURA OStONOWA
0400x23,7 PE 100RC SDR17,6 typ 2
POZIOM POROWNAWCZY 205.00 m n.p.m.
RZEDNA TERENU ISTN. S <
RZEDNA DNA KANAKU s 3
ZAGLEBIENIE DNA KANALU | % :
SPADKI, DEUGOSCI .-
SREDNICA, MATERIAL 0315x18,7 PE 100RC SDR17,6 typ 2
ODLEGKOSCI 3 5
G1 G2

Inwestor: 'ANTA
Gmina Miejska Krakow
31-004 Krokéw PROJEKTOWANIE DROG I MOSTOW
pl. Wszystkich Swigtych 3-4 31-111 Krakéw, al. Krasinskiego 17/3
tel. kom: 603-846-838, 603-846-839

Temat:
Projekt rozbiorki kfadki dla pieszych i budowy przepustu na kanale Miynéwka Krélewska
wraz z umocnieniem koryla cieku oraz budowqg odcinka kanafu technicznego
dla przeprowadzenia kabli NN oswietlenia parkoweqo i przebudowg odcinka gazociggu
Sredniopreznego, realizowanych w ramach zadonia p.n.:
"Przebudowa kfadki dla pieszych na przepust w Parku Mfynéwka Krélewska Krakowie™

Lokalizacjo inwestycji:

woj. mafopolskie, m. Krakéw, 126102_9.0048 Krowodrza
dz. nr 327, 172

Nr opracowania: Opracowanie: Branza: Numer umowy:
PT Projekt Techniczny sanitarna 7ZM/V /116 /1V,/431 /2023
) Przebudowa gazociggu Sredniego cisnienia  ~°
Krakow Profil podtuzn 1:100/100
09.2024 r. P y Rys. nr:
3
Branza: Projektant: Uprawnienia: Podpis:
Sanitarna/ mgr inz.
inst. inZynieryjno Wiestawa Arcisz GP | 7342/457/10/94 M %ﬂ&.
Branza: Sprawdzajgcy: Uprawnienia: Podpis:
Sanitarna/ mgr inz. 2
inst. inZynieryjno Graz'yna Lempart GP | 7342/111/10/93 #

Prawa outorskie zastrzezone: Dokonywanie zmian, poprawek, skreslen, przetwarzanie itp. oraz kopiowanie i rozpowszechnianie bez zgody
Jjednostki autorskiej jest niedozwolone na podstawie przepiséw Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych
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	odbioru końcowego.
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