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OSWIADCZENIE

Na podstawie art. 34 ust. 3d pkt. 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo Budowlane
(tj. Dz. U. 22020 r., poz. 1333 z pdzn. zm.) o§wiadczam,
ze projekt techniczny: O$wietlenie tacznika migdzy ul. Arciszewskiego a ul. Klonowg
w Kotobrzegu, zlokalizowanej w Kotobrzegu, 78-100, dz. nr 13; 14; obrgb 0002
Kotobrzeg-Miasto,

zostal sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz wiedzg techniczng.

Projektant:
mgr inz. Krzysztof Piotr Mackoj¢
upr. nr ZAP/0103/PWOE/15
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ZACHODNIOPOMORSKA
O KREGOWA
IZBA INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYINA

Szczecin, dnia G czerwca 2015 .

Sygn. akt: OKK-0054-0055-0015(3)/15

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. | pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektéw oraz inzynieréw budownictwa (Dz. U. z 2014 r. poz. 1946). art. 12 ust. 2, ust. 3, ust, 4¢
pkt 3 i art. 14 ust. 1 pkt 4 lit. ¢ ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 r. poz.
1409, z pbin. zm.) oraz § 14 ust. 5 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia |1 wrzes-
nia 2014 r. w sprawie samodziclnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. poz, 1278),
po ustaleniu, ze zostaly spelnione warunki w zakresie przygotowania zawodowego oraz po zlozeniu
egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym

Pan Krzysztof Piotr Mackojé

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny ZAP/0103/PWOE/15
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi
w specjalnodcei instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzgdzen
elektrycznych i elektroenergetycznych
bez ograniczed.

Uzasadnienie
W zwigzku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstgpuje sig
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
Od niniejszej decyzji stuzy odwolanic do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskicj lzby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Zachodnio-
pomorskiej Okrggowej lzby Inzynieréw Budownictwa w Szczecinie w terminie 14 dni od daty jej

dorgczenia.
Skilad orzekajgcy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej
= J M__.——y " ) 7- .
mgr inZz Andrzej GAKIeWICZ ..ot prsiinsiisiisanens
\
1
megr inz. Gustaw Kordas _..........
prof. dr hab. inz. Wladystaw Szaflik ........... A
Otrzymuja:

1. Pan Krzysztof Piotr Mackojé

2. Okrggowa Rada ZOIIB
3. Gldwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4, OKK - aa




Uprawnienia budowlane nadane

numer ewidencyjny ZAP/0103/PWOE/15
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzgdzen
elektryeznych i elektroenergetycznych
bez ograniczen

upowainiajg w zakresie nadanej specjalnosci:

I. na podstawic art. 12 ust. | pkt 1, pkt 2, pkt 3, pkt 4 i pkt 5 oraz art. 13 ust. 3 i ust. 4 ustawy

z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane do:

)

2)
3)

4)
5)

projektowania, sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych i sprawowania nadzoru
autorskiego,

kierowania budowg lub innymi robotami budowlanymi,

kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych clementéw budowlanych oraz nadzoru i kontroli
technicznej wytwarzania tych elementow,

wykonywania nadzoru inwestorskiego,

sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéow budowlanych;

II. na podstawie § 14 ust. 5 i § 10 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia

11 wrzednia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie do:

1)

2)

projektowania obiektu budowlanego i kierowania robotami budowlanymi zwiazanymi z obiektem
budowlanym, takim jak: sicci, instalacje i urzadzenia elektryczne i elektroenergetyczne, w tym
kolejowe, trolejbusowe i tramwajowe sieci trakcyjne, sieci trakcyjne metra, wraz z instalacjami
i urzadzeniami technicznymi zasilania, w tym kolejowej, trolejbusowej i tramwajowej sieci trak-
cyjnej, sieci trakcyjne metra oraz elekirycznego ogrzewania rozjazdow,

sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu,

— Skiad orzekajgcy Okrggowej Komisji Kwalifikacyjnej

mgr inz. Gustaw

Ty
LQI‘- ,
prof. dr hab. inz. Wladyslaw Szaflik \’C"‘Tk
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Zaswiadczenie

0 numaer e merylikacyjmpm:

ZAP-LGS-N25-FLS *

Pan Krzysztof Piotr MACKOIC o numerze ewidencyjnym ZAP/IE/0132/15

jest cztonkiem Zachodniopomorskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2024-09-01 do 2024-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opstrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainege kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2024-09-02 roku przez

Jan Bobkiewicz, Przewodniczacy Rady Zachodniopomarskiej Okregowe| Izby Inzynierow Budownictwa

Il.om. -L $ wil } uMawy & deis 13 wriednia JO01 1. o podpisie elekironicinym (Do U. 2001 Nr 130 por. 1450) dane w pestaci

rrym podpitem whibtronicinym seryfkonanym pery pomocy wainege bwalifitowamego certyfinatu iy
riwnowarne pod migledemn shulkdw pr h dok epalrmeaym podpadmi wiasnorgeenymi)

* Weryliagy poprasnotc danych w nimbepazym cadwiadcreniu moknag igrawdnd i pomocy numeru weryfikacynego tateisdoivna na
stromie Polshie) Lby khmierdw Budcwmictes wewpiBongpl lub hoetaltujge sy 2 bBurem wialcivey Obrggowe Leby Inbynierdw
Budcarutme.

V=



Starosta Kolobrzeski

GN.6630.1.364.2028

Kotobrzeg, dn. 14.11 2024 r.

Znak sprawy: GN.6630.1.364.2024

PROTOKOL GN.6630.1.364.2024 Z NARADY KOORDYNACYINEJ DODATKOWE)

przeprowadzonej w dniach od 07.11.2024 r. do 14.11.2024 r.
w sprawie usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia terenu

Na podstawie art. 7d pkt 2, 28b, 28c, 28d i 28e ustawy z dnia 17 maja 1985 r. Prawo geodezyjne i kartografine

{tj. Dz U.2 2024 r. poz.1151 z poan. zm.)

Przedmiot narady:| Oswietlenie igcznika migdzy ul. Arciszewskiego a ul. Klonowa
Lokalizacja:| KOLOBRZEG, ul. Klonowa - ul. Arciszewskiego, obreb 2, dziatki 13, 14
Whioskodawca:| KRZYSZTOF MACKOJ(’:,_
Projektant:| KRZYSZTOF MACKOIC Inne upr.: budowlane: ZAP/0103/PWOE/1S
Przewodniczacy:| Joanna Tafelska - Starszy inspektor
Miejsce narady:| Kolobrzeg
Sposob przeprowadzenia narady:| elektroniczny
Datawplywu:| 28.10.2024r.

Uwagi i stanowisko Przewodniczgcego: bez uwag

Lista uczestnikow narady koordynacyjnej dodatkowej wraz z uwagami

e . s g ' : Imig i nazwisko uczestnika
$p0s0b uCIestnictwa Uwagi
1 |Energa Oswietienie 5p.z 0.0. Uczestnik nisobecry ns naradzie
ul Arturs Grottgers 7
81-809 Sopot
1 |Emerge-Operntor 5.A. Stanowisko pozytywne Grzegorz Pokul
"‘..u S Uzgodniono pazytywnie T nEstepujRCymi UwWBEEMC

Dpstrylucy w Solobrzegy 15posob  wykonsnis robot w  podlifu  istniejgcych  urzgdzen

M S .. elektroenergetycznych | niezbgdne ikh zsbezpieczenie okreslajy

e T W praepizy PN/E — 03100 i PN/E — 03123 oraz praepisy Draniowe.

elektroniczny 2.Prace tiemne w pobliiy Urzadzen wykonywes recznie pod naczorem
uprawnionego pracowniks, 8 ockryte kable energetycone mabezpiecyc
przec ich uszkodzensem rurami ochronnymi ewudzieimymi.
3.Prace budowlane przy ulydu sprigtu mechanicznego (cIwigh
koparki, podnosniki, wywrotki, itp.) w miejscach zokien i skrzytowan
: czyneymi Nniami nepowietrzrymi oraz prace polegsjgce na
aktadeniv rur ochronnych na kable energetyczne wykonywec przy
urzgaze nisch wytgczonych spod rapiede.
4.0dkryte kadle pried msypsniem 2gfosic co Rejonu Dystryduch
celem ich sprewdzeni.
W misicu prowsdzonych robot mogy snsjdowsc sig urzgdzenis
elektroenergetycIne nie Dgogce ne mejytiu ENERGA—OPERATOR S.A.
ors: mogy wysteDowec roinice pomigczy stanem zsistnistym po
ooxrydu, & inwentaryzacy geodezyjrg.
62Z» uszkocrenia sied elektroenergetycznej powstmle w wyniku
p ych prac  odpowi wykonswea fub Emwestor i jest
zobowigzeny do ich usunigos na weasny kosIt.
Dotument wigenirowaifa): joanna Tafuhks, de 14-13-2024 10:25:13

Iubalki dok e | ie, 1o nie mymaga podpr = i b i, lece wymaga pedoinu elekiren:nega.

Uwaga podps dlutlionciny (e niwsidociny = moina go sweryhitomsd tyloo odposiednim programem
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GN.6630.1.364.2024

Gawex Media Sp. 2 0.0.
w \Warszawie

elektraniczny

Stanowisko pozytywne
Uzgodniono bez uwag.

Grzegorz Badysiak

G.EN. OPERATOR Sp. 2 0.0.
Oddzist w Karlinie

ul. Koszalinsks 968

78-230 Karlino

Uazestnik nicobecrvy ne naraazie

Misjska Energetyka Ciepina
w Kolobrzegu 5p. 1 0.0.

ul. Kotigtaje 3

78-100 Kodobrzeg
elektroniczny

Stanowisko pozytywne

Jan Bownak

i Kanalizacjs 5p. z 0.0.
ul. Artyleryjska 3
78-100 Kodobrzeg
elektroniczny

Stanowisko pozytywne
Projektowsng trese infrastruktury techniczne] w rzucie poziomym
opiniujg Dez uweg. W przypacku koniecznosci pozostate uzgoonienia
branicwe na etapie resiivacji zgodnie @ obowigzujgcym prewem,
& w s2c2egoinosci zgodnie z Rozporzadzeniem Ministre Infrastruktuny
z dnim 6 lutego 2003 r w sprawie bezpieczenstwe i higieny pracy
podczas wykonyweania robat bucowlsnych rozezist 10,

Mearcin Winieca

Orange Polska S.A.
Wyaziat Zarzadzania
Zasobami Infrastruktury
i Obstugi Klienta

ul. Sosnkowsisego 20
45-273 Opole

Uczestnik nisobecny na naradzie

Polska Spotks Gazownictwe
5p. 2 0.0., Odaziet Zakiad
Gazowniczy w Koszalinie
ul. Podczynske 55/57
75-808 Koszalin
elektraniczny

Stanowisko potytywne
uzgodniono trase sisci energetycine] oswistieriowe). Prace siemne
przy sied gazcwe; nalely wykonywss recznie oraz X zachowsniem
normetywnych odlegiaic

Artur Zajgc

Prezydent Miasts Kodobrzeg
Wydziat Gospodarki
Komunainej i Lokalowej

ul. Ratuszowa 13

78-100 Kodobrreg
elektraniczny

Stanowisko pozytywne

Grzegorz Kaminski

Prezydent Miasts Kodobrzeg
Wydzist Ochrony Srodowiske
i Gospodari Odpadami

ul. Ratuszows 13

78-100 Kodobrzeg
elektroniczny

Stancwisko pozytywne
Projekt nalezy uzgodnic w Wydziste Ochrony Srodowizks i Gospocerki
Ccpadami w zakresie cswistienis drogowego.

Roboty Ziemne nie MOgy NArusTyC systemaw korzeniowych
istniejgcych drzew.

Marts tukaszewicz - Urzgd
Miasta Kotobrzeg

Zarzad Drog Powistowych
w Kotobrzegu

ul. Gryfitow 8

78-100 Kotobrzeg

Uazestnik nicobecrvy ne narsazie

Asta-Net 5.4
ul. Podgorna 10
£4-920 Pila
elektroniczny

Stancwisko pozytywne
Projekt uzgodniono bez uwag.

Tadeusz Siwiec

Regionaine Centrum
Infermatyki w Gdyni
ul. Straiacks 2-8
81-660 Goynis
elektroniczny

Stancwisko pozytywne

Jureli dok

Dokument wigeneromala) loanma Tafebika, de 14-12.2024 10:25:13
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GN.6630.1.364.2024

12 | Swinttowod Inwestycje Uczestnik nicobecny ne naradzie
sp.z0.0.

Aleje Jerozolimskie 160
02-326 Warszawa

Tresc protokolu zostals uzgodnions z osobami, ktore uczestniczyly w naradzie wylgcznie za pomocy srodkow komunikacji

I upowainienia Starosty Kolobrzeskiego
e
oy Joanna Tafelska - Starszy inspektor
Dam: 2034.1 198 13740 CET

Pedpis provwodnz sgoego sarady

POUCZENIE:

1. Przedstawiciele instytucji zostali zawisdomieni o sposcbie, terminie i miejscu przeprowadzenia narady koordynacyjnej
2godnie z ustaws Prawo geodezyjne i kartograficzne (tj. Dz. U. 2 2024 r. poz.1151 z pozn. zm.). W mysl art. 28b ust. 3 pkt 4 tej
ustawy w naradzie koordynacyjnej mogy wzigc udzist rowniez inne podmioty, ktore mogs byc zsinteresowene rezultatami
narady koordynacyjnej. w szczegoinosci zarzgdzajace terenami zamknigtymi, w prrypadku sytuowsnis czesci projektowanych
sieci na tych terenach.

2. Niniejsze uzgodnienie wykonano w oparciu o tresc mapy zasadniczej, ktore moze nie zawierac projektow wszystkich
urzgdzen podziemnych nie podiegejgcych uzgodnieniu na mocy art. 28b ust. 2 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne
(tj. Dz. U. 2 2024 r. poz.1151 z pozn. zm.) lub Zozonych ne naradg, & ktare nie uzyskaty jednomyzinej pozytywnej opinii.

3. Znaki geodezyjne, urzgdzenia zabezpieczajgce te naki oraz budowle trisngulacyjne podlegsjy ochronie w mysl art. 15
ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz. U. 2 2024 r. poz.1151 z pozn. zm.).

4. Na podstawie art. 2Bba ust 1 PGIK brak opinii podmiotow niecbecnych, zawisdomionych o naradzie koordynacyjnej
nie stanowi przeszkody do jej przeprowadzenis. Przyjmuje sig, e podmioty te nie skisdajy zastrzezen do usytuowsnis
projektowanej sieci uzbrojenis terenu przedstawionego na planie sytuscyjnym sta igcym przedmiot narady.

Dokument wigeniromaifa): Joarma Tafekka, de. 14-13-2004 10:25:13
Jubeli dok st 1oy elek icinie, 1o ne raga podpn k *RO ani P i, lecs wymaga podpisu eleklromcznego.
Umagi: podgs : st ik = motna ge rawrylibomad tyleo odpomiednim programem
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CZESC OPISOWA
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1. Przedmiot opracowania i zakres opracowania

1.1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt OS$wietlenie lacznika migdzy ul. Arciszewskiego
a ul. Klonowg w Kotobrzegu, zlokalizowanego w Kolobrzegu, 78-100, dz. nr 13; 14; obreb 0002
Kotobrzeg-Miasto.

1.2. Podstawa opracowania
a) Zlecenie Inwestora
b) Obowigzujgce normy, przepisy i zarzadzenia
¢) Uzgodnienia z Inwestorem

1.3. Zakres opracowania
Wykonanie do$wietlenia tgcznika migdzy ul. Arciszewskiego a ul. Klonowg w Kolobrzegu za
pomoca stupowych opraw oswietleniowych, wraz z instalacjg zasilajaco-wyréwnawcza

2. Stan istniejacy przylaczy i instalacji elektrycznej

Na dziatce nr 13; 14; obrgb 0002 Kolobrzeg-miasto, w obrgbie opracowania, tj. facznika migdzy
ul. Arciszewskiego a ul. Klonowg brak jest instalacji o$wietleniowe] wymienionego terenu
zewnetrznego.

3. Przyjete rozwigzania

3.1. Parametry doboru lamp, slupa i fundamentu
Do projektu przyjeto nastgpujace parametry lamp i shupa
a) Lampa

moc catkowita oprawy max 36 W(po regulacji P=25,2W),

strumien $wietlny oprawy min. 3950 Im (po regulacji — 2765 lm),

temperatura barwy §wiatta 3500.K,

oprawa przystosowana do pracy w temperaturach od -40°C do +40°C,

Konstrukcja korpusu — uksztaltowana blacha aluminiowa odporna na promieniowanie UV,
zasilacz wyposazony w zabezpieczenia: zwarciowe, rozwarciowe, temperaturowe,

modut LED wyposazony w czujnik termiczny zabezpieczajgcy diody przed przegrzaniem,
P66 modutu optycznego 1 zasilacza,

wymaga si¢ zabezpieczenia pozaprzepigciowego poza zasilaczem min. 10kV,

YV VYVVVYVYVVYVYYVYY

oprawa wyposazona w programowalny zasilacz umozliwiajacy zaprogramowanie na etapie
produkceji stosowanych profili czasowych oraz zmiang mocy oprawy,
gwarancja producenta na oprawg minimum 5 lat;

Y Vv

lampy wyposazy¢ w gniazdo ZHAGA
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b) Shup

Stupy aluminiowe anodowane cylindryczno-stozkowe o wysoko$ci 3 m. Wysokos¢ zawieszenia
oprawy 3 m. Shup anodowany na kolor naturalna anoda potwierdzony z inwestorem na bazie
wzornikéw koloréw anodowania producenta. Srednica shupa przy podstawie minimum fi 125mm,
podstawa shupa o wymiarach 260 x 260, rozstaw $rub 200 x 200, co zapewnia stabilno$¢ calej
konstrukcji. Stup zabezpieczony technologia anodowania o minimalnej grubos$ci powloki anodowej
w zakresie od 20 do 25 mikronow. Stup powinien posiada¢ deklaracje wlasciwoscl uzytkowych
sygnowang znakiem CE wystawiong przez producenta. Minimalny okres gwarancji producenta na
stup 5 lat z mozliwoscia wydhluzenia do 20 lat.

W celu dodatkowe] ochrony antykorozyjnej w dolnej czgsci shupa, wymaga si¢ pokrycia
podstawy wraz z otworami na $ruby mocujgce oraz fragmentem cze$ci walcowanej do wysokosci
wneki, elastomerem poliuretanowym. Grubo$¢ powtoki zabezpieczajacej w granicach od 0,7mm do
I mm o twardos$ci ok. 90osh. Powierzchnia elastomeru malowana farba odporng na dzialanie
promieni UV, na kolor zblizony do barwy powloki anodowanej shupa

¢) fundament

Dane techniczne proponowanego fundamentu:

» Dbeton klasy C25/30 wg normy EN 206-1,

» kosz zbrojeniowy wykonany ze stali B500,

» konce srubowe cynkowane ogniowo,

» w fundamentach betonowych do stupéw 1 masztéw aluminiowych zastosowac tulejki
termokurczliwe zatozone na koncach srubowych w miejscu osadzenia podstawy stupa, co
stanowi dodatkowe zabezpieczenie konca srubowego przed powstaniem ogniwa
korozyjnego

v

otwory boczne i otwdr pionowy do wprowadzania kabli zasilajacych,
» powierzchnia zewngtrzna pokryta srodkiem impregnujacym (hydroizolacyjna emulsja
bitumiczna).

5.2.Zasilanie lamp

Zgodnie z wydanymi warunkami technicznymi, zasilanie lamp zostanie wykonane z istniejacej
lampy na dzialce 14 — zgodnie z rys. E.1) kablem YAKY 4x35 mm?2 + bednarka FeZn 30x4.

W przypadku nieodnalezienia w wykopie bednarki istniejacej linii zasilajacej lub przy nie
uzyskaniu warto$ci uziomu R<I0Q, przy nowych stupach, nalezy wbi¢ uziom pionowy
(miedziowany) o dlugosci umozliwiajacej uzyskanie wymaganego parametru uziemienia, tj. R<10Q.
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3.2. Obliczenia

Dla potrzeb dobrania odpowiedniego doswietlenia projektowanego terenu ,,O$wietlenie tgcznika migdzy
ul. Arciszewskiego a ul. Klonowa w Kotobrzegu”, obliczenia wykonywane sa do wartosci uzyskanych na
podstawie normy PN-EN 12464-2 Swiatlo i o$wietlenie miejsc pracy, czesé 2: Miejsca pracy na zewnatrz —
wg tabeli 5.1.1.

Zgodnie z w/w norma, Em [Ix] > 5; Uo>0,25

s
e T - 2 BHN
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das DIALUX

Teren 1 (Scena swietlna 1)
Powierzchnia obliczeniowa 1

Wiadciwodd 3 . Ermats Ua (91) 92 Indeks
Powlerzchria obliczeniowa 1 131 1x 3241 2341 025 014 @l
Poziome natelenie odwietienia

Wysakedé 0.000 m

Profll uhchowaria Usiawianie witgpne DALux {51.4 Standard (obazar ruchu na 2emnatrz])

Na podstawie przedstawionych obliczen, dobrane lampy spelniajq zaktadane wymagania.
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3.3 Budowa linii kablowych nN

Przed przystapieniem do ukladanie nowej linii kablowej, nalezy zapoznac si¢ i zrealizowa¢
wytyczne z narady koordynacyjnej GN.6630.1.364.2024.

3.3.1. Wytyczne prac ziemnych w zakresie Ochrony Srodowiska
W zwigzku z duzym zageszczeniem drzewostanu nalezy zapewni¢ nadzor dendrologiczny.

Wytyczne do pracy przy systemie korzeniowym:

W przypadku prowadzenia prac metoda wykopu otwartego, prace nalezy wykonac bez uzycia
cigzkiego sprzgtu tj. r¢cznie; w miar¢ mozliwosci nalezy zachowac nienaruszone wszystkie korzenie
o $rednicy powyzej 3 cm, odpowiednio je zabezpieczajac przed przesychaniem lub przemarzaniem
(np. poprzez obandazowanie agrowlokning o gramaturze min. 100g/m2, sie¢ ukladaé pod

korzeniami. W przypadku koniecznosci usunigcia czg$ci korzeni kolidujacych, cigeia nalezy
wykona¢ odkazong pifg rgczng lub sekatorem. Rane nalezy przepluka¢ wodg i zabezpieczy¢ przed
infekcjami (np. posmarowanie sproszkowanym weglem drzewnym).

Szczegoélowe wytyczne wykonywanych prac ziemnych, powinny by¢ wykonywane zgodnie
z .STANDARD ochrony drzew i innych form zieleni w procesie inwestycyjnym”, ktory jest
integralna czescia projektu

3.3.2. Wytyczne prac ziemnych w zakresie instalacji technicznych
W miejscach przy trasie linii gazowej, prace ziemne nalezy wykonywac r¢cznie z zachowaniem

szczegolnej ostroznosci.

W miejscach skrzyzowan i wzdluz linii gazowej, projektowang trasa kablowa, nalezy
zabezpieczy¢ rurami ochronnymi wykonanymi z tworzywa sztucznego. Rura ochronna winna
ochrania¢ kabel na dlugosci skrzyzowania lub zblizenia, plus 1m z kazdej strony.

Przy zblizeniach do innych instalacji i obiektow, odleglosci uktadania kabli powinny by¢ zgodne
z ponizszg tabela:

Tabela 1: Odleglosci mi¢dzy kablami uloZzonymi w gruncie przy skrzyzowaniach i zblizeniach

Najmniejsza
dopuszczalna odleglos¢ w
Skrzyzowanie lub zblizenie : e e
pionowa pozioma
prey przy
skrzyzowaniu| zblizeniu
Kabli elektroenergetycznych na napigcie znamionowe do 1 kV 15 5
z kablami tego samego rodzaju lub sygnalizacyjnymi
Kabli sygnalizacyjnych i kabli przeznaczonych do zasilania 5 moga si¢
urzadzen oswietleniowych z kablami tego samego rodzaju stykaé
Kabli elektroenergetycznych na napigcie znamionowe do 1 kV
z kablami elektroenergetycznymi na napigcie znamionowe 15 25
wyzsze niz 1 kV<Un<30 kV
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Kabli elektroenergetycznych na napigcie znamionowe wyzsze
niz 1 kV i nie przekraczajace 30 kV z kablami tego samego 15 10
typu
Kabli elektroenergetycznych na napigcie znamionowe wyzsze 50 50
niz 30 kV z kablami tego samego rodzaju
Kabli réznych uzytkownikéw o napigeiu znamionowym do 30 15 25
kV

:  ionom o ; Nie dopuszcza
Kabli z mufami sgsiednich kabli Sic 15

Wszystkie nowe trasy kablowe oznaczone zostang folia, uktadana w rowie kablowym, 25
cm nad utozonym kablem. Dla kabli nN folia winna mie¢ kolor niebieski. Dla kabli SN stosowac
foli¢ koloru czerwonego.

Kable nN 0.4kV uklada¢ na dnie wykopu o glebokosci 80cm w nastepujacej kolejnosci:

e ulozy¢ podsypke z piasku, bez kamieni, o grubo$ci minimum 10 cm, luzno, bez ubijania,
o ulozyc¢ kabel,

o ulozy¢ obsypke z piasku do 30 cm ponad kabel (lub 20cm ponad $ciang rury ostonowej),
e ulozyc¢ folig kablowa

e wypekni¢ wykop gruntem rodzimym.

Kable SN 15kV uklada¢ na dnie wykopu o glebokosci 90cm w nastepujaceij kolejnosci:

a) ulozy¢ podsypke z piasku, bez kamieni, o grubosci minimum 10 cm, luzno, bez ubijania,
b) ulozy¢ kabel,

¢) ulozy¢ obsypke z piasku do 30 cm ponad kabel (lub 20cm ponad $ciang rury ostonowe;j),
d) ulozyc¢ folig kablowa

e) wypehi¢ wykop gruntem rodzimym.

Zasypywanie wykopow moze nastgpi¢ po przeprowadzeniu odbioru prac zanikajacych
i wykonaniu pomiarow geodezyjnych.

Nowe kable ulozone w gruncie powinny by¢ zaopatrzone na calej dlugosci w trwale
oznaczniki (np. opaski kablowe typu OKi) rozmieszczone w odstgpach nie wigkszych niz 10 m
oraz przy mufach i miejscach charakterystycznych, np. przy skrzyzowaniach. Kable utozone w
powietrzu powinny by¢ zaopatrzone w trwale oznaczniki przy glowicach oraz
w takich miejscach i w takich odstgpach, aby rozréznienie kabla nie nastrgczato trudnosci.

Na oznacznikach powinny znajdowac sie trwale napisy zawierajace:

a) symbol 1 numer ewidencyjny linii,

b) typ kabla,

c) znak uzytkownika kabla,

d) znak fazy (przy kablach jednozylowych),
e) rok ulozenia kabla.

Zaleca sig stosowanie oznacznikow laminowanych folig przezroczysta z tworzywa sztucznego.

Oznaczniki mocowa¢ na kablu za pomoca opasek zaciskowych z tworzywa sztucznego nie

ulegajacego szybkiemu rozktadowi w ziemi.
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Temperatura otoczenia i kabla przy ukladaniu nie powinna by¢ nizsza niz wskazana przez
producenta. Zabrania si¢ podgrzewania kabli ogniem.

Przy ukladaniu kabli mozna zginac¢ kabel tylko w przypadkach koniecznych, przy czym promien
gigcia powinien by¢ mozliwie duzy, nie mniejszy niz podany przez producenta. Jezeli jest brak
danych  to  promien  gigcia nie  powinien by¢é  mniejszy niz  okreslony
w N SEP-E-004 p-kt. 2.5.3.

Uktadanie kabli powinno by¢ wykonane w sposdb wykluczajacy ich uszkodzenie przez zginanie,
skrecanie, rozcigganie itp. Ponadto przy ukladaniu powinny by¢ zachowane $rodki ostroznosci
zapobiegajgce uszkodzeniu innych kabli lub urzadzen znajdujacych sig¢ na trasie budowanej linii.

Podczas przechowywania, uktadania i montazu, konce kabla nalezy zabezpieczy¢ przed wilgocia
oraz wptywami chemicznymi i atmosferycznymi przez nalozenie kapturka z tworzywa sztucznego
(rodzaju jak izolacja).

Uktadanie linii kablowych nalezy wykonywa¢ zgodnie z normami i przepisami budowy oraz
bezpieczenstwa i higieny pracy.

4. Wykonanie prac

4.1. Zalozenia ogolne

Wszystkie prace nalezy wykonywaé zgodnie z uwagami i zaleceniami z narady
koordynacyjnej GN.6630.1.364.2024.

Wszystkie prace beda wykonane zgodnie z aktualnymi obowigzujacymi normami i przepisami.

Wszystkie prace beda wykonywane przez personel z odpowiednimi kwalifikacjami
zawodowymi.

Wszystkie uzyte materialy, osprzet i urzadzenia beda odpowiedniej jakosci i beda posiadac
wazne wymagane polskie atesty 1 certyfikaty.

4.2. Wplyw prac na srodowisko

W czasie budowy nowych linii kablowych najwigksza ucigzliwos¢ dla srodowiska beda
stanowic:

a) Zanieczyszczenie powietrza atmosferycznego spalinami pojazdow mechanicznych,

b) Hatas,

c) Powstawanie odpadow,

d) Zanieczyszczenie gruntu i wod podziemnych substancjami ropopochodnymi.

W celu ograniczenia negatywnego wpltywu sprzetu i srodkow transportu na $rodowisko, bedzie
prowadzona wlasciwie ich eksploatacja 1 konserwacja. Maszyny nie beda przecigzane
i eksploatowane na najwyzszych obrotach. Beda rowniez spelnia¢ normy dotyczace ochrony przed
halasem i gazami spalinowymi.

W celu zminimalizowania ryzyka =zanieczyszczenia wod podziemnych substancjami
ropopochodnymi, miejsce postoju pojazdéw mechanicznych oraz miejsce skladowania tychze
substancji bedzie zorganizowane na terenie utwardzonym, przykrytym warstwa slabo
przepuszczalna.
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Odpady budowlane, powstajace w czasie prac budowlanych, beda w miarg mozliwosci wtornie
wykorzystywane lub usuwane zgodnie z obowigzujacymi przepisami, dotyczacymi prowadzenia
robot budowlanych.

Odpady niebezpieczne (zuzyte oleje, czysciwo, opakowania zanieczyszczone substancjami
niebezpiecznymi) beda sktadowane osobno. Odpady te b¢da transportowane, a nastgpnie utylizowane
zgodnie z przepisami dotyczacymi transportu i utylizacji materialow niebezpiecznych.

Podczas budowy wystapia tymczasowe zmiany w krajobrazie. Maja one charakter przejsciowy i
po zakonczeniu budowy =zostang usunigte. Teren inwestycji zostanie uporzadkowany i
zagospodarowany.
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S. Wspohrzedne linii elektroenergetycznej / lamp

El

E2

E3

E4

ES

E6

E7

E8

E9

ElL0

Ell

El12

5535246,8800
5535239.4078
5535241,6759
5535235,7790
5535232,6978
5535228,3832
5535224,7548
5535218,2802
5535214,3429
5535210,1550
5535204,5829

5535205,1732

6005072,0200
6005084,1990
6005088,3987
6005098,4078
6005105,7057
6005119,6750
6005131,5925
6005147,8536
6005159,3413
6005171,5856
6005184,8705

6005194,5126
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6. Etapowanie prac

UWAGA: Wykonawca powinien przestrzega¢ uwagi i zalecenia z narady koordynacyjnej
GN.6630.1.364.2024.

Prace przy kablach nN beda prowadzone w taki sposob, aby przerwy w dostawie energii, zwiazane z
przelaczaniem kabli, byly mozliwie krotkie.

Projektant:
mgr inz. Krzysztof Piotr Mackoj¢
upr. nr ZAP/0103/PWOE/15
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7. Wykaz materialow i urzadzen

Lp Nazwa, typ i dane techniczne Producent | Jedn. llos¢
1. 2. . 4. 5.
| | Oprawa LED szt. 10
2 | Shup oswietleniowy 3 m szt. 10
3 [ Fundament szt.. 10
4 | Rura ochronna DVR110 mb 17,4
5 | Kabel YAKY 4x35 mb 140
6 | drutFe/Zn fi8 mb 140
7 | Uziom pionowy Kpl 1
8 | Tasma niebieska mb 140
9 | Oznaczniki kablowe kpl. 32
10 | Materialy pomocnicze kpl. 1

8. Uwagi koncowe

1. Prace nalezy wykonac¢ zgodnie z PN, Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot
budowlano-montazowych (Instalacje elektryczne) oraz N SEP-E-004.

2.  Wszystkie polaczenia wykona¢ bardzo starannie zapewniajac bardzo dobry styk.

3. Zastosowane materialy muszg posiada¢ do stosowania w budownictwie, atesty i certyfikaty
zgodno$ci z normami.

4. Po zakonczeniu prac nalezy wykonac badania i proby:
a) izolacji przewodow;
b) cigglosci zyl;

¢) wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej;

Z powyzszych prob nalezy sporzadzi¢ stosowne protokoty.

Projektant:
mgr inz. Krzysztof Piotr Mackoj¢
upr. nr ZAP/0103/PWOE/15
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INFORMACIJA
O OBSZARZE ODDZIALYWANIA OBIEKTU

w sprawie O$wietlenie tacznika migdzy ul. Arciszewskiego a ul. Klonowg w Kolobrzegu zlokalizowanej w
Kotobrzegu, 78-100, ul. Arciszewskiego / ul. Klonowa,
dz. nr 13; 14; obrgb 0002 Kolobrzeg-Miasto.

Zasigg oddzialywania projektowanych przylaczy ograniczony jest do dziatki nr 13; 14; obrgb 0002
Kotobrzeg-Miasto. Okreslenia obszaru oddziatywania obiektow dokonano na podstawie nastgpujacych
przepiséw prawa:

. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2020 r.,, poz. 1333 z pdzn. zm.)

. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn.12.04.2002r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadaé¢ budynki i ich usytuowanie (tj. Dz. U. z 2019 r., poz. 1065
z pézniejszymi zmianami)

. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 460)

. Rozporzadzenie Ministra Transportu 1 Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. Nr
43, poz. 430)

. Rozp. Min. Gospodarki z dn. 21.11.2005r w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ bazy i stacje paliw plynnych, rurociagi przesylowe dalekosi¢zne stuzace do transportu
ropy naftowej i produktow naftowych i ich usytuowanie. (Dz. U. z 2014 r., poz. 1853)

. Ustawa z dn. 24 sierpnia 1991r. o ochronie przeciwpozarowej (Dz.U. z 1991r nr 81 poz.351
Z pozn. zmianami)

. Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych 1 Administracji z dnia 7 czerwea 2010 r. w
sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych obiektow budowlanych i terenow (Dz.U. 2010
nr 109 poz. 719 z p6ézn. zmianami)

. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony srodowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z p6zn.
Zmianami)

. Rozporzadzenie Rady Ministrow z 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsigwzig¢ mogacych
znaczaco oddziatywac na srodowisko (Dz. U. z2010 r. Nr 213, poz. 1397 z pdzn. zmianami)
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. Zatacznik do Rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie
dopuszczalnych pozioméw hatasu w srodowisku (Dz. U. 2007 r. Nr 120, poz. 826 z pdzn. zmianami)

. Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 24 lipca 2006 r. w sprawie warunkow, jakie
nalezy speli¢ przy wprowadzaniu $ciekow do wod lub do ziemi oraz w sprawie substancji
szczegolnie szkodliwych dla srodowiska wodnego (Dz. U. z 2006 r. Nr 137, poz. 984)

. Ustawa z dnia 29 listopada 2000 r. Prawo atomowe (tekst jedn. Dz. U. z 2004 r. Nr 161, poz.
1689 z po6zn. zmianami).

Projektant:
mgr inz. Krzysztof Piotr Mackoj¢
upr. nr ZAP/0103/PWOE/15
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INFORMACJA DO PLANU BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA
NA BUDOWIE

Inwestor: Gmina Miasto Kolobrzeg;
ul. Ratuszowa 13, 78-100 Kotobrzeg

Inwestycja: OsSwietlenie tacznika miedzy ul. Arciszewskiego a ul. Klonowg
w Kolobrzegu

Adres inwestycji: ul. Arciszewskiego / ul. Klonowa, 78-100 Kotobrzeg, dz. nr 13;
14; obreb 0002 Kotobrzeg-Miasto;

Stadium : PROJEKT TECHNICZNY

| Branza: ELEKRYCZNA

| Funkcja | ImieiNazwisko | Specjalnosé Numer uprawnien | podpis |
Spec. Instalacji w zakresie sieci,
. - instalacji i urzadzen
f i iﬁé(‘;‘:;{l Krzg;igim“ elektrycznych i ZAP/0103/PWOE/15
P ) elektroenergetycznych bez
ograniczen
Opracowat
Sprawdzit

15 listopada 2024
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Informacja dotyczgca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia na budowie.

1. Zakres robdét i kolejnos¢ realizacji poszczegdlnych prac

>

Y W V. ¥V V¥V ¥V VY

postawienie zlgcza kablowego KRSN-P2/2F-NH2/R-NHO00/F

Wykonanie rowow kablowych o szerokosci 0,4-0,6m, glebokosci 0,8-1,2m.
Utozenie w rowach kablowych linii kablowej YAKY 4x240mm?2;

Montaz muf

Pomiary elektryczne linii energetycznej nN;

Inwentaryzacja geodezyjna linii kablowej nN;

Zasypanie 1 zaggszczenie rowOw kablowych;

Doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego

2. Przewidywane zagroZenia wystepujace podczas realizacji robét

>
>

Mozliwo$¢ porazenia pradem elektrycznym;

Mozliwo$¢ przysypania lub przygniecenia.

3. Sposéb prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do realizacji robét

>

Przy pracach budowlano — montazowych moga by¢ zatrudnieni wylacznie pracownicy, ktorzy
posiadaja kwalifikacje przewidziane odrgbnymi przepisami dla danego stanowiska oraz,
ktorzy uzyskali orzeczenie lekarskie o dopuszczeniu do okreslonej pracy,

Wszyscy pracownicy przed przystapieniem do pracy powinni zosta¢ przeszkoleni w zakresie
ogblnych przepisow bezpieczenstwa 1 higieny pracy, a pracownicy przeznaczeni do prac
specjalnych lub niebezpiecznych powinni dodatkowo przej$¢ szkolenia specjalistyczne,
Pracodawca powinien zapewni¢ instruktaz pracownikow, uwzgledniajacy specyfike robot,
obejmujacy w szczegodlnosci: imienny podzial prac, kolejno$¢ wykonywania zadan oraz
wymagania bezpieczenstwa i higieny pracy przy poszczegolnych czynnosciach

Pracodawca jest obowigzany poinformowac¢ pracownikow o wiasciwo$ciach fizycznych,
chemicznych 1 biologicznych stosowanych przy pracy materialow, potfabrykatow i wyrobow
gotowych oraz o stopniu ich szkodliwosci dla zdrowia, a takze o sposobach ich bezpiecznego

stosowania oraz postgpowania z nimi w sytuacjach awaryjnych.
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4. Srodki techniczne i organizacyjne, zapobiegajace niebezpieczefistwom wynikajacym z wykonywania
robot budowlanych w strefach szczegélnego zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie, w tym
zapewniajacych bezpieczng i sprawna komunikacje¢, umozliwiajaca szybkg ewakuacje na wypadek
pozaru, awarii i innych zagrozen.

» Wszystkie roboty powinny by¢ wykonywane przez pracownikow posiadajacych odpowiednie
kwalifikacje i prowadzone pod bezposrednim nadzorem uprawnionych, wyznaczonych w tym
celu 0sob,

» Przed rozpoczeciem robot pracodawca, u ktorego maja by¢ prowadzone roboty, i osoba
kierujaca robotami powinni ustali¢ w podpisanym protokole szczegétowe warunki
bezpieczenstwa i higieny pracy z podzialem obowiazkéw w tym zakresie,

» Przed przystapieniem do wykonywania prac nalezy wyznaczy¢ stref¢ niebezpieczng, w ktorej
istnieje zrodlo zagrozenia z powodu mozliwosci spadania z gory przedmiotow lub materiatow
— strefa ta powinna wynosi¢ nie mniej niz 1/10 wysokosci, z ktérej mogg spada¢ przedmioty,
lecz minimum 6 m, teren strefy powinien by¢ ogrodzony i odpowiednio oznakowany, w
miejscach niebezpiecznych nalezy umiesci¢ znaki informujace

» Rodzaju zagrozenia oraz stosowac¢ inne $rodki zabezpieczajace przed skutkami zagrozen,
wejscia i dojscia do budynku nalezy zabezpieczy¢ daszkami ochronnymi,

» Wykonywanie robot ziemnych w bezpo$rednim sgsiedztwie sieci takich jak:
elektroenergetyczne, gazowe, telekomunikacyjne, cieplownicze, wodociggowe 1
kanalizacyjne powinno by¢ poprzedzone okresleniem przez kierownika budowy bezpiecznej
odlegtosci w jakiej moga by¢ one wykonywane od istniejacej sieci 1 sposobu wykonywania
tych robot. bezpieczna odleglto§¢ wykonywania robot, ustala kierownik budowy w
porozumieniu z wlasciwg jednostka, w ktorej zarzadzie lub uzytkowaniu znajdujg sig¢ te
instalacje. miejsca tych robdt nalezy oznakowac napisami ostrzegawczymi i ogrodzic. W
czasie wykonywania robot ziemnych, miejsca niebezpieczne nalezy ogrodzi¢ i umiescic
napisy ostrzegawcze. prowadzenie robot ziemnych w poblizu instalacji podziemnych, a takze
glebienie wykopow poszukiwawczych powinno odbywac si¢ recznie;

» W czasie wykonywania wykopéw w miejscach dostgpnych dla oséb niezatrudnionych przy
tych robotach, nalezy wokot wykopéw pozostawionych na czas zmroku i w nocy ustawic
balustrady zaopatrzone w S$wiatlo ostrzegawcze koloru czerwonego. Porgcze balustrad
powinna znajdowac si¢ na wysokosci 1,1 m nad terenem i w odleglosci nie mni9ejszej niz 1
m od krawedzi wykopu.

Niezaleznie od wustawienia balustrad w przypadkach wuzasadnionych wzgledami

bezpieczenstwa, wykop nalezy szczelnie przykry¢ w sposob uniemozliwiajgcy wpadnigcie do

wykopu. W przypadku przykrycia wykopu, zamiast balustrady jw., teren robot mozna
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oznaczy¢ za pomoca balustrad z lin lub tasm z tworzyw sztucznych, umieszczonych wzdtuz
wykopu na wysokosci 1,1 m i w odleglosci 1 m od krawedzi wykopu.

Pracownicy i inne osoby przebywajace na budowie powinny stosowa¢ odpowiednie srodki
ochrony indywidualnej,

Pracodawca jest obowiazany udostgpni¢ pracownikom, do stalego korzystania, aktualne
instrukcje bezpieczefistwa i higieny pracy dotyczace wykonywania prac zwiazanych z
zagrozeniami wypadkowymi lub zagrozeniami zdrowia pracownikow, obstugi maszyn i
urzadzen technicznych, postgpowania z materiatami szkodliwymi dla zdrowia lub
niebezpiecznymi oraz udzielania pierwszej pomocy. Instrukcje te powinny odpowiednio
okresla¢ czynnosci do wykonania przed rozpoczgciem danej pracy, zasady i sposoby
bezpiecznego wykonywania danej pracy, czynnosci do wykonania po jej zakonczeniu oraz
zasady postgpowania w sytuacjach awaryjnych, stwarzajacych zagrozenia dla zycia lub
zdrowia pracownikow,

Pracodawca jest obowigzany zapewni¢ pracownikom sprawnie funkcjonujacy system
plerwsze] pomocy w razie wypadku, uwzgledniajacy rodzaj i nasilenie wystgpujacych
zagrozen oraz $rodki udzielania pierwszej pomocy,

Organizacja robot budowlanych powinna zapewnia¢ bezkolizyjne funkcjonowanie budowy i
uzytkowanie obiektu,

Roboty budowlane powinny by¢ organizowane w sposob nie narazajacy uzytkownikow
obiektu na niebezpieczenstwa 1 uciazliwosci, wynikajagce z prowadzonych robot,

z jednoczesnym zastosowaniem szczegolnych srodkow ostroznosci.

Projektant:
mgr inz. Krzysztof Piotr Mackoj¢
upr. nr ZAP/0103/PWOE/15
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Karlino, 22.11.2024

EQS - 6355/UD-K/KR/2024

Kezysztof Piotr Mackojé

WARUNKI TECHNICZNE nr WT 32/UD-K /2024

Dotyczy: Kolobrzeg - Sckedka taczaca ul. Arciszewskiego z ul. Klonows, Przylaczenie projekiowane slec!
oSwietieniowe] 2 istniejace] lampy ulicznej, zickaizowans) na ul. Klonowej.

Energa OSwielienie Sp. z 0.0. podaje warunki lechniczne dobudowy odwistienia drogowego zasilanego
z sieci EOS w Kolobrzegu na ul Klonawsj:

1.

i

~

10.
"

12

Nowo projektowane slupy oswietieniowe zasilic z istnisjgoego slupa e 82 przy ul. Klonowe

bedacego wlasnodcly Energa OSwietlense Sp. 2 0.0, | zaslianego 2 TO-50651 na ulicy Jodiowsy.

Zaprojektowat linig kablows kablem wg obliczen o przekroju nie mniejszym niz YAKXS 4x25mm2.

Kabe! wprowadzic do wngki stupowsj istnigjacego stupa. Wykluczone jest stosowanie weinkl w

Na stapie projekiowym, nale2y dokonat sprawdzenia czy projgekiowane oswietlenie, nie przekroczy

mocy zainstalowanej w SO

Wykonawca zobowigzuie sig pokryé ewentuaine straty poniesions przez Energa Oswietlenie w

wyniicu prowadaomych praes niego prac,

Nowo wybudowane ofwietlenie bedzie eksploatowane przez Energa Odwietlenie. W

przypadku braku akceptacji z Panstwa strony, nalety wystapic o warunki przyfaczeniowe do

Energa Operator celem wykonania wiasnego punktu zasilania.

Prace przy budowie urzadzah moga wykonywat tylko osoby uprawnione.

Calkowite koszty wykonania powyZszych prac ponosi Inwestar.

Opracowana dokumentacia lechniczna podiega sprawdzeniu w Energa OSwietenie Sp. 2.0 DRU
Karino pzed Ziadeniem na ZUDP

Integraing czest powyzszych warunkow stanowia obowlazujace przepisy | nomy

Prace pezy demontasu | montazu urzedzen moga wykonywat tylko osoby uprawnione.

Przed przystapieniem do prac nalety zglosi¢ sig do DRU w celu uzyskania dopuszczenia do

prac przy urzadzeniach ENERGA Oéwietlenie Sp.z 0. 0.

Po wykonaniu prac, wykonawea w porczumieniu z inwestorem 2giosi do ENERGA Oswietienie

obiekt celem dokonania sprawdzenia i odbioru

13. Do zgloszenia dolgczyé:

- dokumentace powykonawcza,

% +

- pozwoleni na budows.
Energs Odmietierie 50 160 Syl Aejoncery Giarak Sebor
ul Arters Grotsgers 7 Wi Widsisl Gawpedercsy INS
EL82% Sapce KRS D0SDNIN 244

Bl A bovita: 59 1340 1059 1153 0030 3301 S8

e gacvaretiene ol Kapha 1ablediawy wplacany £92 621 500,00 )
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OSwietlenie

14, Nintesze wanunki zachowuia watno$t przez na okres 2 lat daly wystawienia.

Otzymula:
1. Advesal
2 UDZaa

;
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