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Wymiana dylatacji na filarze rozdzielczym nr 74a i 76a Estakady Kwiatkowskiego w Gdyni.
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l. OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Zgodnie z art. 34 ust. 3d pkt 3, z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane
oswiadczam, Ze niniejszy
»PROJEKT BUDOWLANY,
wymiany dylatacji pomiedzy czescia zelbetowq i stalowa estakady, na
filarze rozdzielczym nr 74a oraz nr 76a na obu jezdniach Estakady

Kwiatkowskiego w Gdyni

na dziatkach

226201_1.0026.262, 226201_1.0026.236/6,

zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej
i jest kompletny w rozumieniu Ustawy Prawo Budowlane
oraz Rozporzadzeniem Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020 w sprawie szczegotowego

zakresu i formy projektu budowlanego Dz. U. 2020, poz. 1679 z pézn. zm.).

Projektant: mgr inz. Miroslaw Walega
Uprawnienia budowlane do projektowania w specjalnosci konstrukcyjno -

inzynieryjnej w zakresie mostow i drog dojazdowych (bez ograniczen).
Nr uprawnien: 3992/Gd/89

Wymiana dylatacji na filarze rozdzielczym nr 74a i 76a Estakady Kwiatkowskiego w Gdyni.
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II.  UPRAWNIENIA PROJEKTOWE I ZASWIADCZENIA
Z 1ZBY INZYNIEROW BUDOWNICTWA

Wymiana dylatacji na filarze rozdzielczym nr 74a i 76a Estakady Kwiatkowskiego w Gdyni.
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DECYZJA O STWIERDZENIU PRZLYGOTOWANIA ZAWODOWEGO

do pelnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownliciwie

Na podslawle § 2 ust. 1 pkt 1 _ _....._ 1§13 ust 1 pkt. ~.._.}__.....'.‘\lll B o
rozporzqdzenia Ministra Gospodarki Terenowe] i Ochrony Srodowiska z dnla 20 lulego 1975 rw spra-
wie somodzlelnych funkcjl technicznych w budowniclwie (Dz.U.Nr 8, poz. 46) stwierdza slq te:

Obywotel(ka) ... Mirostaw Walgga e e

(nozwlsko | imle)
magister inzynier budownictwa

. . (tyt k — wodowy)
11 sierpnia ™5™ ~ R{eiCach
urodzony(a) Anla ... ..o e 19 IW e

poslada przygolowonle zawodewe upowatniajqce do wykonywanla samodzlelne] funkcf ... ... ...

projektanta
{rod1af funkejl)

konstrukcyjno - inzynieryjnej

(rodzoj specjolnofci techniczno—budowlone))

w specjalnodcl

w zokresie

(specialitacia zowodowa)

Miros'lmaw Watega
Obywatel(ka) o Jest upowatnlonyla) do:
(Imiq | nozwlisko)

1/ sporzadzania projektdéw budowli mostdéw, wiaduktdw, przepustiw,
tuneli, estakad, nadziemnych i podziemnych przej$¢ komunika-
cyjnych oraz nieskomplikowanych odcinkéw drég, stanowiacych
dojazdy do tych budowli,

2/ w zakresie budowli nie bedacych budynkami w budownictwie oséb
fizycznych - do kierowania, nadzorowania i kontrolowania budowy,
kierowania i kontrolowania wytwarzania konstrukcyjnych elementdw
budowlanych oraz oceniania i badania stanu technicznego budowli.

0d decyzjil powyzszej siuzy stronie prawo wniesienia odwotania
do Ministra Gospodarki Przes nee) 1 Budownictwa w Warszawie,
wNut. Wydziatu w terminie 14

Glidwny Archite
VY 'cwé:;z Y
= u%tféz/

morini. arch. Konrad Plawifiaki

Wymiana dylatacji na filarze rozdzielczym nr 74a i 76a Estakady Kwiatkowskiego w Gdyni.
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® POLSKA
I Z B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

N7

Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyjnym:

POM-P2Y-T3U-LT6 *

Pan Mirostaw Watega o numerze ewidencyjnym POM/BM/5127/01

adres zamieszkania ul.Nadmorski Dwor 20/18, 80-506 Gdarisk

jest czlonkiem Pomorskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2024-01-01 do 2024-12-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-12-12 roku przez:

Krzysztof Wilde, Przewodniczacy Rady Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

Zgodnie z art. 781 K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza zfozenie oswiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oswiadczenie woli zlozone w formie elektronicznej jest rownowazne z oswiadczeniem woli ztozonym w formie pisemnej.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu moina sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej lzby Inzynierow Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wiasciwej Okregowej lzby Inzynierow
Budownictwa.

v

Wymiana dylatacji na filarze rozdzielczym nr 74a i 76a Estakady Kwiatkowskiego w Gdyni.
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I1l.  WYRYSY I WYPISY Z EWIDENCJI GRUNTOW

Wymiana dylatacji na filarze rozdzielczym nr 74a i 76a Estakady Kwiatkowskiego w Gdyni.
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Wymiana dylatacji na filarze rozdzielczym nr 74a i 76a Estakady Kwiatkowskiego w Gdyni.
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Nr kanc.:PNE.6621.5.61.2024 tH Wojewodztwo: pomorskie
Powiat: m.Gdynia
Jednostka ewidencyjna: 226201_1,M. Gdynio

PREZYDENT MASTA GDYN Obreb: 0026, SRODMESCIE
Neﬁwwdkawsz/& ’ Dziatka: 236/6,262
61362 Gdynia MAPA EWIDENCJI GRUNTOW
SKALA 1:500

dr
248 o
/ 247

Bl R mar g MAnna Dompc

Sporzqdzitta) wydruk: tukasz Halboth Kigfrownik Referatu ¥
Kat@stru Nieruchomosci

Wymiana dylatacji na filarze rozdzielczym nr 74a i 76a Estakady Kwiatkowskiego w Gdyni.




Opis techniczny - PB

Znak sprawy: PNE.6621.5.60.2024.tH

Wojewodztwo: pomorskie
Powiat: m. Gdynia

PREZYDENT MIASTA GDYNI Jednostka ewidencyjna: 226201_1, M. Gdynia
Aleja Marszatka Pilsudskiego 52/54 Obreb ewidencyjny: 0026, SRODMIESCIE

81-382 Gdynia

(nazwa organu wydajacego dokument)

UPROSZCZONY WYPIS Z REJESTRU GRUNTOW

sporzadzono dnia: 10-06-2024 10:13:58

Nr jednostki rejestrowej: G257

Osoby: 1
Udziat i i
Ecima wiadaria Dane osoby fizycznej / instytucji
11 GMINA MIASTA GDYNI
wiasnosc siedziba: Aleja Marszatka Pitsudskiego 52/54, 81-382 Gdynia

Dziatki ewidencyjne: 1
UWAGA: Liczba wszystkich dziatek w tej jednostce rejestrowej wynosi: 4

Numer dziatki Powierzchnia | UZytek i kiasa bonitacyjna )
Identyfikator Adres [ha] R Pow. [ha] Nr KW lub inne dokumenty
262 Gdynia, ul. Eugeniusza
226201_1.0026.262 Kwiatkowskiego 1.7074 dr 1.7074 GD1Y/00041737/2

Uwagi: 226201_1.0002.AR_108.115/8

Razem powierzchnia dziatek [ha]: 1.7074 [ ha

Stownie: | jeden hektar siedem tysiecy siedemdziesiat cztery metry kwadratowe

Oznaczenia uzytkéw i klas

dr - Drogi

Nr jednostki rejestrowej: G1202

Powierzchnia cafej jednostki rejestrowe):2.0918 (dwa hektary dziewigéset osiemnascie metréow kwadratowych)

Osoby: 1 o
Udziat S .
Forma wiadania Dane osoby fizycznej / instytucji
11 GMINA MIASTA GDYNI
wiasnosc siedziba: Aleja Marszatka Pitsudskiego 52/54, 81-382 Gdynia

Dziatki ewidencyjne: 1

Numer dziatki Powierzchnia | U2ytek i klasa bonitacyjna i
Identyfikator A [ha] Oznaczenie Pow. [ha] S RW b inne QORUmSIRY
236/6 Gdynia, ul. Eugeniusza
226201.1.0026.236/6 Kiatiermkiogo 41767 dr 41767 GD1Y/00119118/5

Uwagi: 226201_1.0002.AR_104.379/115

Razem powierzchnia dziatek [ha]: 4.1767 I ha

Stownie:

kwadratowych

cztery hektary jeden tysigc siedemset szesédziesiat siedem metrow

Oznaczenia uzytkow i klas

|dr - Drogi

Strona1z2

Wymiana dylatacji na filarze rozdzielczym nr 74a i 76a Estakady Kwiatkowskiego w Gdyni.
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IV. OPIS TECHNICZNY

do projektu budowlanego wymiany dylatacji pomiedzy czescia

zelbetowq i stalowg estakady, na filarze rozdzielczym nr 74a oraz

1.0.

2.0.

3.0.

nr 76a na obu jezdniach Estakady Kwiatkowskiego w Gdyni

Podstawa opracowania.

Podstawg opracowania niniejszego projektu jest umowa nr ZD/65/DK/17-
w/2024 zawarta w dniu 05.04.2024r., pomiedzy Urzedem Miasta Gdyni,
a P.P.-W. ,Pylon”.

Cel opracowania.

Celem niniejszego opracowania jest projekt budowlany wymiany dylatacji

pomiedzy czescig zelbetowg i stalowg estakady, na filarze rozdzielczym

nr 74a oraz nr 76a na obu jezdniach Estakady Kwiatkowskiego w Gdyni.

Zakres opracowania obejmuje:

» projekt wymiany dylatacji,

» remont oczepow, stupow,

» renowacje fozysk,

» ewentualna niezbedna naprawa spodu konstrukcji w obrebie
wymienianych dylataciji.

Wymiana dylatacji realizowana bedzie na terenie nastepujgcych dziatek:

L.p. | Dziatka Obreb / Jednostka Wriasciciel Potozenie
nr ewidencyjna

N Gmina Miasta Gdyni
1| 262 ggﬁgglsfimgjcﬁ ; 81-382 Gdynia,
—+ M- S0y ul. Al. Marszatka Pitsudskiego 52/54

ul. Eugeniusza
Kwiatkowskiego

N Gmina Miasta Gdyni
2 | 2366 gggg(;lsioimgjc':i ; 81-382 Gdynia,
—-m. =y ul. Al. Marszatka Pitsudskiego 52/54

ul. Eugeniusza
Kwiatkowskiego

Materialy uzyte przy projektowaniu.

e PN -95/S - 10030 — ,Obiekty mostowe. Obcigzenia.”

e PN -91/S - 10042 — ,Obiekty mostowe. Konstrukcje betonowe, zelbetowe i
sprezone. Projektowanie”.

e Rozporzgdzenie MTiGM w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny
odpowiadac drogowe obiekty inzynierskie (Dz. U. z 2000 r. Nr 63 poz. 735

z pézniejszymi zmianami).

Wymiana dylatacji na filarze rozdzielczym nr 74a i 76a Estakady Kwiatkowskiego w Gdyni.
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4.0.

e Ogledziny stanu technicznego dylatacji, spodu konstrukcji nosnej i filaréw,
wykonane w czerwcu 2024r przez autora niniejszego opracowania.

e Dokumentacja archiwalna estakady im. E Kwiatkowskiego w Gdyni.

e Aprobata techniczna IBDIM nr AT/2011-02-2730/2, z dnia 04.07.20016r. —
Mostowe urzgdzenia dylatacyjne palczaste.

e Specyfikacje techniczne dotyczgce robot budowlanych w zakresie biezgcego
utrzymania obiektow inzynierskich na terenie Gdyni,

e Specyfikacje techniczne dotyczgce wykonania i odbioru robot drogowych

w ramach zadan biezgcego utrzymywania drog zlecanych przez ZDiZ Gdynia.

Charakterystyka istniejgcych dylataciji.

Obecnie na obu jezdniach Estakady Kwiatkowskiego nad filarami
rozdzielczymi nr 74a oraz 76a, przesto zostato wyposazone w dylatacje typu
blokowego, firmy SHW, MULTIFLEX T320 o mozliwosci kompensaciji
przemieszczen +115 mm. Dylatacja sktada sie z modutow stalowo -
gumowych o dtugosciach 2,00m, mocowanych za pomocg kotew Srubowych
M20 w rozstawie 250 mm. Konstrukcja dylatacji posiada elementy
kraweznikowe oraz blachy ostonowe na belkach gzymsowych.

Gabaryty istniejgcych urzadzen dylatacyjnych:

- dtugosc¢ catkowita — 2 x 14,70 m,

- szerokos¢ — 0,90m,

- grubos¢ — 95 mm,

- nominalny przeswit szczeliny dylatacyjnej w temp. 10°C — 16,8 cm.
Catkowity przesuw obliczeniowy dla dylatacji nad filarem 74a wynosi 14,10cm
(+7,05 - 7,05cm), natomiast nad filarem 76a wynosi 14,60 cm (+7,30 -
7,30cm).

Obiekt nie podlega ochronie konserwatorskie;.

Wymiana dylatacji na filarze rozdzielczym nr 74a i 76a Estakady Kwiatkowskiego w Gdyni.
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Fot. 2. Widok dylatacji nad filarem 74a.

Wymiana dylatacji na filarze rozdzielczym nr 74a i 76a Estakady Kwiatkowskiego w Gdyni.
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Fot. 1. Widok dylatacji nad filarem 76a.

5.0. Charakterystyka stanu technicznego dylatacji.
W trakcie ogledzin konstrukcji estakady w obrebie filaréw rozdzielczych 74a
i 76a dokonanych w czerwcu 2024r, stwierdzono nastepujgce uszkodzenia
dylatacji i konstrukcji nosnej w jej obszarze:

a) spekania, deformacje i ubytki zalewki bitumicznej oraz nawierzchni

Wymiana dylatacji na filarze rozdzielczym nr 74a i 76a Estakady Kwiatkowskiego w Gdyni.
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asfaltobetonowej w obszarze dylatacji na jezdni,
b) zaciekii zanieczyszczenia betonu belek oczepowych i filaréw,
c) lokalne deformacje tasm dylatacyjnych oraz spekania i ubytki elastomeru.

e

LEEnEEERREREN IR RRERRAREEI RRERRRRRARARARRIY X
! N

Fot. 3. Zacieki i zanieczyszczenia betonu belek oczepowych i filarow w obrebie dylataciji.

6.0. Projektowana wymiana dylataciji.

W projekcie przewidziano rozbiérke istniejgcych dylatacji blokowych montaz

nowych, szczelnych, bezobstugowych urzgdzen dylatacyjnych o mozliwosci

kompensacji przemieszczen 80 mm:

- w obrebie jezdni,— przewidziano montaz aluminiowych dylatacji palczastych,
wspornikowych typu WD 160,

- w obrebie chodnikdw i opasek bezpieczenstwa — przewidziano montaz
stalowych dylatacji jednomodutowych.

Gabaryty projektowanych urzgdzen dylatacyjnych:

- dtugos¢ catkowita — 2 x 14,70 m,

- segmenty palczaste w obrebie jezdni — 2 x 11,00 m,

- dylatacje modutowe w obrebie chodnikéw — 2x 2,80 m,

Wymiana dylatacji na filarze rozdzielczym nr 74a i 76a Estakady Kwiatkowskiego w Gdyni.

15



Opis techniczny - PB

- dylatacje modutowe w obrebie opasek bezpieczenstwa — 2x 0,90 m.

Urzadzenia dylatacyjne palczaste sktada sie z aluminiowych segmentéw

mocowanych z obu stron szczeliny dylatacyjnej za pomocg wklejanych kotew

Srubowych M 22/300 kl. 10.9 Zn 4, w rozstawie osiowym 25cm, ( sita 190 kN,

moment dokrecenia 780Nm). Kazdy segment posiada naprzemianlegte,

wspornikowe, elementy palczaste, posiadajgce wneke dla osadzenia gumowe]

wktadki uszczelniajgcej, majgcej za zadanie zapobiec przedostawaniu sie

wody oraz zanieczyszczen do fartucha odwadniajgcego. W obrebie

kraweznikéw wktadka uszczelniajgca jest wywinieta do goéry poprzez specjalne

kliny ukryte pod blachami ostonowymi kraweznikéw.

Strefy chodnikbw i opasek bezpieczenstwa zostang pokryte blachg

nierdzewng, ryflowang gr 3 mm. W celu zapewnienia wodoszczelno$ci, na

catej dtugosci szczeliny dylatacyjnej nalezy zainstalowa¢ nierdzewne blachy

ociekowe z elastomerowym fartuchem odwadniajgcym, wykonanym z EPDM o

gr. 5 mm, zamocowanym do wystajgcych szpilek M8 za pomocg nakretek

I listew dociskowych.

Woda z fartucha odprowadzana bedzie rurami odptywowymi, podtgczonymi do

istniejgcych rur spustowych na filarach i dalej do kanalizacji deszczowe;.

Palczaste urzadzenie dylatacyjne jest ciche i zalecane do stosowania

w miastach oraz wszedzie tam gdzie jest wymagane zapewnienie

maksymalnej ochrony przed hatasem drogowym.

W ramach wymiany dylatacji przewidziano:

e wykonanie organizacji ruchu drogowego na czas prowadzenia robot,

e opracowanie rysunkow warsztatowych urzgdzenia dylatacyjnego,

e naciecie nawierzchni asfaltobetonowej wzdtuz dylatacji pitg diamentowg
na gtebokos¢ ok. 4cm i usunieciu nawierzchni bez uszkadzania izolaciji
Z papy termozgrzewalnej,

e rozbiorke zalewek bitumicznych oraz nawierzchni asfaltobetonowej na
jezdni w obrebie dylatacji,

e demontaz istniejgcej dylatacji blokowych,

e o0sadzenie i zabetonowanie nowych dylatacji palczastych na jezdni
I modutowych na chodnikach z dozbrojeniem stref przydalatacyjnych,

e naprawe izolacji w obrebie dylataciji,

Wymiana dylatacji na filarze rozdzielczym nr 74a i 76a Estakady Kwiatkowskiego w Gdyni.
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e ustawienie kraweznikow kamiennych,
e wykonanie nowych fragmentéw nawierzchni asfaltobetonowej na jezdni
oraz zywicznej na chodnikach i opaskach,

e naprawe konstrukcji estakady w obrebie dylatacji.

W ramach naprawy konstrukcji w obrebie dylatacji przewidziano:

oczyszczenie belek oczepowych, filarow i czota przeset metodag

strumieniowo - scierng lub przez piaskowanie z luznego i skorodowanego

| betonu,

e lokalng reprofilacji ubytkow zaprawg modyfikowang niskoskurczliwg typu
PCC,

e ewentualng iniekcje rys i peknie¢ w konstrukcji sSrodkiem o wiasciwos$ciach
uszczelniajgco — ucigglajgcych,

e wykonanie powtokowego zabezpieczenia antykorozyjnego powierzchni
betonowych odstonietych, o zdolno$ci przenoszenia zarysowan do 0.1mm
w kolorze betonu, powierzchnie betonowe filarow, stykajgce sie
bezposrednio z gruntem nalezy zabezpieczy¢ izolacjg bitumiczna,

e czyszczenie i konserwacja stalowych fozysk.

e reprofilacje nawierzchni z Zzywicy epoksydowo-poliuretanowej na
chodnikach i opaskach bezpieczenstwa na catej dlugosci przesta
stalowego.

Prace zwigzane 2z wyming dylatacji nalezy wykona¢ trzy etapowo
z zachowaniem ciggtosci dwupasmowego ruchu drogowego na kazdej jezdni
estakady, zgodnie z projektem organizacji ruchu wykonanymi we wtasnym
zakresie i uwzgledniajgcym technologie wykonania prac i terminy zamkniecia

ruchu.

7.0. Uwagi koncowe
1. Prace zwigzane =z wymiang dylatacji nalezy wykona¢ 2zgodnie
z ,Szczegdtowg Specyfikacjg Techniczng. Palczaste Urzadzenia
Dylatacyjne” bedacg integralng czescig niniejszego projektu.
2. Pozostate prace nalezy wykona¢ zgodnie z aktualnie obowigzujgcymi
~Specyfikacjami technicznymi dotyczgcymi robét budowlanych w zakresie

Wymiana dylatacji na filarze rozdzielczym nr 74a i 76a Estakady Kwiatkowskiego w Gdyni.
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biezgcego utrzymania obiektow inzynierskich na terenie Gdyni” oraz
~opecyfikacjami technicznymi dotyczgcymi wykonania i odbioru roboét
drogowych w ramach zadan biezgcego utrzymywania drég zlecanych przez
ZDiZ Gdynia”.

3. Przed rozpoczeciem prac Wykonawca zobowigzany jest do opracowania
| uzgodnienia z Zamawiajgcym:
- projektu organizaciji ruchu drogowego i pieszego,
- szczegodtowego harmonogramu robot,
- technologii montazu urzadzenia dylatacyjnego,
- rysunkow warsztatowych urzadzenia dylatacyjnego.

4. Wysokosciowe usytuowanie nowej dylatacji nalezy scisle dostosowaé do
istniejgcej niwelety jezdni na obiekcie.

5. Zalecana ( optymalna ) temperatura montazu urzadzenia dylatacyjnego -

+10°C. Dopuszczalny zakres temperatur montazu dylatacji +5°C + +15°C.

Opracowat

mgr inz. Mirostaw Walega

Gdansk, lipiec 2024r.
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\% INFORMACJA BI10OZ

Informacje niniejszg sporzadzono na podstawie art. 20 ust.1 pkt.1b Ustawy z
dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (Dz. U. 2013, poz. 1409, t. z
pozniejszymi zmianami) oraz Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23
czerwca 2003r. w sprawie dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
(Dz.U.z2003r. Nr 120 poz. 1126), ktérg nalezy uwzgledni¢ w planie
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

1. Zakres roboét dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ realizaciji
robét:
Zakres prac:
W zakres prac wchodzi wymiana dylatacji nad filarami rozdzielczymi nr 74a i
76a, na obu jezdniach Estakady Kwiatkowskiego w Gdyni.
Kolejnos¢ realizacii:
demontaz istniejgcych dylatacji blokowych,
wykucie wnek dylatacyjnych,
osadzenie nowej dylatacji modutowej,
ewentualne dozbrojenie wnek dylatacyjnych i zabetonowanie urzgdzenia,
naprawe izolacji w obrebie dylataciji,
wykonanie nowych fragmentéw nawierzchni asfaltobetonowej na jezdni
oraz zywicznej na chodniku;
lokalng reprofilacja powierzchni betonowych spodu konstrukcji nosnej
w obrebie dylatacji, belek oczepowych, filarow i czota przeset
z wykonaniem powtokowego zabezpieczenia antykorozyjnego,
»  ewentualng iniekcje rys i peknie¢ w konstrukcji,
»  oczyszczenie i konserwacje tozysk stalowych.

YV VVVVVYVY

2. Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych — opis terenu inwestycji:

Estakada Kwiatkowskiego stanowi potgczenie drogowe miedzy ul. Morskg i ul.
Adama. Jozefa Unruga oraz dzielnicg Obtuze. Oprécz ciggu gtéwnego o 2
jezdniach oddzielonych pasem rozdziatu, estakada posiada réwniez 1-
kierunkowe wjazdy i zjazdy. Umozliwiajg one potgczenie z ul. Hutniczg, ul. J.
Wisniewskiego oraz bazg kontenerowg i przystania promowg. Na catej
dtugosci (ok. 2570 m) konstrukcja estakady przekracza ul. Opata Hackiego,
tory szlakowe dalekobiezne i SKM, wigzke torow kolejowych do stacji Gdynia
Port, dojazd do Stoczni Gdynia, rampe wjazdowg na promy, oraz dojazdy do
bazy kontenerowej i przystani promowej.

W rejonie obiektu znajdujg sie budynki mieszkalne i uzytecznosci publicznej.
Uzbrojenie podziemne:

Na obiekcie pod wspornikami wystepujg istniejgce instalacje tj. kable
energetyczne, telekomunikacyjne.

Poza obiektem istnieje sie¢ kanalizacji deszczowej, wodociggowa oraz
energetyczna (doziemna) i telekomunikacyjna.

Wymiana dylatacji na filarze rozdzielczym nr 74a i 76a Estakady Kwiatkowskiego w Gdyni.
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3. Wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moga
stwarzaé zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:
1. Wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moga
stwarzac¢ zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.
e za elementy zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére mogg stwarzacé
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi na terenie inwestycji nalezy
uznaé ruch kotowy i upadek z wysokoSci.

2. Wskazanie dotyczgce przewidywanych zagrozen wystepujgcych podczas
realizacji robot budowlanych, okreslajgce skale i rodzaje zagrozen oraz
miejsce i czas ich wystgpienia.

a) zagrozenia ogolne
e wypadek z udziatem pojazdéw drogowych,

e ryzyko upadku z wysokosci.

b) wykonywanie robo6t rozbiorkowych wraz z zatadunkiem odpadow
e wypadek z udziatem sprzetu mechanicznego do robét zatadunkowych.

¢) wykonywanie konstrukcji obiektu

e wypadek z udziatem sprzetu mechanicznego do wykonywania prac
konstrukcyjnych, zatadunkowych i transportowych,

e upadek z wysokosci,

e montaz drobnych elementéw konstrukcyjnych.

3. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikow przed
przystgpieniem do realizacji robét szczegdlnie niebezpiecznych.
Przed przystgpieniem do realizacji robot szczegdlnie niebezpiecznych

nalezy:
e wskaza¢ na koniecznosC¢ przestrzegania bhp na swoim stanowisku
pracy,

wskazac pracownikom rodzaj, miejsce i skale mozliwego zagrozenia,
wskazac sposoby postepowania w przypadku wystgpienia zagrozenia,
wskazac¢ sposoby ewakuacji w przypadku wystgpienia zagrozenia,
wskazac¢ sposoby ostrzegania o wystgpieniu zagrozenia.

4. Wskazanie srodkow technicznych i organizacyjnych zapobiegajgcych
niebezpieczenstwom wynikajgcym z wykonywania robot budowlanych w
strefach szczegolnego zagrozenia.

Srodki techniczne:

e stosowanie wiasciwych materiatéw,

e uzywanie sprawnych narzedzi i urzadzen,

e stosowanie odpowiednich srodkéw transportu ludzi i materiatéw,

e stosowanie prawidtowych zabezpieczen stref zagrozenia oraz drdog
ewakuaciji,

e stosowanie barier zapobiegajgcych upadkowi,

e wilasciwa sygnalizacja zagrozen.

Srodki organizacyjne:
e przeprowadzanie szkolen BHP,
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e zapewnienie odpowiednich do rodzaju pracy srodkéw ochrony osobistej
pracownikom,

e identyfikacja robot niebezpiecznych,
e prawidtowe nadzorowanie robot niebezpiecznych,
e Dbrak tolerowania odstepstw od zasad bezpieczenstwa pracy.

Opracowat

mgr inz. Mirostaw Walega

Gdansk, lipiec 2024r.
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VI. CZESC RYSUNKOWA
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