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Czynnosci konserwacji systemu nawadniania

Po zakoniczeniu kazdego sezonu nawadniania zieleni (koniec miesigca pazdziernika)

nalezy dokonaé konserwacji systemu nawadniania. Czynnosci rozruchowe systemu

powinny byé dokonane z poczatkiem kazdego sezonu nawadniania zieleni (poczatek

kwietnia). Czynnosci serwisowe wymagane ze wzgledu na utrzymanie gwarancji
serwisowej producenta (2 lata) powinny byé dokonywane przez Wykonawce w w/w

okresie na podstawie okreslonej umowy.

W sktad czynnosci konserwacyjnych przed okresem zimowym wchodzi:

ustawienie sterownika w potozenie ,OFF” lub catkowite odfgcznie od zasilania
zakrecenie zasuw odcinajgcych doptyw wody zasilajgcej

spust wody z rur gtéwnych zasilajacych elektrozawory

zawor spustowy - przemycie wkfadoéw filtra gtéwnego

wydmuchanie wody z instalacji sprezonym powietrzem

demontaz monitora pogodowego (o ile jest)

W skfad czynnosci rozruchowych systemu nawadniania wchodzi:

DOKUMENTACIA
POWYKONAWCZA

sprawdzenie stanu baterii, weryfikacja programowa ustawien sterownika
kontrola stanu oraz regulacja wytgcznika deszczowego, monitora pogodowego
uruchomienie sekcji w trybie testowym, kontrola i regulacja kata zraszania oraz
zasiegu zraszaczy

kontrola wizualna szczelnosci elektrozaworéw oraz instalacji cisnieniowej -
ustawienie sterownika w pozycje ,RUN”

uruchomienie sterownika pompy,




Czynnosci konserwacji systemu nawadniania

Po zakonczeniu kazdego sezonu nawadniania zieleni (koniec
miesiaca pazdziernika) nalezy dokonac¢ konserwacji systemu
nawadniania.

Czynnos$ci rozruchowe systemu powinny by¢ dokonane z
poczatkiem kazdego sezonu nawadniania zieleni (poczatek
kwietnia).

Czynnosci serwisowe wymagane ze wzgledu na utrzymanie
gwarancji serwisowej producenta (2 lata) powinny byé
dokonywane przez Wykonawce w w/w okresie na podstawie
okreslonej umowy.

W skiad czynnosci konserwacyjnych przed okresem zimowym
wchodzi:

ustawienie sterownika w polozenie ,OFF” Ilub catkowite
odiacznie od zasilania

zakrecenie zasuw odcinajacych doplyw wody zasilajacej

spust wody z rur gléwnych zasilajacych elektrozawory

zawér spustowy - przemycie wkiadow filtra giéwnego
wydmuchanie wody z instalacji sprezonym powietrzem
demontaz monitora pogodowego (o ile jest)

W skiad czynnosci rozruchowych systemu nawadniania
wchodzi:

sprawdzenie stanu baterii, weryfikacja programowa ustawien
sterownika

kontrola stanu oraz regulacja wylacznika deszczowego,
monitora pogodowego

uruchomienie sekcji w trybie testowym, kontrola i regulacja
kata zraszania oraz zasiegu zraszaczy

kontrola wizualna szczelnosci elektrozaworow oraz instalacji
ci$nieniowej - ustawienie sterownika w pozycje ,RUN”
uruchomienie sterownika pompy.

KIERQVYMIK/BUDOWY
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& SOLEM LR-MB

INSTRUKCJA OBStUGI

LR-MB to przekaznikowa stacja Wi-Fi/Bluetooth / LoRa, zdalnie sterowana. Moze zarzadzac
maksymalnie 25 modutami nawadniajgcymi bateryjnymi LR-IP i / lub modutami
przeptywomierza LR-FL oraz modutami wielu czujnikéw LR-MS z dowolnego miejsca

za pomocg prostego potaczenia.

ZALECENIA:
Instalacja produktu LR-MB wymaga uprzedniego sprawdzenia potgczenia produktow

w zamierzonym potozeniu.

Aby zoptymalizowa¢ potgczenie pomiedzy LR-MB, a modutami LR zaleca sig:
1. Zainstalowanie modutéow LR w docelowych studzienkach elektrozaworowych
i umieszczenie ich mozliwie jak najwyzej.
2. Ustawienie LR-MB lub jej zdalng antene mozliwie jak najwyzej w wolnej przestrzeni.
3. W celu przetestowania potaczenia LoRa Radio pomiedzy LR-MB a modutami,

nalezy uruchomi¢ narzedzie testowe dostepne w aplikacji MySOLEM (patrz strona 6).

INFORMACIJE:
Potgczenie LoRa Radio pomiedzy LR-MB, a modutami nastepuje w odstepach
3-minutowych.

Zdalnie kazda modyfikacja programu lub sterowanie reczne bedzie skuteczne

po uptywie 3 minut.

W przypadku modutu LR-FL :
- Rejestracja danych z czujnika co 15 minut.

- Informacja zwrotna co 3 minuty.

DOKUMENTACJA
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POBRANIE APLIKACJI

11. Ze smartfona lub tabletu wejdz na AppStore lub GooglePlay.

# Télécharger dans GETITON
® I’App Store * Google Play
12. W pasku wyszukiwania wpisz MySOLEM.

MySOLEM

1.3. Pobierz aplikacje MySOLEM. c’

14. Po zainstalowaniu aplikacji aktywuj Bluetooth®.

. TWORZENIE KONTA

21. Uruchom aplikacje MySOLEM. c’

22 Wejdz w zaktadke ,Moje Konta” (,My Accounts”).

2.3. Jesli masz juz konto, podaj dane logowania.

W przeciwnym razie wykonaj czynnosci,
aby utworzy¢ konto.

Modul mepowigzany

) ) SROW BYDOWY
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INSTALACIJA

3.1. Upewnij sie, ze miejsce, w ktérym chcesz zainstalowac¢ LR-MB, ma dostep

do tacznosci z siecig Wi-Fi.

3.2. Przykrec¢ antene i podfacz zasilacz 230 V AC dostarczony z LR-MB.

3.3. Uruchom aplikacje MySOLEM.

3.4. Przycisnij:

Dodaj modut lub

35. Wybierz LR-MB.

| Apicacia sterowad
| modularm.
jhm-mmmmme

|
| R |
| . SMARTIS

| ‘ TAGGY

' LA-MB

| iresws

Modul niepowigzany

B e

modut nie modut juz
zainstalowany zainstalowany

3.6. Wybierz odpowiednii LR-MB, —

ktory chcesz zainstalowac. e e S« s 4
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3.7. Wybierz sie¢ Wi-Fi, z ktérg chcesz sie

potaczyc LR-MB lub zignoruj, D Syt
wrzadzenly

jesli LR-MB zostata juz przypisana. ,

Sprawdi czy modul jest
wilgczony

Kartuska LRMB-03EES3 -.Il |

3.8 Wprowadz hasto dostepu do sieci
Wi-Fi, a nastepnie zatwierdz.

Aby sprawdzi¢, czy LR-MB jest
prawidtowo podtgczony do sieci
Wi-Fi, sprawdz, czy dioda LED na
panelu przednim swieci na zielono.

| POWIAZANIE MODULOW LR

DWA TRYBY POWIAZANIA:

41. Powigzanie fabryczne:
W tym trybie LR-MB jest fabrycznie skojarzona z innymi modutami LR.
Catos¢ tworzy niestandardowy ZESTAW LR.
Wigcz moduty i przetestuj potaczenie LoRaTM (patrz strona 6)

4.2. Powigzanie reczne:
Patrz Krok &

POWIAZANIE RECZNE

5.1. Ustaw modut LR w zasiegu LR-MB (<10m).

5.2. Przejdz do ekranu gtéwnego, _
naciénij przycisk ° ; @ . o '

‘OKUMENTACJA l
TWYKONAWCZA




5.3. Wybierz typ modutu do zainstalowania.

5.4. Wybierz modut z listy.
Wysdwietlany numer odpowiada nazwie
obecnej na etykiecie produktu.

DOKUMENTAC)A
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55. Wybierz modut, dotykajgc jego ikony. m
Przycisnij @ w prawym gdérnym rogu, aby :
uzyskac¢ dostep do strony z informacjami .

o produkcie.

5.6. Parowanie:

a

Wybierz ,Zdalny dostep”.

R )

kartuska czupniki -
ABE| (oS otioAr

O s 5.7. Wybierz swéj LR-MB.

INFORMACJE O MODULE

Domyéina nazwa LRMS-D4 10AF
Versja oprogramowania Wyhierr prrekainik, Kidrego choser ufywat

L ACZNOSE

e o e i

e o :

6 i K S E WytaerT mwun-v_inm,u.-hyg;,- wrywat
Kariuska -LRMB-03EES3 \/‘
2rodlana - LRMB-049840
LRMB-DS16Ce
Stacja Kartuska LRBST25-0500E6

5.8. Nacisnij, aby zatwierdzi¢ °
operacjg.
DOKUMENTACJA
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- TEST PODtACZENIA LoRa

Po utworzeniu sieci: LR-MB zainstalowana i podtgczona do sieci Wi-Fi,
moduty powigzane z LR-MB, mozesz przetestowac potgczenie LoRa
miedzy LR-MB i modutami, aby sprawdzi¢ poprawnos¢ pozycjonowanie
Twoich produktow.

el

w. “" ‘
|
|

Karuska -LAMB-03EESS | Zrodiana - L RMB-0498A0

ris czujniki -
Anc| F oo

Stacye Karfusha LHEETI3US0C

= N—— B) soim
‘f = pl

}1 - | B | @ Lokalizacia

| E e ‘

. e . INFORMACJE O MODULE

Domyéina nazwa LRMS-04104F

Versja oprogramowania

LACTNOSC

6.1. Przetestuj potaczenie LoRaTM zamdoseo

z wtgczong obstuga e

Twope Lz gdzeme o3
' powezane 2 Kartaska - Dysocjomed
LRMB-03EES3

6.2 Wiadomoge (T _rovemsras oo )
wskazuje, ze potaczenie LoRaTM
miedzy LR-MB a modutem jest
prawidtowe.

® s —
OKUMENTACJA
IWYKONAWCZA e
Jesli potgczenie nie zostanie l zm:;.;;;';m"{;mm*
nawigzane, przenies modut blizej

LR-MB i powtdérz procedure.




STATUS POLACZENIA LoRa

Ilkony te wskazujg status ostatniego potgczenia LoRa
miedzy LR-MB a modutami LR.

Warruska L RMB-0IEEST

t&«. Potaczenie < 5min, ; '
N

5min < potaczenie < 10min, TR R—
w B oo [ ]

Potgczenie > 10min,
kartuska czujniki - -

(nieprzekazane zmiany) psenmE

Potgczenie nienawigzane.

Naciéniecie jednej z ikon powoduje wyswietlenie komunikatu informujgcego

o stanie potaczenia LoRa.

Przy ktad: q_. Kartuska - LR2IP-04BST6

kartuska - LR2IP-04B876

Ostatnia rozmowa miedzy Twoim
wzadzeniem 8 jego przekainikiem
odbyla sie 16 01 2020 1233
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INFORMACIE LED
INFORMACJE NA TEMAT STANU LED LR-MB:

Zielona dioda - prawidtowe dziatanie,
Zielona dioda migajgca: aktualizacja oprogramowania,
Czerwona dioda migajaca 3 razy. Mozliwe przypadki:

1. Utrata punktu dostepu Wi-Fi lub potaczenie zostato utracone.
Rozwigzanie: uruchom ponownie router i produkt.

2. Podczas inicjowania wprowadzone hasto jest nieprawidtowe:

Rozwigzanie: Wprowadz hasto do skrzynki w aplikacji ,Notatki” na telefonie.
Skopiuj hasto dtugim naciénieciem i wklej je w odpowiednie pole.
Powtoérz procedure inicjalizacji.

3. Podczas inicjalizacji produkt moze znajdowac sie zbyt daleko od pudetka.

Rozwigzanie: przybliz go.

Czerwona dioda LED miga 2 razy: czas alarmu: LR-MB nie jest juz na czas.
Rozwigzanie: jesli Twdj produkt jest podtaczony do platformy MySOLEM,
ustawienie czasu bedzie automatyczne. W przeciwnym razie potacz sie

z LR-MB z aplikacji i sprawdz, czy wyswietlany jest komunikat ,Synchronizacja OK".

MONTAZ
ANTENA ZEWNETRZNA

W przypadku montazu anteny na zewnatrz z opcjonalnym przedtuzeniem

do 5 lub 10 metréw zalecamy ochrone anteny plastikowa rurkg o $rednicy
wewnetrznej co najmniej 15 mm. Ostona powinna by¢ w gornej czegsci, aby
chroni¢ antene przed deszczem.

DOKUMENTACJ 4
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Symbol «CE» oznacza, ze to urzadzenie jest zgodne z europejskimi
normami bezpieczenstwa, zdrowia, srodowiska i ochrony uzytkownika.

Urzgdzenia z symbolem «CE» sg przeznaczone do sprzedazy w Europie.

Ten symbol oznacza, ze tego typu urzadzenia elektryczne i elektroniczne
nalezy wyrzucac¢ osobno w krajach europejskich. Nie wyrzucaj tego
urzadzenia do émieci domowych. Jedli nie potrzebujesz juz tego urzadzenia,
skorzystaj z punktéw zbiorki i recyklingu dostepnych w Twoim kraju.

Ten symbol wskazuje, ze napiecie zasilania jest napieciem statym.

Ten symbol wskazuje, ze napiecie zasilania jest napieciem przemiennym.

Ten symbol wskazuje biegunowos$¢ napiecia zasilania DC.

Ten symbol oznacza, ze zasilacz jest przeznaczony wytgcznie do uzytku

w pomieszczeniach.

Ten symbol oznacza, ze zasilacz ma podwdjng klase izolacji 2.

Ten symbol wskazuje, ze moc wyjsciowa zewnetrznego zrodta wynosi

poziom 6.

LaRa Ten symbol oznacza, ze produkt korzysta z radia w technologii LoRa
=
- etk FUDOWY
DOKUMENTACJ/: RIERe
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WLASCIWOSCI TECHNICZNE

Warunki montazu:
Dopuszczalna wilgotnosc: 90% (wilgotnosc wzgledna)
Temperatura otoczenia: od 0 ° C do 50 ° C

Gwarancja: 2 lata

Wymiary:
Szerokos$¢ 8 cm x Wysokoséé 8,2 cm x Glebokosc

Zasilanie:
Zasilacz: wejscie: 100-240 V ~ 0,2 A Max
wyjscie 50 / 60Hz: 12V O,5A

Zastosowane pasmo czestotliwosci i maksymalna moc emitowana:
Bluetooth® : [2400-2483 5]Mhz, TmW

Wi-Fi : 24Ghz , 25mW

LoRaTM : [868-868.6]Mhz, 25mW

PRZED INSTALOWANIEM LUB UZYWANIEM LR-MB PRZECZYTAJ UWAZNIE PONIZSZE
INSTRUKCJE DOTYCZACE BEZPIECZENSTWA. NALEZY PAMIETAC, ABY BEZWZGLEDNIE
STOSOWAC SIE DO PRZEPISOW BHP.

LR-MB musi by¢ zainstalowana wewnatrz lub pod ostona.

Zainstaluj produkt tak, aby gniazdko elektryczne znajdowato sie w poblizu urzadzenia.
Gniazdo jest urzadzeniem roztgczajacym, w razie problemu musi by¢ przez caty czas
tatwo dostepne. Upewnij sie, ze gniazdko, do ktérego podtaczony jest transformator,
ma zabezpieczenie w postaci wytgcznika nadmiarowoprgdowego i zabezpieczenie
przeciwzwarciowe 16A. Uzywaj tylko zasilacza dostarczonego z produktem

(model MUO6-T120050-C5),

WEJSCIE: 100-240 V ~ 0,2 A Maks. 50/60 Hz WYIJSCIE: 12 V 0,5 A.

SOKUMENTACIA KIEROWA
YOWYKONAWCZA

“tian Michalski
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NAWADNIANIE KOD PRODUKTU: DRAGO SP Z 00 SP K UL KARTUSKA 370
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LR-MB

STACJA Wi-Fi/LoRa
SOLEM

OPI5

LR-MB to zdalnie sterowana stacja przekaznikowa Wi-Fi/Bluetooth / LoRa.
Moze zarzadzac do 30 (w zaleznosci od opcji) modutéw nawadniajgcych
LR-IP i / lub modutami przeptywomierza LR-FL oraz modutami wielu
czujnikéw LR-MS z dowolnego miejsca za pomocg prostego potaczenia

internetowego.
P = A
UL e SPECYFIKACJA
—— N — —
. Wymiary: Cechy:
- |- - .
| Szerokos¢: 80 mm | mozliwos¢ potaczenia przez Wi-Fi
Wysokos¢: 82 mm -~ niewielki gabaryt
Glebokose: 13 mm . prosta konstrukcja

Dane techniczne:

Zasilanie: wejscie: 100-240 V ~ 0,2 A Zarzadzanie:
DOKUMENTACJA | wyjécie 50/60 Hz, 12 V 0,5 A D
POWY KONAWCZ/: llos¢ modutéw: do 30 urzadzen (opcje) D D

(LR-IP/LR-FL/LR-MS)

Zasieg radiowy: do 5x wigkszy* tacznosd:
* Wiecej niz standardowe radio 868 MHz L“-::"R
Poprawa zasiegu jest rejestrowana w wolnej przestrzeni g a

INSTALACIJA

Wewnetrzna antena z mozliwoscia wyprowadzenia na zewngtrz. W przypadku
montazu anteny na zewnatrz z opcjonalnym przechuzeniem do 5 lub 10 m
zalecamy ochrone anteny plastikowg rurka o ér. wewnetrznej co najmniej

15 mm. Ostona powinna by¢ w gérnej czesci, aby chroni¢ antene przed
deszczem.

Elektrozawor bateryjny: 9 V

Dopuszczalna wilgotnosé: 90% (wilgotnoéé wzgledna)

Temperatura otoczenia: od 0°C do 50°C

WYMAGANY PRODUKT DODATKOWY
LR-IP lub LR-IS
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LR-MB

STACJA Wi-Fi/LoRa
SOLEM

OPCIE

LR-BST-10 zarzgdzanie do 10 urzadzen, LR-BST-25 zarzadzanie do
25 urzadzen,

LR-BST-30 zarzadzanie do 30 urzadzen.

ZALETY
@ 5 razy wiekszy zasieg
Dzieki technologii LoRa

MySOLEM.com
zdalny dostep

Geolokalizacja Twojego sterownika
Lokalizacje sterownika mozna zapisaé¢ w aplikacji MySolem

tatwa konserwacja

Zarzadzanie offline
Konfiguracja i zaprogramowanie bez dostepu do Internetu

Alarm niskiego poziomu baterii, trwate zapisywanie programu

POBIERZ DARMOWA APLIKACJE

# Download on the GETITON
s App Store Google Play
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LR-IP

BATERYJNY STEROWNIK NAWADNIANIA
SOLEM

PPIS

2 SOLEM Wodoodporny sterownik LR-IP, zasilany baterig 9 V, z mozliwoscig
tworzenia w tatwy sposob instalacji o szerokich zasiegach dzigki

mozliwoéci powigzania ze stacjami LR-MB lub LR-BST. Jest to idealne

rozwigzanie dla duzych systemow nawadniajgcych.

SPECYFIKACJA

Wymiary: . Cechy:

o Sl S e s - I |
Szerokos¢: 140 mm - 100% wodoodporny
Wysokos$é: 55 mm Pamied ustawionych programoéw

Gtebokosé: 90 mm Wewnetrzny zegar

JOKUMENTACJA " Bare fadhuilczngs -
SOWYKONAWCZA o ——

Zgodnosc¢: elektrozawory bateryjne Zarzadzanie:

lloé¢ modutéw: 1/2/4/6 D
Zasilanie: 9 V D D

Maks. dt. przewodu: 30 m

IP: 68 tgcznosdd:
Bateria: alkaiczna 6AM6 lub 6LR61 =
Zasieg radiowy: 800 m L,g»,Ra gBlUBtUOth

INSTALACJA

Mozliwos¢ podtaczenia czujnika deszczu

Ztacze zaworu gtownego

Elektrozawdr bateryjny 9 V

Maks. zasieg LR-IP na przewodzie elektrycznym: 30 m
Temperatura otoczenia: od 0°C do 50°C

WYMAGANY PRODUKT DODATKOWY
LR-MB (stacja Wi-Fi/LoRa) lub LR-BST w celu uzyskania zdalnego

sterowania.
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LR-IP

BATERYJNY STEROWNIK NAWADNIANIA
SOLEM

ZALETY

tatwy odczyt przeptywu dzigki aplikacji
Ustawienia manualne lub interenetowe

5 razy wiekszy zasieg
Dzieki technologii LoRa

Weryfikacja wedtug okresu
Odczyt przeptywu wody w czasie rzeczywistym

Zarzadzanie offline
Konfiguracja i zaprogramowanie bez dostepu do Internetu

Oszczednosé wody
Zarzadzanie funkcjami sterownika za pomocg aplikacji

Geolokalizacja Twojego sterownika
Lokalizacje sterownika mozna zapisa¢ w aplikacji MySolem

tatwa konserwacja
Alarm niskiego poziomu baterii, trwate zapisywanie programu

SO R @O O

DOKUMENTAC
POWYKONAWCZ /

POBIERZ DARMOWA APLIKACIE

# Download on the GETITON
| App Store Google Play
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LR-MS

MODUL CZUJINIKOW
SOLEM

OPIS

M Modut LR-MS jest urzadzeniem bateryjnym, stuzacym do podtaczenia
roznych czujnikéw poprzez system sterowania Bluetooth / LoRa.
Umotzliwia zarzadzanie czujnikami temperatury, wilgotnosci, przeptywu,
wiatru oraz nastonecznienia. Transmisja danych nastepuje zdalnie za
posrednictwem stacji LR-BST lub LR-MB. Jest kompatybilny z wybranymi

rekomendowanymi czujnikami.

& soLE

SPECYFIKACIJA

Wymiary: Cechy:
Szerokosc: 140 mm  100% wodoodporny

Giebokodé: 90 mm Pamie¢ ustawionych programow

DOKUMENTACJA
pOWYKONAWCZA .Dane.tet.:h-niczne:

lloé¢ obstugiwanych czujnikow: 4 Zarzgdzanie:
’ UDOWY Zasilanie: 9 V D
“1ERC Maks. dt. przewodu: 30 m D D
/}} i3 IP: 68

ichalski | Bateria: alkaiczna 6AM6 lub 6LR61 tacznosd: |

Zasieg radiowy: 800 = '
asieg radiowy: 800 m LGRa €3 Bluetooth
INSTALACJA

Maks. zasieg LR-MS na przewodzie elektrycznym: 30 m
Srodowisko uzytkowania: od 0°C do 50°C

WYMAGANY PRODUKT DODATKOWY

Stacja LR-MB lub LR-BST w celu uzyskania zdalnego sterowania.
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LR-MS

MODUL. CZUJINIKOW
SOLEM

ZALETY
5 razy wiekszy zasieg
Dzigki technologii LoRa

tatwy odczyt przeptywu dzieki aplikacji
Ustawienia manualne lub interenetowe

Oszczednosé wody
Zarzadzanie funkcjami sterownika za pomocy aplikacji

Lokalizacje sterownika mozna zapisac¢ w aplikacji MySolem

tatwa konserwacja
Alarm niskiego poziomu baterii, trwate zapisywanie programu

@ Geolokalizacja Twojego sterownika

DOKUME!
POWYKON, . .

POBIERZ DARMOWA APLIKACIE
1K BUDOWY B & Appstore D Google Play
=
“Michilski




