Biuro InZzynierskie sp. z 0. 0.

64-100 Leszno, ul. Bema 11B
tel.:0-65 529 96 59

Leszno, 2022-10-13

STRONA TYTULOWA
PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANEGO
Gmina Wschowa
INWESIOR §7-400 Wschowa, Rynekt
NAZWA ZAMIERZENIA Ratusz miejski we Wschowie
BUDOWLANEGO Instalacja wodociagowa hydrantowa.
ADRES | KATEGORIA 67-400 Wschowa, Ryneki
GBIEKTUBUDOVWIANE GO Kategoria oblektu budowlanego: Xl
Jednostka ewidencyjna: 081203_4.0001.1461
IDENTYFIKATORY DZIALEK . :
EWIDENCYJNYCH Obreb: Wschowa, Dziatka nr ewid. 1461.
ZESPOL IMIE | NAZWISKO SPECJALNOSC | NUMER ZAKRES opRalg(I)\w;\- PODPIS™
AUTORSKI UPRAWNIEN BUDOWLANYCH OPRACOWANIA NIA
-~ do projektowania bez ograniczen w
. . arch. i iy d . Instalacje |
Projektant mgr inZ. arc specjalnogci instalacje i sieci 2 13-10-202 /ﬁ
Tomasz Habicht sanitarne, nr uprawnier 112/98/Lo meriitans P =
W specjalnosci instalacyjnej w
zakresie sieci, instalac]i | urzadzen
. . clepinych, wentylacyjnych, gazowych, .
inz. Dariusz ; A Instalacje
Sprawdzajacy | "2, wodociagowych | kanalizacyjnych do - 13-10-2022
Waloszek projektowania i do kierowania sanitame
robotami budowlanymi bez
ograniczef 145/DOSM3
do projektowania bez ograniczef w Instalaci
Projektant ' Mgr inz. Jerzy Wozniak specjalnosci instalacji elektrycznych, I"ita acje 16-01-2023
nr uprawnien: 877/86/Lo elelryczne
do projektowania bez ograniczef w Instalaci /
Sprawdzajacy = Inz. Kazimierz Pawlicki  specjalnosci instalacji elektrycznych, elgitiy?:(;]:e 16-01-2023 '\ '

nr uprawnien; 820/86/Lo

i
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Biurco Inzynierskie sp. 2 0.0.
adres do korespondencii: 64-100 Leszno, ul. Bema 118

Leszno, 2023-01-20

Spis tresci projektu architektoniczno-budowlanego.
I.Strona tytutowa projektu architektoniczno-budowlanego (str. 1).

II.Spis tresci projektu architektoniczno-budowlanego (str. 2).

lIl. Dokumenty dofaczone do projektu architektoniczno-budowlanego (str. 3-14).
1. Oswiadczenie projektanta o sporzadzeniu projektu architektoniczno-budowlanego zgodnie z
obowigzujgacymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej, wraz ze wskazaniem imion, nazwisk, numer
uprawnien budowlanych lub numer decyzji o nadaniu uprawnien budowlanych projektantow (i projektantow
sprawdzajacych — jesli wystepuja) biorgcych udziat w opracowaniu projektu

2. Kopia decyzji o nadaniu projektantom wszystkich specjalno$ci uprawnien budowlanych w
odpowiedniej specjalnosci, poswiadczona za zgodnosé z oryginatem przez sporzadzajacego projekt
3. Kopia decyzji 0 nadaniu projektantom sprawdzajacym wszystkich specjalno$ci uprawnien

budowlanych w odpowiedniej specjalnosci, poswiadczona za zgodno$¢ z oryginatem przez
sporzgdzajacego projekt

4. Kopia zaswiadczenia o przynaleznos$ci projektantow wszystkich specjalnosci do wtasciwej izby
samorzadu zawodowego
5. Kopia zaswiadczenia o przynalezno$ci projektantow sprawdzajacych wszystkich specjalno$ci do

wiasciwej izby samorzadu zawodowego

IV.Cze$¢ opisowa (str. 14-17).
i), Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego
2 Zamierzony sposo6b uzytkowania oraz program uzytkowy obiektu budowlanego
3 Ukfad przestrzenny oraz forma architektoniczna obiektu
4. Charakterystyczne parametry obiektu
5. Opinia geotechniczna oraz informacja o sposobie posadowienia obiektu budowlanego
6 Liczba lokali mieszkalnych i uzytkowych
7 Liczba lokali mieszkalnych dostepnych dla 0séb niepetnosprawnych
8. Opis zapewnienia niezbednych warunkéw do korzystania z obiektu przez osoby niepetnosprawne
(w przypadku obiektu uzytecznosci publicznej i mieszkaniowego budownictwa wielorodzinnego)
9. Parametry techniczne obiektu budowlanego charakteryzujgce wptyw obiektu budowlanego na
srodowisko i jego wykorzystywanie oraz na zdrowie ludzi i obiekty sgsiednie
10. Analiza technicznych, $rodowiskowych i ekonomicznych mozliwosci realizacji wysoce wydajnych
systemdw alternatywnych zaopatrzenia w energie i ciepto

1. Informacja o zasadniczych elementach wyposazenia budowlano-instalacyjnego zapewniajacych
uzytkowanie obiektu budowlanego zgodnie z przeznaczeniem
12. Dane dotyczace warunkow ochrony przeciwpozarowe;
13. Informacja 0 zgodzie na odstepstwo, o ktérym mowa w art. 9 ustawy lub o zgodzie udzielonej w

postanowieniu, o ktorym mowa w art. 6a ust. 2 ustawy o ochronie przeciwpozarowej (jezeli zostaty wydane).

lIl. Cze$¢ rysunkowa

- Rys. nr PAB-1. Rzut piwnic. skala 1:50.
- Rys. nr PAB-2. Rzut parteru. skala 1:50.
- Rys. nr PAB-3. Rzut | pietra. skala 1:50.
- Rys. nr PAB-4. Rzut Ii pietra. skala 1:50.
- Rys. nr PAB-5. rzut poddasza. skala 1:50.
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Biuwi ¢ Inzynierskie sg. 2 0.0.
\ 64-100 Leszne, ul. Bema 1B

Leszno, 2022-10-13
iil. Dokumenty dolaczone do projektu architektoniczno-budowlanego.

Oswiadczenie projektanta i sprawdzajacego.

Zgodnie z art. 34 ust.3d pkt. 3) ustawy Prawo budowlane, o$wiadczam, Ze:
projekt architektoniczno-budowlany pn.:

Ratusz miejski we Wschowie
Instalacja wodociaggowa hydrantowa.

opracowany przez:

projektanta mgr inz. Tomasza Habichta upr. 112/98/Lo
sporzadzono zgodnie z obowigzujacymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej.

Oswiadczajacy projektant:

(Tomasz Habicht) /:’% A/U___‘____
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Biure Inzynierskie sp. z 0.0.
adres do korespondencii: 64-100 Leszno, vl Bema 118

Leszno, 2022-11-15

Leszno, dnia 28 grudnia 1998 .

WOJEWODA LESZCZYNSKI

© GEPN - 7342/W/ 26 /98

Ha podstawie art. 131 ust. 1 pkt. I 1 art. 14 ust. 1 pkt.
4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Drawo budowlane {(Dz.U. Nr 89 poz,
414) oraz § 4 ust. 2 i 8§ % ust. I rozporzadzenis Mipnistra
Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 3¢ grudnia 1384 r.
w sprawie samodzieinych funkgoii technicznyeh w  budownictwie
bz U, Nr & poz.38 =z 1995 r.J, po ustaleniy na podstawie
ziotonych dokumentéw,2e speinione  zostaty waruniki w zakresie
przygotowania zawodawego,niezbednege do  uzyskania uprawnief
budowlanych oraz po ziokeniu w dniu 21 grudnia 1998 r. egzaminu z
wynikiem pozyrCywnym,

Pap TOMASZ HABICHT
magister indynier in2ynierii Srodowiska
pr, 11 marca 31970 roke w Gostyniuw
otrzymije
UPRAWNIBENIA BUDOWLANE
Rr ewid. 112/98/10

DC PROJEKTONANIA BBZ OGRANICZER
W SERCIALNOSCT INSTALACIE I SIECI SANITARKE

Uprawnieni:a pudowlane do projektowania bez ograniczedt stanowia
rownie: podstawe doc sprawdzania projekedw  budowlanych  w
specjainofci objetej tymi uprawnientami.

0d ninieiszej decyzii siuky odwolanie do Gidwoegoe Inspektora
Nadzoru Budowlanege za poSrednictwem Wojewody Leszczyfiskiego W
terminie 14 dni od dnia je] dovgczenia.

ZA ZGODNOSE —
Z ORYGINALEM .~ />
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Biuro Intynierskie sp. 2 0.0,
adres do korespondencji: 64-100 Leszno, ul. Bema 11B

Leszno, 2022-11-15

FOLSKA
¥ 7T OB A
INZYHIERAW
SUBONNICTRA
Zatwiadczenie
P
DOS-K79-4X6-1HY =

Pam Tosmasz Habivht o numense ewidenoginym DOSS/0012/12

et crionkiem DoinoSguiial Okregows] liby Indyniende Budoomictws | posiass wymsgins
ok - it caniibg
Winicjsse seSwiadczenie josi weine od 2022-03-08 do 2022-12-38
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Biuro Inzynierskie sp. z 0.0.
adres do korespondencii: 64-100 Leszno, ul. Bema 118

Leszno, 2022-11-15

DOANDELASKA
CEREGOWA
i I B &
IRIYNIEROW

DRIT131.7182-4072042113 o PP 03 VY Carviea 2013 1.

DECYZJA

WW&%W’!%%W bty y B 15 gritein R & Sttty  2iRSICh WdEsOw,
in2yirin Budowrithsn” orar bensiow 0L ¢ 2004 Ne 5poy 42, £ plidn o), w2 st 3,
oGttt 12 1wy W Y 4 uktewy k1. ot -3 A Proat” 1h
(02, 2 2010r e 243, pox 1623 zpétn zm)'t §1 wat1 phit™

[ Bydtin O 28 Wiy 2000r. wi y sanmdiii “ f
W, Ny pos 578, s 0880, 20), po s souisly 5 : zakipio
FHROGCREL0 CrL DO BOBBtI RZAITING fh B badowiane 2 wynikigm pozytywnym

) § v.,' “ i urn: ol
h, guzowych, wodociggowych | kanalizacyjnych
{do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen

Pan Rarlusz Watoszok jest upravniony:

W specieinotel  netelacyine] w zaksesie siect, Inatadacit | urzgdesd clepinych, wentylacyjnyeh,

gazowych, wodociagowych | kanalizacyinyoh - na podstawie art 12 ush 1 pki 4,2 jar 13 ust 3 i4

ustawy Prawo budowiane, w zwizku 2 § 23 ust, 4 rozporzagzenia Ministra 1) ransporiu i Budtwnictwa 2 dnis

28 keintnia 20067, w sprawie sasnodzislnych funkej technicznyeh w budownictede - do

1} projekiowania obiekiu Budowlanego | kisrowania budows Wb Innymi robiotami budoanymi zwiazanymi
zoblektem budowianym, takim jek sion | Instelacle ciepine, wenlylacying, gazowe, wodotiagowe
{kanalizacyine, z doborem wishchwych vrsgdsest w projekce budowlanym oraz ich instalowsniom
w procesie budowy lub remontu,

2] spravedtania projekitw budowtanych | sprawowsnia nedzosy auborskiego, -

3) derowania wytwarzaniem konstrukeyjnych slementow budowianych oraz nadzoty i Kontrol tachniczne)
wybwarzania tych elementdw,

&) wkanywaniz nadzor fvwseionskiego,

5) sprawowania kontroll technicanej wirzymanis obiekidw budowianych z zastreefeniem ol 82 ust &
uglawy,

bez ograniczaf w zakresio whn sgecjainoéol,

Mae podstawis § 15 whv rozporzadzania Ministra Transpory 1 Budownictwa z dria 28 lwiatria 2006r,

wsprawie spimodgieinych unke techniczoyeh w Budownictwie - uptawnienia ninisjsze uprewnlsly

do sporzgdzania projakiow ragospodarowania dziaki b lerany w zakresie spacpincic instalacying

w éaglrem sieci, msfalacl | ureadzen  ciepleweh, wentylacyjiych,  gazowych,  wediciagowyeh

i iacyinyeh,

ZA ZGODNO§E —
Z ORYGINALEM - ™
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Biuro Inzynierskie Sp Z 0.0.
adrss do korespondenci: 84-100 Leszno, ul. Bema 118

Leszno, 2022-11-15

— 1

UZASADBNIENIE

Oksagowa Komisia Kwalifikacyine Dolotlasiel Okragowa) (2by Inzyniardu Budownictwa we Wrodawis
1 podelie groiokoltw 2 postepowanis kwakfiacyinego oaz 2 praeprowsizonego egzaming shwisrdza,
28 Fan Dacivaz Waloszek posiade WYMEBGaNe pramem. wyksstsioonis | preiiwke rawodois oraz uzyskat
pozytymny wynlk egzeminu - konieczne do Lzyskania uprawried budowisnych W speciainoda instolamine]
Wwegkrasls  siec, instlacii 1 urzadzes clepinych, wardylacyingch, garowych,  wodaciagowych
I kanalizacyinyen do projektowanis | do kisrawania robolami budowlanymi bax ogranized.
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Biuro Inzynierskie sp. 2 0.0.
adres do korespondencii: 64-100 Leszno, ul. Bema 118

Leszno, 2022-11-15
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Biuro Inzynierskie sp. z 0.0.
adres do korespondencji: 64-100 Leszno, ul. Bema 11B

Leszno, 2023-01-20
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Biuro Inzynierskie sp. z 6.0.
adres do korespondenci; 64-100 Leszno, ul. Bema 11B

Leszno, 2023-01-20
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Biuro Inzynierskie sp. 2 0.0.
adres do korespondencji: 64-100 Leszno, ul. Bema 11B

Leszno, 2023-01-20

POLSEKA
i I B &
INZYNIEEQW
UDCARICTHA

Zatwiadczenie
@ FnET2E Seery Ty

Pan Jerzy Woiniak o numerze swidencyipm WKPfIE/5729/01

ubezpieczenie od odpowiedzizinosa cywineg].
Maniejsze zadwiadozenie jest wame od 2023-01-02 do 2023-12-3%.
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Biuro Inzynierskie sp. z 0.0.
adres do korespondencii: 64-100 Leszno, ul, Bema 118

Leszno, 2023-01-20
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Biure Inzynierskie sp. z v.0.
adres do korespondencji: 64-100 Leszno, ul. Bema 11B

l

Leszno, 2023-01-20
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Biuro Inzynierskie sp. z o.0.
adres do korespondencii: 84-100 Leszno, ul. Bema 118

Leszno, 2023-01-20

SR P O LS K A
s N
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyjaym:
WKP-LZG-1(CB-35E *

Pan Kazimierz Pawlicki o numerze ewidencyjnym WKP/IE/3807/01

jest cztonkiem Wielkopolskie] Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnoéei cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine od 2023-01-01 do 2023-12-31,

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznle i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikaty w dniy 20221201 roku prie:

Andrze] Kulesa, Przewodniczgey Rady Wielkopolsiie] Okregowe] izby Inzynieréw Budownictwa.

{Zgodnie z art. 78 Kc,

§ 1. Do zachowanla elektroniczne] formy ceynnodcl prawnej wystarcza Hosenie ofwisdczenis woli w postaci alekironiczne] | opatrzeniz go
kwalifikowanym podpiser elektronicznym,

§ 2. Odwiadczenie woll Ziozone w formie elektronicane] jest réwnowaine 2 oéwiadczeniem woli ziotonym w formie pisemne).)

* Waeryfikacje poprawnoécl danych w niniejszym raswisdczeniu moina sprawdzié za pomota numery weryfikacyjnego zaswiadezenia na
stronie Polskie] lzby indynierbw Budownictws www.piib.orgp! lub kontaktujge sig 2 biurem whaiciwe] Okregowej by Inivnierdw
Budownittwa.
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Biuro Inzynierskie sp. z 0.0.
adres do korespondencii: 64-100 Leszno, ul. Bema 11B

Leszno, 2023-01-20

IV.  Czesc¢ opisowa.
1. Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego.
Kategoria obiektu budowlanego: XIl.
Rodzaj obiektu budowlanego: Budzynek administracji publicznej, ratusz miejski.
2. Zamierzony sposéb uzytkowania oraz program uzytkowy obiektu budowlanego.
Nie planuje si¢ zmiany sposobu uzytkowania obiektu.
3. Ukfad przestrzenny oraz forma architektoniczna obiektu.
Zaplanowane prace budowlane nie zmienig formy architektonicznej obiektu.
4. Charakterystyczne parametry obiektu.

Wymiary w planie: 31,44 x 18,79m.
Powierzchnia zabudowy: 601,3 m?
Powierzchnia uzytkowa:

¢ Piwnica 157,20 m?

e Parter 406,70 m?

e | pietro 444,30 m?

e |l pietro 446,90 m?

e Poddasze 538,40 m?
Wysoko$¢ catkowita: 17,39 m,

5. Opinia geotechniczna oraz informacja o sposobie posadowienia obiektu budowlanego.
Dla planowanego zakresu robét nie ma potrzeby opracowania opracowywano opinii geotechniczne;.
6. Liczba lokali mieszkalnych i uzytkowych.
Nie dotyczy.
7. Liczba lokali mieszkalnych dostepnych dla oséb hiepetnosprawnych.
Nie dotyczy.

8. Opis zapewnienia niezbgdnych warunkéw do korzystania z obiektu przez osoby
niepetnosprawne (w przypadku obiektu uzytecznosci publicznej i mieszkaniowego
budownictwa wielorodzinnego).

W stanie obecnym budynek nie zapewnia niezbednych warunkéw do korzystania z obiektu przez osoby
niepeinosprawne. Ninigjszy projekt nie zmienia tego stanu.

9. Parametry techniczne obiektu budowlanego charakteryzujace wplyw obiektu budowlanego
na srodowisko i jego wykorzystywanie oraz na zdrowie ludzi i obiekty sasiednie.

Zaplanowane roboty budowlane nie maja wplywu na zmiang parametrow technicznych obiektu
budowlanego, wplyw obiektu budowlanego na $rodowisko i jego wykorzystywanie oraz na zdrowie ludzi i
obiekty sasiednie.

10. Analiza technicznych, $rodowiskowych i ekonomicznych mozliwosci realizacji wysoce
wydajnych systemow alternatywnych zaopatrzenia w energie i cieplo.

Nie dotyczy.

11. Informacja o zasadniczych elementach wyposazenia budowlano-instalacyjnego
zapewniajacych uzytkowanie obiektu budowlanego zgodnie z przeznaczeniem.
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Biuro Inzynierskie sp. z 0.0.
adres do korespondencji: 64-100 Leszno, ul. Bema 11B

Leszno, 2023-01-20

Zaplanowano wykonanie instalacji wodociagowe;, przeciwpozarowej, zgodnie z decyzja nr 3/2011
Komendanta Powiatowego Paristwowej Strazy Pozarnej z dnia 11-01-02011r,

Instalacje hydrantowg zaprojektowano z rur stalowych ocynkowanych. Technologia taczenia odcinkow rur i
ksztaftek — pofaczenia gwintowane. Jako alternatywne rozwiazanie mozna przyja¢ wykonanie instalacji z
rur cienkosciennych, stalowych, obustronnie ocynkowanych, taczonych przez ztgczki zaprasowywane.
Zasilanie projektowanej instalacji powinno byé wykonane od przebudowywanego (wg odrebnego
opracowania) przytacza w piwnicy. Poziome przewody prowadzi¢ ze spadkiem ok. 0,2 % w kierunku
odwodnienia (zestawu wodomierzowego).

W budynku na poszczegélnych kondygnacjach nalezy w oznaczonych miejscach zamontowaé hydranty
szafkowe Dn25 z wezami potsztywnymi o diugosci 30 m.

Zawory hydrantowe zamontowa¢ na wysokosci 1,35 m nad posadzkg kazdej kondygnacii.

PrzejScia przez Sciany i stropy wykonac w rurach ostonowych stalowych z wypetnieniem wolnej przestrzeni
migdzy rurg przewodows a ostonowa szczeliwem elastycznym. Ewentualne przejécia przewodami przez
przegrody oddzielenia pozarowego nalezy zabezpieczy¢ masg lub opaskg ogniochronng — $cisle wg
wytycznych producenta.

Z uwagi na niewystarczajgce do zasilania instalacji cisnienie w miejskiej sieci wodociggowej,
zaprojektowano zestaw hydroforowy do celow przeciwpozarowych. Dobrano zestaw o wydajnosci
projektowej 2,0 dmd/s (7,2 m3/h) i projektowej wysokosci podnoszenia 20 mH;0. Zaprojektowano zestaw
dwupompowy z szafg sterujaca. Tryb pracy pomp: praca + rezerwa.

Zgodnie wydanym w dniu 11.10.2022 r. przez Spotke Komunalng Wschowa Sp. Z 0.0. zapewnieniem
dostawy wody, gwarantowane ci$nienie w sieci wodociggowej w rejonie miejsca budowy wynosi 0,3 MPa.
Do zestawu hydroforowego nalezy doprowadzic zasilanie elektryczne. Parametry zasilania zestawu:
U=3x400V; P=1,5kW.

Hydrofor powinien byé fabrycznie wyposazony w uklad pomiarowy sktadajacy sie z cisnieniomierza,
przeplywomierza oraz zaworu regulujgcego. Uklad ten jest konieczny do przeprowadzania okresowych
kontroli parametréw pracy urzadzenia.

Z uwagi na brak mozliwosci odprowadzenia wody z ukladu pomiarowego do kanalizacji (wpustu
podiogowego lub studzienki) w pomieszczeniu hydrofora, zakohczenie przewodu testowego nalezy
wyprowadzic przez elewacje na teren poza budynkiem. Wylot zakorczy¢ nasadg do podtgczenia weza.
Przewody w piwnicy nalezy zaizolowa¢ otuling z wetny mineralnej o grubosci 20mm, z zewnetrzng
ochronng folig aluminiowa.

Na odgafezieniu instalacji wody bytowej nalezy zamontowaé zawor zwrotny, zapobiegajacy
niekontrolowanemu spadkowi cignienia w instalacji bytowej (podsysaniu wody) podczas pracy hydrofora
przeciwpozarowego. Za zaworem zwrotnym na instalacji bytowej nalezy dodatkowo zamontowaé zawér
spustowy i zabezpieczy¢ go przed przypadkowym otwarciem.

Proby szczelnosci instalacji przeprowadzié pod cisnieniem 1,0 MPa w czasie co najmniej 30 minut od
momentu ustabilizowania sig ci$nienia w instalacji.

Po wykonaniu instalacji nalezy przeprowadzi¢ proby wydajnosci hydrantow. Wyniki préb nalezy potwierdzi¢
protokotem.

Projektowa wydajnos¢ pojedynczego hydrantu DN25 — 1,0 dm3/s.

Projektowany zestaw hydroforowy zostaje zasilony z rozdzielnicy pozarowej budynku z przed wyltacznika
gtéwnego przewodem o odpomosci ogniowe] nie mniejszej jak 90 minut. Pomieszczenie agregatu zostanie
wyposazone w oswietlenie ogoine | awaryjne oraz gniazdo wtyczkowe 230V potrzeb ogdlnych. Do
pomieszczenia zostanie doprowadzona instalacja potaczen wyrownawczych, zgodnie z Projektem
Technicznym.

12. Dane dotyczace warunkéw ochrony przeciwpozarowe;.
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Biuro Inzynierskie sp. z o.0.
adres do korespondencii: 64-100 Leszno, ul. Bema 118

Leszno, 2023-01-20

Zaplanowane prace budowlane nie zmienig materii budynku oraz sposobu jego uzytkowania, w kontekscie
ochrony przeciwpozarowe.

13. Informacja o zgodzie na odstepstwo, o ktérym mowa w art. 9 ustawy lub o zgodzie
udzielonej w postanowieniu, o ktérym mowa w art. 6a ust. 2 ustawy o ochronie
przeciwpozarowej (jezeli zostafy wydane).

Nie dotyczy.
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