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Krajowa Deklaracja Wtasciwosci Uzytkowych

Nr KDWU-IBDiM-KOT-2020-0583-1Z0P

Nazwa i nazwa handlowa wyrobu budowlanego:
Zbiorniki GRP DUKO

Oznaczenie typu wyrobu budowlanego:

Zbiorniki GRP DUKO jako obudowy przepompowni
Srednica wewnetrzna DN 2176 mm

Grubos¢ scianki 38 mm

Klasa cisnienia — PN 1

Zbiornik wykonany z rur TWS SYSTEM typu RGS-2 wykonanych w catosci z zywicy winyloestrowej
wzmocnionej widknem szklanym E-CR i piasku kwarcowego. Uszczelki z SBR.

Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:

Podziemne obudowy przepompowni
Nazwa i adres siedziby producenta oraz miejsce produkcji wyrobu:
Duko Inzynieria sp. z 0.0., ul. Kiszkowska 1A, 62-200 Piekary

Nazwa i adres siedziby upowaznionego przedstawiciela, o ile zostat ustanowiony:

Nie dotyczy
Krajowy system zastosowany do oceny i weryfikacji statosci wtasciwosci uzytkowych: 4
Krajowa specyfikacja techniczna:

Polska Norma wyrobu: nie dotyczy

Nazwa akredytowanej jednostki certyfikujgcej, numer akredytacji i numer krajowego certyfikatu
lub nazwa akredytowanego laboratorium/laboratoriéw i numer akredytacji: nie dotyczy

Krajowa ocena techniczna:

Krajowa Ocena Techniczna nr IBDiM-KOT-2020/0583 wydanie 1 ,,Zbiorniki GRP DUKO” wydana
przez Instytut Badawczy Drég i Mostéw, ul. Instytutowa 1, 03-302 Warszawa

Jednostka oceny technicznej/Krajowa jednostka oceny technicznej: nie dotyczy

Nazwa akredytowanej jednostki certyfikujgcej, numer akredytacji i numer certyfikatu: nie dotyczy

Deklarowane wiadciwos$ci uzytkowe:



Zasadnicze charakterystyki wyrobu budowlanego
dla zamierzonego zastosowania lub zastosowan

Deklarowane wiasciwosci
uzytkowe

Uwagi

Modul sprezystosci przy zginaniu

> -
- wartos¢ krotkookresowa, MPa = 11800 PN-ENISO 178
Modut sprezystosci przy zginaniu
- o =4 > _
- warto$¢ dlugookresowa, MPa > 8000 PN-ISO 16611
Wytrzymalos¢ na zginanie 260 PN-EN ISO 178
- wartos¢ krétkookresowa, MPa ~ PN-EN ISO 14125
Wytrzymalos¢ na zginanie
yirzy > )
- wartos¢ dlugookresowa, MPa =170 PN-IS016611
Wytrzymalos¢ na rozcigganie wzdluzne - wartosé > 130 ISO 8513
krotkookresowa, MPa - lub PN-EN 1393
Wrytrzymalo$é na $ciskanie w kierunku osiowym @, PN ISO 25780 ASTM
D ; >90 -
MPa D695
Wspdlczynnik chropowatosel powierzchni, mm 0,002 PN-EN ISO 4287
Dhigoterminowy wskaznik pelzania materialu w —0.77 ISO 10468
$rodowisku wodnym 0150,cresp wet = U lub PN-EN ISO 761
Odpomosé na scieranie po 200 tys cykli, mm <0,] mm PN-EN 295-3

Wiasciwosci uzytkowe okreslonego powyzej wyrobu sg zgodne z wszystkimi wymienionymi w pkt 8
deklarowanymi wtasciwosciami uzytkowymi. Niniejsza krajowa deklaracja wtasciwosci uzytkowych wydana
zostaje zgodnie z ustawg z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych, na wytgczng

odpowiedzialnos¢ producenta.

W imieniu producenta podpisat:
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(miejsce i data wydania)

Dyrektor Techniczny

(podpis)



