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Uzgodnienia materiatowe

modernizacji, rozbudowy i nadbudowy budynku Stacji
Qoganografioznej na Helu Uniwersytetu Gdarskiego  _
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X Fundamenty : awy Zelbetowe na wokro, mury fundamentowe uetonowe,.

Yoiany zewn, : cegta peina kl. 100, okiadana piytkami klinierowymi
lub cegis klinkierows

Boilanki dzialowe = seecacsnee 0OZEA dziurawka

Strop - piyta Zelbatowa na m.okro" B 150 stal A-III / w wariancie
pkyty kanaXowe/

8. Nadproza belki - L~19

Wie#ba dachowa drewniana, pokrycie blachg ocynke pmwyfa powlekana

fatdowg.
\

u. Izolacje termiczne i alustyczne = weina mineraina migkka styropian.,
8. Stolarka okienna i Grzwiowa = typowa YSTOLLUDU",

P Pbsadzki'w laboratoriach ceramiczne, $ciany okiozone glazurg,

®, Klati schodowe Zelhaetowe " na mokro',

#ls Kosztorysy w cenach kalkulowanych, alktualnych w okresie przyjecia

do realizacji robdt,

Bl

¥+ Niniejsze uzgpdnienia nie stauovwlg zZpbowigaanis wykonawey do przyjec
v rObdt. s

:ii;Dla okredlenia kosztu inwestyeji uzgodniono % inwestorem opracowanie
0%Z¢doi kosztowej w/g KCK x M-82.,
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OPLS TECHNILICZNY

do projektu technicznego rozbudowy i modernizacji | } {
budyﬂku dla Stacji Oceanograficznej Uniwersytetu :
Gdafskiego na Helu, ule.Morska 9.

[ Charakterysiyka formalna opracowanlia

1o INWESTOR: Uniwersytet Gdadski

ule.Bagyriskiego 1la ' 7
80-952 Gaariak '

2« Biuro Projektowe: l
Zgktad Studyjno=Projektowy
Palitechniki Gdadskie]
80-952 Gdansk,
uleligjakowskiego 11/12

PROJEKTANT: mgr inZe.arche.Stanigstaw Dopierada

Je Iaza opracowania:

projekt techniczny - architektura

RGRE &5 i B e i
i ¥ iy,

LL. Podetawa opracowania

1s Zlecenie Zgrzadu Inwestycji Szkdx Viyzszych w Gdardsku
2z dnia 7+04¢1981 re, ledze. T1/260/S0-UG/81 dote opra=-
cowania dokumenfacji technidczne] 2z elementami zte na
nodernizacje i rozbudowg budynku dla Stacji Oceanogra-
fiwznej.

2+ Unopg pomigdzy Zleceniodawca ZISW a Zakkaden Studyjna-




w gk

7z dnia 22.0901981 e

: IIT. Opracowania poprzedzajace

Gdansk, Nr proj.8317/Wk/B.

Zespok Rzeczoznawedw Budowlanych w Gdaidisku z
5.1001977 AT I znak: DA/4260/770

3. Charakterystyka inWestycji adaptacji budynku

przez Zakiad Studyjno-Projektowy PG, nr zlec,

\

slerpied 1979 r.

ficznej opracowane przez ZakZad Study jno=Pro j

Nr proj.zSP-801/79, wrzesies 1979r.

W maju 1980 rn,

Eiiqczniki do opracowania projektowego

WZGP Gdarisk, 2GP-T1=440/48/8/79,

Projektowym Politechniki Gdadskiej np Z5P=801/B/81

PePe 1 UsRs "KOGA"™ ng Helu", opracowamy Przez BePsBalle

2+ Bkspertyza techniczna Np 183/77 opracowana przez

dnig

dla Stacji

Oceanograficznej UG - wniogek lokaligacyjny opracowany

ZSP-801/79,

ektowy PG,

Se Wytyczne programowe do ZT0 - program opracowany pPraes

Zaktad Studyjno-Prpjektowy PG, nr zlec.Z28P=-801/4/80

Te Informacja o terenie z dnia 19.02.1980 ro wydana przez

Przedxusenie informacji o terenie gz dnia 29.04,1S81 p,

1+ Projekt techniozno-roboczy "odbudowy wegdzarni na terenie

4« Studium urbanistyczno-architektoniczne Stadji Dceanogra-

o

T
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2. Pismo WZIGP , l.dz. ZGP-11-440/48/18/79 2z dnia

27.0J01979 e

3. Pismo Ninisterstwa Nauki, Szkolnictwa Wyzszego

i Techniki wyrazajace zgode Inwestora na zlecenie
opracowania dokumentacji technicznej, Did=2/iW/213-

57/80 2z dnia 19 sfycznia 1981 1.

4. Opinia terenowo=prawna z dnia 2.06.7981 1.

Viycigg z ksiag wieczystych Helu.

5 Zgoda Naczelnika Miasta Helu, ledz. D/2/81 z dnia

29:01+1981 re na zagospodarowanie przez Uniwversytetd

dziatki wraz z zabudowaniami.

; 6. Opinia lokalizacyjno—koordynacyjna wydana przez

Urzad Wojewddzki Wojewddzkie]j Komigji Planowania,

PL-TI-8330/66-H/80 z dnia 7 marca 1980 1.

7. Pismo Urzedu Morskiego w Gdyni, 1. dz«PP=-8313/14/80

Z dnia 3.04.1980 r.

YZBQ’DeCyzja 0 ustaleniu lokalizacji inwestycji Nr 5/81

Zz dnia 27 marca 1981 r., l.dz.PL-II-8330/66-N/80/71/81,

Wydana przez U.W. Wojewddzks Komisje Planowania
W Gdarisku.
Opinia lokalizacyjna PWiS, SE=XI-442/275/80 z dnis

2.05.1980 Te

i

Piamo OLGE Gdarigk, ZD/J2/3700/2538/82 2 dnia 20.05,

E{ 1982 =, Przedtuiajace waznosdé uzgodnienia.
- Fostanowienie PWiS, SE-XI-442/510/82 z dnia 30.06.

B 1982 r, Zawierajace studium ochrony powietrza.




V. Programy i notatki stusbowe

- Pismo Uniwersytetu Gdadskiego 1.dzsR0-0J-220/233/78
7z dnia 19.07.1978 r. do Urzedu Wojewddzkiego WZGTiOS.

-~ Program uzytkowy Stacji Oceanograficzne] opxaoowany‘
przez inZe S.Segieta'z‘dnia 15.08.1978 Te

- Program uzytkowy z dnia 10605.1979 xr.

- Uzupednienie danych funkcjonalno=-uzytkowych z dnia
314051979 r.

- Program usytkowy pigtra po adaptacji budynku opracowany
przez mgr Ke.Skore. |

-~ Notatka siuZbowa z dnia 26.01.1982 1.

- Notatka stuzbosa z dnia 2.02.1982 e

- Protokdt z narady z dnia 3160361982 1o

- Pigmo UG 1.dz.A1/707/82 z dnia 16¢04.71982 1,

f_VI. Lokatizacja obisktu

Budynek objety rozbudowg i modernizacjg dla Stacji Oceano-
graficzne] Uniwersytetu Gdafiskiego na Helu poozony jest
przy ul.lorskiej 9, okoxo 40 m od Zatoki Puckiej. Rejon
objety.granicami portu Hel.

0d Zatoki EddZiélOny Jjest bulwarem spacerowym, berenem
kolejowym, falochronen brzegowyms

Teren oznaczony na planie 1itefami ABCDEFGHIJKL, o rzednycl
8krajnych: 1,30 do 2,00 m npm - jest paski.

Na terenie znajduja sie:

- budynek modernizowany i rozbudowywany,

= dwa obiekty gospodarcze /nie objegte opracowaniem zgodnie

% pismem Inwestora/.

]



Dojazd do dzia*Zki od ulicy Morskiej - mozlimosé dojazdu
koleja lub drogg morsks. :

Stan prawny terenu okres$lony zogtal we‘"wniosku lokaliza=
cyjnym'e .

Zgodnie z informacja o terenie oznaczono lgtniejgey granice

terenu oraz granicg opracowania.s

3VII. Dane ogdlne

Budynek dla Stacji Oceanograficazne] Uniweraytetu Gdarskiego

ng Helu adaptowano =z istniejgcej wedzarni ryb eksploatowanej
przez PP i UM “KOGA",

Rozbudowa i modernizécja funkejonalna budynku polega na

~ dobudowgie w przyziemiu kotlownl i pomezbiornikdw, moderni-
zacjl istniejgcych pomieszezed na laboratoriax p POIMe POMO=
qnicze-badawcze. Pigtro nadbudowano projektujac sal@ksnmia
; geminaryjng, pokoje noclegowe dla 14 ogdb, Jadalnig-messe,
i'sanitariaty biuro i mieszkanie kierownika Stacji.

Przestrzennme bryda budynku jest dwukondygnacyjna; Przyziemie

5

b 1 pietro. Starano gie zachowal wyraz architektury obiektu
CinawiqquQC formg do istniejace] zabudowy Helu.
; Dach dwugpadowy, przyziemie pbtozohe cegks lub p¥ytks klin-

klerowq, rlgtro, drewniane rygle Scienne z wWypednieniem

}murem ceglanym tynkowanym.

PrZyzn.emle gtanowi kondygnacygnv cokéx bryiy, pi@tro biaze

;

Dla9zczyzny tynku z przewigzkami widocznej konstrukeji

drewnldneg W kolorze clemno=brgzowymn, pokryty piaszczyznami

%POdkow

€80 dachu tworzgcego element pigtej elewacji widocg-

693 4 10rza i bulwaru spacerowego.




}III. Opracowania projektowe

|

Niniejezy projekt technilczny obejmuje nastepujace
opracowanias

1. Projekt architektoniczny:

2. Obliczenia gtatyczne

3. Rysunki konstrukcyjne

4. Kogztorys budowlany

He Techﬁdlogia 7z kosztorysem

3 6. Projekt instalacji sanitarnych z kosztorysem:

a/ projekt c.0. i wentylacji

b/ projekt wod.-kan. i ciepzej wody
¢/ projekt kodXowni

d/ projekt sprezonego powietrza

e/ sieci zewn.wod.=kane

£/ studium ochrony atmosgfery

3 Ts Projekt instalacji elektrycznych z kosztorysami:
a/ projekt}instalacji elektryczne] wewngitrzne]
b/ projekt instalacji audiowizualnej

¢/ projekt Llinii kablowe] Nelle

UWAGA :

Qakres opracowania projektu technicznego obejmuje rozbudowg,
flodernizacje budynku na Stacje Oceanograficznae 2 projelktu
aﬁlqczono opracowanie laboratorium hydrologicznego oraz ujgcie

80dy morskiej jako osobne specjalistyczne opracowanie projekt-

e oraz elementy zatozern techniczno-ekonomicznych wrasz

- e | :
E 48cyjnym planem szczegdiowym zagospodarowania terenus




;IX. Konstrukcja budynku

Roboty budowlane - wykonanie ich zaprojeltowano metoda

tradycyjna stosujagc: beton, . cege, drewno, blache, ggzkio.

1o wawy fundamentowe projektowane Zelbetone i gtopy
/komin/ B 150, stal 40.
2« Fundamenty pod urzqdzenid technologiczne = betonowe.
3y Scidny zewngtrzne - cega pedna kle 100 grub.38 on
ok¥adane pZatkami Iub cegig klinkierows.
4o Izolacje poziome 2 i rapra aslaltowa na lepiku 1 pionows
smarowana Bitizolem "R", Abizolem gt s2 ra&y.
De STLrop - piyta Zelbetowa "“na mokro" B 180, . 8tal  A=TIL,
6o bulany Wewnetrzne grube25 i dzialowe - cegts REXng
dziurawka 12 i 6 cm k1.100 na zaprawie Rz 30.
Te éciany klatek schodowych z cegdy peinej grub. 38 j 25%@ah
8e Nadprosza z belek T 19 1lub "na mokro“,
D¢ Wigiba dachowa drewnianas pratuie 16/16
krokwie 12/18
kleszcze 10/16

adupy 14/16
bellki 16/16

deski sosnowe grub.25 mm, uzerokobcl max 10-12 cu,
10. Pokrycie blachg ocynkowang po“lekanqlfakuonq lub blachg
Ocynkowena prasko. :
1 Izolacje termiczne i akustyczne - weing mineralna, pdyty
Pilsniowe miekkie lub styropién = wargtwami /ukZadane

roZnymi. wargtwami/.

hﬂNWMA SohOu%ge Zelbetone Yng mokio




13.'Komin z kotdowni 2z cegzy szamotowe] 1 pednej kl."150"
na zaprawie Rz 150.

14+ Schody zewnglrzne - kamienl tamany na zaprawie cementoweje

15. Balkon = belki drewniane 18/20 kotwione we wietcuj

stupki i balustrady oraz pokrycie drewnoe.
16+ Balustrady wysok.90 cm, deski grube. 50 mm, szerokosSci 15cm

17+ VWieniec dookoza budynku Zelbetowj ocieplony wg konstrukcji
18, Warstwy posadzel migdzyatropouwe pokryé wg opisdw na

rysunkach i przekrojache

;k. Izolacje
- izolacje murdw i Zaw fundamentowych, stdp - smarowad
roztworem Bitizolu "G" lub Abizolu “R%; ‘
izolacjg poziomg na Zawach fundamentowych 2 x papa asfal-
towa na lepiku, ukiadana 20 cm powyZe]j terenuy
ukaga: ze wzgledu na ziy stan murdw zewnegtrznych, brak
izolacji poziomych nalezy przewidziedé uloszenie izolacji

poziomej w murach zewngtraznych i dcianach igtniejacych,

Lzolacje przeciwwilgociows pomadzki przyziemia - 2 x papa

agfaltowa na lepiku,

izolacja tarasu pigtra - 2 x papa asfallowa na lepiku +
2 x papa jubowa obustronnie powlekana na lepiku agfaltowym,

izolacja termiczna i akustyczna stropdéw - weina mimeralna

6=-15 cm 1lub ptyty pildniowe miegkkie 19 mm ukXadane na

Przemian warstwami z wk*adksg foliowa,

1zolacje wodochronne w ganitariatach i wazyatkich




powlerzchniach "mokrych" wykonaé nastepujaco:

/pogadzka ceramiczna terrakota grub.1,5 cm, gadz
cementowa 3 cm na siatce, papa asfaltowa 500 z powdolks
mineralizowang, papa asfaltowa izolacyjna, papa jutowa
obustronnie powlekana, powioka roztworu sgfaltowego
do gruntowania, podkiad ze spadkiem w kierunku kratki
Scieckowe] z zaprawy cementowej 1=3 grub.2-5 cm/,

papa smoXowa /pawoizolacja/ giadZ wyrdwnawcza 1 cm,

izolacja termiczna, akustyczna - weina mineralna 6 cm,

- izolacje Scian w natryskach, sanitariatach, laboratoriach

do wysgokosci 2,0 m,

- Zzolacja termiczna stropodachu pod pokrycie = weina

mineralna twarda 10-15 cm,

~ paroizolacjg¢ stosowal 1 x papa asfaltowa uXoZona na sucho.

&L, Ipstalacje w budynku

1. Instalacja wod.-kane i ciepiej wody

Doprowadzenie wody do budynku projekituje sie¢ 2z sieci
miejekiej @ 200 przewodem @ 80 mm.

Wejécie wodociggu do budynku pod schodami klatki K-2.
Wodg w budynku doprowadzono do punktow poboru i hydrantdw
pspozarowych @ 52

Przewody zaprojektowano wapdlnie dla celdw pepozaronych,
sanitarnych i potrzeb laboratoryjnych.

Instakacje z rur stalowych ocynkowanych, izolowanych

wedmg mineralnag.




i~zapotrzebowanie wody

e

_;dla potrzeb sanitarnych wynosi 1,78 m3/dobe;

f'dla potrzeb laboratoridw: 4,8 m3/dobe

;gélne zapotrzebowanie wody dla obiektu: 7,23 m3/dobe

ﬁzapotrzebowanie wody pozarowej przyjeto = 2 hydranty
fzewngtrzne @ 32 mn zlokalizowane przy wejsciu do budynku

;1 na pigetrze przy klatce schodowe] w szafkach hydrantowych.

R

- ciepta woda - doprowadzona do przybordw - umywalek,

® natryskow, zlewozmywakdw, zlewdw, digestoridw i praystawek
églaboratoryjnych 7z wymiennika ciepte] wody‘zlokaliZOQQnego
fw pompowni o poj.1000 1.

" Pemperatura wody grzejnej wynosi 60°C.

Banalizacja ganitarna

‘?Odprowadzenie Sciekow sanitarnych z pomieszczent miebzkalnych,
éﬁM, kotiowni i jadalni do siecl zewngtrznej z rur seliwnych
;;;analizacyjnych. Piony kanalizacyjne zaprojektorano z rur

POV 2 wywilewkaml wyprowadzonymi ponad dach.

5£§Q§lizacja kwasna z pomieszezed laboratoryinych

:?dprowadzenie Sciekpu z pomslaboratoryjnych do sieci
Bliicjskic] proes neutralizatory zlokalizowane w Caggy
{Bleci zewngtrznej.o

fiomy Z rur PCV. Odpowletrzenie jednym pionem nad dach,
Tupg Wywiewng ¢ 150.

5i€nalizac'a deszczows

3

P “eulduje gi¢ spiyw powlerzchniowy do istniejacych kratek

~ekowych kanalizacji deszczowej. Dach o pow. 565,8 m2,

3zy39t0 5 rur spustowych @ 200.
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2. Ingtalacja centralnego ogrzewania

Czynnik grzejny dla grzejnikda seliwnych typ T=1 woda
o temp.95/70 dostarczona uza pofrednictwen pomp typu
COK=50 2z kotZowni. 3
Zapotrzebowanie ciepia na ceo. i wentylacje wynosi:

Q = 80,550 keal/h
Zapotrzebowanie ciepka na ciepdg wode wynosis

20.000 kecal/h
razems 1004550 kecal/he

Ogrzewanie wodne pompowe z rozdziekem gdrnym, przewody
powrotne Pod pogadzkg § w rurwe ochrounnej oraz kanale

0 wymiarach: 40 x 40 cm.

L 3. Wentylacja

Wentylacje machaniczng zaprojektowano z Fome labotatori ow

i digestoridw chemicznych, wyprowadzong na dache.
W pozostatych pomieszczeniach wentylacja grawitacyjna,
Dawiew przez okna, wywiew przez kanaty wentylacy;jne

i Przestrzed migdzy dachem s gtropem z wyprowadzmeniem
. nad Piaszczyzne dachu wywietrzalkamni typ 4 ¢ 400,

- yﬂésgi Wywiewki 2 instalacji sanitarnych wyprowadzié
E nad gqcp, |

' iKotl0wnia

:§°t10wnia wodna dla potrzeb 0+0., Wentylacji i ciepZej
lody,

D] .
= ° Okresu zimowego.

Vigto ; T
" ° Jeden kociox “eliwny wodny Kz-5/70 POWe 17 m2




e g

Na lato = jeden koclok zZeliwny wodny KZ-3K-88 o powe3,4 m2e.
Parametry wody 95/70°C.

Naweglanie kotiow r@czne, dowdz opatu taczkami ze skiadu
opatue

Dla obiegu wody w sieci Brzejnej zaprojekitowano dwie pompy

/jedng rozruchows/ dla okresu zimowego.

Przyjmuje sgig¢ komin o wysokosci 10,5 m, o przekroju 27 x 40.
?;Naczynie wzbiorcze o poje.catkowitej 200 1 usytuowane

. w przestrzeni poddasza zabezpiecza przed zamarzaniem.

' D2a kotda drugiego = naczynie wzbiorcze o poj.d40 1.

Skzad_opazu

i@otly opalane begdg koksem, zuzycie koksu w catym sezonie
Wynosi 36 ton.

Powierzchnia skladu opafu 18,0 m2 przy wysokosSci skiadowsnia
‘,{'. m'

agazynowad opat mosZna na 2 miesigcee.

nzel pojemniakch na terehie dziaZkl,

=a0iun zanicczyezczenia_atmosfery

mﬁonano W Zakiadzie Studyjno=Projektowym Politechniki
Sllakicj np Z5P-801/B/81, uzgodniono z PWDS dnia 30 czerwea

[a}®

Te ledze SE-XI-442/510/82 bez uwag.

balacyg aprezonego powietrza

”éktuje 8i¢ ze seprezavki typ WAN~CF do digestoridw

‘Eftéw poboru /projekt technologiczny/.



P
Prowadzenie przewoddw po Scianach budynku na konstrukcjach

wgporczychs Przewody z runp stalowych wg PN=73/H 74219=R,

Instalacje sprezonego powietrza zaprogektowano na cisnie-
nr 1

nie 6 atm. Pomieszczenie gprezarki nalesy wWycigzyd
wykonujgc ruszt mkiemmy drewniany z wypeinienien wedng

mineralng grub.10 om i gtyropianem, suatks i tyvhkienm

cementowo=wapiennym,

E 6. Instalacje elektrycazne wewne trzne

obejmuja: instalacje elektryczne zZewngtrzne siky i Swiatia,

ingtalacje plorunochronne,

instalacje pokgczen wyrownawczych,

instalacja przyzerowa,

WLZ i rozdzielnice,

pomiar energii elektryznej.
Catosé instalacji wykonana przeviodami YDY - 750 v pod
tynkiemsw pomieszczeniach technicznych /kotiownia, POlle 2bio=-

rnikéw,'laboratoria/ wykonywaé¢ na tynku.

OsSwietlenie komunikacyjne i nocne na korytarzach.

OSwietlenie bezpiecznikiem 24 Vv Przytaczone do transformg.

toxrdy umiegzczonych w Boszczegdlnych rozdzielnicach,
E Instalaoje gitowe i laboratoryjne wykonad hermetycznie

? PrZewodami kabelkowymi typu YDY = 750 V,

";lnstglacjg Eiorunochronng-wykonaystuje sie pokiy
B Lo%ceo dachu /blacha/. Do instal
?rury spustowe,

cie metg-
acji prazyiaczyd rynny,
wywietrzniki, obudowy wentylatordy,

iNad kominen wykonaé mudd i pofgaczyé go pokryciem metalowym
lachu i p :

Ee

ynnami . \




e R

serowaniu podlegajg wszystekie metalowe czgsei urzgdzerl
elektrycznych nie bgdgce pod napieciems

Vskaznllki

-glektroenergetyczne

loc instalowang Swiatka i sity - 62,2 kW,

Zapotrzebowanie energii elektrycznej przy $rednim czasie
rocznyin nzZytkowania moc obliczeniowa = 31,2 Mih/rok.

Te Audiowizja = W sali seminaryjnej 15 Ii.

Wyposazenie sali w Srodki audiowizualne .
Zasilanie przewidsiano oddzielng tablicg zagsllajacg
umiegzczong w pome magazynku sali.

Oswietlenie Jarzeniowe stanowi podgtanwowe oSwietlenie dalis

zadgczane % sali i pulpitu wykXadowcy. oSwietlenie Zarowe

0 regulowanym nategeniu stosowane w czagie projekkcji Filmdy

WyposaZenie; teléwizyjny czytnik dokumentdw Crb=12,

| magnetowlid MTV-10. Odbiornikami 88 monitory
telewizyjne /MTU 2413 1 OK=-13/, projekior

Tilmowy 16 mm BLEN, rzutnilk DIAPOL, automat
kurtynowy ASL=9 m.
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ALl. Wykonczenie wewnetrzne

Te

2e

Te
o

e
10,
17
12,
13

3e

Tynki cementowo-waplenne giadkie dwuwargtwowe, kat.IlIL

na Scianach i stropach wszystkich pomieszczed budynkue

Pogadzki z terrakoty 1lub pZytek klinkierowych =- ceramiozne

wezysthkie w jednakowym kolorze i gatunku!

Ok%adziny $cian ptatkami glazurowanymi do wysokosci 2,00 m
w pom.VWC, natryskdw, laboratoriach, przygotowalni, ciemni.

Kolor do uzgodnienia w nadzorze.

liglowanie farbami emulgyjnymni Scian we wazysikich
pomiesgzczeniach, kolor do uzgodnienia /biazy/.
lalowanie olejne po uprzednim miniowaniu rur stalowych,
wentylacyjnych, grzejnikdw,_kratek /ciemny braz/.
Mglowanle stolarki 6kiennej 1 drzwiowe]j po uprzednim

szlifowaniu i bejcowaniu /ciemny braz mahodl malowad 2 x

‘lakierem bezbarwnym matowym wodoodpornym/.

Wystegpujgce we ungtrzu wszystkie elementy drewniane

malowaé w_ jednakowym kolorze!/po oszlifowaniu/e.
Zagtogowaé przeciwsioneczne Zaluzje metalowe "METALPLASTY

wewngtrzne we wszystkich oknach drewnianyche.

Parapety drewniane grub.50 mm wysunigte 10 cm poza lico

Sciany do wnetrzae

Okna drewniane typowe o podwyZszonych parametrach wg
KB1=32+84/18/75 wg zestawienias

Drzwi drewniane wewng@trzne typowe wg KB1-=32.9./1/69,
Drzwi stalowe typowe wg zesltawlenia.

Szklenie okien = szkio grubeb mm -~ antisol.

Kratki wentylacji geawitacyjnej na otworach kanatow.




ERr L

14 Pogadzki poszczegdlnych pomieszczenl wg oznaczed na
rrzutach, poszczegblhe warstwy na przekrojach a=-a
i b=be nygenr 5.

156 Drzwi wewngtrzne osadzaé w 10 cm od plaszczyzn Sciane

16+ W Pumieszczeniu na pigtrze /pokdj dziemy/ zaprojeke=
towano kominek, otwdr 20 x 27 z cegiy sZamotowej 0b&o=

zony kamieniem Zamanyie

17 Spadki podadzek w pomelaboratoryjnych wykonad jak
w projekcie instalacji sanitarnych i projekcie

kongtrukcyjnyme

18 Klatki schodowe K1 i K2 zelbetowe, stopnie okZadane

arewnwm grube32 mm mocownanyin na kolkie
Otwory : s
19+ Kanatuwentylacji grawitacyjnej w stropach przexz pomiegz=

czenia = blaszaki okragde.

I, Viykoiczenie zewnetrzne

éciany zewngtrzne przyziemia ok¥adane ceramikyg, piytkg
klinkierowg lub cegls klinkierowg Zamang Yochrona Scian
0d strony morza pmzed zalewaniem bryzg z falochronu/.
écianj pigtra = drewniane rygle Scienme z vypednieniemn
luremn ceglanym tynkowanym, malowanym na biaZo.

Belki podtuzne 16/16 i gdupy 16/14 w elewacjach wysuniete

é_gg poza lico wykoiiczonych Scian zewngtrznyche

Wazyatkie zewngtrzne elementy drewniane - okna, drzwi,

Wiesbag dachowa, balkon, spdd pokrycia dachu, balustrady -
. A ~ s X =

bejconane braz '"mahoi", 2 x lakier bezbarwny wodoodporny

W Jednakowym kolorze.




) X

ZabezpieczyC¢ grzybobdjczo i ognioodpornie VANITOZ" J9.
Blementy stalowe Slusarki drzwiowe] oraz wystepujace

elementy stalowe w jednakowym kolorze clemny brgze.

Opierzenia murkdw ogniowych, okapdw, komindw, rux wenty-.
lacyjnych,wywiewek z blachy OGynKOWanej zvabezpieczydc
antykorozyjnie, malowa¢ w kolorze jak wyZej.

Dach z blachy faXdowej powlekane] w lokorsze ciemny braz
lub w przypadku blach piaskich malowad jewe

Romin od polaéi dachu z cegkxy klinkierowe] lub szamotowe]
licomanej, gpoinogmanece.

Podjazd do kotXowni i skadu opaiu, warszitatu z betonu

B 150 zatarte na giadko z podsiadem dylatacyjnyne
& 2

Schody zewngtrzne wejsciowe z kamienia Zamanego ukiadad 1R

bardzo starannnice

Opaska kamienna dookoZa budynku szerokosci 60 cm na

podkiadzie piasgkue.

Rury spustowe i rynny # 200 z blachy ocynkowane]

1
malowane jak w pkt.5, odprowadzié¢ od lica budynku. %
Okiennice przy oknach 01 sztuk 8 z desek sosnowych grub.251$'
SZpundowanyoh = okutych elementami sgtalowymi, | |
3 zawiasy na skrzydio i zaczepy -~ caloSé malownad jewe
Balastrady batkonu wysockosci 90 cm, deski grub.50 mm
szerokofci 1% cm, praykrgcane wkrgtaml do skupkdw 16/10
czopowanych do belek noénych 16¥20. Rozgtaw poziomy
degek 15 cm desksg przerwa 20, dwie aeski LB eniag, préerwq

5 cm i 20.cm do piasgzyzny bali pokryciaqrazem 90 cie



o ] s

7

XIV. Wykaz pohnieszczen

PRZYZIENMIL

My WAZVA POW.
1. Korytarz + wejééie 55,8 m2
2. WG : B 2.me
3, Komora chiodnicza 1052 g
4o Ciemnia 6,0 m2
5. lieteorologia 1852 m2
60 EoToO' - 10,2 me
Te TPomeprace 1052 me
8. Prac. sedymizagyjna 37,2 -me
9, Laboratorium hydro 45,0 m2
10. Pomezbiornikdu 18,0 m2
11, Prac.przygotowawcza 28,8 m2
12. Prac.biocenotyczna 28,8 m2
13, Prac. hydro-chemiczna 29, 2T
14. Viaraztalt podr. 11,2 ma
15« ©Szatnia 4.3 2
16+ Pom.sprezarki &, me
17« Kottownisa 2450, m2
18. ©SkZad opaifu 18,0 m2
19. Pompownia 8,8 m2
20. lMagazyn sprzetu 2049 m2
=1 : 70 me
K-2 : T 0 “m2
Razem = 400,71 me

= e e R




PLETRO
R WAZWA POV
1/1 Korytarsz 57,4\m2
1/2 Przedpokd] 1) ma
1/3 Pokdj 10,7 m2
1/4  Pokdj 12,4 m2
1/5 WC, Zazienka 10,7 m2
1/6 Kuchnisa, jadalnia 1454 m2
1¥7 Pokdj dmienny B YBmel
1/8 Biuro ' 9,7 m2
1/9 P.Prac. 9,4 m2
1710 P.Prace 7,9 m2
1/11 Pokéj 1 11,0 m2 -
1/12 Pokéj 2 11,0 m2
1/13 Pokoj 3 : 145002 ,
1/14 Pokdj 4 < 10 a2 3
1/15 Pokdj 5' ' 11,0 m2
1/16 Pomeprace : ' 8,2 m2
1/417/%ala geminaryjna 15 K 59,2 m2 1
1/18 llagazyn sali 6,0 m2 }
1/19 Pomezbiornikow 9,0 m2 |
1/20 Pokdj nr 6 ' 11,0 m2 ﬁ
1729 - PokojrnucT ‘ 145 08 m2 %
1/22 Jadalnia-mesga 22,8 m2 %
1/23 P,Prac. : A2
1/24 Sanitariat mgski 8,8 w2

1/25 Sandtariat damski 8,8 n2




e
1/26 liagazyn bielizny 7,4 m2
TR Exxxaxan R 377, 4 m2
Kaiiis 7,0 m2
K=-2 140 m2
391, 47m2
1/27.: Taras 8,0 m2
1/28  Balkon 40,0 m2
OGOZEM = 43944 m2
ssssssssossssssosssssroooso

4Ve Obliczenie powlerzchni i kubatury

1. Powierzchnia zabudowy

23,3¢- %" 10,385 10563 8 1027

o = et ey e e s
—_EEaSEEEs

2. Powlerzmchnia dachu

12;15 x 3258 12 430 13547
21859 % 34649 i= 556518 12

% eme e oo o ems st A
R R =t

i

P, Gl ;1 ic D '. i
Powierzchnia prazyziemia - 400,7 m2

Powlerzcenia pietra, z balkonem 439,4 m2

3e Powierzchnia cazkowita 840,1 m2




E Ry

4e Obliczenie kubatury

PRZYZ I TR
M—

15,58 210,36 % 3,7 = 302,0 m3
295,505 10586 %35 -3 924,6 m3
19,63 /% 12,27 % 3.5 = 456,5 m3

1.68300 m3
PLETRO
10,36 x 36,01 2y = 746,171 m3

12,27 x 8,00 3,2 = 314,1 n3

1.060,2 m3

PODDASZRE
22218 o440 . 336,6 m3

Ragem 3.079,9 m3

.__...~._-—.-.-..-.. 1 P
==-...-.-.~—-.——.—=—._-——._-.-_—
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XVI. Vykaz pracownikdw i studentdw

w_Stacii_Oceanograficzmej |

Zatradnienie

9 ogdb ~w tym 1-2 kobiet

4 parcownikéw naukowo=-badawczych
3 inzynieryjno-technicznych
1 administracyjny

1 robotnik

grupy studenckie: 14=15 0sdb

mieszkanie stuzbowe typ M4-15 - kierownik Stacji

Wykorzystanie laboratoridw

il

Pracownia sedymentacyjna 9
Pracownia przygotowawcza 7 ogdb
Pracownia bilocenotyczna 8 o0sdb

Pracoania hydrocheniczna 7 08odb

AVII. Karta analitaczna zabezpleczenia posarowego

v

- obciaZenie ogniowe prazyjmuje sig 25 kG/drewna/m2
obliczeniowe = 21 kGm2

-'budynek kwalifikuje si¢ do LII kategorii zagrozenia
-ludzi,
- zagtodowane elementy zgliczyly budynek do "B" klasy

odpornosci ogniowej,




-strefy pozavowe dla III kat.zagroienia ludzi v"B",
3. LA . : --\
klasy odpornoSci przy obcigzeniu 25 kG/m2,
gtrefa nie mo%e przekraczaé 8000 m,
- dane liczbowe:

kubatura budynku - 3700 m3

poweogbien 840 m2
powiezabudowy 4 55me
pow.poszezegolnych
kondygnacjiz przyziemie 400 m2
pietro 439 m2
powe dachu 565 m2 .

~ zabezbpieczenie wezystkich elementow drewnianych

ANITOX 71, £
- ewakuacja klatkami schodowymi K=1 i K=2 z pigtra

na parter,
- hydranty wewneizrzne H~1 i H~2 pray wejSciu na partex

i w korytarzu na pigtrze. Na terenie hydrant zewngtrany.
- wyﬁosaﬁenie w sprzet gadniczy: gasnice, koce pepoZarone,
- zabezpleczenie p.poéafowe budynku prayjeto wg norm

Pi=72/B-02865 "Ochrona pl.posarcwa & budownictwie.

UWVAGL:

= projekt architektoniczny rozpatrywaé dacwnie z oblicze-

niami statycznymi i rysunkami konstrukeyjnymi i kosztorysemng|f
gtanowi caxos¢ opracowania budowlanegd; jakb BEN uzuped=-
niajace wystepujg opracowania instalacjil sanifarnych

i instalacji eleklrycznych,

- projekt wymaga peinienia nadzoru autorgkiego, ze wzglgdu

n a indywldualne rpawiagzania detalu archite
utrzymania jakoscl wykonawczej 1 kolorMgriipiia cha
upr. by

tonicznego oraz
[ Besieraih enentpn
Gd/74




CGeo Cze$é rysunkowa
Spis
Te

2

3e

6o

'

8.

Zagospodarowanie terenu = gytuacia
Rzut przyziemia

Rzut pietra

Kzut dachu

Przekroje 4-4, B-B

Zegtawienia stolarki i Slusarki
okien i drawi

Llewacje = poZudniowa i wachodnia

Elewacje = zachodnia i pdZnocna

1:500

1:100

1:100

11100

14100

1;100

18100




