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1) Przedmiot, zakres i cel ekspertyzy

Przedmiotem ekspertyzy jest przedstawienie stanu ochrony przeciwpozarowej budynku
Gtéwnego Stacji Morskiej im. Prof.K.Skéry Instytutu Oceanografii Uniwersytetu Gdanskiego w
Helu przy Morskiej 2, w zwigzku z planowang przebudowag, remontem w celu dostosowania
obiektu do obowigzujgcych przepiséw.

Istniejgcy budynek gtéwny zostat pozyskany dla uczelni w latach 70 ubiegtego wieku,
pierwotnie stanowit zaktad produkcyjny swiadczacy ustugi w zakresie wedzenia i
konfekcjonowania ryb. Przebudowany zostat na budynek biurowy z laboratoriami dla celéw
edukacyjno-badawczych. Budynek i obszar nie sg wpisane do rejestrow zabytkow, ale sg ujete
w gminnej ewidencji zabytkdw (jest potozony na obszarze wpisanym do rejestru zabytkow
decyzjg Wojewoddzkiego Konserwatora Zabytkéw w Gdansku nr K1.1X/620/4081/73 nr rejestru
645 z dnia 01.09.1973 (nowy numer rejestru 765)- to jest obszar zabudowy ulicy Wiejskie;.

Na dziatce znajdujg sie nastepujgce obiekty:

- bedacy przedmiotem ekspertyzy dwukondygnacyjny budynek gtéwny mieszczacy
biura, laboratoria badawcze, dwa pokoje mieszkalne dla studentéw oraz mieszkanie
jednorodzinne dla opiekuna budynku.

- parterowy sklepik budynku gtéwnego,
- parterowy budynek gospodarczy z przylegta drewniang wiata.

Na terenie kompleksu (dziatki) zlokalizowana jest kottownia olejowa! obstugujgca
wszystkie budynki.

Budynek (zakwalifikowany do kategorii zagrozenia ludzi ZL-Ill, ZL-IV) na dzien dzisiejszy
nie spetnia wymagan aktualnych przepiséw ochrony przeciwpozarowe;j. Instalacje w budynku
sg wyeksploatowane i nie spetniajg swojej funkcji [uwagi i ocena wynika z orzeczen oraz ze
SWiZ].

Jest to niepodpiwniczony budynek o dwoch nadziemnych kondygnacjach oraz
poddaszem nieuzytkowym z dostepem z poziomu | pietra za pomoca wiazu.

Budynek posiada schody wewnetrzne ptytowe zelbetowe, dwie klatki schodowe, ktore
nie spetniajg wymagan w zakresie szerokosci biegu (§ 68 wt)[1] oraz § 16 [2].

Przeznaczenie budynku — gtéwna funkcja to edukacyjno-szkoleniowa i badawcza wraz z
pomieszczeniami socjalno-biurowymi dla personelu Stacji Morskiej UG oraz dla studentéw
biorgcych udziat w szkoleniach (pokoje biurowo- socjalne).

Projekt budowlany dostosowania budynku do aktualnych przepiséw sporzadzony
zostanie przez mgr inz. arch. Magdalene Pietrzyk i zostanie uzgodniony z rzeczoznawcg ds
zabezpieczen przeciwpozarowych (autorem ekspertyzy).

Wiascicielem budynku i inwestorem jest Instytut Oceanografii Uniwersytetu Gdanskiego
Aleja Pitsudskiego 46, 81-378 Gdynia .

1 poza zakresem opracowania
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W ekspertyzie przedstawiono rozwigzania zamienne zamiast literalnego zastosowania
przepiséw techniczno-budowlanych (wt.) [1] proponujgc w zamian w szczegdlnosci objecie
budynku ochrona strefowa (czesciowa) przez System Sygnalizacji Pozarowej (dalej w
skrocie SSP) bez przekazywania informacji o pozarze do KP PSP w Pucku.

Podstawg opracowania jest zlecenie projektanta, dokumentacja budowlana [19],
inwentaryzacja, ekspertyzy techniczne, w tym z zakresu konstrukciji [18] i inne.
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2) Ogodlna charakterystyka obiektu

Istniejacy budynek gtéwny pozyskany zostat dla uczelni w latach 70 ubiegtego wieku,
pierwotnie stanowit zaktad produkcyjny Swiadczgcy ustugi w zakresie wedzenia i
konfekcjonowania ryb. Na potrzeby Uniwersytetu przebudowany zostat w latach
osiemdziesigtych XX w na budynek biurowy z laboratoriami dla celéw edukacyjno-
badawczych. Mieszczace sie na pietrze mieszkanie jednorodzinne (zamieszkate przez
emerytowanego dawnego pracownika) nie jest zwigzane funkcjonalnie z obiektem.

Do budynku obecnie prowadza 3 (trzy) wejscia:
- 2 wejscia od strony potudniowo-wschodniej oraz 1 od strony pétnocno-zachodniej.

Jest to budynek niepodpiwniczony 2 (dwa) kondygnacyjny z poddaszem nieuzytkowym.

3) Warunki budowlano-instalacyjne, ich stan techniczny zwigzany z
ochrong przeciwpozarowa

Na podstawie § 207 ust. 1 i ust. 2 wt [1] budynek i urzadzenia z nim zwigzane powinny
by¢ projektowane i wykonane w sposéb ograniczajacy mozliwosé powstania pozaru, a w razie
jego wystgpienia zapewniajacy:

1) zachowanie nosnosci konstrukcji przez okreslony czas;

2) ograniczenie rozprzestrzeniania sie ognia i dymu wewnatrz budynku;

3) ograniczenie rozprzestrzeniania sie pozaru na sagsiednie obiekty budowlane lub tereny
przylegte;

4) mozliwo$¢ ewakuacji ludzi lub ich uratowania w inny sposob;
5) uwzglednienie bezpieczenstwa ekip ratowniczych.

2. Przepisy rozporzadzenia dotyczgce bezpieczenstwa pozarowego, wymiarow
schodow, o ktorych mowa w § 68 ust. 1 2, a takze oswietlenia awaryjnego, o ktérym mowa w
§ 181, stosuje sie, z uwzglednieniem § 2 ust. 2, réwniez do uzytkowanych budynkéw
istniejacych, ktére na podstawie przepiséw odrebnych uznaje sie za zagrazajgce zyciu ludzi -
uwaga patrz pkt. 4.

Warunki budowlane oraz stan techniczny elementéw budowlanych, w tym stropow
wynikaja z opracowanych ekspertyz technicznych w szczegdlnosci klasyfikacji pozarowej
wykonanej przez rzeczoznawce budowlanego w zakresie specjalnosci konstrukcyjno-
budowlanej [18].
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4) Zakres przebudowy, zmiany sposobu uzytkowania lub ocena
warunkow technicznych w oparciu, o ktére budynek zostat uznany
za zagrazajgcy zyciu ludzi

Na podstawie wizji i oceny w szczegodlnosci wynikajacej z § 207 ust.2 wt. [1] oraz § 16
ust.1 ust.2 pkt. pkt.1 rozp. MSWIA [2] uzytkowany budynek gtéwny uznaje sie za zagrazajacy
zyciu ludzi, poniewaz ewakuacyjne klatki schodowe (KS1 i KS2) nie spetniaja wymagan
okreslonych w przepisach techniczno-budowlanych - tj. szerokosci biegow klatek sa
mniejsze o ponad 1/3 od wymaganej szerokosci 120cm (rzeczywisty wymiar 80cm).

1) Charakterystyka pozarowa obiektu

Wysokos$¢ budynku 6,46m - budynek kwalifikujemy jako budynek niski (N)
dwukondygnacyjny, niepodpiwniczony. Przyjeta wysokos$¢ od poziomu terenu (poziom zero)

przy najnizej potozonym wejsciu do budynku, znajdujgcym sie na pierwszej kondygnaciji
nadziemnej, do gdérnej powierzchni najwyzej potozonego stropu nad pomieszczeniami
biurowymi, tgcznie z gruboscia izolacji, bez uwzglednienia wyniesionych ponad te ptaszczyzne
innych pomieszczen oraz mieszkania jednorodzinnego.

Poddasze, nie przeznaczone na pobyt ludzi, wydzielone stropem (sufit stanowi
jednoczesnie konstrukcje dachu), ktory nie odpowiada klasie odpornosci ogniowej El 30

oraz w zakresie nosnosci R, wg stanowiska rzeczoznawcy [18].

Informacja o usytuowaniu z uwagi na bezpieczenstwo pozarowe, w tym o odlegtosci od

obiektéw sasiadujacych.

Przy przedmiotowym budynku, na tej samej dziatce sa istniejgce budynki gospodarcze
murowane z dachami drewnianymi pokrytymi papa klasy F roor (t1) w odlegtosci od budynku
gtéwnego 3,87m i 3,87m.

Budynek ze $ciang petng w odlegtosci 6,4m od granicy z dziatkg budowlang nr 161/7 (od
strony potudniowo-wschodniej).

Parametry pozarowe materiatéw niebezpiecznych pozarowo, zagrozenia wynikajace z

procesow technologicznych oraz w zaleznosci od potrzeb charakterystyka pozarow przyjetych
do celéw analizy (projektowych)
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W budynku nie przewiduje sie sktadowania i wystepowania materiatéw fatwo palnych,
beda tylko materiaty niepalne klasy A2-s3,d0 i niezapalne klasy B-s3,d2.2

W budynku gtéwnym przewiduje sie wystepowanie materiatdéw okreslanych jako
pozarowo hiebezpieczne tzn.;

- gazdéw palnych (w butli 24 | na gaz propan butan do uzytku w palnikach
laboratoryjnych);

- cieczy palnych o temperaturze zaptonu ponizej 328,15 K (55°C); tj alkohol etylowy
70%, alkohol etylowy 96%.

W obiekcie ciecze tatwopalne bedg przechowywane na stanowisku pracy w iloSciach do
podrecznego uzycia, tj. w pojemnikach o maksymalnej objetosci 1 dcma3. llos¢ pojemnikdéw nie
powinna przekraczac iloSci niezbednej do biezgcych prac. W laboratoriach gdzie wymagane
beda wieksze ilosci cieczy tatwopalnych, dopuszcza sie przechowywanie w pojemnikach
szklanych o objetosci do 5 decm3 lub niettukgcych pojemnikach do 10 dcm3 objetosci
nominalnej w chronionych miejscach jak np. szafki laboratoryjne zgodnie z DIN 12 925-1.

Stan rzeczywisty :

W budynku jest laboratorium (digestorium) i sg pewne ilosci odczynnikow chemicznych:
- Alkohol etylowy 70% - 2I

Alkohol etylowy 96% - 86l

- Formaldehyd 36% - 246l

- Formalina 4% - 14,5l

- Tetraboran sodu - 1,4kg
Tyle jest w catym obiekcie, wiekszo$¢ w magazynie.

W projekcie doprojektowane zostang szafy wentylowane.

Informacja o przewidywanej gestosci obciazenia ogniowego.

W pomieszczeniach — $rednia gestos$¢ obcigzenia ogniowego (Qd) bedzie na poziomie
280 MJ/m2 (Eurokod 1 - jak dla biura) [11].

2 Na poddaszu (nie przeznaczone na pobyt ludzi) mozemy przechowywac¢ materiaty o ile nie beda to
materiaty niebezpiecznie pozarowo (np. jesli sposéb ich sktadowania, lub innego wykorzystania nie
spowoduje pozaru), a ilo$¢ materiatdéw sktadowanych w przypadku pozaru nie wptynie na utrate funkcji
nosnej/oddzielajgcej przez strop - przy okreslonym poziomie obcigzenia, dla okreslonego oddziatywania
pozaru i przez okreslony czas (bez przeprowadzenia obliczenr, wstepnie oceniono, ze ilos¢ materiatéw
gromadzonych na poddaszu nie powinna przekracza¢ 25 MJ/m2). Zdolnos$¢ konstrukcji do spetnienia
wymaganych funkcji (nosnej/oddzielajacej), przy nagrzewaniu zgodnym z krzywg temperatura-czas dla
kombinacji obcigzen (ustalono klase odpornosci ogniowej stropu na podstawie Eurokodu 1 w sposéb
tabelaryczny). Zatozenie - odpornosc ogniowg stropu okreslamy (badamy) wytgcznie przy oddziatywaniu
ognia od dotu. Strop oddzielajgcy powinien odpowiadaé klasie odpornosci ogniowej REI 30.
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Informacja o kateqgorii zagrozenia ludzi oraz przewidywanej liczbie os6b na kazdej
kondygnaciji i w pomieszczeniach, ktorych drzwi ewakuacyjne powinny otwierac sie
na zewnatrz pomieszczen.

Budynek gtéwny kwalifikujemy do kategorii zagrozenia ludzi ZL-IIl,ZL-IV (mieszkanie
jednorodzinne).

Powierzchnia wewnetrzna 752,65m2.

Kubatura budynku gtéwnego 3995,47m3.
Przewidywana ilo$¢ osob:

pomieszczenia na pobyt do dwdch godzin dziennie.
- parter: 6 osob dorostych;

- pietro: 4 osoby doroste.

MIESZKANIE. Kategoria zagrozenia ludzi ZL IV. Powierzchnia wewnetrzna 83,67m2.
Przewidywana ilos¢ osob: 1 dorosta.

Razem powierzchnia uzytkowa 752,65m2.

Ocena zagrozenia wybuchem pomieszczen oraz przestrzeni zewnetrznych.

Na potrzeby ekspertyzy zaktadamy, ze w przypadku powstania pozaru ze wzgledu na
ilos$¢ i rodzaj materiatéw palnych nie przewiduje sie gwattownego rozwoju pozaru. Przyjmujemy
prace z ilosciami palnych rozpuszczalnikdéw mniejszych niz 10 dcm3 oraz przy zastosowaniu
wentylowanych digestoriow. W budynku nie wyznacza sie stref i pomieszczen zagrozonych
wybuchem.

Informacja o podziale na strefy pozarowe oraz strefy dymowe.

Budynek stanowi dwie strefy pozarowe ZL-Ill o powierzchni 668,98 m2, ZLIV o
powierzchni 83,67m2, tacznie 752,65m2 dopuszczalna powierzchnia strefy pozarowej dla
budynku ZL-Ill i ZLIV wynosi 8000m2 -warunki sg zachowane i spetnione - nie stwierdza sie
przekroczenia wymaganych i dopuszczalnych powierzchni strefy pozarowej wynikajacej z §
226 oraz § 227 ust. 1 [1].
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Informacja o klasie odpornosci pozarowej oraz klasie odpornos$ci ogniowej i stopniu
rozprzestrzeniania ognia elementéw budowlanych.

Zgodnie z wymaganiami budynek niski zakwalifikowany do kategorii zagrozenia ludzi
ZLII'i ZLIV powinien odpowiadac klasie odpornosci pozarowej zgodnie z wymaganiami § 212
ust. 2 i ust. 3 [1] klasie ,D”.

klasa odpornosci ogniowej elementu budowlanego

wymagana istniejgca

konstrukcja dachu ) )

$ciana zewnetrzna El 30 El 30, El
15
Sciana wewnetrzna (-) El60

Budynek odpowiada klasie odpornosci pozarowej ,,D”.
Wymagania odpornosci ogniowej dla elementéw budowlanych w obiekcie dla kasy ,,D”
zgodnie z wymaganiami § 216 ust. 1 [1].:

- gtdéwna konstrukcja nos$na istniejaca R 120,- wymagana dla klasy ,,D - R30.
Konstrukcja gtéwna budynkéw to Sciany murowane o grubosci wiekszej niz 24 cm, na
zaprawie wapiennej. Jednak dla tych fragmentéw Sciany gdzie na | pietrze wbudowano
rygle drewniane, warunek ten nie jest spetniony. Odporno$¢ ogniowa samych rygli nie
wieksza niz 15 min (wymaga zabezpieczenia do NRO).

- konstrukcja dachu - drewniana konstrukcja — klasa odpornosci ognioodpornosé¢ co
najwyzej 10 min, nie stawia sie wymagan,

- strop zelbetowy REI 30 z prefabrykowanych zelbetowych ptyt kanatowych typu
»Zzeran”, nad pietrem R 15 (wymaga wzmocnienia do El 30).

- Sciany zewnetrzne El 30 (o<->i), na | pietrze El 15 3

- Sciany wewnetrzne - nie stawia sie wymagan,

- przykrycie dachu nie stawia sie wymagan - odpornos¢ ogniowa mniejsza niz R30.
Sciany stanowiace obudowe klatki schodowej REI 60, obudowa murowana- mozna przyjaé
powyzszg odpornosé.

3 na | pietrze wbudowano rygle drewniane, warunek ten nie jest spetniony. Odpornos$¢ ogniowa samych
rygli nie wieksza niz 15 min (wymaga zabezpieczenia do NRO)
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- Sciany stanowigce obudowe drog ewakuacyjnych El 15,

Dach dwuspadowy o réznych spadkach, katy nachylenia potaci ok. 15°/ok. 30°.Pokrycie
dachu z blachy fatdowej. Konstrukcja dachu drewniana krokwiowo-kleszczowa z ptatwiami
opartymi na stolcach drewnianych. Ptatew wykonano w kalenicy oraz na potaci o mniejszym
nachyleniu. Stupki konstrukcji dachu usytuowane w linii kalenicy oparte sg na $srodkowe;j
Scianie nosnej, pozostate stupki oparte sg ptytach kanatowych.

Od strony zachodniej na catej dtugosci elewaciji biegnie balkon wykonany w konstrukcji
drewniane;.

Uktad konstrukcyjny budynku podtuzny dwutraktowy. W parterze na $cianach
podtuznych utozono strop z prefabrykowanych zelbetowych ptyt kanatowych typu ,zeran”.
Sztywnos$¢ poprzeczna zachowana poprzez uktad Scian podtuznych i poprzecznych oraz
zelbetowe ptytowe klatki schodowe. Kleszcze w rozstawie stupkow wykonano co ok. 3 m.
Kleszcze wykorzystano jako podparcie konstrukcji sufitu, na ktérych oparto legary podtuzne
obtozone od dotu i gory deskami. Wnetrze wypetniono wetng mineralna.

Nadproza prefabrykowane typu L-19, fundamenty zelbetowe. Sciany fundamentowe
betonowe na zaprawie cementowe;.

Przekrycie dachu przekracza powierzchnie 1000m2 (zgodnie z § 219 ust.1 wt. musi
odpowiadac klasie NRO i spetnia¢ wymagania Broor (t1) [1] a przegroda (sufit, strop) w klasie
minimum REI 30. Przekrycie dachu - podlega termomodernizaciji i zostanie doprowadzone do
klasy NRO Broor (t1) stanowi element budowlany sktadajacy sie, wymieniajgc w kolejnosci od
zewnatrz budynku, z pokrycia, docieplenia i jego elementéw mocujgcych oraz warstwy
oddzielajgcej od wnetrza budynku, natomiast jako konstrukcje dachu - (-), nie stawia sie
wymagan, traktujemy elementy budowlane niosgce przekrycie dachu (sufit, strop, ktory
odpowiada klasie REI 30).

Wymagana klasa odpornosci ogniowej z uwagi na nosnos¢ R, okreslona w przepisach
techniczno-budowlanych, odnosi sie nie do elementéw konstrukcji (np. stupow, belek itp.) ale
do gtéwnej konstrukcji nosnej (w rzeczywistosci spetnia wymdg R 120), konstrukcji dachu
(spetnia wymagania), stropu (REI 30), konstrukcji no$nej przekrycia. Wymagania techniczno-
budowlane stawiane elementom konstrukcji, instalacjom czy wyrobom budowlanym sg
powigzane z wymiarem, czyli powierzchnig strefy pozarowej w ktérej sie znajduja, poniewaz
ten parametr okresla maksymalny, graniczny, rozmiar pozaru w budynku w czasie. Obiekt
zajmuje dwie oddzielne strefy pozarowe o tacznej powierzchni 752,65m2.

Potwierdzenie klasy odpornosci ogniowej elementoéw budowlanych (dla stropodachu i
stropu), odbyto sie za pomoca metody obliczeniowej (np. zawartej w czesciach pozarowych
poszczegolnych Eurokoddéw 1 i 2) [5] i przedstawione zostato w ekspertyzie [18]. Zestaw
przywotanych norm postuzyt do okreslenia wptywu ognia na strop i ma charakter jakosciowy i
poréwnawczy. Takie podejscie do oceny sprawdza sie przy nieskomplikowanych obiektach,
ktore nie wymagajg uzycia metod inzynierskich (np. symulacji komputerowych). W niniejszej
ekspertyzie, przyjeto tzw.cele funkcjonalne (ang: performance-based code), co sprowadza sie
do oceny przedsiewzie¢ majgcych na celu spetnienie zatozen zapewnienia klasy odpornosci
ogniowej elementéw budowlanych.
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Najbardziej pewne zabezpieczenia w budynku beda stanowic¢ $ciany i przegrody, ktére
powinny spetnia¢ wymagania, a niespetniajace dostosowane zostana do wymaganej
klasy odpornosci ogniowej oraz klasy w zakresie nierozprzestrzeniania ognia co pozwoli
ograniczy¢ obszar ognia do strefy, w ktorym powstat pozar. Warunki zostang zachowane

i spetnione.

Informacja o warunkach i strateqii ewakuaciji ludzi lub ich uratowania w inny
sposoOb, oswietlenie awaryjne (ewakuacyjne).

Szeroko$¢ wyj$¢ ewakuacyjnych w budynku pozwala na ewakuacje osob stosujgc
przelicznik 0,6 m szerokosci na 100 oséb — dla 120cm tj. okoto 2000s6b. Z kazdego miejsca
strefy pozarowej zapewni sie dwa kierunki do wyjs$cia ewakuacyjne o parametrach
pozwalajgcych na ewakuacje wszystkich oséb znajdujgcych sie w budynku (stosujac
przelicznik 0,6 m szerokosci na 100 oséb).

Biegi i schody gtéwnej KS 1 spetniaja klase odpornosci ogniowej R 60 (§ 249 ust.4 wt.)
[1]. Wyjscie z klatki schodowej (KS1) za pomoca drzwi dwuskrzydtowych z co najmniej jednym
skrzydtem nie blokowanym o szerokosci 0,9m lub jednoskrzydiowych o szerokosci 1,2m.

Pomieszczenia dla osob z ograniczeniami w zdolnosci poruszania beda otwierac sie na
zewnatrz.

Gtéwne drzwi z budynku posiadajg szerokos$¢ 120cm, beda otwiera¢ sie na zewnatrz,
zgodnie z kierunkiem ewakuac;ji.

Diugos¢ przejscia ewakuacyjnego w pomieszczeniach nie przekracza dopuszczalnych
40m. Ewakuacja prowadzona tgcznie poprzez, nie wiecej niz trzy pomieszczenia. Szerokosé
przej$¢ ewakuacyjnych w pomieszczeniach co najmniej 0,9m.

Diugos¢ dojscia ewakuacyjnego (ZLIV).

Dopuszczalna diugo$¢ dojscia ewakuacyjnego (z czesci mieszkalnej do wyjscia na
zewnatrz budynku) nie przekracza 60m i wynosi ok. 10m (przy jednym kierunku ewakuacji, nie
stanowi to elementu zagrozenia zycia), zgodne z § 256 ust.3 [1].

Diugosc¢ dojscia ewakuacyjnego (ZLIII).

Z pietra dlugos$¢ dojscia ewakuacyjnego (z czesci przez KS1 do wyjscia na zewnatrz
budynku) przekracza 30m i wynosi 38m. Na poziomej drodze ewakuacyjnej na pietrze
przekracza 20m.

Korytarze ewakuacyjne spetniajg wymagania szerokosci 1,78m i w zakresie wysokosci
co najmniej 2,2m. W przypadku korytarzy (z szafkami) o wymaganej szerokosci co najmniej
1,4m.

Drzwi z pomieszczen na drogi ewakuacyjne po catkowitym otwarciu, nie zawezajg
szerokosci drog ewakuacyjnych.

W obiekcie gtdwnym na podstawie projektu wybudowane zostang nowe dwie klatki
schodowe spetniajgce wymagania warunkéw technicznych okreslonych w § 68 [1].
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Ewakuacja dla biur i z mieszkania na pietrze bedzie zapewniona i prowadzi¢ bedzie do
obudowanej pozarowo klatki schodowej KS1 wyposazonej w system usuwania dymu; z
parteru i przyziemia, z czesci pomieszczen ewakuacja mozliwa jest w dwoch kierunkach,
bezposrednio na zewnatrz budynku i klatkg KS1.

Klatka schodowa KS 2 (howo wybudowana) jako drugi kierunek ewakuacji z pietra i
dalej na zewnatrz budynku.

W obiekcie z kondygnacji nadziemnych zapewni sie dodatkowo ewakuacje osdb w inny
sposéb. Do ewakuacji mozliwe bedzie wykorzystanie okien na elewacji od strony szczytowej
od potudnia i balkonu (balkon na wysokosci 3,74m ). Dotarcie ratownikow z zewnatrz do
elewaciji budynku i balkonu (przystawienie drabiny przystawnej) zapewnione doj$ciem
ewakuacyjnym od drogi pozarowej spetniajgcym wymagania § 12 ust. 7 [3].

Obiekt jest wyposazony w oswietlenie awaryjne (ewakuacyjne) spetniajgce wymagania
takze w zakresie natezenia oswietlenia na drogach ewakuacji.

Informacja o sposobie zabezpieczenia przeciwpozarowego instalacji uzytkowych, a
w szczegolnosci wentylacyjnej, ogrzewczej, gazowej, elektrycznej, teletechnicznej i
piorunochronnej.

Ogrzewanie budynku z kottowni olejowej4.

Instalacja elektryczna. Instalacja elektryczna w budynku bedzie spetnia¢ ustalenia § 182
rozp.[1] w zakresie stosowania odpowiedniego osprzetu, urzadzen ochronnych i wytacznikéw
nadprgdowych, przeciwpozarowego wytgcznika pradu [rozwigzanie ponadnormatywne],
urzadzen przeciwprzepieciowych i roznicowo prgdowych. Instalacja zgodnie z ustaleniami §
184 rozp.[1] bedzie posiada¢ uziom zgodny z polskg norma. Odkryte kable elektryczne w
budynku beda charakteryzowa¢ sie niska palnoscia, niskim stopniem rozprzestrzeniania
ognia, niska toksycznoscia oraz niska gestoscia wytwarzanego dymu wg wymagan PN-
EN 50575:2015-03 i dobrane do rodzaju budynku ZL-1l1l wg PN-EN-13501- 6 (Euroklasy) -
(np. klasy B2ca-s1b,d1,a1).

W mieszkaniu jednorodzinnym znajduje sie kominek opalany drewnem. Dopuszcza sie
uzytkowanie kominka jezeli jest to zgodne z ustaleniami miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego. Jesli uzytkowanie kominka jest zgodne, to przy
przebudowie, remoncie budynku gtéwnego pomieszczenie w mieszkaniu nalezy doprowadzi¢
do wymagan § 132 ust.2, § 145 oraz §146 [1].

Informacja o doborze urzadzen przeciwpozarowych i innych urzadzen stuzacych
bezpieczenstwu pozarowemu, dostosowanym do wymagan wynikajacych z
przepiséw dotyczacych ochrony przeciwpozarowej i przyjetych scenariuszy
pozarowych, z podstawowa charakterystyka tych urzadzen.

1) Urzadzenia stuzgce do usuwania dymu.

W budynku, gtéwna klatka schodowa (KS1) zostanie wyposazona w system oddymiania
grawitacyjnego uruchamianego automatycznie z systemu wykrywania dymu (zamontowana

4 poza zakresem opracowania i poza strefg pozarowg na innej dziatce
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zostanie klapa oddymiajgca). Napowietrzanie realizowane bedzie za pomocg drzwi, ktoérych
otwarcie sterowane bedzie z systemu SSP. Projekt oddymiania klatki stanowi¢ bedzie
integralng czes¢ projektu budowlanego (PAB) i uzgodniony zostanie z autorem ekspertyzy.

2) Hydranty wewnetrzne

Budynek objety zostanie hydrantami wewnetrznymi z wezem pétsztywnym o nominalne;
Srednicy weza 25 mm (dtugos$¢ weza 30m na pokrycie catej powierzchni budynku gtéwnego).
Nalezy wykona¢ odrebny projekt branzy sanitarnej obejmujgcy wewnetrzng instalacje wodng i
uzgodni¢ z rzeczoznawcg ds. zabezpieczen przeciwpozarowych.

Projekt powinien obejmowac wymagania, w szczegolnosci:

- rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010
(Dz. U. Nr 109, poz. 719) [2],

- PN-EN 671-1:2002 [7],

- PN-EN 671-3:2009. State urzadzenia gasnicze. Hydranty wewnetrzne. Czes¢ 3:
konserwacja hydrantéw wewnetrznych z wezem poétsztywnym i hydrantéw wewnetrznych z
wezem ptasko sktadanym.

Zasilanie hydrantéw wewnetrznych powinno by¢ zapewnione przez co najmniej jedna (1)
godzine. Instalacja wodociggowa przeciwpozarowa powinna zapewnia¢ mozliwosc
jednoczesnego poboru wody na jednej kondygnaciji lub w jednej strefie pozarowej z dwdch
sgsiednich hydrantéw wewnetrznych. Projekt branzy sanitarnej powinien zawiera¢ opis
warunkow technicznych ochrony przeciwpozarowej dla hydrantéw wewnetrznych [4,5].

3) Przeciwpozarowy Wytacznik Pradu

W budynku brak jest Przeciwpozarowego Wytgcznika Pragdu (zwanego w skrocie PWP).
W strefie pozarowej o kubaturze przekraczajgcej 1000 m3 jest obowigzek stosowania PWP i w
zwigzku z tym nalezy przewidzie¢ przeciwpozarowy wytacznik pradu [1]. Przeciwpozarowy
wytgcznik pragdu odcinajgcy doptyw pradu do wszystkich obwodoéw, z wyjgtkiem obwoddéw
zasilajgcych instalacje i urzadzenia, ktérych funkcjonowanie jest niezbedne podczas pozaru.
Przeciwpozarowy wytgcznik pragdu powinien byé umieszczony w poblizu gtdwnego wejscia do
obiektu lub ztgcza i odpowiednio oznakowany. Schemat (PWP) w projekcie - nalezy uzgodnic¢ z
rzeczoznawcg ds. zabezpieczen przeciwpozarowych [2,5].

4) Oswietlenie awaryjne (ewakuacyjne)

Obiekt wyposazony jest w oswietlenie awaryjne (ewakuacyjne). Nalezy przeprowadzi¢
ponowne badania natezenia o$wietlenia, jesli badania i ocena techniczna opraw bedzie
negatywna - to nalezy na liniach zaprojektowa¢ nowe oprawy kierunkowe obejmujace réwniez
czes¢ komunikacji mieszkania oraz opcjonalnie oprawy wskazujgce miejsca lokalizaciji
hydrantow i gasnic. Oswietlenie powinno spetnia¢ wymagania PN-EN [7] i [8]. Projekt oraz
dokumentacje wykonawczg nalezy uzgodni¢ z rzeczoznawcg ds. zabezpieczen
przeciwpozarowych.

5) System sygnalizacji pozarowej (zwany SSP)
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Obiekt nie jest umieszczony na liscie Gtdwnego Konserwatora Zabytkéw, nie ma zatem
obowigzku wyposazenia budynku w system SSP.

W ramach rozwigzan zamiennych, proponuije sie zaprojektowaé w obiekcie strefowy
system sygnalizacji pozarowej (SSP) obejmujacy wszystkie pomieszczenia poza
pomieszczeniami mokrymi (akwarium, baseny). Projekt wykonany zostanie w oparciu o
standardy projektowe [14,15] i zasady wiedzy technicznej standard SITP WP-02:2010 i
uzgodniony z rzeczoznawcag ds. zabezpieczen przeciwpozarowych.

Informacja o wyposazeniu w gasnice.

Budynek powinien by¢ wyposazony w gasnice z proszkiem typu ABC w sposob
wymagany przepisami przeciwpozarowymi [2]. W budynku jedna jednostka masy srodka
gasniczego 2 kg powinna przypadac na kazde 100m2.

Strefa ZL - o powierzchni 752,65m2 powinna posiada¢ 16 kg srodka gasniczego (tj.
minimum 4 gasnice proszkowe po 4 kg kazda).

Dla ochrony kazdej czesci budynku nalezy zapewni¢ gasnice spetniajgce wymagania PN-
EN dotyczace gasnic - rozlokowanie w statych miejscach. Odlegto$¢é miedzy gasnicami nie
powinna przekracza¢ 30m. Gasnice powinny by¢ tak dobrane, aby spetniaty wymagania
przepisdw przeciwpozarowych [2].

Rodzaj gasnic powinien zosta¢ dopasowany do gaszenia tych grup pozaréw, ktére moga
wystgpi¢ w obiekcie. W budynku bedg wystepowac¢ materiaty z grupy A, B (F w przypadku
gotowania positkdw na miejscu w pomieszczeniu socjalnym).

Informacja o przygotowaniu obiektu budowlanego i terenu do prowadzenia dziatan
ratowniczo- gasniczych, a w szczegdlnosci informacje o drogach pozarowych,
zaopatrzeniu w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru oraz o sprzecie stuzacym
do tych dziatan.

Budynek nie wymaga doprowadzenia drogi pozarowej spetniajacej wymagania § 12 ust.1
pkt. 1 rozporzadzenia [3].

Istniejgcy uktad drogowy zapewnia mozliwosci operacyjne dla jednostek Strazy Pozarnej
wyjscie z budynku ma potaczenie z drogg utwardzonym dojsciem o szerokosci minimalnej
1,5m i dtlugosci nie wiekszej niz 50m, w sposob zapewniajgcy dotarcie bezposrednio lub
drogami ewakuacyjnymi do strefy pozarowej budynku. Warunki dziatan operacyjnych dla
jednostek Strazy Pozarnej sg zapewnione.

Wymagana ilo$¢ wody do celéw przeciwpozarowych do zewnetrznego gaszenia pozaru
dla budynku wynosi 20 dm3/s i powinna zostaé zapewniona z dwéch hydrantéw podziemnych
o $rednicy DN 80 mm znajdujgcych sie na sieci miejskiej w ulicy (miejsca usytuowania
oznaczono na planie sytuacyjnym).
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5) Zakres niezgodnosci z przepisami

1) Wskazanie wszystkich, wystepujgcych w budynku, niezgodnosci z przepisami
techniczno-budowlanymi i przeciwpozarowymi

a) Dlugosc¢ dojscia ewakuacyjnego (ZLIII). Z pietra dtugos¢ dojscia ewakuacyjnego (z
czesci przez KS1 do wyjscia na zewnatrz budynku) przekracza 30m i wynosi 38m. Na
poziomej drodze ewakuacyjnej na pietrze przekracza 20m. Powyzsze stanowi naruszenie §
256 ust. 3 [1].

b) Brak jest hydrantéw wewnetrznych z wezem pétsztywnym o nominalnej $rednicy
weza 25 mm, co stanowi naruszenie § 19 ust. 1 pkt.2 lit. a rozp. MSWIA [2].

c) Brak jest przeciwpozarowego wytgcznika pradu (zwanego PWP), co stanowi
naruszenie § 183 ust.2 wt. [1]. Zgodnie z powyzszym, w strefie pozarowej o kubaturze
przekraczajgcej 1.000 m3 jest obowigzek stosowania przeciwpozarowego wytgcznika
odcinajgcego doptyw pradu do wszystkich obwodéw, z wyjgtkiem obwoddw zasilajgcych
instalacje i urzadzenia, ktérych funkcjonowanie jest niezbedne podczas pozaru.

d) Wystepowanie biegu klatki schodowej (KS1) o szerokosci 0,8m, przy wymaganych
1,2m - co stanowi naruszenie § 68 ust. 1 [1] i stanowi element zagrozenia zycia.

e) Rygle - dla fragmentow Sciany zewnetrznej gdzie na | pietrze wbudowano rygle
drewniane, warunek klasy EI30 nie jest spetniony (§ 216 ust.1 [1]. Odpornos$¢ samych rygli
nie wigksza niz 15 min (wymaga zabezpieczenia rowniez do NRO).

f) Przekrycie dachu budynku gtéwnego przekracza powierzchnie 1000m2 (zgodnie z §
219 ust.1 wt. musi odpowiadac klasie NRO i spetnia¢ wymagania Broor (t1) [1]

g) Przekrycie dachu sklepiku budynku gtéwnego oraz przekrycie budynku
gospodarczego z przylegta drewniang wiatg nie odpowiadaja klasie Broor (t1). Przekrycie
sklepiku jest w klasie Froor (t1) i klasyfikuje sie przekrycie jako silnie rozprzestrzeniajace
ogien. Powyzsze stanowi naruszenie § 216 ust.1 [1]. Budynki ze wzgledu na odlegtos¢
(okoto 3m) powinny byé wykonane z elementéw NRO.

h) Poddasze, nie przeznaczone na pobyt ludzi, wydzielone stropem (sufit stanowi
jednoczesnie konstrukcje dachu - nie stawia sie wymagan ), ktory nie odpowiada klasie
odpornosci ogniowej El 30 oraz w zakresie nosnosci R (§ 216 ust.1)[1], wg stanowiska
rzeczoznawcy [18].

2) Wskazanie niezgodnosci w zakresie przepiséw techniczno-budowlanych i
przeciwpozarowych, ktére zostang doprowadzone w budynku do stanu zgodnego z
przepisami.

a) Klatka schodowa KS2 (nowo wybudowana na podstawie projektu) stanowic¢ bedzie

drugie dojscie ewakuacyjne z pietra zgodnie z wymaganiami § 68 [1].

b) W budynku zamontowane zostang hydranty wewnetrzne H 25 z wezem pétsztywnym

o nominalnej $rednicy weza 25 mm. W zwigzku z tym nalezy wykona¢ odrebny projekt z

branzy sanitarnej obejmujacej wykonanie wewnetrznej instalacji. Projekt powinien by¢
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opracowany przez osobe posiadajgcg uprawnienia budowlane i zosta¢ uzgodniony pod
wzgledem zgodnosci z przepisami ochrony przeciwpozarowej przez rzeczoznawce ds.
zabezpieczen przeciwpozarowych (autora ekspertyzy).

¢) W budynku i na drogach ewakuacyjnych zamontowane zostanie niezawodne awaryjne
oswietlenie ewakuacyjne. Projekt branzowy os$wietlenia powinien by¢é sporzadzony przez
osobe posiadajgcg uprawnienia budowlane i uzgodniony pod wzgledem zgodnosci z
przepisami ochrony przeciwpozarowej przez rzeczoznawce ds. zabezpieczen
przeciwpozarowych (autora ekspertyzy).

d) W budynku zamontowany zostanie Przeciwpozarowy Wytgcznik pradu zgodnie z
projektem budowlanym. Projekt instalacji i schemat wykonania powinien byé opracowany
przez osobe posiadajacg uprawnienia budowlane w zakresie ,,D” i uzgodniony pod
wzgledem zgodnosci z przepisami ochrony przeciwpozarowej przez rzeczoznawce ds.
zabezpieczen przeciwpozarowych (autora ekspertyzy).

e) Wiaz na poddasze (nieuzytkowe) wykonany w klasie odpornosci ogniowej El 15.

f) Drzwi prowadzgce z pomieszczen na KS 1 (z mieszkania i pomieszczen)
zaprojektowane zostang w klasie odpornosci ogniowej EI30S200.

g) Elementy dekoracyjne oraz drewniane elementy, stanowigce state wyposazenia
wnetrz oraz elementy odpowiednio do klasy odpornosci pozarowej zostang zabezpieczone
srodkiem ognioochronnym spetniajgcym wymagania okreslone w PN-EN 13501-1+A1:2010
Klasyfikacja ogniowa wyrobdéw budowlanych i elementéw budynkéw. Czesc¢ 1: Klasyfikacja
na podstawie wynikéw badan reakcji na ogien, tj.: B-s3, d2, C-s1, d0; C-s2, d0 ; C-s3, dO ;
C-s1,d1; C-s2,d1;C-s3,d1;C-s1,d2; C-s2,d2 ; C-s3,d2 ; D-s1,d0; D-s1, d1; D-s1,
d2 (trudno zapalne) . Wymagania dla wyktadzin podtogowych — B-fl-s1; Bfl-s2; Cfl-s1; Cfl-
s2 (trudno zapalne).

h) Budynek bedzie odpowiadat klasie odpornosci pozarowej ,,D” zgodnie z
wymaganiami § 216 ust.1 [1] za wyjgtkiem s$cian zewnetrznych na | pietrze .

i) Przekrycie dachu budynku gtéwnego przekracza powierzchnie 1000m?2 (zgodnie z §
219 ust.1 wt. bedzie odpowiadac klasie NRO i spetnia¢ wymagania Broor (t1) [1].

j) Przekrycie dachu sklepiku budynek gtowny, oraz przekrycie budynku gospodarczego
z przylegta drewniang wiatg odpowiada¢ bedg NRO i klasie Broor (t1).

k) Pomieszczenie w mieszkaniu jednorodzinnym, w ktéorym znajduje sie kominek
opalany drewnem (jesli uzytkowanie bedzie zgodne z ustaleniami miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego) zostanie dostosowane do wymagan § 132 ust.2, § 145
oraz §146 [1].

) Poddasze, nie przeznaczone na pobyt ludzi, wydzielone zostanie stropem w klasie
REI 30.
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3) Wskazanie niezgodnosci w zakresie przepiséw techniczno-budowlanych i
przeciwpozarowych, ktére nie zostang doprowadzone w budynku do stanu
zgodnego z przepisami.

a) Rygle - dla fragmentow Sciany zewnetrznej gdzie na | pietrze wbudowano rygle
drewniane, warunek klasy EI30 nie zostanie spetniony (§ 216 ust.1 [1]. Odpornos¢ samych

rygli jest nie wieksza niz 15 min i nie spetni wymagan 30 min. (rygle zostang zabezpieczone
do stopnia NRO ).
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6) Przyjete rozwigzania (ponadstandardowe) zamienne inne niz
okreslaja to przepisy techniczno-budowlane zapewniajgce
zabezpieczenie przeciwpozarowe obiektu (rekompensujace
niezgodnosci niemozliwe do usuniecia w zabezpieczeniu
przeciwpozarowym w stosunku do wymagan przepisow) -
wyszczegolnienie proponowanych rozwigzan zamiennych

1. Klatka schodowa (gtéwna KS1 nowowybudowana) obudowana zostanie i zamykana
drzwiami w klasie odpornosci ogniowej EIS 30 w taki sposob, jak dla klatek schodowych
budynkow $redniowysokich. Urzadzenie do usuwania dymu uruchamiane bedzie
automatycznie z systemu oddymiania. Klatka schodowa KS1 spetnia¢ bedzie wymagania §
256 ust.2 [1], przez co dtugosc¢ dojscia ewakuacyjnego ulegnie znacznemu skroceniu.
Gtéwna klatka schodowa (KS1) oddymiana zostanie automatycznie z systemu SSP poprzez
klape oddymiania (projekt zgodny z PN-B-02877-4:2001 - "Ochrona przeciwpozarowa
budynkow - Instalacje grawitacyjne do odprowadzania dymu i ciepta - Zasady
projektowania” [20]. System oddymiania (certyfikowany CNBOP-PiB sterowany z systemu
SSP bedzie usuwat dym z intensywnoscia zapewniajacg, ze w czasie ewakuacji oséb nie
wystgpi zadymienie lub temperatura uniemozliwiajgce bezpieczng ewakuacje, bedzie mie¢
staty doptyw powietrza zewnetrznego uzupetniajgcego braki tego powietrza w wyniku jego
wyptywu wraz z dymem. Szczegdty - min. powierzchnia czynna klapy: 5%, tj. 0,86 m2
Oddymianie bedzie zapewnione przez klape o wymiarze: 150x165 cm. Pow. czynna: 0,985
m2, czyli 0,057 % Pow. geometryczna: 2,475 m2. NAPOWIETRZANIE. Wymagana
powierzchnia napowietrzania 2,475x 130%, tj. 3,2 m2. Napowietrzanie bedzie zapewnione
przez drzwi wejsciowe o pow. 1,2x2 m (2,4 m2). Zaproponowany system zapewni
niepogorszenie warunkow ochrony przeciwpozarowej i jest zgodne z wiedzg techniczng
(wytyczne CNBOP-PIB W-0003:2016). Szczegoty okreslone zostang w projekcie
budowlanym, ktéry uzgodniony zostanie z rzeczoznawca ds. zabezpieczen
przeciwpozarowych.

. Zamontowanie w budynku ochrony (strefowej) przez SSP tj. System Sygnalizacji Pozarowej
bez powiadamiania KP PSP w Pucku (poza czesciami tzw. mokrymi jak akwarium, basen
itp). Dozor systemu SSP zapewniony zostanie przez przeszkolonych pracownikow
budynek gtéwny, poza godzinami pracy obiektu za pomoca wiadomosci SMS
wysytanymi z centrali SSP do kierownika budynku gtdwnego. Zaalarmowana jednostka
Ochotniczej Strazy Pozarnej w Helu jest w stanie dojecha¢ w czasie nie dtuzszym niz 5
minut. (najblizsza jednostka OSP znajduje sie w odlegtosci 150m na ul. Morskiej 7 w Helu).

. Przygotowanie balkonu od strony zachodniej (od basendw rehabilitacyjnych) oraz okien od
sali konferencyjnej do dodatkowej ewakuacji w taki sposob, aby umozliwi¢ dotarcie ekipom
ratowniczym z zewnatrz do elewaciji i do balkonu za pomoca drabin przystawnych (dolna
krawedz barierki nie wyzej niz 1,10 cm nad poziomem posadzki). Okna od strony sali
konferencyjnej zostang oznakowane od zewnatrz znakiem ,,okno do ewakuacji” i
oznakowanie znakiem bezpieczenstwa.
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4. Zamontowanie w pomieszczeniach biurowo-socjalnych ewakuacyjnych drzwi
dymoszczelnych ppoz. prowadzacych na korytarz. Drzwi odpowiada¢ bedg klasie

odpornosci pozarowej EI30S200 (dotyczy dwdch pomieszczen biurowo-socjalnych na
pietrze wskazanych na rzucie ).
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7) Analiza i ocena wptywu rozwigzan zamiennych na poziom
bezpieczenstwa pozarowego, stuzgca wykazaniu niepogorszenia
warunkow ochrony przeciwpozarowej®

W obiekcie po wykonaniu wykazanych nieprawidtowosci oraz zalecen nie beda
wystepowac nieprawidtowosci i element zagrozenia zycia ludzi w rozumieniu § 207 ust.2 wt.[1].
Drzwi z mieszkania wykonane zostang jako EI30S200. W przypadku powstania pozaru w
mieszkaniu jednorodzinnym, zamontowane drzwi ppoz, beda kontrolowaé i regulowaé
przeptywu dymu w przypadku ich otwarcia. To samo dotyczy drzwi prowadzacych z
pomieszczen biurowych na klatke schodowg KS1. Tak obudowana gtéwna klatka schodowa
(KS1) na pietrze stanowi¢ bedzie réwnorzedne wejscie i ewakuacje do oddzielnej strefy
pozarowej, dtugos¢ dojscia z parteru ulegnie skréceniu (<10m).

W przypadku powstania pozaru, najbardziej pewnymi zabezpieczeniami w budynku bedg
istniejace sciany i przegrody (spetniajg wymagania a niespetniajgce dostosowane zostang do
wymaganej klasy odpornosci ogniowej) co pozwoli ograniczy¢ obszar ognia do strefy, w ktorej
pojawit sie ogien. Zaktadamy, ze w budynku znajdujg sie pomieszczenia o gestosci obcigzenia
ogniowego (np. pokoje socjalne o Qd=280MJ/m?). Na podstawie oceny technicznej [18]
istniejacy strop spetnia wyzsze wymagania klasy odpornosci ogniowe;j tj. REI 30.

Wg Eurokodu 1 [11], odpowiedz konstrukcji nosnej na oddziatywanie pozaru
rozwinietego nie jest zwigzana ze sposobem uzytkowania budynku, lecz z gestoscig
obcigzenia ogniowego. Biorgc pod uwage minimalng gestos¢ obcigzenia ogniowego i
potencjat powstania pozaru w czesci ZL-1ll (Qd=280 MJ/m2), w ZL-IV (Qd=948MJ/m2 typowa
gestos¢ dla budynkow wielorodzinnych) - $r.Qd=580MJ/m2 tatwo zauwazy¢, ze wymagania
dotyczace klas odpornosci ogniowej nie majg zwigzku z mozliwymi oddziatywaniami
termicznymi (krzywa standardowa - temperatura-czas). Mozna zatozy¢, ze w budynku znajduja
sie pomieszczenia o znacznie mniejszej gestosci obcigzenia ogniowego (np. biura, socjalne
Qd=280MJ/m2). Przywotany w rozporzadzeniu [1] Eurokod 1 [11] dotyczy oddziatywan na
rézne konstrukcije i daje rozwigzanie, ktére mozna w naszym przypadku zastosowac.

Scenariusz pozaru dla roznych pomieszczen (pomieszczenia biurowo-socjalnego,
mieszkania). W przypadku zaprészenia ognia w pomieszczeniu nie przewiduje sie wystgpienia
fazy rozgorzenia — poniewaz pozar prawdopodobnie rozwinie sie w pierwszej fazie (bedzie
lokalny i nie powinien obja¢ catej strefy pozarowej) i moze zostac¢ ugaszony (zlikwidowany w
zarodku) podrecznym sprzetem gasniczym (gasnicg) lub wodg z hydrantu H 25.

W porze nocnej, pozar kwalifikowany jako powolny o mocy 0,0029 kW/s2
prawdopodobny czas do osiggniecia przez pozar mocy 1000 kW moze wynies$¢ okoto 30
minut. W przypadku powstania pozaru na pietrze w mieszkaniu jednorodzinnym, czujki
wykrywania dymu spowoduja alarm i mozliwos¢ szybkiej ewakuacji, dym z mieszkania nie
przedostanie sie na klatke schodowa (drzwi EI30S), konstrukcja no$na budynku (R 120),
$ciany EI30 oraz stropodachu (doprowadzony zostanie do klasy odpornosci ogniowej REI30)

5 zakres przedmiotowej analizy i oceny, w tym zastosowane metody i narzedzia, powinny by¢
adekwatne do stopnia skomplikowania sprawy.
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powinny zapewni¢ bezpieczenstwo uzytkownikom oraz ekipom ratunkowym w trakcie trwania
pozaru rozwinietego przez minimum 30 minut (najblizsza jednostka Systemu Ratowniczo-
Gasniczego OSP Hel znajduje sie w odlegtosci 150m na ul. Morskiej 7, czas dojazdu z
alarmowaniem 5minut).

Warunki komunikacji zostang poprawione, wykonane zostang nowe klatki schodowe o
wymaganej szerokosci biegu i spocznika. Komunikacja pomiedzy kondygnacjami zostanie
doswietlona oprawami awaryjnymi (ewakuacyjnymi i kierunkowymi) o natezeniu min.2Lx.

Konstrukcja nosna (strop zelbetowy) spetnia wymagania nosnosci nawet R 60, strop jako
catos¢ spetnia klase odpornosci ogniowej REI 60 (reakcja na ogien, brak materiatow tatwo
zapalnych, tylko klasy B-s3, d2 ktéra charakteryzuje mozliwy udziat materiatbw budowlanych
W rozwoju pozaru jako niezapalny). Budynek bedzie odpowiadat klasie odpornos$ci pozarowe;j
»D”.

Budynek nie znajduje sie na liscie Generalnego Konserwatora Zabytkow w uzgodnieniu z
Komendantem Gtownym Panstwowej Strazy Pozarnej w rozumieniu § 28 ust.1 pkt.14 rozp.
MSWIA [2] a zastosowanie w obiekcie Systemu Sygnalizacji Pozarowej (SSP) nie jest
obligatoryjne i moze zostac przyjete jako rozwigzanie ponadstandardowe (zamienne). Wyjscia
z budynku potaczone sg z droga publiczng spetniajaca wymagania dla drogi pozarowej
(odcinki nie dtuzsze niz 30m) zapewniajg dotarcie bezposrednio lub drogami ewakuacyjnymi
do kazdej czesci budynku gtéwnego. Zaalarmowana jednostka Strazy Pozarnej jest w stanie
dojechac¢ do budynku w czasie nie dtuzszym niz 5 minut (jednostka OSP znajduje sie w
odlegtosci 150m od budynku na ul. Morskiej 7 w Helu).

Dachy drewniane (pokryte papg) budynkdédw gospodarczych (murowane w odlegtosci od
budynku gtéwnego 3,87m i 3,87m) zostang doprowadzone do klasy reakcji na ogiehn B roor

(t1).
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8) Ocena w kontekscie niepogorszenia warunkéw ochrony
przeciwpozarowej

Zapewnienie wymaganego poziomu bezpieczenstwa dla budynku i dla wszystkich oséb
wynika z faktu dostosowania elementéw budynku i klatek schodowych do obowigzujgcych
przepisdw oraz wyposazenie budynku we wszystkie niezbedne instalacje i urzadzenia ochrony
przeciwpozarowej. Najbardziej pewnymi zabezpieczeniami bedg Sciany i przegrody w klatce
schodowej KS 1, ktore beda spetnia¢ wymagania klasy odpornosci ogniowej co pozwoli na
prowadzenie sprawnej ewakuacji i ograniczy¢ obszar powstatego ognia do czesci lub catej
strefy pozarowej, w ktérym powstat pozar.

Strop zelbetowy spetnia wymagania klasy odpornosci ogniowej REI 60 (wymagany REI
30). Wszystkie drewniane elementy w budynku zaimpregnowane zostang Srodkami
uodporniajgcymi w zakresie nierozprzestrzeniania ognia do klasy reakcji na ogien B-s3, d2
(niezapalne). Budynek bedzie odpowiadat klasie odpornosci pozarowej ,,D”. Przekrycie
budynku i przekrycia dachdéw budynku gospodarczego i sklepiku doprowadzone zostang do
klasy Broor (t1) - nierozprzestrzeniajace ognia.

Dach budynku gtéwnego zabezpieczony zostanie w instalacje piorunochronna.

W przypadku powstania pozaru na parterze konstrukcja nosna (R120) oraz strop klasy
odpornosci ogniowej REI 30 powinien zapewnié bezpieczenstwo uzytkownikom oraz ekipom
ratunkowym w trakcie trwania pozaru rozwinietego przez wymagany czas od chwili powstania.
Ewakuacja gtéwng klatkg schodowa (KS1), pozwala na skrécenie drogi ewakuacyjnej,
poniewaz KS1 klatka stanowic¢ bedzie rownorzednag strefe pozarowa co zapewni ochrone
przed dymem dla oséb ewakuowanych z pietra do wyj$cia na zewnatrz budynku.
Zaproponowany system grawitacyjnego oddymiania klatki schodowej (KS1) zapewni
niepogorszenie warunkéw ochrony przeciwpozarowe;j i bedzie zgodny z wiedzg techniczng
(np. zgodny z CNBOP-PIB W-0003:2016)

Przygotowanie balkonu od strony basenéw do dodatkowej ewakuacji w taki sposéb,
aby umozliwi¢ dotarcie z zewnatrz do oséb w pokojach ekipom ratowniczym za pomoca
drabin przystawnych (dolna krawedz barierki potozona nie wyzej niz 1,10cm nad poziomem
posadzki). Balkon oraz okna zostang oznakowane znakiem bezpieczenstwa. Powinno to
zapewnic alternatywne dziatania i uratowanie osdb w inny sposéb niz klatka schodowa KS1 i
KS2 spetniajgcg wymagania warunkoéw technicznych.

Zamontowanie w catym budynku systemu SSP bez systemu automatycznego
powiadamiania KP PSP w Pucku, w znacznym stopniu skréci czas wykrycia pozaru i
zawiadomienie jednostek Ochotniczej Strazy Pozarnej w Helu o zdarzeniu. Zaalarmowana
jednostka Ochotniczej Strazy Pozarnej jest w stanie dojecha¢ do budynku w czasie nie
dtuzszym niz 5 minut i prowadzi¢ bezpiecznie dziatania ratowniczo-gasnicze.

W obiekcie nie bedg wystepowaty wyroby budowlane jako tatwo palne a jedynie niepalne
i niezapalne. Pomieszczenie w mieszkaniu jednorodzinnym, w ktéorym znajduje sie

kominek opalany drewnem (jesli uzytkowanie bedzie zgodne z ustaleniami miejscowego
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RZECZOZNAWCA DO SPRAW ZABEZPIECZEN

planu zagospodarowania przestrzennego) zostanie dostosowane do wymagan § 132
ust.2, § 145 oraz §146 [1].

Rozwigzania komplementarne i uzyskane odstepstwa uwzgledniajgc zastosowane
elementy zamienne w budynku powinny zapewni¢ bezpieczenstwo nierozprzestrzeniania sie
pozaru. Oznacza to ogdlnie poprawe warunkéw ochrony przeciwpozarowej w budynku
gtéwnym i budynkach sagsiednich.-

Biorac pod uwage analize nalezy stwierdzi¢, ze zastosowanie rozwigzan zamiennych
przedstawionych w niniejszej ekspertyzie wraz z rozwigzaniami dostosowawczymi do
wymagan obowigzujacych przepiséw, o ktorych mowa powyzej, zapewni odpowiedni poziom
zabezpieczenia przeciwpozarowego i nie bedzie skutkowato pogorszeniem warunkéw ochrony
przeciwpozarowej w stosunku do wymagan wynikajgcych z aktualnych przepiséw techniczno-
budowlanych [1].

Po wykonaniu zaproponowanych rozwigzan i wyszczegdlnionych prac, warunki
bezpieczenstwa przeciwpozarowego w obiekcie beda spetnione. Urzgdzenia przeciwpozarowe
dla budynku (o$wietlenie awaryjne, system SSP, hydranty wewnetrzne H25, PWP,
automatyczne oddymianie klatki schodowej) wykonane zostang na podstawie projektow
uzgodnionych z rzeczoznawca ds. zabezpieczen przeciwpozarowych.

Biorgc pod uwage powyzsze i spetnienie wymagan zasadne jest stwierdzenie, ze w
obiekcie wystapig warunki techniczne zapewniajgce mozliwosé ewakuaciji oséb, w tym oséb
niepetnosprawnych.

Warunki dojazdu oraz dotarcia drogami ewakuacyjnymi do miejsc prawdopodobnego
zdarzenia umozliwig skuteczne zlokalizowanie ognia w czasie krotszym liczonym od powstania
pozaru, co zawsze skutkuje ochrong ludzi, mniejszymi stratami a takze prowadzeniem dziatan
w warunkach mniejszego ryzyka dla zdrowia i zycia ratownikow.

Ryszard
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9) Dokumentacja fotograficzna

fot. 1 widok na gtdéwne wyjscie z budynku, $ciane szachulcowa nad 1 kondygnacjg oraz

dodatkowe wyjscia ze ,,szpitalika”.

fot. 2 widok na pomieszczenia ,,szpitalika”
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b

fot. 3 widok na wyjscie z klatki schodowej (KS1) i wyj$cie na zewnatrz.

fot.4 widok na klatke schodowa (KS1).
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fot. 5 widok na korytarz na pietrze, w tle wejscie do sali konferencyjnej

fot. 5 widok na drewniany balkon wzdtuz elewacji oraz $ciane zewnetrzng od strony elewac;ji

zachodniej Sciany | pietra w konstrukciji szachulcowej gr. $ciany ok. 44-47cm.

ekspertyza do odstepstwa, strona 26 z 30



fot. 6 widok na $ciane zewnetrzng na pietrze od strony elewaciji wschodniej. Sciany | pietra w

konstrukcji szachulcowej gr. $ciany ok. 44-47cm.

fot. 7 widok na $ciane szczytowa i sale konferencyjng (okna) oraz wejscie na teren.

ekspertyza do odstepstwa, strona 27 z 30



fot. 8 Widok budynku w trakcie przebudowy. Widoczne Sciany w stanie surowym balkony
wspornikowe drewniane z zastrzatem i stupkiem ukrytym w $cianie. Konstrukcja | pietra ryglowa
drewniana z wypetnieniem murem. Nadproza prefabrykowane typu L-19
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10) Przepisy i podstawa opracowania

(1]

[2]

(3]

[4]

5]

[6]

[7]

(8]
[9]
[10]

[11]

[12]

[13]

[14]

[18]

[16]

[17]

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z 14.11.2017r. Dz.U.p0z.2285
zmieniajgce rozporzadzenie w sprawie warunkoéw technicznych, jakim powinny odpowiadac
budynki i ich usytuowanie.

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych | Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w
sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych obiektéw budowlanych i terenéw
(Dz.U.10.109.719).

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji 24.07.2009r. w sprawie
przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych (Dz.U. Nr 124, poz.1030).

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych | Administracji z dnia 2 grudnia 2015 r. w
sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod wzgledem ochrony przeciwpozarowej (Dz. U.
2015 poz. 2117).

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 22 wrzesnia 2015 r. zmieniajgce
rozporzadzenie w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. 2015
poz. 1554).

PN-IEC 60364-5-56:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz
wyposazenia elektrycznego. Instalacje bezpieczenstwa.

PN-EN 671-1:2002 State urzadzenia gasnicze. Hydranty wewnetrzne. Cze$¢ 1: Hydranty
wewnetrzne z wezem poétsztywnym

PN-EN 1838: 2005 Wyposazenie oswietlenia. Oswietlenie awaryjne.
PN-EN 50172: 2005 (U) Systemy awaryjnego o$wietlenia ewakuacyjnego

Instrukcja ITB nr 409/2005 ,,Projektowanie elementow zelbetowych i murowych z uwagi na
odpornos¢ ogniowg”

Norma PN — EN 1991-1-2. Eurokod 1. Oddziatywania na konstrukcje. Cze$¢ 1-2: Oddziatywania
ogdlne. Oddziatywania na konstrukcje w warunkach pozaru

PN-EN 1995-1-1:2005(U) Eurokod 5: Projektowanie konstrukcji drewnianych — cze$é 1-1:
zasady ogolne i zasady dla budynkéw (Budownictwo ogdlne — zastosowanie drewna (ogdlnie i
szczegoly w jezyku angielskim).

PN-EN 1995-1-2:2005(U) Eurokod 5: Projektowanie konstrukciji. Wytrzyma’foéé materiatow i
mechanika budowli — naprezenia, podstawowe ukfady konstrukcyjne dla ustrojéw pretowych
drewnianych — cze$¢ 1-2: Odporno$¢ na dziatanie ognia (w jezyku angielskim).

PN-EN 54-2:2002/A1:2007 - wersja polska. Systemy sygnalizacji pozarowej -- Cze$c¢ 2: Centrale
sygnalizacji pozarowe;.

PKN-CEN/TS 54-14:2006 - wersja polska Systemy sygnalizacji pozarowej -- Czg$¢ 14:
Wytyczne planowania, projektowania, instalowania, odbioru, eksploatac;ji i konserwacji.

Klasyfikacja pozarowa elementéw nosnych konstrukcji w budynku biur wykonana przez ... mgr
inz. bud. Zbigniew Czerwinski
Specjalnos¢ konstrukcyjna bez ograniczen LUKG/0001/POOK/04

PN-EN 12101-1 Systemy kontroli rozpowszechniania dymu i ciepta. Cze$¢ 1. Wymagania
techniczne kurtyn dymowych

[18]

PN-B-02877-4:2001 - "Ochrona przeciwpozarowa budynkéw -- Instalacje grawitacyjne do
odprowadzania dymu i ciepta -- Zasady projektowania."
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11) Zataczniki 4, czes$¢ graficzna z zaznaczonymi
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