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1. Podstawa opracowania:

— zlecenie Inwestora

— wizja w terenie, dokumentacja fotograficzna, pomiary witasne,

— Projekt rozbudowy i modernizacji budynku dla Stacji Oceanograficznej Uniwersytetu
Gdanskiego, opracowanie Zaktadu Studyjno-Projektowego Politechniki Gdanskiej.
Opracowanie z czerwca 1982r.,

— mapa zasadnicza do celow informacyjnych.

— Odkrywki w budynku wykonane w lutym 2020r.

— Geotechniczne warunki posadowienia wykonane przez Zaktad Ustug
Geotechnicznych GEODOM , dokumentacje wykonano w 2015 .

1.3. Podstawa prawna opracowania

Ekspertyze opracowano w oparciu o ustawy, rozporzgdzenia, wytyczne i normy budowlane,
w tym, nie wylgczajgc innych, wyszczegdlnione ponizej:

[N_1] Ustawa z dnia 7. lipca 1994 r. "Prawo budowlane" (Dz.U. 1994; Nr 89; poz. 414,
Z pozniejszymi zmianami).

[N_2] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12. kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (Dz.U 2002;
Nr75; poz. 690)

[N_3] Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 5.
lipca 2013 r. zmieniajgce rozporzadzenie w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny
odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U 2013, poz 926).

[N_4] Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25.
kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektow
budowlanych (Dz.U. z 2012 poz. 463),

[N_5] Rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 9 wrze$nia 2002 r. w sprawie standardéw
gleby oraz standardoéw jakosci ziemi (Dz. U. nr 165 z dnia 4 pazdziernika 2002 r. poz. 1359),
[N_6] ,Wycena budynkéw-Poradnik” oprac. W.Baranowski, M. Cyran (wyd. WACETOB
Warszawa, 1998),

[N_7] ,Remonty budynkdéw i wzmacnianie konstrukcji” oprac. J. Thierry, St. Zaleski (Arkady,
Warszawa 1972),

[N_8] ,Ekspertyzy konstrukcji budowlanych” oprac. J. tempicki (wyd. Arkady Warszawa,
1972)

[N_9] ,Badania nad konserwacjg murow ceglanych" W. Domastowski, M. Kesy-
Lewandowska, J.W.Lukaszewicz (wyd. UMK, Torun 2004),

[N_10] ,Dawne wyroby ze stopow zelaza” K. Czaplinski (wyd. Dolnoslgskie Wydawnictwo
Edukacyjne — Wroctaw 2009),

[11] ,Wzmacnianie konstrukcji stalowych” E. Mastowski, D. Spizewska (wyd. Arkady
Warszawa 2000).

2. Zakres objety ekspertyza

Ekspertyzg objeto budynek gtéwny znajdujgcy sie na terenie Stacji Morskiej Im. Profesora
Skory Instytutu Oceanografii Uniwersytetu Gdanskiego w Helu, zlokalizowany w
miejscowosci Hel przy ul. Morskiej 2.

3. Cel opracowania

Dla opracowania niniejszej Ekspertyzy przeanalizowano dostepne materiaty zrodtowe,
przeprowadzono wizj¢ lokalng oraz badania terenowe. Ekspertyza zawiera czgs¢

tekstowa 1 zalgczniki graficzne, dokumentacje fotograficzna.

Niniejsza Ekspertyze opracowano w celu przedstawienia opisu podstawowych elementow
konstrukcyjnych 1 ich stanu technicznego oraz podania wytycznych odnosnie do mozliwosci
wykorzystania / adaptacji.



Zamiarem inwestora jest remont i przebudowa budynku gtéwnego stacji morskiej.

4. Wykonane badania i analizy

W ramach prac terenowych wykonano:

1. Ogledziny i badania stanu technicznego elementéw konstrukcyjnych i niekonstrukcyjnych
budynku,

2. Dokumentacje fotograficzna,

3. Wykorzystano wyniki badan geotechnicznych, odkrywek fundamentow,

4 Wykonano odkrywki stropow, stropodachéw i dachu.

5. Istniejgce zagospodarowanie terenu

Dziatki nr 162/2, 161/2 oraz 563/1 objete opracowaniem znajdujg sie w centrum Helu przy ul.
Morskiej przy Bulwarze Nadmorskim.
Na dziatce znajdujg sie nastepujgce obiekty:

— dwukondygnacyjny budynek gtéwny mieszczacy biura, laboratoria badawcze oraz kilka

pokojow mieszkalnych dla gosci/ studentéw

— parterowy sklepik fokarium

— parterowy budynek gospodarczy z przylegtg wiatg
Do budynkéw doprowadzone sg przylgcza wodociggowe, kanalizacji sanitarnej, kanalizaciji
deszczowej, energetyczne oraz teletechniczne. Na terenie kompleksu zlokalizowana jest kottownia
olejowa obstugujgca wszystkie budynki.

6. Warunki gruntowo-wodne oraz kategoria geotechniczna posadowienia obiektu.

6.1. Charakterystyka stosunkéw wodnych

W zbadanym podtozu gruntowym stwierdzono wystepowanie wody gruntowej o zwierciadle swobod-
nym.

Glebokos¢ jej wystepowania przedstawia ponizsza tabelka.

Nr Saczenie Swobodne Napiete zwierciadto
punktu m. ppt zwierciadto Nawiercone Ustabilizowane
wody gruntowej
m. ppt
1 2,0
2 2,0

Poziom wody gruntowej moze ulegac¢ niewielkim wahaniom w zalezno$ci od warunkéw atmosferycz-
nych o amplitudzie = 0,3 m.

6.2. Warunki gruntowe

Wystepujgce grunty sg

gruntami nosnymi i sg ciggte litologicznie, warunki gruntowe zaliczamy do prostych.
Wydzielono dwie warstwy geotechniczne:

warstwa pierwsza- gleba, warstwe to nalezy usunac,

warstwa druga- piasek drobny o uogolnionym stopniu zageszczenia |ID=-0,55.

Parametry geotechniczne przedstawione sg w tabeli ponizej.

% TABELA 2
TABELA WARTOSCI CHARAKTERYSTYCZNYCH PARAMETROW GEOTECHNICZNYCH

i " -
X" - wartos¢ charakterystyezna »" - wartosé obliczeniowa %7 - wartos¢ obliczeniowa 2 uwzglednieniem wyporu wody Y= = WSpoiczynnik materiatowy

Numer . " i oy . Kat tarcia
Wilgotnosc naturaina Cigzar cbgtosciow Stopien zageszczenia wf pl o 3 g
warstwy | yarstwa eolechniczna g Wi (%) * 1 'k\)'fn :' Y . BIQQ " DISSYY“J"D ) ;0::;;:_ NIV znag R oot
geotech 2 g " ¢ 7 ) o L u (kPa) @, M (kPa)
niczne| H y 2 Normy

wn®| v | wno ] o Yoo ¥0 0 1™ o X L Yo L cm Ym co | on Yo o0

Plasek drobny -

sredniozageszczony 16,17 | 1,10 | 17,78 | 17,67 | 0,90 | 1591 0,552 | 0,80 | 0,497 328 | 090 | 29,55 61000




Niniejsza opinie wykonano na podstawie Rozporzadzenia Ministra Transportu,
Budownictwa

Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie ustalania geotechnicznych

warunkow posadowienia obiektow budowlanych Dz.U.P0z.463.

6.3. Klasyfikacja warunkow posadowienia oraz kategorii geotechnicznej

Budynek gtéwny stacji —budynek zaliczono do |l kategorii geotechnicznej, warunki

gruntowe proste.

Zadaszenia nad basenami- obiekt zaliczono do | kategorii geotechnicznej, warunki

gruntowe proste.

Budynek gospodarczy- budynek zaliczono do | kategorii geotechnicznej, warunki gruntowe

proste.

Warunki gruntowo-wodne okresla sie jako dobre.

7.Budynek gtéwny

Budynek zatozony jest na planie litery L, dwukondygnacyjny z poddaszem nieuzytkowym,
bez podpiwniczenia. Dach dwuspadowy o réznych spadkach, katy nachylenia potaci ok. 15°
i ok. 30°Pokrycie dachu z blachy fatdowej. Od strony zachodniej na catej dlugosci elewac;ji
biegnie balkon w konstrukcji drewnianej.

Uktad konstrukcyjny budynku podtuzny dwutraktowy. W parterze na $cianach podtuznych
utozono strop z prefabrykowanych zelbetowych ptyt kanatowych typu ,zeran”.

Sztywnos¢ poprzeczna zachowana poprzez uktad scian podtuznych i poprzecznych oraz
zelbetowe ptytowe klatki schodowe. Konstrukcja dachu drewniana krokwiowo-kleszczowa z
ptatwiami opartymi na stolcach drewnianych. Ptatew wykonano w kalenicy oraz na potaci o
mniejszym nachyleniu. Stupki konstrukcji dachu usytuowane w linii kalenicy oparte sg na
srodkowej Scianie nosnej, pozostate stupki oparte sg ptytach kanatowych.

Kleszcze w rozstawie stupkéw wykonano co ok. 3 m. Kleszcze wykorzystano jako podparcie
konstrukcji sufitu, na ktérych oparto legary podtuzne obtozone od dotu i gory deskami.
Whnetrze wypetniono wetng mineralng.

Nadproza prefabrykowane typu L-19, Fundamenty zelbetowe. Sciany fundamentowe
betonowe na zaprawie cementowe;j.

Komunikacje pionowg zapewniajg schody wewnetrzne ptytowe zelbetowe.

8. Elementy Konstrukcyjne budynku:

8.1. Sciany parteru murowane z bloczkéw z betonu komérkowego gr. 38 cm, od wewnatrz
pokryte tynkiem cementowo-wapiennym, od zewngtrz obtozone ptytkami klinkierowymi na
zaprawie cementowo-wapiennej,

Sciany | pietra w konstrukcji szachulcowej gr. Sciany ok. 44-47cm, stupki konstrukcyjne
16x14 cm, wysuniete poza lico otynkowanej Sciany ok. 4+6 cm. Rozstaw stupkdéw co ok.
300 cm. W narozach | pietra wykonano zastrzaty o takich samych przekrojach jak stupki. Na
wiencach | pietra utozono murtaty pod konstrukcje dachu.

8.2.Strop nad parterem z zelbetowych ptyt kanatowych typu ,zeran”.
Warstwy stropu:

1.podloga sosnowa gr 3,2 cm

2.Legary 6x8 cm utozone na ptasko,

3.papa asfaltowa na lepiku

4 ptyta pilsniowa miekka,

5.zatarcie wyréwnawcze 1 cm

6.Plyta zelbetowa gr 24 cm



7.tynk cementowo-wapienny gr 1,5 cm.

8.3. Dach dwuspadowy kryty blachg trapezowa. Konstrukcja dachu drewniana krokwiowo-
kleszczowa z ptatwiami opartymi na stolcach drewnianych. Ptatew(16x16cm) wykonano w
kalenicy oraz na potaci o mniejszym nachyleniu. Stupki konstrukcji dachu (14x16cm)
usytuowane w linii kalenicy oparte sg na sSrodkowej Scianie nosnej, pozostate stupki oparte
sg ptytach kanatowych.

Dach skfada sie z nastepujgcych warstw:

1.pokrycie dachu- blacha falista

2 taty pod blache

3.katy podtuzne

4.Papa asfaltowa

5.Krokwie 12x18 cm

8.4. Sufit

W poziomie sufitu nad | pietrem wykonano nastepujgce warstwy:
1.deski sosnowe (biata podtoga) gr. 2,5 cm

2.pustka

3. Wetna mineralna gr. 10-15 cm/ kleszcze 10x16 cm

4 .Folia

5.deski sosnowe gr. 2,5 cm

8.5. Posadzka parteru na gruncie:
1.Posadzka ceramiczna,
2.Gtadz cementowa,
3. izolacja 1xpapa na lepiku
4 keramzytobeton gr 15 cm z wyréwnaniem
5.gruzobeton
6. piasek warstwami ok. 30 cm
— stolarka okienna- okna drewniane skrzynkowe oszklone podwojnie wspotczesne
— stolarka drzwiowa zewnetrzna- dwie pary drzwi wspétczesne przeszklone PVC, drzwi
stalowe ocieplane, pozostate drzwi zewnetrzne drewniane petne wspofczesne
— wewnatrz wspotczesne drzwi ptytowe oraz przeszklone PCV
— schody- masywne zelbetowe
— balustrady w konstrukcji drewnianej z pochwytem drewnianym, wspotczesne.

Elewacja na poziomie parteru obtozna jest ptytkami klinkierowymi w kolorze brgzowym,
powyzej Sciana szachulcowa z polami otynkowanymi tynkiem cementowo- wapiennym.
Budynek petnit pierwotnie funkcje wedzarni, po wielkim sztormie 1983 roku, ktéry nadwyrezyt dach,
Sciany oraz konstrukcje wielkich metalowych kominéw, rozpoczeto remont, ktory trwat prawie osiem
lat. Remont przeprowadzono w oparciu o projekt rozbudowy i modernizacji budynku dla Stacji
Oceanograficznej Uniwersytetu Gdanskiego, opracowanie Zaktadu Studyjno-Projektowego
Politechniki Gdanskiej. Opracowanie z czerwca 1982r.,
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ITWAS, AT THE BEGINNING

Fot.1 Widok budynku przed remontem.

Rozbudowa i modernizacja funkcjonalna budynku polegata na dobudowie w przyziemiu
kottowni i pomieszczenia zbiornikdw, modernizaciji istniejgcych pomieszczen na laboratoria
i pomieszczenie pomocniczo-badawcze. Pietro nadbudowano projektujgc sale seminaryjna,
pokoje noclegowe dla 14. Osdb, jadalnie -messe, sanitariaty, biuro i mieszkanie kierownika
stacji. Starano sie zachowac¢ wyraz architektury nawigzujgc formg do istniejgcej zabudowy
Helu.

Fot.2 Widok budynku w trakcie przebudowy. Widoczne $ciany w stanie surowym balkony
wspornikowe drewniane z zastrzatem i stypkiem ukrytym w Scianie. Konstrukcja | pietra
ryglowa drewniana z wypetnieniem murem. Nadproza prefabrykowane typu L-19.



Fot.4. budynek obecnie, elewacja pétnocno-zachodnia.



5. Zestawienie powierzchni:

Powierzchnia dziatek objetych opracowaniem 3 083 m?
Powierzchnia zabudowy istniejgcego budynku gtéw- 502,51 m?
nego

Kubatura budynku gtéwnego 399547 m3
Powierzchnia uzytkowa 752,65 m?
Powierzchnia netto 863,18 m?

Szczegdbtowe zestawienie powierzchni pomieszczen

Numer Nazwa Powierzchnia
Parter

0.01 Wiatrotap 3,03
0.02 Ustep 3,57
0.03 Pralnia 3,77
0.04 Biuro 10,2
0.05 Biuro 8,84
0.06 Biuro 10,35
0.07 Biuro 8,99
0.08 Biuro 8,55
0.09 Magazyn 2,1
0.10 Klatka schodowa 3,3
0.11 Pom. laboratoryjne 5,36
0.12 Pom. laboratoryjne 5,29
0.13 Biuro 11,99
0.14 Przedsionek 4,29
0.15 Pom. laboratoryjne 4,74
0.16 Baseny 44,58
0.17 Przepompownia 17,37
0.18 Laboratorium sekcyjne 28,55
0.19 Laboratorium mikroskopowe 28,64
0.20 Laboratorium chemiczne 29,31
0.21 Pom. gospodarcze 2,3
0.22 Klatka schodowa 12,28
0.23 Magazyn 12,21
0.24 Magazyn laboratoryjny 9,25
0.25 Magazyn bosmanski 23,16
0.26 Szpitalik 15
0.27 Laboratorium 18
0.28 Pom. przygotowawcze 7,67
0.29 Szatnia 4,76
0.30 Komunikacja 39,25
| Pietro

1.01 Klatka schodowa 4,02
1.02 Serwerownia 5,65
1.03 Sala seminaryjna 53,17
1.04 Komunikacja 56,52
1.05 Zbiorniki wody mirskiej 10,15




1.06 Pokdj goscinny 7,87
1.07 Pokoj goscinny 10,74
1.08 Biuro 10,93
1.09 Biuro 11,08
1.10 Biuro 11
1.11 Biuro 10,85
1.12 Biuro 7,54
1.14 Klatka schodowa 4,01
1.15 Biuro 10,74
1.16 Aneks kuchenny- mieszkanie 12,26
1.17 Pokéj dzienny- mieszkanie 24,42
1.18 Pokoj- mieszkanie 12,6
1.19 Pokéj- mieszkanie 11,58
1.20 tazienka- mieszkanie 10,55
1.21. Magazyn 7,42
1.22 t azienka damska 8,36
1.23 tazienka meska 7,69
1.24 Biuro 11,31
1.25 Aneks kuchenny 10,1
1.26 Mesa 24,09
1.27 Pokdj goscinny 11,3
Razem powierzchnia uzytkowa 752,65

Razem czes¢ mieszkalna 83,67

6.0kreslenie parametrow dla klas odpornosci ogniowej elementéw budynku

- konstrukcja gtéwna - R 120,

Konstrukcja gtéwna budynkow to sciany murowane o grubosci wiekszej niz 24
cm, na zaprawie wapiennej. Jednak dla tych fragmentdw Sciany gdzie na | pietrze
wbudowano rygle drewniane, warunek ten nie jest spetniony. Odpornos¢ samych
rygli nie wieksza niz 15 min.

- stropy REI 60,

Strop na parterem zelbetowy, natomiast sufit (strop) nad | pietrem co najwyzej
15 min.

- obudowa klatek - REI 60,

Obudowa murowana- mozna przyja¢ powyzszg odpornosc.

- schody 1 spoczniki klatek - R 60,

Schody ptytowe zelbetowe, warunek spetniony.

- Sciana zewnetrzna - El 60,- warunek spetniony

- konstrukcja dachu - R30,

Drewniana konstrukcja — odpornosc co najwyzej 10 min



- przekrycie dachu - RE 30.-
warunek nie spetniony, odpornos¢ ogniowa mniejsza niz R30. Konstrukcja dachu

drewniana pokryta cienka blacha falistg

Zbigniew Czerwinski



