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ROW KABLOWY - KABEL PRZYKRYTY FOLIA Z TWORZYWA SZTUCZNEGO
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ROW KABLOWY - KABEL PRZYKRYTY CEGLAMI LUB GASIORAMI
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wody, gazdw i plyndw palnych,

2 - uszczelnienie zewnetrzne rury
3 - uszczelnienie wewnetrzne rury

WPROWADZENIE KABLA DO OBIEKTU BUDOWLANEGQ -

Zastosowane uszczelnienie musi chronic przed przedostaniem sie:

_enodnik

kabel elekiroenergetyczny od 1 kV do 30 kV

| \ kabe! elekiroenergetyezny powyze] 30 kY
i kabel elekiroenergetyczny 110 kv

GLEBOKOSC ULOZENIA KABLA W ZALEZNOSCI 0D RODZAJU
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UKLADANIE KABLA POD TORAMI KOLEJOWYMI (trakcja nieelekiryczna)
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UKLADANIE KABLA POD TORAMI KOLEJOWYMI (trakcja elektryczna)

1 - kabel

2 - kanalizacja izolujaca

n - odlegtosé rowna 10m w przypadku kolei elektrycznej (5m - w przypadku torowiska tranwajoweqo)
Rure ostonowa nalezy uszczelni¢ przed przedostaniem sig; wody, gazow i ptyndw palnych.

P GO NAJMINIE] TO M ey
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ZBLIZENIA KABLI DO KOLEI, 1 - kabel ukladany bezposrednio w ziemi, 2 - kabel w rurze izolujace]

Kanat technologiczny uliczny

KTu2
|

Kanat technologiczny przepustowy
KTp2

1

0,15 m

Modut KTu2:

grunt rodzimy

przesiany grunt rodzimy \

|
|
]

folia ostrzegawcza
przesiany grunt rodzimy \

/

piasek 10cm

piasek 10cm

J_

RO - RHDPEp@125/7,1

O 2xRS-HDPE 2 x @40/3,7
® 2 xWMR-HDPE 2 x @40/3,7 w tym 7*5x0,6UF

RO
2 x WMR @I o
2 xRS §

Modut KTp2:
RO - RHDPEp@125/11,4

O 2xRS-HDPE 2 x@40/3,7
® 2 xWMR-HDPE 2 x @40/3,7 w tym 7*5x0,6UF

Inwestor:

/,

ZARZAD POWIATU KtODZKIEGO

57-300 Kfodzko, ul. Okrzei 1
tel.: (+48) 74 865 75 23
powiat@powiat.klodzko.pl

Zamawiajacy:

ZARZAD DROG POWIATOWYCH W KLODZKU

57-300 Ktodzko, ul. Wyspianskiego 2K
tel.: (+48) 74 868 01 80
sekretariat@zdp.klodzko.pl

Jednostka projektowa:
ARTERIA 5C
INFRASTRUKTURA DROGOWA

ARTERIA INFRASTRUKTURA DROGOWA
SEBASTIAN CELARY ZBIGNIEW REGULA S.C.
48-304 Nysa, ul. Zwirki i Wigury 1/2
tel.: (+48) 601 505 234, (+48) 604 939 665
arterianysa@gmail.com

Nazwa i adres obiektu budowlanego:

ROZBUDOWA | PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR 3256D

STARA MORAWA - KLETNO

Przedmiot rysunku:

Stadium dokumenatcji:
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