Mapa do celow projektowych
skala 1:500
arkusznr6z12
Identyfikator zgloszenia pracy GK 6640 38682021
geodezyjnej: ) ’ ) ’
Gmina: Stronie Slaskie SZKIC ORIENTACYJNY 1:10000
Jednostka ewidencyjna: 020813_5, Stronie Slgskie - obszar wigjski
0014, Stara Morawa
Obreb ewidencyjny: 0006, Kletno
0016, Stronie Lasy
Nazwa uktadu prostokatnych ptaskich: PL-ETRF2000
wspotrzednych: uktad wysokoséci: PL-EVRF2007-NH
Godto mapy 6.130.10.25.34 6.130.10.25.4.3
6.129.10.05.1.2

Zakres opracowania oznaczono czarng linia przerywana.

Nie wyklucza sig istnienia w terenie innych nie wykazanych na mapie urzgdzen podziemnych, ktére nie byly

zgtoszone do inwentaryzacji, lub o ktérych brak jest informacji w instytucjach branzowych. L L
‘ Niniejsza mapa moze stuzy¢ do opracowania projektéw technicznych uzgadnianych z ZUDP. 7‘ 1 T o
Data opracowania mapy 26.05. 2022 .
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nazwalimie i nazwisko wykonawcy

imie i nazwisko geodety uprawnionego

Swiadomy odpowicdzialnosci karncj, oswiadczam, zc ninicjszy dokument

zostal opracowany w wyniku prac geodezyjnych i kartograficznych, ktorych
rezultaty zawiera operat techniczny wpisany do ewidencji PZGiK po
uzyskaniu pozytywnego wyniku weryfikacji.
Identyfikator 7gloszenia prac geodezyjnych GK.60640.3868.2021
Organ stuzby geodezyjngj, ktory otrzymal
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[:] JEZDNIA - nawierzchnia z mieszanki grysowo - mastyksowej SMA11

[:] POBOCZE - nawierzchnia z kruszywa tamanego frakgji 0-31,5 mm

OBOCZE - nawierzchnia z kostki granitowej 10x10x10 cm kI.T2, wg PN-EN 1342

CIEK SKARPOWY - prefabrykaty betonowe / kostka granitowa 10x10x10 cm kI.T2, wg PN-EN 1342

AWIERZCHNIA Z ZYWICY EPOKSYDOWE.J w obrebie obiektow mostowych
TEREN ZIELONY - w-wa Ziemi urodzajnej gr. 20 cm
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0x50 cm, L

30x
drogowej N2W2

KRAWEZNIK BETONOWY 15 x 30 cm - wyniesienie 10 cm w stosunku do naw. jezdni

== KRAWEZNIK BETONOWY 15 x 22 cm - wyniesienie 2 cm w stosunku do naw. jezdni
KRAWEZNIK GRANITOWY MOSTOWY 20 x 23 cm - wyniesienie 10 cm w stosunku do naw. jezdni

nitu, L

3
i drogowej N2W2

bariery ochronné

4 (km 2+412

OBRZEZE BETONOWE 8 x 30 cm - wyniesienie 4 cm w stosunku do naw. chodnika
KRAWEDZ JEZDNI NIEOGRANICZONA OPORNIKIEM

KRAWEDZ POBOCZA NIEOGRANICZONA OPORNIKIEM
i SCIANA OPOROWA Z GRANITU
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UMOCNIENIE WLOTOW / WYLOTOW - kostka granitowa "10"
PRZEPUST POD DROGA / ZJAZDEM z rur z tworzywa sztucznego
L = = === §|EC KANALIZACJI DESZCZOWE. Z rur z tworzywa sztucznego

b
" Budowa muru oporo
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-montaz

i

-wykonanie 5C
-wykonanie 0C

-montaz

%

= = = = = PRZYKANALIK KANALIZACJI DESZCZOWEJ z rur z tworzywa sztucznego

== == == ODWODNIENIE LINIOWE SYSTEMOWE TYPU ACO-DRAIN, ruszt klasa D400, min. szer. 60 cm
STUDNIA KANALIZACJI DESZCZOWEJ

WPUST ULICZNY Z OSADNIKIEM
WPUST ULICZNY PRZEWIDZIANY DO LIKWIDACJI
: LAMPA OSWIETLENIA ULICZNEGO PO PRZESTAWIENIU

LAMPA OSWIETLENIA ULICZNEGO DO PRZESTAWIENIA
KABEL OSWIETLENIA ULICZNEGO

= === KANAL TECHNOLOGICZNY - cigg KTu 2
== KANAE. TECHNOLOGICZNY - cigg KTp 2
[=1  STUDNIA KABLOWA SKO-4
[=1 STUDNIA KABLOWA SKO-4g

Inwestor:

ZARZAD POWIATU KtODZKIEGO

57-300 Ktodzko, ul. Okrzei 1
tel.: (+48) 74 865 75 23
powiat@powiat.klodzko.pl

Zamawiajacy:

ZARZAD DROG POWIATOWYCH W KLODZKU

57-300 Ktodzko, ul. Wyspianskiego 2K
tel.: (+48) 74 868 01 80

sekretariat@zdp.klodzko.pl
Jednostka projektowa:
ARTERIA INFRASTRUKTURA DROGOWA
SEBASTIAN CELARY ZBIGNIEW REGULA S.C.
48-304 Nysa, ul. Zwirki i Wigury 1/2
ARTERIA sC tel.: (+48) 601 505 234, (+48) 604 939 665
INFRASTRUKTURA DROGOWA

arterianysa@gmail.com
Nazwa i adres obiektu budowlanego:

ROZBUDOWA | PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR 3256D

STARA MORAWA - KLETNO

Przedmiot rysunku:

Stadium dokumenatcji:
PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU 6(12)
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