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OPIS TECHNICZNY
1. Wstep

1.1. Przedmiot inwestycji

Przedmiotem zamierzenia budowlanego jest rozbudowa i przebudowa drogi powiatowej nr 3256D Stara
Morawa — Kletno, a w szczegdlnosci drogi powiatowej nr 3256D, od km 0+000,00 do km 4+295,53 oraz
powigzanej z nig drogg gminng, od km 4+295,53 do km 4+953,45.

1.2. Zakres catego zamierzenia budowlanego:

Zakres catego zamierzenia budowlanego obejmuje:
Branza drogowa
» rozbudowe i przebudowe jezdni drogi powiatowej,
» rozbudowe i przebudowe jezdni drogi gminnej, stanowigcej przedtuzenie ciggu komunikacyjnego
drogi powiatowej,
» rozbudowe i przebudowe poboczy drég,
» budowe i przebudowe rowéw odwadniajacych drogi,
» budowe i przebudowe przepustéw drogowych,
» budowe i przebudowe zjazddéw na drogi wewnetrzne oraz do posesji,
» budowe i przebudowe przepustéw na zjazdach,
» budowe i przebudowe chodnikdw / opasek.
Branza sanitarna
» budowe i przebudowe sieci kanalizacji deszczowej oraz przykanalikow wpustow ulicznych,
Branza elektryczna
» przebudowe linii oswietlenia ulicznego,
» przebudowe infrastruktury teletechnicznej, kolidujacej z projektowanym zagospodarowaniem pasa
drogowego drogi powiatowej i gminnej,
Branza teletechniczna:
» budowe kanatu technologicznego,
» przebudowe infrastruktury teletechnicznej, kolidujacej z projektowanym zagospodarowaniem pasa
drogowego drogi powiatowej i gminnej,
Roboty uzupetniajace:
» wycinke drzew i krzewow kolidujacych z projektowanym zagospodarowaniem pasa drogowego,
» montaz oznakowania drogi.
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Zakres rzeczowy przedsiewziecia, w zakresie branzy elektroenergetycznej:

L.p. Wyszczegblnienie Dlugo$¢ / szt.
1. Przebudowa stupow solarnych 7 kpl.
2. Przebudowa stupéw drogowych 10 kpl.
3. Budowa linii kablowej NA2XY-J 4x35 mm? 470,0 m
4. Wykonanie muf kablowych ZRM-1 16 kpl.

1.3. Podstawa opracowania projektu

Podstawg opracowania projektu jest:

umowa zawarta z Zamawiajgcym,

opis przedmiotu zaméwienia okreslony przez Zamawiajacego w SIWZ,
uzyskane warunki, uzgodnienia, decyzje i opinie,

mapa do celow projektowych wraz z pomiarem wysokos$ciowym.

YV V VYV

1.4. Lokalizacja inwestycji

Rozbudowywany i przebudowywany odcinek drogi powiatowej usytuowany jest na terenie wojewodztwa
dolnoslaskiego, powiatu ktodzkiego, gminy Stronie Slaskie, miejscowosci Stronie Lasy, Stara Morawa oraz
Kletno.

1.5. Przepisy formalno-prawne dotyczace projektowanej inwestyc;ji

Przepisy formalno — prawne dotyczace projektowanej inwestycji:

» Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. ,Prawo budowlane” (Dz. U. z 1994r. Nr 89, poz. 414, z pdzn. zm.)

» Ustawa z dnia 21 marca 1985r. ,O drogach publicznych” (Dz. U. z 2007r., Nr 19, poz. 115, z p6zn.
zm.),

» Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r. w sprawie
warunkéw technicznych jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U.
z1999r. Nr 43, poz. 430, z pdzn. zm.),

» Przepisy i normy obowigzujgce w budownictwie,

» Uzgodnienia rozwigzan projektowych dokonane z Inwestorem,

» Uzgodnienia migdzybranzowe.

1.6. Etapowanie inwestycji

Przedmiotowa inwestycja zostanie wykonana w catosci i nie przewiduje si¢ etapowania rob6t w rozumieniu
funkcjonalno$ci obiektu. Etapowanie robdt moze jedynie wystapi¢ w rozumieniu postepu prac budowlanych.

1.7. Kategoria geotechniczna obiektu budowlanego

Droga powiatowa zostata zakwalifikowana do pierwszej kategorii geotechniczne;.
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1.8. Warunki i sposéb posadowienia obiektu budowlanego oraz zabezpieczenia przed
wplywami eksploatacji gérniczej

1.8.1. Warunki posadowienia
Warunki posadowienia obiektu budowlanego powinny by¢ zgodne z przepisami szczegotowymi.
1.8.2. Sposbb posadowienia

Sposdb  posadowienia obiektu powinien by¢ zgodny z rysunkami szczegGtowymi zawartymi
W przedmiotowym opracowaniu.

1.8.3. Zabezpieczenie przed wptywami eksploatacji gornicze;

Rozbudowywany odcinek drogi powiatowej zlokalizowany jest poza terenami, na ktérych wystepuje
oddziatywanie eksploatacji gbrniczej, w zwigzku z tym nie wymaga z tego tytutu dodatkowych zabezpieczen
w ramach profilaktyki budowlane;.

1.9. Przedmiot opracowania projektu branzowego
Projekt dotyczy przebudowy oswietlenia drogowego.

1.10. Cel opracowania projektu branzowego

Celem opracowania jest okre$lenie zakresu robot obejmujacych przebudowe urzadzen technicznych
oSwietlenia drogowego.

1.11. Podstawa opracowania projektu branzowego

Podstawe opracowania projektu branzowego stanowi:

» Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym wraz
z pdzniejszymi zmianami;

» Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r w sprawie szczegdtowego zakresu
i formy projektu budowlanego;

» Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane wraz z p6zniejszymi zmianami;

» Ustawa z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczegblnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji
w zakresie drog publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 687, z pozn. zm.)

» Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 260, z pdzn.zm)

» Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004r w sprawie ,szczegétowego zakresu
i formy dokumentacji projektowe;j ...";

» Uzgodnienia branzowe;
» Katalogi producentow sprzetu i osprzetu.

Rozwigzanie projektowe opracowano na podstawie:
» Zlecenia Inwestora,

> projektu drogowego wykonanego przez nasze Biuro.
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2.  Przebudowa os$wietlenia drogowego

2.1. Podstawa opracowania

Podstawe opracowania stanowi ustalenie rozwigzan projektowych z Inwestorem oraz Gming Stronie
Slaskie, jak tez zgodnosci z wymogami norm:

> N SEP-E-001 Sieci elektroenergetyczne n/n napiecia. Ochrona przeciwporazeniowa;
> N SEP-E-004 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe, proj. i budowa;

> N SEP-E-003 Elektroenergetyczne linie napowietrzne, projektowanie i budowa;

» PN-E-05100 Elektroenergetyczne linie napowietrzne, projektowanie i budowa;

> PKN-CEN/TR13201-10$wietlenie drdg. Czes¢ 1: Wybdr klas oswietlenia;

> PN-EN 13201-2 Oswietlenie drog. Cze$¢ 2: Wymagania o$wietleniowe;

> PN-EN 13201-3 Oswietlenie drog. Cze$¢ 3: Obliczenia parametrow o$wietlenia;

> PN-EN 13201-4 Oswietlenie drog. Cze$¢ 4: Metody pomiardw parametrow o$wietlenia;
» PN-EN 13201-5 Oswietlenie drog. Czes¢ 5: Wskazniki efektywnosSci energetyczne;.

> PN-HD 60364-4-41  Ochrona przeciwporazeniowa”

»  Wytyczne Krajowej Rady Bezpieczenstwa Ruchu Drogowego przy Ministerstwo Infrastruktury

stanowigce uzupetnienie Normy PN-EN 13201:2016 dla o$wietlenia przej$¢ dla pieszych.

Najmnigj I legtos¢
o Rodzaj urzadzenia ajmniejsza dopuszczalna odlegtosé w cm

podziemnego

pionowa przy pozioma przy
skrzyzowaniu zblizeniu

Kable elektroenergetyczne na napiecie
1 znamionowe do 1 kV kablami 1 kV lub 15 5*
z kablami sygnalizacyjnymi

Kable sygnalizacyjne i kable o$wietleniowe

2 z kablami tego samego przeznaczenia. 5 Moga sig stykac
3 Kable telekomunikacyjne 50 50
4 Rurociagi wodociagowa, sciekowe, ciepine, 25 + $rednica rurociggu| 25 + $rednica rurociggu

gazowe z gazami niepalnymi

25 + Srednica

5 Rurociagi z gazami i cieczami palnymi .
agizg painy rurociggu**

25 + $rednica rurociggu™*

6  |Zbiorniki z gazamii cieczami palnymi 200 i wg PN-91/M-34501 [18]
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Czesci podziemne linii napowietrznych (ustoj,
podpora, odcigzka)

7

Sciany budynkéw i inne budowle, np.: .
8 L - 50
przyczotki.

*)Moga sie stykac:

Kable sygnalizacyjne z sygnalizacyjnymi, sygnalizacyjne z kablami do 1 kV przytaczonymi do tego samego odbiornika, kable
jednozytowe stanowigce jedna linie wielozytowa oraz kable o$wietleniowe.

**)Nalezy uzgodni¢ z wiascicielem rurociagu.

**)Dopuszcza sie zmniejszenie odlegtosci po uzgodnieniu z uzytkownikiem obiektu.

2.2. Przebudowa oswietlenia

W zwigzku z rozbudowg drogi powiatowej projektuje sie przebudowe istniejgcych stupow oswietlenia
wydzielonego drogowego i solarnego autonomicznego kolidujacych z projektowanym zagospodarowaniem
pasa drogowego. Projektuje sie przestawienie stupdw istniejacych  solarnych  poczawszy
od zlokalizowanego w km 2+840, natomiast zasilanych kablowo od stupa zlokalizowanego w km 4+560
(zejscie kablowe) mufa przy slupie do stupa kolejnego kabel projektuje sie wymieni¢ na nowy w miejsca
niekolidujace poza utwardzone pobocze, z przestawianych stupéw zasilic nowa linie kablowg pozostate
stupy, ktére nie bedq kolidowaty z przebudowywanym pasem drogowym. Nowe stupy oSwietlenia
drogowego o wysokosci 9 m projektuje sie w wersji do gruntu wykonane z anodowanego aluminium —
wg wytycznych Masterplanu Gminy Stronie Slaskie.

Zasilanie przebudowywanych stupdéw odbywac sie bedzie odgatezieniami z projektowanych ciggdéw
kablowych, nowoprojektowanymi liniami kablowymi NA2XY-J 4x35 0,6/1 kV, utozonymi na catej dtugosci
w rurze ostonowej dwusciennej fi 75, natomiast stupow przebudowywanych istniejacq linig kablowg
z wykorzystaniem muf ZRM-1 oraz wstawek kablowych. Podtgczenia w stupach projektuje sie wykona¢ za
pomocq zitgczy IZK — ztacza te dopuszczajg montaz 4 kabli. Na rure z kablem co 10 m i przed kazdym
wejsciem/wyjéciem ze stupa zatozy¢ elastyczne tabliczki identyfikujace kabel. Stupy pokazane na PZT
uziemi¢ do warto$ci uziomu < 10 Q bednarkg ocynkowang 30x4 uktadang na dnie catej trasy wykopu. Jesli
warto$¢ uziemienia nie bytaby osiggnieta poprzez uziom tasmowy nalezy uziemienie rozbudowac o uziomy
pionowe. Oprawy (moce i charakterystyki podano w przywotanym powyzej Masterplanie.. Po zrealizowaniu
prac nalezy wykona¢ numeracje nowo wybudowanych odcinkéw oraz przenumerowac istniejace
odgatezienia wg uzgodnien z wiascicielem linii. Podana numeracja w PB jest tylko numeracjg pogladowo-
robocza, docelowa uzgodnié z Gming Stronie Slaskie. Cato$é pokazano i opisano na PZT, PS i schemacie

2.3. Ochrona przeciwporazeniowa

Dodatkowym $rodkiem ochrony przeciwporazeniowej stosowanym w uktadzie sieciowym TN-S, jest
ochrona przed dotykiem posrednim przez samoczynne wytgczenie zasilania. Ochrona tego typu polega na
potaczeniu czesci przewodzacych dostepnych, z przewodem ochronnym PEN. Warunkiem skuteczno$ci
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ochrony jest zapewnienie samoczynnego zadziatania zabezpieczen topikowych zainstalowanych w 1ZK
w czasie nie przekraczajacym 0,4 s. W szafkach sterujgcych o$wieleniem w czasie nie przekraczajgcym
5 sek. Ponadto zacisk N tabliczki w stupach nalezy podtaczyé do przewodu PEN. Projektowane wi/g
schematu stupy nalezy uziemi¢ - wiec przewidziano utozenie bednarki na trasie linii kablowej pomiedzy
stupami i wszystkie zaciski PEN stupdw potaczy¢ z bednarka.

2.4. Obliczenia techniczne

Zgodnie z PN-91/E-05009/41 ,Ochrona przeciwporazeniowa” przyjeto wspdtczynnik krotnosci pradu
zwarcia dla czasu zadziatania zabezpieczenia nie wiekszego niz 5 sek. Ochrona przeciwporazeniowa
w projektowanym zigczu 1ZK, do zasilania oswietlenia, jest zachowana. Wyniki obliczen zawarto w tomie
projektu technicznego.
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