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OPASKA Z ŻYWICY POLIURETANOWEJ Harz PU 3700
1,58 m

ZIELONY
0,24 m

TEREN

±  0,00
i=2%

±  0,00 i=2%

i=dostosować do istn. rzędnej terenu
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CHODNIK
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Ø 8 mm
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Bariera ochronna drogowa
N2W2(A) na murze, 

słupki co 2,0 m.

30

50

Kotwy stalowe Ø 20 mm; l=50 cm ; co 100 cm
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Ø12 mm 20
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ISTNIEJĄCA SKARPA BEZ ZMIAN

- 0.04- 0.03
- 0.06-0.08

Studnia systemowa
odwodnienia liniowego
Przejście szczelne
redukcja 200/160

-0.65

-0.08-0.07
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JEZDNIA
szerokość zmienna - zgodna z PZT

ZJAZD

i=dostosować do istn. rzędnej terenu

PRZEKRÓJ TYPOWY
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SZCZEGÓŁ "C"
skala 1:10

SZCZEGÓŁ "A"
skala 1:10

15

11
37

15
11

30
15

1

F=0,063 m^2

6

312
15

SZCZEGÓŁ "B"
skala 1:10
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skala 1:10
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SZCZEGÓŁ "E"
skala 1:10

4

5

6

F=0,0873 m²

2b W-WY KONSTRUKCYJNE: OPASKA, żywica poliuretanowa Harz PU 3700
w-wa ścieralna z żywice poliuretanowo - epoksydowej0,06 cm
w-wa nośna z żywicy poliuretanowej Harz PU 3700

1a W-WY KONSTRUKCYJNE: JEZDNIA

4 cm

8 cm
w-wa wiążąca AC 16W wg  "WT 2  2014 - część I. Mieszanki mineralno-asfaltowe. Wymagania Techniczne"
oraz "WT 2  2016 - część II. Wykonanie warstw nawierzchni asfaltowych. Wymagania Techniczne", z lepiszczem asfalt 50/70

20 cm w-wa podbudowy zasadniczej z mieszanki wykonanej w technologii recyklingu na zimno MCE
doziarnienie istn. podbudowy w-wą kruszywa łamanego o gr. ~10 cm~10 cm

w-wa ścieralna SMA 11 wg  "WT 2  2014 - część I. Mieszanki mineralno-asfaltowe. Wymagania Techniczne"
oraz "WT 2  2016 - część II. Wykonanie warstw nawierzchni asfaltowych. Wymagania Techniczne", z lepiszczem PMB 45/80-65

- geosiatka z włókien poliestrowych nasączona bitumem o wytrzymałości na rozciąganie 80 kN 

1b W-WY KONSTRUKCYJNE: JEZDNIA - POSZERZENIE

4 cm

8 cm
w-wa wiążąca AC 16W wg  "WT 2  2014 - część I. Mieszanki mineralno-asfaltowe. Wymagania Techniczne"
oraz "WT 2  2016 - część II. Wykonanie warstw nawierzchni asfaltowych. Wymagania Techniczne", z lepiszczem asfalt 50/70

w-wa ścieralna SMA 11 wg  "WT 2  2014 - część I. Mieszanki mineralno-asfaltowe. Wymagania Techniczne"
oraz "WT 2  2016 - część II. Wykonanie warstw nawierzchni asfaltowych. Wymagania Techniczne", z lepiszczem PMB 45/80-65

- geosiatka z włókien poliestrowych nasączona bitumem o wytrzymałości na rozciąganie 80 kN 

30 cm warstwa mrozoochronna z mieszanki związanej cementem C    ≤ 4MPa wg PN-EN 14227-11,5/2

2a W-WY KONSTRUKCYJNE: CHODNIK, kostka betonowa 20x10x8cm
warstwa ścieralna z kostki betonowej 20x10x8 cm, kolor szary8 cm

3 cm podsypka cementowo - piaskowa - w proporcjach 1:3 

15 cm

15 cm

podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie wg PN-S-06102
frakcja 0-31,5 mm (mieszanka niezwiązana z kruszywem C     wg PN-EN-13285)90/3

warstwa mrozoochronna z mieszanki związanej cementem C    < 4MPa wg PN-EN 14227-11,5/2

0,03 cm
podbudowa zasadnicza  - beton C35/45 z dylatacją15 cm

20 cm w-wa podbudowy zasadniczej z mieszanki wykonanej w technologii recyklingu na zimno MCE
doziarnienie istn. podbudowy w-wą kruszywa łamanego o gr. ~10 cm~10 cm

kostka granitowa "10" 10x10x10 kl. T2

obrzeże betonowe 8x30 cm

krawężnik betonowy najazdowy 15x22 cm1
krawężnik betonowy uliczny 15x30 cm

krawężnik granitowy najazdowyy 20x23 cm

ława z betonu C16/20

2
3
4
5
6

odwodnienie systemowe typu "ACODRAIN"7
odwodnienie systemowe typu "ACODRAIN" - "łapacze z dróg podrzędnych"8
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F=0,0406 m²
SZCZEGÓŁ "F"
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F=0,0250 m²

F=0,0490 m²
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skala 1:10

F=0,150 m²

SZCZEGÓŁ "G"
skala 1:10

60

256

8

3 W-WY KONSTRUKCYJNE: ZJAZD, mieszanka mineralno - asfaltowa

20 cm

15 cm

w-wa podbudowy pomocniczej z kruszywa łamanego 0/31,5 stabilizowanego mechanicznie C     wg "WT-4 
Mieszanki niezwiązane do dróg krajowych. Wymagania techniczne 2010"

4 cm
w-wa ścieralna AC 11S wg  "WT 2  2014 - część I. Mieszanki mineralno-asfaltowe. Wymagania Techniczne"
oraz "WT 2  2016 - część II. Wykonanie warstw nawierzchni asfaltowych. Wymagania Techniczne", z lepiszczem asfalt 50/70

5 cm
w-wa wiążąca AC 16W wg  "WT 2  2014 - część I. Mieszanki mineralno-asfaltowe. Wymagania Techniczne"
oraz "WT 2  2016 - część II. Wykonanie warstw nawierzchni asfaltowych. Wymagania Techniczne", z lepiszczem asfalt 50/70

90/3

warstwa mrozoochronna z mieszanki związanej cementem C    < 4MPa wg PN-EN 14227-11,5/2

5 TEREN ZIELONY
15 cm warstwa ziemi urodzajnej 15 cm z obsianiem trawą

4a W-WY KONSTRUKCYJNE: POBOCZE, kruszywo łamane

15 cm
Umocnione kruszywem łamanym frakcji 0-31,5 mm stabilizowane mechanicznie C     wg "WT-4 
Mieszanki niezwiązane do dróg krajowych. Wymagania techniczne 2010"

90/3

4b W-WY KONSTRUKCYJNE: POBOCZE, ŚCIEK, kostka granitowa "10"

15 cm ława z betonu C

10 cm zamrażanie / rozmrażanie kl 1 F1. Kostka kamienna z powierzchnią obrabianą mechanicznie 
w pięciu płaszczyznach, szósta płaszczyzna (wierzchnia) cięta i płomieniowana

Nawierzchnia z kostki granitowej "10"(10x10x10) kl.T2, wg PN-EN 1342. Odporność na 

16/20

~13 cm w-wa podbudowy zasadniczej z mieszanki wykonanej w technologii recyklingu na zimno MCE
doziarnienie istn. podbudowy w-wą kruszywa łamanego o gr. ~10 cm~10 cm

30 cm warstwa mrozoochronna z mieszanki związanej cementem C    ≤ 4MPa wg PN-EN 14227-11,5/2

5010
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Podłoże z betonu C8/10

Ø 8 mm

Ø12 mm
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W przypadku ujawnienia podczas robót budowlanych niezinwentaryzowanych systemów odwodnienia,

funkcjonowania należy go utrzymać w dotychczasowej formie, a w przypadku likwidacji odbiornika

Projekt należy rozpatrywać łącznie ze wszystkimi branżami.

należy dokonać oceny potrzeby jego funkcjonowania, a z chwilą potwierdzenia konieczności jego

włączyć do projektowanego systemu odwodnienia drogi.

WSZELKIE WĄTPLIWOŚCI NALEŻY WYJAŚNIAĆ Z INSPEKTOREM ORAZ PROJEKTANTEM

Przy realizacji drogi pokrywy studni kanalizacyjnych oraz zasuw dopasować do poziomu naw. drogowej.

Wszystkie układane warstwy zagęścić mechanicznie Is>=1, grubość warstwy <=20 cm

Dopuszcza się możliwość korekty wysokościowej punktów niwelety (drogi, kanalizacji deszczowej),
w przypadku  konieczności jej dowiązania do ukształtowania terenu graniczącego z pasem drogowym
oraz istn. urządzeń usytuowanych na tym terenie.

UWAGA:

Wszystkie wymiary i rzędne należy sprawdzić przed rozpoczęciem robót i w trakcie ich prowadzenia.
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