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k 0+063 59 k 2+545 00 PRZE KROJ TYPOWY (13) W-WY KONSTRUKCYJNE: JEZDNIA (3) W-WY KONSTRUKCYJNE: ZJAZD, mieszanka mineralno - asfaltowa
m ’ TEREN m ! | s w-wa §cieralna SMA 11 wg "WT 2 2014 - cze$é |. Mieszanki mineralno-asfaltowe. Wymagania Techniczne" dcm | $cieraina AC 118 wg "WT 2 2014 - czg$¢ |. Mieszanki mineralno-asfaltowe. Wymagania Techniczng'
: . M oraz"WT 2 2016- c25¢ I1. Wykonanie warstw nawierzchni asfaltowych. Wymagania Techniczne", z lepiszczem PMB 45/80-65 oraz "WT 2 2016 - cze$¢ Il. Wykonanie warstw nawierzchni asfaltowych. Wymagania Techniczne", z lepiszczem asfalt 50/70
ZJAZD JEZDNIA TEREN ZIELONY SCIEK IELONY, OPASKA Z ZYWICY POLIURETANOWEJ Harz PU 3700 JEZDNIA ZJAZD JEZDNIA | — - —— — - —— Wawa wigzaca AC 16W wg "WT 2 2014 - czest 1. Mieszanki mineralno-asfaltowe, Wymagania Techniczne’
5,17 m (do granicy pasa drogowego) 7,50 m 1,66 m 0,75m 0,24 m 1,58 m 550m | szeroko$¢ zmienna - zgodna z PZT | 8cm wewa viagaca AC 16W wg "WT 2 2014 - czeSCl. Mieszanki mineraino-asfafowe. Wymagania Techriczne 5cm 0 . . o . - “y !
o o @) | o ! oraz "WT 2 2016 - cze$c Il. Wykonanie warstw nawierzchni asfaltowych. Wymagania Techniczne", z lepiszczem asfalt 50170 oraz"WT 2 2016 - czgsc Il Wykonanie warstw nawierzchn asfaltowych. Wymagania Techniczne', z lepiszczem asfat 50/70
é Q g | § | ) » ) ) . L 20 cm w-wa podbudowy pomocniczej z kruszywa famanego 0/31,5 stabilizowanego mechanicznie C,,wg "WT-4
:oD % 8 S POSTERZENIE | § geosiatka z wiokien poliestrowych nasaczona bitumem o wytrzymatosci na rozciaganie 80 kN Mieszanki niezwiazane do drég krajowych. Wymagania techniczne 2010"
o (] L . P .
é % Kierunek Morawka/Bolestawow Kierunek Kletno POSZERZENIE 36 , % % Kierunek Morawka/Bolestawéw | ié( | 20 cm | w-wa podbudowy zasadniczej z mieszanki wykonanej w technologii recyklingu na zimno MCE 15 cm | warstwa mrozoochronna z mieszanki zwigzanej cementem C, . < 4MPa wg PN-EN 14227-1
I 2] ~ 1 H 1 i ) ~
2 & |STN. RRAWED JEZDN ISTN. KRAWEDZ JEZDNI 0 S 5 ISTN. KRAWEDZ JEZDNI | & | 10 om| doziarnienie istn. podbudowy w-wa kruszywa famanego o gr. ~10 cm (42) [ W-WY KONSTRUKCYJNE: POBOCZE, kruszywo famane
S = 25 ' ' 25 017 2 § o 25 : g G@ W-WY KONSTRUKCYJNE: JEZDNIA - POSZERZENIE 15em Umocnione kruszywem tamanym frakcji 0-31,5 mm stabilizowane mechanicznie C,,, wg "WT-4
= . A = . .o . . . . . "
% iiz i S am— g g 0 4005 | & | . w-wa $cieralna SMA 11wg "WT 2 2014 - czes¢ |. Mieszanki mineralno-asfaltowe. Wymagania Techniczne' Mieszanki niezwigzane do drdg krajowych. Wymagania techniczne 2010
3 0.0 ) i=5% I < = - =09, 0,04 40.06 = 0 M oaz"WT 2 2016 - cze8¢ I1. Wykonanie warstw nawierzchni asfaltowych. Wymagania Techniczne", z lepiszczem PMB 45/80-65 ~13 cm [ w-wa podbudowy zasadniczej z mieszanki wykonanej w technologii recyklingu na zimno MCE
) L1=5%h o =2% \ GO gl = 2005 40 SR
2 £ =30 5000 //____/ z 2 =29, Jom N I | 6 w-wa wiazaca AC 16W wg "WT 2 2014 - czes¢ |. Mieszanki mineralno-asfattowe. Wymagania Techniczne’ ~10 cm | doziarnienie istn. podbudowy w-wa kruszywa tamanego o gr. ~10 cm
2 B £i=5% ’I e % D T  E— ’SIZ i=dostosowac¢ do istn. rzednej tereny S M ez W2 2016 - czesc 11 Wykonanie warstw nawierzchni asfatowych. Wymagania Techniczne”, z lepiszczem asfalt 50/70 30 cm | warstwa mrozoochronna z mieszanki zwigzanej cementem C, < 4MPa wg PN-EN 14227-1
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L e = ™ XXX XX E L] \ X ! / \\ geosiatka z widkien poliestrowych nasaczona bitumem o wytrzymatosci na rozciaganie 80 kN G@ W-WY KONSTRUKCYJNE: POBOCZE, SCIEK, kostka granitowa "10
"I’ | \ / / ( | — - : - . - Nawierzchnia z kostki granitowej "10"(10x10x10) kI.T2, wg PN-EN 1342. Odporno$¢ na
//—‘ o 5 20cm w—wla poldbL.Ichwy zasadniczej z mieszanki wykonanej w technologii recyklingu na zimno MCE 10 cm | zamrazanie / rozmrazanie kl 1 F1. Kostka kamienna z powierzchnig obrabiang mechanicznie
e e ) \ — ~10 cm| doziamienie istn. padbudowy w-wa kruszywa lamanego o gr. ~10 om w pieciu ptaszczyznach, szésta ptaszczyzna (wierzchnia) cieta i ptomieniowana
/ / | 30 cm  warstwa mrozoochronna z mieszanki zwiazanej cementem C, ,,< 4MPa wg PN-EN 14227-1
0,69 . "G" 15 cm | tawa z betonu C,g,,
|  y udnia systemowa
I dwodnienia liniowego N J (2a) [ W-WY KONSTRUKCYJNE: CHODNIK, kostka betonowa 20x10x8cm (5) [TEREN ZIELONY .
Przejicie szczelne ' 8cm | warstwa scieralna z kostki betonowej 20x10x8 cm, kolor szar UWAGA:
@ @ @ @ | Al redukcja 200/160 ! d y 15 cm | warstwa ziemi urodzajnej 15 cm z obsianiem trawa Wezvstki iarv i rzedne nales it orzed e robot | w rakele ich dizeri
@ @ @ @ @ | 3cm | podsypka cementowo - piaskowa - w proporcjach 1:3 szystkie wymiary i rzedne nalezy sprawdzi¢ przed rozpoczeciem robét i w trakcie ich prowadzenia.
’ ’ 15em podbudowa zasadnicza z kruszywa famanego stabilizowanego mechanicznie wg PN-S-06102 Dopuszcza sig mozliwo$¢ korekty wysokosciowej punktdw niwelety (drogi, kanalizacji deszczowej),
PRZEKROQOJ 2-2 PRZEKROJ 4-4 frakcja 0-31,5 mm (mieszanka niezwiazana z kruszywem C,,, wg PN-EN-13285) w przypadku koniecznosci jej dowigzania do uksztattowania terenu graniczacego z pasem drogowym
k 2 + 460 00 k 4 + 690 00 15 cm | warstwa mrozoochronna z mieszanki zwiazanej cementem C, ,,< 4MPa wg PN-EN 14227-1 oraz stn. urzadzeri usytuowanych na tym terenie.
MUR m y m ) (2 @ WAWY KONSTRUKCYJINE: OPASKA, Zywica poliuretanowa Harz PU 3700 Przy realizacji drogi pokrywy studni kanalizacyjnych oraz zasuw dopasowaé¢ do poziomu naw. drogowe;.
CIEK WODNY OPOROWY JEREN ZIELONY, SCIEK JEZDNIA POBOCZE ROW PRZYDROZNY JEZDNIA CHODNIK TEREN ZIELONY 0,06 cm| w-wa $cieralna z zywice poliuretanowo - epoksydowej Wszystkie ukiadane warstwy zagescic mechanicznie Is>=1, grubosc warstwy <=20 cm
, ywice p poksydowej
: SZEROKOSC ZMIENNA 040m 046 m 075m 550m 075m 3,71m = ! 550m 223 m 3.99m 0,03 cm| w-wa nosna z zywicy poliuretanowej Harz PU 3700 W przypadku ujawnienia podczas robot budowlanych niezinwentaryzowanych systeméw odwodnienia,
| Bariera ochronna drogowa 50 S Q | 3 15 cm | podbudowa zasadnicza - beton C35/45 z dylatacja, nalezy dokona¢ oceny potrzeby jego funkcjonowania, a z chwilg potwierdzenia koniecznosci jego
| N2W2(A) na murze, \ ﬁ' ¥ = % | | § '-';J funkcjonowania nalezy go utrzyma¢ w dotychczasowej formie, a w przypadku likwidacji odbiornika
| supki 020 m ~ ﬂ‘i Ej = o " | | ¥ Z3 wlaczy¢ do projektowanego systemu odwodnienia drogi.
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ROZBUDOWA | PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR 3256D
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4 \J | \ @ ﬁ \ @ Q Przedmiot rysunku: Stadium dokumenatciji:
LIl = - = o= ® ol - 2 (D kraweznik betonowy najazdowy 15x22 cm PRZEKROJE KONSTRUKCYJNE 1-1, 2-2, 3-3, 4-4 PROJEKT
§ S g1z S - “l 2 = - - ® = ® o| (@ kraweznik betonowy uliczny 15x30 cm ORAZ PRZEKROJE TYPOWE TECHNICZNY
Ts] e} —_ .
? 1352 N & @ obrzeze betonowe 8x30 cm Funkcja: ~|Imie i nazwisko: Specjalnosé:  |Nr uprawnien: Podpis:
4 o /ﬂﬁ b ® |2 b @ b - @ b @ 2 @ - 10 8 25 @ kraweznik granitowy najazdowyy 20x23 cm
é 10 3 50 o / / /t = f — 4 @ kostka granitowa "10" 10x10x10 kI. T2 Projektant mgr inz. Sebastian Celary drogowa | OPL/0809/PWOD/12
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Podtoze z betonu C8/10 190 15 15 13 13 10 /||’ 8 13 2 F=0,0873 m? @ fawa z b.etolnu C16/20 [Opracowat mgr inz. Zbigniew Reguta drogowa
odioze z betonu 30 30 13 35 75 (@) odwodnienie systemowe typu "ACODRAIN"
|| r N g8 A odwodnienie systemowe typu "ACODRAIN" - "tapacze z drég podrzednych” RS pazdziemik 2022 e A




