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ROZBUDOWA I PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR 3256D

STARA MORAWA - KLETNO

Projektant mgr inż. Mariusz Harasiuk OPL/1182/PWBT/15telekomunikacyjna

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU 5(12)

km 1+700,00 - km 2+150,00

LEGENDA:
KRAWĘŻNIK BETONOWY 15 x 30 cm - wyniesienie 10 cm w stosunku do naw. jezdni

KRAWĘŻNIK BETONOWY 15 x 22 cm - wyniesienie 2 cm w stosunku do naw. jezdni

KRAWĘDŹ POBOCZA NIEOGRANICZONA OPORNIKIEM

SIEĆ KANALIZACJI DESZCZOWEJ z rur z tworzywa sztucznego

PRZYKANALIK KANALIZACJI DESZCZOWEJ z rur z tworzywa sztucznego

STUDNIA KANALIZACJI DESZCZOWEJ

WPUST ULICZNY Z OSADNIKIEM

PRZEPUST POD DROGĄ / ZJAZDEM z rur z tworzywa sztucznego

OBRZEŻE BETONOWE 8 x 30 cm - wyniesienie 4 cm w stosunku do naw. chodnika

KRAWĘŻNIK GRANITOWY MOSTOWY 20 x 23 cm - wyniesienie 10 cm w stosunku do naw. jezdni

KRAWĘDŹ JEZDNI NIEOGRANICZONA OPORNIKIEM

ŚCIANA OPOROWA Z GRANITU

ŚCIANA OPOROWA przewidziana do remontu

RÓW PRZYDROŻNY

RÓW (odtworzenie)

ODWODNIENIE LINIOWE SYSTEMOWE TYPU ACO-DRAIN, ruszt klasa D400, min. szer. 60 cm

LAMPA OŚWIETLENIA ULICZNEGO PO PRZESTAWIENIU

LAMPA OŚWIETLENIA ULICZNEGO DO PRZESTAWIENIA
X

KABEL OŚWIETLENIA ULICZNEGO

WPUST ULICZNY PRZEWIDZIANY DO LIKWIDACJI

KANAŁ TECHNOLOGICZNY - ciąg KTu 2

KANAŁ TECHNOLOGICZNY - ciąg KTp 2

STUDNIA KABLOWA SKO-4

STUDNIA KABLOWA SKO-4g

Wszystkie wymiary i rzędne należy sprawdzić przed rozpoczęciem robót i w trakcie ich prowadzenia.

Przy realizacji drogi pokrywy studni kanalizacyjnych dopasować do poziomu nawierzchni drogowej.
Wszystkie układane warstwy zagęścić mechanicznie Is>=1, grubość warstwy <=20 cm
W przypadku ujawnienia podczas robót budowlanych niezinwentaryzowanych systemów 

konieczności jego funkcjonowania należy go utrzymać w dotychczasowej formie, 

Dopuszcza się możliwość korekty wysokościowej punktów niwelety (drogi, 
kanalizacji deszczowej), w przypadku konieczności jej dowiązania do ukształtowania
terenu graniczącego z pasem drogowym oraz istn. urządzeń usytuowanych na tym terenie.

Projekt należy rozpatrywać łącznie ze wszystkimi branżami.

UWAGA:

odwodnienia, należy dokonać oceny potrzeby jego funkcjonowania, a z chwilą potwierdzenia 

a w przypadku likwidacji odbiornika włączyć do projektowanego systemu odwodnienia drogi.

WSZELKIE WĄTPLIWOŚCI NALEŻY WYJAŚNIAĆ Z INSPEKTOREM ORAZ PROJEKTANTEM

UMOCNIENIE WLOTÓW / WYLOTÓW - kostka granitowa "10"


