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UWAGA:
Wszystkie wymiary i rzedne nalezy sprawdzi¢ przed rozpoczeciem rob6t i w trakcie ich prowadzenia.

Dopuszcza si¢ mozliwo$¢ korekty wysoko$ciowej punktow niwelety (drogi, kanalizacji deszczowej),
w przypadku konieczno$ci jej dowigzania do uksztaltowania terenu graniczacego z pasem drogowym
oraz istn. urzadzen usytuowanych na tym terenie.

Przy realizacji drogi pokrywy studni kanalizacyjnych oraz zasuw dopasowa¢ do poziomu naw. drogowej.

Wszystkie uktadane warstwy zagesci¢ mechanicznie Is>=1, grubo$¢ warstwy <=20 cm

W przypadku ujawnienia podczas robét budowlanych niezinwentaryzowanych systeméw odwodnienia,
nalezy dokona¢ oceny potrzeby jego funkcjonowania, a z chwila potwierdzenia koniecznoci jego
funkcjonowania nalezy go utrzyma¢ w dotychczasowej formie, a w przypadku likwidacji odbiornika
wigczy¢ do projektowanego systemu odwodnienia drogi.

Projekt nalezy rozpatrywac tacznie ze wszystkimi branzami.
WSZELKIE WATPLIWOSCI NALEZY WYJASNIAC Z INSPEKTOREM ORAZ PROJEKTANTEM

Inwestor:

ZARZAD POWIATU KLODZKIEGO

57-300 Ktodzko, ul. Okrzei 1
tel.: (+48) 74 865 75 23
powiat@powiat.klodzko.pl

Zamawiajacy:

ZARZAD DROG POWIATOWYCH W KLODZKU

57-300 Kiodzko, ul. Wyspianskiego 2K
tel.: (+48) 74 868 01 80
sekretariat@zdp.klodzko.pl

Jednostka projektowa:
ARTERIA INFRASTRUKTURA DROGOWA
SEBASTIAN CELARY ZBIGNIEW REGULA S.C.

48-304 Nysa, ul. Zwirki i Wigury 1/2
tel.: (+48) 601 505 234, (+48) 604 939 665
arterianysa@gmail.com

ARTERIA 5L
INFRASTRUKTURA DROGOWA
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