
Budowa muru oporowego nr 8 (km 3+173.43 - km 3+218.99)

-wykonanie ściany oporowej z granitu, L=44.5 m,

-wykonanie oczepu żelbetowego 30x50 cm, L=44.5 m,

-montaż bariery ochronnej drogowej N2W2(A), L=44.5 m.

Remont muru oporowego nr 2 (km 3+082.08 - km 3+140.58)

-remont ściany oporowej z granitu, L=59.0 m,

-wykonanie oczepu żelbetowego 30x50 cm, L=59.0 m,

-montaż bariery ochronnej drogowej N2W2(A), L=59.0 m.

Budowa muru oporowego nr 7 (km 3+044.63 - km 3+055.17)

-wykonanie ściany oporowej z granitu, L=11.0 m,

-wykonanie oczepu żelbetowego 30x50 cm, L=11.0 m,

-montaż bariery ochronnej drogowej N2W2(A), L=11.0 m.

Remont muru oporowego nr 1 (km 3+032.00 - km 3+044.63)

-remont ściany oporowej z granitu, L=12.4 m,

-wykonanie oczepu żelbetowego 30x50 cm, L=12.4 m,

-montaż bariery ochronnej drogowej N2W2(A), L=12.4 m.

Budowa muru oporowego nr 6 (km 2+922.29 - km 3+032.00)

-wykonanie ściany oporowej z granitu, L=110.3 m,

-wykonanie oczepu żelbetowego 30x50 cm, L=110.3 m,

-montaż bariery ochronnej drogowej N2W2(A), L=110.3 m.
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Remont muru oporowego nr 3 (km 3+242.65 - km 3+270.25)

-remont ściany oporowej z granitu, L=29.0 m + 8.0 m,

-wykonanie oczepu żelbetowego 30x50 cm, L=37.0 m,

-montaż bariery ochronnej drogowej N2W2(A), L=29.0 m.

Początek przebudowywanego rowu - odcinek PL5

(strona lewa, Lc=51,47 m), km 2+922,08

X: 5569767.30 ; Y:  6418640.44

Koniec przebudowywanego rowu - odcinek PL5

(strona lewa, Lc=51,47 m), km 2+973,55

X: 5569728.25 ; Y:  6418609.17

Początek przebudowywanego rowu - odcinek PL6

(strona lewa, Lc=261,98 m), km 3+014,55

X: 5569694.83 ; Y:  6418584.64

Koniec przebudowywanego rowu - odcinek PL6

(strona lewa, Lc=261,98 m), km 3+276,53

X: 5569525.69 ; Y:  6418387.34

Początek przebudowywanego rowu - odcinek PL7

(strona lewa, Lc=23,29 m), km 3+156,64

X: 5569603.11 ; Y:  6418474.50Koniec przebudowywanego rowu - odcinek PL7

(strona lewa, Lc=23,29 m), km 3+179,93

X: 5569585.56 ; Y:  6418458.06

Początek przebudowywanego rowu - odcinek PL8

(strona lewa, Lc=252,07 m), km 3+324,92

X: 5569483.85 ; Y:  6418364.89

proj. przepust z rur PEHD, Długość L=10.0 m, Ø600

proj. rz. wlotu 625.77; rz. wylotu 625.56; i=2.1%

PRZEPUST POD DROGĄ PD-8

proj. przepust z rur PEHD, Długość L=10.0 m, Ø600

wlot i wylot umocniony kostką gran.

proj. rz. wlotu 629.84; rz. wylotu 629.09; i=7.5%

PRZEPUST POD DROGĄ PD-9

proj. przepust z rur PEHD, Długość L=10.0 m, Ø600

wlot i wylot umocniony kostką gran.

proj. rz. wlotu 643.86; rz. wylotu 643.05; i=8.1%

Profilowanie rowu na odcinku L=7,5 m
X

5.50

0.75

0.75

5.50

0.75

0.75

5.50
0.75

5.50

0.75

0.75

625.
95

624.
75

624.
25        Wp11

626.
77

625.
74

       T_PD-7
626.

78
625.

75
625.

25        Wp12

626.66        W10627.90
627.07

626.57
       Wp13627.86

627.05        D10.1628.24
627.41        D10.2627.51        WL10.2.1

627.71
627.70        WL10.3

627.90        W11
628.85

627.92
627.42

       Wp14

640.
03

       W13

640.
59

640.
29

640.
04        A13.1

636.
99

       W12

638.
99

637.
97

       D12.1

640.
16

639.
11        D12.2

641.4
6

640.4
0        D12.3

642.2
9
641.2

3        D12.4
626.7

8
625.7

5
625.2

5        Wp12

1.6
m

3.6m

7.5
m

1.9m

9.3
m

10
.2m2.3m

PV
C 40

0 L
=1

2.4
m

PV
C 40

0 L
=1

7.6
m

PVC 400 L=27.4m

PVC 400 L=24.3m

PVC 400 L=21.8m

1.9m
3.2m

Funkcja:

Przedmiot rysunku:

Imię i nazwisko:

Stadium dokumenatcji:

Nr uprawnień: Podpis:Specjalność:

Format rys: Data: Skala: Nr rys: Nr str:
985x610 1:500

Nr ark:
S07 8(12)październik 2022

Jednostka projektowa:

ARTERIA INFRASTRUKTURA DROGOWA
SEBASTIAN CELARY ZBIGNIEW REGUŁA S.C.

48-304 Nysa, ul. Żwirki i Wigury 1/2
tel.: (+48) 601 505 234, (+48) 604 939 665

arterianysa@gmail.com

Nazwa i adres obiektu budowlanego:

PROJEKT

TECHNICZNY

Zamawiający:
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ZARZĄD POWIATU KŁODZKIEGO

57-300 Kłodzko, ul. Okrzei 1
tel.: (+48) 74 865 75 23
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ROZBUDOWA I PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR 3256D

STARA MORAWA - KLETNO

Projektant mgr inż. Sebastian Celary OPL/0809/PWOD/12drogowa

Projektant mgr inż. Witold Więcek OPL/0707/POOS/11sanitarna

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU 8(12)

km 2+920,00 - km 3+330,00

LEGENDA:
KRAWĘŻNIK BETONOWY 15 x 30 cm - wyniesienie 10 cm w stosunku do naw. jezdni

KRAWĘŻNIK BETONOWY 15 x 22 cm - wyniesienie 2 cm w stosunku do naw. jezdni

KRAWĘDŹ POBOCZA NIEOGRANICZONA OPORNIKIEM

SIEĆ KANALIZACJI DESZCZOWEJ z rur z tworzywa sztucznego

PRZYKANALIK KANALIZACJI DESZCZOWEJ z rur z tworzywa sztucznego

STUDNIA KANALIZACJI DESZCZOWEJ

WPUST ULICZNY Z OSADNIKIEM

PRZEPUST POD DROGĄ / ZJAZDEM z rur z tworzywa sztucznego

OBRZEŻE BETONOWE 8 x 30 cm - wyniesienie 4 cm w stosunku do naw. chodnika

KRAWĘŻNIK GRANITOWY MOSTOWY 20 x 23 cm - wyniesienie 10 cm w stosunku do naw. jezdni

KRAWĘDŹ JEZDNI NIEOGRANICZONA OPORNIKIEM

ŚCIANA OPOROWA Z GRANITU

ŚCIANA OPOROWA przewidziana do remontu

RÓW PRZYDROŻNY

RÓW (odtworzenie)

ODWODNIENIE LINIOWE SYSTEMOWE TYPU ACO-DRAIN, ruszt klasa D400, min. szer. 60 cm

LAMPA OŚWIETLENIA ULICZNEGO PO PRZESTAWIENIU

LAMPA OŚWIETLENIA ULICZNEGO DO PRZESTAWIENIA

X

KABEL OŚWIETLENIA ULICZNEGO

WPUST ULICZNY PRZEWIDZIANY DO LIKWIDACJI

KANAŁ TECHNOLOGICZNY - ciąg KTu 2

KANAŁ TECHNOLOGICZNY - ciąg KTp 2

STUDNIA KABLOWA SKO-4

STUDNIA KABLOWA SKO-4g

Wszystkie wymiary i rzędne należy sprawdzić przed rozpoczęciem robót i w trakcie ich prowadzenia.

Przy realizacji drogi pokrywy studni kanalizacyjnych dopasować do poziomu nawierzchni drogowej.
Wszystkie układane warstwy zagęścić mechanicznie Is>=1, grubość warstwy <=20 cm
W przypadku ujawnienia podczas robót budowlanych niezinwentaryzowanych systemów 

konieczności jego funkcjonowania należy go utrzymać w dotychczasowej formie, 

Dopuszcza się możliwość korekty wysokościowej punktów niwelety (drogi, 
kanalizacji deszczowej), w przypadku konieczności jej dowiązania do ukształtowania
terenu graniczącego z pasem drogowym oraz istn. urządzeń usytuowanych na tym terenie.

Projekt należy rozpatrywać łącznie ze wszystkimi branżami.

UWAGA:

odwodnienia, należy dokonać oceny potrzeby jego funkcjonowania, a z chwilą potwierdzenia 

a w przypadku likwidacji odbiornika włączyć do projektowanego systemu odwodnienia drogi.

WSZELKIE WĄTPLIWOŚCI NALEŻY WYJAŚNIAĆ Z INSPEKTOREM ORAZ PROJEKTANTEM

UMOCNIENIE WLOTÓW / WYLOTÓW - kostka granitowa "10"


