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ZARZAD POWIATU KLODZKIEGO
: ": Zhrojenie montazowe nakryw zelbetowych na murach | co 50 cm [szt] dt. Strzemiona [m] dhugosc catkowita [m] |masa [ka/m] [masa catkowita [kg) 57-300 Klodzko, ul. Okrzei 1
l o strzemiona @ 8 mm 43,00 1,32 63,36 0,395 2503 tel‘_: (+48) 74 8657523
) powiat@powiat.klodzko.pl
$20 /\ prety podiuzne @ 12 mm; 4 szt 24,00 96,00 0,888 85 25
Zamawiajacy:
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\J & . ZARZAD DROG POWIATOWYCH W KLODZKU
Zhrojenie montazows taw fundamentowych co50cm [st) dt. Strzemiona [m] dtugosc catkowita [m] | masa [kg/m] [masa catkowita [kg) . .
: 57-300 Kiodzko, ul. Wyspianskiego 2K
c strzemiona @ 8 mm 43,00 270 63,36 0395 35,03 tel.: (+48) 74 868 01 80
; sekretariat@zdp.klodzko.pl
o praty podiuzne @ 12 mm; 6 szt - 24,00 144,00 0,888 12787 b
E Jednostka projektowa:
= Razem 152.80 ( ARTERIA INFRASTRUKTURA DROGOWA
e m ( 50 SEBASTIAN CELARY ZBIGNIEW REGULA S.C.
L0 48-304 Nysa, ul. Zwirki i Wigury 1/2
ARTERIA sC tel.: (+48) 601 505 234, (+48) 604 939 665
INFRASTRUKTURA DROGCWA arterianysa@gmail.com
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