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Zakres opracowania oznaczono czarng linig przerywang.
Nie wyklucza sig istnienia w terenie innych nie wykazanych na mapie urzadzen podziemnych, ktore nie byly
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Niniejsza mapa moze stuzy¢ do opracowania projektow technicznych uzgadnianych z ZUDP.
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LEGENDA:
l:] JEZDNIA - nawierzchnia z mieszanki grysowo - mastyksowej SMA11
ZJAZD / DOJSCIE DO POSESJI - nawierzchnia z mieszanki mineralno - asfaltowej AC 118
:] CHODNIK - nawierzchnia z kostki betonowej gr. 8 cm
[:] POBOCZE - nawierzchnia z kruszywa tamanego frakgji 0-31,5 mm
- OBOCZE - nawierzchnia z kostki granitowej 10x10x10 cm kI.T2, wg PN-EN 1342
CIEK SKARPOWY - prefabrykaty betonowe / kostka granitowa 10x10x10 cm kI.T2, wg PN-EN 1342
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— é’ bl AWIERZCHNIA Z ZYWICY EPOKSYDOWEJ w obrebie obigktow mostowych
o
ZIENg TEREN ZIELONY - w-wa ziemi urodzajnej gr. 20 cm
;—5 = KRAWEZNIK BETONOWY 15 x 30 cm - wyniesienie 10 cm w stosunku do naw. jezdni
[92]
\%_ ‘f:; g;& § E ========= KRAWEZNIK BETONOWY 15 x 22 cm - wyniesienie 2 cm w stosunku do naw. jezdni
= 1 g ;
& m:: KRAWEZNIK GRANITOWY MOSTOWY 20 x 23 cm - wyniesienie 10 cm w stosunku do naw. jezdni
é ! 7414 N \\.\ OBRZEZE BETONOWE 8 x 30 cm - wyniesienie 4 cm w stosunku do naw. chodnika
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- 35 UMOCNIENIE WLOTOW / WYLOTOW - kostka granitowa "10"
PRZEPUST POD DROGA / ZJAZDEM z rur z tworzywa sztucznego
= = === §|EC KANALIZACJI DESZCZOWE. Z rur z tworzywa sztucznego
= = = = PRZYKANALIK KANALIZACJI DESZCZOWEJ z rur z tworzywa sztucznego
== == == ODWODNIENIE LINIOWE SYSTEMOWE TYPU ACO-DRAIN, ruszt klasa D400, min. szer. 60 cm
(O  STUDNIA KANALIZACJI DESZCZOWEJ
B o WPUST ULICZNY Z OSADNIKIEM
@  WPUST ULICZNY PRZEWIDZIANY DO LIKWIDACJI
:0: LAMPA OSWIETLENIA ULICZNEGO PO PRZESTAWIENIU
}*{ LAMPA OSWIETLENIA ULICZNEGO DO PRZESTAWIENIA
-------------- KABEL OSWIETLENIA ULICZNEGO
KANAL TECHNOLOGICZNY - cigg KTu 2
' =====KANAL TECHNOLOGICZNY - ciag KTp 2
STUDNIA KABLOWA SKO-4
[E1]  STUDNIA KABLOWA SKO-4g
Inwestor:
ZARZAD POWIATU KLODZKIEGO
57-300 Ktodzko, ul. Okrzei 1
tel.: (+48) 74 865 75 23
powiat@powiat.klodzko.pl
Zamawiajacy:
ZARZAD DROG POWIATOWYCH W KLODZKU
57-300 Ktodzko, ul. Wyspianskiego 2K
tel.: (+48) 74 868 01 80
sekretariat@zdp.klodzko.pl
Jednostka projektowa:
S N ARTERIA INFRASTRUKTURA DROGOWA
SEBASTIAN CELARY ZBIGNIEW REGULA S.C.
48-304 Nysa, ul. Zwirki i Wigury 1/2
ARTERIA 5L tel.: (+48) 601 505 234, (+48) 604 939 665
INFRASTRUKTURA DROGIWA arterianysa@gmail.com
Nazwa i adres obiektu budowlanego:
ROZBUDOWA | PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR 3256D
STARA MORAWA - KLETNO
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