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1. Informacje ogdine

1.1. Przedmiot inwestycji

Przedmiotem zamierzenia budowlanego jest rozbudowa i przebudowa drogi powiatowej nr 3256D Stara
Morawa — Kletno, a w szczegdIno$ci drogi powiatowej nr 3256D, od km 0+000,00 do km 4+295,53 oraz
powigzanej z nig drogg gminng, od km 4+295,53 do km 4+953,45.

1.2. Zakres catego zamierzenia budowlanego:

Zakres przedsiewzigcia obejmuje:
Branza drogowa
» rozbudowe i przebudowe jezdni drogi powiatowe;j,
» rozbudowe i przebudowe jezdni drogi gminnej, stanowiacej przedtuzenie ciggu komunikacyjnego
drogi powiatowej,
rozbudowe i przebudowe poboczy drog,
budowe i przebudowe rowéw odwadniajacych drogi,
budowe i przebudowe przepustéw drogowych,
budowe i przebudowe zjazdow na drogi wewnetrzne oraz do posesiji,
budowe i przebudowe przepustdéw na zjazdach,
budowe i przebudowe chodnikéw / opasek.
Branza sanitarna
» budowe i przebudowe sieci kanalizacji deszczowej oraz przykanalikéw wpustdw ulicznych,
Branza elektryczna
» przebudowe linii o$wietlenia ulicznego,
» przebudowe infrastruktury elektroenergetycznej, kolidujacej z projektowanym zagospodarowaniem
pasa drogowego drogi powiatowej i gminnej,
Branza teletechniczna:
» budowe kanatu technologicznego,
» przebudowe infrastruktury teletechnicznej, kolidujacej z projektowanym zagospodarowaniem pasa
drogowego drogi powiatowej i gminnej,
Roboty uzupetniajgce:
» wycinke drzew i krzewow kolidujacych z projektowanym zagospodarowaniem pasa drogowego,
» budowe i przebudowe $cian oporowych,
» montaz oznakowania drogi.

VVVVYY
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Zakres rzeczowy przedsiewziecia, w zakresie branzy drogowej:

Droga powiatowa

L.p. Wyszczegdlnienie Powierzchnia / diugo$¢
1. Jezdnia, 0 nawierzchni bitumicznej 24 328,70 m?

2. Pobocze, 0 nawierzchni ttuczniowej 5702,20 m?

3. Pobocze, o0 nawierzchni z kostki granitowe; 794,50 m2

4. Chodniki, 0 nawierzchni z kostki betonowej 85,80 m?

5. Opaski, 0 nawierzchni epoksydowej 172,20 m2

6. Zjazdy, o nawierzchni bitumicznej 1826,80 m2

7. Teren zielony 24 090,00 m?

Droga gminna

L.p. Wyszczegdlnienie Powierzchnia / diugo$¢
1. Jezdnia, o nawierzchni bitumicznej 3 742,70 m?

2. Pobocze, 0 nawierzchni tluczniowej 748,90 m2

3. Pobocze, 0 nawierzchni z kostki granitowe; 206,50 m?

4. Chodniki, 0 nawierzchni z kostki betonowej 25,00 m2

d. Zjazdy, o nawierzchni bitumiczne; 418,60 m?

6. Teren zielony 2491,70 m2

1.3. Podstawa opracowania projektu

Podstawg opracowania projektu jest:
umowa zawarta z Zamawiajgcym,

uzyskane warunki, uzgodnienia, decyzje i opinie,

VVVYY

dokumentacja geologiczno — inzynierska.

1.4. Lokalizacja inwestycji

opis przedmiotu zamoéwienia okreslony przez Zamawiajacego w SIWZ,

mapa do celow projektowych wraz z pomiarem wysoko$ciowym,

Rozbudowywany i przebudowywany odcinek drogi powiatowej usytuowany jest na terenie wojewodztwa
dolnoslaskiego, powiatu ktodzkiego, gminy Stronie Slaskie, miejscowosci Stronie Lasy, Stara Morawa oraz

Kletno.

1.5. Przepisy formalno-prawne dotyczace projektowanej inwestycji

Przepisy formalno — prawne dotyczace projektowanej inwestycji:

» Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. ,Prawo budowlane” (Dz. U. z 1994r. Nr 89, poz. 414, z pdzn. zm.)
» Ustawa z dnia 21 marca 1985r. ,O drogach publicznych” (Dz. U. z 2007r., Nr 19, poz. 115, z p6zn.

zm.),
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» Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r. w sprawie
warunkéw technicznych jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U.
z1999r. Nr 43, poz. 430, z pdzn. zm.),

Przepisy i normy obowigzujace w budownictwie,

Uzgodnienia rozwigzan projektowych dokonane z Inwestorem,

Uzgodnienia miedzybranzowe.

YV V V

1.6. Etapowanie inwestyc;ji

Przedmiotowa inwestycja zostanie wykonana jednoetapowo.

1.7. Kategoria geotechniczna obiektu budowlanego

Kategorie geotechniczng obiektu budowlanego okreslono w oparciu 0 wykonang dokumentacje geologiczno
- inzynierskg dla potrzeb rozpoznania warunkdéw geologiczno-inzynierskich na rozbudowe i przebudowe
drogi gminnej. Droga gminna zostata zakwalifikowana do pierwszej kategorii geotechniczne;.

1.8. Warunki i sposoéb posadowienia obiektu budowlanego oraz zabezpieczenia przed
wplywami eksploatacji gérniczej

1.8.1.  Warunki gruntowe

Warunki gruntowe udokumentowano do gtebokosci 1,5 - 3,0m, w zalezno$ci od postepu wiercenia, poprzez
wykonanie 11 wiercen geotechnicznych. Charakterystyki gruntéw dokonano zgodnie z normg PN-81/B-
03020 i PN-86/B-02480, w oparciu o wyniki badan terenowych (analize makroskopowa). W podiozu, ponize;
powierzchni terenu, wydzielono dwie warstwy geotechniczne w gruntach rodzimych. Ponad nimi
w zaleznosci od lokalizacji odwiertu tj. w drodze lub poboczu wystepujg warstwy antropogeniczne.
W otworach wykonanych w drodze o numerach 1,3,5,7,9,11 od powierzchni obecna jest warstwa asfaltu
0 migzszosci od 0,04 do 0,2m. W otworach 1 i 3 pod warstwg asfaltu wystepuje kostka granitowa
0 migzszosci od 0,1 do 0,2m. Nastepnie we wszystkich otworach zalega warstwa kruszywa marmurowego
typu 0/31,5mm, w otworze nr 9 poprzedzona 0,2m warstwg kruszywa bazaltowego typu 0/63mm,
a w otworze nr 5 zakorczona warstwg pospotek nasypowych o migzszosci 0,25m. Warstwy tych nasypdw
budowlanych zalicza sie jako niewysadzinowe G1, posiadajace korzystne parametry geotechniczne,
charakteryzujgce sie dobrg nosnosciq i niska odksztatcalnoscia.

W odwiertach wykonanych w poboczu drogi nawiercona zostata warstwa gleby o migzszosci od 0,3 do
0,4m, w otworach 2,6 i 8 ilub warstwa nasypéw niebudowlanych w otworach 4,8 i 10 zbudowana z gleby,
gliny, zwiréw, piaskdw i gruzéw, réznie w zaleznosci od punktu. Warstwy te zalicza sie do grupy gruntéw
bardzo wysadzinowych G4. Ponizej, wyr6zniono nastepujace warstwy geotechniczne:

Warstwa |: to zwietrzelina gliniasta marmuru o 5 stopniu zwietrzenia (zat.6), wystepujaca jako grunt
rezydualny, gdzie prawie caty materiat skalny zamieniony zostat w grunt. Pod wzgledem geotechnicznym
zbudowana z drobnoziarnistych gruntow spoistych wyksztatconych w postaci glin ze zwirem i kamieniami,
glin piaszczystych z kamieniami glin pylastych z kamieniami i pytéw z kamieniami, ktore zgodnie z PN-B/81-
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03020 zaliczono do grupy konsolidacji ,inne grunty spoiste nieskonsolidowane: o symbolu ,C”. Grunty te
nawiercono w otworach nr 2,3,5,6,8,10 i 11. W otworach nr 2,6,10 migzszos¢ ich wynosita od 0,5m do
0,9m, w otworach 3,5,8 i 11 nie nawiercono ich spagu. Sg to utwory zrdznicowane litologicznie, ktére
wystepujg w stanie od pétzwartego do plastycznego.

1.8.2.  Warunki hydrologiczne

W okresie prowadzonych badan (tj. wrzesien 2022r.) wode nawiercono jedynie w otworze nr 1. Zwierciadio
wody ma charakter swobodny, stabilizowato sie na gtebokosciach 1,8m p.p.t., co odpowiada rzednym
wysokosciowym w granicach 534,8m n.p.m. Jest to pierwszy przypowierzchniowy poziom wod gruntowych,
ktorego stan jest uzalezniony od warunkoéw atmosferycznych. W zwigzku z tym w okresach suchych poziom
wody gruntowej moze opa$¢, natomiast w okresach wzmozonych opadéw poziom wody moze ulec
podniesieniu o ok. 0,5m. Rozwazanie te nie obejmujg stanéw anomalnych, np. powodzi. Warunki wodne sg
korzystne, nalezy jednak pamieta¢, ze w obrebie utwordw spoistych pojawiajg sie okresowo saczenia na
réznych gtebokosSciach, jak np. w otworze 10. Saczenia to wody o charakterze zawieszonym uzaleznione
od warunkéw atmosferycznych. W zwigzku z tym niewykluczone jest, Ze w okresie po intensywnych
opadach lub roztopach wiosennych saczenia moga sie nasilac lub beda sie utrzymywac w obrebie utworow
potprzepuszczalnych. W okresie tym sgczenia wod mogg w niewielkim stopniu utrudnia¢ realizacje prac
ziemnych.

1.8.3.  Kategoria geotechniczna obiektu budowlanego

Kategorig geotechniczng obiektu budowlanego okreslono w oparciu 0 wykonang dokumentacje geologiczno
— inzynierskq dla potrzeb rozpoznania warunkéw geologiczno-inzynierskich. Obiekt zostat zakwalifikowany
do | kategorii geotechnicznej przy prostych warunkach gruntowo - wodnych.

1.8.4. Zabezpieczenie przed wptywami eksploatacji gorniczej

Rozbudowywany i przebudowywany odcinek drogi powiatowej zlokalizowany jest poza terenami, na ktérych
wystepuje oddziatywanie eksploatacji gorniczej, w zwigzku z tym nie wymaga z tego tytutu dodatkowych
zabezpieczen w ramach profilaktyki budowlanej.

1.9. Przedmiot opracowania projektu branzowego
Projekt dotyczy rozbudowy i przebudowy drogi powiatowej i gminnej.

1.10. Cel opracowania projektu branzowego

Celem opracowania jest okre$lenie zakresu robdt obejmujacych rozbudowe i przebudowe uktadu
drogowego drogi powiatowej i gminnej.
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1.11. Podstawa opracowania projektu branzowego

Podstawe opracowania projektu branzowego stanowi:
» Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane wraz z p6zniejszymi zmianami;

» Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004r w sprawie ,szczegdtowego zakresu
i formy dokumentacji projektowe;j ...";

» Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dn. 06.02.2003 w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. nr 47/2003, poz. 401 (§55)).

» Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dn. 23.06.2003 w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. nr
120/2003, poz. 1126).

» Rozporzadzeniu Ministra Gospodarki z dn. 17.09.1999 w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
przy urzgdzeniach i instalacjach energetycznych (Dz. U. nr 80/99 poz. 912 (§55))

» Obowigzujace polskie i branzowe normy do obowigzkowego stosowania oraz normy zaktadowe
operatordw sieci telekomunikacyjnych;

» Uzgodnienia branzowe;

Rozwigzanie projektowe opracowano na podstawie:
> zlecenia Inwestora,

» projektu drogowego wykonanego przez Nasze Biuro.

2. Opis istniejacego zagospodarowania terenu

Teren wchodzacy w zakres opracowania, zaznaczony na rysunku projektu zagospodarowania terenu linig
przerywang, stanowi obszar uzytkéw rolnych oraz obszar zabudowy mieszkalnej niskiej intensywnosci
i zabudowy ustugowe;j.

Na obszarze objetym inwestycjg wystepuje uzbrojenie:
» kablowe linie energetyczne,

napowietrzne linie energetyczne,

sie¢ wodociggowa,

sie¢ kanalizacji sanitarnej,

sie¢ kanalizacji deszczowe;j,

» sieC telekomunikacyjna.

YV VYV V

Poza w/w uzbrojeniem na terenie inwestycji wystepuja;
» wydzielone pasy drogowe drog gminnych i drég powiatowych.

3.  Projektowane rozwiagzania techniczno - budowlane

Wykonawca ponosi odpowiedzialnosé prawng i materialng za stosowanie bezpiecznych metod
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pracy oraz za ewentualne uszkodzenia istniejacych urzadzen, sieci czy budynkéw. Wykonawca
bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty powstate w rezultacie realizacji robot lub przez personel
Wykonawcy.

Przed zlozeniem oferty wykonawca robot jest zobowigzany do sprawdzenia zgodnosci przedmiaru
robot z projektem budowlanym/wykonawczym. W przypadku rozbieznosci pomiedzy projektem,
a przedmiarem tzn. pomiedzy iloscig robét przewidzianych w projekcie, a iloscig robét wynikajaca
z przedmiaru, wykonawca robot jest zobowigzany do wykonania w ramach ztozonej oferty petnego
zakresu robét zgodnie z projektem budowlanym/wykonawczym.

Wykonawca nie moze wykorzystywaé btedéw lub opuszczen w dokumentach kontraktowych, a o ich
wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora Nadzoru, ktéry dokona odpowiednich zmian
lub poprawek.

W przypadku rozbieznosci wymiaréw podanych na opisach i w czesci graficznej, watpliwosci nalezy
wyjasni¢ z Inspektorem Nadzoru lub Projektantem.

Parametry techniczne drogi powiatowej

Parametry techniczne drogi powiatowej

VVVYVYYYYVYY

3.1.

kategoria ruchu

klasa techniczna drogi gminnej

predkos¢ projektowa na terenie zabudowy

dopuszczalny nacisk

przekroj jednojezdniowy

szerokos$¢ jezdni

dtugos¢ odcinka drogi gminnej do rozbudowy i przebudowy

Roboty przygotowawcze

» kategoria ruchu KR 2

» klasa techniczna drogi gminne; VA

» predko$¢ projektowa na terenie zabudowy 50 km/h

» dopuszczalny nacisk 115 KN/o$

» przekroj jednojezdniowy 1x2

» szeroko$¢ jezdni 5,50 m, z poszerzeniami
» dlugos¢ odcinka drogi powiatowej do rozbudowy i przebudowy  4295,53 m.

KR 2

L

50 km/h

115 KN/o$

1x2

9,50 m, z poszerzeniami
657,92 m.

Wytyczenie poziome i pionowe budowanej drogi gminnej oraz catego projektowanego zagospodarowania
terenu, nalezy wykona¢, w oparciu 0 edytowalng cze$¢ graficzng projektu zagospodarowania terenu oraz
plansze uzbrojenia terenu. Wytyczenie osi musi zosta¢ potwierdzone wpisem do dziennika budowy przez
uprawnionego geodete oraz bezwzglednie musi zosta¢ odebrane przez osobe sprawujgcq Nadzor
Inwestorski na zadaniu. W razie jakichkolwiek watpliwo$ci, Wykonawca jest zobowigzany powiadomi¢
Zamawiajacego, Inspektora Nadzoru oraz Projektanta.
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3.2. Roboty ziemne

Zgodnie z zapisami art. 2 ustawy o odpadach, masy ziemne i skalne usuwane w zwigzku z realizacjg
inwestycji wraz z ich przerabianiem, nie sg odpadami. Jezeli miejscowy plan zagospodarowania
przestrzennego lub decyzja ZRID nie okreslajg warunku i sposobu ich zagospodarowania, a ich
zastosowanie nie spowoduje przekroczen wymaganych standardow jakosci gleb i ziemi, o ktorych mowa
w ustawie z dnia 27 kwietnia 2001 r. (Prawo Ochrony Srodowiska), wraz z pézn. Zmianami, to ziemia
z wykopow powinna by¢ magazynowana na gruncie w wyznaczonym miejscu w uporzadkowany sposob —
z rozbiciem na ziemie urodzajng i pozostatg. Masy ziemne z wykopow Wykonawca robot budowlanych
powinien wykorzysta¢ na miejscu (w jak najwiekszym stopniu i o ile to bedzie mozliwe ze wzgledu na ich
wiasnosci), na cele zwigzane z realizacjg inwestycji, np. do formowania nasypéw czy rekultywaciji terenu.
Ziemia urodzajna (humus), z terendéw trwale zajmowanych pod droge, powinna zosta¢ wykorzystana do
tworzenia w-wy urodzajnej w pdzniejszych etapach budowy, np. moze by¢ uzyta do umacniania skarp
i urzadzania terendw zieleni przydroznej. Dopuszcza sie takze inny sposob zagospodarowania mas
ziemnych:

urzadzanie terendw zieleni miejskiej,

rekultywacja terenéw zdegradowanych,

rekultywacja sktadowisk odpadow,

za zgoda Zarzadcy Drogi, przekazanie osobom fizycznym na ich potrzeby, nalezy jednak prowadzi¢
ewidencje przekazanych mas ziemnych

YV VYV

Zwraca sie uwage Wykonawcy, ze przed przystapieniem do wykonania robot ziemnych zwigzanych
z budowq sieci i nawierzchni, winien on posiada¢ aktualng plansze uzbrojenia terenu. W przypadku
natrafienia na uzbrojenie w sieci elektroenergetyczne, teletechniczne, wodnokanalizacyjne, itp. winien je
prowizorycznie zabezpieczy¢, dokona¢ odpowiedniego wpisu do dziennika budowy i niezwtocznie zgtosi¢
ten fakt zainteresowanej instytucji, a nastepnie pod nadzorem jej przedstawiciela dokona¢ wiasciwego ich
zabezpieczenia. Odspojone grunty przydatne do wykonania nasypow powinny by¢ bezposrednio
wbudowane w nasyp lub przewiezione na odktad. O ile Inspektor Nadzoru dopusci czasowe sktadowanie
odspojonych gruntéw, nalezy je odpowiednio zabezpieczy¢ przed nadmiernym zawilgoceniem.

W czasie robét ziemnych nalezy zachowac odpowiedni spadek podtuzny i nada¢ przekrojom poprzecznym
spadki, umozliwiajace szybki odptyw wdd z wykopu. Spadek poprzeczny nie powinien by¢ mniejszy niz 4%
w przypadku gruntow spoistych i nie mniejszy niz 2% w przypadku gruntéw niespoistych. Nalezy
uwzgledni¢ ewentualny wptyw kolejno$ci i sposobu odspajania gruntdéw oraz termindw wykonywania innych
robot na spetienie wymagan dotyczacych prawidtowego odwodnienia wykopu w czasie postepu robét
ziemnych.

W przypadku naptywu wéd gruntowych podczas realizacji inwestycji, Wykonawca winien uzgodni¢ metode
odwodnienia i termin rozpoczecia pompowania z Inspektorem Nadzoru, biorgc pod uwage gtebokosé
wykopow, rodzaj gruntu, efektywnos¢ i postep robét oraz warunki pogodowe.

W przypadku wystapienia zalania wykopdw wodg opadowg Wykonawca powinien wykona¢ urzadzenia,
ktére zapewnig odprowadzenie wod gruntowych i opadowych poza obszar rob6t ziemnych tak, aby
zabezpieczy¢ grunty przed przewilgoceniem i nawodnieniem. Jezeli wskutek zaniedbania Wykonawcy,
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grunty ulegng nawodnieniu, ktdre spowoduje ich dtugotrwatg nieprzydatnos¢, Wykonawca ma obowigzek
usuniecia tych gruntéw i zastgpienia ich gruntami przydatnymi, na wiasny koszt bez jakichkolwiek
dodatkowych opfat ze strony Inwestora za te czynnosci, jak rowniez za dowieziony grunt.

Wszelkie roboty nalezy wykonywa¢ zgodnie z warunkami okreSlonymi przez administratorow sieci, drog
oraz wiascicieli dziatek.

Po wykonaniu profilowania podtoza nalezy wykona¢ jego zageszczenie.

Nie nalezy dopuszcza¢ ruchu budowlanego po dnie wykopu o ile grubo$¢ warstwy gruntu (nadktadu)
powyzej rzednych robot ziemnych jest mniejsza niz 0,3 m. Z chwilg przystapienia do ostatecznego
profilowania dna wykopu dopuszcza si¢ po nim jedynie ruch maszyn wykonujacych te czynno$¢ budowlang.
Moze odbywac sie jedynie sporadyczny ruch pojazddw, ktore nie spowodujg uszkodzen powierzchni
korpusu. Naprawa uszkodzen powierzchni robot ziemnych, wynikajacych z niedotrzymania podanych
powyzej warunkow obcigza Wykonawce robot ziemnych.

Nie wyklucza sie odmiennej lokalizacji uzbrojenia terenu niz ujawniona na mapie do celow projektowych.
W przypadku kolizji istniejacego uzbrojenia z projektowanymi sieciami nalezy w uzgodnieniu z Projektantem,
Inspektorem Nadzoru oraz Inwestorem ustali¢ sposéb rozwiazania kolizji.

Przed rozpoczeciem rob6t demontazowych i ziemnych Wykonawca dokona oceny stanu technicznego
budynkow (sprawdzenie czy nie ma peknieg, rys itp.) potozonych w odlegtosci mniejszej niz 8 m. Wykonawca
bedzie prowadzit dokumentacje fotograficzna dla ustalenia stanu przed i po wykonaniu inwestycji.

3.3. Rozwiazania konstrukcyjno — materiatowe projektowanych nawierzchni drogowych

3.3.1.  Skrzyzowania

W ramach planowanych dziatarn inwestycyjnych przewiduje sie rozbudowe i przebudowe skrzyzowan,
zgodnie z geometrig przedstawiong na PZT.

3.3.2. Jezdnia

Przewiduje sie realizacje jezdni, o nawierzchni z mieszanki mineralno — asfaltowej AC11S. Jezdnia
o szeroko$ci 5,5m, z normatywnymi poszerzeniami na fukach drogi. Przekrdj jezdni daszkowy, o nachyleniu
pasa ruchu — 2%.
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Konstrukcja jezdni

Lp. Warstwy konstrukcyjne nawierzchni EIsas
warstwy
1. 2. 3.
warstwa scieralna SMA11, wg ,WT-2 2014 - cze$¢ | Mieszanki mineralno -
1 asfaltowe. Wymagania techniczne” oraz ,WT-2 2016 - czes¢ Il Wykonanie 4cm
| warstw nawierzchni asfaltowych Wymagania techniczne”, z lepiszczem PMB
45/80-65
warstwa wigzaca z betonu asfaltowego AC 16W wg ,WT-2 2014 — cze$¢ |
2 Mieszanki mineralno — asfaltowe. Wymagania techniczne” oraz ,WT-2 2016 - 8
: iy ) . : ; N cm
czes¢ || Wykonanie warstw nawierzchni asfaltowych \Wymagania techniczne”,
z lepiszczem 50/70
3 geosiatka z widkien poliestrowych nasgczona bitumem, o wytrzymatoSci na )
" | rozcigganie 80kN
warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki wykonanej w technologii
4. | recyklingu na zimno MCE 20 cm
doziarnienie istn. podbudowy warstwa kruszywa tamanego ok. 10cm
Konstrukcja jezdni - poszerzenie
Lp. Warstwy konstrukcyjne nawierzchni Elisas
warstwy
1. 2. 3.
warstwa Scieralna SMA11, wg ,WT-2 2014 - cze$¢ | Mieszanki mineralno -
1 asfaltowe. Wymagania techniczne” oraz ,WT-2 2016 - cze$¢ Il Wykonanie 4cm
| warstw nawierzchni asfaltowych Wymagania techniczne”, z lepiszczem PMB
45/80-65
warstwa wigzaca z betonu asfaltowego AC 16W wg ,WT-2 2014 — czes¢ |
2 Mieszanki mineralno — asfaltowe. Wymagania techniczne” oraz ,WT-2 2016 - 8 cm
" | cze$¢ Il Wykonanie warstw nawierzchni asfaltowych Wymagania techniczne”,
z lepiszczem 50/70
3 geosiatka z widkien poliestrowych nasgczona bitumem, o wytrzymato$ci na )
" | rozcigganie 80kN
warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki wykonanej w technologii
4. | recyklingu na zimno MCE 20 cm
doziarnienie istn. podbudowy warstwa kruszywa tamanego ok. 10cm
5. | warstwa z mieszanki zwigzanej cementem C152,0 <=4 MPa, wg PN-EN 14227-1 30 cm
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3.3.3.  Chodniki

Przewiduje sie realizacje chodnikéw, o nawierzchni z kostki betonowej prostopadtosciennej 20,0x10,0cm
i grubosci 8,0cm, fazowanej, koloru szarego. Chodnik od strony jezdni ograniczony kraweznikiem
drogowym betonowym 15,0x30,0cm, od strony terenu zielonego lub ogrodzenia obrzezem betonowym
8,0x30,0cm. Szeroko$¢ chodnika min. 2,0m, nie wliczajac szeroko$ci kraweznika drogowego oraz obrzeza.

Konstrukcja chodnika

Lp. Warstwy konstrukcyjne nawierzchni Clill e
warstwy
1. 2. 3.
1 warstwa $cieralna z kostki betonowej prostopadtosciennej 10x20cm, koloru 8 cm
szarego
2. | podsypka cementowo — piaskowa, w proporcjach 1:3 3cm

warstwa podbudowy zasadniczej z kruszywa famanego 0/31,5mm
3. | stabilizowanego mechanicznie Cgoo3 Wg ,WT-4 Mieszanki niezwigzane do drog 15¢cm
krajowych. Wymagania techniczne 2010”
4. | warstwa z mieszanki zwigzanej cementem C150,0 <=4 MPa, wg PN-EN 14227-1 15 cm

3.3.4. Opaski

Przewiduje sie realizacje opasek, o nawierzchni epoksydowej. Lokalizacje opasek prezentuje PZT.

Konstrukcja opaski
Lp. Warstwy konstrukcyjne nawierzchni Elsass
warstwy
1. 2. o
1. | warstwa Scieralna z zywicy poliuretanowo - epoksydowej 0,06 cm
2. | warstwa no$na z zywicy poliuretanowej Harz PU 3700 0,03 cm
3. | podbudowa zasadnicza — beton dylatowany 15 cm
3.3.5. Zjazdy

Przewiduje sie realizacje zjazdow na drogi wewngtrzne oraz zjazdéw do posesji. Szeroko$¢ zjazdow
dostosowana do szeroko$ci bram wjazdowych, lecz nie szersza niz szeroko$¢ jezdni na drodze gminnej.
Zjazdy wykonane o nawierzchni bitumiczne;.
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Konstrukcja zjazdu o nawierzchni bitumicznej

Lp. Warstwy konstrukcyjne nawierzchni Ellsas
warstwy
1. 2. 3.
warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC11S wg ,WT-2 2014 - cze$¢ |
Mieszanki mineralno — asfaltowe. Wymagania techniczne” oraz ,WT-2 2016 -
1. < ) . . . . 4.cm
czes¢ Il Wykonanie warstw nawierzchni asfaltowych Wymagania techniczne”,
z lepiszczem 50/70
warstwa wigzaca z betonu asfaltowego AC 16W wg ,\WT-2 2014 — cze$¢ |
Mieszanki mineralno — asfaltowe. Wymagania techniczne” oraz ,WT-2 2016 -
2. g . . : . . 5cm
czes¢ || Wykonanie warstw nawierzchni asfaltowych \Wymagania techniczne”,
z lepiszczem 50/70
warstwa podbudowy pomocniczej z kruszywa tamanego 0/31,5mm
4. | stabilizowanego mechanicznie Cooz wg ,WT-4 Mieszanki niezwigzane do drog 20 cm
krajowych. Wymagania techniczne 2010”
5. | warstwa z mieszanki zwigzanej cementem C150,0 <=4 MPa, wg PN-EN 14227-1 15 cm

3.3.6. Pobocza

Przewiduje sie realizacje poboczy, ktérych nawierzchnia wykonana zostanie z kruszywa tamanego frakcji
0 - 31,5mm. Szerokos$¢ poboczy 1,0m, nachylenie poprzeczne 6-8%.

Pobocze
Lp. Warstwy konstrukcyjne nawierzchni vc\?;Lrlgtov: ;
1. 2. 3.
1 warstwa kruszywa tamanego 0/31,5mm stabilizowanego mechanicznie Cgoz wg 15 cm
| ,WT-4 Mieszanki niezwigzane do drdg krajowych. Wymagania techniczne 2010”
warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki wykonanej w technologii 13 em
2. | recyklingu na zimno MCE ok 10 em
doziarnienie istn. podbudowy warstwg kruszywa tamanego '
3. | warstwa z mieszanki zwigzanej cementem C1 50,0 <=4 MPa, wg PN-EN 14227-1 30 cm

3.3.7. Rowy

Przewiduje sie budowe, przebudowe i likwidacje rowéw przydroznych. Rowy trapezowe, o nachyleniu
skarpy 1:1,5. Szeroko$¢ dna rowu 0,4m. Skarpy rowu obsiane trawa.
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Dane budowy nowych rowdw przydroznych

Lp Nr rowu Potozenie (wg PUWG 2000), str.6
4, 5.
1. 2, 3. X Y
Prawa strona drogi
1 BP1 Poczatek 5569063,92 6418150,65
Koniec 5568877,18 6418075,85
” BP? Poczatek 5568501,21 6418139,04
Koniec 5568354,68 6418172,68
Lewa strona drogi
1 BL1 Poczatek 5568528,01 6418137,77
Koniec 5568433,65 6418162,54
9 BL2 Poczatek 5568251,86 6418184,96
Koniec 5567960,69 6418209,88
Dane przebudowy rowdw przydroznych
Lp Nr rowu Potozenie (wg PUWG 2000), str.6
4, 5.
1. 2, 3. X y
Prawa strona drogi
1 PP1 Poczatek 5571177,37 6420548,26
Koniec 5570124,46 6419382,87
9 PP? Poczatek 5570109,69 6419338,79
Koniec 5570059,93 6419116,14
3 PP3 Poczatek 5570058,76 6419108,3
Koniec 5570035,61 6418980,14
4 PP4 Poczatek 5569267,49 6418235,38
Koniec 5569073,15 6418143,1
5 PP5 Poczatek 5568875,49 6418073,37
Koniec 5568526,82 6418119,63
6 PPG Poczatek 5568319,87 6418181,99
Koniec 5568129,4 6418196,28
Lewa strona drogi
1 PL1 Poczatek 5571205,53 6420742,85
Koniec 5571158,78 6420545, 1
” PL2 Poczatek 5570307,1 6419789,66
Koniec 5570282,08 641972477
3 PL3 Poczatek 5570000,34 6418912,65
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Koniec 5569808,85 6418706,44
A PL4 Poczatek 5569951,36 6418834,93
Koniec 5569938,07 6418822,36
5 PL5 Poczatek 5569767,3 6418640,44
Koniec 5569728,25 6418609,17
6 PL6 Poczatek 5569694,83 6418584,64
Koniec 5569525,69 6418387,34
7 PL7 Poczatek 5569603,11 6418474,5
Koniec 5569585,56 6418458,06
8 PL8 Poczatek 5569483,85 6418364,89
Koniec 5569254,88 6418259,63
Dane likwidacji rowow przydroznych
Lp Nr rowu Potozenie (wg PUWG 2000), str.6

4, 5.

1. 2. 3. X Y
1 LP1 Poczatek 5568526,82 6418119,63
Koniec 5568513,17 6418133,94

3.4. Mury oporowe

W ramach przedmiotowe] inwestycji projektuje sie wykonanie 10 odcinkéw muréw oporowych w postaci:
Sciany oporowej z granitu, wykonania oczepu zelbetonowego o wymiarach 30,0 x 50,0 cm, a takze montazu
bariery ochronnej drogowej typu: N2W2(A). W ramach projektu przewiduje sie réwniez wykonanie remontu
3 odcinkéw $cian oporowych z granitu.

Dane budowy muréw oporowych

. Kilometraz muru [km] Potozenie (wg PUWG 2000), str.6
1. 2, 3. ‘)‘( i
1 14312,07 - 14455,17 Pﬁgﬁgik 22;84312252 gﬁggﬂ;gg
5 2+258,08 - 2+389,13 Pﬁgﬁﬁzk 22;882?22 221 gfg;g;
I e WL
4 2+412,27 - 2+437,00 Poczatek 5570033,26 6419048, 1

L,Rozbudowa i przebudowa drogi powiatowej nr 3256D Stara Morawa - Kletno”
- Projekt Techniczny - Branza drogowa
16




Koniec 5570031,08 6419023
: A
6 2+922,29 - 3+032,00 ezl 22232;?22 gﬂgggggg
R e .
g 3+173.43 - 3+218,99 e gggiﬁ S 12232
9 3+838.47 - 3+875,26 e 85221 ¢ 418 1;‘323
0 wazss-args | ToAsk | SUBSI% | 64te iz

Dane przebudowy muréw oporowych

Lp Kilometraz muru [km] Potozenie (wg PUWG 2000), str.6

4 5.

1. 2. 3. . Y
Poczatek 5 569 681,90 6 418 558,88
1 3+032,00 - 3+044,63 Koniec 5569 677,30 6 418 552,06
Poczatek 5 569 659,61 6 418 525,82
2 3+082,08 - 3+140,58 Koniec 5 560 621,84 6 418 480,76
Poczatek 5 569 559,38 6 418 399,72
3 3+242,65 - 3+270,25 Koniec 5 560 536,13 6 418 383,12

3.5. Przepusty

W ramach przedmiotowej inwestycji projektuje sie wykonanie 48 przepustow pod drogg powiatowg oraz
gminng oraz pod zjazdami z tych drog. Wykonane zostang one z rur typu PEHD o $rednicach w przedziale
400,0 — 1000,0 mm i dtugosciach od 2,0 do 72,0 m. Wlot i wylot projektowanych przepustéw zostanie
umocniony za po$rednictwem kostki granitowe;.

Dane budowy przepustoéw pod drogami i zjazdami

Nr Rzedna [m n.p.m.] Srednica
Potozenie (wg PUWG 2000), str.6 przepustu
Lp. przepustu Rz wlotu | Rz. wylotu | ™ rmy
4, 5.
1. 2. 3. X Y 6. 1. 8.
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Poczatek

5571171,1

6420555,9

1 PD-1 i 551,24 550,99 600
Koniec | 5571176,8 | 64205489

) 571 Poczgtek 55709839 | 64203431 562,08 563,34 400
Koniec | 55709888 | 6420352,1

3 p7.2 Poczgtek 5570932,8 | 64202377 569.22 568.23 400
Koniec 5570946 | 64202544

. 57.3 Poczgtek 55708845 | 6420212,7 570,00 570.05 400
Koniec | 5570902 | 64202222

; h7.4 Poczgtek 5570787 4 | 6420211,6 57028 57043 500
Koniec | 55708589 | 6420212

6 _ Poczgtek 5570693,2 | 64201985 57047 57044 500
Koniec | 5570706,9 | 64202017

; 576 Poczgtek 5570600,6 | 6420166,9 57092 57073 500
Koniec | 5570614,1 | 6420174,8

g 577 Poczgtek 5570586 | 64201561 5712 571.04 500
Koniec | 5570593,9 | 6420162,3
Poczatek | 55704114 | 6420007,7

9 Pz Koniec | 5570418.3 | 6420013 | 20224 | 969.09 400
Poczatek | 5570399,1 | 6420002,6

10 PD-2 Koniec | 5570395,7 | 6420010,7 967,65 567,17 1000
Poczatek | 5570325,3 | 6419829,6

M PZ-9 Koniec | 5570327 | 6419839,8 574,11 573,65 400
Poczatek | 5570317,8 | 6419789,2

12 PD-3 Koniec | 5570307,8 | 6419789,8 575,52 575,11 600
Poczatek | 5570195,5 | 64194975

13 PZ-10 Koniec | 5570199,9 | 64195041 586,23 586,01 400
Poczatek | 5570164,5 | 64194515

14 PZ-11 Koniec | 5570169,9 | 6419459 581,92 5816 400
Poczatek | 5570143,8 | 64194188

15 Pz-12 Koniec | 5570138,9 | 6419410,3 589,67 589,28 400
Poczatek | 5570135,3 | 6419403 4

16 PZ-13 Koniec | 5570128 | 64193888 590,72 589,98 400
Poczatek | 5570107,8 | 6419337,8

17 PD-4 Koniec | 5570100 | 6419344 592,38 592,07 600
Poczatek | 5570098,4 | 6419311

18 PZ-14 Koniec | 5570102,3 | 6419319,9 593,12 59281 400
Poczatek | 5570092,2 | 6419297,2

19 PZ-15 Koniec | 5570088,2 | 6419288 4 5938 583,49 400
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Poczatek

5570083,9

6419276,2

20 PZ-16 Koniec | 5570080,6 | 6419259,8 595,12 594,32 400
Poczatek | 5570079,7 | 6419253,9
21 PZAT Koniec 5570079 | 6419249,6 595,62 59541 400
2 PD-5 Poczgtek 5570047,8 | 6419112,3 601,63 600,59 600
Koniec | 5570058,6 | 6419107
Poczatek | 5570038,9 | 6419010,6
23 PZ-18 Koniec | 5570039,6 | 6419019 605,36 604,86 400
Poczatek | 5570001,7 | 6418914,7
24 PZ:19 Koniec | 5570000,4 | 6418912,7 610,01 609,094 400
Poczatek | 5569996,8 | 6418905,7
25 P20 Koniec 5569994 | 6418898,3 6105 61027 400
Poczatek | 5569904,6 | 6418782,6
26 PD-6 Koniec | 5569891,1 | 6418783,1 618,19 617,99 800
Poczatek | 5569835,1 | 6418733,9
21 Pz:21 Koniec | 5569827,5 | 6418725,5 622,29 621,83 400
Poczatek | 5569824 | 6418721,6
28 Pz-22 Koniec | 5569816.2 | 64187137 | 02o0° 622,52 400
Poczatek | 5569775,8 | 6418634,6
29 PD-7 Koniec | 5569767,5 | 6418640,3 625,77 625,56 600
Poczatek | 5569702,9 | 6418577,2
30 PD-8 Koniec | 5569694,8 | 6418584,6 629,84 629,09 600
31 PD-9 Poczatek 5569486,2 | 6418354,9 643.86 64305 500
Koniec | 5569537,7 | 6418395,9
3 PD-10 Poczatek 5569457,3 | 6418341,6 645.18 645,07 1000
Koniec | 5569451,8 | 6418353,5
33 p7.23 Poczatek | 5569087,3 | 6418156,3 65773 65723 400
Koniec | 5569063,9 | 6418150,7
Y PD-11 Poczatek | 5568996,5 | 6418125,7 658.99 658,80 500
Koniec | 5568993,3 | 6418135,2
35 PD-12 Poczatek | 5568877,2 | 6418075,9 66453 663,63 500
Koniec 5568876 | 6418087,8
35 P7.24 Poczatek | 5568759,9 | 6418060 668.7 668.42 400
Koniec 5568746 | 6418061,3
37 PD-13 Poczatek | 5568613,7 | 6418081,3 673.49 672.43 600
Koniec | 5568605,7 | 6418072,3
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Poczatek | 5568503,4 | 6418148,8
38 PZ:25 Koniec | 5568490,4 | 6418152,2 679,68 679,36 400
Poczatek | 5568495,6 | 6418141
39 Pz-26 Koniec 5568480 | 64181437 679,65 678,68 400
Poczatek | 5568474,2 | 64181445
40 P21 Koniec | 5568451,3 | 6418148,6 681,35 680 400
Poczatek | 55684425 | 6418150,3
41 Pz:28 Koniec | 5568392,6 | 6418160,1 684,68 651,78 400
Poczatek | 5568320 | 6418182,9
42 PD-14 Koniec | 5568322,7 | 6418193,5 668,58 667,84 600
Poczatek | 5568252,4 | 6418175,3
43 PD-15 Koniec | 5568251,8 | 6418184,8 052,52 ov2.4 600
Poczatek | 55682454 | 6418174,2
44 PD-16 Koniec | 5568209,5 | 6418177,6 692,52 6924 600
45 P7.29 Poczatek | 5568230,9 | 6418186,4 694.26 693.94 400
Koniec | 5568223,2 | 6418187,2
Poczatek | 5568161,3 | 6418184,3
46 PZ:30 Koniec | 5568146,2 | 6418189,5 695,89 695,58 400
Poczatek | 55680074 | 64182231
4 PZ3Y [ oniec | 5567989 | bdts219,1 | (0229 | 70124 ) 400
Poczatek | 5567982,2 | 6418217,4
48 PZ:32 Koniec | 5567964,4 | 6418211,5 703,88 702,69 400
Dane likwidowanego przepustu
1 Nr przepustu Potozenie (wg PUWG 2000), str.6
p.
4, 5,
1. 3.
2 Y
’ Poczatek | 5571186,4 6420555,9
Koniec | 55711952 6420564,6

3.6. Wyloty kanalizacji deszczowej

Zebrana woda z systemu kanalizacji deszczowej odprowadzana bedzie za po$rednictwem wylotdw do
przydroznych rowow, z czego 5 wylotow (W1, W4; W8; W9; W16) umiejscowione bedg bezposrednio przy
granicy koryt ciekéw: ,Potok Morawa” oraz ,Klescina”. Projektowane urzadzenia wodne posiada¢ bedq
$rednice od 200,0 do 600,0 mm. Wykonane zostang z rur PVC typu SN 12. Obreb wokot wylotéw bedzie
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wzmocniony pltytami azurowymi. Podbudowa zostanie wykonana z posp6tki o grubosci ok. 10,0 cm i
rodzimego gruntu zageszczonego do IS = 0,98.

Dane projektowanych wylotow kanalizacji deszczowej

Lp. Nr wylotu Potozenie (wg PUWG 2000), Rzgdna [m n.p.m ]
str.6 Rz. dna wylotu | Rz. dna rowu
1. 2, 5 4' 5, 6.
X Y
1 W1 5571209,7 6420840,5 535,22 530,2
2 W2 5571212, 6420733,2 538,66 538,66
3 W3 5570336,7 64199485 570,23 570,23
4 W4 55700272 6419004,9 605,43 604,37
5 W5 5570035,6 6418980, 1 607,03 607,03
6 W6 5569994 4 6418898, 1 610,5 610,5
7 w7 5569960,4 6418836, 1 614,21 614,21
8 w8 5569813,9 6418676,5 624,0 624,0
9 W9 5569800, 1 6418653,7 624,66 624,6
10 W10 5569754 4 64186278 626,66 626,66
11 W11 55697283 6418609,2 627.,9 627,9
12 W12 55696033 64184744 636,99 636,99
13 W13 5569586,7 6418459 640,03 640,03
14 W14 55692758 6418268 650,18 650,18
15 W15 5569073,9 6418144.9 658,73 658,73
16 W16 55685218 64181378 676,93 676,93
17 W17 55681253 6418208,9 696,35 696,35
18 W18 5568092, 1 64182264 697,17 697,17
19 W19 5568062,5 6418232,5 698,2 698,2
20 W20 5568020 6418225,3 700,37 700,37
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3.7.  Odwodnienie drogi

Dokumentacja projektowa zaktada realizacje odwodnienia drogi poprzez odwodnienie powierzchniowe do
rowow przydroznych oraz w oparciu o projektowany system kanalizacji deszczowej.

3.8. Stala organizacja ruchu

Dla rozbudowy i przebudowy drogi powiatowej i gminnej zostat opracowany i zatwierdzony zostat projekt
statej organizacji ruchu.

3.9. Zielen

W ramach planowanego zagospodarowania pasa drogowego drogi powiatowe] i gminnej planuje sie
wycinke drzew ikrzewdw kolidujgcych z projektowanym zagospodarowaniem pasa drogowego. Zakres
wycinki okreslony zostat w przedmiarze robét.

3.10. Rozbiorka elementéw drogowych

Wszystkie elementy drogowe nadajgce sie do ponownego wbudowania, a ktore nie zostang wykorzystane
na przedmiotowym kontrakcie, nalezy przekaza¢ Inwestorowi zadania. Materiaty przekazywane Inwestorowi
nalezy rozbiera¢ recznie i przed dostarczeniem nalezy je oczysci¢. Materiaty zdegradowane i nie nadajace
sie do ponownego wbudowania stanowig WLASNOSC WYKONAWCY |NALEZY JE WYWIEZC NA
SKLADOWISKO ODPADOW KOMUNALNYCH WRAZ Z UISZCZENIEM OPLATY ZA SKLADOWANIE LUB
UTYLIZACJE PRZY ZACHOWANIU USTALEN DZ.U. NR 62 ZDNIA 20.06.2001 — USTAWA 628 Z
27.04.2001 R. ,0 ODPADACH”

4, Ochrona punktéw geodezyjnych

Wszystkie punkty geodezyjne, jakie mogaq pojawi¢ sie¢ w rejonie inwestycji podlegajg ochronie prawne;j.
Punkty te nalezy chroni¢ a w przypadku koniecznos$ci ich likwidacji nalezy zleci¢ uprawnionej jednostce
wykonawstwa geodezyjnego ich przeniesienie.

5. Warunki BHP

5.1.  Warunki BHP w okresie wykonawstwa

Wszystkie roboty zwigzane z rozbudowg i przebudowg drogi powiatowej i gminnej winny by¢
przeprowadzane z zachowaniem przepisow BHP. Poza ogolnymi zasadami BHP obowigzujacymi przy
wykonywaniu robot montazowych, ziemnych, rozbidérkowych, transportowych i obstugi sprzetu
mechanicznego, przy wykonywaniu instalacji technologicznej, nalezy zapewni¢ warunki BHP zgodnie z:
» Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. z 2003 r. nr 47, poz. 401),
» Rozporzadzeniem Ministrow Komunikacji oraz Administracji, Gospodarki Terenowej i Ochrony
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Srodowiska z dnia 10 lutego 1977 r. w sprawie bezpieczeristwa i higieny pracy przy wykonywaniu
robét drogowych i mostowych (Dz. U. z 1977 r. nr 7, poz. 30),

» Rozporzadzeniem Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 14 marca 2000 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy przy recznych pracach transportowych (Dz. U. z 2000 r. nr 26, poz.
313 z p6zn. zm.),

» Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki z dnia 20 wrze$nia 2001 r. w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych do robot ziemnych,
budowlanych i drogowych (Dz. U. z 2001 r. nr 118, poz. 1263),

» Rozporzadzeniem Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie
ogolnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. z 1997 r. nr 129, poz. 844 z p6zn. zm.).

5.2.  Warunki BHP w okresie eksploatacji

Eksploatacja drég nie wymaga obstugi. Obstuga bedzie mie¢ charakter dorazny i polega¢ bedzie:
» w przypadku drég — na biezacym utrzymaniu (letnim — zamiatanie, koszenie izimowym -
od$niezanie) oraz remontach czastkowych,
Przystepujacy do pracy winni posiada¢ odziez ochronng i sprzet ochrony osobiste;.
» Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. z 2003 r. nr 47, poz. 401).

» Kodeks Pracy art. 226.
Inne informacje dotyczace ochrony zdrowia znajdujg sie w opracowaniu ,Informacja dotyczaca
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia”.

6. Uwagi koncowe

Uwagi ogdlne, ktérych bezwzglednie nalezy przestrzegaé, podczas realizacji inwestyci:
» Roboty drogowe, powinna wykonywac osoba posiadajgca nieograniczone uprawnienia budowlane
w specjalnosci drogowe;.
» Roboty nalezy wykonywa¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami, w tym: BHP, Prawem
Budowlanym, wg zasad szczegdtowych opisanych w normach oraz przepisach dotyczacych
szczegotowych.

» Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ prawng i materialng za stosowanie bezpiecznych metod
pracy oraz za ewentualne uszkodzenia istniejgcych urzadzen, sieci czy budynkéw. Wykonawca
bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty powstate w rezultacie realizacji rob6t lub przez personel
Wykonawcy.

» Wszystkie wbudowywane materialy muszg by¢ zgodne z wymaganiami specyfikacji technicznej
wykonania i odbioru robét budowlanych, posiada¢ deklaracje witadciwosci uzytkowych zgodnie
z wymaganiami normy zharmonizowanej i by¢ oznakowane znakiem CE oraz muszg by¢
zatwierdzone przez Inspektora Nadzoru.

» Nie wyklucza sie¢ odmiennej lokalizacji uzbrojenia terenu niz ujawniona na mapie do celow
projektowych. W przypadku kolizji istniejacego uzbrojenia z projektowang lokalizacjq sieci nalezy
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w uzgodnieniu z Projektantem, Inspektorem Nadzoru oraz Inwestorem ustali¢ sposéb rozwigzania
kolizji.

» Wykonawca nie moze wykorzystywa¢ bteddéw lub opuszczen w dokumentach kontraktowych,
a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora Nadzoru, ktéry dokona odpowiednich
zmian lub poprawek.

» W przypadku rozbiezno$ci wymiaréw podanych na opisach i w cze$ci graficznej, watpliwo$ci nalezy
wyjasni¢ z Inspektorem Nadzoru lub Projektantem.

» Przed zlozeniem oferty wykonawca robét jest zobowigzany do sprawdzenia zgodnosci
przedmiaru robdot z projektem budowlanym/wykonawczym. W przypadku rozbieznosci
pomiedzy projektem, a przedmiarem tzn. pomiedzy ilo$cia robdt przewidzianych w projekcie,
a iloscia rob6t wynikajaca z przedmiaru, wykonawca robét jest zobowigzany do wykonania
w ramach zlozonej oferty petnego zakresu robét zgodnie z projektem
budowlanym/wykonawczym.

1. BIOZ

Opracowanie BIOZ wspoine dla catej inwestycji znajduje sie w odrebnym opracowaniu.

8. Uzgodnienia

Warunki techniczne, decyzje oraz uzgodnienia znajdujg sie odrebnym opracowaniu.
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