4
1 | il L 1 =] N )
| kqczy arkusz 4 | / - 56518 /
/ /
Mapa do celéw projektowych / A
skala 1:500 // /
arkusznr 4z 12 / ¢
Identyfikator zgloszenia prac /
s Ry (GK.6640.3868.2021. 7 ,
geodezyjnej: / /
Gmina: Stronie Slaskie SZKIC ORIENTACY.JNY 1:10000 /
Jednostka ewidencyjna: 020813_5, Stronie Slgskie - obszar wiejski V4
0014, Stara Morawa Ve
Obreb ewidencyjny: 00086, Kletno /7 s
0016, Stronie Lasy /7 '
Nazwa ukfadu prostokgtnych ptaskich: PL-ETRF2000 /7
wspotrzednych: uktad wysokosci: PL-EVRF2007-NH /7
Godio mapy 6.130.10.254.2 6.130.11.21.3.1 7
7/
Zak i lini /7
akres opracowania oznaczono czarng linig przerywang. /
Nie wyklucza sig istnienia w terenie innych nie wykazanych na mapie urzadzen podziemnych, ktore nie byly /7
zgtoszone do inwentaryzaciji, lub o ktérych brak jest informacji w instytucjach branzowych. //
Niniejsza mapa moze stuzy¢ do opracowania projektow technicznych uzgadnianych z ZUDP. 7/ 5754
Data opracowania mapy 26.05.2022r. /7 31
—— _ — — 7
o ‘ /
GEODE" AN 7
ROKSANA MICHALSKA mer i NY /7
i 3 i
GEODEZJA ‘/‘{_f%/ /7 - L 4
ul. Okrzei 4 Swinfectiy Gldwnego Gestery Kraju // - IR /i '
57-300 Klodzko Nr 20176 z dn. 25.10 2008 . \ 4
NIP 885-156-20-96, REGON 021007483 ' // " ;
S TP PP _ 7/ — - 5659 /
........................................... Imle i naZWISkO geodeiy Uprawnlonego /
nazwalimie i nazwisko wykonawcy ) by V4
O, 571.50 / 4
> 569,23
Swiadomy odpowicdzialnosci karncj, o$wiadczam, z¢ ninicjszy dokument %
zostal opracowany w wyniku prac geodezyjnych i kartograficznych, ktorych 4 ,ﬁ fo5, 9 569.97
rezultaty zawiera operat techniczny wpisany do ewidencji PZGiK po Y ; 26428
uzyskaniu pozytywnego wyniku weryfikagji. s __/
[dentyfikator 7gloszenia prac geodezyjnych GK_.6640.3868.2021 N \7 T ‘[ 1 /\/ T T a2
: T ! l b 56630
Organ shizby g,eoden_]ne_]., ktory otrzymal s Kl P s [ ”
7gloszenie ---‘“”F”"
Identyfikator operatu technicznego P.0208.2022.1256 e | _ e
T : = oy N 5580
Nr i data sporzadzenia dokumentu Prolokél weryfikacji « dnia 7 84%0 e T Ty 5685
zawierajgcego wynik pozytywne] weryfikacji 26-05-2022 QZ/Q/ )z;?@pgg pobj N SR Ty mfif/_’ﬁ )3%
Imig, nazwisko oraz nr uprawnicn zawodowych Radostaw Sobezyk ,_u(‘-fe W/g{ Z//;,/;O//-g@oc; 552 L,
kierownika prac geodezyjnych 20176 et S s (7 55202/0,7}5;/\/0270\ > &«»
A - - f -65.% Ko,
Podpisano elektronicznie przez S e RN
) s "0
Radostaw Sobezyk | | %,
26-05-2022
GEQDET
0D 4 NY
mer iz e d Zyk
b e 4
- < P e B
O
20176 2 dn. 25.10.2008 . \
— .
4 UWAGA:
Wszystkie wymiary i rzedne nalezy sprawdzi¢ przed rozpoczeciem rob6t i w trakcie ich prowadzenia.
Dopuszcza sig mozliwo$¢ korekty wysokosciowej punktow niwelety (drogi,
kanalizacji deszczowej), w przypadku koniecznosci jej dowigzania do uksztattowania
i terenu graniczacego z pasem drogowym oraz istn. urzadzen usytuowanych na tym terenie.
Przy realizacji drogi pokrywy studni kanalizacyjnych dopasowa¢ do poziomu nawierzchni drogowe.
SEERE Wszystkie uktadane warstwy zagesci¢ mechanicznie Is>=1, grubo$¢ warstwy <=20 cm
L " . — W przypadku ujawnienia podczas robot budowlanych niezinwentaryzowanych systeméw
S . o : : ; odwodnienia, nalezy dokona¢ oceny potrzeby jego funkcjonowania, a z chwilg potwierdzenia
V.4 ¢ ' s \ koniecznosci jego funkcjonowania nalezy go utrzyma¢ w dotychczasowej formie,
’ aw przypadku likwidacji odbiornika wiaczy¢ do projektowanego systemu odwodnienia drogi.
Projekt nalezy rozpatrywac tacznie ze wszystkimi branzami.
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